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1.0 uvOoD

1.1 Svrha i obim

Eastern Mining d.o.o. je u vlasnisStvu i pod upravljanjem Adriatic Metals PLC i nalazi se u Bosni i
Hercegovini (BiH). Eastern Mining d.o.0. je nosilac koncesije za istraZzivanje i eksploataciju u Varesu
(BiH). Krajniji cilj je oZivljavanje rudarske industrije na podrucju opcine Vares, eksploatacijom novih i
postojecih nalazista rude. Projekat, nazvan Vares Project, je polimetalni rudnik i privukao je ugledne
strane investitore u BiH. Na mnogo nacina, ovaj istrazivacki projekat je jedinstven u poslijeratnoj BiH,
kako u pogledu velicine investicije, tako i po razvojnom potencijalu.
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Slika 1.1. Karta koja prikazuje lokaciju Projekta Vares

Ovaj Plan za upravljanje bukom i vibracijama (NVMP) razvijen je kako bi pruZio dodatne detalje o
mjerama koje ée se primijeniti tokom faze izgradnje i operativne faze Projekta kako bi se osiguralo da
su stvarni utjecaji na okoli§ u skladu s onima procijenjenim u Procjeni uticaja na zdravlje i okolis (
ESHIA), te da se mjere ublaZavanja primjenjuju namjenski i efikasno.
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Svrha NVMP-a je pruZiti jasan skup radnji i odgovornosti za kontrolu i minimiziranje potencijalnih
utjecaja na osjetljive receptore unutar utjecaja projektnog podrucja. Postoje brojne veze izmedu ovog
NVMP -a i drugih planova zastite okolisa kako je dole opisano:

e Plan zastite zdravlja i sigurnosti na radu pruza identifikaciju i procjenu profesionalnih rizika
povezanih s bukom i vibracijama,

e Plan upravljanja saobraéajem predvida mjere ublazavanja radi smanjenja emisije buke koja
proizlazi iz gradevinskih vozila i opreme.

e Plan upravljanja sigurnosti i zdravstvenom zastitom zajednice pruza identifikaciju i procjenu
rizika zajednice vezanih za buku i vibracije

Ovaj plan takoder pruza mehanizam za usvajanje novih mjera tokom cijele izgradnje i rada radi
poboljsanja upravljanja bukom i vibracijama.

NVMP predstavlja jednu komponentu ukupne Strategije upravljanja okoliSem i socijalnim
upravljanjem (ESMS). ESMS ukljucuje brojne obaveze i planove upravljanja komponentama koji
zajedno ¢ine osnovu za izgradnju i operacije Eastern Mininga.

Plan je u skladu sa drZzavnim zakonodavstvom, zahtjevima medunarodnih finansijskih institucija (npr.
IFC -ovim provedbenim standardima, EBRD -ovim provedbenim zahtjevima) i drugim primjenjivim
dobrim praksama. Ovaj plan je Zivi dokument, a odgovornosti, procedure i mjere uskladenosti treba
azurirati prema potrebi.

2.0 Zakonodavni zahtjevi i standardi

Eastern Mining namjerava implementirati prakse u skladu s medunarodnom praksom pored lokalnog
zakonodavstva, postujudi principe i politiku Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Medunarodne
finansijske korporacije (IFC).

2.1 Vazece zakonodavstvo
e Zakon o zastiti okolisa ("Sluzbene novine Federacije BiH", br. 15/21)
e Zakon o zastiti od buke (,,Sluzbene novine Federacije BiH", br. 110/12)
e Zakon o zastiti od buke (,,Sluzbene novine Zenicko-dobojskog kantona“ br. 01/14)
e Zakon o rudarstvu (“Sluzbene novine Federacije BiH”, br. 26/10)

2.2 Mijere buke u okoliSnoj dozvoli primjenjive na Projekat

Mjere zastite od buke iz okolisnih dozvola (broj dozvole: UPI 05/2-02-19-5-60/20 SC i UP1 05/2-23-11-
195/19) koji ¢e se primjenjivati na projektu su:
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koristiti opremu koja ispunjava zahtjeve Evropske direktive EC/2000/14 u pogledu emisije buke
koju proizvodi oprema za vanjsku upotrebu,

zabraniti upotrebu masinerije koja proizvodi nedopusteno visoku buku ili koristiti moderne i
tehnickiispravne radne masine za koje izvoda¢ mora imati potrebne dozvole ako nivo buke prelazi
dopustene vrijednosti,

provesti dodatne mjere praéenja i korekcije u sluéaju prituzbi lokalnog stanovnistva

zvucni signali s opremom trebaju se davati samo u iznimnim slucajevima jer je intenzitet zvucnih
signala na ovim vozilima veéi od 105 dB (A),

za vrijeme izvodenja radova i organizacije pogona ocuvati svu mogucu vegetaciju, odnosno biljke
i/ ili zasaditi istu,

formirati zelene zasitne pojaseve koji vre apsorpciju i refrakciju elasti¢nih zvuénih talasa, vrse
potpunu amplifikaciju zvucnih talasa mijenjajuci njihove naglasene komponente ¢ime se energija
tih talasa transformise i zvucni talasi poprimaju svojstva talasa koji nemaju nikakvih Stetnih ili
ometajucih osobina ili se njihove osnovne karakteristike smanjuju do te mjere da se njihov
intenzitet djelovanja dovodi ispod granice percepcije,

za stalne izvore buke, poput kompresora, izraditi zvuc¢ne barijere.

e Tabela 1: Zakon o zastiti od buke ,,Sluzbene novine F BiH” br. 110/12 - Tabela 2 Ref IlI

Vrsta prostora ili povrsina Vrijeme LAeq dB (A) LAmax dB (A)
Vanjske granice buke za stambene, obrazovne = 07:00 -23: 55 (LAeq, 15 70
i zdravstvene ustanove, javne zelene povrsine i 00 min)
rekreacijske povrsine. 23:00 - 45 (LAeq, 15
07:00 min)

Treba napomenuti da drzavna regulatorna ograni¢enja navedena u Tabeli 1 ukljuéuju maksimalne
granice trenutnog uticaja buke.

2.3

Medunarodni zahtjevi

e Provedbeni zahtjev Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) (PR) 1
e Provedbeni zahtjev Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) (PR) 4
e Direktiva 2002/49/EZ Europskog parlamenta i Vije¢a od 25. juna 2002. o procjeni i

upravljanju bukom iz okolisa

e Direktiva 2000/14/EC Buka opreme za upotrebu na otvorenom

e |FC PS1: Procjena i upravljanje ekoloskim i drustvenim rizicima i utjecajima,

e Opce smjernice IFC -a za EHS: Upravljanje bukom u okolisu, 1. januar 2012. godine
e Opce smjernice IFC -a za EHS: Ekstrakcija gradevinskog materijala, 30. travnja 2007
e |FC PS1: Procjena i upravljanje ekoloskim i drustvenim rizicima i utjecajima,

e |FC PS4: Zdravlje zajednice, sigurnost i zastita,

e Smjernice Svjetske zdravstvene organizacije za buku u zajednici 1999. (WHO).

Medunarodna finansijska korporacija - Smjernice za okolis, zdravlje i sigurnost, Upravljanje bukom,
april 2007. (IFC)
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Dokument sa smjernicama postavlja granice uticaja buke na osjetljive receptore u blizini rudarskih
operacija i stanja;

,Uticaj buke ne bi trebao prelaziti nivoe prikazane u Tabeli 1.7.1 niti rezultirati maksimalnim
povecanjem nivoa pozadinske buke za 3 dB na najbliZoj lokaciji receptora izvan lokacije.”

Tabela 2: Smjernice o nivou buke

Receptor Jedan sat mjerenja LAeq(dB)
Dnevno mjerenje Noéno mjerenje
0700 - 2200 2200 - 0700
Stambeni; Industrijski; Obrazovni 55 45
Industrijski; Komercijalni 70 70

Vrijednosti smjernica su za nivoe buke mjerene eksterno. lzvor: Smjernice za buku zajednice,
Svjetska zdravstvena organizacija (WHO), 1999.

Za prihvatljive nivoe buke za stambena, industrijska i obrazovna okruZzenja pogledajte WHO
(1999).

Smjernice Svjetske zdravstvene organizacije za buku u zajednici 1999. (WHO)

Smjernice SZO za buku u zajednici iz 1999. godine predlazu vrijednosti smjernica za unutrasnju
izloZzenost buci koje uzimaju u obzir identifikovane efekte na zdravlje i postavljaju se na osnovu najnizih
nivoa efekata za opcu populaciju. Vrijednosti smjernica za uznemiravanje koje se odnose na eksternu
izloZenost buci postavljene su na 50 ili 55 dB (A), Sto predstavlja dnevne nivoe ispod kojih ¢e vecina
odrasle populacije biti zastiéena od umjerenog ili ozbiljnog uznemiravanja.

WHO predlaZe sljedece smjernice:

e 35 dB LAeq (16 sati) tokom dana u prostorijama osjetljivim na buku;

e 30dB LAeq (8 sati) tokom noci u spava¢im sobama;

e 45 dB LAmax (brzo) tokom nodi u spavac¢im sobama;

e 50dB LAeq (16 sati) za zastitu vecine stanovnistva od umjerenih iritacij; i

e 55 dB LAeq (16 sati) kako bi se vecina stanovnistva zastitila od ozbiljnih iritacija.

Treba napomenuti da je vrijednost interne smjernice WHO-a za no¢ne spavace sobe ekvivalentna 45dB
LAeq na otvorenom, Sto se takoder navodi kao IFC-ov nivo no¢nog navodenja. Kriteriji nivoa buke koji
se koriste u ovoj procjeni za poredenje sa vanjskom konstrukcijom i predvidanja nivoa buke su stoga;
e 55dB LAeq dnevno; i
e 45 dB LAeq noéno

Prosjecna nacionalna regulatorna ograni¢enja LAeq -a u direktnoj su korelaciji sa Smjernicama IFC EHS
-a kako su predstavljene u prethodnim tabelama, kada se razmatraju opci stambeni, industrijski i

obrazovni receptori.
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3.0 Uloge i odgovornosti

Glavne uloge i odgovornosti za provedbu ovog plana navedene su u nastavku.

Uloge Odgovornosti
Izvréni direktor . Osigurati odgovarajuéa sredstva za implementaciju ovog
plana.

. Osigurati da se Plan distribuira svim relevantnim izvodadima i
podizvodac¢ima.
. Osigurati da su mjere za ublazavanje projekta uklju¢ene u
glavne projekte
Direktor projekta . Osigurati da se postuju mjere ublazavanja rada pogona i
pruziti neophodnu tehnitku podrsku za implementaciju
. Osigurati postivanje mjera za ublazavanje stambenih pitanja i
pruziti neophodnu tehni¢ku podrsku za implementaciju
Menadzer za okolis i socijalno . Osigurati pruzanje tehni¢ke podrske izvoda¢ima za
upravljanje provedbu Plana.

. Osigurati odgovarajuéu obuku

Saradnik za okoli$ i socijalno upravljanje e Prema potrebi, pregledati i azurirati Plan
. Sprovodenje mjera praéenja i ublazavanja
. Inspekcija izvodada i podizvodaéa u pogledu postivanja mjera

ublazavanja
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4.0 Plan upravljanja bukom i vibracijama

4.1

4.2

Dizajn ublazavanja

Osmisljene mjere ublazavanja prije pokretanja, ukljuujuéi kuciste postrojenja za drobljenje,
bit ¢e na snazi prije pocetka ispitivanja na postrojenju za drobljenje. Nasipi tla izgradeni uz
transportne puteve bit ¢e locirani kako bi se osiguralo dodatno slabljenje izmedu kamiona za
prijevoz i najblize zajednice.

U fazi detaljnog projektovanja bit ¢e ukljuena upotreba barijera, pregrada ili kuéista za
smanjenje bu¢ne opreme poput generatora, kompresora, pumpi i mjenjaca;

Treba odrzavati odgovarajuéu udaljenost izmedu stacionarnih izvora buke i obliznjih
zajednica; i

Fasada predloZene zgrade za preradu bit ¢e projektirana tako da obezbijedi minimalno 39dB
Rw.

Operativne mjere ublaZzavanja pogona

Sva pokretna postrojenja trebaju biti podvrgnuta redovnom pregledu i odrzavanju kako bi se
osiguralo da ugradeni prigusivaci zvuka rade po odgovaraju¢im standardima i da se istroSeni
dijelovi zamjenjuju;

Ceste s tvrdom podlogom bit e instalirane i odrZzavane kako bi se smanjila buka i prasina na
cestama;

Projektovanje transportne ceste treba minimizirati viSak okretaja;

Treba ograniciti brzinu kako bi se smanjila aerodinamicka buka.

Tokom rada, primjenjivat e se sljedece mjere najbolje prakse za smanjenje buke:

Radnici ¢e biti obuceni najboljim praksama za smanjenje buke, ukljucujuéi izbjegavanje
nepotrebnog okretanja motora i gasenje opreme kada to nije potrebna;

Rute za transport ¢e se dobro odrZavati, a tamo gdje su potrebni strmi usponi, operativci ¢e
biti obuceni da minimiziraju buku motora izbjegavajuci nepotrebno okretanje itd .;

Visine pada materijala bit ¢e svedene na minimum;

Pokretanje vozila i postrojenja bit ¢e poredano kako bi se izbjegli istovremeni udari buke;

Sva vozila e biti opremljena alarmima za voZnju unazad, postavljenim na najnizi nivo, u skladu
sa zdravstvenim i sigurnosnim razmatranjima;

Omoguditi prigusSiva¢ za ulaz zraka i prigusivace ispuha za stacionarne motore sa
sagorijevanjem i druge jedinice (na primjer generatore);

Obavljajti redovne preglede i odrzavanje vozila i opreme za rukovanje materijalom kako bi bili
sigurni da imaju ugradene kvalitetne prigusivace zvuka, zamijenjene istroSene dijelove i
maziva tako da se i dalje poStuju projektne specifikacije izlazne buke;

Kada se oprema postrojenja mora zamijeniti, odabrano postrojenje ¢e imati nivo zvucne snage
jednak ili manji od postrojenja koje zamjenjuje;

Zaposlenima i izvodacima koji su ukljuceni u rudarske radove i miniranje bit ¢e izdana
odgovarajuca zastitna oprema za sluh u podrucjima s velikom bukom. Takva podrudja bit ¢e
oznafena oznakama na odgovaraju¢em jeziku, a zaposlenici i izvodaci ¢e biti obuceni o
postupcima zastite sluha;
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Stati¢ko postrojenje koje se nalazi u drobilici i podruéjima za preradu bit ée smjeSteno unutar
zgrade, a tacke probijanja na fasadi ovih zgrada (tj. vrata, prozori itd.) Bit ¢e svedene na
minimum, kao i smanjenje odjeka buke unutar zgrada, Sto e se kontrolirati pomocéu materijala
koji apsorbira zvuk;

Prituzbe u vezi sa bukom povezane sa bilo kojom od projektnih aktivnosti nadgledat ¢e se kroz
aktivnosti angaZmana zainteresovanih strana i postupak podnosSenja prituzbi i Zalbeni
mehanizam na Projekt, ukljucujuc¢i upotrebu drop box -ova za poticanje komentara na
performanse;

Nadzor buke ¢ée se poduzeti u skladu s donjim odjeljkom 5 i nakon bilo kakvih prituzbi unutar
zahvadenih receptora zajednice;

Ako je moguce, kretanje vozila treba ograniciti tokom vikenda i no¢u kako bi se smanijio uticaj
buke u tiSim periodimai

Svi izmjereni podaci bit ¢e evidentirani i ¢uvani kao zapis za EMS lokacije, koji bi trebao biti
dostupan na zahtjev i objavljivati se godisnje za vrijeme trajanja projekta.

Sljedece opcée mjere bit ¢e provedene kako bi se smanjili utjecaji buke povezane s transportom
povezani s Projektom:

4.3

Provesti ogranicenja brzine u odnosu na stanje na putu i lokaciju osjetljivih receptora, kao Sto
su naseljena podrudja;

Odrzavati povrsine prilaza na cesti u dobrom stanju radi smanjenja buke u gumama; i
Osigurati kontinuiran protok saobracaja kako biste izbjegli dugotrajni prazan hod.

Stambene mjere ublazavanja

Nekoliko mjera se preporucuje na klju¢nim lokacijama na kojima ce se projektne aktivnosti odvijati u
blizini stambenih objekata, od kojih se neki koriste samo povremeno (npr. vikendice ili za ljetne
odmore). Oni su navedeni u nastavku:

Preporucuje se postavljanje akusticne barijere visoke 2,5 m izmedu transportnog puta i
prijemnika ESR 4, jer su stambene zgrade prisutne na ovoj lokaciji, pod pretpostavkom da je
potvrdeno da su te zgrade stambene | da ima dovoljno prostora za postavljanje akusticne
barijere. Stanovnici mogu birati da li je postavljena akusticna barijera ili je ugradena
alternativn zastakljivanja i ventilacija. Stambeni objekat (ku¢a za odmor) na receptorima ESR6
zahtijevat ¢e ugradnju. Ako se potvrdi da su stanovi na ESR 5 i 6 stambeni stanovi, bit ¢e
potrebna ugradnja stakla i ventilacije.

Akusti¢ka barijera mozZe se sastojati od zemljanog snopa ili bliskih akusti¢nih ograda. Ako se
koristi alternativna Sema zastakljivanja i ventilacije za ublaZavanje utjecaja buke na ove
osobine, tacni zahtjevi za zastakljivanjem bit ¢e identificirani pojedinacno.

Alternativni ventilacijski sistem trebao bi biti instaliran kako bi se omogucio odgovarajudi
protok zraka do zgrade bez potrebe da prozori ostaju otvoreni. Vecina oblika ventilacije sa
kapljicama omogucava otvaranje prozora kada je potrebna ventilacija za ¢is¢enje.
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5.0 Monitoring i revizija
Planiranje praéenja i revizije potrebno za potvrdivanje djelotvornosti strategija ublazavanja
identifikovano je u Tabeli 2.

Tabela 2. Pradenje i revizija buke

Buka - pristup nadgledanja

Standardne Procjena buke detaljno opisana u ESIA -i bit ¢e potkrijepljena planom praéenja koji ¢e
operativne pruziti posebne smjernice o lokacijama i procedurama praéenja tokom operativnih faza i
procedure faza zatvaranja. Plan ¢e ukljucivati sljedede:

e Odgovarajuéa oprema za nadzor-Mjerat¢i buke klase 1 sa kompletima za nadzor okolisa ¢e
se koristiti za nadzor buke i bit ¢e identificirani odgovarajuéi zahtjevi odrzavanja i dogadaji
ili aktivnosti neuskladenosti. Dokumentacija o lancu ¢uvanja bit ¢e potrebna ako se oprema
iznajmi. Oprema c¢e se kalibrirati prije upotrebe i povremeno slati proizvodaéu na
laboratorijsku ponovnu kalibraciju.

e Postupci pra¢enja buke - Procjena buke ¢e definirati zahtjeve prac¢enja i periode za upotrebu
opreme, koji ¢e biti usmjereni prema podrugjima rada u kojima se moze utvrditi efikasnost
mjera ublazavanja. Postupak ¢e osigurati prikupljanje reprezentativnih podataka i ¢uvanje
odgovarajuce evidencije tokom trajanja Projekta, a ukljugivat ¢e i detalje o:

- odgovarajuce lokacije za nadzor;

- trajanje monitoringa koji ¢e se vrsiti na svakoj lokaciji za svaku identifikovanu fazu
radova; i

- shimanje svih potrebnih podataka o buci, uklju¢ujuci nivo buke (Laeg), datum, vrijeme,
vremenske prilike i sve ostale relevantne informacije.

- preporuéeni nivoi buke

- radnje koje treba poduzeti u slucaju prekoracenja preporucenih razina buke na
identificiranim receptorima.

e Postupak podnosenja zalbi - Postupak ¢e detaljno opisati radnje koje treba poduzeti u
sluéaju da operator primi prituzbe vezane za buku bilo direktno ili putem namjenskih
mehanizama za vezu koji se provode u sklopu projekta

Strategija praéenja Oprema Procedura

Buka Mijeraci buke klase 1 sa Monitoring buke ¢ée se provoditi na
kompletima za pracenje okolisa bit lokacijama koje se smatraju
¢e zadrzani na lokaciji i odrzavani reprezentativnim za osjetljive receptore
tokom cijelog trajanja Projekta. najblize Projektu periodi¢no kroz svaku

fazu predlozenog Projekta. Dodatni
nadzor ¢ée se poduzeti kao odgovor na
prituzbe na buku na odgovarajué¢im

lokacijama.
Pristup praéenja vibracija
Standardni operativni Procjena vibracija detaljno opisana u ESIA -i bit ¢e potkrijepljena planom
postupci pracenja koji ¢e pruziti posebne smjernice o lokacijama i procedurama pracenja

tokom faza rada i zatvaranja. Plan ¢e ukljucivati sljedeée:

e Odgovarajuéa oprema za nadzor - seizmograf ¢e se koristiti za
pracenje vibracija na postoje¢im osjetljivim receptorima i identificirat
¢e se odgovarajudi zahtjevi odrzavanja i dogadaji ili aktivnosti
neuskladenosti. Dokumentacija o lancu ¢uvanja bit ¢e potrebna ako se
oprema iznajmi. Oprema ce se kalibrirati prije upotrebe i povremeno
slati proizvodadu na laboratorijsku ponovnu kalibraciju

e Postupci praéenja vibracija - Postupak c¢e osigurati prikupljanje
reprezentativnih podataka i ¢uvanje odgovarajuce evidencije tokom cijelog
trajanja Projekta i ukljucivat ¢e detalje o:

- odgovarajuce lokacije za nadzor;

- trajanje monitoringa koji ée se vrsiti na svakoj lokaciji za svaku
identifikovanu fazu radova; i

- radnje koje treba poduzeti u slu¢aju prekora¢enja preporuéenih razina
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vibracija na identificiranim receptorima.

e  Postupak podnosenja zalbi - Postupak ¢e detaljno opisati radnje koje
treba poduzeti u slu¢aju da operater primi prituzbe vezane za buku
bilo direktno ili putem namjenskih mehanizama za vezu
implementiranih u sklopu projekta

Strategija prac¢enja Oprema Procedura

Vibracije Po potrebi ce se koristiti mjeraci Po potrebi ¢e se koristiti mjeraci vibracija
vibracija odgovarajuceg standarda = odgovarajuéeg standarda i nivoa
i nivoa odrzavanja. Nadzor odrzavanja. Nadzor vibracija ¢e se
vibracija ¢e se poduzeti kao poduzeti kao odgovor na prituzbe na
odgovor na prituzbe na vibracije vibracije na odgovaraju¢im lokacijama.

na odgovarajuc¢im
reprezentativnim lokacijama.

5.1 Osetljivi receptori
Svi najblizi osjetljivi receptori su stambene imovine, pa se osjetljivost svakog smatra srednjom, iako
neki nisu stalno zauzeti.

Tabela 3. Osetljivi receptori

Receptor Koordinate Najblize podruéje  Udaljenost do
X Y projekta projekta (m)
ESR 1 278637 4896957 Rudnik Rupice 441
ESR 2 283029 4894683 Transportni put 49
ESR 3 283299 4894617 Transportni put 69
ESR 4 285831 4891505 Transportni put 17
ESR 5 286446 4891153 Transportni put 14
ESR 6 286786 4890652 Transportni put 7
ESR7 287835 4890897 Postrojenje za 64
preradu
ESR 8 287929 4891029 Postrojenje za 33
preradu

Monitoring buke ¢e se provoditi na lokacijama koje se smatraju reprezentativhim za osjetljive
receptore najblize Projektu periodi¢no kroz svaku fazu predloZenog Projekta. Dodatni nadzor ¢e se
poduzeti kao odgovor na prituzbe na buku na bilo kojoj lokaciji.

5.2 Preostali uticaji

Standardne mjere za smanjenje buke i najbolja praksa ée biti usvojeni kako bi se zastitili radnici na
Projektu i receptori zajednice. U ranim fazama rada, dobra je praksa pratiti buku na najblizim
osjetljivim receptorima kako bi se osiguralo da se predvideni utjecaj buke dozivi u osjetljivim
podrucjima. Osim toga, efikasnost aktivnosti ublazavanja buke ¢ée se pratiti putem Projektnog
mehanizma za podnosenje prituzbi i Zalbi.
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Uticaj

Buka na postojeé¢im
receptorima
zajednice

Vibracije na
postojeé¢im

receptorima
zajednice

Faza
rudarstva

Konstrukcija i
operacije

Transportni
put

Vozila, teska
oprema

Opce
operacije
projekta

Tabela 3:

Uticaj prije
ublazavanja

Malo (nisko)

Veliko

Zanemarivo

Zanemarivo

Sazetak uticaja

Kljuéne mjere ublazavanja Preostali
uticaji

Obavljajti redovno odrzavanje i pregled Malo

vozila i mobilne opreme, ukljuéujuci (nisko)

prigusivace zvuka.

Uvesti ograniéenja brzine za teSku opremu i
opéi saobraéaj na svim cestama i odrzavati
ceste.

Ugraditi uredaje za smanjenje buke na
gradevinsku opremu i koristiti privremene
barijere gdje je to moguée za smanjenje
Sirenja buke.

Stacionarne izvore buke udaljiti od
stanovnika.

Postaviti zvuénu izolaciju na glavnu zgradu
pogona za preradu

Sprovesti Plan upravljanja bukom i
vibracijama.

Saradivati s korisnicima ESR -a 4 i 6 kako bi ~ Umjereno
se razvile odgovarajuée mjere za

ublazavanje buke, poput postavljanja

akusti¢ne barijere izmedu transportne ceste

i stambenih objekata ili poboljsanog

zastakljivanja i ventilacijskog sustava na ESR

-u 4 te instalirati dodatna stakla i ventilaciju

(klima uredaj) za ESR 6.

Rasporediti aktivnosti koje stvaraju velike Zanemarivo
vibracije prema dnevnim satima.

Redovno odrzavati i pregledati opremu u
skladu sa Planom upravljanja kvalitetom
zraka i vibracijama.

Pratiti prituzbe vezane za vibracije kroz
zalbe i zalbeni proces.

Rasporediti aktivnosti koje stvaraju velike Zanemarivo
vibracije prema dnevnim satima.

Obavljajti redovno odrzavanje i pregled
opreme.

Pratiti prituzbe vezane za vibracije kroz
proces prituzbi i Zalbi.
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6.0 Trening
Redovno Ce se vrsiti interna i eksterna obuka (po potrebi) kako bi se osiguralo da se mjere ublazavanja
navedene u ovom planu primjenjuju tokom projekta na sve ukljuCene strane.

Redovne interne inspekcije ce se vrsiti kako bi se osiguralo da se mjere ublaZavanja navedene u ovom
planu primjenjuju tokom projekta.

7.0 PreglediaZuriranje

Rezultati monitoringa bit ¢e prijavljeni odgovornim stranama kako bi se osiguralo da su projektne
aktivnosti u skladu sa vazeé¢im zakonodavstvom i medunarodnim standardima.

Ovisno o rezultatima praéenja, Plan upravljanja bukom i vibracijama ¢e se pregledati i aZurirati po
potrebi.
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Existing Sensitive Receptors - Noise
Haul Road
- Tailings Storage Fadility
—— Vares Processing Plant
Rupice Blasting Storage and Emulsion
Rupice Crushing Plant
Rupice Paste Plant
- Rupice Warehouses and Storage Areas
— Rupice Waste Rock Stockpile
Concession Boundaries

Adriatic Metals PLC

Vares Project ESIA
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