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ABREVIERI
Abreviere | Descriere
SNN Societatea Nationala Nuclearelectrica-SA
CNE Centrala nuclearoelectrica
CTRF Instalatia de detritiere de la Cernavoda
ESIA Evaluare a impactului social si asupra mediului
BERD Banca europeana pentru reconstructie si dezvoltare
EU Uniunea europeana
CP Cerinte de performanta
EIM Evaluarea impactului asupra mediului
RNT Rezumat non-tehnic
ALARA Nivelul cel mai scazut ce poate fi atins in mod rezonabil
LPCE Schimb catalitic Tn stare lichida
CD Distilare criogenica
PASM Plan de actiune social si de mediu
SMSMC Sistem de management social si de mediu in faza de constructie
SMSME Sistem de management social si de mediu Tn faza de exploatare
MMAP Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
CNCAN Comisia nationala pentru controlul activitatlor nucleare
CicC Consiliul pentru informarea si consultarea comunitatii
SEP Planul de implicare a partilor interesate
PASM Plan de actiune social si de mediu
ED Electroliza directa
CECE-CD | Eelectroliza combinata si schimb catalitic - distilare criogenica
KBA Zona cheie de biodiversitate
IUCN Uniunea internationala pentru conservarea naturii
VOC Compusi organici volatili
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Abreviere | Descriere

LMI Lista monumentelor istorice

RAN Arhiva repertoriului arheologic al Romaniei de la Institutul de arheologie
ICH Patrimoniu cultural intangibil

LCA Zone cu caracter peisagist

SCI Zona de importanta comunitara

IBA Zona importanta pentru pasari

SPA Zona speciala de protectie

CCWwW Apa de racire a condensatorului

bgl Sub nivelul solului

HGVs Vehicule grele pentru marfuri

KtCO2e Kilotone de echivalenti de dioxid de carbon

OIM Organizatia internationala pentru munca

VHBG Violenta si hartuire pe baza de gen

OHS Sanatate si siguranta operationala

EPI Echipament de protectie individuala

CNE Sucursala a SNN responsabila de exploatarea Unitatii 1 si Unitatii 2 si pentru servicii de

asistenta/suplimentare la CNE Cernavoda

MP Proceudura de adresare a plangerilor

ORC Ofiteri de relatii comunitare
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INTRODUCERE

Societatea Nationala Nuclearelectrica-SA (SNN) solicitda un imprumut pentru a facilita dezvoltarea
unei instalatii de detritiere la Centrala NuclearaCernavoda (CNE) existenta. Dezvoltarea este
denumita in continuare ,Proiectul”.

Proiectul va asigura o noua instalatie de detritiere (CTRF) pentru Sucursala CNE Cernavoda, in
scopul reducerii concentratiei de tritiu in sistemele de apa grea ale reactoarelor unitatilor 1 si 2
existente de la Centrala nucleara Cernavoda, precum si o stocare sigura a tritiului.

O evaluare a impactului social si asupra mediului (ESIA) urmeaza sa fie pregatita pentru a evalua
proiectul fata de cerintele de performanta (CP) ale Bancii Europene pentru Reconstructie si
Dezvoltare (BERD), directivele aplicabile ale Uniunii Europene (UE) si obligatiile si standardele
relevante ale conventiilor internationale. Acest lucru va asigura faptul ca proiectul este conceput si
exploatat in conformitate cu bunele practici internationale pentru dezvoltare durabila.

O evaluare separata a impactului asupra mediului (EIM) a proiectului va fi intocmita pentru a
raspunde cerintelor legislative si de reglementare nationale din Romania.

CARE ESTE SCOPUL REZUMATULUI NON-TEHNIC?

Acest RNT ofera un prezentare usor de inteles a informatiilor furnizate in raportul ESIA. Scopul RNT
este de a ajuta publicul si partile interesate sa inteleaga:

= Nevoia si contextul proiectului;

= Descrierea proiectului;

= Procesul EISM (inclusiv implicarea partilor interesate si procedura de plangere);

= Efectele potential negative si pozitive asupra elementelor sociale si de mediului ale proiectului; si

= Masurile de atenuare care vor fi puse in aplicare pentru a evita sau reduce efectele adverse sau
pentru a spori beneficiile.

CARE ESTE NECESITATEA PROIECTULUI?

CNE Cernavoda este situata in judetul Constanta, in sud-estul Romaniei, la aproximativ 2 km sud-
est de orasul Cernavoda. SNN, producator nuclear de energie electrica, companie detinuta majoritar
de Statul romén, opereaza doua unitati la Cernavoda prin filiala sa CNE Cernavoda. Unitatea 1 a
fost pusa in functiune Tn 1996 si Unitatea 2 in 2007.

Unitatea 1 si Unitatea 2 de la CNE Cernavoda utilizeaza tehnologia CANDU-6 (Canadian Deuterium
Uranium), proiectata de Atomic Energy of Canada Ltd. Reactorul CANDU-6 este un reactor cu apa
grea sub presiune. Apa grea* (oxid de deuteriu, D20) este utilizata in sistemele nucleare ca
moderator si agent primar de transfer de caldura (agent de racire).

! Apa prin care izotopul mai usor al atomului de hidrogen (protiu; 1h) este inlocuit cu o forma mai grea de
hidrogen numita deuteriu (d2), cunoscuta si sub numele de hidrogen greu (2h). Prin urmare, apa grea este
formata din doi atomi de deuteriu si un atom de oxigen (d2o sau 2h20).
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Tritiul este generat ca produs secundar al procesului de fisiune nucleard? ca urmare a interactiunii
neutronilor cu apa grea din moderator si cu apa grea din circuitului de racire. Apa grea din
sistemul moderator si din sistemul de racire dintr-o centrala electrica de tip CANDU sunt utilizate
pentru a modera reactia nucleara, respectiv pentru a transporta caldura din reactor (printr-un
schimbator de caldura intr-un sistem natural de apa) catre turbina-generator,. Apa grea moderator si
cea din circuitul de racire, este, la inceput, cand se face incarcarea sistemelor, complet lipsita de
tritiu. Tritiul se acumuleaza in timp numai in cadrul sistemelor de apa grea (lichid de racire si
moderator), rezultand apa tritiata. Apa grea tritiata este cunoscuta sub numele de oxid de tritiu sau
apa super-grea (T20).

Concentratia de tritiu in apa grea creste pana la un nivel de echilibru, unde productia de tritiu este
echilibrata de degradarea sa radioactiva. Nivelul de echilibru este de obicei atins dupa doua treimi
din ciclul de viata al unui reactor, si prin urmare, in timp, CNE Cernavoda a acumulat apa grea
tritiata in reactoarele sale.

In general, in reactoarele CANDU, o parte din tritiul produs in apa grea scapé din sistemele de apa
grea in sistemele anvelopei si este de obicei recuperat de sistemele de recuperare a vaporilor. Cu
toate acestea, o proportie mica poate scapa din interiorul anvelopei (prin scurgeri etc.) si este
considerata o emisie radioactiva de rutina. Emisiile radioactive sunt monitorizate in mod regulat si
mentinute in limitele de reglementare si reduse la nivelul minim posibil (ALARA).

Tn timpul dezintegrarii, tritiul emite particule beta cu energie redusa, care sunt capabile s&
calatoreasca 6 mm in aer si sunt complet absorbite de foliile de plastic, sticla sau metal. Particulele
beta sunt atat de slabe incat, in general, nu pot depasi grosimea medie a stratului de celule moarte
de pe suprafata pielii.

Cu toate acestea, tritiul este un pericol pentru sanatatea umana atunci cand o cantitate
semnificativa de tritiu este introdusa intr-un organism, prin inhalare si ingestie (prin alimente sau
apa). Tritiul este semnificativ mai periculos ca apa tritiata decéat ca tritiu elementar. Tritiul acumulat
in sistemele de apa grea are potentialul de a dauna personalului care lucreaza in centrala , precum
si mediului Tnconjurator si comunitatilor.

Proiectul trebuie sa separe un ,contaminant” (tritiu) de o resursa valoroasa (apa grea). Apa grea
este o resursa valoroasa, deoarece productia acesteia reprezinta un proces costisiror care
presupune un consum mare de energie. Productia de apa grea necesara pentru un reactor
presupune procesarea a aproximativ 170.000 de tone de apa naturald. Indepartarea tritiului din apa
grea tritiata are ca rezultat captarea si stocarea de grame sau kilograme de contaminant radioactiv
(si o resursa rara potential utila (tritiu)) pentru a produce apa grea relativ necontaminata, in vederea
utilizarii continue.

Apa grea detritiata ar fi probabil o resursa valoroasa la sfarsitul vietii centralei nucleare Cernavoda,
care ar putea fi utilizata la alte centrale nucleare din intreaga lume si, astfel, va compensa
necesitatea productiei noi de apa grea. Acest lucru este in contrast puternic cu optiunea in care nu
se executa proiectul, situatie in care apa grea tritiata ar trebui gestionata cu atentie ca material
rezidual radioactiv.

2 Un atom instabil se rupe in doi atomi mai mici eliberand energie Tn proces. Acest lucru poate fi spontan sau
declansat de impactul unei particule sub-atomice, cum ar fi un neutron.
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Depozitarea pe termen lung a volumelor mari (aproximativ 1000 de tone) de apa grea tritiata la
sfarsitul duratei de viata a centralei nucleare ar necesita resurse si costuri ridicate si un risc de
siguranta radiologica pentru oameni si mediu. Prin urmare, Proiectul are beneficii semnificative
pentru gestionare a deseurilor: separarea si depozitarea in siguranta a unei mase mici de tritiu,
pentru a permite potentiala utilizare viitoare (dupa inchiderea CNE Cernavoda) a unei resurse
valoroase (apa grea), in comparatie cu scenariul ,nu face nimic - fara Implementarea Proiectului’,
care necesita gestionarea a aproximativ 1000 de tone de deseuri radioactive.

4 CARE SUNT OBIECTIVELE PROIECTULUI?

4.1.1. Proiectul este legat de gestionarea deseurilor radioactive si siguranta radiologica, avand ca scop:
= Reducerea dozei posibile de radiatii pentru angajatii centralei nucleare si a potentialelor riscuri

pentru persoanele care locuiesc in vecinatatea CNE Cernavoda, si
= Asigurarea unei reduceri semnificative a riscului pentru mediu si sdnatate publica in urma
dezafectarii si remedierii amplasamentului CNE.

5 CE IMPLICA PROIECTUL?

PREZENTAREA GENERALA A PROIECTULUI

5.1.1. Proiectul include:
= Cladirea CTRF, construita din metal si beton;
= Intregul proces tehnologic CTRF;
= Echipamentul necesar pentru manipularea si depozitarea produselor de proces;
= [nstalatiile si sistemele auxiliare necesare functionarii CTRF;
= Sistemul de control al procesului si al emisiilor radioactive;
= Un cos de ventilatie de aproximativ 50 m inaltime; si
= Conducte, cabluri electrice conectate la caile de acces, platforme, garduri si porti existente.

5.1.2. Metoda de detritiere a proiectului consta in separarea tritiului gazos (T2) din fluxul de apa grea
tritiata (DTO, oxid de deuteriu-tritiu) prin utilizarea proceselor de schimb catalitic in faza lichida
(LPCE) si distilare criogenica (CD), urmata de stocarea tritiului intr-o stare sigura (ca hidrura
metalica legata chimic). In principiu, procesul are trei etape care sunt prezentate mai jos:
= Transferul tritiului din apa grea tritiata (stare lichida) in stare gazoasa;
= Separarea tritiului de deuteriu / colectare prin distilare criogenica; si
= Depozitarea sigura a tritiului ca hidrura metalica.

5.1.3. Proiectul va trata aproximativ 40 kg / ora de apa grea tritiata si va avea un inventar total (adica
cantitatea totala in diferitele unitati de procesare) de tritiu de aproximativ 45,9 grame (de tritiu) in
timpul functionarii normale.

5.1.4. Proiectul include, de asemenea, echipamente pentru monitorizarea emisiilor lichide si gazoase,

precum si sisteme de prevenire a incendiilor si de control al incendiilor / stingatoare, precum si
conexiuni la utilitatile existente ale amplasamentului (apa potabild, canalizare / canalizare pluviala si
electricitate).
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Se estimeaza ca forta de munca din stadul operational va cuprinde pana la 36 de persoane, inclusiv
manageri (2 persoane), tehnicieni (10 persoane) si operatori (24 de persoane).

Proiectul va fi pozitionat pe amplasamentul existent al CNE Cernavoda, asa cum se arata in Figura
5-1 si 5-2. Orasul Cernavoda este situat la aproximativ 2 km nord-vest de CNE Cernavoda, in
judetul Constanta din sud-estul Romaniei, la aproximativ 180 km est de Bucuresti asa cum se arata
in Figura 5-3. Satul Stefan cel Mare este, de asemenea, situat la aproximativ 2 km sud-est de CNE
Cernavoda (Figura 5-3 si Figura 5-4). Cea mai apropiata structura rezidentiala de proiect este
campusul de cazare pentru personalul CNE Cernavoda.

Terenul din incinta centralei Cernavoda pe care va fi construit proiectul (aici, cunoscut sub numele
de ,amplasament”), este situat la limita de sud-est a in interiorul centralei CNE Cernavoda, asa cum
se arata n Figura 5-3. Amplasamentul este in prezent o parcela de teren neutilizata acoperita cu
iarba cosita, asa cum se arata in Figura 5-2.

Centrala nuclearaa Cernavoda este situata la intersectia fluviului Dunarea si Canalul Dunare-Marea
Neagra, un canal de transport maritim realizat de om care uneste fluviul Dunarea (langa orasul
Cernavoda) cu Marea Neagra. Cele mai apropiate caracteristici ale apei de suprafata fata de Proiect
sunt prezentate in Figura 5-5. Centrala nucleara Cernavoda foloseste cu scop de racire apa
pompata dintr-o ramura a Canalului Dunare-Marea Neagra care apoi este deversata prin Canalul
Seimenii, un canal artificial realizat la aproximativ 3,75 km nord de proiect (consultati Punctul 1 din
Figura 5-6)in fluvial Dunarea. Informatii suplimentare sunt furnizate in sectiunea 10.7.

Proiectul nu consuma cantitati semnificative de materiale si nu genereaza cantitati semnificative de
deseuri in functionare. Achizitionarea si furnizarea de materiale consumabile va fi gestionata n
cadrul sistemului existent de achizitii al Centralei nucleare Cernavoda si toate fluxurile de deseuri
(deseuri radioactive si neradioactive) vor fi gestionate in conformitate cu procedurile existente de
gestionare a deseurilor alei acesteia. Procedurile de gestionare a deseurilor de la CNE Cernavoda
sunt autorizate de autoritatile de reglementare nucleare si de mediu din Romania si sunt gestionate
in cadrul sistemului de management integrat existent al CNE Cernavoda. Autorizatiile, sistemele si
procedurile vor fi modificate pentru a include cerintele si fluxurile de deseuri ale Proiectului
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Figura 5-6: Locatia punctelor de evacuare a apei tehnice
CONSTRUCTIE

5.1.10. Licitatia pentru contractarea executiei proiectului urmeaza sa fie finalizat in ultima parte a anului
2021, faza de construire va incepe in 2023, iar proiectul va fi pe deplin operational in 2026.
Programul de constructie permite activitati pre si post-constructie, cum ar fi mobilizarea, inceperea
lucrarilor, testarea si punere in functiune. Pe parcursul tuturor activitatilor de construire,
contractantul va respecta Planul de management social si de mediu (PMSM) (rezumat in Capitolul 7
al acestui RNT).

5.1.11. Se estimeaza ca numarul maxim de personal in faza de constructie va fi de 100 de persoane la fata
locului in acelasi timp, dintre care aproximativ 30-50 vor asigura managementul de proiect si tehnic,
iar diferenta (aproximativ 50-70 de muncitori) vor fi meseriasi si muncitori.

5.1.12. Un proiect de organizare de santier pentru locatia din perimetrul amplasamentului va fi necesar
pentru Proiectiar acesta va include urmatoarele elemente:

= Cai de acces aprobate;

= Facilitati de asistenta sociala pentru antreprenori in constructii (vestiare, vestiare, toalete, sali de
pranz etc.);

= Depozitele si depozitele de materiale, parcarea si depozitarea utilajelor, depozitarea
echipamentelor si zonele de depozitare a materialelor; si

= Facilitati de securitate la locul de munca si instalatii de securitate (de exemplu, bariere de
siguranta si imprejmuiri de securitate, acolo unde este necesar).

PUNEREA iN FUNCTIUNE SI TESTARE

5.1.13. Lafinalizarea procesului de constructie, vor incepe punerea in functiune si testarea proiectului.
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Programul de punere in functiune al Proiectului va urma cinci pasi specifici pentru verificarea /
inspectia facilitatii CTRF:

= Pasul 1: Prehidrogen - include activitatile necesare verificarii generale a constructiei si cerintele
de siguranta inainte de introducerea inventarului de deuteriu in instalatie.

= Pasul 2: Testarea cu deuteriu - presupune umplerea sistemelor de proces de deuteriu pentru a
confirma functionarea tuturor echipamentelor de siguranta cu hidrogen conform specificatiilor de
proiectare.

= Pasul 3: Teste D20 - implica introducerea apei grele (D20) in echipamentele de detritare pentru
a confirma functionarea sistemelor majore CTRF conform specificatiilor de proiectare.

= Pasul 4: Incercari cu tritiu de concentratie scazuta - implica introducerea apei tritiate (DTO)
pentru a procesa o concentratie scazuta de tritiu in instalatie si are scopul de a demonstra
eficacitatea procesului de eliminare a tritiului la concentratii scazute.

= Pasul 5: Teste cu concentratie ridicata de tritiu - adaugarea treptata a apei grele cu concentratie
mai mare de tritiu. Concentratia mai mare de tritiu va permite sa se demonstreze ca CTRF atinge
factorii de detritiere si ratele de procesare stabilite in proiectarea de detaliu. De asemenea, va
demonstra conformitatea cu limitele si conditiile de operare, precum si conformitatea cu
obiectivele de siguranta ale instalatiei CTRF.

Dupa finalizarea cu succes a secventei anterioare si dupa obtinerea autorizatiei Comisiei Nationale
pentru Controlul Activitatilor Nucleare (CNCAN) eliberata pentru fiecare etapa, va fi efectuat un test
de performanta pentru a asigura urmatoarele:

= Punerea in functiune a echipamentului a fost efectuata in conformitate cu procedurile
documentate, cu personal calificat si instruit;

= Toti parametrii de functionare indeplinesc criteriile specificate;

= Toate deficientele au fost identificate si remediate; si

= Analiza finalizarii etapelor de punere in functiune a fost efectuata in conformitate cu cerintele
prestabilite.

DEZAFECTARE

Proiectul va avea o durata de viata de 40 de ani, dupa care instalatia va fi dezafectata. Un plan de
dezafectare a proiectului va fi pregatit in perioada finala a operatiunii de proiect. A fost propusa o
strategie de dezafectare in doua etape care include:

= Curatarea si pregatirea instalatiei pentru dezafectare; si

= Dezafectarea efectiva: Realizata in conformitate cu cerintele de autorizare, care vor include
decontaminarea, dezmembrarea, tratarea, conditionarea, depozitarea deseurilor si restaurarea si
revegetarea terenului.

CARE SUNT STANDARDELE INDEPLINITE DE PROIECT?

6.1.1.

Proiectul va fi structurat astfel incat sa respecte toate legile nationale aplicabile, inclusiv strategiile
nationale de gestionarea deseurilor si nucleare, precum si standardele sociale si de mediu ale UE.
Din punct de vedere al sigurantei nucleare, este obligatoriu ca proiectul sa respecte normele de
securitate nucleara existente emise de CNCAN (organismul de reglementare nuclear din Roméania).
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Romania este stat membru al UE si, prin urmare, a adoptat directivele UE si le-a transpus in
legislatiile nationale, conform cerintelor UE. Daca si cand reglementarile tarii gazda difera de
standardele de mediu substantiale ale UE, se asteapta ca proiectul sa indeplineasca cele mai stricte
reguli dintre acestea.

Se va intocmi un ESIA pentru a identifica impacturile sociale si asupra mediului pe tot parcursul
ciclului de viata al proiectului. ESIA va prezenta concluziile evaluarii pentru subiecte sociale si de
mediu, identificand potentialul de efecte semnificative si masurile adecvate de atenuare. ESIA va fi
pregatit astfel incat sa respecte politica BERD de mediu si sociala (PSM) si CP 2019.

Un EIM national in conform cu reglementarile, cerintele si procesele EIM din Roménia este in curs
de pregatire pentru proiect.

PLAN DE MANAGEMENT SOCIAL SI DE MEDIU

Un proiect de management social si de mediu (PMSM) a fost pregatit pentru proiect pentru:

= Stabilirea problemelor cheie sociale si de mediu sau sensibilitatilor legate de proiect (asa cum
sunt identificate in intreaga ESIA);

= Asigurarea faptului ca proiectul va respecta legislatia si standardele relevante, astfel cum sunt
stabilite Th capitolul 4: Cadrul politic, juridic si administrativ din ESIA;

= Descrierea masurilor de atenuare si procedurilor de gestionare (identificate in intreaga ESIA);

= Stabilirea modului n care va fi monitorizata eficacitatea masurilor de atenuare si a procedurilor
de gestionare;

= |dentificarea rolurilor si responsabilitatilor pentru masurile de atenuare si procedurile de
gestionare;

= Facilitarea unei revizuiri continue a activitatilor proiectului pe baza datelor de performanta si a
feedback-ului din consultare; si

= Implementarea actiunilor corective sau procedurilor de management adaptiv, dupa cum este
necesar.

PMSM reprezinta un angajament al SNN pe tot parcursul ciclului de viata al proiectului (proiectare,
constructie si exploatare) pentru durabilitatea sociala si de mediu, iar acest angajament se va aplica
contractantilor, subcontractantilor si lantului de aprovizionare.

Contractantul va trebui sa dezvolte un PMSM in Planul de management al mediului si social al
constructiilor (CPMSM) inainte de inceperea constructiei. SNN va trebui sa dezvolte PMSM in
Planul de management al mediului si al operatiunii sociale (OPMSM) Tnainte de exploatare.

Constructia si functionarea lucrarilor vor fi realizate in conformitate cu sistemul de management
integrat existent al CNE Cernavoda, care include ISO 14001 si ISO 45001.

Atat CPMSM, cat si OPMSM vor contine mai multe sub-planuri, asa cum se arata in Tabelul 7-1.

Tabelul 7-1: Sub-planuri CPMSM si OPMSM

CPMSM OPMSM

= Planul de interventie in caz de urgenta in constructii = Planul de implicare a partilor interesate

= Planul de gestionare a deversarilor = Planul de mentenanta operationala
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= Planul de gestionare a lantului de aprovizionare = Planul operational de angajare
= Planul de gestionare a locurilor de munca pentru = Planul de management si monitorizare a
muncitorii din constructii muncii
= Planul de reducere si imbunatatire a GES = Planul de sanatate si siguranta
= Planul de gestionare a patrimoniului cultural = Planul operational de raspuns la situatii de
urgenta

= Planul de gestionare a apelor de suprafata

. = Planul de gestionare a apelor de suprafata
= Planul de management al materialelor '

= Planul de gestionare a deseurilor pe site D PR 65 EESHEETE &) E155

- Planul de sandtate, siguranta si securitate = Planul de angajare in vedereadezafectarii
= Planul de gestionare a operatiunilor de ridicare

= Planuri de constructii si Proceduri de lucru

= Planul de ocupare a fortei de munca in constructii
= Planul de management si monitorizare a muncii

= Planul de implicare a partilor interesate

CARE ESTE IMPLICAREA PARTILOR INTERESATE?

8.1.1.

Activitatile de consultare pentru Proiect precum si alte intalniri si studii au fost si vor fi efectuate in
timpul pregatirii EIM si in timpul pregatirii ESIA. Activitatile de consultare au inclus:

= Participare publica si activitati de consultare planificate in timpul pregatirii EIM national:

¢ Publicarea proiectului si a posibilelor efecte asupra mediului ale acestuia

e Legatura cu Ministerele mediului din Ucraina, Moldova si Bulgaria, pentru a le invita sa prticipe
la procesul EIM in cadrul obligatiilor transfrontaliere (in conformitate cu conventia Espoo).

e Consultarea cu urmatoarele prin intermediul Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP)
(Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor):

— Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.

— Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor.

— Comisia Nationald Romana pentru Controlul Activitatilor Nucleare (CNCAN).
— Ministerul Energiei si Protectiei Mediului din Ucraina

— Ministerul Mediului si Apelor din Bulgaria

o Dezbateri publice la Bucuresti, Constanta si Cernavoda. MMAP poate solicita si
dezbateri publice transfrontaliere suplimentare.

o Publicarea documentelor EIM imediat dupa depunerea catre MMAP in conformitate
cu cerintele EIA nationale roméanesti.

= CNE Cernavoda a infiintat Comitetul de informare si consultare comunitara (CICC) in 2012, de
atunci au fost intreprinse urmatoarele activitati:
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« [ntalniri fati in fata cu toate partile interesate afectate, inclusiv pentru comunitatile locale care
locuiesc n apropierea centralei nucleare Cernavoda la fiecare patru luni din 2012 pana in
2019; si

e 1n 2020 si continuand Tn 2021, intalniri online cu reprezentanti ai consiliului local si primarul
orasului Cernavoda.

= WSP aintreprins o serie de sedinte de consultare cu sase reprezentanti ai comunitatilor in timpul
dezvoltarii ESIA in mai si iulie 2021; si
= Consultarea grupurilor vulnerabile.

Opiniile reprezentantilor comunitatii au fost in general pozitive si au afirmat ca proiectul va aduce
beneficii economice si de mediu. Toti respondentii au evaluat ih mod pozitiv transparenta si
implicarea comunitatii de catre CNE si au declarat ca majoritatea publicului percepe compania in
mod pozitiv datorita furnizarii de locuri de munca de inalta calitate si investitiilor in comunitate.
Preocuparile ridicate Tn timpul angajamentului partilor interesate au fost urmatoarele:

= Potential pentru perceptii negative asupra produselor agricole din zona locala, din motive de
siguranta;

= Lipsa oportunitatilor de angajare pentru localnici care nu sunt asociati cu CNE; si

= Perceptia ca locurile de munca tehnice tehnice sunt ,locuri de munca pentru barbati” ducand la
lipsa de oportunitati pentru femei.

Aceste probleme si preocupari au fost luate in considerare in intreaga ESIA si masurile de atenuare
descrise in sectiunile ulterioare ale acestui RNT. Un plan de implicare a partilor interesate (SEP) a
fost elaborat si stabileste implicarea ulterioara a partilor interesate care va fi intreprinsa pe parcursul
proiectarii, constructiei si functionarii proiectului.

RNT si urmatoarele documente de informare vor fi puse la dispozitia publicului pentru o perioada de
120 de zile, la locatiile enumerate in capitolul 13 al acestui RNT, utilizand abordarea din SEP:

= ESIA;

PMSM;

Planul de actiune pentru mediu si social (ESAP); si
= SEP.

Dupa finalizarea perioadei de prezentare, opiniile obtinute pe parcursul perioadei de consultare va fi
utilizat pentru finalizarea ESIA, PMSM, ESAP si SEP. Aceste documente vor fi utilizate pentru a
informa despre dezvoltarea continua a proiectului. Daca este cazul, documentatia de supusa
consultariipublice [cum ar fi ESIA (inclusiv PMSM) si SEP] va fi actualizata pentru a cuprinde opiniile
primite pe parcursul perioadei de consultare. Informatii suplimentare despre cum se poate transmite
opinii sunt furnizate Tn capitolul 12 al acestui RNT.

CE ALTERNATIVE AU FOST LUATE IN CONSIDERARE?

9.1.1.

Alternativele prezentate Tn Figura 9-1 au fost luate in considerare inainte si in timpul realizarii EISM.
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Scenariul do-nothing Sisteme tehnologice alternative Stabilirea unui proiect alternativ

« Concentratia de tritiu din apa « Distilare combinata de « Dezvoltarea proiectuluiin
grea continuta in sistemul electroiza si schimb catalitic vecinatatea ambelor unitati
nuclear va atinge rate de varf de (CECE-CD). Solutia CECE-CD nucleare Unitatea 1 si Unitatea 2,
80-90 Ci / kg, ceea ce implicao se bazeaza pe transferul de tritiu n special intre Unitati.
expunere mai mare la doza de din apa in faza gazoasa printr-un « Instalarea Proiectului in fata fixa
radiatii la CNE Cernavoda si proces combinat de electroliza - a CNE, in vecinatatea instalatiilor
riscuri mai mari pentru populatia schimb catalizat izotopic comune (statie de tratare a abei,
si mediul inconjurator. (crescand astfel concentratia de centrala termica de pornire) si la
« Fluidul de proces (apa grea) din tritiu in apa grea) urmata de o aproximativ200m est de
sistemele nucleare va avea concentratie flnala de tritiu prin reactorul Unitatii 1.
niveluri ridicate de tritiu, ceea ce distilare criogenica si depozitare .
va face mai dificil accesul imediat sigura (hidrura metalica).
la intretinerea preventiva si « Electroliza directa - Distilare
predictiva. Acest lucru va duce la criogenica (DE - CD). Solutia
prelungirea timpului de DE-CD consta in transferul de
interventie si, in cele din urma, la tritiu in faza gazoasa prin
cresterea costurilor de productie disocierea electrolitica a apei
pentru energie. grele tritate, urmata de o
« Efluentii de tritiu si concentratiile concentratie finala de tritiu prin
de tritiu din deseurile radioactive distilare criogenica si stocarea sa
solide, desi sunt mult sub limitele sigura (hidrura metalica).
reglementate, vor fi mai mari ca * Schimb catalitic in faza lichida
urmare a neeliminarii tritiului din - Distilare criogenica (LPCE —
apa grea. CD). Solutia LPCE-CD se
« Depozitarea volumelor mari de bazeaza pe transferul de tritiu din
apa foarte radioactiv la fata faza de apa in gaz printr-un
locului prezinta riscuri proces de schimb de izotop
semnificative pentru mediu si catalizat urmat de o concentratie
duce la costuri de dezafectare de finala de tritiu prin distilare
aproximativ 550 de milioane de criogenica si stocarea sa sigura
euro), care este semnificativ mai (hidrura metalica).

mare decat costul total al
facilitatii CTRF.

Figura 9-1: Rezumatul alternativelor luate in considerare

Scenariul ,Do-nothing” nu este un scenariu acceptabil, deoarece fara proiect concentratiile
proiectului de tritiu din sistemele nucleare de la centralele nucleare Cernavoda vor ramane mari
efecte adverse vor ramane.

Selectia sistemelor tehnologice s-a bazat pe luarea in considerare a urmatoarelor criterii:

= Risc minim pentru personal si mediu, asociat cu tehnologia de extractie a tritiului;

= Dimensiunile optime ale componentelor principale in raport cu zona instalatiei;

= Subsistemele necesare ale procesului si dimensiunea corespunzatoare din punct de vedere al
complexitatii, operabilitatii si intretinerii;

= Inventarele minime de D20 si tritiu Si stocarea tritiului, functionarea si intretinerea problemelor
specifice de siguranta;

= Utilitati si costuri de operare optime;

= Cerinte de autorizare pentru solutia tehnologica;

= Costul estimat al investitiei; si

= Posibili contractanti pentru servicii si materiale in Roménia si cerinte operationale.
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SNN a luat decizia de a implementa tehnologia bazata pe LPCE-CD. Eficacitatea dovedita din punct
de vedere comercial in alte locatii a sistemului LPCE-CD a jucat, de asemenea, un rol in aceasta
decizie.

S-a decis ca amplasamentului proiectului sa fie pe terenul situat la 200 m est de reactorul Unitatii 1.
Aceasta locatie asigura reducerea riscurilor la sistemele, echipamentele si componentele de
siguranta nucleara ale Unitatii 1 si Unitatii 2 prin cresterea distantei fatd de unitatile nucleare.

CARE SUNT EFECTELE POSIBILE ALE PROIECTULUI?

10.1
10.1.1.

10.1.2.

10.1.3.

10.1.4.

SUBIECTE EXCLUSE DIN ESIA

Ca parte a procesului ESIA si pe baza informatiilor disponibile pana in prezent, exista o serie e
subiecte de mediu pentru care este considerata o evaluare care sa faca parte din ESMP nu este
justificata iar datorita acestui motiv nu va fi considerate in ESMP. Aceste subiecte sunt prezentate
mai jos, Tmpreuna cu justificarea datorita careia subiectele care nu sunt luate in considerare in
ESMP:

RISCURI PRIMARE DE MEDIU $I SOCIALE PENTRU LANTUL DE APROVIZIONARE

Impactul social si de mediu al lantului de aprovizionare al proiectului a fost luat in considerare. CNE
Cernavoda se va asigura ca Politica si Sistemele de aprovizionare iau suficient in considerare
mecanismele de protectie a mediului si, in special, cele ecologice si ca acestea sunt implementate
pe tot parcursul procesului de aprovizionare pentru acest Proiect. Lucrarile vor fi contractate n
conformitate cu politica CNE si in conformitate cu ISO 14001 si obligatoriu ISO 45001. CNE si
contractantul vor semna un Acord de protectie a mediului. Evaluarea impactului social (rezumata in
sectiunea 10.12 din prezentul RNT) a evaluat riscurile asociate lantului primar de aprovizionare atéat
in fazele de constructie, cat si in faza operationala ale Proiectului, inclusiv cele legate de sclavia
moderna, sanatatea si securitatea ocupationala, munca fortata si a munca copiilor.

ACTIVITATI CONSECUTIONALE

A fost luat in considerare impactul viitoarelor potentiale utilizari ale tritiului pe durata de viata
operationala a proiectului.

Utilizarile viitoare si / sau vanzarea de tritiu in afara centralei nucleare Cernavoda vor fi strict
reglementate de Tratatul instituit de Comunitatea Europeana a Energiei Atomice (Euratom), Agentia
Internationalé pentru Energie Atomica, Grupul European de Reglementari in Sigurantd Nucleara si
CNCAN. Orice acord comercial ar trebui sa satisfaca controalele individuale de import ale tarilor.
Instalatia va fi supusa dispozitiilor directivelor nucleare care au fost transpuse in pachete de
legislatie, inclusiv:

= Directiva Euratom 2013/59 (inclusiv regulile privind cerintele de baza pentru siguranta
radiologica);

= Directiva 2014/87 / Euratom; si

= Directiva 2011/70 / Euratom transpusa prin Legea nr.378 / 2013 de modificare si completare a
Ordonantei Guvernului nr. 11/2003 si Legea nr. 111/1996.

TRAFIC S| TRANSPORT
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Se anticipeaza ca tot traficul pe durata constructiei va trebui sa foloseasca DJ 223C (Strada
Medgidiei) spre sud si sa se alature DN 22C pentru a accesa reteaua rutiera mai larga, inclusiv
autostrada A2. Cu exceptia cazului in care se agreaza diferit, nu se va permite traficului din
perioada de constructii sa utilizeze DJ 223C spre nord si sa circule prin orasul Cernavoda. Acest
lucru va reduce la minimum impactul potential al constructiei asupra utilizatorilor retelei rutiere
locale.

Nu se anticipeaza ca numarul traficului operational se va modifica semnificativ in comparatie cu
conditiile actuale. Va fi necesar un anumit trafic intern pentru furnizarea de materiale (de exemplu
gaze comprimate), insa acest lucru va fi in cadrul CNE Cernavoda, Proiectul nu prezinta un motiv
de ingrijorare in acest sens.

CALITATEA AERULUI
CONDITIE DE REFERINTA

A fost efectuat un studiu teoretic pentru identificarea surselor de emisii in aer care pot afecta
calitatea aerului existenta in apropierea Proiectului. Concentratiile generale de NO2, in judetul
Constanta sunt considerate scazute comparativ cu alte regiuni din Roméania. Concentratiile de fond
PMzosi PM2 s in regiunea Constanta sunt mai mici decat in regiunea centrald sudica, dar mai mari
decét in regiunile nord centrale si centrale ale Romaniei. Cele mai scazute concentratii de fond de
SO:; sunt situate in zonele nordice centrale si, la fel ca in cazul celorlalti poluanti, judetele cele mai
apropiate de Marea Neagra, inclusiv Constanta, sunt locatiile cu concentratii scazute; totusi, la
granita Constantei cu Bulgaria exista concentratii crescute de SO.,

Ministerul Mediului opereaza o retea de 148 de sisteme automate de monitorizare a calitatii aerului
care acopera intreaga tara. Cel mai apropiat sistem de monitorizare pentru CNE Cernavoda se afla
in Medgidia, insa acesta este situat la aproximativ 19 km de CNE Cernavoda. Sursele potentiale de
poluanti atmosferici din Cernavoda sunt:

= Zona industriala Saligny;

Portul Cernavoda;

Autostrada A2 si alt trafic local;

Transport maritim pe fluviul Dunéare si Dunare-Marea Neagra; si
Agricultura locala.

Actuala centrala nucleara Cernavoda include instalatii care sunt capabile sa produca emisii din
arderea combustibililor fosili si a particulelor in suspensie radioactive sau a aerosolilor din produse
sau combustibili fisionabili.

Un sistem de monitorizare a emisiilor de gaze radioactive a CNE-Cernavoda a fost dezvoltat pentru
a proteja populatia si mediul inconjurator. Monitorizarea emisiilor pana in 2016 arata ca emisiile se
incadreaza in limitele emisiilor derivate.

% Particulele sunt un amestec de particule extrem de mici formate din acizi (cum ar fi nitratii si sulfatii), substante chimice organice, metale
si particule de sol sau praf. Particulele de 10 micrometri sau mai mici pot trece prin géat si nas si pot intra in plaméni, provocand efecte grave
asupra sanatatii

4 Mai multe date de monitorizare pentru aceasta parte a evaluarii mediului nu au fost disponibile la data scrierii.
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EFECTE SI MASURI DE ATENUARE iN FAZA DE CONSTRUCTIE

in timpul constructiei, este posibil sa existe emisii de praf si combustie in urma lucrarilor de
terasament si de construire, precum si a functionarii utilajelor si echipamentelor grele la fata locului.
Cu toate acestea, cu masurile de atenuare implementate, inclusiv masuri de bune practici de
construire, monitorizare si actiuni de remediere, efectul nu este considerat semnificativ.

EFECTE S1 MASURI DE ATENUARE iN FAZA DE EXPLOATARE

Concentratiile unei game de poluanti diferiti, inclusiv NOX, NO2, SO2, CO si PM10 si PM2.5 au fost
prevazute pentru cei mai apropiati receptori umani din orasul Cernavoda si comparate cu obiectivele
bazate pe sanatate. Concentratiile de poluanti sunt considerate sub valorile limita in locatie pentru
protectia sanatatii umane la cei mai apropiati receptori umani, totusi este posibil ca depasirile
valorilor limita sa poata aparea in si imediat adiacente campusului Cernavoda.

Doza de radiatii a fost, de asemenea, anticipata si comparata cu doza limita stabilita de CNCAN.
Cea mai mare doza de radiatii prezisa este cu cateva ordine de marime sub limita dozei si, prin
urmare, se preconizeaza ca proiectul este conform cu limitele de doza.

NIVEL DE ZGOMOT SI VIBRATII
CONDITIE DE REFERINTA

Un studiu de zgomot a fost efectuat in cursul lunii iulie 2021 in locatii reprezentative cu receptorilori
sensibili la zgomot care pot fi afectati de fazele de constructie si operationale ale proiectului.
Masuratorile de zgomot au fost luate si in apropierea drumurilor principale.

In toate locatiile studiate a fost observat ca fiind tipic fiezgomotul generat de traficul rutier , fie
zgomotul tipic al unei comunitati de tip suburban, fiind incluse si masuratori pe timp de noapte
reprezentative pentru cele mai apropiate zone rezidentiale. Turbinele eoliene erau vizibile, dar nu se
auzeau 1n niciun loc de masurare.

EFECTE SI MASURI DE ATENUARE iN FAZA CONSTRUCTIEI

Exista potential pentru impactul zgomotului si vibratiilor care rezulta din activitatile de constructie pe
site. Evaluarea a prezis ca nici o zona rezidentiala la mai putin de 1 km de activitatile de constructie
nu va experimenta niveluri de zgomot mai mari de 70 dB (A). Pragul a fost derivat din indrumarile
adecvate care respecta cerintele UE. Nu se anticipeaza ca nivelurile de zgomot in timpul fazei de
constructie a proiectului sa se modifice semnificativ comparativ cu conditiile de referinta din cele mai
apropiate zone rezidentiale.

EFECTE S| MASURI DE ATENUARE iN FAZA DE EXPLOATARE

Cand proiectul va fi in functiune, se prevede ca nivelurile de zgomot la limita amplasamentului nu
vor depasi limita de zgomot de 65 dB LAeq, 1h.

Evaluarea a inclus, de asemenea, nivelurile de zgomot pe timp de zi, seara si noapte in timpul
functionarii proiectului la receptori sensibili la zgomot in afara amplasamentului (in afara limitelor
centralei nucleare). Se anticipeaza ca nivelurile de zgomot nu vor depasi nivelurile de zgomot
definite ca criterii de Grupul Bancii Mondiale. Nivelurile de zgomot din cele mai apropiate zone
rezidentiale, in timpul fazei operationale a proiectului, nu se anticipeazd a se modifica semnificativ
in comparatie cu situatia actuala.
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SECOLOGIE
CONDITIE DE REFERINTA

Proiectul este inconjurat de un peisaj dominat de utilizarea terenurilor agricole si pasuni. Podgoriile
si livezile sunt, de asemenea, frecvente, cu palcuri de padure si maluri de rau.

Receptorii ecologici importanti in legatura cu proiectul sunt prezentati in tabelul 10-1.

Tabelul 10-1: Receptori ecologici

Receptori

= Sjtul Natura 2000:

Aliman - Adamclisi, zona de protectie speciala /
zona de biodiversitate cheie (KBA), situata la
aproximativ 12 km sud-vest de sit.

Miastina de la Fetesti, sit de importanta
comunitara), situat la aproximativ 17,5 km
nord-vest de sit.

Allah Bair - Capidava, zona de protectie
speciala / KBA), situat la aproximativ 10 km
nord de site.

Balta Vederoasa, o zona de protectie speciala /
KBA, situata la aproximativ 13,5 km vest de sit.
Bordusani - Borcea, un sit de importanta
comunitara, situat la aproximativ 20 km nord de
site.

Bratul Borcea, zona de protectie speciala /
KBA, situata la aproximativ 10 km nord-vest de
sit.

Canaralele Dunarii, sit de importanta
comunitara, situat la aproximativ <3 km nord-
vest de sit.

Dumbraveni - Valea Urluia - Lacul Vederoasa,
sit de importanta comunitara, situat la
aproximativ 17 km vest de sit.

Dunare - Ostroave, zona de protectie speciala /
KBA, situata la aproximativ <2 km vest de sit.
Ivrinezu, sit de importanta comunitara, situat la
aproximativ 10 km sud-est de site.

Pestera - Deleni, sit de importanta comunitara,
situat la aproximativ 13 km sud de site.

Bugeac lortmac. Situl Ramsar, situat la
aproximativ 25 km vest de site.

= Habitate:

e Teren agricol

Alte terenuri cultivate, inclusiv livezi si
podgorii

Pajisti

Paduri

Habitate acvatice

Specii rare de plante, inclusiv

Fauna, inclusiv specii de lilieci si veverita de
pamant europeana care sunt enumerate in
anexa Il / IV la Directiva UE privind habitatele si
Lista rosie IUCN.

Pesti, Canalul Dunare-Marea Neagra nu este
considerat a sustine nicio specie de peste cu
valoare crescuta de conservare a naturii, totusi
fluviul Dunarea (care este direct legat de canal)
sustine 66 de specii de pesti, inclusiv sturionul
rus Acipenser gueldenstaedtii, sturionul stelat
Acipenser stellatus, sturionul beluga Huso huso
si sturionul navei Acipenser nudiventris (toate
listate ca fiind pe cale de disparitie critica pe
Lista Rosie [UCN).

Ecologia acvatica, Canalul Dunare-Marea
Neagra nu este considerat a sustine nicio
ecologie acvatica cu valoare crescuta de
conservare a naturii, totusi fluviul Dunarea (care
este direct legat de canal) sustine beluga Huso
huso, sturionul rus Acipenser gueldenstaedtii si
anghila europeana Anguilla anguilla si habitatele
sale asociate zonelor umede din cadrul Zoi se
considera, de asemenea, ca sustin una dintre
cele doua populatii cunoscute ale speciei IUCN
EN Dunare cu aripi largi-greier Zeuneriana
amplipennis.

5Nivelul de zgomot echivalent in decibeli (dB) in timpul unei perioade de 1 ora de masurare.
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EFECTE Sl MASURI DE ATENUARE IN FAZA DE CONSTRUCTIE

Impactul fazei de constructie va cuprinde perturbarea (inclusiv zgomotul / vibratiile si impactul
vizual) si raspandirea speciilor straine / invazive.

Activitatile de constructie de pe amplasament nu vor duce la pierderea unui habitat cu valoare de
conservare crescuta, avand in vedere valoarea actuala neglijabila a biodiversitatii sitului proiectului
(pajisti gestionate).

Impactul asupra zonelor protejate nu va avea loc din cauza distantei pana la cea mai apropiata zona
protejata (aproximativ 2,5 km). Impactul indirect cauzat de degradarea habitatelor prin deteriorarea
calitatii aerului si a apei va fi evitat prin masurile compensatorii incorporate. Acest lucru este detaliat
in Sectiunea 10.1: Calitatea aerului si Sectiunea 10.6: Mediul Apei de suprafata a acestui NTS.

Impactul direct asupra florei si faunei va fi neglijabil din cauza absentei speciilor cu valoare de
conservare crescuta in cadrul sitului.

inconjurénd situl spre sud si est, in zona de excludere, exista palcuri de vegetatie naturala, inclusiv
padure. n prezent, nu se considera ca exista focare de plante invazive semnificative in zona care
inconjoara situl si nu au fost identificate astfel de comunitati in timpul diferitelor studii / studii initiale
intreprinse. Cu toate acestea, exista riscul ca proiectul sa poata servi drept punct de plecare pentru
a facilita stabilirea de noi specii invazive in jurul sitului si a centralei nucleare Cernavoda datorita
naturii strategiei de colonizare a acestor plante (care afecteaza preferential zonele perturbate sau
deschise). Presupunand acest scenariu, efectul nu este considerat semnificativ.

Desi nu se considera ca exista fauna sensibila in cadrul sitului, habitatele impadurite din sudul si
estul site-ului ofera un habitat adecvat faunei sensibile, cum ar fi liliecii (care vor folosi copaci maturi
in scopuri de asezare, precum si habitatul general pentru hranire) si pasari (care vor folosi copaci si
tufisuri pentru asezat si cuibarit). S-a sugerat ca veverita de pamant europeana este prezenta aici
alaturi de alte specii mai comune, cum ar fi speciile de cerb, vulpea Vulpes Vulpes si bursucul Meles
meles. Activitatile de constructie nu vor avea un impact direct asupra acestui habitat, deoarece situl
se afla la peste 50 m de marginea acestui habitat impadurit, astfel incat perturbarea vizuala si
acustica a activitatilor de constructie va fi limitata in intindere si este putin probabil s& duca la
deplasarea pe scara larga a animalelor in acest moment ( distanta generala acceptata de perturbare
a liliecilor este de ~ 30m). Cu toate acestea, este posibil ca fauna existent din apropierea Proiectului
sa poata fi dislocate datorita activitatilor de construire. Programul de constructie este de asteptat sa
dureze aproximativ 3 ani, cu activitati de varf de constructii civile desfasurate pe o perioada de
cateva luni. Prin urmare, impactul va fi limitat in durata, reducand acest impact in continuare. Prin
urmare, efectul general nu este considerat semnificativ.

Nu exista efecte semnificative asupra ecologiei care sa necesite masuri suplimentare de atenuare in
afara masurilor generale de buna practica.

EFECTE SI MASURI DE ATENUARE IN FAZA DE EXPLOATARE

Impacturile acustice / vizuale asupra florei si faunei vor fi neglijabile datorita faptului ca proiectul nu
produce o diferentd semnificativa fata de situatia curenta, in ceea ce priveste perturbarile acustice /
vizuale.
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Impactul asupra calitatii apei va fi evitat prin implementarea cu succes a masurilor compensatorii
Tncorporate.

Proiectul are potentialul de a cauzaemisii care pot sa determine deteriorarea habitatelor din ariile
protejate la o distanta de 30 km. Acest lucru poate fi derivat dintr-o serie de surse, inclusiv emisia de
vapori de tritiu prin cosul instalatiei CTRF, utilizarea generatoarelor diesel in regim de asteptare si a
altor compusi organici volatili (COV) ca urmare a traficului si a activitatilor de transport.

Procesul de ventilatie CTRF va duce la descarcarea unor cantitati limitate de tritiu radioactiv din
cosul instalatiei. Avand in vedere ca nivelurile actuale de efluent de tritiu din unitatile 1 si 2 nu au
produs niciun efect negativ demonstrat asupra vegetatiei (dupa cum se evidentiaza prin
monitorizare si raportare continua), este de asteptat ca numai o crestere semnificativa a emisiilor de
tritiu sa poata conduce la efecte negative asupra habitatelor, inclusiv a celor desemnate ca arii
protejate. Avand in vedere ca proiectul va elimina din tritiul aferent situatiei curente a emisiilor, prin
urmare impactul asociat proiectului in termeni de tritiu radiologic va fi neglijabil, potential chiar usor
benefic.

Doua generatoare diesel stand-by vor fi instalate pentru a actiona ca sursa de energie electrica
stand-by pentru functionarea CTRF in cazul unei intreruperi a energiei electrice, prin urmare vor fi
emise emisii diesel cuprinzéand in principal CO2, SO2 si NOx. Se va utiliza diesel cu continut scazut
de sulf si se considera ca, avand in vedere utilizarea lor foarte scurta si rara, efectul asupra zonelor
protejate nu va fi, prin urmare, semnificativ.

Aceeasi consideratie a descarcarii de tritiu si a emisiilor de la generatoarele de motorina se aplica
habitatelor sensibile din jurul sitului, inclusiv padurilor semi-naturale si habitatelor necultivate. in
consecinta, efectele asupra habitatelor sensibile ca urmare a impactului asupra calitatii aerului nu
sunt considerate a fi semnificative.

Dupa cum s-a mentionat mai sus, Dunarea are mai multe specii rare (inclusiv beluga, sturionul rus si
anghila europeana). Aceeasi consideratie a descarcarii de tritiu si a emisiilor provenite de la
generatoarele de motorina se aplica acestor specii acvatice, in special referitor la monitorizarea
continua a efectelor existente asupra mediului CNE Cernavoda, care a demonstrat ca centralele
nucleare nu au afectat negativ sanatatea ecosistemului. In consecinta, efectele asupra habitatelor
sensibile ca urmare a impactului asupra calitatii aerului nu sunt considerate a fi semnificative.

Nu exista efecte semnificative asupra ecologiei care vor necesita masuri compensatorii
suplimentare fata de masurile generale de buna practica.

PATRIMONIU CULTURAL
CONDITIE DE REFERINTA

Nu exista bunuri de patrimoniu cultural de importanta internationala pe lista patrimoniului mondial
UNESCO in zona de studiu (1 km Tn jurul sitului) sau in imediata apropiere a proiectului.

Cel mai apropiat patrimoniu cultural de pe lista Patrimoniului Mondial este Mormantul tracic din
Sveshtari, Tn Bulgaria, la 120 km sud-vest de proiect.

Nu exista bunuri de patrimoniu cultural de importanta nationald pe Lista monumentelor istorice (LMI)
a Institutului National al Patrimoniului Roman din zona de studiu. in municipiul Cemavoda exista 16
monumente istorice. Proiectul se invecineaza cu municipiul Saligny, dar nu exista monumente pe
Lista monumentelor istorice pentru acest municipiu.
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Nu exista bunuri de patrimoniu cultural de importanta nationala in Depozitul National Arheologic
(RAN) al Institutului National al Patrimoniului Romén din zona de studiu a proiectului.

Cel mai apropiat sit important este o asezare din epoca bronzului si 0 zona ritualica, precum si o
asezare romana, care se afla la 2 km vest de proiect.

Depozitul National Arheologic din Cernavoda inregistreaza situri arheologice si puncte de gasire
gasite in municipiul Cernavoda fara o locatie exacta, la aproximativ 3 km nord-vest de sit. Din
informatiile geografice oferite in inregistrarile acestor puncte de descoperire, niciunul nu se afla in
zona de studiu a proiectului. Punctele de descoperire arheologica inregistrate sub acest punct
cuprind:

= Descoperirea izolata a unui pilon roman de la inceputul secolului al lll-lea; si
= Descoperirea izolata a ceramicii la aproximativ 2 km est de Cernavoda. Ghivecele sunt de tip
slav, datate in secolele X-XII d.Hr.

Zona proiectului a fost construita partial sau in intregime pe o fosta cariera umpluta. Orice ramasite
arheologice din cadrul amprentei carierei au fost deja eliminate. Situl majoritar era ocupat de o
cladire a CNE Cernavoda si o zona de asfalt sau beton care a fost consolidata ca parte a
constructiei CNE Cernavoda. Prin urmare, zona Proiectului are un potential foarte scazut pentru
posibile ramasite de patrimoniu ingropat neinregistrate.

A fost luata in considerare contributia patrimoniului cultural imaterial (ICH)6 la semnificatia
patrimoniului bunurilor patrimoniului material, dupa caz. Potentialul ca Proiectul sa poata afecta
urmatoarele active ICH a fost luata in considerare:

= Ritualul Calus;

= Doina - Ca eveniment cultural sarbatorit in toata tara;

= Mestesugul ceramicii Horezu;

= Grupul masculin Colindat, ritual de Craciun;

= Dansuri de baieti in Romania;

= Meseria traditionald a covoarelor de perete in Roméania si Republica Moldova; si
= Practici culturale asociate cu data de 1 martie.

EFECTE Sl MASURI DE ATENUARE IN FAZA DE CONSTRUCTIE

In timpul constructiei, exista posibilitatea unui impact asupra activelor de patrimoniu subteran din
vecinatatea proiectului, din cauza lucrarilor la sol, cum ar fi sapaturile. Cu toate acestea, nu exista
bunuri de patrimoniu Tngropate cunoscute pe Lista monumentelor istorice sau in depozitul national
arheologic de pe site. Prin urmare, proiectul nu ar avea ca rezultat efecte semnificative asupra
acestor active.

Zona proiectului a fost supusa impactului trecut din exploatarea istorica a carierelor si consolidarea
solului pentru constructia centralei nucleare. Potentialul de bunuri de patrimoniu ingropate

6 Patrimoniul cultural imaterial inseamna practicile, reprezentarile, expresiile, cunostintele, abilitatile - precum si
instrumentele, obiectele, artefactele si spatiile culturale asociate acestora - pe care comunitétile, grupurile si, in
unele cazuri, indivizii le recunosc ca parte a patrimoniului lor cultural. ICH se manifesta, printre altele, in
urmatoarele domenii: (a) traditii si expresii orale, inclusiv limbajul ca vehicul al patrimoniului cultural imaterial;
(b) artele spectacolului; (c) practici sociale, ritualuri si evenimente festive; (d) cunostinte si practici privind natura
si universul; (e) mestesugul traditional
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neinregistrate este foarte redus. Prin urmare, proiectul nu ar avea ca rezultat efecte semnificative
asupra acestor active.

in faza de constructie, Proiectul nu ar avea ca rezultat efecte semnificative asupra impactului
potential asupra bunurilor de patrimoniu supraterane identificate pe Lista Monumentelor Istorice.
Toate activele sunt situate in zona urbana Cernavoda, la 3 km nord-vest de proiect.

Proiectul nu ar avea ca rezultat efecte semnificative asupra impactului potential asupra patrimoniului
cultural imaterial. Atat ritualul Calus, cat si artizanatul ceramicii Horezu sunt foarte specifice site-ului
si se practica in partea de nord a regiunii judetului Véalcea si nu vor fi afectate de proiect. Celelalte
bunuri sunt toate evenimentele culturale sarbatorite in intreaga tara si nu sunt specifice site-ului si,
pe aceasta baza, sunt considerate a fi neafectate de proiect.

Nu exista efecte semnificative asupra patrimoniului cultural care sa necesite atenuare. Cu toate
acestea, va fi creata o procedura de identificare a sanselor pentru a atenua potentialele descoperiri
in timpul fazei de constructie. Daca este gasit & o descoperire intdamplatoare, Antreprenorul trebuie
sa opreasca lucrarile, sa notifice autoritatile competente si sa puna un cordon in jurul descoperirii
intdmplatoare. Antreprenorul nu va perturba nicio descoperire pana cand nu a fost contactat un
specialist in patrimoniu desemnat si calificat care poate identifica si inregistra descoperirea, si
stabilii importanta.

EFECTE S| MASURI DE ATENUARE IN FAZA DE EXPLOATARE

Pentru bunurile de patrimoniu ingropate, in faza de exploatare nu ar fi de asteptat efecte
semnificative pe baza faptului ca, odata ce proiectul a fost finalizat, nu ar mai avea loc alte
perturbari ale solului si, in consecinta, nu ar exista efecte suplimentare sau efecte asupra mediului.
Cu toate acestea, exista posibilitatea ca activitatile de intretinere operationala sa necesite o
activitate intruziva subterana.

Pentru bunurile de patrimoniu supraterane, in timpul fazei de exploatare nu ar exista efecte
semnificative tinand cont ca toate aceste active sunt situate la 3 km la nord-vest de proiect.

Nu exista efecte semnificative asupra patrimoniului cultural care sa necesite masurile de atenuare.

PEISAJ S| ELEMENTE VIZUALE
CONDITIE DE REFERINTA

Amplasamentul este pe o suprafata plana de teren pe o parte a locatiei CNE Cernavoda. Este
amplasat in contextul industrial al centralei electrice pe scara larga, fiind din materiale, stil si
functionare similare zonei industriale inconjuratoare. Acesta este ecranat spre sud-est de forme de
relief, in timp ce turbinele eoliene din nord si nord-est reprezinta caracteristici distinctive pe orizontul
local.

Terenul care inconjoara situl cuprinde plantarea padurilor dincolo de perimetrul centralei nucleare
Cernavoda la est, centrale nucleare Cernavoda la sud, nord si vest imediat. Dincolo de CNE
Cernavoda se afla autostrada vehiculului (,223C Strada Medgidiei”) si linia de cale ferata si fluviul
Dunare / Canalul Dunare-Marea Neagra la vest, plantarea padurilor la nord, sud si est. Exista
locuinte decomandate situate de-a lungul drumurilor principale si imprastiate n terenul arabil care
inconjoara CNE Cernavoda (presupus a fi ferme si locuinte ale proprietarilor de vinuri).
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Peisajul general cuprinde in principal cAmpuri agricole utilizate pentru struguri (pentru productia de
vin), fructe si pasuni traversate de stalpi pentru cabluri de electricitate, precum si de turbinele
eoliene din Parcul Eolian Cernavoda. Dincolo de campurile agricole, satul Stefan cel Mare este
situat la sud de amplasament. Dincolo de Dunare / Canalul Dunare-Marea Neagra, autostrazile
vehiculelor 22C si A2 sunt situate, la vest de locatie. La nord se afla orasul Cernavoda, care se
extinde spre nord de-a lungul malului estic al fluviului Dunare / Canalul Dunare-Marea Neagra.

Topografia care inconjoara amplasamentul este in general plana, de-a lungul fluviului Dunare /
Canalul Dunare-Marea Neagra, i exista un teren mai inalt in nord-estul proiectului, care contine
Parcul Eolian Cernavoda. Exista zone inalte localizate |a vest, care permit vizualizarea pe distante
lungi peste Proiect catre Parcul Eolian Cernavoda in departare.

FUNCTIILE Sl CARACTERISTICILE PEISAJULUI

Nu exista zone de importanta internationala direct legate de peisajele situate in zona studiata si nu
exista parcuri nationale sau parcuri naturale.

Delta Dunarii este un sit al Patrimoniului Mondial Natural UNESCO situat la aproximativ 55 km la
nord-est de sit.

Zona importanta de pasari Dunare-Ostroave (IBA) si zona de protectie speciala (SPA) (cunoscuta si
sub denumirea de ,SPA Fluviul Dunarea”) se afla la aproximativ 6,5 km sud-vest de sit.

Situl de importanta comunitara (SCI) Canaralele Dunarii se afla la aproximativ 5,7 km la nord de
amplasament.

Caracterul peisajului

Caracterul peisajului care inconjoara site-ul a fost definit in patru zone de caracter peisaj distincte
(LCA):

= LCA 1: Peisaj agricol;

= LCA 2: Dunare si marginile padurii;

= LCA 3: Malul estic urbanizat al Dunarii / Canalul Dunare-Marea Neagra; si
= |LCA 4: Raul / Canalul Peninsulei Interioare.

Receptori vizuali
Urmatoarele tipuri principale de receptori vizuali au fost identificate in zona de studiu:

= Locuitorii din proprietatile lor rezidentiale din anumite parti ale orasului Cernavoda, unde locatii
ridicate ofera vizibilitate catre sit, deasupra vegetatiei impadurite din sudul orasului;

= Angaijatii si vizitatorii la sediile de afaceri si hoteluri situate la sud de Cernavoda, la nord-vest de
Site;

= Utilizatorii in tranzitie (nepermanenti si in miscare, cum ar fi persoanele care circula in masini) ale
autostrazii adiacente (223C) spre vestul site-ului;

= Utilizatorii in tranzitie (nepermanenti si in miscare, cum ar fi persoanele in masini sau camioane)
ale autostrazilor din apropiere (22C, A2 si DJ223) spre vestul site-ului;

= Utilizatorii in tranzitie (nepermanenti si in miscare, cum ar fi persoanele din vagoane de cale
ferata) ale liniei de cale ferata catre vestul si sudul sitului;

= Utilizatorii de navigatie a fluviului Dunare / Canalul Dunare-Marea Neagra la vest de Sit; si

= Muncitori si rezidenti in proprietati izolate si care lucreaza in peisajul arabil la est si vest de sit.
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Au fost selectate 10 vizualizari pentru a reprezenta atat vizualizarea pe termen lung, cat si pe cea
scurta a proiectului, dintr-o gama de receptori vizuali diferiti in jurul Proiectului.

EFECTE $1 MASURI DE ATENUARE IN FAZA DE CONSTRUCTIE

Instalatiile si utilajele de constructieivor avea ca rezultat cresteri ale zgomotului, prafului si activitatii,
impreuna cu cerintele potentiale de gestionare a traficului pe autostrazile din jur. Zonele
caracteristice peisajului identificate mai sus pot fi afectate negativ de activitatile legate de constructii,
cum ar fi utilizarea sporitd a drumului, intruziunea vizuala a masinilor de constructie si a
caracteristicilor in peisaj si reducerea linistii.

in timpul constructiei, proiectul va avea ca rezultat un efect negativ minor asupra caracterului
peisajului, datorita activitatii necaracteristice a instalatiei, a masinilor si a prezentei macaralelor si a
lucrarilor de constructii. Echipamentul si utilajele de constructie temporare necesare pentru
construirea celui mai inalt element (cosul de 50 m) vor fi temporare si cel mai intruziv in caracterul
peisajului.

Activitatile de constructie, cum ar fi macaralele si platformele de stivuire care se ridica deasupra
formei de relief si a vegetatiei, sunt susceptibile de a fi vizibile din unele unghiuri. Cu toate acestea,
natura temporara a constructiei, precum si amplasarea acestora intr-un mediu existent de masini
industriale si industrie vor duce la reducerea magnitudinii efectului.

In timpul constructiei, proiectul va avea ca rezultat o serie de efecte asupra receptorilor vizuali,
dintre care niciunul nu se anticipeaza a fi semnificativ. La est, la Stefan cel Mare, privelistile spre
vest spre proiect pot avea o anumita vizibilitate a macaralelor, la fel ca si utilizatorii autostrazilor din
jur, dar din aceste locatii, vizibilitatea turbinelor eoliene si a stalpilor sunt detractori existenti.
Constructia celui mai inalt element (cosul de 50 m) va fi cea mai intruziva pentru receptorii vizuali
din jur, datorita proeminentei si prezentei macaralelor, schelelor si lucrarilor de constructii.

Nu este necesara atenuarea, deoarece nu se anticipeaza efecte semnificative asupra peisajului.
EFECTE S1 MASURI DE ATENUARE IN FAZA DE EXPLOATARE

n peisaj va exista o zona usor extinsa nou construita. Proiectul are o dimensiune relativ mica in
comparatie cu cladirile adiacente centrale Cernavoda si este in concordanta cu caracteristicile
vizuale existente ale mediului industrial al centralei Cernavoda.

In timpul functionarii, proiectul va avea ca rezultat un efect neutru asupra tuturor celor 4 zone de
caracter peisaj. Vizual este foarte asemanator cu caracterul existent Cernavoda NPP, desi are o
amprenta substantial mai mica. Cosul de 50 m se va distinge prin inaltimea sa, dar statura sa
subtire va fi vazuta in raport cu extinderea componentelor inconjuratoare ale CNE Cernavoda. Prin
urmare, caracterul general al zonei nu va fi modificat semnificativ.

In timpul functionarii, proiectul va avea ca rezultat o serie de efecte asupra receptorilor vizuali, dintre
care niciunul nu se anticipeaza a fi semnificativ. Proiectul va aparea in contextul mediului industrial
al CNE Cernavoda, precum si pe fundalul turbinelor eoliene si stélpilor. Cosul va fi cel mai vizibil,
ridicandu-se deasupra unora dintre cladirile si facilitatile de inaltime mai redusa ale centralei , totusi
caracterul sau va fi in general in concordanta cu restul structurilor centralei. Mai mult, din est va fi
ecranat de dealul Saligny, nefiind vizibil din acea directie in vederi din est datorita formei de relief a.
In general, amenajarea vizuala a receptorilor din jur nu va fi afectatd semnificativ.

Nu este necesara atenuarea, deoarece nu se anticipeaza efecte semnificative asupra peisajului.
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MEDIUL DE APE DE SUPRAFATA
CONDITIE DE REFERINTA

Caracteristicile apei de suprafata

Proiectul este situat in bazinul fluviului Dunarea, iar principalele corpuri de apa de suprafata
identificate Tn apropierea proiectului sunt descries mai jos in Figura 5-5:

= Canalul Dunare-Marea Neagra, un corp de apa artificial, situat la aproximativ 300m sud si in aval
de proiect. Acesta este un canal navigabil, care merge de la Cernavoda pe Dunare pana la
Constanta si Navodari pe Marea Neagra;

= Ecluza Cernavoda, un corp de apa artificial, situat la aproximativ 900m sud si in aval de proiect
care asigura functia de ecluzare al racordul Canalului Dunare-Marea Neagra, ccu Dunarea;

= Canal Canalul Seimeni, un corp de apa artificial, situat la aproximativ 3,75 km nord si in aval de
proiect (prin care apa de racire a CNE este deversata spre Dunare); si

= Fluviul Dunarea, un corp de apa puternic modificat, situat la aproximativ 3,5 km vest si in amonte
de proiect. Acest corp de apa este al doilea cel mai lung fluviu din Europa si curge prin mare
parte din Europa Centrala si de Sud-Est, din Muntii Padurea Neagra pana la Marea Neagra.

CNE Cernavoda pompeaza apa din bazinul de distributie (in fata CNE) pe canalul de ocolire al
Canalului Dunare-Marea Neagra. Apa este utilizata pentru racirea condensatoarelor (parte a
generatoarelor de turbina cu abur). Apa de racire a condensatorului este descarcata prin trei
scenarii potentiale:

= In timpul operatiunilor normale, apa de racire de la unitatile 1 si 2 ale reactorului Cernavoda NPP
este evacuata printr-un tunel captusit de beton care se extinde de la CNE Cernavoda la
aproximativ 3,15 km spre nord si apoi catre un canal deschis (canalul Seimeni) care curge spre
nord-vest si deverseaza spre raul Dunare (consultati punctul 1 din figura 5-6).

= Tn plus, CCW poate fi descarcat si in Canalul Dunére - Marea Neagréa (sau denumit si canalul
Dunare - Canalul Méarii Negre in Figura 5-6) (sau Canalul Dunare-Marea Neagra) (consultati
punctul 2 in Figura 5-6) in conditii normale. Acest lucru se intdmpla numai cu permisiunea in
prealabil a mai multor organizatii (Administratia Roméana a Apelor si a Administratiei Bazinale de
Apa Dobrogea - Litoral, precum si cu aprobarea celorlalte autoritati).

= TIn situatii de urgenta, conducta CCW se varsa pe canalul cu drenaj deschis (prin Valea Cismelei)
care apoi se varsa chiar in nordul CNE Cernavoda si apoi in Canalul Dunare-Marea Neagra
(consultati punctul 3 din Figura 5-6 ).

Programul de monitorizare a efluentilor radioactivi

Programul de monitorizare a efluentilor radioactivi pentru CNE Cernavoda a inceput in martie 1996.
Frecventa de esantionare a apelor de suprafata din fluviul Dundrea este saptamanala, iar analiza
acestora se efectueaza lunar. Zonele de preluare a probelor sunt vizualizate in Figura 10-1. Apa din
conducta CCW este prelevata si analizata saptamanal. Apa subterana din infiltrare, apa subterana
profunda si apa potabild sunt prelevate si analizate lunar.
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Figura 10-1: Locatia punctelor de preluare a probelor

Deseurile lichide radioactive sunt colectate in rezervoarele de efluenti din subsolul cladirii de servicii,
al caror continut poate fi deversat la Canalul Dunare-Marea Neagraprin conducta CCW in conditii
normale (referinta la punctul 1 din Figura 5-6), daca eliberarea nu va duce la depasirea limitelor
autorizate de calitate a apei. Pentru a limita concentratia activitatii radio, se mentine un factor de
diluare (o parte a deseurilor lichide la 2.900 parti de apa de racire).

in 2018, au fost prelevate probe din apa de suprafata, apa din conducta CCW, apa subterana din
infiltrare, apa subterana adanca din fantani situate si analizate la fata locului si apa potabila.
Concentratia medie de tritiu a fost sub limitele autorizate de calitate a apei.

Program de monitorizare fizica - chimica a efluentilor lichizi neradioactivi

Monitorizarea de rutina a efluentilor lichizi neradioactivi consta intr-un program de rutina de
monitorizare chimica si, de asemenea, monitorizare non-rutina in cazul unei deversari chimice.

In cazul unei deversari chimice, se stabileste o frecventa crescutd de monitorizare a parametrilor
fizico-chimici pentru a asigura controlul descarcarii chimice. Punctele suplimentare de prelevare de
la punctul de deversare la punctul de evacuare sunt alese pentru a asigura controlul preventiv al
calitatii apei evacuate.

Tn 2018, pH-ul, solidele Tn suspensie, fierul, clorura, sulfatul, amoniacul, CBO5CBO05 (cerere de
oxigen biochimic pe 5 zile (5 zile), sodiu si calciu au fost sub limitele maxime de descarcare la
fiecare loc de prelevare.
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Risc de inundatii

Hartile si studiile privind riscurile de inundatii demonstreaza ca Proiectul nu prezinta risc de inundatii
din raurile majore pentru evenimentele de 0,1% (probabilitate scazuta), 1% (probabilitate medie) si
10% (probabilitate ridicata). Proiectul nu este localizat in zone cu risc de inundatii de la Dunare.

Amplasamentul CNE Cernavoda a fost ales si proiectat special pentru a lua in considerare debitul /
nivelurile extreme ale apei fluviului Dunarea, inundatii datorate precipitatiilor pe situl Cernavoda,
inundatii datorate precipitatiilor in zona bazinului hidrografic, inundatii provocate de tsunami si
esecul barajului hidrocentralelor.

Surse de alimentare cu apa pentru proiect

Proiectul va utiliza infrastructura existenta la CNE Cernavoda pentru aprovizionarea cu apa potabila,
apa industriala / de proces si apa pentru stingerea incendiilor.

Sisteme de canalizare

in timpul constructiei, personalul fortei de munca va folosi probabil instalatiile sanitare existente ale
CNE Cernavoda si / sau toaletele chimice ale santierului. Apele uzate din exploatarea proiectului ar
fi conectate la sistemul de canalizare existent al centralei Cernavoda care in cele din urma se
evacueaza in Raul Dunarea prin sistemul de racier al canalului..

Apa procesata

Fluidele potential contaminate in zona de operare a proiectului (deseuri lichide potential radioactive,
inclusiv apa de stingere a incendiilor si apa rezultata din decontaminarea echipamentelor) vor fi
drenate gravitational si colectate in subsolul Instalatiei CTRF, de unde vor fi pompate in Unitatea 1
in Sistemul de gestionare a deseurilor lichide radioactive si gestionate corespunzator. In conditii
normale, deseurile lichide tratate si diluate sunt evacuate prin conducta CCW cétre Dunare sau
Canalul Dunare-Marea Neagra (dar numai cu permisiunea in prealabil de la o serie de organizatii
(asa cum este descris la punctul 10.7.2 de mai sus si la capitolul 5 din acest SNT) JIn situatii de
urgenta, conducta CCW deverseaza Canalul Dunare-Marea Neagra prin canalul de drenaj deschis
(prin Valea Cismelei) (asa cum este descris la punctul 10.7.2 de mai sus) Exista controale cheie
(inclusiv infrastructura dedicata si programul de monitorizare a rutinei radiatiei efluentilor)
incorporate in proiect si in functionarea centralei nucleare Cernavoda, care vor evita riscul ca
deseurile radiologice sa fie deversate in mediul acvatic.

Ape de suprafata

Apele de suprafata din proiect si céile de acces asociate vor fi drenate si evacuate in reteaua
existenta de drenare a apelor de suprafata pe amplasamentul CNE Cernavoda in imediata
vecinatate a cladirii CTRF. printr-o groapa de inspectie la canalizarea de apa de suprafata adiacenta
din interiorul apei de suprafata este apoi deversata in Bazinul de distributie al centralei nucleare
Cernavoda, care este situat imediat adiacent centralei de pompare (consultati Figura 10-1). Sistemul
de drenaj are o capacitate suficienta pentru a gazdui debitul suplimentar de apa de suprafata.

EFECTE SI MASURI DE ATENUARE IN FAZA DE CONSTRUCTIE

Pentru a minimiza impactul asupra mediului apei, ar trebui implementate o serie de masuri standard
de atenuare in legatura cu proiectul, care vor fi detaliate in PMSM.
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Cresterea pe termen scurt a riscului de inundatii datorita activitatilor de constructie

. Proiectul va fi conectat la infrastructura existenta de drenare a apelor de suprafata de la CNE
Cernavoda. Lucrarile de constructie vor restabili / creste zona de suprafata impermeabila (in
comparatie cu scenariul temporar actual), totusi nu se asteapta ca proiectul sa modifice scurgerea
totala (rata sau volumul) de pe site si restul site-ului CNE, comparativ cu scenariul construit existent.
Mai mult, studiile au demonstrat ca exista o capacitate suficienta in sistemul de drenare a apelor de
suprafata de la CNE Cernavoda pentru a acomoda deversarea fara impact. Prin urmare, nu va
exista niciun efect semnificativ asupra riscului de inundatii.

Efecte posibile asupra calitatii apei a resurselor de apa, din cauza scurgerilor si deversarilor
accidentale

In timpul constructiei exista posibilitatea poluarii din cauza scurgerilor si deversarilor din instalatiile
mecanice sau bazinele de depozitare. PMSM prevede cele mai bune practici tehnici si proceduri de
constructie, pentru a minimiza riscul pentru mediul lichid si va stabili, de asemenea, cerintele
adecvate de depozitare a materialelor (inclusiv utilizarea pachetelor pentru depozitarea
combustibilului sau uleiului necesar) si pentru intretinerea vehiculelor. Mai mult, scurgerea apei de
suprafata este gestionata prin reteaua de drenaj ampla a site-ului si va fi supusa unei monitorizari
frecvente. Prin urmare, nu se anticipeaza ca va exista un efect semnificativ asupra Canalului
Dunare-Marea Neagra, Ecluza Cernavoda, Fluviul Dunare si Canalul Seimeni.

Cresterea potentiala a contaminarii fizice si chimice (adica sedimentarea) a corpurilor de apa
de suprafata si a alimentarii cu apa publice si private, din cauza perturbarii solului.

Constructia proiectului va necesita lucrari de terasament si manipularea materialelor care pot fi
spalate in cursurile de apa din apropiere ca scurgeri incarcate cu sedimente. Lucrarile nu sunt
amplasate in imediata apropiere a corpurilor de apa de suprafata si scurgerile vor fi gestionate prin
reteaua de drenaj ampla a sitului si prin programul de monitorizare a rutinei radiatiilor. Prin urmare,
riscul de impact este redus semnificativ si nu se asteapta nicio modificare a descarcarii finale a
calitatii apei care ar avea impact asupra aprovizionarii cu apa potabila.

Dupa cum se cere in PMSM, contractantul va adopta tehnici de constructie bazate pe bune practici
si vor fi implementate proceduri metode specifice locatiei pentru activitati cu risc ridicat. Prin urmare,
nu se anticipeaza ca va exista un efect semnificativ asupra Canalului Dunare-Marea Neagra,
Ecluzei Cernavoda, a Dunarii si a Canalului Seimeni.

Cresterea temporara a cererii de aprovizionare cu apa potabila asociata cu activitatile de
constructie

Se prevede obtinerea autorizatiilor corespunzatoare si acest lucru nu va asigura niciun efect
semnificativ negativ asupra disponibilitatii aprovizionarii cu apa locale.

Presiune crescuta temporar in debitele de apa de canalizare si cerintele de capacitate asociate in
canalizare si statia de epurare Cernavoda

Tn timpul constructiei, personalul ar fi probabil sa utilizeze instalatiile sanitare existente ale CNE
Cernavoda si/ sau toaletele ecologice de pe santier in timpul fazei de constructie. Avand in vedere
natura pe termen scurt a fazei de constructie si numarul de personal care ar genera ape uzate
menajere, se estimeaza ca impactul din aceasta faza asupra mediului apei este neglijabil. Se
presupune ca acest lucru poate fi inclus in sistemul de canalizare existent, prin urmare nu va exista
un efect semnificativ.
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EFECTE $1 MASURI DE ATENUARE IN FAZA DE EXPLOATARE

Pentru a minimiza impactul asupra apei, masurile de atenuare a mediului ar trebui incorporate in
planurile de proiectare si intretinere ale proiectului, care vor fi detaliate in PMSM.

Cresterea potentiala a riscului de inundatii la fata locului si in afara acestuia, datorita
cresterii suprafetelor impermeabile

Acolo unde sunt propuse suprafete ,dure” ca parte a proiectului, va exista o crestere a zonelor
impermeabile si, prin urmare, scurgeri ale apei de suprafata asociate, in comparatie cu situatia
existenta.

Pentru a atenua riscul cresterii inundatiilor, apa de suprafata va fi drenata catre sistemul adiacent de
drenare a apei de suprafata din cadrul CNE Cernavoda, conform scenariului existent. In plus, CNE
Cernavoda existent a fost conceput pentru a reduce probabilitatea inundatiilor de apa de suprafata
la amplasament si in Tmprejurimi Si pentru a se asigura ca nu exista efecte dadunatoare inundatiilor
de apa de suprafata in sistemele de drenaj primitoare. Prin urmare, nu va exista niciun efect
semnificativ asupra riscului de inundatii.

Potential de contaminare a corpurilor de apa de suprafata si a resurselor de apa rezultate din
scurgeri si deversari

Scurgerea apei de suprafata va fi gestionata prin reteaua de drenaj la nivelul intregului
amplasament si orice poluanti vor fi atenuati prin intermediul programului de monitorizare de rutina a
radiatiei efluentilor din mediu. Eliberarile de la CTRF in timpul functionarii normale se pot datora
scurgerilor din sistemele de proces din cadrul instalatiei sau prin evenimente anticipate (de exemplu,
intretinerea echipamentului). Emisiile de apa grea tritiate (DTO) pot proveni din scurgeri la
conexiunile dintre conducte si echipamente si din operatiuni de intretinere, cum ar fi inlocuirea unui
filtru, a unei supape sau repararea unei pompe. In cadrul proiectului, sistemele au fost proiectate
pentru a gestiona riscul de scurgeri operationale.

Se propune ca o gama de controale incorporate, sisteme de atenuare si monitorizare sa fie
incorporate pe deplin Tn cadrul proiectului pentru a controla riscul eliberarilor de tritiu (DTO, DT), asa
cum este detaliat in PMSM. Odata cu aceste masuri puse in aplicare, nu va exista un efect
semnificativ asupra Canalului Dunare-Marea Neagra, Ecluza Cernavoda, a Dunarii si a Canalului
Seimeni.

Cresterea potentiala a contaminarii fizice si chimice (adica sedimentarea) a corpurilor de apa
de suprafata si a alimentarii cu apa publice si private

Scurgerea apei de suprafata ar fi gestionata prin reteaua de drenaj ampla a site-ului si orice poluanti
vor fi atenuati prin Programul de monitorizare a rutinei radiatiei efluentilor de mediu. Prin urmare, nu
va exista un efect semnificativ asupra Canalului Dunare-Marea Neagra, EcluzaiCernavoda, a
Dunarii, a Canalului Seimeni si a alimentarii cu apa publice si private.

Cerere permanenta crescuta de aprovizionare cu apa potabila

n faza operationala a proiectului vor exista aproximativ 36 de angajati la fata locului care lucreaza
in modele de schimb. Se presupune ca proiectul va fi inclus n autorizatia de apa a CNE si ca vor fi
obtinute autorizatiile corespunzatoare. Se presupune ca alimentarea cu apa poate fi gazduita in
cadrul sistemelor existente de aprovizionare si nu va asigura efecte adverse semnificative asupra
disponibilitatii aprovizionarii cu apa locale.
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Presiune crescuta permanenta in debitele de apa canalizata si cerintele de capacitate
asociate in canalizare si statia de epurare Cernavoda

10.7.30. In faza de exploatare a proiectului vor fi aproximativ 36 de angajati la fata locului. Apele reziduale

10.8

10.8.1.

10.8.2.

10.8.3.

10.8.4.

10.8.5.
10.8.6.

din proiect ar fi conectate la sistemul de canalizare existent Cernavoda. Aceasta este conectata la
statia de tratare a apelor uzate de la Cernavoda, care deverseaza efluentul tratat in canalul de
evacuare a apei de racire a Unitatilor 1 si 2 din CNE Cernavoda. Se presupune ca acest lucru poate
fi inclus Tn sistemul existent, prin urmare nu va exista un efect semnificativ.

GEOLOGIE $I HIDROGEOLOGIE
CONDITIE DE REFERINTA

Geologia rocii de baza din amplasament cuprinde marne, gresii si calcare care sunt acoperite de
depozite cuaternare (pana la 25 m sub nivelul solului), Tn principal de argile care s-au format in
conditii sedimentare lacustre, in lacuri care probabil se aflau in legatura cu sistemul dunarean si
depozite continentale de nisip si pietris.

Un studiu al amplasamentului, din 2011, a identificat conditiile solului cuprinse in solul de la
suprafata pana la 0,4 m bgl, care a fost substrat de Made Ground’la 1,5 m sub nivelul solului (bgl)
care cuprinde o matrice nisipoasa, care include pietris de calcar si beton. Depunerile superficiale
naturale de nisipuri, pietrisuri si argile au fost raportate de la 1,5-8 m bgl substrat de calcarul
degradat. Nu au fost raportate ape subterane.

Doua acvifere® distincte sunt prezente in vecinatatea proiectului:

= Un acvifer de mica adancime (in mare parte nelimitat®) format din calcare lumachelice si oolitice
sarmatice (Miocenul mijlociu tarziu); si

= Un acvifer mai adanc (in mare parte limitat'®) format din calcare si dolomiti fracturati / fisurati si
carstificati din epoca Jurasic tarziu - Cretacic timpuriu

Sistemul de alimentare cu apa din orasul Cernavoda provine din foraje adanci din Medgidia. Canalul
Dunare-Marea Neagra este principala sursa de apa pentru irigatii pentru agricultura locala si
serveste si ca sursa de apa potabild pentru aproximativ 40% dintre locuitorii Constantei. Proiectul
cva utiliza infrastructura existent de la CNE Cernavoda pentru provizii de apa potabila, apa
industriala/de process si apa de incendiu.

Cea mai apropiata apa de suprafata este Canalul Dunare-Marea Neagra, situata la 300m sud de sit.

Proiectul este situat intr-o zona activa seismic, cu o accelerare® maxima a solului proiectata sa fie de
1,57m / s2 in urmatorii 50 de ani. Un numar de defecte tectonice sunt prezente in regiunea care
fnconjoara site-ul, cu toate acestea, este posibil ca defectele din vecinatatea site-ului sa nu fie active

7 Un termen folosit pentru a descrie solul care a fost supus interventiei umane, cum ar fi prin agricultura,
amenajare a teritoriului sau activitati de constructie

" Acceleratia maxima a solului este egala cu acceleratia maxima a solului care a avut loc in timpul tremurarii
cutremurului Tntr-o locatie

8 Corp de roca/sediment care retine apa subterana

°Acolo unde roca este deschisa direct la suprafata solului si apa subterana este reincarcata.

Unde acviferul este limitat de straturi de roca sub si deasupra corpului de apa subterana.
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sau sa devina active. Cladirea CTRF a fost proiectata sa reziste la un nivel adecvat de acceleratie la
varf la sol (0,306g (3,000 m / s2).

Romaénia a fost supusa bombardamentelor in mai multe locatii in timpul celui de-al doilea razboi
mondial intre 1941-1944. Cea mai apropiata locatie de Proiectul despre care se stie ca a fost vizat
de bombardamente a fost Constanta si, desi rare, au fost descoperite in Roméania un numar de
dispozitive de munitie neexplodate. CNE anunta ca terenul CNE Cernavoda a fost anterior o cariera
de piatra din 1950 pana in 1978, prin urmare, este foarte putin probabil ca pe site sa existe vreo
munitie neexplodata.

Un program de monitorizare a radiatiilor de rutind de mediu este intreprins de operatorii centralei
nucleare Cernavoda care implica testarea probelor de sol, sedimente, apa de suprafata, apa
(potabila, apa subterana din infiltrare, apa subterana adanca) si vegetatie in cadrul platformei
centrale nucleare Cernavoda si a zonei inconjuratoare. Tn raportul din 2018 nu au fost raportate
depasiri ale limitelor de reglementare.

Sursa primara de potentiala contaminare asociata cu proiectul si in zona inconjuratoare sunt
procesele asociate cu CNE Cernavoda (inclusiv radionuclizii din sol, apele subterane si plante).
Sursele potentiale suplimentare de contaminare pot include:

= Teren realizat asociat cu constructia centralei nucleare; si
= Potentiale scurgeri istorice de combustibil asociate cu masinile utilizate in cadrul centralei
nucleare.

EFECTELE SI MASURILE DE ATENUARE IN FAZA DE CONSTRUCTIE

Impacturi potentiale asupra solului vegetal si a calitatii apelor subterane din scurgerile /
deversarile de la vehiculele pentru marfuri grele (HGV), masinile si depozitarea materialelor
periculoase in timpul constructiei

Impactul potentialelor scurgeri de la HGV, utilaje si depozite de materiale periculoase va fi gestionat
prin implementarea masurilor de buna practica prezentate in PMSM. Datorita istoricului semnificativ
al utilizarii locatiei ca parte a Centralei nucleare Cernavoda, exista o mica probabilitate ca solurile sa
fie afectate cu elemente radioactive, precum si cu hidrocarburi si metale grele, desi nu au fost
inregistrate astfel de evenimente. Masurile detaliate vor fi dezvoltate si implementate de catre
contractantul de constructii, inclusiv masuri de reducere a poluarii si contaminarii, gestionarea
materialelor si a deseurilor, sanatate si siguranta si situatii de urgenta, inclusiv deversari. Acest lucru
va asigura un mediu sigur pentru muncitorii din constructii si comunitatile locale si, prin urmare, nu
se anticipeaza efecte semnificative.

Pierderea posibila a solului fertil in vecinatatea proiectului

Acoperirea solului care inconjoara Proiectul, in afara CNE Cernavoda, este in general compusa din
terenuri agricole (in mare parte pasuni si suprafete de padure). Terenul agricol si suprafetele
impadurite au functii ecologice bine conservate si contin sol vegetal fertil. Faza de constructie a
Proiectul va fi limitata si nu va necesita nicio preluare de terenuri din suprafete de teren agricol in
afara amplasamentului CNE Cernavoda si, prin urmare, nu sunt anticipate efecte semnificative.

Stabilitatea potentiala a solului / pamantului

Desi nu este de asteptat, din cauza calcarului care sta la baza sitului, exista riscul formarii de
cavitati. Faza de constructie a proiectului va fi limitata in timp si intindere fizica, iar masurile de buna
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practica vor fi aplicate asa cum sunt stabilite in PMSM. Mai precis, se anticipeaza ca investigatiile
geotehnice detaliate vor fi finalizate inainte de inceperea proiectului si inainte de constructie. Aceste
investigatii vor identifica prezenta riscurilor de stabilitate a solului. Prin urmare, nu este de asteptat
sa existe un efect semnificativ.

Efecte posibile din excavarea solurilor potential contaminate

Exista o posibilitate redusa de contaminare preexistenta (cum ar fi materiale radioactive,
hidrocarburi si metale grele) in solurile care stau la baza sitului asociat cu CNE Cernavoda.
Activitatile de excavare asociate fazei de constructie a proiectului au potentialul de a mobiliza
contaminanti. Mobilizarea acestor contaminanti are potentialul de a afecta comunitatea locala, forta
de munca din constructii si apele subterane si de suprafata din jur.

Masurile de atenuare vor fi puse in aplicare dupa cum este detaliat in PMSM, acestea includ o
investigatie geotehnica, un plan de gestionare a materialelor, un plan de securitate si sanatate,
planuri de constructie si proceduri si metodologii si un plan de interventie de urgenta care va reduce
semnificativ riscul pentru comunitatea locala, forta de munca angrenata in constructie, apele
subterane si apele de suprafata din jur. Cu aceste masuri in vigoare, nu se anticipeaza efecte
semnificative.

Efecte posibile asupra calitatii apei subterane, debitului, reincarcarii si inundatiilor

Doua acvifere distincte care stau la baza proiectului si sunt utilizate pentru furnizarea de apa
potabild, precum si pentru irigatii pentru agricultura si industrie; un acvifer neconfigurat superficial si
un acvifer mai adanc, in mare parte limitat.

Este putin probabil ca amprenta mica a proiectului sa aiba efecte negative asupra calitatii apei
subterane, a debitului sau a reincarcarii acviferelor subiacente. Este, de asemenea, putin probabil
sa conduca la inundatii cu apele subterane. Metodele de constructie propuse pentru fundatiile CTRF
(inca de determinat), cum ar fi fundatii mai adanci sau fundare pe piloti , ar putea patrunde in
straturile geologice care sunt considerate acvifere. Cu toate acestea, cea mai adanca acvifera care
asigura alimentarea cu apa potabila este la mare adancime si in protejata de grosimi semnificative
ale materialului suprapus.

Cu toate acestea, efectele adverse potentiale vor fi gestionate prin tehnici de constructie adecvate,
care sunt detaliate Tn cadrul PMSM, care includ o evaluare detaliata a riscurilor hidrogeologice(ca
masura preventiva) ca parte a investigatiei solului pentru a intelege conditile geologice si hidrologice
existente, monitorizarea apelor subterane, evaluari ale riscurilor de fundatie si evaluari ale riscurilor
de acumulare si planuri de constructie si declaratii de metoda. Cu aceste masuri in vigoare, nu se
anticipeaza efecte semnificative.

EFECTE SI MASURI DE ATENUARE IN FAZA DE EXPLOATARE
Efectele posibile asupra calitatii solului vegetal si eroziunii solului

Contaminarea solului vegetal poate aparea in timpul exploatarii proiectului, ca urmare a scurgerilor
si deversarilor accidentale din rezervoarele de motorina si a fluidelor contaminate radioactiv in
timpul transferului din unitatile 1 si 2 catre si de la CTRF. Contaminantii includ scurgeri / deversari
de petrol si / sau petrol, precum si fluide radioactive. In cazul in care contaminarea migreaza de pe
amplasament, aceasta poate duce la o reducere a cresterii vegetatiei, crescand astfel probabilitatea
de eroziune.
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Pierderile de calitate a solului vegetal vor fi probabil mici. Eroziunea solului nu se anticipeaza sa se
imbunatateasca sau sa se degradeze in timpul exploatarii proiectului din cauza amprentei limitate a
facilitatii CTRF si a utilizarii continue a instalatiei centrale din Cernavoda din jur. Efectele adverse
potentiale vor fi gestionate prin masuri detaliate in cadrul PMSM, care includ intretinerea capcanelor
si bazinelor de sedimente, canalelor de drenaj si sistemelor de tratare, implementarea unui plan de
interventie de urgenta (care va include masuri de intretinere si control al calitatii, gestionarea
scurgerilor / scurgerilor, masuri de prevenire a poluarii si un raspuns la dezastre naturale) si
procedurile de control al documentelor pentru depozitarea materialelor de intretinere.

Efecte potentiale asupra calitatii apei subterane, debitului, reincarcarii si inundatiilor

Calitatea apei subterane poate fi afectata in timpul exploatarii proiectului, ca urmare a scurgerilor si
deversarilor accidentale din rezervoarele de motorina si a fluidelor contaminate radioactiv in timpul
transferului din unitatile 1 si 2 catre si de la CTRF. Cu toate acestea, cea mai adanca acvifera care
asigura alimentarea cu apa potabila este la mare adancime si in protejata de grosimi semnificative
ale materialului suprapus.

O evaluare a riscului de fundare si / sau pilotare (in cazul in care sunt necesare fundatii adanci sau
pe piloti) va fi realizata Tnainte de constructie si exploatare, si va detalia metodele adecvate pentru a
preveni crearea de cai preferentiale de contaminare de la adancimi mici pana la adancimi mai mari
in timpul functionarii in caz de varsare accidentala.

Faza de exploatare a proiectului va fi limitata la amprenta mica a amplasamentului si este putin
probabil sa aiba ca rezultat un efect semnificativ asupra fluxului sau reincarcarii acviferelor
subiacente.

Va fi elaborat un plan operational de intretinere care va include planuri de intretinere si reparatii,
care nu prevad ca efectele asupra calitatii apei subterane, debitului, reincarcarii si inundatiilor sa fie
semnificative.

Activitate seismica

Regiunea in care se afla proiectul poate prezenta o activitate seismica potential ddunatoare in
urmatorii 50 de ani. Masurile de atenuare impotriva unor cutremure potentiale vor fi incorporate in
proiectarea proiectului pentru a reduce probabilitatea de daune in timpul functionarii proiectului in
cazul unui cutremur. Cladirea CTRF va fi proiectata pentru a rezista la un nivel adecvat de
acceleratie la varf la sol (0,306g (3,000 m / s2)). Aceste masuri sunt concepute pentru a se asigura
ca proiectul va avea un impact neglijabil din cauza evenimentelor seismice.

MATERIALE SI DESEURI
CONDITIE DE REFERINTA

Disponibilitatea resurselor in Roméania este considerata a fi suficienta pentru a furniza materialele
necesare constructiei proiectului, fara a aduce atingere semnificativa stocurilor, aprovizionarilor si
productiei globale.

Se anticipeaza ca sursele provenite de la utilizarile curente ale terenului in cadrul proiectului vor fi
minime, avand in vedere utilizarea curenta a terenului pe site. Oportunitatile de deviere a deseurilor
de la depozitele de deseuri prin reciclare si recuperare pot fi limitate din cauza absentei
infrastructurii adecvate. Functionarea instalatiilor de depozitare conforme la nivel regional si national
este considerata limitata.
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EFECTE $1 MASURI DE ATENUARE IN FAZA DE CONSTRUCTIE
Materiale

Principalele materiale de constructie necesare pentru proiect sunt nisipul, betonul armat, otelul
(structural, armaturile si gratarele), tevile metalice, tevile PEHD (plastic). Cantitatea totala a acestor
materiale este estimata la aproximativ 8.402 tone. Proiectul nu va depasi 1% in volum din
disponibilitatea de baza a materialelor necesare constructiei. Proiectul nu este considerat a avea un
efect semnificativ asupra consumului de resurse materiale, totusi PMSM include metode de bune
practici pentru a reduce si mai mult consumul de materiale.

Deseuri

In timpul constructiei, 45 de tone (32%) de deseuri vor fi deviate de la depozitul de deseuri si vor fi
eliminate prin intermediul unui centru local de reciclare sau tratate.

Proiectul va genera aproximativ 18.797 de tone de deseuri care vor fi eliminate la depozitul de
deseuri, majoritatea acestor deseuri fiind sapaturi de sol si paméant. Eliminarea acestor deseuri ar
putea reduce capacitatea de depozitare nepericuloasa cu 1-5%. Cu toate acestea, urmatoarele
masuri care maximizeaza refolosirea si recuperarea surselor de santier si a deseurilor generate,
precum si masurile din Planul de gestionare a deseurilor si a materialelor vor reduce volumul de
deseuri depozitate la depozitele de deseuri pentru a preveni un efect semnificativ al proiectului.
Aceasta include masuri precum:

= Maximizarea reutilizarii si recuperarii a surselor de pe saniter si a deseurilor generate

= Dezvoltarea si implementarea unui Plan de management al deseurilor

= Folosirea instalatiilor de deseuri autorizate;

= Segregarea fluxurilor de deseuri pentru a preveni contaminarea incrucisata si pentru a maximiza
recuperarea,

= Asigurarea faptului ca stocurile sunt depozitate corespunzator pentru a maximiza reutilizarea; si

= Angajarea timpurie a contractantilor pentru oportunitati de imbunatatire pentru a reduce deseurile
la depozitul de deseuri.

EFECTE SI MASURI DE ATENUARE IN FAZA DE EXPLOATARE
Materiale

Resursele materiale necesare in timpul fazei operationale a Proiectului sunt limitate la produse
precum:

= Apa grea virgina, gaz oxigenat, azot lichid, gaz heliu, catalizator hidrofob'?, catalizator
recombinator®3, carbune activ, rasini schimbatoare de ioni, site moleculare (13nr), ulei mineral,
alte gaze tehnice; acestea sunt procurate prin sistemul de achizitie la CNE Cernavoda Unitatea 1
si Unitatea 2 si la nivelul SNN.

= Aer Instrumental, apa potabila, apa de stins incendiul , electricitate, apa demineralizata; acestea
sunt furnizate de la facilitatile CNE Cernavoda Unitatea 1 si Unitatea 2

Exista anticipate o cerinta neglijabila de resurse materiale naturale solide (agregate, beton, nisip,
otel etc. printer altele) n timpul functionarii zilnice a proiectului si nu se anticipeaza inlocuirea de
rutind a echipamentelor (de exemplu anual, la fiecare 5 ani). Prin urmare, este prevazut sa existe o
nevoie minima de resurse materiale si, ca atare, nu se considera ca proiectul are un efect
semnificativ asupra consumului de resurse materiale
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Deseuri

in timpul functionarii, pentru o durata de viata de 40 de ani, 32 de tone (50%) de deseuri vor fi
deviate de la depozitul de deseuri si vor fi eliminate prin intermediul unui centru local de reciclare
sau tratate.

Proiectul va genera 33 de tone de deseuri pentru eliminarea la depozitul de deseuri, majoritatea din
acestea urmand sa cuprinda deseuri municipale mixte. Eliminarea acestor deseuri ar putea reduce
capacitatea de depozitare nepericuloasa cu 1-5%, in timpul functionarii proiectului. Nu se
anticipeaza un efect semnificativ asupra capacitatii depozitului de deseuri pentru deseurile inerte si
nepericuloase si a depozitului de deseuri pentru deseuri periculoase.

CLIMA - GAZELE CU EFECT DE SERA
CONDITIE DE REFERINTA

Situatia existenta este ca emisiile de GES au loc in mod constant si pe scara larga ca urmare a
activitatii umane si naturale, inclusiv a consumului de energie (combustibil, energie), a proceselor
industriale, a utilizarii terenului si a schimbarii utilizarii solului. Amplasamentul, in starea actuala, nu
implica activitati de constructie si, prin urmare, conditia de baza este zero emisii, iar conditia de
baza operationala este, de asemenea, zero emisii.

EFECTE S| MASURI DE ATENUARE IN FAZA DE CONSTRUCTIE

Emisiile totale din faza de constructie a proiectului sunt estimate a fi in mod corespunzator de 6,6
KtCO2e® ceea ce reprezinta o crestere de 0,004% fatd de emisia nationala totald de GES pentru
Romania (170.805 KtCO2e). Aceste cresteri se datoreaza producerii de materiale necesare
proiectului, transportului de materiale si deseuri la / departe de santier si utilizarii utilajelor si
echipamentelor grele. Vor fi puse in aplicare masuri de atenuare si imbunatatire in cadrul PMSM,
cum ar fi minimizarea consumului de energie si a consumului de combustibil, cu toate acestea,
efectul GES eliberat in timpul constructiei proiectului va fi considerat ca fiind semnificativ.

EFECTE SI MASURI DE ATENUARE IN FAZA DE EXPLOATARE

Se presupune ca proiectul va fi conceput pentru a-si maximiza durata de viata si va necesita
intretinere si inlocuire minima. Cu toate acestea, pe durata de viata a proiectului, emisiile provenite
din intretinere si inlocuire vor avea loc ca urmare a carbonului incorporat asociat materialelor de
inlocuire / intretinere, transportului acestor materiale la fata locului si a oricaror masini si
echipamente grele utilizate. Nu se asteapta ca aceste emisii sa fie mari. Emisiile operationale ar
putea fi reduse la minimum prin specificarea echipamentelor mecanice si electrice de inalta eficienta
si operarea, intretinerea si reconditionarea proiectului utilizdnd cele mai bune practici in materie de
eficientd energetica si folosind abordari, instalatii si echipamente cu continut scazut / fara emisii de
carbon, totusi efectul GES eliberat in timpul functionarea proiectului va fi considerata in continuare
semnificativa.

2Un catalizator ajuta la desfasurarea reactiilor chimice. Un catalizator hidrofob care respinge apa lichida, dar, in CTRF, permite atat vaporilor
de apa grele, cat si deuteriului gazos sa ajunga la centrele catalitice active si sa accelereze procesul de transfer izotopic.

3ln cazul in care hidrogenul gazos (toti izotopii) sunt oxidati catalitic pentru a forma apa.

1R&sini schimbatoare de ioni utilizate in mod obisnuit pentru indepé&rtarea contaminantilor din lichide. in CTRF, o résina schimbatoare de
ioni este utilizatd pentru separarea contaminantilor din fluxul de alimentare cu apa grea tritiata. Tn sistemul de gestionare activa a lichidului
NPP, rasinile schimbatoare de ioni sunt utilizate pentru a indeparta unii contaminanti radioactivi din apa, Tnainte de a fi evacuata.

15 Kilotone echivalent dioxid de carbon (KtCO2e)
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CLIMA - REZILIENTA CLIMATICA
CONDITIE DE REFERINTA

Evaluarea rezilientei climatice ia in considerare vulnerabilitatea proiectului la schimbarile climatice.
Cernavoda este situata in sud-estul Romaniei, la aproximativ 70 km vest de orasul port Constanta,
pe coasta de vest a Marii Negre. Regiunea experimenteaza veri calde si uscate si ierni blande.

Temperatura lunara pentru Cernavoda in 2080-2099 este de asteptat sa fie de 3,7 °C pana la 6,1 °C
mai fierbinte decat era in 1986-2005. De asemenea, va exista o crestere a temperaturilor extreme
(adica a temperaturii experimentate in timpul valurilor de caldura).

Se prevede o scadere a precipitatiilor anuale in Romania pentru perioada 2080-2099. Se
anticipeaza reduceri ale precipitatiilor pentru toate cele patru sezoane, cu scaderea maxima in luna
iulie. Precipitatiile lunare se estimeaza, de asemenea, ca vor scadea in intervalul de la 0,5 mm la 12
mm fata de nivelurile din 1986-2005. Intensitatea precipitatiilor nu se va schimba.

Zona Cernavoda are un risc de pericol de furtuna ,Scazut’.

Nivelul mediu global al marii se estimeaza ca va creste in secolul urmator. Schimbarea globala
proiectata a nivelului relativ al marii pentru 2081-2100 este de 0,51-0,92 mm / an in raport cu
nivelurile din 1986-2005. Cresterea nivelului marii nu va afecta proiectul, deoarece Marea Neagra
nu are nicio crestere substantiala a nivelului marii proiectata in viitor si, prin urmare, nu trebuie luata
n considerare in continuare.

EFECTE Sl MASURI DE ATENUARE IN FAZA DE CONSTRUCTIE

Avand in vedere perioadele scurte de timp ale perioadei de constructie si masurile identificate mai
sus pentru a fi incluse in cadrul PMSM, efectele asociate schimbarilor climatice Tn timpul fazei de
constructie au fost eliminate din evaluarile ulterioare.

EFECTE SI MASURI DE ATENUARE IN FAZA DE EXPLOATARE

Au fost evaluate impacturile potentiale asociate cu functionarea proiectului in legatura cu cresterea
temperaturilor medii legate de schimbarile climatice, temperaturile extreme, cresterea vitezei
vantului, cresterea nivelului marii, scaderea evenimentelor de ploaie si seceta. Efectele potentiale
associate de la variabilele climatice din timpul operarii Proiectului includ:

= Seceta:

o Perioadele de uscare prelungite pot duce la uscarea si craparea lucrarilor de terasament si a
solurilor care ar putea deteriora fundatiile.
¢ Alimentarea cu apa si nivelurile de deversare afectate de perioade de uscare prelungite.

= Temperaturi extreme:

e Supraincalzirea echipamentelor care duce la defectiuni si deteriorarea componentelor;
o Cresterea expansiunii care duce la daune structurale; si
o Deteriorarea mai rapida a materialelor.

= Stabilitatea solului

e Perioadele de uscare prelungite pot duce la uscarea si craparea lucrarilor de terasament si a
solurilor care ar putea deteriora fundatiile.
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e Deteriorarea in timp mai scurt a materialelor
= Vanturi mari

¢ Vulnerabilitatea cosului CTRF la vanturi/furtuni mari (datorita inaltimii cosului)

Dupa adoptarea masurilor de atenuare identificate in PMSM, care include masuri de proiectare
pentru instalatie si structurile interne, nu sunt anticipate efecte semnificative pentru rezilienta
climatica.

O evaluare pentru a determina daca schimbarile climatice in combinatie cu efectele identificate in
alte evaluari tematice ESIA ar duce la efecte marite asupra receptorilor sensibili. Evaluarea a
concluzionat ca proiectarea existenta si implementarea masurilor de atenuare asigura ca Proiectul
nu va avea efecte semnificative.

SOCIAL
CONDITIE DE REFERINTA

Social

CNE Cernavoda este inconjurat de o zona de excludere de 1 km in conformitate cu normele de
securitate nucleara ale CNCAN si reglementarile nationale, conform carora nu sunt permise
instalatiile rezidentiale si alte tipuri care nu au legatura directa cu CNE. Zona pe o raza de 1-2 km a
reactoarelor CNE Cernavoda este desemnata ca zona cu populatie redusa?®, in care resedinta
permanenta si activitatile care nu sunt legate de CNE Cernavoda sunt descurajate.

Exista 11 asezari situate la mai putin de 10 km de proiect, cu populatii variind de la 17.022 in orasul
Cernavoda la 12 in Gherghina. Cele mai apropiate structuri rezidentiale de uzina sunt campusul de
cazare al muncitorilor CNP Cernavoda.

Cele mai apropiate afaceri independente sunt Hotelul Miruna, la aproximativ 1 km de Unitatea 2, si
restaurantul La Salcami, care este acum inchis si folosit ca o curte de depozitare a lemnului, la 1,2
km spre sud. Alte companii, inclusiv magazine, farmacii si spalatorii auto, sunt situate aproape de
limita zonei de excludere. Migratia sezoniera a muncitorilor agricoli are loc in zona. CNE Cernavoda
atrage, de asemenea, navetistii din orasele din jur.

Persoanele din judetul Constanta sunt in principal romani (90%), sunt prezente si urmatoarele etnii:
romi (1,3% din populatia permanenta), turci (3,3%); tatari (3,1%, populatii mai mici de lipoveni rusi,
maghiari, Germanii si alte grupuri etnice (inclusiv greci etnici si unii soldati americani din baza
aeriana Kogalniceanu).

1°Este probabil sa existe o proportie mai mare de etnie roma, deoarece romii nu sunt adesea stabiliti
intr-o zona. La nivel national, minoritatea roma sufera de niveluri mai ridicate de saracie si somaj si
acces redus la asistentd medicala si educatie. Criza Covid-19 in curs de desfasurare a crescut
nivelul global de saracie, cu un impact disproportionat asupra comunitatilor de romi. Guvernul roman
a dezvoltat strategii pentru a promova incluziunea minoritatii rome.

16 Unde sunt luate masuri pentru restrictionarea localizarii permanente a populatiei si a oricarei alte activitati
economice sau sociale.
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Economie

In ianuarie — mai 2021 ata somajului national in Roméania a scazut de la 5.9% la 5.5%, in Constanta,
somajul a scazut constant (de la 5,8%) in perioada 2010-2019. Regiunea de sud-est a Romaniei, in
care se afla zona proiectului, este a treia dintre cele mai sarace dintre cele opt regiuni de dezvoltare,
cu 31,1% din populatie care traieste in saracie relativa.

in judetul Constanta, majoritatea muncitorilor sunt angajati in sectorul serviciilor (54%). Din 2014,
proportia persoanelor care lucreaza in servicii, industrie si constructii a crescut, in timp ce proportia
care lucreaza in agricultura, silvicultura si pescuit a scazut. CNE Cernavoda este cel mai mare
angajator din orasul Cernavoda, angajand in prezent 1539 de persoane, dintre care 90% sunt
angajate cu contracte permanente.

Activitatile agricole, inclusiv podgoriile, fermele arabile si pastorale si plantatiile forestiere (salcam,
pin) se desfasoara in zona din jurul sitului. Pescuitul de agrement are loc, de asemenea, in corpurile
de apa din jurul canalului. Mai multe atractii turistice sunt situate in asezarile din si in apropierea
zonei de studiu. Acestea includ Cetatea Capidava, Muzeul de Arta Dinu si Sevasta Vintila, Topalu si
Cimitirul International Onorific ,Mircea cel Batran”.

Pe baza celor mai bune estimari, este estimat ca in perioada cea mai intense a constructiei forta de
munca sa fie de aproximativ 100 de persoane in acelasi timp pe amplasament, dintre care
aproximativ 30-50 sa fie management de proiect si tersonal tehnic iar diferenta (aproximativ 50-70
de muncitori) fiind maistrii si muncitori. sProcesul de constructie este de asteptat sa dureze
aproximativ 18 luni, numarul maxim de muncitori fiind necesar pentru aproximativ 6 luni. In timpul
functionarii, SNN se asteapta ca CTRF sa necesite 36 de angajati: 24 de operatori, 14 specialisti
tehnici si 2 manageri.

Forta de munca si conditiile de munca

10.12.10. Lipsa unei forte de munca suficient de specializate este identificata ca un risc crescut

si in crestere la CNE Cernavoda. Un numar total de 11 persoane cu dizabilitati au lucrat la CNE
Cernavoda in 2020. Muncitorii de la Centrala sunt reprezentati de Sindicatul CNE Cernavoda.

10.12.11. Romania are conventii cheie ale Organizatiei Internationale a Muncii (OIM) si legi

nationale care acopera conditiile de munca si de munca, totusi traficul de persoane este ridicat in
Romania in comparatie cu Europa. Varsta minima de lucru in Roméania este de 16 ani, munca
copiilor in Romania este scazuta, cu toate acestea saracia copiilor, riscul de trafic si nefrecventarea
scolii rAmane ridicata, in special pentru fete si pentru cei din minoritatea roma.

10.12.12. SNN are o politica privind drepturile omului si un program de responsabilitate sociala

a intreprinderilor, iar politicile anti-mita si anticoruptie sunt incluse in politica Codului de conduita si a
eticii Tn afaceri. SNN investeste in formare si dezvoltare profesionala atat pentru angajati, cat si
pentru tineri din comunitate.

Lant de aprovizionare

10.12.13. Toate achizitiile de la CNE Cernavoda sunt guvernate de politica de achizitii,

dezvoltata in conformitate cu legile aplicabile. Furnizorii trebuie sa depuna o oferta si sa fie acceptati
ca furnizor inregistrat inainte ca bunurile si serviciile sa poata fi furnizate si sa primeasca calificarea

CNCAN. Aceste cerinte se refera in principal la standardele tehnice si de sanatate si siguranta si nu
acopera aspecte ESG mai largi (de exemplu, conditiile de munca).
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Sanatate si siguranta in munca

10.12.14. La o centrala nucleara, cele mai mari pericole pentru muncitori apar in caz de
urgenta radiologica. Planificarea si instruirea extinsa in caz de urgenta au loc la CNE Cernavoda, in
conformitate cu cele mai bune practici internationale si legislatia nationala, si sunt luate masuri
preventive (de exemplu, intretinere preventiva, modificari de proiectare) pentru a minimiza
posibilitatea unei urgente. Sunt furnizate informatii suplimentare despre siguranta radiologica. in
sectiunea 10.12 din prezentul RNT.

Egalitatea de gen

10.12.15. n Indicele de Dezvoltare Umana al ONU, Romania ocupa locul 61 din 189 de tari
pentru egalitatea de gen. Agentia Nationala pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati are
responsabilitatea finald pentru implementarea egalitatii de gen in Romania.*

10.12.16. Sectorul energetic din Romania este puternic dominat de barbati. 26,5% dintre
angajatii din sectorul energetic din judetul Constanta sunt femei.!? Acest lucru se reflecta in forta de
munca a SNN, care este de 25% femei si 75% barbati*®. Strategiile nationale pentru prevenirea
abandonului scolar timpuriu si a traficului de persoane si pentru promovarea egalitatii in sanatate si
ocuparea fortei de munca au fost puse in aplicare in Romania. Politica de etica in afaceri a SNN
interzice hartuirea sexuala.

Angajament comunitar

10.12.17. SNN mentine o relatie stransa cu comunitatea locala din Cernavoda si efectueaza
consultari periodice. Feedback-ul primit este rezumat in capitolul 8 al acestui RNT.

Sanatate Publica

10.12.18. Exista un spital in orasul Cernavoda, Spitalul Orasenesc. Personalul din acest spital
a fost instruit pentru a face fata urgentelor radiologice, iar spitalul are capacitate si facilitati
suplimentare (cum ar fi zonele de decontaminare) pentru astfel de situatii, desi aceasta zona este
utilizata in prezent pentru pacientii cu COVID-19. S-a confirmat ca spitalul poate gazdui o crestere
temporara a populatiei din cauza afluxului de fortd de munca in constructii din cauza proiectului.

Sanatate si siguranta comunitara

10.12.19. Functionarea reactoarelor CANDU, cum ar fi cea de la CNE Cernavoda, are ca
rezultat cantitati mici de emisii radioactive, inclusiv:

= Tritiu / oxid de tritiu;

= Carbon-14;

= Gaze nobile (de exemplu, Ar-41, izotopi de cripton si xenon);

= |zotopi radioactivi ai iodului (I-131, 1-133, 1-153) (numai in timpul evenimentelor accidentale); si
= Particule radioactive (de ex. Co-60, Cs-137, Sr-90) (numai in timpul evenimentelor accidentale).

11 UNHRC (2020) End of Mission Statement of the Working Group on discrimination against women and girls [Accessed

05/04/2021]
12 Directia judeteana de statistica CONSTANTA (2020) Statistical Book of Constanta County 2020

2 Din discutiile purtate de echipa WPS cu femeile locale si reprezentantii locali, 9 iulie 2021
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10.12.20. SNN declara ca doza anuala de radiatii primita de muncitori este o fractiune din limita
legala (0,59mSv, comparativ cu o limita legala de 20mSv) si ca nu au avut loc incidente care sa
compromita siguranta in 2020.

10.12.21. O evaluare a impactului asupra sanatatii pentru CNE Cernavoda afirma ca
expunerea la tritiu este asociata cu efectele adverse tipice ale expunerii la radiatii desi efectele
depind de doza si de calea de expunere. Desi exista o lipsa de dovezi clare ale impactului negativ al
expunerii la tritiu la nivel de populatie, din cauza dificultatii de a dezagrega impactul tritiului de la alti
factori, Studiul a concluzionat ca, in conditii normale de functionare, impactul radiologic asupra
populatiei a fost ,,cu un risc foarte scazut”.

10.12.22. SNN ofera asistenta (echipament si instruire) autoritatilor publice responsabile cu
implementarea planurilor de urgenta pentru publicul larg. Pregatirea de urgenta exercitata are loc
cel putin o data la 3-5 ani si instruirea catre specialistii in situatii de urgenta a autoritatilor locale este
oferita cel putin o data la 3-5 ani, precum si campanii de informare sunt oferite in fiecare an pentru
publicul larg despre planurile de urgenta si actiunile intr-un sistem radiologic. de urgenta.

10.12.23. Pe langa zona de excludere, un Inspectorat pentru Situatii de Urgenta din judetul
Constanta a elaborat un Plan de Urgenta Radiologica, care imparte zona din jurul fabricii in trei
zone.

10.12.24. Monitorizarea de rutina a radioactivitatii are loc la o serie de receptori de mediu pe o

raza de 30 km de la fata locului, inclusiv aerul, apa subterana, apa raului, apa potabila, solul si
alimentele. Rezultatele sunt prezentate public.!* Sistemul de management include masuri preventive
impotriva incendiilor, exploziilor si scurgerilor si au fost luate masuri de protectie impotriva
defectiunilor IT si a pirateriilor.

Infrastructura comunitara

10.12.25. O statie de pompieri este situata la fata locului la CNE Cernavoda. Aceasta statie de
pompieri este responsabila doar de centralele nucleare, in timp ce o statie de pompieri separata
deserveste restul orasului.Un hotel (160m) si un magazin (500m) sunt situate adiacente centralei
nucleare. Orasul Cernavoda are un spital, 10 scoli, o sectie de politie si 6 zone publice de recreere
in aer liber, dintre care cea mai apropiata, Parc copii, se afla in cadrul Populatiei Scazute Zona.
Doua piscine in aer liber sunt situate in zona cu populatie scazuta.

Grupuri vulnerabile

10.12.26. Persoanele vulnerabile includ persoanele care, in virtutea genului, orientarii sexuale,
etniei, varstei, dizabilitatii fizice sau mentale, dezavantajului economic sau statutului social pot fi
afectate mai negativ de impactul proiectului decéat altii si care pot fi limitate in capacitatea lor de a
pretinde sau de a beneficia de avantajele proiectului.®

10.12.27. Urmatoarele categorii de grupuri vulnerabile au fost identificate ca relevante pentru
acest proiect in etapa de definire si prin discutii cu partile interesate:

= Persoanele analfabete sau care nu au acces la internet, care ar putea avea dificultati in
accesarea informatiilor scrise ale proiectului);
= Comunitatea de romi;

14 SNN (2020) Annual Report 2020 p.268
15 Politica social si de mediu BERD (2019).
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= Tinerii someri;

= Femeile, din cauza violentei si hartuirii de gen (VHBG) si a riscului de discriminare;

= Persoanele cu afectiuni de sanatate (inclusiv cele legate de COVID-19), persoanele in varsta si
persoanele cu dizabilitati, care pot fi afectate negativ din cauza stéarii lor fizice sensibile si/ sau a
starii de bine; si

= Persoane clasificate ca traind in saracie - definite ca fiind persoanele care primesc mai putin de
60% din salariul mediu national.

EFECTE $1 MASURI DE ATENUARE IN FAZA DE CONSTRUCTIE

Ocuparea fortei de munca si economie
Ocuparea fortei de munca

10.12.28. Proiectul ar putea crea oportunitati pentru angajare, directe si indirecte, si ar putea
imbunatati economia locala. Se estimeaza ca, la varful proiectului , vor fi create aproximativ 120 de
locuri de munca n constructii. Datorita ratei saraciei regionale relativ ridicate (31,1% in regiunea
sud-estica), si dependenta comunitatii locale de locuri de munca si venit de la CNE Cernavoda
impactul economic va fi major. Aceste efecte vor fi imbunatatite prin punerea in aplicare a planului
de ocupare a fortei de munca in constructii, considerate astfel a fi semnificativ benefice.

Agricultura si Pescuit

10.12.29. Nu se anticipeaza ca vor exista efecte semnificative asupra agriculturii si pescuitului,
deoarece nu este necesara achizitionarea de terenuri pentru proiect, iar granita sitului nu se
invecineaza cu terenurile agricole. intrucat amplasamentul nu este situat chiar langa rau, este putin
probabil ca activitatile de constructie care provoaca zgomot si vibratii sa provoace perturbari
semnificative la malul raului in afara granitei CNE Cernavoda.

Influxul fortei de munca

10.12.30. in cel mai rau caz, ar putea aparea o crestere a populatiei echivalentd cu pana la
1,3% din populatia locala (200 de persoane).Influxul fortei de munca este asociat cu migratia peste
hotare a muncitorilor din zona Proiectului Impactul va fi cel mai semnificativ daca muncitorii locuiesc
aproape de CNE, nu sunt familiarizati cu Roménia sau daca locurile de munca nu au fost oferite
localnicilor. Pentru a atenua efectele adverse, contractantul va implementa masurile necesare in
cadrul PMSM, inclusiv elaborarea si implementarea unui plan de gestionare a cazarii muncitorilor
din constructii, care va include masuri legate de gestionarea si securitatea afluxului si un cod de
conduita al muncitorilor din constructii (inclusiv politici privind consumul de alcool si abuz de droguri,
VHBG si discriminare), asa cum este subliniat in PMSM. Avand in vedere aceste masuri de
atenuare, nu se anticipeaza ca acest efect va fi semnificativ.

Cazarea muncitorilor in constructii

10.12.31. Cazarea nu va fi asigurata de CNE pentru muncitorii non-locali din constructii. Daca
muncitorii non-locali Tnchiriaza spatii de la Intreprinderi sau persoane fizice locale, comunitatea va
beneficia economic. Acest lucru va avea beneficii pentru economia local si probabil va fi bine
perceputa de comunitate. Totusi, daca este necesar un campus, acest lucru va necesita achizitie
temporara de teren si posibil sa cauzeze perturbarea comunitatii.. Avand in vedere Planul de
ocupare a fortei de munca, Planul de gestionare a locuintelor muncitorilor din constructii si Codul de
conduitd al muncitorilor din constructii, nu se anticipeaza ca va exista un efect advers semnificativ.
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Forta de munca si conditii de munca
Exploatarea copiilor, munca fortata si relatiile de munca

10.12.32. Procedura de gestionare a muncii a contractantului pentru proiect va contine masuri
pentru atenuarea riscurilor asociate muncii copiilor si muncii fortate. Cu toate acestea, desi
contractantul nu a fost selectat, aceste posibilitati nu pot fi excluse. Cu toate acestea, conditiile
contractului EPC si nivelul de calificare necesar pentru a face munca sugereaza ca abuzul de
munca este putin probabil. Masurile prezentate in PMSM, inclusiv implementarea unui plan de
management si monitorizare a muncii, vor fi implementate, precum si respectarea legilor stricte din
Romania.’® Avand in vedere aceste masuri, nu se anticipeaza ca va exista un efect semnificativ.

Lant de aprovizionare

10.12.33. Furnizorii potentiali ar putea avea sisteme si performanta de sanatate si securitate
operationalad (SSM) si standarde de performanta inferioare, si intrucat contractantul nu a fost
selectat, aceste posibilitati nu pot fi excluse. Monitorizarea lantului de aprovizionare va fi efectuata
de contractant in conformitate cu ESAP si PMSM , pentru a atenua impotriva riscului muncii copiilor
si al fortei de munca. Masuri prezentate in PMSM, inclusiv punerea in aplicare a unui plan de
gestionare a lantului de aprovizionare.

Sanatate si siguranta in munca

10.12.34. Activitatile obisnuite Tntreprinse Tn timpul constructiei, cum ar fi miscarea masinilor
grele, demolarea si excavarea, lucrarile electrice, manipularea substantelor chimice si lucrarile
intreprinse la inaltime si in spatii inchise, toate pot introduce riscuri semnificative pentru sanatatea si
siguranta fortei de munca din constructii. Pe langa faptul ca sunt expusi pericolelor de constructie,
muncitorii suplimentari vor fi adusi in imediata apropiere a centralei nucleare. Riscurile potentiale in
caz de urgenta sunt ridicate. in urma implementérii atenuarii necesare in cadrul PMSM, inclusiv a
implementarii cerintelor privind SSM incluse in Planul de actiune pentru mediu si social, Sanatatea,
siguranta si securitatea Efectele planului asupra sanatatii si sigurantei la locul de munca nu sunt
considerate semnificative.

Sanatate, siguranta si bunastare comunitara

10.12.35. Nu se anticipeaza ca vor exista efecte semnificative asupra retelei rutiere locale din
jurul Proiectului, deoarece drumurile locale sunt mari si procesul de intrare in amplasament este
rapid si eficient, astfel incat este putin probabil sa se produca congestii semnificative.

10.12.36. Capacitatea scolara locala nu va fi afectata, deoarece muncitorii internationali nu
sunt asteptati sa aduca familii.

10.12.37. O crestere temporara a populatiei, datorita sosirii fortei de munca in constructii,
poate duce la cresterea cererii de servicii publice locale, cum ar fi spitalele. Desi este putin probabil,
un accident grav sau focar de boala ar putea depasi capacitatea micului spital local. Antreprenorul
va discuta despre pregatirea de urgenta cu facilitatile medicale locale in timpul pregatirii planului de
urgenta. n urma implementarii masurilor necesare de atenuare in cadrul PMSM, nu se anticipeaza
ca va exista un efect semnificativ.

16 Legile includ Constitutia Romaniei, Codul Muncii 2003, Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, HG 600/2007
privind protectia tinerilor la locul de munca, cu modificarile si completérile ulterioare, Strategia nationald de ocupare a fortei de munca 2021-
2027 si Planul de actiune 2021-2027 pentru implementarea Strategiei nationale pentru ocuparea fortei de munca 2021-2027
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Gen

10.12.38. Un plan de actiune pentru egalitatea de gen si VHBG si codul de conduita al
muncitorilor din constructii vor fi implementate de-a lungul masurilor de amplasament in cadrul
PMSM. Aceste masuri de atenuare vor evita efectele semnificative ale riscului crescut de VHBG si
impactul negativ asupra sentimentului de siguranta al femeilor locale.

Grupuri vulnerabile

10.12.39. SEP pentru acest proiect se asigura ca informatiile despre proiect sunt disponibile
sub forma de copii, cu protocoale securizate COVID, in conformitate cu reglementarile nationale,
pentru a permite celor fara acces la internet sa acceseze documentatia proiectului. Reuniunile
publice fata in fata trebuie sa se reinceapa de indata ce restrictile COVID-19 permit acest lucru. Cu
aceste masuri in vigoare, nu se anticipeaza efecte semnificative.

10.12.40. Testarea pentru bolile transmisibile, inclusiv COVID-19, va fi efectuat inainte de
sosirea muncitorilor imigranti la fata locului. Cei adusi din zone sau tari cu risc ridicat vor fi obligati
sa faca o carantina in conformitate cu cerintele nationale. Cu aceste masuri in vigoare, nu se
anticipeaza un impact semnificativ asupra grupurilor vulnerabile.

EFECTE Sl MASURI DE ATENUARE IN FAZA DE CONSTRUCTIE
Ocuparea fortei de munca si economie
Ocuparea fortei de munca

10.12.41. CTREF va oferi locuri de munca pentru 36 de persoane atunci cand va fi operational:
2 manageri, 10 tehnicieni si 24 de operatori. Se asteaptad ca economia locala sa se imbunatateasca
ca urmare a cresterii ocuparii fortei de munca si a cheltuielilor de catre noii angajati. Datorita naturii
specializate a muncii si a numarului redus de locuri de munca disponibile, este putin probabil ca
proiectul sa aiba efecte semnificative asupra ocuparii fortei de munca locale. Cu toate acestea,
efectul ocuparii fortei de munca va fi sporit prin angajarea preferentiala a comunitatilor locale si prin
dezvoltarea siimplementarea unui plan operational de ocupare a fortei de munca, deoarece efectele
vor fi semnificativ benefice.

Agricultura si Pescuit

10.12.42. Cantitatea de material radioactiv care intra in mediul local si in lantul alimentar va fi
redusa, ceea ce va duce la cresterea sigurantei si a dorintei produselor, un efect semnificativ
benefic.

10.12.43. Un accident la CTRF, care duce la o scurgere de apa tritiata, ar putea duce la

contaminarea apelor subterane si / sau a apelor raurilor. Sistemul de monitorizare al CNE
Cernavoda va descoperii aceasta scurgere repede.

Munca si conditii de munca

10.12.44. Muncitorii de la operarea CTRF vor fi angajati SNN si vor beneficia de aceleasi
conditii de angajare si conditii de munca ca si ceilalti muncitori ai centralei nucleare. Acestea vor fi
acoperite de Codul de conduita si de alte politici in domeniul resurselor umane. Odatéd ce CTRF
devine operational, numarul contractorilor implicati estede asteptat sa se reduca semnificativ. Prin
urmare, riscurile lantului de aprovizionare vor fi reduse. In urma implementarii atenuarii necesare in
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cadrul PMSM, inclusiv a unui plan de management si monitorizare a fortei de munca, nu se
anticipeaza ca va exista un efect semnificativ.

Sanatate si siguranta in munca

10.12.45. Este posibil ca personalul CTRF sa fie expus la cantitati mici de radiatii, in special
datorita apei tritiate care scapa din sistemele de izolare. Este posibil ca aceasta expunere sa fie
minima in timpul operarii normale datorita caracteristicilor de siguranta din proiectare si masurilor de
atenuare de rutina, desi se poate primi o doza mai mare in caz de urgenta severa. Alte pericole
pentru sanatate si siguranta prezente includ alunecari, caderi si caderi, substante chimice
periculoase si risc de incendiu si explozie.

10.12.46. Cu toate acestea, desi existd masuri extinse de sanatate si siguranta, consecintele
potentiale in caz de urgenta sunt mari.

10.12.47. Muncitorilor li se vor oferi dozimetre, EIP si alte masuri de protectie, dupa caz, pentru
a se proteja de pericolele radiologice. Informatii despre utilizarea corecta vor fi furnizate in cadrul
initierii muncitorilor, cu instruire anuala de perfectionare. Aceste masuri vor fi necesare alaturi de
masurile din cadrul PMSM, a unui Plan de sanatate si securitate va fi de asemenea elaborat si
implementat un plan operational de intretinere a instalatiei. Dupa punerea in aplicare a acestor
masuri, nu se anticipeaza ca va exista un efect semnificativ.

Sanatate, siguranta si bunastare comunitara
indepartarea tritiului

10.12.48. Cantitatea de material radioactiv care intra in mediul local si in lantul alimentar va fi
redusa, ducand la beneficii semnificative pentru sanatatea publica si mediu.

Perturbarea datorata functionarii CTRF

10.12.49. Functionarea normala a CTRF poate duce la un anumit miros (de exemplu, gaze de
esapament din utilizarea foarte ocazionala a generatoarelor diesel in regim de asteptare), zgomot si
vibratii, dar este putin probabil sa provoace tulburari pentru publicul larg din cauza zonei de
excludere.

Populatie permanenta suplimentara

10.12.50. Este probabil ca unii muncitori non-locali sa fie recrutati si sa se mute in zona locala,
aducand cu ei familii care includ copii mici. Muncitorii care se muta in zona pentru a lucra la CTRF
trebuie sfatuiti s nu locuiasca n zona cu populatie scazuta. Tn special, muncitorii care cilitoresc cu
membrii familiei, inclusiv copii sau femei in varsta fertila, trebuie sfatuiti ca, desi riscurile asociate cu
nivelurile de radiatii in zona proiectului sunt mici, acestea ar trebui sa ia in considerare locuirea in
afara zonei de impact a centralei nucleare pe baza de precautie si sa li se ofere alternative la
campus daca au nevoie de sprijin pentru a gasi cazare. Avand in vedere aceste masuri, nu se
anticipeaza ca va exista un efect semnificativ.

Infrastructura si servicii locale

10.12.51. Este probabil ca muncitorii non-locali care se muta in zona sa lucreze in CTRF sa
puna o presiune suplimentara asupra infrastructurii locale, inclusiv drumuri, spitale si scoli (daca
aduc copii). Cu toate acestea, intrucat numarul implicat este mic si nu este probabil ca toti sa se
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mute Tn aceeasi zona sau sa necesite aceleasi servicii in acelasi timp, nu se anticipeaza ca va
exista un efect semnificativ.

GEN

10.12.52. Majoritatea muncitorilor CNE sunt barbati, iar acest lucru este probabil sa fie si cazul
noilor muncitori CTRF. Cu toate acestea, deoarece numarul este mic si multi sunt susceptibili sa
aduca familii si sa devina rezidenti pe termen lung, iar populatia suplimentara este probabil sa fie
imprastiata in intreaga zona locala mai degraba decéat concentrata intr-o zona, cum ar fi un complex
de constructii, un dezechilibru de gen este putin probabil sa se produca si sa conduca la un risc
suplimentar semnificativde VHBG. Se pot lua masuri, inclusiv furnizarea de instruire personalului si
implementarea politicilor de toleranta zero, care ar putea oferi beneficii semnificative din perspectiva
genului.

Grupuri vulnerabile

10.12.53. CTRF va deveni operational in 2026. Se presupune ca reuniunile publice fata in fata,
inclusiv aparatul preexistent de implicare a partilor interesate, inclusiv centrele de informatii, vor fi
operationale intr-o anumita forma pana la acel moment, ceea ce va permite consultarea cu grupurile
vulnerabile sa fie mai accesibila pentru persoanele care nu sunt analfabeti sau care nu au acces la
internet.

EFECTE SI MASURI DE ATENUARE iN FAZA DE DEZAFECTARE
Ocuparea fortei de munca si economie

10.12.54. Reducere?? Iintrucat CTRF este singura unitate de acest gen din Romania,
este putin probabil ca muncitorii s& gaseasca cu usurinta noi locuri de munca in
acelasi domeniu daca este dezafectat. CTRF. Cu toate acesteaavand in vedere ca
vor beneficia de aceiasi pregatire specifica domeniului nuclear, angajatii in cauza vor
fi usor de absorbit (asimilati in echipa de operare a Centralei). Daca sunt necesare
concedieri, acestea ar trebui efectuate in conformitate cu liniile directoare ale
creditorului si legislatia nationala, ca atare, nu se anticipeaza ca va avea un efect
semnificativ.

Forta de munca pentru lucrarile de demolare

10.12.55. Daca este necesar un numar mare de muncitori non-locali pentru dezafectarea si
demolarea CTRF, acest lucru ar putea duce la impactul afluxului de *’fortad de munca (asa cum s-a
mentionat in faza de constructie). Ar trebui elaborat un plan de ocupare a fortei de munca pentru
dezafectare, conform Planului de ocupare a fortei de munca in constructii, deoarece efectul nu este
considerat a fi semnificativ.

10.12.56. De asemenea, vor fi create locuri de munca temporare pentru desfasurarea
activitatilor de demontare si demolare ale instalatiei si remedierii amplasamentului. Acest efect ar
putea fi imbunatatit prin implementarea unui plan de ocupare a fortei de munca, deoarece se
anticipeaza un astfel de efect benefic semnificativ.

22 Actiunea de a face un angajat disponibilizat.
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Agricultura si Pescuit

10.12.57. Odata ce CTRF a fost dezafectat, este posibil ca CNE sa continue sa functioneze, cu
sau fara un sistem pentru indepartarea si stocarea tritiului, sau ca acesta sa fie inchisa si terenul sa
aiba o utilizare alternativa. Este putin probabil ca situl sa fie potrivit pentru agricultura si poate avea
impact asupra productiei de alimente din zona inconjuratoare prin scurgerea solului si contaminarea
apei. Daca centralele nucleare continua sa functioneze fara tehnologia de eliminare a tritiului si daca
situl nu este remediat, contaminarea radioactiva se poate raspandi pe terenurile inconjuratoare si in
aprovizionarea cu alimente locale.

10.12.58. Pentru faza de dezafectare ar trebui pregatita o versiune actualizata a SEP, care sa
includa fermieri si pescari, sa ii informeze cu privire la orice riscuri (fie din continuarea operatiunii
CNE, fie din contaminarea reziduala), iar mecanismul de plangere existent ar trebui mentinut.
Gestionarea si monitorizarea continua a materialelor radiologice in conformitate cu cele mai bune
practici in momentul dezafectarii vor continua, pentru a preveni contaminarea terenurilor din jur, a
apei si a aprovizionarii cu alimente. Avand in vedere aceste masuri, nu se anticipeaza ca va exista
un efect semnificativ.

Munca si conditiile de munca

10.12.59. Ca masuri compensatorii pentru riscul de exploatare a minorilor si legat de munca
fortata, contractorul va trebui sa urmeze pasii prevazuti pentru constructie in ESMP, inclusiv
implementarea unui plan de management si monitorizare a muncii. Cu aceasta masura se
anticipeaza ca efectul sa nu fie semnificativ.

Sanatate si siguranta in munca

10.12.60. Muncitorii vor fi expusi la pericolele de la locul de demolare, care ar putea fi similare
cu cele care apar in timpul constructiei. Este posibil ca terenul pe care este construit proiectul sa
poata fi contaminat de-a lungul a 40 de ani de functionare, in special daca apare o scurgere sau un
accident in timpul functionarii. Acest lucru ar putea duce la expunerea la radiatii Tn randul
muncitorilor, a caror severitate depinde de cantitatea de radiatie prezenta.

10.12.61. Pentru a atenua riscul de SSM la fata locului in timpul demolarii, contractantul ar
trebui sa urmeze pasii descrisi in sectiunea de constructii, inclusiv atenuarea necesara in PMSM,
inclusiv punerea in aplicare a cerintelor de SSM incluse in Planul de actiune de mediu si social,
Planul de interventie de urgenta si efectele asupra sanatatii si securitatii muncii nu sunt considerate
semnificative.

Sanatatea, siguranta si bunastarea comunitara

10.12.62. Impactul asupra sanatatii, sigurantei si bunastarii comunitatii rezultat din activitatile
de dezafectare va fi similar cu cel din timpul constructiei si, prin urmare, este considerat neglijabil.

Infrastructura si servicii locale

10.12.63. Nu se stie cati muncitori vor fi necesari, dar se presupune ca numarul va fi similar cu
cel necesar in constructii si ca nu va fi asigurata nicio capacitate spitaliceasca suplimentara. In
aceasta situatie, exista riscul ca capacitatea spitalului sa fie depasita in caz de urgenta.

10.12.64. Pentru a atenua riscul ca spitalul sa fie coplesit in timpul demolarii, Contractantul ar
trebui sa@ urmeze pasii descrisi Tn sectiunea de constructii de mai sus cu privire la siguranta la fata
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locului cu unitatile locale de asistentd medicala in timpul pregatirii Planului de urgenta. in urma
implementarii acestei atenuari, nu se anticipeaza ca va exista un efect semnificativ.

Gen

10.12.65. in cel mai rau caz, sosirea unui numar potential mare de muncitori singuri in
constructii ar putea duce la cresterea riscului de VHBG si la impacturi negative asupra sentimentului
de siguranta al femeilor locale, in special in vecinatatea cazarii muncitorilor. Contractantul ar trebui
sa urmeze pasii descrisi in sectiunea de constructii de mai sus, inclusiv atenuarea necesara n
PMSM, implementarea unui plan de actiune pentru egalitatea de gen si VHBG si Codul de conduita
al muncitorilor din constructii. Odata cu aceste masuri, efectele nu sunt considerate semnificative.

Grupuri vulnerabile

10.12.66. Cei a caror sanatate este deja afectata sunt mai predispusi sa se imbolnaveasca sau
sa moara din cauza bolilor infectioase ce ar putea fi transmise de muncitorii imigranti. Depistarea
bolilor transmisibile va fi efectuata inainte ca muncitorii imigranti sa ajunga la fata locului. Cei adusi
din zone sau tari cu risc crescut vor fi obligati sa faca o carantina in conformitate cu cerintele
nationale. Cu aceste masuri in vigoare, nu se anticipeaza efecte semnificative.

10.12.67. Presupunénd ca zona de excludere si zona cu populatie scazuta raman in vigoare
atunci cand are loc dezafectarea si ca nu exista restrictii privind organizarea de sedinte publice in
scopul divulgarii informatiilor cu privire la astfel de proiecte, impactul asupra grupurilor vulnerabile va
fi neglijabil.

10.13 SIGURANTA NUCLEARA S| RADIOLOGICA
CONDITIE DE REFERIN]’A

10.13.1. Pericolele radiologice din CTRF implica eliberarea limitata de tritiu, in forma gazoasa (DT sau T2) si
/ sau vapori de apa tritiatd (DTO). In timpul dezintegrarii, tritiul emite particule beta, cu o energie
foarte mica. Ca urmare, aceste particule pot calatori doar in jur de 6 milimetri in aer. In tesutul
uman, particula beta a tritiului nu poate patrunde in grosimea tipica a pielii si, prin urmare, este
considerata periculoasa numai daca patrunde n organism prin inhalare, absorbtie la nivelul pielii
saui ingestie de apa tritiata.

10.13.2. Tritiul nu are efecte toxice din punct de vedere chimic si potentialul sdu de a fi periculos pentru
sanatatea umana se datoreaza exclusiv faptului ca emite radiatii ionizante care, la randul lor, pot
creste probabilitatea ca o persoana sa dezvolte cancer pe parcursul vietii sale.

OPERATIUNI NORMALE

10.13.3. Dozele publice asociate cu operatii normale sunt estimate in mod conservativr la o valoare de 2,05
uSv / an, mult mai mica decat limita de doza CNE de 10 uSv / an constrangere de doza stabilita de
CNCAN pentru CTRF.

EVENIMENTE ANORMALE

10.13.4. Personalul CTRF poate primi, de asemenea, doze in situatii anormale care duc la eliberarea de
material radioactiv. Cel mai defavorabil scenariu previzibil include o degajare de lichid DTO si
vapori de apa din cauza defectarii unei pompe.
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10.13.5. Doza pentru personalul care lucreaza la CTRF va include o contributie din inhalarea si absorbtia
vaporilor de DTO in aer. Nici o doza externa nu va fi primita de la tritiu ca DT sau DTO. Doza

estimata datorata inhalarii si absorbtiei vaporilor DTO in aer este de 0,1926 mSv. Aceasta doza este
mai mica de 2% din limita de doza profesionala CNE de 14 mSv / an.

10.13.6.

MASURI DE SIGURANTA

Masurile specifice pentru reducerea la minimum a dozelor radiologice sunt descrise in Tabelul 10-2
de mai jos. Emisiile radioactive sunt monitorizate in mod regulat si mentinute in limitele de
reglementare si reduse la ALARA.

Tabelul 10-2: Masuri specifice pentru minimizarea dozelor radiologice

Masuri specifice

Masuri aferente proiectului

Utilizarea in proces a unor bariere i de integritate
ridicata si a dublei anvelope

Selectarea adecvata a echipamentelor si a
materialelor, inclusiv a sistemelor fara ulei, acolo unde
este posibil;

Absorbtia tritiului Tn recipientii speciali (getter) pentru
stocarea operationala si pe termen lung a tritiului
gazos;

Utilizarea sistemelor de ventilatie Tn zonele de lucru;
Utilizarea ventilatiei locale;

Acces restrictionat la zonele cu risc radiologic;
Asigurareaechipamentelor de monitorizare fixe si
portabile;

Directionarea scurgerilor de apa grea tritiata catre
sistemele de drenaj;

Utilizarea sistemului de detritierere pentru eliminarea
vaporilor de apa tritiati din aer;

Utilizarea sistemului de retinere a tritiului pentru
recuperarea gazelor de tritiu si deuteriu din fluxurile
de proces (operatiuni normale si activitati de
intretinere); si

Stiva de ventilatie a cladirii.

Planificarea muncii

Sistem de aprobare a lucrarilor gradat functie de
nivelul de pericol;

Expunere redusa

Dezvoltarea si utilizarea procedurilor de
lucru detaliate;

Utilizarea unui numar mic de angajati cu
experienta care pot indeplini sarcini in mai
putin timp;

Utilizarea instrumentelor special concepute;
Indepértarea componentelor sistemului
pentru a permite efectuarea
reparatiilor/intretineriia in medii fara radiatii;
Utilizarea alarmei dozimetrice personale
pentru controlul expunerii radiologice; si
Practica / instruire Tn afara zonelor
radiologice pentru lucrari potential
periculoase.

Echipament de protectie

Echipament individual de protectie, inclusiv
costume de plastic cu aer; si

Instruirea personalului Tn utilizarea corecta
a echipamentului de protectie respiratorie.

ALARA Obiective si tendinte

Stabilirea obiectivelor de doza anuale

= Planificarea dozelor individuale si colective pentru realiste;
activitatile de lucru; = Comunicarea obiectivelor ALARA catre tot
= Supravegherea lucrarilor care implica niveluri ridicate personalul;

de radiatii; Si

Utilizarea instructajelor inaine de inceperea
lucrarilorpentru cunosaterea si  explicarea pericolelor
si masurilor de siguranta ce trebuie aplicate.
Ecranare

Functionarea comitetelor ALARA;
Monitorizarea performantei ALARA,;
Stabilirea obiectivelor de doza pentru opriri
planificate si lucrari cu impact radiologic
semnificativ; si

PROIECTUL INSTALATIEI DE DETRITIERE DE LA CERNAVODA, ROMANIA

PUBLIC | WSP
August 2021
Pagina 50 din 55

Nr. Proiect: 70078054| Our Ref No.: 70078054.2.8.NTS
S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.



10.13.7.

10.14

10.14.1.

10.14.2.

10.14.3.

\\\I)

= Echipamente si vase umplute cu apa in timpul = Stabilirea de strategii ALARA pe termen
activitatilor de intretinere. lung pentru optimizarea dozelor radiologice,
inclusiv abordarea zonelor problematice.

REZUMAT

Proiectarea CTRF se realizeaza pe baza celor mai bune practici stabilite. Dozele profesionale si
publice asociate cu operarea normala si cu situatiile anormale sunt sub limita de doza CNE si, prin
urmare, sunt considerate a fi controlate in mod adecvat, fiind asteptate reduceri suplimentare ale
dozei pe masura ce se dezvolta proiectul CTRF.

RISCURI SOCIALE $I DE MEDIU DE LA VULNERABILITATE PENTRU
ACCIDENTE MARI S| DEZASTRE

CONDITIE DE REFERINTA

Evaluarea a luat in considerare vulnerabilitatea proiectului la evenimente majore, cum ar fi
accidente, dezastre legate de pericole naturale sau pericole provocate de om (inclusiv defecte
aparute in operare). Evenimentele majore sunt evenimente sau scenarii care pot afecta proiectul,
provocand daune grave imediate sau intarziate sanatatii umane, bunurilor si/ sau mediului.

Urmatorii receptori sensibili au fost luati in considerare in legatura cu evenimentele majore:

= Membrii comunitatii publice si locale;

= [Infrastructura si mediul construit;

= Mediul natural, inclusiv ecosistemele, calitatea solului si solului, calitatea aerului, resursele de
apa de suprafata si subterane si peisajul;

= Mediul istoric, inclusiv arheologia si patrimoniul construit; si

= Interactiunea dintre factorii de mai sus.

Tipurile majore de evenimente identificate ca fiind cele mai relevante pentru proiect sunt prezentate
in Tabelul 10-3.

Tabelul 10-3: Tipuri majore de evenimente in raport cu proiectul

Tip eveniment major

= Cutremure; = Varsarea sau infiltrarea pe termen lung a
= Prabusirea solului; poluantilor in cursul de apa;
= Vremea extrema (inundatii pluviale si subterane); = Conducte cu pericol de accidente majore;
= Calitatea slaba a aerului; = Nucleare;
= Accidente industriale si urbane; = Spargeri ale barajului;
= |ncendiu si/ sau explozie sau eliberare de = Mine si caverne de depozitare;
materiale periculoase; = Accidente de poluare (a aerului, terenului si apei);
Si

= Proiectile neexplodate.
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EFECTE $1 MASURI DE ATENUARE IN FAZA DE CONSTRUCTIE

Pentru potentialele evenimente majore enumerate mai sus, evaluarea a concluzionat ca nu exista
nicio cerinta probabila pentru alte masuri de atenuare, deoarece, pe baza informatiilor disponibile in
prezent in alte capitole relevante ale temei ESIA, se considera ca riscurile anticipate sunt scazute la
cel mai redus nivel posibil in mod rezonabil . Se considera ca vulnerabilitatea la riscul unui accident
major si / sau dezastru este putin probabil sa creasca semnificativ in timpul constructiei si
functionarii proiectului in contextul operarii nucleare.

EFECTE CUMULATIVE

Doua tipuri de efecte cumulative au fost luate in considerare in cadrul acestei evaluari:

= Interactiunea efectelor - interactiunea si combinatia efectelor probabile din proiect care afecteaza
acelasi receptor; si

= Efecte in combinatie - interactiunea si combinarea efectelor probabile ale diferitelor proiecte care
afecteaza acelasi receptor (in combinatie cu acest Proiect).

INTERACTIUNEA EFECTELOR

Receptorii sau resursele care ar putea fi afectate de mai multe subiecte de mediu si sociale si, prin
urmare, pot fi supuse mai multor efecte reziduale18 sunt cunoscuti ca receptori comuni.

Potentialul existentei unei interactiuni a efectelor intre mai multe subiecte de mediu si sociale pentru
a afecta receptorii comuni a fost evaluat atat pentru fazele de constructie, cat si pentru cele de
exploatare. Evaluarea a concluzionat ca nu se anticipeaza ca efectele asupra receptorilor sensibili
sa interactioneze intr-un mod care ar amplifica efectele reziduale, atat in faza de constructie, cat si
in cea de exploatare. Nu sunt anticipate interactiuni cu efect semnificativ.

EFECTE iIN COMBINATIE

Evaluarea efectelor combinate ia in considerare efectele asupra receptorilor comuni care rezulta din
actiunea combinata a mai multor proiecte diferite (cunoscute sub numele de ,dezvoltari angajate”),
activitati operationale existente la CNE Cernavoda si alti factori de mediu si sociali care includ:

Schimbarile climatice;

Activitati comerciale si industriale pe cursurile de apa;
Infrastructura rutiera si feroviara; si

Expansiunea orasului Cernavoda.

Proiectul si dezvoltarile individuale in vecinatatea proiectului pot avea efecte adverse. Scopul
combinatiei este de a determina daca interactiunea celorlalte dezvoltari si a factorilor de mediu si
sociali cu Proiectul ar face efectele negative semnificativ mai grave.

Evaluarea a concluzionat ca efectele combinate asupra receptorilor obisnuiti din cadrul proiectului si
a celorlalte activitati si a factorilor de mediu si sociali nu se anticipeaza a fi semnificative nici in faza
de constructie, nici in cea de exploatare. Efectul proiectului asupra receptorilor obisnuiti nu are o

18 Efectele reziduale sunt efecte care sunt luate in considerare cu masurile de atenuare incluse in evaluare.
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amploare relevanta in comparatie cu efectele din alte activitati pentru a duce la efecte semnificative
in combinatie.

CUM VA GESTIONA SI MONITORIZA PROIECTUL EFECTELE
AFERENTE PROIECTULUI?

11.1.1.

11.1.2.

12

Un PMSM a fost elaborat pentru proiect si include masurile de atenuare identificate in raport cu
efectele de mai sus. Acesta va fi pastrat ca un document viu, iar implementarea acestuia va fi o
cerintd a CNE si a contractantilor. indeplinirea acestor angajamente PMSM va fi monitorizata in
continuare de catre potentialul creditor.

Contractantul construirii va trebui sa implementeze pe deplin cerintele ESIA si PMSM, in timpul
pregatirii proiectului final si in timpul constructiei. Vor fi efectuate audituri independente pentru a se
asigura ca aceste cerinte sunt pe deplin puse in aplicare.

PLANUL DE IMPLICARE A PARTILOR INTERESATE Sl
MECANISMUL DE ADRESARE A PLANGERILOR

12.1
12.1.1.

12.2
12.2.1.

12.2.2.

ANGAJAMENTUL PARTILOR INTERESATE

Un SEP a fost dezvoltat pentru proiect, care identifica partile interesate cheie si stabileste activitatile
specifice modului de implicare pentru asigurarea faptului ca, acolo unde este relevant, partile
interesate sunt informate n timp util cu privire la efectele potentiale ale proiectului. Partile interesate
sunt persoane si organizatii care pot fi direct sau indirect afectate de proiect fie intr-un mod pozitiv,
fie negativ, si care doresc sa isi exprime opiniile.

PROCEDURA DE ADRESARE A PLANGERILOR

O procedura de adresare a plangere (MP) este deja in vigoare la CNE Cernavoda, care va fi
utilizatd pe durata constructiei si functionarii proiectului. MP este un proces de primire, evaluare si
adresare a reclamatiilor pentru oricine are preocupari sau este afectat de operatiunile existente la
CNE Cernavoda si de constructia si functionarea proiectului.

Toate plangerile si solicitarile vor fi raportate la ofiterul de relatii comunitare (ORC), care face parte
din departamentul de relatii publice din cadrul SNN, Nicoleta Traila, cu sediul in Cernavoda, si care
va fi responsabild cu primirea si tratarea plangerilor in prima instanta. Valentina Dinu va fi in cele din
urma responsabila de asigurarea solutionarii nemultumirilor si de pastrarea unei evidente a
nemultumirilor primite:

Nicoleta Traila

Email: nicoleta.traila@cne.ro

Telefon: 021 203 82 77

Adresa postala: str. Medgidiei nr. 2, Cernavoda 905200, CP 42

Valentina Dinu
Email: vdinu@nuclearelectrica.ro
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Telefon: 0241 801312
Adresa postala: str. Polona 65, Bucuresti 010494 Sector 1, CP 22-102

12.2.3. Datele de contact de mai sus vor fi prezentate pe pagina de internet a companiei si pe afise privind
mecanismul de depunere a plangerilor.

12.2.4. Cereri suplimentare - Membrii publicului care sunt nemultumiti de raspunsul initial (la cererea de
informatii) pot reveni cu o reclamatie suplimentara urmarind procesul prezentat pe aceeasi pagina
web, adica: https://www.nuclearelectrica.ro/despre- noi / informatii-de-interes-public / solicitare-
informatii /

12.2.5. Incalcarile politicilor companiei si ale legislatiei roméane pot fi raportate aici atat de angajati, cat si de
terti: https://www.nuclearelectrica.ro/formular-online-de-semnalare-a-neregulilor/

13 INFORMATII SUPLIMENTARE $I DETALII DE CONTACT

13.1.1. Un site de informare si consultare, gazduit de SNN, este disponibil aici
[https://www.nuclearelectrica.ro/

Informatiile disponibile pe acest site includ;

= Toate documentele proiectului pentruconsultare;

= Un mini video / webinar in limba romana;

= Un formular / formular de feedback pentru a trimite intrebari;

= Detalii de contact ORC;

= Informatii despre mecanismul de plangere; si

= Raspunsuri la intrebarile frecvente (care vor fi actualizate pe parcursul prezentarii).

13.1.2. Copiile tiparite ale documentatiei proiectului vor fi disponibile in urmatoarele locatii:
= [Biroul de informare SNN din Cernavoda: Strada Unirii, Bloc R4B, Parter, Cernavoda
= Primaria Cernavoda: Strada Ovidiu nr. 11, Cernavoda, jud. Constanta, cod 905200
= Primaria Saligny: Strada Anghel Saligny, jud. Constanta
= Primaria Seimeni: Strada Principala, 96, Comuna Seimeni, Constanta, Seimeni 907265

13.1.3. Protocoalele pentru vizualizarea copiilor pe hartie ale documentelor in aceste locatii vor fi revizuite
n conformitate cu restrictiile locale COVID-19 si vor necesita cel putin respectarea normelor
specifice emise de Guvern cu privire la acest subiect, incluzand:
= Utilizarea dezinfectantiloe de maini ihainte si dupa vizualizarea documentelor (furnizat la fiecare

locatie);
= Masti de fata care trebuie purtate la vizualizarea documentelor;
= Doar 1 persoana (sau grup de persoane din aceeasi familie)pentru a vizualiza documentele
odata; si
= 2m distantare sociala care trebuie mentinuta atunci cand asteptati vizualizarea documentelor.
13.1.4. Solicitarea de informatii suplimentare - Membrii publicului pot solicita informatii si ridica probleme cu

privire la informatiile publice utilizadnd urmatorul formular disponibil online:
https://www.nuclearelectrica.ro/despre-noi/informatii-de-interes-public/solicitare-informatii/.
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13.1.5. Publicarea informatiilor suplimentare - Cererile de eliberare a informatiilor primite vor fi publicate pe
site-ul companiei: https://www.nuclearelectrica.ro/despre-noi/informatii-de-interes-public/informatii-
cu-caracter-public/9.

13.1.6. Un chestionar de consultare publica a fost elaborat pentru a aduna opinii privind proiectul, inclusiv
EISM. Acest feedback va informa dezvoltarea continua a proiectului. O copie a acestui chestionar
este furnizata in Anexa B a prezentului RNT, iar copiile tiparite vor fi disponibile in locatiile
enumerate mai sus.
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Nr. de inregistrare Data:

cerere:

Locul de primire a Coordonatele zonei
plangerii incluse in plangere

Informatiile solicitantului

Nume complet

Nota: va puteti pastra
anonimatul daca preferati
sau solicitati sa nu va fie
divulgata identitatea céatre
partile terte, fara
consimtdmantul dvs.

[0 Doresc sa adresez plangerea in mod anonim

0 Solicit sa nu mi fie divulgata identitatea fara consimtamantul meu

Informatii de contact L] Posta: Varugam sa scrieti adresa postala:

Va rugam sa bifati cum
doriti sa fiti contactat/a

(posta, telefon, email). [1 Telefon:
[1 Email:

Limba [l Romana
[l Alta

Va rugam sa specificati
limba preferata de
comunicare

Descrierea solicitarii, incidentului sau plangerii

Descrierea incidentului sau plangerii Ce s-a intamplat? Unde s-a intamplat? Cui i s-a
intdmplat? Care este rezultatul problemei?

Data incidentului/plangerii:

[1 Un incident/plangere (data )
[1 A avut loc de mai multe ori (de cate ori? )
[l In curs (problema este in desfasurare)
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SOLUTIONARE SOLICITATA DE SOLICITANT

Ce actiune va doriti pentru a rezolva problema?

Numele functionarului: Numele solicitantului:
Semnatura Semnatura
functionarului: solicitantului:

Data: Data:

Va rugam sa trimiteti formularul la:

Valentina Dinu

Seful departamentului de comunicare si relatii cu investitorii

Email: vdinu@nuclearelectrica.ro

Telefon: 021 203 82 77

Adresa posgtala: str. Polona nr. 65, Bucuresti 010494 Sector 1, CP 22-102
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INSTALATIA DE DETRITIERE DE LA CERNAVODA

CHESTIONAR DE CONSULTARE PUBLICA
SPUNETI-VA PAREREA

Scopul acestui chestionar de consultare este de a va prezenta opinia privind proiectul instalatiei de
detritiere de la Cernavoda. Feedback-ul dvs. va ajuta informal in dezvoltarea continua a proiectului.
Aceasta este oportunitatea dvs. de a va expune punctele de vedere despre Proiect.

PROIECT

Societatea Nationala Nuclearelectrica-SA (SNN) solicitd un Tmprumut pentru a facilita dezvoltarea
unei instalatii de detritiere de la Centrala Nucleara Cernavoda (CNE) existenta. Proiectul va asigura
o0 noua instalatie de detritiere la Cernavoda (CTRF) pentru CNE Cernavoda existenta, in scopul
reducerii concentratiei de tritiu in sistemele de apa grea ale unitatilor de reactor 1 si 2 ale centralei
nucleare Cernavoda, precum si va asigura o stocare sigura de tritiu.

Proiectul va include urmatoarele:

Intregul proces tehnologic CTRF;

= Echipamentul necesar pentru manipularea si depozitarea produselor de proces;

= Instalatiile si sistemele auxiliare necesare functionarii CTRF;

= Echipamentul de control al procesului si emisiilor radioactive; si

= Conducte, cabluri electrice conexiuni la caile de acces existente, platforme, garduri si porti.

Proiectul include, de asemenea, echipamente pentru monitorizarea emisiilor lichide si gazoase,
precum si sisteme de prevenire a incendiilor si de control al incendiilor / stingatoare, precum si
conexiuni la utilitatile existente ale amplasamentului (apa potabild, canalizare / canalizare pluviala si
electricitate).

Proiectul urmeaza sa fie licitat in 2021, cu inceperea constructiei in 2023, iar proiectul va fi operational
in 2026.

CUM POT GASI INFORMATII SUPLIMENTARE?

A fost pregatita o evaluare a impactului social si asupra mediului (EISM) si documentatia suplimentara
in limba engleza si romana, in conformitate cu cerintele potentialilor creditori ai proiectului.

Documentul suplimentar include un rezumat non-tehnic (RNT), un plan de implicare a partilor
interesate care include formularul MP, informatii de contact si un plan de actiune social si de mediu.
RNT ofera o prezentare usor de inteles a informatiilor furnizate in Raportul EISM.

RNT S| DOCUMENTATIA SUPLIMENTARA SUNT DISPONIBILE AICI:
https://www.nuclearelectrica.ro/
Copiile tiparite ale RNT si documentatia suplimentara sunt disponibile pentru vizualizare la

= [ [Biroul de informare SNN din Cernavoda: Strada Unirii, Bloc R4B, Parter, Cernavoda

= [J Primaria Cernavoda: Strada Ovidiu nr. 11, Cernavoda, jud. Constanta, cod 905200
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= [ Primaria Saligny: Strada Anghel Saligny, jud. Constanta

= [J Primaria Seimeni: Strada Principala, 96, Comuna Seimeni, Constanta, Seimeni 907265.
Protocoalele pentru vizualizarea copiilor pe suport de hartie intr-un mod sigur in ceea ce
priveste COVID-19 vor fi in vigoare.

Daca nu puteti accesa linkul de mai sus sau nu ajungeti la o locatie pentru a obtine o copie pe hartie,
o copie a RNT poate fi trimisa prin posta. Pentru a solicita o copie prin posta, va rugam sa contactati

[Nicoleta Traila

Email: nicoleta.traila@cne.ro

Telephone: 0241 801312
Postal address: 2 Medgidiei St., Cernavoda 905200, CP 42
CUM POT SA iMI TRIMIT OPINIA?

V-am fi recunoscatori daca va veti aloca timp pentru a raspunde la urmatoarele intrebari in legatura
cu Proiectul instalatiei de detritiere de la Cernavoda.

Perioada de consultare este cuprinsa intre 13 August 2021 si 14w December 2021. Va rugam sa ne
trimiteti raspunsul pana la 14w December

Odata ce am luat in considerare feedback-ul dvs., va fi publicat un raport de sinteza privind rezultatul
consultarilor. La sfarsitul perioadei de prezentare, deciziile de imprumut vor fi finalizate, iar faza de
constructie a proiectului va incepe in 2023.

PROTEJAREA DATELOR

Primele intrebari sunt despre dvs. Aceste intrebari sunt optionale, dar raspunsurile dvs. ne vor ajuta
sa luam decizii in mod echitabil si sa ne asiguram ca atragem o gama largd de oameni pentru a
raspunde la aceasta consultare.

Informatiile personale pe care ni le furnizati vor ramane strict confidentiale si vor fi utilizate numai in
scopuri de monitorizare, in conformitate cu reglementarile roméanesti si UE privind protectia datelor.
Informatiile vor fi stocate pe toata durata proiectului si nu vor fi utilizate in afara acestui proiect.
Detaliile personale nu vor fi impartasite in niciun caz cu organizatii din afara Proiectului.

1. Sex (optional)

Barbatesc

Femeiesc

Altul

2. Varsta

Sub 18

18-25

26-35
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36-45

46-55

56-65

Over 65

3. Raspundeti in numele unei organizatii/societati?

Nu

Da

Care organizatie/societate

4. Sunteti proprietarul unui teren in apropierea proiectului?

Nu

Da

Este un teren agricol?

Nu

Da

5. Din ce sat sau comuna sunteti?

6. Sustineti Proiectul in general?

Nu

Da

Nicio opinie

Comentarii:

7. Cat de importanta este pentru dvs. deschiderea noii instalatii?

8. Care este cea mai importanta problema legata de Proiect pentru dvs.?
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9. Considerati ca proiectul va fi benefic pentru zonele inconjuratoare?

10. Credeti ca sunt adecvate masurile de atenuare a efectelor sociale si de mediu, propuse
pentru Proiect?

Nu

Da

Nicio opinie

Comentarii:

11. Aveti alte comentarii despre acest Proiect?

12. Daca doriti sa vi se furnizeze raportul rezumat al feedback-ului consultarii, va rugam sa
furnizati detaliile dvs. mai jos:

Adresa email:

Adresa postala:

WSP

PROIECTUL INSTALATIEI DE DETRITIERE DE LA CERNAVODA, ROMANIA
August 2021

Nr. proiect.: 70078054 | Nr. nostru de ref.: 70078054.2.8.NTS
S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.



\\\I)

PROIECTUL INSTALATIEI DE DETRITIERE DE LA CERNAVODA, ROMANIA WSP
Nr. proiect.: 70078054 | Nr. nostru de ref.: 70078054.2.8.NTS August 2021
S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.



PUBLIC



