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1. Giris

MESKI, Mersin Bliyiiksehir Belediyesi'nin su ve kanalizasyon hizmetlerini yiiriitmek ve bu amagla gereken her
turld tesisi kurmak ve isletmek tizere Bakanlar Kurulu’nun 4 Mayis 1995 tarihli 95/6750 sayili karariyla
kurulmustur. MESKI ayni zamanda il sinirlari dahilindeki su kaynaklarinin korunmasi ile ilgili caligmalari da
yurutmekle gérevlidir.

MESKI igin hazirlanan Fizibilite Calismasi, denize ya da nehirlere aritiimamis atiksu desarj edilmemesini
saglamak igin biri dogudaki havzada (Karaduvar AAT) ve digeri de batidaki havzada (Mezitli AAT) olmak Uzere iki
adet atiksu aritma tesisine ihtiya¢ oldugunu vurgulamaktadir. 2009 yilinda, hélihazirda Yenigehir, Toroslar ve
Akdeniz belediyelerine hizmet veren Karaduvar AAT ingaati tamamlanmistir. MESKI, Mersin ilinin bati tarafinda
kalan kisimda, Mezitli, Davultepe ve Tece bdlgelerinin kullanacagi bir Atiksu Aritma Tesisi (AAT) insa etmeyi
planlamistir.

Avrupa Imar ve Kalkinma Bankasi (EBRD) Mezitli AAT’nin sifirdan insasinin finanse edilmesi icin MESKIi ile 18
Haziran 2012 tarihinde bir kredi s6zlesmesi imzalamigtir. AAT kapasitesi 150.000 esdeger nufus (e.n.) esik
degerinde oldugundan, proje ilk basta Kategori B olarak siniflandiriimistir. Proje yetkili ulusal idare tarafindan da
incelenmis ve ulusal CED mevzuati geregince Cevresel Etki Degerlendirmesi (CED) galismasi gerektirmemistir.
Bu sebeple, 28 Aralik 2010 tarihinde Projeye Mersin GCevre ve Sehircilik il Mudarliagi (CSIM) tarafindan bir GED
muafiyeti yazisi verilmistir. Bazi gecikmeler sonucunda, AAT ingaati Subat 2016'da baglamistir. Nisan 2016'da,
EBRD, s6zlesmenin imzalanmasindan sonra projenin kapasitesinin . Asama i¢in 346.000 e.n.’ye ve |l. Asama
icin 556.000 e.n.’ye ¢iktigini 6grenmistir. Revize proje ilk belirlenen 150.000 EN kapasitesi esik degerini dnemli
6lcide astigindan, Proje yerel dlgekte bir CED siirecinden gegmis ve sonrasinda 2014 yilinda onaylanmistir.
Kapasite artisi sebebiyle, Proje, EBRD tarafindan Kategori A olarak yeniden siniflandiriimis ve proje kapsaminda
kamuoyunu bilgilendirme ve kamuya danisma sureglerinin de bulundugu kapsamli bir Cevresel ve Sosyal Etki
Degerlendirmesi (CSED) gerektirmisgtir.

Bu gereksinimi karsilamak icin EBRD Cevresel ve Sosyal Politikasi (2008) ve Performans Gereklilikleri (PR)
uyarinca yapilan kapsamli Cevresel ve Sosyal Degerlendirmeye dayanan ulusal CED'i tamamlamak igin ek
bilgiler temin etmek Uzere Tamamlayici Bilgi Paketi (TBP) hazirlanmaktadir. Kategori A Projesi Bilgi Paketi
kapsaminda Paydas Katihm Plani (PKP), Cevresel ve Sosyal Eylem Plani ve Teknik Olmayan Ozet hazirlanmig
ve agiklanmistir.

Bu Teknik Olmayan Ozet (TOO) Tamamlayici Bilgi Paketi (EBP) kapsaminda Mezitli AAT projesi igin hazirlanmig
olup proje igin yapilan gevresel ve sosyal degerlendirmelerin 6zetini anlasiimasi kolay bir dille sunmak ve bu
degerlendirmelerin ana sonuglarini belitmeyi amaglamaktadir.

2. Projenin Tanimi

Proje, mekanik, biyolojik ve Ggiincul aritma (azot ve fosforun giderilmesi) ve gamur aritimi (sartlandirma,
susuzlastirma ve kurutma) olan bir AAT ingaati ile Mezitli-Viransehir arasinda hizmet verilen sahalardaki Pompa
istasyonu ile Mezitli AAT arasina terfi hatti ingaati ve Mezitli AAT'den Virangehir Bélgesinde mevcut derin deniz
desarjina baglanacak bir desarj hatti ingaatini icermektedir. Derin deniz desarji, 2004-2005 yillari arasinda lller
Bankasi tarafindan insa edilmigstir. Gerekli terfi istasyonlari ve kanalizasyon sistemi ayri bir proje kapsaminda inga
edilmigtir.

e  Fiziksel Aritma Uniteleri
- Mekanik temizlemeli ince 1zgaralar
- Havalandirmali yag ve kum tutucu
—  On ¢oéktiirme havuzu

e Biyolojik Aritma Uniteleri
—  Anaerobik biyofosfat havuzlari
- Havalandirma havuzlar
- ikincil goktlirme havuzlari

. Camur Yonetimi
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—  Cazibeli gamur yogdunlastirici
- Mekanik camur yogunlastirici
- Camur karistirma havuzu

- Anaerobik camur ¢lrdtici

—  Kojenerasyon birimi

- Camur susuzlastirma

- Camur kurutma

- Koku kontroli

Mezitli AAT Projesi ayrica agsagidakileri icermektedir:

—  Terfi hatti ve desarj hatti (halihazirda MESKI tarafindan yapilmistir); bu hatlarin ingaat ve isletimesi
EBRD finansmani kapsaminda degildir

Koku yOnetimi, atiksu toplama havuzu, izgaralar ve gamur binasindaki biyofiltrasyon sistemi ile saglanarak koku
olusumu asgariye indirilecektir.

ingaat faaliyetleri Subat 2016'da baslamis olup 24 ay devam etmesi planlanmaktadir. Terfi hatti ve desarj hatti
ingaati MESKI yetkilileri tarafindan agiklandigi Gizere tamamlanmigtir. Mezitli AAT ingaatinin tamamlanmasindan
sonra bu hatlar aritma tesisine baglanacaktir.

Mezitli AAT, 76.600 m? alan tizerine kurulacaktir. Akdeniz'in yaklasik 1,5 km kuzeyinde bulunan tesisin 200 metre
civarinda kuzeyinde, batisinda ve kuzey dogusunda deniz kenarinda mucavir alan mevcuttur. Proje Sahasina en
yakin yerlesim yeri Esenbaglar Mahallesi'dir. Bélgenin merkezi Proje Sahasindan 1.300 m uzakhktadir. Terfi ve
desarj hatlari mevcut cadde ve sokaklar boyunca gegecektir. Bu sebeple, mevcut bir dogal bitki 6rtlist
bulunmamaktadir ve terfi hatti ve desarj hatti glizergahindaki arazinin buyuk bir bolima Mersin Biyiksehir
Belediyesi ve Karayollari Genel Miidiirliigii'ne aittir. Onerilen Mezitli AAT'nin, terfi hatlarinin ve Viransehir'deki
derin deniz desarjina baglanacak desarj hattinin yeri asagida sekilde gosterilmektedir. Haziran 2017'den itibaren,
Proje Sahasinin dogusunda yaklasik 14 metre mesafede insa halinde konut varliklari oldugu gorilmustir.

angehir Pompa istasyonu

Mezitli AAT

Derin Deniz Desgarj Hatti

Projenin Yerlesimi

MESKI'nin resmi olarak Proje Sahasindaki faaliyetlerine baglamasindan énce Tiirkiye'deki mevzuat geregince
ekilebilir alanlari tarim digi faaliyetlerde kullanmak igin Tarim il Midirligi'ne bagvurarak izin almasi gerekmistir.
MESKI bu izni 10 Mayis 2010 tarihinde almistir. AAT sahasi batida Mezitli deresi ile kuzeyde Devlet Su isleri'nin
(DSI) sulama kanali ile gevrilmistir. MESKI, 10 Kasim 2009 tarihinde DSI VI. Bélge Midirliigii'nden proje icin izin
almistir. Proje sahasi, 15.10.2010 tarihli Belediye Meclis Karari ile de Nazim Planlarinda (1/5000 ve 1/1000
oOlcekli) atiksu aritma tesisi sahasi olarak gosterilmektedir.
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3. Mezitli AAT Projesinin Onemli Asamalari

Projenin dnemli asamalari asagida 6zetlenmektedir:

. 17 Temmuz 2008 tarih ve 26939 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Cevresel Etki Degerlendirmesi (CED)
Yonetmeligi'ne gore 150.000 esdeger niifus (e.n.) ve/veya daha altindaki kapasitelerdeki atiksu aritma tesisi
projeleri CED inceleme siirecinden muaf tutulmustur. Bu vesileyle, MESKI, Mezitli AAT (150.000 e.n.) igin
imar izni almak tizere Mersin Cevre ve Sehircilik il Miidiirligi'ne (CSIM) basvurmustur. Onerilen proje 28
Aralik 2010 tarihinde Mersin Cevre ve Sehircilik il Miidiirligi'nden CED muafiyeti yazisini almistir.

. Proje CED yonetmeliginden muaf olmasina ve CED proseduiri geregi halkin katilimi ya da kamuoyunu
bilgilendirmeye gerek duyulmamasina ragmen, 30 Haziran 2011 tarihinde bir bilgilendirme toplantisi
yapilmistir. Toplanti ile ilgili pek ¢ok dernek ve sivil toplum kurulusu (STK) (32), meslek odalar (17), isci
sendikalari (6) ve mahalle muhtarlari (15) yazisma ve telefonla haberdar edilmistir. Bu toplantiya 13 kisi
katilmistir. Katilimeilarin cogu MESKi'den (10 kisi) olup diger katilimcilar ise Belediye ve Yerel idareler, isgi
Sendikasi, Turk Kizilayi ve Mersin Deniz Ticaret Odasi'ndan olmustur.

. AAT icin yapilan fizibilite calismasina iligkin rapor Eylil 2011'de tamamlanmistir.

. 5 Mart 2012 tarihinde (MESKi'nin Teknik Hizmetler Dairesi Binasinda) bir Kamuoyunu Bilgilendirme
Toplantisi yapilarak Projenin kapsami ve kademeleri, projenin faydalari, ilgili insaat ve isletme faaliyetleri,
cevresel ve sosyal etkiler, riskler ve etki azaltici ve izleme faaliyetleri ile ilgili bilgi verilmistir. Bu toplantiya 11
kisi katilmistir.

. 18 Haziran 2012 tarihinde, EBRD ile MESKI arasinda bir kredi anlasmasi imzalanmistir. EBRD 150.000 e.n.
kapasiteli projeyi Kategori B olarak kategorize etmistir. Anlasma imzalandiktan sonra tedarik ile ilgili sorunlar
sebebiyle insaat faaliyetleri gecikmigtir.

. 2013 yilhinda projenin kapasitesi birinci agsama icin 346.000 e.n.’ye ve ikinci agama i¢in 556.000 e.n.’ye
yukseltilmistir. 25 Kasim 2014 tarih ve 29186 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan CED Y&netmelidi'ne gére
bu artan kapasite sonucunda Mezitli AAT Projesi Ek-I kapsamina girmistir (Madde 16: Kapasitesi 150.000
e.n. ve/veya 30.000 m3/gl'Jn'den biiyik olan atiksu aritma tesisleri). Bunun sonucunda, 2013 yilinda Proje
icin yerel CED streci baglatiimis ve 22 Ocak 2014 tarihinde de CED Olumlu Belgesi alinmistir.

. Yerel CED siireci kapsaminda, MESKI, 3 Eyliil 2013 tarihinde Mezitli Belediyesi nikah salonunda bir Halkin
Katilimi Toplantisi diizenlemistir. Bu toplantiya, MESKI, diger resmi kurumlar ve CED danismanlik
sirketinden katihmcilar olmustur. Toplantiya yerel halktan katilim olmamistir.

. Revize Proje, AATler icin 150.000 e.n. kapasiteli esik degeri dnemli él¢clide astigindan, EBRD, Projeyi
Kategori A olarak yeniden degerlendirmigtir.

. Mezitli AAT'nin ingaat faaliyetleri Subat 2016'da baslamistir ve 24 ay silrecek olan bir ingaat slreci sonunda
tamamlanmasi beklenmektedir. Austos ortalarinda, insaat faaliyetlerinin ilerleme orani %50 olarak
belirlenmistir.

4. Projenin Faydalari

MESKI igin hazirlanan Fizibilite Calismasi, denize ya da nehirlere aritimamis atiksu desarj edilmemesini
saglamak icin atiksu aritma tesislerine ihtiya¢c oldugunu vurgulamaktadir. Bu sebeple, Mezitli AAT projesinin
hayata gecirilmesi ile atiksuyun temiz ve surdurilebilir bir sekilde ydnetilmesi adina iyi bir firsat elde edilmis
olacaktir. Projenin uluslararasi olarak kabul edilmis standartlara uygun olarak insa edilmesi mimkin olan en
yuksek sayidaki cevre sakinine hizmet vermesi planlanmaktadir.

Ayrica, tesis, istihdam imkanini arttiracagindan isletme asamasinda bliyiik 6lglide, insaat agamasinda ise kismi
olclide sosyoekonomik faydalar saglayacaktir.

Yapilan tasarim ve mihendislik ¢alismalari sonucunda, Mezitli AAT'nin én-denitrifikasyon iceren klasik bir aktif
camur sistemi olarak inga edilmesi planlanmistir. Bu sistemin secilmesinde asagidaki faydalar etkili olmustur:

. Biyogaz Uretimi ve enerji agiga ¢cikmasi
. Camur kurutma igin diisik eneriji ihtiyaci
e Isletme uygunlugu

. Daha az alan ihtiyaci
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. Daha dusuk ilk yatinm maliyeti
. Daha az havalandirma ihtiyaci ve enerji tiketimi

) Daha az camur Uretimi ve gamur bertaraf maliyeti.
5. Projenin Potansiyel Cevresel ve Sosyal Etkileri

TOO'nin bu béliminde muhtemel gevresel ve sosyal etkiler ve bu etkilerin Proje seviyesinde nasil ydnetilecegi
6zetlenmektedir.

v" Koku Emisyonlari

Onerilen Projenin isletme agamasinda dikkat ediimesi gereken en 6nemli etki koku emisyonu olacaktir.
Kavramsal tasarim asamasinda kokunun biyolojik filtre vasitasiyla en aza indirilmesi planlanmigtir. Biyolojik filtre
sistemi ile ilgili detaylarin nihai fizibilite raporunun hazirlanmasi sirasinda belirlenmistir. MESKI biyolojik filtreden
ctkan aritilmig atiksuyun igin ilgili yerel yonetmeliklere uyumlulugu saglayacaktir.

Turkiye’de halen saha sinirlari igerisinde veya alicilarin bulundugu noktalardaki hava igerisindeki koku
konsantrasyonu icin belirlenmis uyulmasi zorunlu sayisal standartlar bulunmamaktadir. Ancak Mezitli AAT ihale
dokiimanlarn Cilt 2, Kisim II, Bélim VI-I Ek No: 2, Degisiklikler No: 14’de sartlari belirlemistir: “Koku Birimleri (KB)
ile ilgili kokulu hava aritma sisteminin asgari arindirma etkinligi 3881 sayili VDI standardina gére (Olfaktometre,
Koku Esigi Belirlemesi) %95'in altinda olmamalidir.” Tasarim asamasinda bu kosul yerine getirilmistir.

150.000 e.n.’den 356.000 e.n.’ye olan kapasite artigi ve 2012 yilindan bu yana AAT’ye daha yakin yerlere inga
edilen konutlar dikkate alindiginda, AECOM tarafindan Kasim 2016’da yurutulen Bogluk Analizi kapsaminda koku
modellemesini de iceren bir koku degerlendirme galismasi ve yerel CED’de yapilan bu dederlendirmeye ek
olarak H>S degerlendirmesi yapilmasi dnerilmistir. CED Karar alindigindan bu yana ¢ok sayida yeni konut insa
edilmigtir. Dolayisiyla koku degerlendirme ¢aligsmasi alici olarak hem yeni konut varliklarini ve hem de CED
Karari alinmasindan 6nce yerel sahada mevcut olan alicilari dikkate almistir.

ikinci asama tasarimi tamamlanan AAT cevresindeki potansiyel koku konsantrasyonlarini belirlemek ve AAT
cevresindeki koku konsantrasyonlarini azaltmak igin yapilabilecek potansiyel isleri belirlemek Gzere ek detayh bir
modelleme ¢alismasi yapiimistir. Koku konsantrasyonlart AERMOD detayli dagilim modelleme yazilimi
kullanilarak ytzde 98'lik dilimin saatlik ortalamasi ile hesaplanmistir. Sonuglar CIWEM tarafindan énerilen 5
oug/m3 koku degerlendirme standardi ve Birlesik Krallik Cevre Ajansi (EA, 2011) tarafindan en rahatsiz edici
kokular igin belirlenmis olan daha kati 1,5 ou./m3 referans noktasi baz alinarak tartisiimistir. Calisma sahasinda
arka plan koku veya H.S konsantrasyonlari hakkinda herhangi bilgi mevcut olmadigi igcin modellemede arka plan
koku konsantrasyonlari dikkate alinmamistir. Ancak, sahada higbir belirgin koku kaynagi olmadigindan
konsantrasyonlarin ¢cok disik olmasi beklenmektedir.

Mezitli AAT de, fosfor giderme tanklarindaki ve AAT sirecinin devamindaki safhalarda biyolojik aritmaya ek olarak
kimyasal ¢oktiirme ile fosfor giderimini artirmak i¢in demir triklortir (FeCls) kullanilacaktir. Bu sureg, demir trisilfat
veya demir |l sulfat ilavesinde kullanildig gibi “demir dozaji” olarak adlandiriimaktadir.

Haziran 2016'da Mersin’de, Mezitli sahasina yakin, benzer bir tesis olan Karaduvar AAT’de bir koku arastirmasi
yapiimigtir. Fakat Karaduvar AAT nin fosfor giderme sirecinin bir parcasi olarak “demir dozaji” icermedigi dikkate
alinmahdir.

AECOM, ¢ok sayida Birlesik Krallik, irlanda ve Avustralya AATlerinin aritma siireglerinin farkli safhalarindan elde
edilen emisyon verilerinin arsivini bulundurmaktadir. Bu veriler, dagiim modellemesi ¢alismasi kapsaminda
Karaduvar AAT'den gelen izleme oranlarina uygun sekilde kullaniimigtir.

Senaryolar ve modelleme c¢alismasinin sonuglari dikkate alinarak, sahadaki en ¢ok koku yayan acik kaynaklar
olan Havalandirmali Yag ve Kum Tutucu ve Birincil Coktirme Havuzlari sahanin atiksu kabul etmeye
baslamasindan 6nce kapatiimalidir. isletmenin ilk yilinda, Havalandirma Havuzlarindan ve Biyofosfor
Havuzlarindan koku emisyon hizlarinin belirlenebilmesi icin AAT test asamasindayken aktif izleme yapilacaktir.
Bu degerler bu koku calismasinda kullanilan degerlerle karsilastinlacaktir. Modellemede kullanilan degerlerin
surekli olarak asilmasi ve kokunun saha sinirlarinin 6tesinde de tespit edilmesi durumunda Havalandirma
Havuzlar ve Biyofosfor Havuzlari da kapatilacaktir. Yerel halk tarafindan yapilan koku sikayetlerinin kaydedilmesi
icin sahada bir koku sikayetleri kayit defteri tutulacaktir.



Mezitli Atiksu Aritma Tesisi N | HAl

Bu veriler izleme déneminin sonunda gézden gegcirilmeli ve saha disi koku rahatsiziginin en aza indirilebilmesi
icin, bu saha igin uygulanabilecek &énlemlerin ayrintilh olarak yer alacadi bir koku etkisi azaltma plani
hazirlanmalidir.

v' Cevresel Gurulta

insaat asamasindaki temel giiriiltii agir insaat makinelerinin galismasindan kaynaklanmaktadir. Proje igin guriiltii
degerlendirmesi CED sireci sirasinda yapilmis ve dederlendirme sonuglari CED raporunda yer almigtir.

insaat sahalari igin giriiltii seviyeleri Cevresel Giiriiltiinin Degerlendirimesi ve Yénetimi Yénetmeligi (CGDYY)
Ek-7 icerisinde yer alan Tablo-5te verilmistir. Uluslararasi Finans Kurulugu/Dinya Bankasi (International Finance
Organization/World Bank - IFC/WB) tarafindan yayinlanan ingaat ve isletmeden Cikarma igin Cevre Calisan
Saghgr ve Guvenligi Kilavuz'unda insaat ve isletmeden cikarma faaliyetleri igin higbir gurulti sinir degeri
tanimlanmamistir. Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin gevresel guriltinin degerlendiriimesi ve yénetimi ile ilgili
25 Haziran 2002 tarihli ve 2002/49/EC sayili Yénergesinde giiriiltii limitleri belilenmemis, ancak limit degerin Uye
Devletler tarafindan belirlenecegine deginilmistir. Dolayisiyla insaat asamasi icin gurdltd limitlerinin
degerlendiriimesinde Cevresel Gurultinin Degerlendiriimesi ve Yoénetimi Yoénetmeligi'nde verilen limitler
kullaniimigtir.

Cevresel Gurlltinin Degerlendiriimesi ve Yonetimi Yénetmeligi’'ne gore, bina ingaatlarinda giindiiz igin glrilti
limiti 70 dBA'dir. CED raporuna gore, projede ingaat faaliyetleri nedeniyle olusan guirilti seviyesi 100 m’de 70
dBA olarak hesaplanmistir ve en yakin alicida (220 metre dogusunda) olusan gtirilti seviyesi 63,66 dBA olarak
hesaplanmistir. Dolayisiyla, ingsaat asamasindaki gurtltl seviyeleri CED calismalari sirasinda mevcut kosullarda
yonetmelik sartlari ile uyumluluk igerisindedir.

Ancak Haziran 2016’da, AECOM tarafindan gergeklestirilen bir bosluk analizi galismasi kapsaminda yapilan saha
ziyaretinde proje sahasinin yaklasik 60 metre dojusunda yeni bir bina ingsaatinin devam etmekte oldugu
g6zlemlenmistir. Ayrica Haziran 2017’°de Proje alaninin dogusunda, saha sinirina yaklasik 14 metre mesafede
ingaat halinde yerlesim yerleri oldugu gorilmustir. S6z konusu yerlesim yerlerinin ingaatinin aritma tesisi
ingaatindan énce bitmesi ve bu konutlarda insanlarin yagsamaya baglamasi durumunda en yakin hassas alici
yaklasik 14 metre mesafedeki bina olacaktir. CED raporunda yer alan giiriilti seviyesi hesaplarina gére 60 m
mesafede olan binada guriltl seviyesi 75,6 dBA'dir. Dolayisiyla 70 dBA limit dederi asilmis olacaktir. E§er AAT
ingaati sz konusu binanin ingaatindan énce tamamlanir ve isletmeye alinirsa operasyon limitleri aritma tesisi
gurultd seviyesiyle karsilastirilacaktir.

Diger taraftan, saha ziyareti sirasinda insaat alaninda dikkate deger hicbir gurdltu Gretimi olmadigi
gbzlemlenmistir. insaat giiriiltiisii iyi santiye uygulamalariyla, insaat saatlerinin sinirlandiriimasiyla ve giiriiltii
kontrol énlemlerinin alinmasiyla kontrol edilebilir. Dolayisiyla, eger yeni bina ingaati projeden énce tamamlanir ve
binada insanlar yagamaya baslarsa gurdlti élgimleri yapiimalidir. Eger ingaat faaliyetleriyle retilen gurlti
seviyesi 70 dBA limitini asiyorsa gurtlti etkisi azaltici dnlemler alinmalidir. Gerekli etki azaltici 6nlemlerin
tanimlanmasi icin gurulti modellemesi/degerlendirmesi yapiimasi tavsiye edilmektedir.

Projenin isletme asamasindaki gurilti seviyeleri de CED Raporu'nda degerlendirilmistir. Projenin isletme
asamasi ile ilgili olarak, énerilen AAT deki rutin faaliyetler sirasinda baslica gurtlti kaynaklari havalandiricilar,
makineler ve pompalardir. Onerilen AAT giin boyunca siirekli calisma halinde olacag icin giriilti seviyelerinin
gundiz ve gece ayni olmasi beklenmektedir.

Gurultd seviyesi hesaplamalarinin sonuglarina goére, isletme asamasindaki en yiiksek grilti seviyesi 0 m'de
67,98 dBA ve 40 m'de 40 dBA olacaktir. Bu yiizden, tesisin Cevresel Guriltinin Degerlendirilmesi ve Yoénetimi
Yonetmeligi ile IFC gurdltd sinir degerlerine uygun olmasi beklenmektedir. Yukarida bahsi gegen 60 m
mesafedeki binanin ingaati tamamlanip bu binada insanlar yasamaya baslasa bile, tesisin isletiimesi esnasinda
gurdltd sinir degeri olan 45 dBA'nin agiimasi beklenmemektedir.

Onerilen Proje kapsaminda, ekipmanlarin ses giicii seviyeleri de ekipman segiminde dikkate alinacaktir ve
mumkun oldugu kadar daha disik ses glicl seviyelerine sahip ekipmanlar tercih edilecektir. Buna ek olarak,
gurultd olusturan ekipmanlar bina igerisinde bulunacak ve ¢evreden izole edileceklerdir.

Atiksu aritma tesisleri, Cevresel izin ve Lisans Yénetmeligi kapsaminda giiriiltii degerlendirmesinden muaf
tutulmaktadir. Ancak yetkili idare tarafindan talep edildigi takdirde Akustik Rapor hazirlanacak ve sunulacaktir.

isletmeden gikarma sirasindaki giiriiltii seviyelerinin ingaat sirasindaki giiriltii seviyelerine benzer olmasi
beklenmektedir. Ancak, isletmeden ¢ikarma sirasindaki girulti dogal olarak gegici ve kisa sureli olacak ve ingaat
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faaliyetlerinde oldugu gibi gerektigi yer ve zamanlarda isletmeden ¢ikarma saatlerinin sinirlandiriimasi ve guralti
kontrolu 6nlemlerinin benimsenmesi gibi iyi santiye uygulamalari vasitasiyla kontrol altina alinabilecektir.
Boylelikle, isletmeden c¢ikarma faaliyetleri ile ilgili gurdltu etkilerinin Proje icin dnemli bir sorun teskil etmesi
beklenmemektedir.

v Atik Yonetimi

EBRD PR3’e uygun olarak MESKI tehlikeli ve tehlikesiz atiklarin olusumunu engelleyecek veya asgari seviyeye
indirecek ve zararliliklarini mimkin oldugu kadar azaltacaktir. Atik olusumunun kaginilamayan ama en aza
indirildigi durumlarda atiklar yeniden kullanilacak, geri dénusturllecek veya geri kazanilacak veya cevresel
acidan uygun bir sekilde bertaraf edilecektir. Tehlikeli atiklar teknik ve finansal olarak elverigli ve uygun maliyetli
segenekler kullanilarak bertaraf edilecektir. Atiklar Ggiincii taraflarca bertaraf edildiginde MESKI ilgili kuruluslarca
lisansli tesisleri kullanacaktir. AECOM tarafindan yapilan inceleme sonucunda ulusal CED raporunun atik
yonetimi konularinin yerel mevzuata gére hazirlandigi tespit edilmistir. Mezitli AAT Projesinde, insaat asamasinda
olugsmasi beklenen baslica tehlikeli atiklarin atik yaglar, kullaniimig piller ve akiimulatorler, kirlenmis atiklar
(kablolar, kisisel koruyucu donanimlar, paketler), elektronik atiklar, tibbi atiklar ve floresanlar, tehlikesiz atiklarin
ise kati atiklar, geri donusturdlebilir atiklar, hurda metaller ve hurda kereste olacagi tahmin edilmektedir.

Turkiye mevzuatina ve EBRD sartlarina uygun bir Atik Yénetimi Plani Mezitli AAT Projesinin insaat agsamasi ana
yUklenicisi tarafindan hazirlanmis ve AECOM’a iletilmistir. Atik turleri, atik kodlari, tehlikeli ve tehlikesiz atiklarin
bertaraf yontemleri planda belirtiimigtir. Ancak, ana yiklenici ile bertaraf islemlerini yiritecek olan lisansh firmalar
arasinda yapilmig bir anlasma bulunmamaktadir. Atik Yénetimi Yénetmeligi Madde 9’a gore atik Ureticilerinin
lisansli bertaraf tesisleri ile bir anlasma yapmis olmalari ve atiklarin bertaraf edilmesini yénetmelidin sartlarina
uyumlu bir sekilde yapmalari gerekmektedir. Saha temsilcileri tarafindan saglanan bilgiye gore insaat faaliyetleri
devam etmekte olup atiklar tiirlerine gére ayrilmis olarak sahada depolanmaktadir. ingaat asamasinin
baslangicindan bu yana atik bertarafi yapilmamistir. 2017 yili igerisinde lisansli atik bertaraf tesisleriyle sahada
depolanan atiklarin tasinmasi ve bertaraf edilmesi konusunda s6zlesme yapilmasi planlanmaktadir.

Hafriyat atiklarinin bertaraf edilmesi igin bir firma s6zlesme yapilmistir. Hafriyati atigi Mersin Blyuksehir
Belediyesi tarafindan belirlenen bertaraf alanlarina tasinmistir.

isletme asamasinda olusmasi beklenen temel atik, atiksuyun aritiimasi sirasinda ortaya gikacak olan aritma
camuru olacaktir. Biyolojik aritmada ortaya ¢ikan ve 6n ¢dktirme havuzlarinda ¢okturilen gamur hacmini
azaltmak icin camur yogunlastirma yapilacaktir. Yogunlastiricidan alinan camur pompalarla ¢uraticuye
gonderilecektir. Curiticlde agida ¢ikan biyogaz gaz motorlari ile elektrik enerjisine donisturilecektir. Bunun yani
sira, atik 1s1, guritiicu ve gamur kurutma igin gereken 1sitma icin kullanilacaktir.

CurGtalmis camur ise gamur susuzlastirmaya iletilecektir. Camurun susuzlastiriimasi islemi dekantor santrifijj ile
gerceklestirilerek kati madde konsantrasyonu %25'e ¢ikarilacaktir. Susuzlastirma igleminden sonra gamur, %90
kati madde konsantrasyonuna ulagmasi igin gamur kurutmaya génderilecektir.

Kurutulmus gamur, lisansli bertaraf tesislerine génderilecektir. MESKI gamurun uygun sekilde bertaraf ediimesi
icin lisansli tesislerle anlagsmalar yapacaktir.

Projenin isletme agsamasinda olusacak az miktarda tehlikeli atik beton zemini olan bir alanda ve muhtemel
sizintilari ve kagaklarin toprak ve yeralti suyuna karismasini énlemek i¢in uygun bir yapi igerisinde gegici olarak
depolanacaktir. Atik depolama kaplari uygun sekilde etiketlenecek ve ayni zamanda etiketin Uzerine depolanan
atik miktarinin yani sira atigin depolandigdi tarih de belirtilecektir. Buna ek olarak, Atik Yaglarin Kontrol
Yonetmeligi'nin gerektirdigi Gzere, atik yaglar, uzerinde "Atik Yag" etiketli kirmizi renkli tanklarda / kaplarda

depolanacaktir.

Tehlikeli atiklar, lisansli tagiyicilar vasitasiyla lisansl geri dontisim / bertaraf tesislerine gdnderilecektir. Farkli
tipte tehlikeli atiklar icin farkli atik geri dénisim / bertaraf tesisleri ile protokol imzalanacaktir.

Tibbi atiklar bertaraf edilmek tzere Tibbi Atik Toplama Araglari ile lisansli bertaraf tesislerine gonderilecektir.

Atik miktari atik kayitlari ile izlenecektir. Her yil, belirlenen zaman aralidinda atik yaglar ve tehlikeli atiklar igin bir
dnceki yilin bilgilerini de igeren yillik atik beyan formlari doldurulacak ve bu formlar Cevre ve Sehircilik I
Mudurligu'ne dijital olarak sunulacaktir.

isletmeden ¢ikarma sirasinda, insaat ve isletme asamalarina benzer sekilde, tehlikeli atiklar ayristirilacak ve
lisansli aritma ve bertaraf tesislerine gonderilene kadar gegici olarak depolanacaktir. Tehlikeli atiklarin higbiri
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sahada kalici olarak tutulmayacaktir. isletmeden gikarma sirasinda olumsuz bir gevresel etki olmasi
beklenmemektedir.

v' Saglik ve Givenlik

CED raporunda belirtildigi gibi, MESKI toz, giiriilti, koku, zararlilar ve sinek olusumunun énlenmesi konularinda,
isletme birimlerinin periyodik temizlenmesi, gamurun ¢ok kisa siire depolanmasi, koku ureten birimlerin tizerinin
kapatilmasi, havalandirma oraninin arttirilmasi, gamurun diizenli olarak bertarafi, AAT etrafinda peyzaj
galigmalarinin yapiimasi gibi Etki Azaltici Onlemler ile gerekli halk saglik ve giivenlik énlemlerini alacagini
taahhUt etmektedir. Ancak koku konusundaki etki azaltici dnlemler olasi koku seviyeleri ile ilgili detayl bir
degerlendirme yapilmadan mevzuatta belirtilen koku seviyeleri ile sinirlandiriimistir. Bu boslugu belirlemek igin
yukarida agiklandigi sekilde ilave degerlendirme kapsaminda bir koku degerlendirmesi yapilmistir.

Halk saghgi ve guvenligi agisindan 6nemli bir husus olarak; insaat alanindaki trafigin yonetilmesi, hayati ve maddi
kayiplarin en aza indirgemek icin gereken tedbirlerin belirlenmesi ve faaliyetlerin planlandidi sekilde devam
etmesini saglamak amaciyla ana yiiklenici tarafindan Mart 2016’da Trafik Yonetim Plani (TYP) hazirlanmis ve
uygulamaya konulmustur. Bu plan Subat 2017°de kaza ydnetim prosediriini kapsayacak sekilde diizenlenmisgtir.
Plana gére insaat alani Bolge-1, Bdlge-2 ve Bélge-3 olmak Uzere i¢ kazi alanina bélinmdistir. Bu bdlgelere
ulasim Error! Reference source not found.'de kirmizi gizgiler ile belirtiimistir. Stricduleri bilgilendirmek ve
uyarmak igin trafik isaretleri konulmustur. iscilerin ve agir araglarin (beton karistiricilari ve insaat malzemesi
tasiyan araglar) Proje Alanina ulagimi ile bu yollarin kullanimda olusan trafigin kontrolli ile gérevlendirilen
personel TYP ile belirlenmigtir.

ingaat agsamasinin ana yiiklenicilerinden olan Mass Aritma tarafindan isveren temsilcisi, saglik ve glivenlik
uzmani, isyeri doktoru, isci temsilcisi ve destek personeli ile beraber ingaat sahasindaki gesitli galisma
alanlarinda risk dederlendirmesi yapilmistir. Aralik 2016 tarihli risk degerlendirme belgesi risk konularinin
belirlenmesini, isgliciniin maruz kaldidi tehlikeleri, mevcut tehlikeleri ve kontrol dnlemleri ile risklerin seviyelerini
distrmek icin gerekli olan ilave dnlemleri kapsamaktadir. Bu raporun sonucunda hazirlanan Saglik ve Guivenlik
Yoénetim Plani ise yangin acil durumu, kaza ve deprem acil durumu; bakim ve temizlik genel gereksinimleri;
kisisel koruyucu donanim kullanimi; el ve elektrikli takimlar; elektrik isleri; yiksekte ¢alisma; iskele; merdiven ve
hareketli platformlar; genel kaldirma guvenligi; vingler; motorlu araglar; hafriyat igleri; kapali alanlar; gurulti
ctkartma ve medikal konulardaki risk konularini kapsamaktadir. Saglik ve Guvenlik Yonetim plani yasal
gergeveyi, gorevleri ve sorumluluklari belirlemekte ve egitim yontemlerini, kaza/olay sorusturma ve raporlamasini
ve denetimlerini tanimlamaktadir.

Hem personel hem de boélgede yasayan halk i¢in isletme agsamasi risk dederlendirmesinin hazirlanmasi
gerekmektedir. Mass Aritma elindeki standart risk degerlendirme belgeleri ve yontemlerini proje gerekliliklerine
gbre revize etmektedir. Projenin isletme agsamasina 6zel saglik ve guvenlik riskleri ve etki azaltici énlemler
egitiminin Mass Aritma tarafindan verilmesi MESKI tarafindan saglanacaktir.

MESK:i ile il Saglik Miidirligl arasinda AAT ile iligkili salgin hastaliklar riski igin iletisime gegilecek ve bunlar ile
ilgili alinacak énlemler MESKI tarafindan saglanacaktir.

Proje tasarimina goére aritilmis atiksu klorlama yapilmadan derin deniz desarji ile atilacaktir. Bu nedenle sahada
klor tanki bulunmayacaktir. ilaveten sahada yakit (dogal gaz, LPG) deposu da bulunmayacaktir. Sahada aritma
sirasinda olusacak metan gazinin depolanmasi i¢in 3.500 m® kapasitesinde bir gaz depolama tanki olacaktir. Bu
gaz eneriji Uretimi igin kullanilacaktir. Sahada kullanilan Grtnlerin 6zellikleri ile kullanim ve depolama miktarlari
g6z 6niine alindiginda Tehlikeli Maddelerle ilgili Biiyiik Kaza Risklerinin Kontroliine iligkin Direktifinin 2012/18/AB
(Seveso-lll Direktifi) uygulanmasi gerekmemektedir. Bununla beraber isletme asamasi igin risk analizi yapilimal
ve ¢uritme isleminden ¢ikan metan gazinin olusturacagi risk de dikkate alinmalidir.

v Biyogesitlilik ve Canli Dogal Kaynaklar

Yerel CED c¢alismasi kapsaminda Tiurk CED mevzuat gerekliliklerine gére bir temel biyolojik cesitlilik
degerlendirmesi yapiimistir. Projenin EBRD PRG6'ya uygun sekilde biyogesitlilik degerlendirmesi de ek
degerlendirme kapsaminda gergeklestiriimistir ve asagdidaki konular biyogesitlilik degerlendirmeyi ana hatlariyla
6zetlemektedir:

. Proje Sahasini ¢evreleyen 3 km yarigap igerisinde ulusal bir sit alani olan Gliimiskum Dogal Parki (1,36 km
uzaklikta) bulunmaktadir.
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. Proje Sahasi ile értiisen herhangi bir ODA/OKA/OBA bulunmamaktadir; Projenin glineybati kesiminde
yaklasik 2,20 km uzaklikta Mersin Tepeleri Onemli Doga Alani (ODA) bulunmaktadir. 12 bitki taksonu
burada ODA kriterlerini olusturmustur ve bu bitkilerden higbiri Proje Sahasi icerisinde bulunmamaktadir.

. Yerel CED raporu galismasi sirasinda Proje Alaninda higbir endemik hayvan ve bitki tiriine rastlanmamistir.
Bu bilgi bu Tamamlayici Bilgi Paketi galismasi sirasinda yapilan masaustu ve literatiir galismalari tarafindan
da dogrulanmaktadir.

. Yerel CED calismasinda belirlenen bitki tiirlerinden Ononis adenotricha BOISS'in (i¢ varyetesi bulunmakta
olup bunlardan biri (Ononis adenotricha BOISS var. nuda) EN (Tehlikede) olarak Turkiye Bitkileri Kirmizi
Kitabinda siniflandiriimistir. Ancak bu varyetenin Mersin bdlgesi icin higbir glincel kaydi bulunmamakta ve
diger taraftan da diger iki varyetenin (var. adenotricha ve var. stenophylla) bélgede dagihmi bulundugu
bilinmektedir. Bu iki varyete Turkiye ve komsular Yunanistan, Bulgaristan, Libnan ve Suriye’de yaygin
olarak bulunmaktadir. Bu nedenle Proje Sahasinda bulunan gesitlerin énem derecesi az 6nemli olarak
degerlendirilebilir.

o Proje Sahasinda IUCN tarafindan Hassas (VU) olarak listelenen bir strlingen tirii olan Testudo graeca
(Tosbaga)ve bir kus tiiri olan Streptopelia turtur (Uveyik) bulunmaktadir. Ancak, bu iki tiir de Tiirkiye'de
yaygin olarak bulunmaktadir.

o Yerel CED raporuna gore Proje Sahasinda bulundugu bildirilen, Rhinolophus ferrumequinum (Blyuk
Nalburunlu Yarasa) ve Rhinolophus hipposideros (Kuguk Nalburunlu Yarasa) AB Habitatlar Direktifi Ek-11
altinda listelenen memeli tiirleridir. Her iki tir de Turkiye'de yasayan tirler olmasina ragmen, habitat
tercihleri sebebiyle (CED hayvan listesine yanliglikla eklendikleri distntlmektedir) Proje Sahasinda
bulunmalari beklenmemektedir.

) istilaci yabanci tiirler, 5nemli gevresel ve sosyoekonomik etkiler yaratabilen, hizla yayilma riski tagiyan yerli
olmayan turler olarak tanimlanirlar (6rnegin ekin zararlilari, hastalik tagiyicilar, yeni yirtici hayvanlar). Yerel
CED ve bu Tamamlayici Bilgi Paketinin hazirlanmasi sirasinda bunlardan herhangi birine mevcut veri
tabanlarinda rastlanmamistir.

v Is ve Calisma Kosullar

Halihazirda mihendislik-satin alma-insaat (engineering-procurement-construction (EPC)) yiiklenicisi 30’u mavi
yakali olmak Uzere toplam 42 kisiyi istihdam etmektedir. Mekanik ve elektrik montaj islemlerinin baslamasi ile
beraber bu sayi 60 kisilik en yiksek degere ulasacaktir. Hakedis faturalamasi sirasinda yiklenicinin isgi
ayliklarinin 6demesi kontrol edilmektedir. Ana yuklenicinin iyi itibarina ve ulusal galisma mevzuatina uygun
calismasina ragmen calisanlarina gosterecegi yazili bir insan kaynaklari ve ise alma proseduru
bulunmamaktadir.

Mass Aritmanin insaat agamasinda tim c¢alisanlarina iletecedi, ulusal is ve ¢alisma kanunundan ve gecerli toplu
is sOzlesmesinden kaynaklanan haklari belirten, calisma sartlari, Ucreti hak etme, galisma saatleri, fazla mesai
diizenlemeleri ve fazla mesai Ucreti, sosyal yardimlar gibi ¢calisma sartlari malzeme degisimleri zamanlamasi
igeren yazili insan kaynaklar prosediirii hazirlamasini sadlayacaktir. MESKI ayrica ise alimlarda tim ulusal
mevzuata ve uluslararasi galisma standartlarina uyacaktir. Dolayisiyla, MESKI ve yiiklenicisi Mass Aritma
Projenin higbir kademesinde ¢ocuk is¢i ya da zorla ¢alistirma olmayacagini, is gereksiniminin dogasinda olmasi
ile ilgili olmadan cinsel yénelim veya cinsel kimlik, yas, engellilik durumu, medeni durum ve aile durumu, din veya
inang, etnik, sosyal, yoresel kdken, sendika uyelidi, siyasi gorus, vatandaslik, irk ayrimciliginin
dayatiilmayacagdini, ilgili Ulke/bdlge ve sektorde esdeger calisanlar ile en azindan karsilastirilacak seviyede Ucret,
sosyal hak ve verilen isin sartlarini (calisma saatleri dahil) yerine getirmeyi, iscilerin is yeri temsilcilerini
secmelerini, sendika kurmalarini veya mevcut olanlara katilmalarini veya toplu pazarlik yapmalarini
caydirmamayi, gégmen isgilerin belirlenmesini ve bunlarin ayni isi yapan gé¢men olmayan isgiler ile buyuk
6lclde esit hikim ve sartlarda ¢alismasini saglamayi taahhit etmektedir.

v Arazi Edinimi, Zorunlu Yer Degistirme ve Ekonomik Go¢

Proje alani devlete ait olan arazinin mulkiyetinin devri ile edinilmistir. Arazi 2745 numarali parsele narenciye eken
8 kisi tarafindan kiralanmistir. Devlete ait olan araziyi kullana kisilerin (*hazine taginmazlari” olarak arlandirilan)
herhangi bir tapusu bulunmamakta ve 19.06.2007 tarih ve 26557 numarali Resmi Gazeteden yayinlanan Hazine
Tasinmazlarinin idaresi Hakkinda Yénetmelik ile “isgalci” olarak tanimlanmaktadirlar. Bu isgalciler Yénetmelik
uyarinca Hazineye “ecri misil” olarak adlandirilan bir kira 6demek durumundadirlar. Bu isgalcilerin t¢l isgal
ettikleri bélgede herhangi bir tarim faaliyeti yUrttmedikleri icin ecri misil 6demelerine gerek gérilmemistir. Diger 5
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isgalci Kamulastirma Kanununun 19. Maddesine gore zararlari karsilidinda tazminat almaya hak kazanmislardir.
5 isgalciden UgU ile anlagsmaya varilarak zararlari karsihdi tazminat 6denmis, ancak diger iki isgalci agac¢ sayilari
ve tazminat tutarlari konusunu mahkemeye tasimiglardir.

Bu proje ile zorunlu yer degistirme bulunmamaktadir. Calisanlarin ekonomik gég¢ ile olusan zararlarinin tazmini
ise devam etmektedir.

Arazi edinimi iglemleri ile olarak, bu 8 isgalci dahil olmak Uzere, yasam alanlari etkilenen kisilerin gézlemlenmesi
icin bir yontem gelistiriimelidir.

Bununla beraber proje alaninin civari imara acik bulunmakta ve yakin bélgelerde ve bitisik arsalarda yiksek
konut alanlari yapilmaktadir. AAT icin arazi segimi sirasinda MESKI tesisin yerlesim yerlerinden izole bir yerde
olmasini tercih ederek herhangi bir 6zel milkiyet arazisini kamulastiriimasindan kaginmistir. Sayet gerekli Etki
Azaltici Onlemler alinmazsa yakin konut alanlarinda koku esas olmak iizere olumsuz etkiler yaratabilecek, bu da
arsa ve daire fiyatlarinin dismesine veya burada oturanlarin rahatsiz olmalan sonucu taginmalarina yol
acabilecektir. Fakat koku kontrolii icin alinan Etki Azaltici Onlemler sonucunda sz konusu etkilerin olasilik disi
veya dnemsiz diizeyde olacagi degerlendirilmistir. MESKI bir koku izleme programi yiiriitmeyi ve eger koku
etkilerinin 6nemli dlgtde oldugu belirlenirse, halk Gzerindeki etkilerini azaltmak icin ilave dnlemler almayi taahhut
etmektedir.

v Bilgi Paylasimi ve Paydas Katilimi

MESKI tarafindan Bilgi Paylasimi ve Paydas Katilimi igin ilk adimlar CED siirecinde baslatiimistir. Ulusal CED
Mevzuatina geregi halkin katilimi toplantisi 3 Eylul 2013 tarihinde yapilmistir. Toplanti yerel bir gazete ile
duyurulmus ve tim paydaglara davetiye gonderilmigtir. Fakat toplantiya ne bdlge halki ne de temsilcisi
katilmamistir. 13 katiimcinin tamami degisik merkezi devlet kurumlarinin yerel sube temsilcileridir. Toplanti ulusal
mevzuat gerekliliklerini karsilasa da EBRD Performans Gerekliligi 10’a uygunluk orani oldukga diisiik
kalmaktadir. Sadece yerel gazetelerde yer alan AAT ingaat ilerleme haberleri ile belirli miktarda Bilgi Paylasimi
devam etmektedir. Su anda gercgeklestirilen bir Paydas Katilimi bulunmamaktadir. Projeye yeterli Paydas
Katilimini saglamak igin bir Paydas Katilim Plani hazirlanmistir ve MESKI tarafindan uygulanacaktr.

Sayet 6nemli miktarda koku emisyonu olur ise, yeni yerlesim yerleri olarak gelisen bitisik parsellerdeki yeni
sakinlerden MESKi'ye sikayet gelebilir. Bu nedenle diizenli olarak AAT civarinda yasayan kisiler ile ilgili detayh bir
Paydas Katilim plani yapiimasi ve yiiriitilmesi gerekmektedir. MESKI birincil paydaslarin (bdlge sakinleri) ve
yetkili makamlarin isletme slirecinde olasi olaylarin gézlemlenmesine aktif katilimlarini saglamali ve belirlenen
olaylarin ¢6zimu icin taraflari tartismaya dahil etmelidir.

MESK/'nin kurumsal olarak uyguladigi bir sikdyet mekanizmasi mevcuttur ve buna web sitesi (izerinden
ulasilabilmek mimkindur. Sikayet mekanizmasi sorumluluklarin belilenmesi, degerlendirme yontemleri, kayit ve
raporlamayi kapsamaktadir. iletisim araglar olarak, posta, elektronik posta, kisa mesaj, telefon ve yiiz yiize
gorisme kullaniimaktadir. Ayrica acil durum ve sikayetler icin 7/24 erisilebilir olan "Alo 185" yardim hatti
bulunmaktadir. MESKIi PKP dokiimani dogrultusunda proje bilgi paylasiminda bulundugunda kurumsal sikayet
sistemine ulagmak icin bir baglanti (link) olusturacaktir. Sikayet mekanizmasi bilgileri ve iletisim bilgileri AAT
civarinda yasayan tim hanelere dagitilacaktir.

Cevre izleme verileri de diizenli ve seffaf bir sekilde (en azindan sikayet durumundal/ihtilaf durumunda) tim
paydaslar ile paylasilacaktir.

v' Kdltirel Miras

CED raporuna gore Proje alaninda arkeolojik, tarihi ve/veya dogal koruma statlisiine sahip herhangi bir kiiltirel
miras bulunmamaktadir.

En yakin arkeolojik alan ise (4 km kuzeydoguda yer alan) 1. Derece Arkeolojik Sit Alani olan Soli
(Pompeiopolis)dir. ingaat faaliyetleri Subat 2016’da baslamis olup kazi galismalarinin baslangicindan bu yana
herhangi bir insan yapimi egya ya da kalintiya rastlanmamistir.

Kontrolor sirket Temel-Su tarafindan bir Tesadfi Kesif Proseduiri olusturulmustur (Bkz. Ek D). Bu prosedur
herhangi bir arkeolojik varlik bulunmasi durumunda amag ve kapsami ve her durum igin sorumluluklari
belilemektedir. Tesadfi kesifler igin bir form ve insan yapimi esya igin arkeolojik 6nem seviyesine gore yapilmasi
gerekenler de ayrica belirlenmigtir.
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6. Projenin Potansiyel Kiimulatif Cevresel ve Sosyal Etkileri

Kumdlatif etkiler, birbirini izleyen, artimli ve/veya bir eylemin, projenin veya faaliyetin diger mevcut, planlanmis
ve/veya makul olarak beklenen gelecekteki etkilerine eklendiginde ortaya ¢ikan birlesik etkilerdir.

Kimdlatif etkilerin degerlendirilmesi Projenin ¢evresel ve sosyoekonomik kiimdilatif etkilerini diger mevcut,
planlanmis ve makul olarak éngorilebilen gelecekteki projelerin ve o bolgedeki imar faaliyetleriyle birlikte dikkate
almaktadir.

Mezitli AAT Projesi Mersin ilinin Mezitli Bélgesinde yer almaktadir. Proje sahasi konutlarla gevrilidir. Proje
sahasina en yakin yerlesim alani Esenbaglar mahallesidir ve mahallenin merkezi proje sahasina 1.300 m
mesafededir.

Mezitli bolgesindeki diger faaliyetlerin belirlenebilmesi igin Cevre ve Sehircilik Bakanligi (veya Mersin Cevre ve
Sehircilik il Mudirliigi) tarafindan diizenlenen CED Olumlu ve CED Gerekli Degil Kararlari Bakanhgin veri
tabaninda belirlenmistir (http://www.cbs.gov.tr/gm/ced/index.php). Buna ek olarak, Mersin’in Mezitli ilgesinde
elektrik tretim lisanslari (veya 6n lisanslari) alan projeler Enerji Piyasasi Diizenleme Kurulu (EPDK) veri
tabaninda arastiriimis ve bélgede hicbir lisansli enerji projesi bulunmadigi belirlenmistir
(http://www.epdk.org.tr/TR/Dokumanlar/Elektrik/Lisanslar). Mezitli ilgesindeki faaliyetler Error! Reference source
not found.’de listelenmistir. Yerleri ve faaliyetlerinin mahiyeti dolayisiyla, bu faaliyetlerin hicbirinin Mezitli AAT ile
birlikte kimulatif etkiler yaratma potansiyeline sahip olmadigi dederlendiriimistir.

Bu sebeple, Proje sahasinin yakin gevresinde mevcut veya gelecekte insa edilmesi 6ngoérilebilir AAT veya
cevredeki alanlar Gizerinde ek bir etkiye sebep olabilecek herhangi bir diger sanayi tesisi yoktur. Dolayisiyla bu
proje 6nemsiz bir kimdlatif etkiye sebep olacaktir.

7. Cevresel ve Sosyal Eylem Plani

Proje ile ilgili cevresel ve sosyal etkilerin bazilarini azaltmak ve en iyi uygulamalarin yapilmasini saglamak adina
Proje i¢in bir Cevresel ve Sosyal Eylem Plani (CSEP) gelistiriimistir. CSEP bagimsiz bir dokiiman olup asagidaki
sekilde 6zetlenebilir:

o MESKI I1SO 14001 Cevre Yénetim Sistemi, OHSAS 18001 Is Saghgi ve Giivenligi Yonetim Sistemi ve SA
8000 ydnetim sistemini kuracak ve belgelerini alacaktir.

. Yapisal bir bakim rejimi gelistirildiginden ve takip edildiginden emin olmak adina varlik ydnetim plani
(PAS55, 1S055001 veya esdegeri) gelistirilecektir.

. EBRD PR2'ye uygun olarak tim calisan, yuklenici ve altyiklenicileri kapsayan ve galisanlarin 'EBRD/IFC
Calisanlarin konaklamasi: Surecler ve standartlar' kosullarina uygun sekilde konaklanmasinin saglanmasini
kapsayan IK Politikasi ve IK Yonetim Sisteminin siirdiiriilmesini igeren isgiicii yénetimi uygulanacaktir.

. Sikayet mekanizmasinin tim iscilerce (yuklenicinin isgileri de dahil) her zaman ulasilabilir olmasi ve tim
dahili sikayetlerin ve iligkili eylemlerin kayit altina alinmasi saglanacaktir.

. Uygun kaza raporlamasinin dogrulanmasini, yuklenicinin CSG personelinin egitim ve mesleki bilgilerinin
dogrulanmasini, aylik standart calisan denetimleri vasitasiyla ¢alisma kosullarinin (sosyal guvenlik, asgari
Ucret, calisma saatleri, cocuk isci/zorla ¢alistirma olmamasi, vb.) dogrulanmasini saglayacak bir Yuklenici
izleme Programi gelistirilecektir.

. CHg4, H2S, FeCl, vb. maddelerin depolanmasi ile ilgili riskler de dahil olmak tzere tim isletme faaliyetleri icin
glvenlik riski degerlendirmesi yapilacak ve belirlenen riskin etkisini azaltici eylemler ve kontroller
uygulanacaktir. Risk kaydi duizenli olarak glncellenmesi ve kontrol o6nlemlerinin etkinligi gbzden
gecirilecektir.

. Havalandirmali Kum ve Yag Tutucu ve On Céktiirme Havuzlari koku giderme (initesine baglanacak ve (izeri
kapatilacaktir.

. Havalandirma Havuzlari ve Biyofosfor Havuzlarindan kaynaklanan koku emisyonu oranlarini élgmek igin
isletmenin ilk yilinda koku izleme calismalari yapilacak ve EBRD ile birlikte daha fazla etki azaltici énlemleri
tetiklemek igin koku izleme ydnetimi sekli ve sinir deger kriteri ile ilgili anlasmaya varilacaktir. Modellemede
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kullanilan emisyon oranlarinin surekli olarak asilmasi ve kokunun saha sinirlarinin étesinde algilanmasi
durumunda, Havalandirma Tanklarinin ve Biyofosfor Tanklarinin tzeri kapatilacaktir.

. Civardaki sakinlerin koku ile ilgili sikayetleri sahada koku sikayet kaydi defterinde tutulacaktir.

) Aritma tesisinin ingaatinin tamamlanmasindan énce proje sahasina 14m mesafede yer alan konut
ingaatinin tamamlanmasi ve insanlarin bu binalarda yasamaya baslamasi durumunda, binadaki gurdltd
seviyesinin sinir degerleri asip agsmadigini gérmek icin guriltd élgimleri yapilacaktir. Asmasi durumunda
ise, gurulti degerlendirme calismasi yaparak etki azaltici énlemler belirlenecek ve alicilardaki ulusal ve IFC
glrultu standartlarina uygun olarak guriltt seviyelerinin azaltiimasi igin énlemlerin uygulanacaktir.

. Tehlikeli ve tehlikesiz atiklarin toplanmasi, taginmasi ve bertaraf edilmesi igin lisansli atik bertaraf sirketleri
ile anlasma imzalanacaktir.

. PR2'ye uygun olarak tazminat édemeleri yapildiktan sonra etkilenen hane halkinin gecim kaynaklarinin
yeniden yapilandiriimasinin izlenmesi igin dizenli (yillik) bir danisma mekanizmasi kurulmasi ve gerekirse
etkilenen insanlar gegim kaynaklarinin arttiriimasi ile ilgili desteklenecek ve tavsiyelerde bulunulacaktir.

. PKP'de tanimlandidi tGzere katilm faaliyetleri gerceklestirilecektir.

) Muhtemel cevresel ve sosyal etkiler, etki azaltici dnlemler, izleme sistemi ve sikdyet mekanizmasi ile ilgili
kamuyla surekli bilgi paylagimi saglanmasi.

. Proje bazl bir sikdyet mekanizmasi olusturulmasi ve mekanizmanin kamu tarafindan kullaniimasinin tegvik
edilmesi saglanacak, mekanizma "Alo 185" hatti ya da kurumsal sikayet prosediiri ile koordine edilecektir.

) Katilimci bir izleme mekanizmasi olusturularak yerel halk ve temsilcilerle gevresel ve sosyal konular / izleme
sonuglari ile ilgili bilgi paylasilacaktir (bu madde gelecekte bdlge sakinlerinden gelebilecek sikayetleri
Onlemek icin dnem arz etmektedir).

Sahada devam eden tim faaliyetlerin EBRD ve mevzuat kosullarina uygunlugunun izlenmesi igin 3 Kasim 2014
tarininde MESKI tarafindan génderilen gérevlendirme yazisi ile Mezitli AAT Projesi igin bir Proje Uygulama Birimi
olusturulmustur. Gérevlendirilen personel, projenin insaat ve isletme asamalarinda CSEP ve izleme faaliyetleri
uygulayacaktir.
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iletisim Bilgileri
Proje ile ilgili bilgilere ingilizce ve Tiirkge olarak asagdidaki internet sitelerinden erisilebilecektir:

ingilizce olarak: http://meski.gov.tr/Tesislerimiz/10/mezitli-wastewater-treatment.htm|

Tirkge olarak: http://meski.gov.tr/Tesislerimiz/9/mezitli-atiksu-aritma-tesisi.html

Etkilenen halki bilgilendirmek adina bu bilgiler baglamsal olarak uygun caddelerde yayimlanacak ve bu bilgiler
ayni zamanda brogurler araciligiyla ve bilgi panolari ile de ilan edilecektir.

Proje ile ilgili ayrintil bilgilerin yani sira ek dederlendirme galismalarinin kopyalarina MESKI ile irtibata gegilerek
ulasilabilir.

Aciklayici dokimanlarin basili ve elektronik kopyalari halkin incelemesi icin asagdidaki adreste bulundurulacaktir:

Mersin Su ve Kanalizasyon idaresi Genel Miidiirliigii

MESKI Teknik Hizmetler Boliimii Binasi:

Adres: Mahmudiye Mh. Zeytinlibahge Cd. No.: 99 Akdeniz — Mersin
Telefon: +90-324 337 08 41 - 45

Faks: +90-324 336 02 77
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