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1. Giris

Mersin Su ve Kanalizasyon Idaresi Genel Miidiirliigii (MESKI) 10 Temmuz 2004 tarihli ve 5216 sayili Biiyiiksehir
Belediyesi Yasasi ile Mersin ilinin bati tarafinda kalan kisimda, Mezitli, Davultepe ve Tece bdlgelerinin kullanacagi
kamu yararina bir Atiksu Aritma Tesisi (AAT) insa etmeyi planlamistir.

MESKI, Mersin Bilyliksehir Belediyesi'nin su ve kanalizasyon hizmetlerini yiriitmek ve bu amagcla gereken her
tirlu tesisi kurmak ve isletmek tzere Bakanlar Kurulu’nun 4 Mayis 1995 tarihli 95/6750 sayili karariyla
kurulmustur. MESKI ayni zamanda il sinirlari dahilindeki su kaynaklarinin korunmasi ile ilgili alismalari da
yurttmekle gorevlidir.

Avrupa imar ve Kalkinma Bankasi ("EBRD" veya "Banka") Mezitli Atiksu Aritma Tesisinin (Mezitli AAT, "Proje")
sifirdan insasinin finanse edilmesi icin MESKI ile 18 Haziran 2012 tarihinde bir kredi sdézlesmesi imzalamistir.
Proje, mekanik, biyolojik ve tgtncil aritma (azot ve fosforun giderilmesi) ve gamur aritimi (sartlandirma,
susuzlastirma ve kurutma) da dahil olmak tzere bir AAT insaati ile Mezitli-Viransehir arasinda hizmet verilen
sahalardaki Pompalama Istasyonu ile Mezitli AAT arasina terfi hatti ingaati ve Mezitli AAT’den 2004-2005
yillarinda Iller Bankasi tarafindan inga edilen mevcut derin deniz desarjina baglanacak bir desarj hatti ingaatini
icermektedir. Terfi hatlarinin ve desarj hatlarinin insaati ve igletiimesi EBRD finansmani kapsaminda degildir.

AAT kapasitesi 150.000 esdeger nifus (e.n.) esik degerinde oldugundan, proje ilk basta Kategori B olarak
siniflandiriimistir. Proje yetkili ulusal idare tarafindan da incelenmis ve ulusal CED mevzuati geregince Cevresel
Etki Degerlendirmesi (CED) ¢alismasi gerektirmemistir. Bu sebeple, 28 Aralik 2010 tarihinde Projeye Mersin
Cevre ve Sehircilik Il Miidiirliigii (CSIM) tarafindan bir CED muafiyeti yazisi verilmistir.

Bazi gecikmeler sonucunda, AAT ingaati Subat 2016'da baslamistir. Nisan 2016'da, EBRD, s6zlegsmenin
imzalanmasindan sonra projenin kapasitesinin I. Asama igcin 346.000 e.n.’ye ve Il. Asama igin 556.000 e.n.'ye
ciktigini 6grenmistir. Proje ulusal bir CED siirecinden ge¢gmis ve 2 Ocak 2014 tarihinde de CED Olumlu Belgesi
almistir. Revize proje ilk belirlenen 150.000 e.n. kapasitesi esik degerini 6nemli élglide astigindan, Proje yerel
Olgekte bir CED slirecinden gegmis ve sonrasinda 2014 yilinda onaylanmigtir. Kapasite artisi sebebiyle, Proje,
EBRD tarafindan Kategori A olarak yeniden siniflandiriimis ve proje kapsaminda kamuoyunu bilgilendirme ve
kamuya danigma sureglerinin de bulundugu kapsamli bir Cevresel ve Sosyal Etki Dederlendirmesi (CSED)
gerektirmistir.

EBRD Cevresel ve Sosyal Politikasi (2008) ve Performans Gereklilikleri (PR) uyarinca yapilan kapsamli Cevresel
ve Sosyal Degerlendirmeye dayanan ulusal CED'i tamamlamak icin ek bilgiler temin etmek tGzere Tamamlayici
Bilgi Paketi (TBP) hazirlanmistir. Kategori A Projesi Bilgi Paketi kapsaminda, Paydas Katilm Plani (PKP),
Cevresel ve Sosyal Eylem Plani ve Teknik Olmayan Ozet de yer almaktadir.

2. Projenin Tanimi

MESKI, Mezitli AAT ve ilgili Terfi Hatlari ve Desarj Hattini (Proje) insa etmeyi ve isletmeyi planlamaktadir. ingaat
faaliyetleri Subat 2016'da baslamis olup 24 ay devam etmesi planlanmaktadir. Proje, mekanik, biyolojik ve
Uclincll aritma (azot ve fosforun giderilmesi) ve gamur aritimi (sartlandirma, susuzlastirma ve kurutma) olan bir
AAT ingaati ile Mezitli-Virangehir arasinda hizmet verilen sahalardaki Pompa istasyonu ile Mezitli AAT arasina
terfi hatti insaati ve Mezitli AAT’den Viransehir Bolgesinde mevcut derin deniz desarjina baglanacak bir desarj
hatti ingaatini igermektedir. Derin deniz degarji, 2004-2005 yillari arasinda iller Bankasi tarafindan inga edilmistir.
Gerekli terfi istasyonlari ve kanalizasyon sistemi ayri bir proje kapsaminda inga edilmistir.

Mezitli AAT Projesi asagidaki ana Unitelerden olusmaktadir:

e  Fiziksel Aritma Uniteleri
- Mekanik temizlemeli ince 1zgaralar
- Havalandirmali yag ve kum tutucu
- On ¢oktirme havuzu

e Biyolojik Aritma Uniteleri
—  Anaerobik biyofosfat havuzlar

- Havalandirma havuzlari
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- Ikincil ¢goktiirme havuzlari
o Camur Yonetimi
- Cazibeli gamur yogunlastirici
- Mekanik gamur yogunlastirici
- Camur karistirma havuzu
—  Anaerobik camur ¢lriticu
- Kojenerasyon birimi
—  Gamur susuzlastirma
- Camur kurutma
—  Koku kontrolii

Mezitli AAT Projesi ayrica asagidakileri icermektedir:

- Terfi hatti ve desarj hatti (halihazirda MESKI tarafindan yapiimistir); bu hatlarin insaat ve isletiimesi
EBRD finansmani kapsaminda degildir

Terfi hatti ve desarj hatti insaati MESKI yetkilileri tarafindan agiklandigi izere tamamlanmustir. Mezitli AAT
ingaatinin tamamlanmasindan sonra bu hatlar aritma tesisine baglanacaktir.

Onerilen AAT'nin sematik goriinimii Sekil 2-1'de veriimektedir.
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Mezitli AAT, 76.600 m? alan lzerine kurulacaktir. Akdeniz'in yaklagik 1,5 km kuzeyinde bulunan tesisin 200 metre
civarinda kuzeyinde, batisinda ve kuzey dogusunda deniz kenarinda mucavir alan mevcuttur. Proje Sahasina en
yakin yerlesim yeri Esenbaglar Mahallesi'dir. Bolgenin merkezi Proje Sahasindan 1.300 m uzakhktadir. Terfi ve
desarj hatlari mevcut cadde ve sokaklar boyunca gececektir. Bu sebeple, mevcut bir dogal bitki 6rtiist
bulunmamaktadir ve terfi hatti ve desarj hatti gizergahindaki arazinin buyk bir bélimd Mersin Buyuksehir
Belediyesi ve Karayollari Genel Miidiirliigii'ne aittir. Onerilen Mezitli AAT'nin, terfi hatlarinin ve derin deniz
desarjina baglanacak desarj hattinin yeri asagida Sekil 2-2'de gosterilmektedir. Haziran 2017'den itibaren, Proje
Sahasinin dogu tarafinin yaklasik 14 metre ilerisinde devam eden mesken insaatlari mevcuttur (Bakiniz Sekil
2-3).

e

hir Pompa istasyonu

Hatlar & Degarj Hatlarn

Derin Deniz Desarj Hatti

Sekil 2-3 ingaat sinirina 14 m mesafede yer alan en yakin yerlesim yeri (Haziran 2017)
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AECOM'un edindigi bilgiye gére, MESKI'nin resmi olarak Proje Sahasindaki faaliyetlerine baslamadan énce
Tirkiye'deki mevzuat geregince ekilebilir alanlar tarim disi faaliyetlerde kullanmak igin Tarim il Midarligi'ne
basvurarak izin almasi gerekmektedir. MESKI bu izni 10 Mayis 2010 tarihinde almistir. AAT sahasi batida Mezitli
deresi ile kuzeyde Devlet Su Isleri'nin (DSI) sulama kanali ile gevrilmistir. MESKI, 10 Kasim 2009 tarihinde DSI
VI. Bélge Mudirligu'nden proje igin izin almistir. Proje sahasi, 15.10.2010 tarihli Belediye Meclis Karari ile de
Nazim imar Planlarinda (1/5000 ve 1/1000 &lgekli) atiksu aritma tesisi sahasi olarak gosterilmektedir.

Mezitli AAT Projesinin 6nemli asamalari agagidaki sekildedir:

o 17 Temmuz 2008 tarih ve 26939 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Cevresel Etki Degerlendirmesi (CED)
Yonetmeligi'ne gore 150.000 esdeger nufus (e.n.) ve/veya daha altindaki kapasitelerdeki atiksu aritma tesisi
projeleri CED inceleme siirecinden muaf tutulmustur. Bu vesileyle, MESKI, Mezitli AAT birinci kademe
(150.000 e.n.) icin imar izni almak Gizere Mersin Cevre ve Sehircilik il Midirligi'ne (CSIM) bagvurmustur.
Onerilen proje 28 Aralik 2010 tarihinde Mersin Gevre ve Sehircilik il Midiirligi'nden CED muafiyeti yazisini
almistir.

o Proje CED yodnetmeliginden muaf olmasina ve CED proseduri geregi halkin katilimi ya da kamuoyunu
bilgilendirmeye gerek duyulmamasina ragmen, kanalizasyon ana hatlar, terfi hatlar, terfi istasyonlari ve
kanalizasyon hatlarini iceren Mersin Bati Havzasi'nin kanalizasyon sisteminin insaatini iceren, Dinya
Bankas! tarafindan finanse edilecek olan bir proje igin MESKI tarafindan hazirlanan Gevre Yénetim Plani
(CYP) kapsaminda 30 Haziran 2011 tarihinde bir bilgilendirme toplantisi yapilmistir. Bu proje onerilen
AAT'nin insasini kapsamamaktadir. Toplanti ile ilgili pek ¢ok dernek ve sivil toplum kurulusu (STK) (32),
meslek odalari (17), is¢i sendikalari (6) ve mahalle muhtarlari (15) yazisma ve telefonla haberdar edilmisgtir.
Bu toplantiya 13 kigi katiimistir. Katilimcilarin gogu MESKi'den (10 kisi) olup diger katihmcilar ise Belediye
ve Yerel idareler, is¢i Sendikasi, Tirk Kizilayi ve Mersin Deniz Ticaret Odasi'ndan olmustur.

. AAT icin yapilan fizibilite calismasina iliskin rapor Eylil 2011'de tamamlanmigtir.

. 5 Mart 2012 tarihinde (MESKi'nin Teknik Hizmetler Dairesi Binasinda) bir Kamuoyunu Bilgilendirme
Toplantisi yapilarak Projenin kapsami ve kademeleri, projenin faydalari, ilgili ingaat ve isletme faaliyetleri,
cevresel ve sosyal etkiler, riskler ve etki azaltici ve izleme faaliyetleri ile ilgili bilgi verilmigstir. Bu toplantiya 11
kisi katilmistir.

. 18 Haziran 2012 tarihinde, EBRD ile MESKI arasinda bir kredi anlagmasi imzalanmigtir. EBRD 150.000 e.n.
kapasiteli projeyi kategori B olarak kategorize etmistir. Anlagsma imzalandiktan sonra tedarik ile ilgili sorunlar
sebebiyle ingaat faaliyetleri gecikmistir.

o 2013 yihinda projenin kapasitesi birinci agsama icin 346.000 e.n.’ye ve ikinci asama igin 556.000 e.n.’ye
yukseltilmistir.

. 25 Kasim 2014 tarih ve 29186 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan GED Ydénetmeligi'ne gore bu artan
kapasite sonucunda Mezitli AAT Projesi Ek-l1 kapsamina girmistir (Madde 16: Kapasitesi 150.000 e.n.
velveya 30.000 m3/giin'den blylk olan atiksu aritma tesisleri). Bunun sonucunda, 2013 yilinda Proje igin
yerel CED sureci baslatiimis ve 22 Ocak 2014 tarihinde de CED Olumlu Belgesi alinmistir.

. Yerel CED siireci kapsaminda, MESKI, 3 Eyliil 2013 tarihinde Mezitli Belediyesi nikah salonunda bir Halkin
Katilimi Toplantisi diizenlemistir. Bu toplantiya, MESKI, diger resmi kurumlar ve CED danismanlhk
sirketinden katilimcilar olmustur. Toplantiya yerel halktan katilim olmamistir.

. Revize Proje, AATler igin 150.000 e.n. kapasiteli esik degeri dnemli dlglide astigindan, EBRD, Projeyi
kategori A olarak yeniden degerlendirmistir.

. Mezitli AAT'nin insaat faaliyetleri Subat 2016'da baslamistir ve 24 ay slrecek olan bir insaat siireci sonunda
tamamlanmasi beklenmektedir. Agustos ortalarinda, insaat faaliyetlerinin ilerleme orani %50 olarak
belirlenmistir.

Mezitli AAT Aritma Uniteleri ve Prosesleri

Kavramsal Tasarim Projesi Proses Raporu'nda verilen bilgiye gore, atiksu, Mezitli ve Davultepe pompa
istasyonlarindan aritma tesisine iki ayri kanalizasyon hatti ile iletilecektir. Terfi istasyonu ve kanalizasyon
hatlarinin insaati MESKI tarafindan agiklandigi (izere tamamlanmistir.

Tesisin girisindeki toplama havuzunda toplanan atiksu 6n aritma Unitelerine gonderilecektir.

AECOM
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AAT'nin ilk Gnitesi ince 1zgaralar olup, bu Unitede, biyolojik aritma Unitelerine zarar verebilecek bliylik boyutlu
maddeler atiksudan ayrilacaktir. Atiksu Mezitli ve Davultepe pompa istasyonlarinda kaba 1zgaralardan gegirilerek
tesise iletileceginden, Mezitli AAT'de bu Uniteye ihtiyag duyulmamistir.

ince i1zgaralarin kanal genisligi 1,7 m olup, 1zgara arasiI mesafe ise 6 mm olacaktir. Tesis birinci asamasi igin 3
ince 1zgara; ikinci agsama icin ise 4 ince 1zgara gerekmektedir. Izgaralar mekanik temizlemeli olarak tasarlanmistir.
Izgaralarda toplanacak olan atiklar konveydr bantlarla atik depolama konteynirlarina iletilecektir.

Atiksu buradan yag ve kum tutucu Uniteye aktarilacaktir. Birinci asama i¢in 3 yag ve kum tutucu; ikinci agsama igin
ise 4 yag ve kum tutucu kullaniimasi planlanmistir. Unitenin toplam hacmi 260 m?3 olup, su yiiksekligi 2,67 m'dir.
Yag ve kum tutucu igin gerekli olan hava 300 m?®/saat kapasiteli havalandiricilar ile temin edilecektir. Yag ve kum
tutucudan gegirilen atiksu 6n ¢oktiirme havuzlarina gonderilecektir.

Organik kirletici yukinu ve askida kati madde miktarini en aza indirmek igin tasarlanan 6n ¢oktirme
havuzlarindan birinci asamada 3 adet, ikinci asamada ise 4 adet bulunacaktir. Havuz ¢aplari 25 m, su derinligi ise
4 m olacaktir.

Biyolojik aritma Unitelerindeki azot giderimi i¢in gerekli olan karbon miktarinin kargilanmasi igin hidrolik bekletme
siiresi diistik tutulmustur. On ¢oktiirme havuzlari ile én aritma iglemleri tamamlanarak atiksu, biyolojik aritmanin
ilk adimi olan anaerobik biyofosfat havuzlarina génderilmektedir. Anaerobik havuzlardan birinci asamada 3 adet,
ikinci asamada ise 4 adet bulunacaktir.

Déner sekilde tasarlanan biyofosfat havuzlarinin toplam uzunlugu 33 m genislikleri 8 m olacaktir. Atiksu, 42
dakikalik bekletme siresi sonunda havalandirma tankina alinacaktir.

Biyolojik aritmanin ikinci adimi olan havalandirma tanki birinci asama i¢in 3 adet, ikinci asama icin ise 4 adet
olarak ve doner sekilde tasarlanmistir. Havuzun boyutlari 119 m x 24 m iken havuz derinligi 6,5 m olacaktir.
Nitrifikasyon, denitrifikasyon ve karbon giderimi prosesleri ayni reaktor igerisinde es zamanli olarak
gercgeklestirilecektir. Fosfor giderimi desarj kriterleri agisindan en siki desarj standartlara sahip oldugundan
tesiste zaman zaman kimyasal fosfat giderimi de yapilacaktir. Bu sebeple, toplam fosfat parametresi agisindan
desarj standartlari saglanmis olacaktir.

Biyolojik aritma Alman ATV-DVWK-A 131 E Standardina gore tasarlanmistir. Biyolojik gamur stabilizasyonu,
disik gamur yasi sebebiyle havalandirma havuzlarinda yapilamamaktadir. Sistemin toplam ¢amur yasi 8,5
gundur. Havalandirma igin gereken oksijen miktari 9.660 m3/saat kapasiteli havalandiricilar ile saglanacaktir.
Birinci asamada 3 adet, ikinci asamada ise 4 adet havalandirici bulunacaktir. Birinci asama igin gereken difizor
sayisi 4.800 adet, ikinci kademe icin ise 9.660 adettir. Havalandirmada membran disk difizérler kullanilacaktir.

Biyolojik reaktorlerden sonra, aktif biyokitleyi antilmis atiksudan ayirmak igin ikincil goktiirme havuzlari
kullanilacaktir. Aritilan su Mezitli terfi istasyonuna gonderilecek ve buradan da derin deniz desarji ile desarj
edilecektir.

Birinci asama icin 3 adet, ikinci asama icin ise 4 adet ikinci ¢oktiirme havuzu insa edilmesi planlanmistir.
Havuzlarin ¢capi 31 m ve yan su yukseklikleri ise 3,65 m olacaktir. Coktlirme havuzlarindan ayrilan aritma ¢amuru
0,75 oraninda biyofosfat havuzlarina geri dondurulecek ve bu vesileyle de sistemin ihtiyag duydudu ¢amur yasina
saglanacaktir.

Biyolojik aritma ¢camuru ve 6n ¢oktirme havuzlarinda olusan ¢gamuru yonetimi igin gamur yogunlastirma
yapilacaktir. Yogunlastirma islemi biyolojik aritmanin gamuru ve 6n ¢oktirme ¢amuru icin ayri ayri yapilacaktir.

On ¢oktiirme havuzlarinda camur siirekli olarak yer gekimi yardimi ile ¢éktiirilerek yogunlastirilacak olup bu
amag i¢in bir havuz tasarlanmistir. Yogunlastirma islemi ile gamurdaki kati madde icerigi %2'den %5-6'ya
cikarilacaktir. Yogunlastiricidaki bekleme suresi 3,6 saattir.

Biyolojik camurun yogunlasmasi 50 m3/saat kapasiteli dekantorlerle gergeklestirilecektir. Tesiste birinci asamada
2 adet, ikinci agamada ise 3 adet dekantdr bulunacaktir. Dekantérler glinde 24 saat ¢aligacaklardir.
Yogunlastiriimis gamurun bir bolimG mekanik pargalama (initesine gdénderilecektir. Camurun igeriginde bulunan
organik bilesenlerin bozunmasi ile gamurun kolaylikla ciriitiimesi saglanacaktir. On ¢éktiirme havuzlarinda
olusan gamurdaki organik madde miktarinin diisiik olmasi nedeniyle 6n ¢oktlirme gamurlari pargcalama tnitesine
gonderilememektedir.

Tesiste olusan ¢amur, camur karistirma havuzlarinda karistirilacak ve anaerobik camur ¢uruticiye
gonderilecektir. Camur karistirma havuzunun hacmi 53 m2 olup, 5 m gapinda dairesel olarak tasarlanmistir.
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Sistemde olusan ¢gamur diiglik gamur yas! yliziinden kararsiz oldugundan ve bu sekilde bertaraf
edilemeyeceginden, bir gamur stabilizasyon sistemi gerekmektedir. Camurun stabilizasyonu anaerobik camur
gurlticulerle saglanacaktir.

Yogunlastiricidan alinan gamur pompalarla ¢urutticiye génderilecektir. Curitiiclide agiga ¢ikan biyogaz gaz
motorlari ile elektrik enerjisine donustirilecektir. Bunun yani sira, atik 1s1, ¢uritlict ve gamur kurutma sisteminin
isitilmasi i¢in kullanilacaktir.

CulrGtme tankinin yiksekligi 16,3 m, ¢api 18 m ve hacmi ise 7.500 m? olacaktir. Clritiiclide agiga ¢ikan biyogaz
7.150 m® kapasiteli bir gaz depolama alaninda toplanacaktir. Bu biyogaz bir iletim hatti ile gaz motoruna
iletilecektir.

Curltucudeki bekletme siiresi birinci agsama icin 18 gun, ikinci asama igin ise 15 guin olacaktir. Curitme
slirecinden sonra, camur, gegici depolama icin 126 m? kapasiteli gamur depolama havuzlarina gonderilecektir.

Curltilmis camur ise gamur susuzlastirmaya iletilecektir. Stabilizasyon slresince meydana gelen anaerobik
tepkimeler sebebiyle gamurun konsantrasyonu artmis olacagindan, gamur susuzlastirma Unitesinin
baslangicinda kati madde konsantrasyonu %3,5-4,5 olacaktir. Camurun susuzlastiriimasi islemi dekantor
santrifilj ile gergeklestirilerek katt madde konsantrasyonu %25'e ¢ikarilacaktir.

Susuzlastirma isleminden sonra gamur, %90 kati madde konsantrasyonuna ulasmasi i¢in gamur kurutmaya
gOnderilecektir. Kurutma islemi 80-120°C sicaklikta gerceklestirilecektir.

Koku ybénetimi, atiksu toplama havuzu, 1zgaralar ve gamur binasindaki biyofiltrasyon sistemi ile saglanarak koku
olusumu asgariye indirilecektir.

3. Projenin Alternatifleri

3.1 Sahanin Konumu

MESKI igin hazirlanan Fizibilite Calismasi, denize ya da nehirlere aritimamig atiksu desarj edilmemesini
saglamak icin biri dogudaki havzada (Karaduvar AAT) ve dideri de batidaki havzada (Mezitli AAT) olmak tzere iki
adet atiksu aritma tesisine ihtiyag oldugunu vurgulamaktadir. Basta iki tesisin de paralel bir sekilde olarak 2007-
2009 vyillari arasinda tek bir soézlesme altinda inga edilmesi planlanmistir. iller Bankasi, Mezitli AAT'yi
Virangehir'de inga etmeyi planlamistir. Ancak, AAT icin 6nerilen alan arkeolojik bir saha oldugundan, bu alan
alinamamustir. Bu sebeple, iller Bankasi 2004-2005 yillari arasinda yalnizca yagd ve kum tutuculu bir terfi
istasyonu ve bir derin deniz desarji hatti inga edebilmistir.

Daha sonra 2006 yilinda, MESKI tarafindan, Kuyuluk'ta dogudaki havza igin énerilmis olan Karaduvar AAT'ye
paralel bir AAT insa edilmesi planlanmistir. Ancak, istimlak gerekliligi nedeniyle bu AAT insa edilememistir.
Kuyuluk'taki sahanin istimlak maliyeti civarda 6zel miilkiyete ait cok fazla sayida alan bulundugundan oldukga
yuksek gikmistir. Sonug olarak, 2009 yilinda yalnizca, hélihazirda Yenisehir, Toroslar ve Akdeniz belediyelerine
hizmet veren Karaduvar AAT insaati tamamlanmistir. Karaduvar AAT, 1 milyon e.n.’den gelen 190.000 m3/guin
atiksu debisini aritacak sekilde tasarlanmistir. Bu AAT, Mersin Koérfezi'ndeki deniz suyu kalitesinin arttiriimasina
katki saglamaktadir.

Mezitli AAT igin dislnulen alternatif bir saha ise Hazine'ye ait bir alandir. Bu alan, projenin birinci ve ikinci
asamalari igin yeterli olan 76.600 m? ylz6lglimine sahiptir. Alanin seviyesi denize cazibeli akis i¢in uygun olup
CED sireci (2013 yili, CED Raporu) zamaninda kuzeyde, batida ve kuzeydoguda denize yakin kentsel yerlesim
alanlarina 200 metreden uzak konumdadir ve hizmet alani Mezitli, Davultepe ve Kuyuluk olacaktir. Bu yiizden,
proje sahasi olarak bu alan segilmistir.

3.2 Aritma Teknolojisi

Mezitli AAT'nin tasarim galismalari esnasinda, aritma teknolojisi olarak g ayri alternatif degerlendirilmigtir.
Mezitli AAT icin disunulen teknoloji alternatifleri;

o Klasik aktif gamur prosesi
. Uzun havalandirmali aktif gamur prosesi

. Membran Biyoreaktorler (MBRIer)
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Klasik Aktif Camur Prosesi
Klasik aktif gamur prosesinin t¢ temel bileseni bulunmaktadir:

. Askida tutulan, havalandirilan ve aritilacak atiksu ile temas halinde olan mikroorganizmalarin
oldugu bir reaktor.

= Genellikle bir gdkeltme havuzu vasitasiyla yapilan sivi-kati ayristirmasi

] Sivi-kati ayirma Gnitesinden alinan geri devredilen katilarin prosesin bagina geri dondirtldiagu
bir camur geri devir sistemi

Organik kirliligin yiksek oranda giderilmesi gereken atiksularda aktif gamur prosesi gerekmektedir;
isletme ve bakimi i¢cin maddi kaynak ve nitelikli personel mevcuttur ve arazi kisith veya pahalidir. Aktif
¢amurun oksijen havalandiricilar ve gamur pompasinin siirekli galismasina ihtiyag duyulmasi sebebiyle
bu proseste sabit bir enerji temini olmasi ¢ok dnemlidir. Sistem genellikle 1zgara ve 6n ¢dkeltme havuzu
gibi birtakim 6n aritma Unitelerine ihtiya¢ duymaktadir.

Sistemin iyi tasarlanmasi ve profesyonel bir sekilde galistirilmasi sonucu etkin BOI, KOI ve besin
giderimi elde edilebilir. Proses kendi i¢cinde esnek olup 6zel kosullari karsilamak i¢in sistemde cesitli
degisiklikler yapilabilir. Ancak sistem yatirim maliyeti ve isletmenin yani sira bakim maliyetleri agisindan
da pahali bir sistemdir. Sistemi kontrol altinda tutmak ve degisiklikler olmasi durumunda hemen
midahale etmek icin sabit bir enerji kaynadi ve egitimli operatérler gerekmektedir.

Uzun Havalandirmali Aktif Camur Prosesi

Bu proses, kuguk topluluklar icin 6n muhendisligi yapilmis tesislerde yaygin olarak kullaniimaktadir.
Genellikle 6n ¢oktiirme havuzlari kullanilimamaktadir. ikincil coktiirme havuzlari, klasik aktif camur
¢coktirme havuzlarina gére daha dusuk hidrolik yiklerde tasarlanarak kiiguk topluluklar igin tipik olan
blylk debi degisikliklerinin Gstesinden daha iyi gelebilirler.

Uzun havalandirmali sistemlerin avantajli olma sebepleri sunlardir;

= Cikan Uriin ylksek kalitede olabilir

= Sistemin tasarimi ve igletilmesi nispeten daha az karmasiktir

- Sistem, sok/toksik yiikleri aritmaya uygundur

= Sistemin gamuru iyi stabilize edilmis oldugundan biyokati Gretimi diigtktur.

Ancak, uzun havalandirmali aktif gamur prosesinin bazi dezavantajlari da mevcuttur:

. Havalandirma enerjisi yuksektir
= Sistem nispeten daha genis havuz gerektirir
= Sistem daha ¢ok kuguk tesisler i¢in uygundur.

Membran Biyoreaktdrler (MBRIer)

Membran Biyoreaktér (MBR) sistemleri kavrami atiksu aritma igin bir biyoreaktdr ve mikrofiltrasyondan
olusan bir Unitenin kullaniimasini icermektedir. Bu Unite, ikincil céktiirme ve ¢ikis suyu filtrasyonunun
kati madde ayirma islevini devralmaktadr. ikincil coktiirmenin ortadan kaldirilabilmesi ve daha yiiksek
askida kati madde konsantrasyonu ile ¢calisma asagidaki avantajlari da yaninda getirmektedir:

= Daha yiksek hacimsel yiukleme oranlar ve dolayisiyla da daha kisa reaktér hidrolik bekletme
sureleri

= Daha uzun gamur bekletme sureleri (CBS) sonucunda daha az gamur olusumu,

. Diusik ¢odzinmis oksijen (CO) konsantrasyonlarinda ¢alisma ile uzun CBS tasarimlarinda es
zamanli nitrifikasyon-denitrifikasyon ihtimali

. Diisiik bulaniklik, toplam askida kati madde (AKM) ve biyokimyasal oksijen ihtiyaci (BOI) ile
yuksek ¢ikis suyu kalitesi ve

= Atiksu aritma i¢in daha az alan gerekmesi
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MBRIerin dezavantajlari ise yliksek yatirim maliyetleri, membran émru ile ilgili sinirli veriye sahip olma,
diizenli membran degisimi igin muhtemel yliksek maliyet, daha yliksek enerji maliyetleri ve membranin
tikanmasini kontrol etme ihtiyacidir.

Yapilan tasarim ve muihendislik ¢alismalari sonucunda, Mezitli AAT'nin 6n-denitrifikasyon iceren klasik bir aktif
camur sistemi olarak insa edilmesi planlanmistir. Bu sistemin secilmesinde asagidaki faydalar etkili olmustur:

. Biyogaz Uretimi ve enerji agiga ¢gikmasi

. Camur kurutma icin dusiik eneriji ihtiyaci

e Isletme uygunlugu

. Daha az alan ihtiyaci

. Daha dustuk ilk yatirnm maliyeti

. Daha az havalandirma ihtiyaci ve eneriji tiketimi

. Daha az ¢amur Uretimi ve gamur bertaraf maliyeti.

3.3 Eylemsizlik Alternatifi

Eylemsizlik alternatifinin segilmesi durumunda, Proje Sahasinda hicbir degisiklik olmayacaktir. Bu alternatif,
cevreci ve saglik agisindan daha kabul edilebilir ve strdurdlebilir bir yol olan atiksuyun aritilmasi firsatini ortadan
kaldiracaktir.

CED Raporunda verilen bilgilere gore, Tirkiye'deki AATlerin yalnizca %16'sinin atiksuyu Avrupa standartlarina
uygun sekilde aritma kapasitesi mevcuttur. Bu ylizden, Mezitli AAT'nin uluslararasi olarak kabul edilmis
standartlara uygun olarak insa edilmesi planlanmaktadir. AAT mimkiin olan en yiksek sayidaki kullaniciya
hizmet verecektir.

Bu Projenin hayata gegirilmesi ile atiksuyun temiz ve surdrilebilir bir sekilde yonetilmesi adina iyi bir firsat elde
edilmis olacaktir. Ayrica, tesis, istihdam imkanini arttiracagindan isletme agsamasinda buyuk élgtde, insaat
asamasinda ise kismi 6lgiide sosyoekonomik faydalar saglayacaktir.

4.  Gevresel ve Sosyal Yoénetim Sistemi ve izleme

Mersin Blylksehir Belediyesi 9 Eylul 1993 tarih ve 504 sayil Kanun Hikmunde Kararname ile kurulugunun
ardindan Mersin Su ve Kanalizasyon idaresi Genel Midiirliigii (MESKI) Mersin Biiyiiksehir Belediyesi'nin su ve
kanalizasyon hizmetlerini yuriitmek ve bu amagla gereken her turli tesisi kurmak, kurulu olan tesisleri devralmak
ve tim tesislerin yonetimini bir elden yuriitmek izere Bakanlar Kurulu’nun 4 Mayis 1995 tarih ve 95/6750 sayil
karari ile kurulmustur. MESKI ayrica su kaynaklarinin korunmasina iligkin faaliyetler yiriitmektedir.

4.1  MESKI Kurumsal Yapisi

MESKI, Mersin Valisi tarafindan atanan bir Genel Miidiir tarafindan yénetilir. Kurumun toplamda 14 operasyonel
birimden sorumlu olan G¢ genel midur yardimcisi ve sekiz kurumsal destek birimi bulunmaktadir.

Kurumsal destek birimleri agagidaki gibidir:

. Kalite Yonetim Merkezi Sube Mudurligu

. Basin Yayin ve Halkla iliskiler Sube Miidiirligi
. Yazi igleri ve Kararlar Sube Midirligi

e Ihale Birimi

. Teftis Kurulu Bagkanhgi

. ic Denetim Birimi Bagkanhg:

. Hukuk Musavirligi

e Ozel Kalem Miidirliigu

Operasyonel birimler asagidaki gibidir:
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. insan Kaynaklari ve Egitim Dairesi Bagkanlig
° Strateji Gelistirme Dairesi Bagkanligi
. Abone Isleri Dairesi Baskanlig
. Mali Hizmetler Dairesi Bagkanhgi
. Destek Hizmetleri Dairesi Bagkanligi
. Bilgi Islem Dairesi Bagkanlig
. Yatirm ve insaat Dairesi Bagkanlig
. Emlak ve Istimlak Dairesi Baskanligi
. Plan Proje Dairesi Bagkanligi
. isletmeler Dairesi Baskanhg!
. Kanalizasyon Dairesi Bagkanhgi
. Aritma Tesisleri Dairesi Bagkanligi
. icme Suyu Dairesi Baskanlig
. Makine ikmal ve Tesisler Dairesi Bagkanlig

Yatirim ve insaat Dairesi Baskanhdi aritma tesislerinin insaati sirasindaki tim faaliyetlerden sorumlu iken Aritma
Tesisleri Dairesi Baskanligi tesislerin isletme asamasindan sorumludur.

MESKI'nin sorumlulugu altinda on bir atiksu aritma tesisi ve bir adet de igme suyu aritma tesisi bulunmaktadir.
Bunlar:

. Mersin Merkez Karaduvar Atiksu Aritma Tesisi
o Tarsus Atiksu Aritma Tesisi

o Erdemli Atiksu Aritma Tesisi

o Silifke Atiksu Aritma Tesisi

o Kizkalesi Atiksu Aritma Tesisi

o Atakent Atiksu Aritma Tesisi

. Kargipinari Atiksu Aritma Tesisi
. Narlikuyu Atiksu Aritma Tesisi

o Anamur Atiksu Aritma Tesisi

. Bozyazi Atiksu Aritma Tesisi

o Mut Atiksu Aritma Tesisi

. Berdan icme Suyu Aritma Tesisi

Proje Uygulama Birimi (PUB)

AECOM tarafindan Mayis 2012 tarihinde hazirlanan Cevre ve Sosyal Analiz Raporu uyarinca Karaduvar AAT
Projesi sirasinda bir Proje Uygulama Birimi (PUB) kurulmustur. MESKI personeli bu PUB faaliyetleri ve isletmesi
sirasinda egitim almislardir.

Mezitli AAT igin de bir proje Uygulama Birimi olusturulmustur. MESKI tarafindan 03 Kasim 2014 tarihinde Proje
Uygulama Biriminde yer alan tyelerin isimlerinin belirtildigi bir gérevlendirme yazisi iletilmistir (Bkz. Ek A). MESKI
tarafindan Subat 2016 tarihinde hazirlanan Yillik Cevre ve Sosyal Raporunda sahada devam eden tim
faaliyetlerin EBRD ve mevzuat gerekliliklere uygunlugunu izlemenin bu PUB sorumlulugunda oldugu
belirtiimektedir.
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4.2 YOnetim Sistemleri

MESKI Aritma Tesisleri Daire Bagkanligi biriminde cevre miihendisleri gérev almaktadir ve MESKI ana
organizasyonunda bir gevre yonetim birimi kurularak ulusal gerekliliklere uygunluk ve gevre ydnetim sisteminin
olusturulmasi saglanmistir.

MESKi'nin biitiin gérev ve sorumluluklari 5216 sayil Bliyiiksehir Belediyesi Kanununda belirtilmistir ve
MESKi'nin ve yiiklenicilerinin gevresel performansi yetkili makamlar tarafindan ve gevre mevzuatlarina gére
izlenmektedir.

MESKI tarafindan hazirlanan 2017 Yillik Performans Program Dokiimanina gére 1ISO EN 9001 Kalite Yénetim
Sistem Sertifikasi 2015 yilinda alinmis ve bu Sertifikanin ilk denetimi 2016 yilinda gerceklesmistir.

ic ve dis sikayetlerin daha etkin yénetimini saglamak, beklentileri daha iyi kargilamak ve sikayetlerin
degerlendiriimesini surekli gelisme igin bir arag olarak kullanma amaci ile TS ISO 10002 Misteri Memnuniyeti
Yonetim Sistemi Sertifikas! igin calismalar Agustos 2016 ayina kadar yurattimis ve sertifika alinmigtir.

ISO/IEC 27001 Bilgi Giivenligi Yonetimi Sistemi Standardi uyarinca MESKI gézden gegcirecegi ve siirekli
gelistirecedi bir yonetim sistemi olusturarak, tim personelin farkindahgini arttirmay: ve bilgi glivenligi risklerini
belirlemeyi; elde tutulan kurumsal ve kisisel bilgilere erigsimi korumayi; tedarikgi iligkilerini izleyerek is kalitesini
arttirmayi; bilgi teknolojilerindeki gelismelere ve degisime ayak uydurmak igin dinamik bir yapi olusturmayi ve
bilgi gizliligi hususunda tim mevzuata uymayi hedeflemektedir.

2017 yili yillik performans program raporunda MESKI gevre, saglik ve giivenlik ile kalite politikalari verilmistir.
Cevre Politikasi geredince MESKI asagidakileri yerine getirecektir;

. Mevzuat geregince ¢evresel sorumluluklari yerine getirme

. Cevresel kirliliginin 6nlenmesi ve azaltilmasi icin gerekli calismalari yapma

. Atiksularin ekolojik dengeyi bozmayacak sekilde bertarafini saglama

. Cevre duyarhhidina yénelik bilgi ve deneyimleri paydaslarla paylasma

. Cevre ve insan saghgini koruma ve bu ydndeki faaliyetleri strdurulebilir bir sekilde yuritme
. Su kirliligini dnleme ve su kaynaklarini, su havzalarini korumak igin gerekli énlemleri alma.

Saglik ve Giivenlik Politikasi geregince MESKI asagidakileri yerine getirecektir;

. TUm galisanlarin, tedarikgilerin ve ziyaretgilerin sagligini koruma ve giivenliklerini saglama,
° Riskli durumlarin tespiti ve kontrollini saglayip isle ilgili kazalari en aza indirme
° Saglik ve guvenlikle ilgili biling olusturmak adina gerekli egitimleri diizenleme.

Kalite Politikasi geregince MESKI asagidakileri yerine getirecektir;

. TUm galismalarda uluslararasi kalite standartlari olusturma

. Mersin ilindeki her noktada ayni kalitede ve standartta hizmet saglama

. igme ve kullanma sularini kaynaktan tiiketiciye kadar giivenli ve saglikh kosullarda ulastirma
. Planli ve sistematik bir yaklasimla muhtemel problemleri en aza indirme

. Yuksek verimlilikle diisik maliyet ve yiksek kalite prensibini benimseme.

Subat 2016 tarihli MESKI Yillik Cevre ve Sosyal Raporunda belirtildigi iizere, MESKI ii¢ gevre gérevlisini mevcut
isletmelerin ulusal gcevre mevzuatina uygunlugunu denetlemek tzere gérevlendirmistir. 21 Kasim 2013 tarih ve
28828 sayili Cevre Gorevlisi, Cevre Yonetim Birimi ve Cevre Danismanlik Firmalari Hakkinda Y&énetmelik'te
belirtildigi gibi MESKI Cevre Y6netim Birimi kurmakla yiikiimlidiir. Bu yiikiimliilik yerine getirilmistir. 12 Aralik
2016 tarihli atama yazisinda yedi (7) personel Cevre Yénetim Sistemine ve sekiz (8) personel isgi Saghigi ve
Guvenligi Yonetim Sistemine gerekli galismalari yapmak ve sistemlerin surdurulebilirligini saglamak tzere
atanmistir (Bkz. EK A).

Yukarida belirtilen personele ek olarak, MESKI CSEP ve izleme faaliyetlerini (Bkz. Ek C) yiiriitmek icin personel
atamis ve bunu 13 Subat 2017 tarihli atama yazisi ile gergeklestiriimistir (Bkz. Ek A).
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Mezitli AAT Projesinin ana yuklenicisi Mass Aritma 14 Eylil 2018 tarihine kadar gegerli ISO 9001 Kalite Yonetim
Sistemi, ISO 14001 Cevre Yonetim Sistemi sertifikalarina ve ¢cevre miihendisligi; elektromekanik ekipmanin
tasarim ve Uretimi; paket tipi atiksu aritma Unitelerinin tasarim ve Uretimi ile satis sonrasi ve igletme konularinda
14 Aralik 2019 tarihine kadar gegerli olan isci Saghigi Ve Giivenligi Yonetim Sistemi sertifikasina sahiptir.
Sertifikalar TUV NORD CERT GmbH tarafindan verilmistir.

isletme sistemi gerekliliklerine gére insaat faaliyetleri yiiriitiimesi ve izlenmesi Temel-su tarafindan yapiimaktadir.
Temel-su 15 Eylul 2018 tarihine kadar gegerli ISO 9001 ve ISO 14001 yonetim sistemi sertifikalarina ve barajlar
ve su gucuyle elektrik Ureten tesisler, sulama ve drenaj sistemleri, su ve kanalizasyon sistemleri, otoyollar ve
karayollari, sehir ici yollar ve havaalanlari, petrol ve gaz hatlari ve ¢evre projeleri tasarlama ve mihendislik
danisma hizmetleri konularinda 31 Temmuz 2019 tarihine kadar gecerli OHSAS 18001 y6netim sistemi
sertifikasina sahiptir. Sertifikalar SGS Supervise Gdzetme Etiid Kontrol Servisleri A.S. Sertifikasyon ve Is
Gelistirme tarafindan verilmistir.

4.3 Projeye Ozel Cevresel ve Sosyal Yonetim Sistemi

Projenin toplam ¢evre ve sosyal performansini degerlendirme, kontrol etme ve siirekli gelistirme amaci ile MESKI
Mezitli AAT Projesi icin 6zel bir Cevre ve Sosyal Yonetim Sistemi olusturacaktir. CSYS asagidakileri icermelidir;

o Politika

o Risklerin ve Etkilerin Belirlenmesi

. Yoénetim Programlari ve Planlari

. Kurumsal Kapasite ve Yetkinlik

o Acil Durumlara Hazirlikl Olma ve Mudahale
. Paydas Katilimi

e lzleme ve inceleme

MESK/'nin sertifikalandiriimis bir gevre yénetim sistemi bulunmamaktadir, ancak biitiin gérev ve sorumluluklari
5216 sayili Biiyiiksehir Belediyesi Kanununda belirtilmistir ve MESKi’'nin ve yiiklenicilerinin cevresel performansi
yetkili makamlar tarafindan ve gevre mevzuatlarina gore izlenmektedir.

MESKI ana organizasyon yapisinda bir Cevre Ydnetim Birimi belirlemistir. 12 Aralik 2016 tarihli géreviendirme
yazisi TS EN ISO 14001 Gevre Yénetim Sistemi ve OHSAS 18001 is¢i Saghgi Ve Giivenligi Yonetim Sistemi
olusturulmasi amacini belirleyen MESKI Stratejik Planina atifta bulunmaktadir. Bu amag dogrultusunda yedi (7)
personel Cevre Yonetim Sistemine ve sekiz (8) personel Isci Saghigi ve Giivenligi Yénetim Sistemine gerekli
galismalari yapmak ve sistemlerin surdurulebilirligini saglamak tzere atanmigtir.

Mass Aritma tarafindan Mezitli AAT Projesine 6zel Saglik ve Guvenlik Yonetim Plani hazirlanmigtir. Bu plan
danismanlik sirketi Temel-Su ve MESKI tarafindan onaylanmistir. Bu yénetim plani asagidaki hususlari
kapsamaktadir:

o Yasal gerceve, standartlar ve diger gereklilikler

. Gdrevlendirilen her bir kiginin detayli sorumluluklarini belirten organizasyon plani
. Yklenici ve altyuklenici yukumlultkleri,

. Saha kontrolii ve izleme prosedurleri

. Egitim Prosedurleri.

. Risk Ydnetimi

. Acil Durum Midahale Plani

. Genel isletme kosullari

Ulusal mevzuata uygun olarak proje i¢in hazirlanan CED Raporunda taahhit edildigi gibi proje kapsaminda yer
alan tiim faaliyetlerin biitiin asamalarinda her tiirli sagdlik ve giivenlik énlemleri is Sagligi ve Giivenligi Kanunu
(No: 6331) ve Is Kanunu (No: 4857) ve de ilgili mevzuat uyarinca alinacaktr.

MESKI tarafindan yayinlanan Subat 2016 tarihli MESKI Yillik Cevre ve Sosyal Raporunda yer alan bilgilere gore
MESKI mevcut isletmelerinde olasi riskleri ve kazalari en az seviyeye indirmek icin saglik ve giivenlik konularinda
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faaliyet gosteren bir Is Saghigr ve Giivenligi bolimi olusturmustur. Ayrica raporda biitiin yeni isletmelerde
yiiklenicilerin is Saghg ve Giivenligi Yénetim Sistemi olusturmalari gerektigi belirtilmistir. Bunlara ilaveten MESKI
is Saghigr ve Giivenligi bélimi yiiklenicilerin faaliyetlerini izleyerek yiiklenicinin saglik ve giivenlik performans ve
glvenilirligini gelistirecektir.

5. Projenin Olasi Cevresel ve Sosyal Etkileri

Mezitli AAT Projesinin belirlenen olasi ¢cevresel ve sosyal etkileri agiklanmis ve bu etkiler icin etki azaltici énlemler
bu bolim igerisinde 6nerilmigtir.

51 Koku Emisyonu Degerlendirmesi

Atiksu Aritma Tesislerinin (AATler) sebep oldugu koku emisyonlari yerlesim yerlerinde gurulti olusumu ile birlikte
yerel idarelerin en biiyiik sorunlarindan biridir (Belgiorno v.d., 2012). Onerilen Projenin isletme asamasinda dikkat
edilmesi gereken en 6nemli etki koku emisyonu olacaktir. Kavramsal tasarim asamasinda kokunun biyolojik filtre
vasitasiyla en aza indirilmesi planlanmistir. Biyolojik filtre sistemi ile ilgili detaylarin nihai fizibilite raporunun
hazirlanmasi sirasinda belirlenmistir. MESKI biyofiltreden ¢ikan aritilmis atiksuyun icin ilgili yerel ydnetmeliklere
uyumlulugu saglayacaktir.

Turkiye'de halen saha sinirlari igerisinde veya alicilarin bulundugu noktalardaki hava icerisindeki koku
konsantrasyonu igin belirlenmis uyulmasi zorunlu sayisal standartlar bulunmamaktadir. Ancak Mezitli AAT ihale
dokimanlar Cilt 2, Kisim Il, Bélum VI-I Ek No: 2, Degisiklikler No: 14’de sartlari belirlemistir: “Koku Birimleri (KB)
ile ilgili kokulu hava aritma sisteminin asgari arindirma etkinligi 3881 sayili VDI standardina gore (Olfaktometre,
Koku Esigi Belirlemesi) %95’in altinda olmamalidir.” Tasarim asamasinda bu kosul yerine getirilmistir.

150.000 e.n.’den 356.000 e.n.’ye olan kapasite artisi ve 2012 yilindan bu yana AAT ye daha yakin yerlere inga
edilen konutlar dikkate alindiginda, AECOM tarafindan Kasim 2016’da yuritilen Bosluk Analizi kapsaminda koku
modellemesini de iceren bir koku dederlendirme galismasi ve yerel CED’de yapilan bu degerlendirmeye ek
olarak H2S degerlendirmesi yapiimasi dnerilmisgtir.

Kokuya sebep olan faaliyetlerin yerlerinin ve yiin/baca deligi yuksekliklerinin belirlendigi veya imara agilmasina
izin verilmeyecek bir tampon boélgenin blyukligunu belirlendigi bir koku dagilimi modelleme ¢alismasinin da
tasarim ekibine yardimci olabilecedi sonucuna varilmistir. Bu alanda gelecek birkag on yillik dénem igerisinde
planlanan imara agilis dlgedi ve s6z konusu tesisin dmir siresi dikkate alindiginda, koku dagilim modellemesi
ayni zamanda yerel sakinlerin ve potansiyel olarak turistlerin gevreyle olan uyumluluklari tGzerindeki koku etkisinin
tahmin edilmesine yardimci olacak ve sayet herhangi bir bolgede etkilerin kabul edilemez oldugu belirlenirse ilave
etki azaltici dnlemler geligtirilebilecektir.

CED Karari alindigindan bu yana ¢ok sayida yeni konut insa edilmistir. Dolayisiyla koku degerlendirme calismasi
alici olarak hem yeni konut varliklarini ve hem de CED Karari alinmasindan énce yerel sahada mevcut olan
alicilar dikkate almistir.

5.1.1  Koku Degerlendirme Kriterleri

19 Temmuz 2013 tarih ve 28712 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Koku Olusturan Emisyonlarin Kontroli
Hakkinda Yonetmelik teknik ve idari kurallari ve kokulu emisyonlarin kontrol edilmesine ve asgariye indiriimesine
iliskin usulleri tanimlamaktadir.

Daha énce de belirtildigi Uzere, Turkiye’de halen saha sinirlari igerisinde veya alici noktalardaki hava icerisindeki
koku konsantrasyonu icin belirlenmis uyulmasi zorunlu sayisal standartlar yoktur. Ancak Mezitli AAT ihale
dokimanlan Cilt 2, Kisim Il, Bélim VI-I Ek No: 2, Degisiklikler No: 14’de sartlari belirlemistir: “Koku Birimleri (KB)
ile ilgili kokulu hava aritma sisteminin asgari arindirma etkinligi 3881 sayili VDI standardina gore (Olfaktometre,
Koku Esigi Belirlemesi) %95’in altinda olmamalidir.”

Birlesik Krallik’ta bir “gelenekler ve uygulamalar” kilavuz degerleri, dagilim modellemesi ile birlikte kullaniimak
Uzere tavsiye edilmektedir. Kuzey Irlanda Cevre Ajansi (Northern Ireland Environment Agency — NIEA) ile birlikte
Cevre Ajansi tarafindan yayimlanan Birlesik Krallik Yatay Kilavuz Notu IPPC H4, kokunun gdrece rahatsiz
ediciligini (hedonik 6lgek) 1,5 oue/m? referans noktasini septik atik veya camuru da iceren proseslerin de dahil
olduklari en rahatsiz edici kokular igin bir yil sureyle saatlik ortalama konsantrasyonun ytizde 98’lik dilimi seklinde
referans alarak degerlendirme kriterlerini tartismaktadir. Yogun canli hayvan yetistiriciliginden kaynaklananlar
gibi, orta derecede rahatsiz edici kokular i¢in yiizde 98’lik dilimde 3 ouE/m3 referans noktasi belirlenirken
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mayalama tesisleri gibi tesislerden olusan daha az rahatsiz edici kokular igin referans noktasi ytizde 98'lik dilim
icin 5 ouE/m3 olarak belirlenmistir. Bu referans noktalari “6nemli dlgtide kirlilik yoktur” standardi ile ilgilidir. Saatlik
konsantrasyonlarin ylzde 98’lik dilimleri belirlenen konsantrasyonlarin bir yilda 175 saat asilmasina izin
vermektedir.

Birlesik Krallik’ta koku etkileri hakkinda arastirmalarin ana kaynagi atiksu endustrisidir ve Birlesik Krallikta
yayimlanan en derinlemesine arastirma Birlesik Krallik Su Endustrisi Arastirmasi (UK Water Industry Research-
UKWIR) tarafindan 2001 yilinda yayimlanan modellenmis koku etkileri ve insan tepkileri (doz etkisi) arasindaki
korelasyon ile ilgilidir. Bu ¢alisma rapor edilen koku sikayetleri ile ingiltere'de bulunan ve sirekli koku
sikayetlerinin alindigi dokuz atiksu aritma tesisi ile iligkili modellenmis koku etkileri arasindaki korelasyonun
g6zden gegciriimesine dayanmaktadir. Bu arastirmanin bulgulari (ve onu izleyen UKWIR arastirmasi) asagidaki
belirtici ana esaslarin gelistiriimesinde Su ve Cevresel Yonetim igin Yetkili Kurulug (Chartered Institution for Water
and Environmental Management-CIWEM) tarafindan kullaniimistir:

. Yuzde 98'lik dilim i¢in 3 oug/m®lin altindaki modellenmis maruz kaliglarda sikayetlerin olugsmasi pek olasi
degildir ve yer ylksek derecede hassas veya koku dogasi itibariyle fazlasiyla nahos olmadidi siirece bu
seviyenin altindaki maruz kaliglarin anlamli kirlenmeye neden olmasi veya rahatliga anlamli bir zarar
olusturmasi pek olasi degildir;

. Yuzde 98'lik dilim igin 5 oug/m3 ve 10 oue/m? arasindaki modellenmis maruz kaliglarda sikayetler meydana
gelebilir ve yerin hassasiyetine ve kokunun dogasina bagli olarak bu seviyeler bir rahatsizlik olusturabilir;

. 10 oue/m¥den daha bliyiik olan tim maruz kaliglarda sikayetlerin meydana gelmesi olasiligi oldukga
yiksektir ve bu seviyeler dava konusu edilebilir rahatsizliklari temsil ederler.

Yiizde 98'lik dilim icin 5 oue/m? etki kriteri 0 zamandan bu yana anlamli taciz edicilik riskinden uzak durma ve
disiik bir rahatsizlik riski bakimindan birgok AAT planlama uygulamalarinda uygun olarak kabul edilmistir. Ayni
zamanda Kuzey Irlanda’da yaygin bir bicimde kullaniimaktadir.

Degisen mevcut koku etkisi kriterleri hakkinda CIWEM’in pozisyonu, en uygun kriterin se¢iminin
degerlendirmenin amaci (bu rahatsizliktan uzak durma standardina veya “anlamli kirlilige” karsi olsun veya
olmasin) ve degerlendiriimekte olan kokunun dogasi tarafindan belirlenmesidir (CIWEM, 2012). Bu

degerlendirme igin 5 oue/m?® koku degerlendirme standardinin en uygun secim olacagini ileri striiyoruz.

5.1.2  Koku Modelleme Calismasi

Saha yakinindaki yerlesim yeri ve diger hassas yerlerde koku konsantrasyonlarini 6ngérmek ve etki grafikleri
Uretmek igin US EPA AERMOD (stiriim 15181) atmosferik dagilim modeli kullaniimigtir. AERMOD hem yiizey
hem de yiiksekte yer alan kaynaklar ile hem basit hem de karmasik arazilerin durumu dahil olmak Gizere modern
atmosferik fizige dayali hava dagihmini igeren kararli durumlu atmosferik dagihm modelidir. Model meteorolojik
veri setinde her saat igin gevredeki rlizgar yonli konsantrasyonlari hesaplar. Alicilardaki siklik ve konsantrasyon
ile ilgili istatistikler bu saatlik hesaplamalara dayanir. Bu, koku kaynaklarindan gelen etkileri tahmin etmek icin
yaygin olarak kabul gérmus gelismis bir modeldir.

ikinci agama tasarimi tamamlanan AAT cevresindeki potansiyel koku konsantrasyonlarini belirlemek ve AAT
cevresindeki koku konsantrasyonlarini azaltmak igin yapilabilecek potansiyel isleri belirlemek Gizere ek detayh bir
modelleme ¢alismasi yapiimigtir.

Koku konsantrasyonlari AERMOD detayli dagihm modelleme yazihimi kullanilarak yizde 98'lik dilimin saatlik
ortalamasi ile hesaplanmistir. Sonuglar CIWEM tarafindan 6nerilen 5 oue/m3 koku degerlendirme standardi ve
Birlesik Krallik Cevre Ajansi (EA, 2011) tarafindan en rahatsiz edici kokular i¢in belirlenmis olan daha kati 1,5
ous/m3 referans noktasi baz alinarak tartigiimigtir.

Calisma sahasinda arka plan koku veya H2S konsantrasyonlari hakkinda herhangi bilgi mevcut olmadidi igin
modellemede arka plan koku konsantrasyonlari dikkate alinmamistir. Ancak, sahada higbir belirgin koku kaynagi
olmadigindan konsantrasyonlarin ¢ok diisiik olmasi beklenmektedir.

Saha civarinda koku konsantrasyonlarini belirlemek igin sahada bulunan mevcut ve 6nerilen koku kaynaklarinin
modellemesi yapilmistir. Modellenen anlamli kaynaklarin yerleri Sekil 5-1'de gosterilmigtir. Emisyon hizlar
sahada her saniyede birim alana salinan kirletici veya koku miktari olarak, yani, oue/m?/s seklinde verilmistir. Alici
bir noktadaki koku konsantrasyonu bir hacimdeki konsantrasyon, oug/m?, olarak gosterilmistir.
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Sekil 5-1 Modellenen Agik Kaynaklarin Konumu

Mezitli sahasina yakin, benzer bir tesis olan Karaduvar AAT’de bir koku aragtirmasi yapilmistir. Mezitli AAT de,
fosfor giderme tanklarindaki ve AAT siirecinin devamindaki safhalarda biyolojik aritmaya ek olarak kimyasal
¢Oktirme ile fosfor giderimini artirmak icin demir triklortr (FeCls) kullanilacaktir. Bu siireg, demir trisiilfat veya
demir Il sulfat ilavesinde kullanildidi gibi “demir dozaji” olarak adlandiriimaktadir.

AAT’lerden ¢ikan kokular tizerinde demir dozajinin etkileri ile ilgili birgok ¢calisma yapilmis ve bu arastirmalar
demir dozajinin kokulu emisyonlarin azaltiimasini sagladigini géstermistir. Avustralya’daki Sydney Water
kanalizasyonlara demir dozajini korozyon ve koku kontrol yénetimi igin rutin olarak yapmaktadir. (Sydney Water,
2009). H2S emisyonlarindaki azalmanin sebebi FeCls'in ¢dzinmus sulfir ile reaksiyona girerek ¢dkmesini
saglamasidir; bu sekilde H2S emisyonu azalmaktadir ¢linkli ¢6zliinmus sulfiir H2S emisyonlarinin belirtisidir.
FeCls, kaldigi takdirde kokulu emisyon olusturacak diger bilesiklerle de reaksiyona girer. Bdylece %40 azalma
hatta eger dozaj optimize edilirse %70 den blylk azalma saglanabilir.

Fakat Karaduvar AAT nin fosfor giderme stirecinin bir pargasi olarak “demir dozaji” icermedigi dikkate alinmalidir.
Karaduvar AAT'de fosfor giderme tanklarindaki gézlemlenen koku konsantrasyonlari %40 azaltilmistir, bu durum
farkli fosfor giderme siireglerinde elde edilebilen emisyonlardaki farki agiklamaktadir.

AECOM, Birlesik Krallik, Irlanda ve Avustralya’daki gok sayida AAT lerinin aritma siireglerinin farkl safhalarindan
elde edilen emisyon verilerinin arsivini bulundurmaktadir. Bu veriler Karaduvar AAT’sinden gbézlemlenen oranlarla
karsilastirmak igin incelenmistir. Karsilastirma Karaduvar AAT’sindeki havalandirma havuzlarindaki emisyon
oranlarinin hem Avustralya hem Birlesik Krallik'taki AATlerde gézlemlenen koku konsantrasyonlarindan énemli
olcude yuksek oldugunu géstermistir ve 6nceki aritma safhalarina oranla ¢ok az fark gdsterdigi icin bu
g6zlemlenen koku konsantrasyonunun hatali oldugu dusuniimektedir. Bundan dolayi, aritma slrecinin bu
asamasinda beklenen koku emisyonunun seklini daha dogru yansitmak i¢in modellemede Birlesik Krallik koku
emisyon oranlari kullaniimistir.

Karaduvar AAT aritma surecinin her agsamasinda gézlemlenen koku emisyon oranlari Tablo 5-1’de sunulmaktadir.
Bu tablo Karaduvar AAT g6zlemlerini tamamlamak igin kullanilan Birlesik Krallik degerlerini ve dagihm modelinde
kullanilan nihai rakamlarini da géstermektedir.

AECOM
19/56



Mezitli Atiksu Aritma Tesisi

NIHAI
Tablo 5-1 Modellenen Emisyon Oranlari
Aritma Kademesi Unite Adedi Unite Bagina Emisyonlar (oug/m?/s)
Diisen Yiizey -
Alani (m?) Karaduvar ~ lzlenen Modellenen
AAT lzlenen Ingiltere Orani Emisyon Orani
Degeri
02 — Havalandirmali Yag ve 4 115,5 26,2 - 26,2
Kum Tutucu
05 — On Goktiirme Havuzlari 4 530,9 14,3 - 14,3
07 — Fosfor Giderme Havuzu 4 263,2 7,2 - 4,3*
09 — Havalandirma Havuzlari 4 2.041,1 7,8 2,2 1,3*
11 — Ikincil Coktiirme Havuzlari 4 1.075,2 0,3 - 0,3
Camur Keki Depolama 1 400,0 *x 3,4 34

Not: * Demir dozajini dikkate alarak diizenlenmistir. (Koku konsantrasyonlarinda %40 azalma).
** Karaduvar AAT'de ele alinmamustir, o yiizden Ingiltere oranlari kullaniimaktadir

Tesisteki bazi aritma birimleri (izeri kapatilacak ve kapatilan bina/tank icindeki hava etkin bir sekilde gikarilarak
biyolojik filtrelerin arasindan gegirilecek ve bdylece hava disari veriimeden 6nce igindeki koku konsantrasyonu
disUrulecektir. Biyolojik filtrelerden ¢ikan koku emisyonunu tahmin etmek igin etrafindaki birimlerden gikan
toplam emisyon Karaduvar AAT’de gbzlemlenen koku emisyonlari baz alinarak ve agik kaynaklarla ayni yolla
hesaplanmis ve daha sonra biyolojik filtre tarafindan saglanan koku azalmasini yansitmasi igin faktorle ¢arpilarak
sonug koku konsantrasyonunun biyolojik filtrenin ylizeyine gore ortalamasi alinmigtir.

Karaduvar AAT biyolojik filtreleri koku aritim oranini %98 verimle saglamakta ve bunun gibi Mezitli AAT’nin koku
kontrol sisteminin bir kismini olusturan iki biyolojik filtreye de aynen uygulanmistir.

5.1.3 Degerlendirme Sonuglari

Senaryo 1 kapsaminda, higbir ek azaltici énlem olmaksizin tesislerden salinan kokuya 37 alicidaki maruziyet
durumu degerlendirilmistir. Senaryo asagidaki varsayimlara dayanmaktadir:

. Senaryo 1- Higbir ilave koku azaltici 6nlem olmaksizin, yani Havalandirmali Kum ve Yag Tutucu, Birincil
Coktiirme Havuzlari, Biyofosfor Havuzlari, Havalandirma Havuzlari ve ikincil Céktiirme Havuzlarinin higbiri
ortilmemis durumdadir.

Ug meteorolojik yilin her birindeki maruziyet bir yildaki saatlik ortalama konsantrasyonlarin yiizde 98’lik dilimi
olarak tahmin edilmistir ve sunulan koku konsantrasyonlari agagdidaki tablolarda modellenen maksimum
konsantrasyona dayali olarak ortaya ¢ikan koku konsantrasyonu olarak éngoérulmustur. Esik kriterleri rahatsiz
edicilik seviyesine gére kokuya kars! insan tepkisi ile iligkilidir. Septik gamur gibi en rahatsiz edici kokular i¢in 1,5
oue/m3 Birlesik Krallik Cevre Ajansi esiginin uygulanabilir oldugu dusindlirken CIWEM 5 oue/m? de@erlendirme
standardinin koku rahatsizhigi sikayetleri ile iliskili oldugunu ileri sirmektedir.

Senaryo 1’in sonuglarina dayanilarak, AAT’ye iliskin CED Karari alinmadan 6nce mevcut olan 22 alicidan 11’inin
5 oue/m?3 koku kriterini asacagi ve 22 alicidan 14’lniin daha kati olan 1,5 oue/m? kriterini agacagi tahmin
edilmektedir. Sahaya iliskin CED Karari alindiktan sonra inga edilen tim alicilarin 5 oue/m?® koku kriterini agmasi
beklenmektedir. Bu konsantrasyonlarda, sikayetler alinmasi olasihgi ylksektir.

Alicilarda, 6zellikle de AAT’ye en yakin olanlarda, konsantrasyonlarin yiiksek tahmin edilmesinin sebebi bu
kaynaklarin havaya agik olmalari ve bu ylizden hi¢cbir koku kontrolli/ekstraksiyonunun olmayisindan dolayidir.
Sahadaki ek kaynaklarin kapatiimasi da dahil olmak tzere, saha digi koku konsantrasyonlarini azaltacak
secgeneklerin de daha cok dikkate alinmasina bu yizden ihtiya¢ duyulmaktadir.

19 Temmuz 2013 tarih ve 28712 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Koku Olugturan Emisyonlarin Kontroli
Hakkinda Ydnetmelik teknik ve idari kurallar ile koku treten emisyonlarin kontrol edilmesine ve en alt seviyeye
indirilmesine iligskin usulleri tanimlamaktadir.

Yonetmelik, tesislerin kokuyu 6nleyici 6nlemler almasini gerektirdigi durumlarda, etki azaltici ydntemleri de
listelemektedir. Tesislerin ayrica Bakanlik tarafindan onaylanmis diger uygulanabilir teknikleri uygulamasina da
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izin verilmektedir. Listede tesis tlrline gére yontemler siniflandiriimistir; AAT ler igin Onleyici tedbirler asagida
listelenmisgtir:

. Kapali sistemlerin kullaniimasi: aritma birimlerinin Uzerlerinin kapatilarak kokuya sebep olan emisyonlarin
onlenmesi

. Biyolojik filtreleme: TUm organik gazlarin biyolojik filtrelenmesi
. Bacalarda yakma: Bacada yakmak suretiyle kokuya sebep olan gazlarin yakilmasi

Tesis yakinindaki alicilarin etki alanina oldukc¢a yakin mesafede olmalari géz 6nline alinarak Mezitli AAT deki acik
kaynaklarin etkisini azaltmak igin, geriye kalan tek se¢genek sahada bulunan acgik kaynaklarin sayisinin
azaltiimasidir. Kapatilmasina ihtiya¢ duyulan dnitelerin sayisini en aza indirmek ve béylece ek giderleri
olabildigince azaltmak igin miinferit koku katkilari gézden gegirilmistir. Bu, ikincil Cktiirme Havuzlari, Biyofosfor
Havuzlari ve Camur Keki Depolamasi disinda tim acik kaynaklarin Ustleri kapatiimadidi takdirde, sahada
bulunan diger kaynaklarin katkilari ne olursa olsun, 5 oug/m? standardinin asilmasina yol agacagini
gOstermektedir. Bu durumda, saha digi koku konsantrasyonlarinda anlamli bir azalma hedefleniyorsa,
Havalandirmali Yag ve Kum Tutucu, Birincil Coktiirme Havuzlari ve Havalandirma Havuzlarinin kapatilmasi
gerekecektir. Bu amagla, asagida belirtilen etki azaltici senaryolar dikkate alinmigtir:

. Senaryo 2 — Havalandirmalh Yag ve Kum Tutucunun ve Birincil Coktiirme Havuzunun Uzeri kapatiimis ve
diger kaynaklar Gizeri kapatiimamis olarak birakilarak koku emisyonlarinda %98 azalma saglanmistir.

. Senaryo 3 — Havalandirmal Yag ve Kum Tutucunun, Birincil Céktiirme Havuzu ve Havalandirma
Havuzlarinin Gzeri kapatilmis ve diger kaynaklar tizeri kapatiimamis olarak birakilarak koku emisyonlarinda
%98 azalma saglanmistir.

. Senaryo 4 — Havalandirmalh Yag ve Kum Tutucu, Birincil Coktlirme Havuzlari, Havalandirma Havuzlari ve
Biyofosfor Havuzlarinin Ustleri kapatiimistir ve koku emisyonlarinda %98 oraninda azalma saglanmistir;
ikincil Coktiirme Havuzlarinin Gizeri agik birakilmistir.

Tablo 5-2 bu senaryolarin her biri i¢in kullanilan koku oranlarini géstermektedir. Tablo ayrica kargilastirma
yapiimasi maksadiyla, higbir ek koku azalticinin olmadigi, yani Havalandirmali Yag ve Kum Tutuculari, Birincil
Coktiirme Havuzlari, Biyofosfor Havuzlari, Havalandirma Havuzlari ve ikincil Coktiirme Havuzlarinin higbirinin
Ustlerinin kapatiimamis olduklari Senaryo 1'i de kapsamaktadir.

Tablo 5-2 Modellenen Koku Emisyon Oranlari (ous/m?/s)

Modellenen Koku Kaynaklan Senaryo 1 Senaryo 2 Senaryo 3 Senaryo 4
Biyofiltre 1 1,2 1,2 1,2 1,2
Havalandirmali Yag ve Kum 26,2 0,52 0,52 0,52
Tutucu

On Coktiirme Havuzlari (OCH) 14,3 0,29 0,29 0,29
Biyofosfor Giderme Havuzlari 4,3* 4,3* 4,3* 0,09*
Havalandirma Havuzlari 1,3* 1,3* 0,26* 0,26*
ikincil Coktiirme Havuzlan (ICH) 0,3 0,3 03 03
Biyofiltre 2 2,6 2,6 2,6 2,6

Camur Keki Depolama Alani 3,4 3,4 34 34

Not: Etki azaltmayi takiben koku emisyonlarinda %98 azalma oldugu varsayilarak tarall hiicreler azaltilmistir
*Demir dozaji sonucunda koku emisyonlari konsantrasyonlarinda %40 azalma oldugu varsayilmistir.

5.1.4  Modelleme Sonuglari ve Tavsiyeler

Degerlendirmenin énemli noktalari asagida 6zetlenmigtir:

. Senaryo 1: Onerilen Mezitli ikinci Agsama AAT halen tasarlanmis oldugu sekilde igletilmektedir,

—  AATye iliskin CED Karari alinmadan dnce mevcut olan 22 alicidan 11’inin 5 oug/m3 koku Kriterini
asacagi ve 22 alicidan 14’Unln daha kati olan 1,5 oue/m? kriterini asacagi tahmin edilmektedir.
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- Tesise iligkin CED Karari alindiktan sonra insa edilen tiim alicilarin 5 oug/m? koku kriterini agsmasi
beklenmektedir.

- Bu konsantrasyonlarda, sikayetler alinmasi olasiligi yiiksektir.

- Kaynaklarda ikincil Coktirme Havuzlari, Biyofosfor Havuzlari ve Camur Keki Depolama yeri disinda
kalan tim agik kaynaklarin 5 oue/m¥den daha biyik katkilari olmustur.

- Bu konsantrasyonlarda, sikayetler alinmasi olasiligi yiiksektir.

. Senaryo 2: Havalandirmali Yag ve Kum Tutucu ve On Coktiirme Havuzlari kapatilacak fakat Havalandirma
Havuzlar, Biyofosfor Havuzlar, ikincil Coktiirme Havuzlari ve Camur Keki Depolamasi acik birakilacaktir.
Yeni kapatilan kaynaklardan gikan havanin ek biyolojik filtreler aracihigiyla salinacagi varsayiimistir.

—  AAT'ye iliskin CED Karari alinmadan 6nce mevcut olan 22 alicidan 10’'unun 5 oue/m? koku kriterini
asacagl ve 22 alicidan 11’inin daha kati olan 1,5 oue/m? kriterini asacagi tahmin edilmektedir.

- Tesise iligkin CED Karari alindiktan sonra insa edilen 15 alicidan 9'unun 5 oug/m?® koku kriterini
asacagl ve tim 15 alicinin daha kati olan 1,5 oug/m? kriterini asacagi tahmin edilmektedir.

- Bu konsantrasyonlarda, sikayetler alinmasi olasiligi yiiksektir.

. Senaryo 3: Havalandirmali Yag ve Kum Tutucu, On Coktiirme Havuzlari ve Havalandirma Havuzlar
kapatilacak fakat Biyofosfor Havuzlari, ikincil Céktiirme Havuzlari ve Camur Keki Depolama yeri agik
birakilacaktir. Yeni kapatilan kaynaklardan gikan havanin ek biyolojik filtreler araciligiyla salinacagi
varsayilmistir.

—  AAT'ye iligkin CED Karari alinmadan énce mevcut olan 22 alicidan higbirinin 5 oue/m?® koku kriterini
asmayacagi ama 22 alicidan 10'unun ise hala daha kati olan 1,5 oue/m? kriterini agacagi tahmin
edilmektedir.

- Tesise iligkin CED Karari alindiktan sonra insa edilen 15 alicidan 1'inin 5 oug/m? koku kriterini asacagi
ancak tim alicilarin daha kati olan 1,5 oue/m? kriterini agsacagi tahmin edilmektedir.

- Tum tahmin edilen konsantrasyonlar 10 oue/m®'den daha azdir, dolayisiyla koku sikayetleri olasiligi
Senaryo 1 ve Senaryo 2 durumlarina gore daha azdir.

- Bazi alicilarda konsantrasyonlar 5 oue/m¥iin (izerinde kaldigi igin sikdyetler meydana gelmesi olasidir.

. Senaryo 4: Havalandirmali Yag ve Kum Tutucu, On Coktiirme Havuzlari, Havalandirma Havuzlari ve
Biyofosfor Havuzlar kapatilacak ama Ikincil Coktiirme Havuzlari ve Gamur Keki Depolamasi acik
birakilacaktir. Yeni kapatilan kaynaklardan gikan havanin ek biyolojik filtreler araciligiyla salinacagi
varsayilmistir.

—  AAT'ye iliskin CED Karari alinmadan énce mevcut olan 22 alicidan higbirinin 5 oug/m?® koku kriterini
asmayacagi ama 22 alicidan 4’Gnin hala daha kati olan 1,5 oue/m? kriterini agacagi tahmin
edilmektedir.

- Tesise iligkin CED Karari alindiktan sonra insa edilen 15 alicidan sadece bir tanesinin, bu uygulama
sahasinin dogu sinirina yakin bir yerde halen insa halinde olan 37 no.lu alicinin, 5 oug/m? koku
kriterini agsmasi beklenmektedir.

—  AAT icin CED sertifikasi verildikten sonra inga edilen 15 alicidan 12’sinin daha kati olan 1,5 oug/m?3
kriterini agsmasi beklenmektedir.

- Koku konsantrasyonlari koku kriterlerinin izerinde kaldigindan birkag alicidan hala sikayet alinabilir.

Tavsiyeler:

Senaryolar ve modelleme ¢alismasinin sonuglari dikkate alinarak, sahadaki en ¢ok koku yayan agik kaynaklar
olan Havalandirmali Yag ve Kum Tutucu ve Birincil Coktirme Havuzlari (Senaryo 2), sahanin atiksu kabul
etmeye baslamasindan 6nce kapatilmalidir. Isletmenin ilk yilinda, Havalandirma Havuzlarindan ve Biyofosfor
Havuzlarindan koku emisyon hizlarinin belirlenebilmesi icin AAT test agsamasindayken aktif izieme yapilacaktir.
Bu degerler bu koku galismasinda kullanilan degerlerle karsilastirilacaktir. Modellemede kullanilan degerlerin
surekli olarak asilmasi ve kokunun saha sinirlarinin 6tesinde de tespit edilmesi durumunda Havalandirma
Havuzlar ve Biyofosfor Havuzlari da kapatilacaktir. Yerel halk tarafindan yapilan koku sikayetlerinin kaydedilmesi
icin sahada bir koku sikayetleri kayit defteri tutulacaktir.
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Bu veriler izleme déneminin sonunda gézden gegirilmeli ve saha digi koku rahatsizliginin en aza indirilebilmesi
icin, bu saha igin uygulanabilecek Onlemlerin ayrinti olarak yer alacagi bir koku etkisi azaltma plani
hazirlanmalidir.

5.2 Cevresel Gurdltt

insaat asamasindaki temel giiriilti agir insaat makinelerinin calismasindan kaynaklanmaktadir. Bir alicidaki
ingaat asamasindaki gurultu seviyeleri, kullanilan ekipman ve makinelerin sayisi ve turd, ingaat sahasi ve
guriltiyle hassas alici arasindaki mesafe ve topradin ve havanin absorpsiyonu ve bariyer etkisi nedeniyle azalim
seviyesi gibi bircok faktore baghdir.

Proje icin glriltu degerlendirmesi CED sureci sirasinda yapilmis ve degerlendirme sonuglari CED raporunda yer
almistir. Projenin ingaat agsamasinda kullanilacak arag ve ekipmanlarin gurulti seviyeleri de raporda verilmistir.

insaat sahalari icin giriiltii seviyeleri Cevresel Giriiltiiniin Degerlendiriimesi ve Yénetimi Yénetmeligi (CGDYY)
Ek-7 icerisinde yer alan Tablo-5te verilmistir. Limit dederler Tablo 5-3’te verilmistir.

Tablo 5-3 ingaat Asamasi igin Giiriiltii Seviyesi Ulusal Sinir Degerleri

Faaliyet tipi (yapim, yikim ve onarim) Lginaaz (dBA)
Bina 70
Yol 75
Diger kaynaklar 70

Uluslararasi Finans Kurulugu/Diinya Bankasi (International Finance Organization/World Bank - IFC/WB)
tarafindan yayinlanan insaat ve isletmeden Cikarma icin Cevre Calisan Saghigi ve Giivenligi Kilavuz’'unda insaat
ve isletmeden ¢ikarma faaliyetleri igin higbir gurdlti sinir degeri tanimlanmamigtir. Avrupa Parlamentosu ve
Konseyinin gevresel gurdltinin degerlendiriimesi ve yonetimi ile ilgili 25 Haziran 2002 tarihli ve 2002/49/EC sayili
Yénergesinde giiriiltii limitleri belirlenmemis, ancak limit degerin Uye Devletler tarafindan belirlenecegine
deginilmistir. Dolayisiyla ingaat asamasi icin gurdlti limitlerinin degerlendiriimesinde Cevresel Guriltinin
Degerlendiriimesi ve Yonetimi Yonetmeligi'nde verilen limitler kullaniimistir.

Cevresel Gurdltinin Degerlendiriimesi ve Yo6netimi Yénetmelidi'ne gore, bina ingaatlarinda gtindiz i¢in gurultu
limiti 70 dBA'dir. CED raporuna gére, projede insaat faaliyetleri nedeniyle olugan gurulti seviyesi 100 m’de 70
dBA olarak hesaplanmistir ve en yakin alicida (220 metre dogusunda) olugan gurulti seviyesi 63,66 dBA olarak
hesaplanmigtir. Dolayisiyla, ingaat asamasindaki guriltt seviyeleri CED calismalari sirasinda mevcut kosullarda
yoénetmelik sartlari ile uyumluluk igerisindedir.

Ancak Haziran 2016'da, AECOM tarafindan gergeklestirilen bir bosluk analizi galismasi kapsaminda yapilan saha
ziyaretinde proje sahasinin yaklasik 60 metre dogusunda yeni bir bina ingaatinin devam etmekte oldugu
gozlemlenmistir. Ayrica Haziran 2017’de Proje alaninin dogusunda, saha sinirina yaklasik 14 metre mesafede
insaat halinde yerlesim yerleri oldugu goérilmustur. S6z konusu yerlesim yerlerinin ingaatinin aritma tesisi
insaatindan once bitmesi ve bu konutlarda insanlarin yasamaya baslamasi durumunda en yakin hassas alici
yaklasik 14 metre mesafedeki bina olacaktir. CED raporunda yer alan gurilti seviyesi hesaplarina gére 60 m
mesafede olan binada girilti seviyesi 75,6 dBA'dir. Dolayisiyla 70 dBA limit de@eri asilmis olacaktir. E§er AAT
insaatl s6z konusu binanin ingaatindan énce tamamlanir ve igletmeye alinirsa operasyon limitleri aritma tesisi
glrultu seviyesiyle karsilastinlacaktir.

Diger taraftan, saha ziyareti sirasinda insaat alaninda dikkate deger hicbir girilti Gretimi olmadigi
gézlemlenmistir. ingaat gliriiltiisii iyi santiye uygulamalariyla, insaat saatlerinin sinirlandiriimasiyla ve giiriiltii
kontrol 6nlemlerinin alinmasiyla kontrol edilebilir. Dolayisiyla, eger yeni bina ingaati projeden 6énce tamamlanir ve
binada insanlar yagsamaya baslarsa gurdltiu dlgimleri yapiimahdir. Eger insaat faaliyetleriyle Uretilen gurultt
seviyesi 70 dBA limitini agiyorsa guriltu etkisi azaltici 6nlemler alinmalidir. Gerekli etki azaltici énlemlerin
tanimlanmasi icin gurilti modellemesi/degerlendirmesi yapilmasi tavsiye edilmektedir.

Projenin isletme asamasi ile ilgili olarak, énerilen AAT deki rutin faaliyetler sirasinda baslica gurilti kaynaklar
havalandiricilar, makineler ve pompalardir. Onerilen AAT giin boyunca siirekli calisma halinde olacag igin giriiltii
seviyelerinin glindiiz ve gece ayni olmasi beklenmektedir.
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Onerilen Proje kapsaminda, ekipmanlarin ses giicii seviyeleri de ekipman segiminde dikkate alinacaktir ve
mimkin oldugu kadar daha diisiik ses giicl seviyelerine sahip ekipmanlar tercih edilecektir. Buna ek olarak,
gUrultu olusturan ekipmanlar bina icerisinde bulunacak ve ¢evreden izole edileceklerdir.

Atiksu aritma tesisleri, Cevresel Izin ve Lisans Yénetmeligi kapsaminda giiriilti degerlendirmesinden muaf
tutulmaktadir. Ancak yetkili idare tarafindan talep edildigi takdirde Akustik Rapor hazirlanacak ve sunulacaktir.

Cevresel Giriltinin Degerlendiriimesi ve Yonetimi Yonetmeligi'ne gore, glrilti seviyesi kriterleri (gece, gindiz
ve aksam periyotlari igin) sanayi tesisleri ile ilgili olarak alanin hassashgina gére dort grup halinde kategorize
edilmistir (Tablo 5-4). Proje “guriltiye hassas kullanimlardan egitim, kiiltir ve saglik alanlari ile yazlik ve kamp
yerlerinin agirlikh oldugu alanlar” olarak atifta bulunulan kategori i¢in belirlenmis olan limitlere tabidir. Endistriyel
kaynaklar tarafindan uretilen gurilti seviyeleri, en yakin hassas alicida, giindiz (07:00 — 19:00) 60 dBA limitini,
aksam saatlerinde (19:00-23:00) 55 dBA limitini ve gece saatlerinde (23:00-07:00) ise 50 dBA limitini
asmayacaktir.

Tablo 5-4 Giuriltii Seviyesi Ulusal Sinir Degerleri

Saha Lgundaz (ABA) Laksam (dBA) Lgece (dBA)

Giirultiiye hassas kullanimlardan
egitim, kiiltiir ve saglik alanlan ile
yazlik ve kamp yerlerinin agirhkh

oldugu alanlar

60 55 50

Ticari yapilar ile gurultiye hassas
kullanimlarin birlikte bulundugu
alanlardan konutlarin yogun olarak
bulundugu alanlar

65 60 55

Ticari yapilar ile guriltiye hassas
kullanimlarin birlikte bulundugu
alanlardan igyerlerinin yogun olarak
bulundugu alanlar

68 63 58

Endustriyel alanlar 70 65 60

IFC Genel Cevre Saghgi ve Guvenligi Prensipleri tesisin sinirlari disinda guariltinin etkilerini belirlemektedir. Bu
prensiplere gore, gurilti etkileri asagida Tablo 5-5'te verilen seviyeleri asmamali ya da saha disindaki en yakin
alicinin bulundugu yerdeki 3 dBA'lik arka plan seviyelerinde en yliksek artisa sebep olmamalidir. Bu projede
gurdltd hassasiyeti olan alici bir yerlesim yerinde bulundugundan, prensibe gore girilti seviyesi igin giindiiz Laeq
sinir degeri 55 dBA iken gece Laeq sinir degeri 45 dBA'dir. Cevresel giriltiinin degerlendiriimesi ve yonetimi
hakkindaki AB Direktifi giriiltii igin sinir deger belitmemekle birlikte "sinir deger"e Uye Ulkeler tarafindan karar
verildigini belirtmektedir.

Tablo 5-5 IFC Genel Cevre Saghgi ve Giivenligi Prensipleri Giiriiltii Sinir Degerleri

Bir Saatlik Laeq (dBA)

Alici

Gundiz (07:00 — 22:00) Gece (22:00 - 07:00)
Mesken, Kurumsal, Egitim 55 45
Endustriyel, Ticari 70 70

IFC Genel Cevre Saghg! ve Guvenlidi Prensiplerinde verilen girilti sinir degerleri tim standartlar arasindaki en
kati limit deder oldugundan, énerilen Mezitli AAT bu sinir degerlerini kargilayacaktir.

Projenin isletme asamasindaki gurtlti seviyeleri de CED Raporu'nda degerlendirilmistir.

Gurllth seviyesi hesaplamalarinin sonuglarina gore, isletme asamasindaki en yiksek gurilti seviyesi 0 m'de
67,98 dBA ve 40 m'de 40 dBA olacaktir. Bu ylzden, tesisin Cevresel Gurultinin Degerlendiriimesi ve Yonetimi
Yonetmeligi ile IFC gurdiltu sinir degerlerine uygun olmasi beklenmektedir. Yukarida bahsi gecen 60 m
mesafedeki binanin insaati tamamlanip bu binada insanlar yasamaya baslasa bile, tesisin isletiimesi esnasinda
gurultd sinir deg@eri olan 45 dBA'nin agilmasi beklenmemektedir.

isletmeden cikarma sirasindaki giiriiltii seviyelerinin insaat sirasindaki giiriiltii seviyelerine benzer olmasi
beklenmektedir. Ancak, isletmeden ¢ikarma sirasindaki gurulti dodal olarak gegici ve kisa sureli olacak ve ingaat
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faaliyetlerinde oldugu gibi gerektigi yer ve zamanlarda isletmeden ¢ikarma saatlerinin sinirlandiriimasi ve gurdilti
kontroll 6nlemlerinin benimsenmesi gibi iyi santiye uygulamalari vasitasiyla kontrol altina alinabilecektir.
Boylelikle, isletmeden gikarma faaliyetleri ile ilgili glriltl etkilerinin Proje igin dnemli bir sorun teskil etmesi
beklenmemektedir.

53 Atik Yonetimi

EBRD PR3’e uygun olarak MESKI tehlikeli ve tehlikesiz atiklarin olusumunu engelleyecek veya asgari seviyeye
indirecek ve zararhliklarini mimkuin oldugu kadar azaltacaktir. Atik olusumunun kaginilamayan ama en aza
indirildigi durumlarda atiklar yeniden kullanilacak, geri donusturilecek veya geri kazanilacak veya cevresel
acidan uygun bir sekilde bertaraf edilecektir. Tehlikeli atiklar teknik ve finansal olarak elverigli ve uygun maliyetli
segenekler kullanilarak bertaraf edilecektir. Atiklar liclincii taraflarca bertaraf edildiginde MESKI ilgili kuruluslarca
lisansli tesisleri kullanacaktir. AECOM tarafindan yapilan inceleme sonucunda ulusal CED raporunun atik
yonetimi konularinin yerel mevzuata gore hazirlandigi tespit edilmistir. Mezitli AAT Projesinde, ingsaat asamasinda
olusmasi beklenen baslica tehlikeli atiklarin atik yaglar, kullaniimig piller ve akiimilatorler, kirlenmis atiklar
(kablolar, kisisel koruyucu donanimlar, paketler), elektronik atiklar, tibbi atiklar ve floresanlar, tehlikesiz atiklarin
ise kati atiklar, geri donusturulebilir atiklar, hurda metaller ve hurda kereste olacagi tahmin edilmektedir.

Turkiye mevzuatina ve EBRD sartlarina uygun bir Atik Yonetimi Plani Mezitli AAT Projesinin ingaat asamasi ana
yuklenicisi tarafindan hazirlanmis ve AECOM’a iletilmistir. Atik turleri, atik kodlari, tehlikeli ve tehlikesiz atiklarin
bertaraf yontemleri planda belirtiimistir. Ancak, ana yuklenici ile bertaraf islemlerini yiritecek olan lisansli firmalar
arasinda yapilmig bir anlasma bulunmamaktadir. Atik Yonetimi Yénetmeligi Madde 9’a gore atik ureticilerinin
lisansli bertaraf tesisleri ile bir anlagsma yapmis olmalari ve atiklarin bertaraf edilmesini yénetmeligin sartlarina
uyumlu bir sekilde yapmalari gerekmektedir. Saha temsilcileri tarafindan saglanan bilgiye gére ingaat faaliyetleri
devam etmekte olup atiklar tiirlerine gére ayrilmis olarak sahada depolanmaktadir. insaat asamasinin
baslangicindan bu yana atik bertarafi yapiimamigtir. 2017 yil icerisinde lisansh atik bertaraf tesisleriyle sahada
depolanan atiklarin tagsinmasi ve bertaraf edilmesi konusunda sézlesme yapilmasi planlanmaktadir.

Hafriyat atiklarinin bertaraf edilmesi i¢in bir firma s6zlesme yapilmistir. Hafriyati atigi Mersin Buyiksehir
Belediyesi tarafindan belirlenen bertaraf alanlarina taginmigtir.

isletme asamasinda olusmasi beklenen temel atik, atiksuyun aritiimasi sirasinda ortaya gikacak olan aritma
camuru olacaktir. Biyolojik aritmada ortaya ¢ikan ve 6n ¢oktiirme havuzlarinda ¢okturilen gamur hacmini
azaltmak igin camur yogunlastirma yapilacaktir. Yogunlastiricidan alinan camur pompalarla gurittictye
gOnderilecektir. Curutliclide agiga ¢ikan biyogaz gaz motorlari ile elektrik enerjisine dénusturilecektir. Bunun yani
sira, atik 1s1, guritiicu ve gamur kurutma icin gereken isitma icin kullanilacaktir.

Curltilmis camur ise gamur susuzlastirmaya iletilecektir. Camurun susuzlastiriimasi islemi dekantor santrifijj ile
gercgeklestirilerek kati madde konsantrasyonu %25'e gikarilacaktir. Susuzlastirma isleminden sonra gamur, %90
kati madde konsantrasyonuna ulagmasi igin gamur kurutmaya gonderilecektir.

Kurutulmus camur, lisansli bertaraf tesislerine génderilecektir. MESKI gamurun uygun sekilde bertaraf edilmesi
icin lisansli tesislerle anlasmalar yapacaktir.

Projenin isletme asamasinda olusacak az miktarda tehlikeli atik beton zemini olan bir alanda ve muhtemel
sizintilari ve kagaklarin toprak ve yeralti suyuna karismasini énlemek igin uygun bir yapi icerisinde gecici olarak
depolanacaktir. Atik depolama kaplari uygun sekilde etiketlenecek ve ayni zamanda etiketin izerine depolanan
atik miktarinin yani sira atigin depolandigi tarih de belirtilecektir. Buna ek olarak, Atik Yaglarin Kontrol
Yonetmeligi'nin gerektirdigi Uzere, atik yaglar, tzerinde "Atik Yag" etiketli kirmizi renkli tanklarda / kaplarda

depolanacaktir.

Tehlikeli atiklar, lisansl taslyicilar vasitasiyla lisansl geri dontisiim / bertaraf tesislerine gdnderilecektir. Farkli
tipte tehlikeli atiklar igin farkli atik geri dontsim / bertaraf tesisleri ile protokol imzalanacaktir.

Tibbi atiklar bertaraf edilmek tGzere Tibbi Atik Toplama Araglari ile lisansli bertaraf tesislerine génderilecektir.

Atik miktar atik kayitlari ile izlenecektir. Her yil, belirlenen zaman araliyinda atik yaglar ve tehlikeli atiklar icin bir
dnceki yilin bilgilerini de igeren yillik atik beyan formlari doldurulacak ve bu formlar Cevre ve Sehircilik I
Muduarlagu'ne dijital olarak sunulacaktir.

isletmeden c¢ikarma sirasinda, ingaat ve isletme agamalarina benzer sekilde, tehlikeli atiklar ayristirilacak ve

lisansh aritma ve bertaraf tesislerine génderilene kadar gegici olarak depolanacaktir. Tehlikeli atiklarin higbiri
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sahada kalici olarak tutulmayacaktir. isletmeden c¢ikarma sirasinda olumsuz bir gevresel etki olmasi
beklenmemektedir.

54 Saglik ve Guvenlik

Saglik ve Guvenlik ile ilgili olarak EBRD PR4, misteriden asagdidaki kosullari talep etmektedir:

. guvenli ve saglikh calisma kosullari saglayarak ve saglik ve guvenlik ydnetim sitemi uygulayarak isgilerin
guvenlik ve saghgini korumak ve gelistirmek ve

. projeden etkilenen halkin Gzerindeki saglik ve glvenlik etkilerini, 5ngérmek, degerlendirmek ve dnleme
veya olumsuz etkisini en aza indirmek.

CED raporunda belirtildigi gibi, MESKI toz, giirliltli, koku, zararllar ve sinek olusumunun dnlenmesi konularinda,
isletme birimlerinin periyodik temizlenmesi, gamurun ¢ok kisa stlire depolanmasi, koku Ureten birimlerin Gzerinin
kapatilmasi, havalandirma oraninin arttirilmasi, gamurun diizenli olarak bertarafi, AAT etrafinda peyzaj
calismalarinin yapiimasi gibi Etki Azaltici Onlemler ile gerekli halk saglik ve giivenlik dnlemlerini alacagini
taahh(t etmektedir. Ancak koku konusundaki etki azaltici dnlemler olasi koku seviyeleri ile ilgili detayli bir
degerlendirme yapilmadan mevzuatta belirtilen koku seviyeleri ile sinirlandiriimistir. Bu boglugu belirlemek igin
yukarida acgiklandigi sekilde ilave degerlendirme kapsaminda bir koku degerlendirmesi yapilmistir. Detaylar bu
raporun Bolim 5.1'inde verilmektedir.

Halk saghg ve guvenligi agisindan dnemli bir husus olarak; insaat alanindaki trafigin yonetilmesi, hayati ve maddi
kayiplarin en aza indirgemek icin gereken tedbirlerin belirlenmesi ve faaliyetlerin planlandidi sekilde devam
etmesini saglamak amaciyla ana yuklenici tarafindan Mart 2016’da Trafik Yonetim Plani (TYP) hazirlanmis ve
uygulamaya konulmustur. Bu plan Subat 2017°de kaza ydnetim prosediriini kapsayacak sekilde diizenlenmistir.

Plana gére insaat alani Bolge-1, Bolge-2 ve Boélge-3 olmak Uzere i¢ kazi alanina bolinmustur. Bu bélgelere
ulasim Sekil 5-2’de kirmizi gizgiler ile belirtilmistir. Strtculeri bilgilendirmek ve uyarmak igin trafik isaretleri
konulmustur.

BOLGE 2

—Q ' S

= -

Sekil 5-2 Mezitli AAT insaat alanindaki erigim yollari

isgilerin ve agir araglarin (beton karistiricilarl ve insaat malzemesi tagiyan araglar) Proje Alanina ulasimi ile bu
yollarin kullanimda olusan trafigin kontroli ile gérevlendirilen personel TYP ile belirlenmisgtir.
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insaat asamasinin ana yiiklenicilerinden olan Mass Aritma tarafindan isveren temsilcisi, saglik ve giivenlik
uzmanli, isyeri doktoru, is¢i temsilcisi ve destek personeli ile beraber ingaat sahasindaki gesitli calisma
alanlarinda risk degerlendirmesi yapilmistir. Aralik 2016 tarihli risk degerlendirme belgesi risk konularinin
belirlenmesini, isglictiniin maruz kaldigi tehlikeleri, mevcut tehlikeleri ve kontrol énlemleri ile risklerin seviyelerini
dislirmek icin gerekli olan ilave dnlemleri kapsamaktadir. Bu raporun sonucunda hazirlanan Saglik ve Giivenlik
Yoénetim Plani ise yangin acil durumu, kaza ve deprem acil durumu; bakim ve temizlik genel gereksinimleri;
kisisel koruyucu donanim kullanimi; el ve elektrikli takimlar; elektrik isleri; yiksekte galisma; iskele; merdiven ve
hareketli platformlar; genel kaldirma giivenligi; vingler; motorlu araglar; hafriyat isleri; kapali alanlar; gurultu
cikartma ve medikal konulardaki risk konularini kapsamaktadir. Saglik ve Givenlik Yonetim plani yasal
cerceveyi, gorevleri ve sorumluluklari belirlemekte ve egitim yontemlerini, kaza/olay sorusturma ve raporlamasini
ve denetimlerini tanimlamaktadir.

Hem personel hem de bélgede yasayan halk icin isletme agsamasi risk degerlendirmesinin hazirlanmasi
gerekmektedir. Mass Aritma elindeki standart risk degerlendirme belgeleri ve yéntemlerini proje gerekliliklerine
gore revize etmektedir. Projenin isletme asamasina 6zel saglik ve guvenlik riskleri ve etki azaltici dnlemler
egitiminin Mass Aritma tarafindan verilmesi MESKI tarafindan saglanacaktir.

MESK:i ile il Saghk Miidirligl arasinda AAT ile iligkili salgin hastaliklar riski icin iletisime gegilecek ve bunlar ile
ilgili alinacak énlemler MESKI tarafindan saglanacaktir.

Proje tasarimina gére aritilmig atiksu klorlama yapilmadan derin deniz desarji ile atilacaktir. Bu nedenle sahada
klor tanki bulunmayacaktir. ilaveten sahada yakit (dogal gaz, LPG) deposu da bulunmayacaktir. Sahada aritma
sirasinda olusacak metan gazinin depolanmasi igin 3.500 m?® kapasitesinde bir gaz depolama tanki olacaktir. Bu
gaz eneriji Uretimi igin kullanilacaktir. Sahada kullanilan Grtnlerin 6zellikleri ile kullanim ve depolama miktarlari
g6z 6niine alindiginda Tehlikeli Maddelerle ilgili Biiyiik Kaza Risklerinin Kontroliine iliskin Direktifinin 2012/18/AB
(Seveso-llI Direktifi) uygulanmasi gerekmemektedir. Bununla beraber isletme asamasi igin risk analizi yapilimali
ve clrdtme isleminden ¢ikan metan gazinin olusturacagi risk de dikkate alinmalidir.

5.5 Biyogesitlilik ve Canli Dogal Kaynaklar

Raporun bu béluminde Mezitli Atiksu Aritma Tesisi Projesi'nin EBRD PR6 dogrultusunda biyogesitlilik
degerlendirmesi yapiimistir. Yerel CED calismasi kapsaminda Turk CED mevzuat gerekliliklerine gére bir temel
biyogesitlilik degerlendirmesi yapilmistir.

PR6 (EBRD Cevresel ve Sosyal Politikasi, 2008) hedefleri:

o biyogesitliligi korumak

. hicbir net biyogesitlilik kaybi olmamasi ve mimkunse net biyocesitlilik kazancini saglamak amaciyla
biyogesitlilik Gzerindeki etkilerden kaginmak, bu etkileri en aza indirmek ve hafifletmek

o surdurdlebilir ydnetim ve dogdal kaynaklarin kullanimini tesvik etmek
. o bélgede yasayan yerli halkin karar verme mekanizmasina uygun sekilde katilimini saglamak

. projenin gelisiminden ve genetik kaynaklarin kullanimindan dolayi ortaya ¢ikan faydalarin adil ve esit
sekilde dagitiimasini saglamak

. bir calisma riski ve firsati olarak biyogesitliligin en iyi uygulamalarla yénetilmesi vasitasiyla firmalarin
calisma izinleri, itibarlari ve rekabet avantajlarini giiglendirmek

o dogal ¢evrenin surdurilemez bir sekilde istismar edilmesi yerine alternatif gecim kaynaklari sunan
biyogesitlilik yanlisi islerin gelistiriimesini tesvik etmek

Bu PRG6 ile ilgili bazi ana kavramlar agadida 6zetlenmistir:

o Azaltma hiyerarsisi — Cevre Etki Degerlendirmesinde (CED) siklikla kullanilan ve biyogesitlilik risk
yonetimine yardimci olan bir aractir. Gelisim faaliyetlerinin en basindan itibaren biyogesitlilik tGzerindeki
etkilerden sakinmak i¢in dnlemler alinmasini veya bunun mimkun olmadidi yerlerde etkiyi en aza indirmek,
hafifletmek ve son care olarak dengelemek veya telafi etmek Uzere ek tedbirlerin uygulamaya konmasini
igerir.

. Biyocesitliligi dengeleme - faaliyetlerden kaynaklanan olumsuz etkileri telafi etmeyi ve biyocesitliligi
korumayl amaglayan olgulebilir sonuglardir. Olumsuz etkiler proje gelistiriimesi sirasinda etki azaltici
onlemler alindiktan sonra da meydana gelebilirler. Biyogesitliligi dengelemenin amaci biyogesitlilik agisindan
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“sifir net kayip” (bkz. asagidaki tanim) ve tercihen net kazang saglanmasidir. Dengelemenin yapisinda, tir
bilesimi, habitat yapisi ve ekosistem fonksiyonu, insan kullanimi ve kiltiirel degerlerin biyogesitlilik ile
iligkileri yer almaktadir.

. Sifir net kayip - projenin etkilerini engellemeye ve azaltmaya, proje alanini eski haline getirmeye ve son
olarak, varsa, kalan etkileri dengelemeye yonelik tedbirler sayesinde projenin biyogesitlilik Gzerindeki
etkilerinin dengelendigi durumdur.

. Net kazang¢ — Kritik habitat habitati kritik kilan biyogesitlilik degerleri igin ek koruma sonucunda sifir net
kayip oOtesinde elde edilenlerdir. Net kazanglar genelde biyogesitliligi dengeleme sonucunda elde
edilmektedir.

2008 yili EBRD Cevresel ve Sosyal Politikasina gore, tim habitatlar tir cesitliligi, yayginlii ve ekosistem degeri
bakimindan degisiklik gosteren yasayan organizmalarin karmasikhidini desteklemektedir. Bu sebeple, bu
degerlendirme yalnizca Proje tarafindan etkilenebilecek olan kritik koruma degeri iceren dogal bozulmamig
habitatlar degil, ayni zamanda insan faaliyetleri ve yeni, insan yapimi habitat alanlari yliziinden bozulmus veya
azaltilmis habitatlari da icermektedir.

55.1 Habitat Korunumu

Yerel CED Raporu'nda verilen bitki’/hayvan arastirma sonuglari incelenmis ve CITES, AB Habitatlar ve AB Kuslar
direktifleri de g6z 6éninde bulundurularak glincellenmistir. Bu Tamamlayici Bilgi Paketi ¢calismasi kapsaminda
ilave bitki’/hayvan saha arastirmasi yapilmamistir. AB Habitatlari ve AB Kuslar Direktifine gbre degerlendirilen
bitki’hayvan tirleri agagida detaylandiriimaktadir. Tur listesi Ek-B’de verilmistir.

AB Habitatlar Direktifi cesitli nadir, tehlike altinda veya endemik hayvan ve bitki tdrlerinin korunumunu
saglamaktadir. Direktifin eklerinde listelenen 1.000'in tGzerinde hayvan ve bitki tlriiniin yani sira 200 habitat tipi
cesitli yollarla korunmaktadir:

. Ek Il tdrleri (yaklasik 900 tir): habitatlarinin merkez alani Topluluk agisindan énem arz eden sahalar olarak
belirlenmis olup Natura 2000 agina dahil edilmiglerdir. Bu sahalar tirlerin ekolojik ihtiyacglarina gére
yonetilmelidirler.

. Ek IV turleri (pek ¢ok ek Il tirl de dahil olmak tzere 400'Un Uzerinde tlr): AB icerisinde ve Natura 2000
alanlarinin hem igerisinde hem de disarisinda butin dogal cesitlilikleri boyunca siki bir koruma dizeni
uygulanmalidir.

. Ek V tirleri (90'in lzerinde tir): Uye Devletler yabani ortamdan &rneklerinin alinmasinin ve bunlarin
kullaniimasinin elverisli bir koruma statiisinde muhafaza edilmesini saglamalidir.

AB Kuslar Direktifi, Avrupa Birligi'nde dogal olarak yetisen 500 yabani kus tirinun hepsinin korunmasini
amaclamaktadir. Avrupa Birligi'nde dogal olarak yetisen 500 yabani kus turu gesitli sekillerde korunmaktadir:

. Ek 1: Ozellikle 194 tir ve alt-tiir tehdit altindadir. Uye Devletler, tim gégmen kus tirlerinin yasamasi igin
Ozel Koruma Alanlari (SPA) olusturmakla yikimli kilinmiglardir.

. Ek 2: 82 kus tlru avlanabilir statiidedir. Ancak, avlanma dénemleri sinirlidir ve yuva alanlarina dénis gocu,
Ureme ve yavrularini blylitme gibi kuslarin en hassas olduklari dénemlerde avlanmak yasaklanmistir.

. Ek 3: genel olarak kuslarin kasith olarak 6ldirtlmesi, tutsak edilmesi veya ticaretinin yapilmasi, yuvalarinin
tahrip edilmesi gibi kuslarin yasamini tehdit eden faaliyetler yasaklanmistir. Uye Ulkeler, bu ek kapsaminda
listelenen 26 tir icin 6zel kisitlamalar getirerek bu faaliyetlerden bazilarina izin verebilirler.

. Ek 4: Direktif siirdirilebilir avlanma yoénetimi sunmaktadir; ancak Uye Ulkeler, 6zellikle bu ekte listelenen
yéntemler kullanilarak gerceklestirilen tim segici olmayan ve genis ¢apli kus 6limlerini yasaklamalidir.

. Ek 5: Direktif, kapsaminda bulunan ve bu ekte listelenen tim kus tirlerinin korunmasi, yonetimi ve
kullanimini desteklemek igin yapilan arastirmalari tesvik etmektedir.

Projenin Corine arazi 6rtisi degerlendirmesi Proje Sahasindaki baskin habitat tipinin degistiriimis habitat olarak
siniflandirilan meyve agaglari ve gilek tarlalarindan olustugunu belirtmektedir. Corine Uydu Arazi Ortiisii
Haritasinin ArcGIS hesaplamalari sonucuna gore, Proje sebebiyle olusacak olan toplam hesaplanan habitat
kaybi, asagida da verildigi Gzere, Mersin'de %0,015 ve Turkiye genelinde %0,0006'dan fazla olmayacaktir.
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Tablo 5-6 Habitat Kaybi Sebebiyle Arazi Ortiisii Degerlendirmesi

Corine AB Corine Arazi Tirkiye'deki Mersin’'deki Proje Mersin'deki Turkiye'dek
Arazi Habitat  Ortiisii Sinifi Arazi Ortusi Arazi Ortiisi Sahasindaki  Kayip i Kayip
Ortisti  Kimligi (m?) (m?) ingaatin Arazi Yiizdesi Yuzdesi
Kodu Ortiisti (m?)

222 AB- Meyve agaglari ve 12286964217,31 522236764,7 76818,893872 0,015 0,0006

670117  cilek tarlalar

EBRD PR6'ya uygun olarak Projeye ¢zel biyocesitlilik sorunlari agagida verilmektedir:

. Proje Sahasini gevreleyen 3 km yarigap icerisinde ulusal bir sit alani olan Giimiskum Dogal Parki (1,36 km
uzaklikta) bulunmaktadir.

. Proje Sahasi ile 6rtiisen herhangi bir ODA/OKA/OBA bulunmamaktadir; Projenin giineybati kesiminde
yaklasik 2,20 km uzaklikta Mersin Tepeleri Onemli Doga Alani (ODA) bulunmaktadir. 12 bitki taksonu
burada ODA kriterlerini olusturmustur ve bu bitkilerden higbiri Proje Sahas! igerisinde bulunmamaktadir.

. Yerel CED raporu galismasi sirasinda Proje Alaninda higbir endemik hayvan ve bitki tiiriine rastlanmamistir.
Bu bilgi bu Tamamlayici Bilgi Paketi galismasi sirasinda yapilan masausti ve literatiir calismalar tarafindan
da dog@rulanmaktadir.

Turkiye'deki bitki turlerinin gogunlugu IUCN Kirmizi Liste resmi sitesinde degerlendiriimediginden, bu rapordaki
bitki degerlendirmesi IUCN Kirmizi Liste metodolojisini ve kriterlerini kendi degerlendirmelerinde kullanan
Nezahat Gokyigit Botanik Bahgesi ve ANG vakfi resmi internet sitesinde (http://www.tehditaltindabitkiler.org.tr) yer
alan Tehdit Altindaki Bitkiler Listesi ve Turkiye Bitkileri Kirmizi Kitabi temel alinarak yapilmigtir.

o Yerel CED calismasinda belirlenen bitki tlrlerinden Ononis adenotricha BOISS'in li¢ varyetesi bulunmakta
olup bunlardan biri (Ononis adenotricha BOISS var. nuda) EN (Tehlikede) olarak Turkiye Bitkileri Kirmizi
Kitabinda siniflandiniimistir. Ancak bu varyetenin Mersin bdélgesi igin higbir glincel kaydi bulunmamakta ve
diger taraftan da diger iki varyetenin (var. adenotricha ve var. stenophylla) bélgede dagihmi bulundugu
bilinmektedir. Bu iki varyete Turkiye ve komsulari Yunanistan, Bulgaristan, Libnan ve Suriye’de yaygin
olarak bulunmaktadir. Bu nedenle Proje Sahasinda bulunan gesitlerin 6nem derecesi az 6nemli olarak
degerlendirilebilir.

. Proje Sahasinda IUCN tarafindan Hassas (VU) olarak listelenen bir sirtingen tiri olan Testudo graeca
(Tosbaga)ve bir kus tirl olan Streptopelia turtur (Uveyik) bulunmaktadir. Ancak, bu iki tir de Tirkiye'de
yaygin olarak bulunmaktadir.

. Yerel CED raporuna gore Proje Sahasinda bulundugu bildirilen, Rhinolophus ferrumequinum (Buyuk
Nalburunlu Yarasa) ve Rhinolophus hipposideros (Kug¢uk Nalburunlu Yarasa) AB Habitatlar Direktifi Ek-I1
altinda listelenen memeli tirleridir. Her iki tir de Tirkiye'de yasayan tirler olmasina ragmen, habitat
tercihleri sebebiyle (CED hayvan listesine yanhslikla eklendikleri diistinilmektedir) Proje Sahasinda
bulunmalari beklenmemektedir.

. istilaci yabanci tiirler, 5nemli gevresel ve sosyoekonomik etkiler yaratabilen, hizla yayilma riski tasiyan yerli
olmayan turler olarak tanimlanirlar (6rnegin ekin zararlilari, hastalik tasiyicilar, yeni yirtici hayvanlar). Yerel
CED ve bu Tamamlayici Bilgi Paketinin hazirlanmasi sirasinda bunlardan herhangi birine mevcut veri
tabanlarinda rastlanmamistir.

Dogal ya da degistiriimis olmasindan bagimsiz olarak, bazi habitatlar kritik olarak nitelendirilebilir. PR6 Madde
13'e gére Proje Sahasi ve yakin gevresi igin kritik habitat unsurlarinin degerlendirilmesi asagida verilmektedir.

Tablo 5-7 Proje Sahasi ve Yakin Gevresinde Kritik Habitat Unsurlarinin Degerlendirilmesi

Kritik Habitat Tetikleyici (EBRD PR6, 2008, Madde 13 Mezitli AAT Projesi ve yakin cevresi
uyarinca)
(i) Yuksek biyogesitlilik degeri IUCN Ekosistemler Kirmizi Listesi'ne gére Tehlikede veya

Kritik Derecede Tehlikede alan bulunmamaktadir

(_ii) Tehlikede veya kritik derecede tehlikede olan tirler icin Proje Sahasinda bulundugu belirtilen Bufotes viridis (Gece
onemli habitatlar Kurbagasi), Lacerta trilineata (Blyuk Yesil Kertenkele) ve
Ophisops elegans basoglui (Tarla Kertenkelesi) AB Habitatlar
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Kritik Habitat Tetikleyici (EBRD PR6, 2008, Madde 13 Mezitli AAT Projesi ve yakin gevresi
uyarinca)

Direktifi'ne gore Ek IV statusiindedir.

Her ne kadar bunlar AB Habitat Direktifi'ne gore Ek 1V'de
listelenmis olsalar da, dagihmlari Turkiye gapinda yaygindir
ve Ophisops elegans basoglui haricindeki iki tir IUCN Kirmizi
Liste resmi sitesinde yer alan dagilim haritalarina gére Proje
Sahasinda bulunmamaktadir.

(iii) Endemik veya cografi olarak sinirli tirler ve alt-turler icin Proje Sahasi ve yakin gevresinde Sifir Yok Olus ittifaki alani

Gnemli habitatlar gibi endemik veya cografi olarak sinirli tlrler ve alt-trler icin

onemli habitat bulunmamaktadir.

(iv) Onemli ggmen veya topluluk tiirleri igin 6nemli habitatlar Proje Sahasi ve yakin gevresi Ramsar Sozlegsmesi ve
herhangi bir ODA veya OKA gibi herhangi bir 6nemli gogmen
veya topluluk turleri icin dnemli habitat kapsaminda
bulunmamaktadir.

(v) Kilit evrimsel sureglerle iligkili ttrlerin toplanmasini Uygulanabilir degil
destekleyen alanlar

(vi) Yerel halk icin kayda deg@er sosyal, ekonomik veya kiiltirel Proje Sahasi ve yakin gevresi yerel halk icin kayda deger
oneme sahip biyogesitliligi destekleyen alanlar sosyal, ekonomik veya kiilttirel 6neme sahip biyogesitliligi
destekleyen alanlar olarak nitelendirilmektedir.

(vii) Ekosistem icin bitunuyle hayati 6neme haiz turler (temel  Ekosistem icin bitlintyle hayati dneme haiz temel turler gibi
turler) icin énemli habitatlar tarler igin 6nemli habitat bulunmamaktadir.

5.6 Is ve Calisma Kosullari

Halihazirda muhendislik-satin alma-insaat (engineering-procurement-construction (EPC)) yuklenicisi 30’u mavi
yakall olmak Uzere toplam 42 kisiyi istihdam etmektedir. Mekanik ve elektrik montaj islemlerinin baglamasi ile
beraber bu sayi 60 kisilik en ylksek degere ulasacaktir. Hakedis faturalamasi sirasinda yiiklenicinin isci
ayliklarinin 6demesi kontrol edilmektedir. Ana yuklenicinin iyi itibarina ve ulusal galisma mevzuatina uygun
calismasina ragmen c¢alisanlarina goésterecegi yazili bir insan kaynaklari ve ise alma prosedurt
bulunmamaktadir.

MESKI, Mass Aritmanin insaat asamasinda tim calisanlarina iletecegi, ulusal is ve ¢alisma kanunundan ve
gegerli toplu is s6zlesmesinden kaynaklanan haklari belirten, galisma sartlari, Ucreti hak etme, galisma saatleri,
fazla mesai duzenlemeleri ve fazla mesai Ucreti, sosyal yardimlar gibi ¢calisma sartlari malzeme degisimleri
zamanlamasi igeren yazili insan kaynaklari prosediirii hazirlamasini saglayacaktir. MESKI ayrica ise alimlarda
tiim ulusal mevzuata ve uluslararasi calisma standartlarina uyacaktir. Bu nedenle MESKI ve yiiklenicisi Mass
Aritma tiim proje asamalarinda asagidaki hususlari taahhiit etmektedir:

. cocuk galistirmamayi
. zorla ¢alistirmamayi,

. is gereksiniminin dogasinda olmasi ile ilgili olmadan cinsel yénelis veya cinsel kimlik, yas, engellilik, medeni
durum ve aile durumu, dini inang, etnik, sosyal, yéresel kbken, sendika Uyeligi, siyasi gbrus, vatandaslik, irk
ayrimciliginin hicbir sekilde ayrimcilidi dayatmamayi,

. ilgili Glke/bolge ve sektdrde esdeder calisanlar ile en azindan karsilastirilacak seviyede Ucret, sosyal hak ve
verilen isin sartlarini (calisma saatleri dahil) yerine getirmeyi,

. iscilerin is yeri temsilcilerini segmelerini, sendika kurmalarini veya mevcut olanlara katilmalarini veya toplu
pazarlik yapmalarini caydirmamayi,

. g6cmen iscilerin belirlenmesini ve bunlarin ayni isi yapan gé¢cmen olmayan isciler ile buyuk dlgctide esit
hikim ve sartlarda calismasini saglamay.
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5.7 Arazi Edinimi, Zorunlu Yer Degistirme ve Ekonomik GoOg¢

Proje alani devlete ait olan arazinin mulkiyetinin devri ile edinilmistir. Arazi 2745 numarali parsele narenciye eken
8 kisi tarafindan kiralanmistir. Devlete ait olan araziyi kullana kisilerin (“hazine tasinmazlari” olarak arlandirilan)
herhangi bir tapusu bulunmamakta ve 19.06.2007 tarih ve 26557 numarali Resmi Gazeteden yayinlanan Hazine
Tasinmazlarinin idaresi Hakkinda Yénetmelik ile “isgalci” olarak tanimlanmaktadirlar. Bu isgalciler Yénetmelik
uyarinca Hazineye “ecri misil” olarak adlandirilan bir kira 6demek durumundadirlar. Bu isgalcilerin Ggl isgal
ettikleri bolgede herhangi bir tarim faaliyeti yirtitmedikleri igin ecri misil 6demelerine gerek gorilmemistir. Diger 5
isgalci Kamulastirma Kanununun 19. Maddesine gore zararlari kargiliginda tazminat almaya hak kazanmiglardir.
5 iggalciden Ugu ile anlagsmaya varilarak zararlari karsihdr tazminat 6denmis, ancak diger iki isgalci agac sayilari
ve tazminat tutarlari konusunu mahkemeye tagimislardir.

Bu proje ile zorunlu yer degistirme bulunmamaktadir. Calisanlarin ekonomik gog¢ ile olusan zararlarinin tazmini
ise devam etmektedir.

Arazi edinimi iglemleri ile olarak, bu 8 isgalci dahil olmak tizere, yasam alanlari etkilenen kisilerin gézlemlenmesi
icin bir yéntem gelistiriimelidir.

Bununla beraber proje alaninin civari imara agik bulunmakta ve yakin bolgelerde ve bitisik arsalarda yiiksek
konut alanlari yapilmaktadir. AAT igin arazi segimi sirasinda MESKI tesisin yerlesim yerlerinden izole bir yerde
olmasini tercih ederek herhangi bir 6zel mulkiyet arazisini kamulastiriimasindan kaginmistir. Sayet gerekli Etki
Azaltici Onlemler alinmazsa yakin konut alanlarinda koku esas olmak izere olumsuz etkiler yaratabilecek, bu da
arsa ve daire fiyatlarinin dismesine veya burada oturanlarin rahatsiz olmalari sonucu tasinmalarina yol
agabilecektir. Fakat koku kontrolii igin (bkz. Boliim 5.1.4) alinan Etki Azaltici Onlemler sonucunda, s6z konusu
etkilerin olasilik disi veya énemsiz diizeyde olaca@i degerlendirilmistir. MESKI bir koku izleme programi
yuritmeyi ve eger koku etkilerinin énemli dlgtide oldugu belirlenirse, halk tizerindeki etkilerini azaltmak igin ilave
onlemler almayi taahhit etmektedir.

5.8 Bilgi Paylagsimi ve Paydas Katilimi

MESK:I tarafindan Bilgi Paylagimi ve Paydas Katilimi igin ilk adimlar GED siirecinde baslatilmistir. Ulusal CED
Mevzuatina geregi halkin katilmi toplantisi 3 Eylil 2013 tarihinde yapilmistir. Toplanti yerel bir gazete ile
duyurulmus ve tim paydaslara davetiye gonderilmistir. Fakat toplantiya ne bélge halki ne de temsilcisi
katilmamustir. 13 katiimcinin tamami degisik merkezi devlet kurumlarinin yerel sube temsilcileridir. Toplanti ulusal
mevzuat gerekliliklerini karsilasa da EBRD Performans Gerekliligi 10’a uygunluk orani oldukga disik
kalmaktadir. Sadece yerel gazetelerde yer alan AAT ingaat ilerleme haberleri ile belirli miktarda Bilgi Paylagimi
devam etmektedir. Su anda gergeklestirilen bir Paydas Katilimi bulunmamaktadir. Projeye yeterli Paydas
Katimini saglamak igin bir Paydas Katilim Plani hazirlanmistir ve MESKI tarafindan uygulanacaktr.

Sayet 6nemli miktarda koku emisyonu olur ise, yeni yerlesim yerleri olarak gelisen bitisik parsellerdeki yeni
sakinlerden MESK/'ye sikayet gelebilir. Bu nedenle diizenli olarak AAT civarinda yasayan kisiler ile ilgili detayh bir
Paydas Katilim plani yapilmasi ve yiiriitiimesi gerekmektedir. MESKI birincil paydaslarin (bélge sakinleri) ve
yetkili makamlarin isletme sirecinde olasi olaylarin gézlemlenmesine aktif katimlarini saglamal ve belirlenen
olaylarin ¢6zimu icin taraflari tartismaya dahil etmelidir.

MESK/'nin kurumsal olarak uyguladigi bir sikayet mekanizmasi mevcuttur ve buna web sitesi lizerinden
ulasilabilmek mumkindur. Sikayet mekanizmasi sorumluluklarin belirlenmesi, degerlendirme yontemleri, kayit ve
raporlamay| kapsamaktadir. iletisim araglari olarak, posta, elektronik posta, kisa mesaj, telefon ve yiiz yiize
goOrusme kullaniimaktadir. Ayrica acil durum ve sikayetler igin 7/24 erisilebilir olan "Alo 185" yardim hatti
bulunmaktadir. MESKI PKP dokiimani dogrultusunda proje bilgi paylasiminda bulundugunda kurumsal sikayet
sistemine ulagmak igin bir baglanti (link) olusturacaktir. Sikdyet mekanizmasi bilgileri ve iletisim bilgileri AAT
civarinda yasayan tim hanelere dagitilacaktir.

Cevre izleme verileri de diizenli ve seffaf bir sekilde (en azindan sikayet durumunda/ihtilaf durumunda) tim
paydaglar ile paylasilacaktir.

59 Kiltirel Miras

CED raporuna gore Proje alaninda arkeolojik, tarihi ve/veya dogal koruma statiisiine sahip herhangi bir kultirel
miras bulunmamaktadir.
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En yakin arkeolojik alan ise (4 km kuzeydoguda yer alan) 1. Derece Arkeolojik Sit Alani olan Soli
(Pompeiopolis)dir. insaat faaliyetleri Subat 2016’da baslamis olup kazi ¢calismalarinin baslangicindan bu yana
herhangi bir insan yapimi esya ya da kalintiya rastlanmamistir.

Kontrolor sirket Temel-Su tarafindan bir Tesadifi Kesif Proseduri olusturulmustur (Bkz. Ek D). Bu prosedir
herhangi bir arkeolojik varlik bulunmasi durumunda amag ve kapsami ve her durum i¢in sorumluluklari
belirlemektedir. Tesadifi kesifler icin bir form ve insan yapimi egya icin arkeolojik 5nem seviyesine gbre yapilmasi
gerekenler de ayrica belirlenmistir.

6. Projenin Potansiyel Kimulatif Cevresel ve Sosyal Etkileri

Kumdilatif etkiler, birbirini izleyen, artimli ve/veya bir eylemin, projenin veya faaliyetin diger mevcut, planlanmis
ve/veya makul olarak beklenen gelecekteki etkilerine eklendiginde ortaya cikan birlesik etkilerdir.

Kumdilatif etkilerin degerlendirilmesi Projenin ¢evresel ve sosyoekonomik kiimulatif etkilerini diger mevcut,
planlanmis ve makul olarak 6éngorilebilen gelecekteki projelerin ve o bdlgedeki imar faaliyetleriyle birlikte dikkate
almaktadir.

Mezitli AAT Projesi Mersin ilinin Mezitli Bélgesinde yer almaktadir. Proje sahasi konutlarla ¢evrilidir. Proje
sahasina en yakin yerlesim alani Esenbaglar mahallesidir ve mahallenin merkezi proje sahasina 1.300 m
mesafededir. Proje sahasinin yakin gevresinde mevcut veya gelecekte insa edilmesi 6ngorulebilir AAT veya
cevredeki alanlar tizerinde ek bir etkiye sebep olabilecek herhangi bir diger sanayi tesisi yoktur. Dolayisiyla bu
proje 6nemsiz bir kimdulatif etkiye sebep olacaktir.

Uluslararasi Finans Kurulusunun Kiimiilatif Etki Degerlendirme (KED) lyi Uygulama El Kitabinda tanimlanan KED
metodolojisi uyarinca, kiimulatif etkilere iliskin potansiyel asagida sayilanlarin belirlenmesine baglidir;

. Degerli Cevresel Bilesenler (DCB), Mekéansal ve Zamansal Sinirlar
. Diger Faaliyetler ve Cevresel Etmenler

Eger yapilan degerlendirme Degerli Cevresel Bilesenler (DCB) Uzerinde potansiyel bir kimulatif etki belirtiimisse
bunlar degerlendirilir, 5ngérilen kiimulatif etkilerin dnemi belirlenir ve kiimalatif etkilerin yonetimi igin olasi
onlemler uygun olarak dnerilir.

Mezitli AAT i¢in belirlenen Degerli Cevresel Bilegenler, Mekansal ve Zamansal Sinirlar

lyi Kiimulatif Etki Degerlendirme (KED) uygulamasi, KED galismalarinda, bir Projenin risklerini degerlendirmede
cevresel veya sosyal bakimdan énem tasiyan degerli ekosistem bilesenleri Gizerine odaklanilarak yonetildigine
isaret eder; bu raporda bunlar Degerli Cevresel ve Sosyal Bilesenler (DCSBIer) olarak ifade edilmistir.

Bu bakimdan, KED ¢alismalarina CSED calismalarinda oldugu gibi Proje merkezli bir perspektif yerine, gesitli
projelerin/faaliyetlerinin ayri ayri her Degerli Cevresel ve Sosyal Bilesen Uizerindeki bilesik (yani kimuilatif)
etkilerinin degerlendirildigi, “Degerli Cevresel ve Sosyal Bilesenlerin bakis agisindan” seklinde bakilmalidir.
IFC’nin KED ile ilgili lyi Uygulamalar El Kitabinda isaret edildigi iizere, CSED’nin Proje merkezli perspektifi ve
Kiamdlatif Etki Degerlendirme sureglerinin Dederli Cevresel Bilesenler merkezli perspektifleri karsilikli olarak Sekil
6-1'de gosterilmistir.

CSED Bakis Agisi (Proje merkezli) KED Bakis Agisi (Degerli Cevresel Bilesenler/ Degerli
Cevresel ve Sosyal Bilesenler Merkezli Bakis Agist)

Sekil 6-1 Proje Merkezli GSED Bakig Acisi

Yukarida iyi KED perspektiflerinde agiklandigi Gzere, Mezitli AAT Projesi icin KED galismasi Proje faaliyetleri
tarafindan etkilenecek olan segilmis Degerli Cevresel ve Sosyal Bilesenler tizerindeki etkiler (izerine
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odaklanmistir. Bir baska deyigle, diger projeler/faaliyetler tarafindan etkilenecek, ama Mezitli AAT Projesi
tarafindan etkilenmeyecek olan herhangi bir Degerli Cevresel ve Sosyal Bilesen, KED kapsaminda
degerlendiriimemigtir.

lyi KED uygulamasinin Degerli Cevresel ve Sosyal Bilesenler merkezli yaklasimi uyarinca, potansiyel kiimilatif
etkilere maruz kalacak Degerli Cevresel ve Sosyal Bilesenler bu dokiimanda Bélim 5'te yapilan degerlendirmeye
dayanilarak secilmistir. Degerlendirme sonuglari dikkate alinarak, koku, arazi kullanimi degisikligi (baglantil
biyocesitlilik etkileri) ve deniz suyu kalitesi kimulatif etkilerin daha ileri bir dlizeyde degerlendirilecedi en dnemli
konular olarak belirlenmistir (Bakiniz Tablo 6-1). Proje anlaml bir girultu etkisine sebep olmayacagdindan veya
kulturel miras Uzerinde bir etkisi olmayacagindan veya Projenin Gimugskum Tabiat Parki veya Mersin Tepeleri
ODA (izerinde Proje sahasina olan uzakliklari sebebiyle bir herhangi bir biyogesitlilik etkisine sebep
olmayacagindan bu cevresel bilesenler KED ¢alismasi kapsaminda Degerli Cevresel ve Sosyal Bilesenler olarak
secgilmemiglerdir.

Tablo 6-1 KED Kapsamindaki Degerli Cevresel ve Sosyal Bilegenler

Ana Konular Degerli Cevresel/Sosyal Bilesenler

Hava Kalitesi (Koku) Esenbaglar mahallesinin yakin hanelerinde yasayan bolge sakinleri
Proje personeli

Arazi Kullanimi / Biyogesitlilik Tarim alani (Meyve agdaglari ve cilek tarlalari)

Deniz suyu kalitesi Mersin Koérfezi'nde deniz suyu kalitesi

Etkilerin zamansal boyutu ile ilgili olarak, degerlendirme, Projenin ekonomik émriine tekabul edecek ge¢cmisin,
glinimuzun ve makul olarak dngorilebilir gelecekteki gelismelerin etkilerini pratik olarak azami dlgtide
kapsamistir. Projenin insaat safhasi etkileri gegici oldugundan kiimilatif etkiler uzun vadeli operasyon safhasi
etkileri dikkate alinarak deg@erlendirilmistir. Etkilerin cografi boyutu ile ilgili olarak, Mezitli Bélgesi potansiyel
olumsuz kiimulatif etkilerin degerlendirilmesi icin KED alani olarak, daha genis bir alan ise olumlu kiimulatif
etkilerin degderlendirilmesi igin dikkate alinmistir.

Mezitli AAT icin Diger Faaliyetler ve Cevresel Etmenler

Mezitli AAT Projesi Mersin ilinin Mezitli ilgesinde yer almaktadir. Proje alani konutlarla gevrilidir. Proje sahasina en
yakin yerlesim yeri Esenbaglar mahallesidir ve mahalle merkezi ile proje sahasi arasindaki mesafe 1.300
metredir.

Kumdilatif etkilerin ortaya ¢ikmasi icin, Mezitli AAT Projesi tarafindan etkilenecek olan Degerli Cevresel ve Sosyal
Bilesenlerle ayni Degerli Cevresel ve Sosyal Bilesenleri etkileyecek diger faaliyetlerin (6rnegin kokuya sebep olan
faaliyetler, tarimsal arazilerin edinilmesine sebep olan faaliyetler) KED alaninda mevcut olmasi gereklidir. Mezitli
bolgesindeki diger faaliyetlerin belirlenebilmesi igin Cevre ve $ehircilik Bakanhgi (veya Mersin Cevre ve Sehircilik
Il Miidiirligu) tarafindan diizenlenen CED Olumiu ve GED Gerekli Degil Kararlari Bakanligin veri tabaninda
belirlenmistir (http://www.cbs.gov.tr/gm/ced/index.php). Buna ek olarak, Mersin’in Mezitli ilcesinde elektrik tretim
lisanslari (veya 0n lisanslari) alan projeler Enerji Piyasasi Dizenleme Kurulu (EPDK) veri tabaninda arastiriimis
ve bdélgede higbir lisansh eneriji projesi bulunmadigi belirlenmistir
(http://mww.epdk.org.tr/TR/Dokumanlar/Elektrik/Lisanslar). Mezitli ilgesindeki faaliyetler Tablo 6-2'de listelenmisgtir.
Yerleri ve faaliyetlerinin mahiyeti dolayisiyla, bu faaliyetlerin higbirinin Mezitli AAT ile birlikte kimulatif etkiler
yaratma potansiyeline sahip olmadigi degerlendirilmistir.

Tablo 6-2 Mezitli Bolgesi’nde CED Olumlu/Gerekli Degildir Karari Alinan Diger Faaliyetler/Projeler

Faaliyet/Proje CED Karar Tiirii Karar Tarihi Projenin Yeri

Mezitli Sahil Tahkimat Projesi CED Olumlu 07.08.1997 Mezitli

Krom Ocagi Kapasite Artirimi Projesi CED Olumlu 14.06.2013 Mezitli, Akarca Mahallesi

Mezitli Atiksu Aritma Tesisi Projesi CED Olumlu 22.01.2014 Mezitli bolgesi

Degirmengay Barajl, igmesuyu ve CED Olumlu 19.01.2016 Mezitli ve Yenigehir bolgeleri

Sulama Tesisleri

Krom Ocagi Kapasite Artirimi ve CED Gerekli Degil 08.07.2015 Mezitli, bolge, Demirisik

Zenginlestirme Projesi mabhallesi

Yeralti Madeni ve Krom Yogunlastirma CED Gerekli Degil 13.04.2015 Mezitli, Akarca Mahallesi
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Faaliyet/Proje CED Karar Tiirii Karar Tarihi Projenin Yeri
Tesisi Kapasite Artirimi
Tavuk Eti Tesisi Projesi CED Gerekli Degil 17.03.2015 Mezitli, Tol Mahallesi
Toplu Konut CED Gerekli Degil 08.05.2014 Mezitli, Tece Mahallesi

Tablodan gorilebilecegi izere, Mezitli ilgesindeki enddistriyel faaliyetlerin sayisi sinirlidir. Genel olarak alan
yerlesim bdlgesi olarak planlanmistir (http://mezitli.gov.tr/idari-durum). Mevcut Adana-Erdemli otoyolu (Parali yol)
AAT’nin ve Esenbagdlar mahallesinin kuzeyinden gecmektedir. Bu yerlesim yerinin yakinindaki bazi tarim arazileri
Otoyol insaati ve isletimi nedeniyle etkilenmistir (toprak alimi ve bélinmesi sebebiyle). AAT nin bati tarafi yaygin
olarak tarim arazileriyle kaplidir (baglar, meyve bahceleri ve ekili alanlar). Mezitli AAT olusumu yaklasik 7,6 ha
tarim arazisinin iktisap edilmesiyle sonuclanmigtir. Bolgedeki tarim arazileri gelecekte gerceklestirilecek konut
insaatlar sebebiyle daha fazla baski altinda kalabilirler. Otoyolu kullanan araglarin gaz emisyonlari, AAT nin
sebep olacagi koku etkisini arttiracak bir katkida bulunmasa da, Esenbaglar mahallesinde genel hava kalitesini
etkileyecektir.

Proje sahasinin yakin gevresinde segilmis Degerli Cevresel ve Sosyal Bilesenler izerinde ilave etkilere sebep
olacak bagka hicbir mevcut veya 6ngorilebilir gelecekte kurulacak AAT veya sinai tesis bulunmamaktadir. Mersin
Buyuksehir Belediyesine hizmet eden mevcut AAT olan Karaduvar AAT Mezitli'nin 20 km kuzeydogusunda olup
ayni sekilde derin deniz desarj sistemlerine sahiptir; dolayisiyla bu iki AAT birlikte Mersin Kérfezinin deniz suyu
kalitesinin iyilestiriimesine katkida bulunacaktir. Bunun yani sira, bu iki AAT’nin ayni Degerli Cevresel ve Sosyal
Bilesenler olumsuz etkilemeleri mumkin degildir.

KED alaninin potansiyel kiimilatif karsilikli etkilesimleri Tablo 6-3'te 6zetlenmistir.

Tablo 6-3 Potansiyel Kuimulatif Etkilegimler

Proje/Gelisme Degerli Cevresel ve Sosyal Bilesenler
Komsu Yerel
Halkin Hava
Kalitesi Tarim . -Mersin Korfezi
Durum Adi (Esenbaglar  Alanlar Proje Personeli Su Kalitesi
sakinlerinin
refahi)
Yapim Mezitli AAT
asamasinda
Mevcut Karaduvar AAT
Mevcut Adana-Erdemli Otoyolu
Makul Mezitli Bélgesi'nde Gelecekteki imar Durumu
derecede
ongorulebilir
Kimdlatif Etki Potansiyeli Evet Evet Hayir Evet
(Faydali)

Olumsuz kiimulatif etki potansiyeli

Faydal kimulatif etki potansiyeli
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Ek-A MESKi’den Gelen Resmi Yazilar

Proje Uygulama Birimi icin Gorevlendirme Yazisi

/e . T
i , MERSIN ST VE KANALIZASYON iDAREST GENEL MUDTRLOGT
I '__" !;' Yabhrun ve 'Itn;mt! Diairesi Brgkanl:@g

=

Say1 : TEA41462.020 /L %Y 2L ame

Konu : Proje Uvgularma Binmi

GENEL MUDURLTK MAKAMING

Avrupa lmar ve Kalkinma Bankast'ndan (EBRD) temin edilecek olan 20 milyon Avro
g kredi finansmam ile perjeklestirilmesi planlanan Mezitli Atiksu Artma Tesisi Projesi ile
ilgili btitiln i ve iglemlerin yiiritilehilmesi igin asafhde adi, soyadi ve Govanlan belittilen Genel
Midirltik personellerimizden pincellenmis Proje Uypulama Birdmi'nin onaylanmas hususony
alur emnirlesinize arz ederim.

FROJE UYGULAMA BirIMI

- Handen SOLMAZT

¥at.ve ing Dai Bk {ing bk}

2- Osman TOPCH Mali Hizmetler Dai Bgk,

3- Haszan YILDI[Z Planiama ve Proje Mid. (Ing.Mih.}

4= Emre COBAN Yat.ve Ing. Dai Bgk Sefi (Har Tek.)

3o Erkan OZCAM Ing. Wik, Milhendisi

6- Hiseyin IBILOGLL Makine Miihendisi
Hnn%&l-
Yatve frg.Dad Bl

OLUR

DL 82004 .

Genel Mk V.

32 014 Bilg. Opt. ' DLAKSIN DOGRU L
3601012014 Yat. ve Ing Dai BsleSefi. : ECOBAN Ganeer

Irtibar: Hendan SOLMAZ

tahmudiye Mah, Zeytinlibahpe Cad, Mo : 99 P 33070 MERSIN i
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Cevre Yonetim Birimi igin Gérevlendirme Yazisi
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Ek-B Bitki ve Hayvan Tirleri Listesi

B.1 Guncellenmis Hayvan Turleri Tablosu

Familya Tiiriin Bilimsel Adi Tiiriin Tiirkge Adi  Tiiriin ingilizce Adi END IUCN CITES BERN AB Hgb_ltat Habitat B?hrlem_e
Direktifi Yontemi
AMFIBILER
. Bufotes viridis Gece Kurbagasi European Green Toad - LC - Ek-11 Ek-1V Toprak ve tas altlari L
KARA KURBAGASIGILLER
Bufo bufo Kara Kurbagasi Common Toad - LC - Ek-Il - Kuru alanlar, tas ve toprak alti L
SURUNGENLER
KARA KAPLUMBAGASI  Testudo gracea Tosbaga Spur-thighed tortoise - VU Ek-II Ek-II Ek-II Kumlu, tasli ve kuru alanlar, bazen
UzUm baglari ve bahgeler
SKINKGILLER Trachylepis vittata Seritli Kertenkele Bridled Mabuya - LC - - - Acik alanlar, fundaliklarin alti L
Lacerta trilineata Blyuk Yesil Balkan Green Lizard - LC - - Ek-1V '.i“g.'.k aIanJar ve galiliklar, bitki dolu L
. ) Kertenkele GzUm baglari ve bahgeler
OZKERTENKELEGILLER - — -
Oph|sops elegans Tarla Kertenkelesi  Snake-eyed lizard B LC B B Ek-IV Bozkir, tarlalar, Gzim baglari ve L
basoglui bahgeler
KOR YILANGILLER Typhlops vermiculas Kor Yilan European blind snake - LC - - - Nemli yumusak topraklar L
Eirenis modestus Uysal Yilan Ring-Headed Dwarf B LC B B _ Nadir bitki o6rtlisti, Gzim baglar ve L
Snake bahceler
KIRBAC YILANIGILLER  Dolichophis schmidti Hazer Yilani Red-Bellied Racer - LC - - - Dere kenarlari, yamaglar L
Platyceps najadum Ok Yilani Dahl's Whip Snake - LC - - - Tash, fundalik, 0z{im baglar ve L
bahceler
AECOM
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Familya Tiiriin Bilimsel Adi  Tiiriin Tiirkge Ad Tiiriin Ingilizce Adi jarkive Kuslan e ciTEs  BERN CHC o s Selirieme
KUSLAR
LEYLEKGILLER Ciconia ciconia Leylek White Stork A3.1 LC - Ek-Il Ek Liste - | Ek-I G
Accipiter nisus Atmaca Eurasian Sparrowhawk A3 LC Ek-11 Ek-11 Ek Liste - | Ek-1 L
ATMACAGILLER Falco tinnunculus Kerkenez Common Kestrel A2 LC Ek-11 Ek-11 Ek Liste - - L
Buteo rufinus Kizil gahin Long-legged Buzzard A3 LC Ek-11 Ek-Il Ek Liste - | Ek-I L
MARTIGILLER Larus michahellis GUmis mart Yellow-legged Gull A4 LC - Ek-Il Ek Liste - | - L
GUGUKGILLER Cuculus canorus Guguk Common Cuckoo A.2 LC - Ek-Il Ek Liste - | - L
ARI KUSUGILLER Merops apiaster Ari kusu European Bee-eater A.3.1 LC - Ek-Il Ek Liste - Il - L
o Alectoris chukar Kinali keklik Chukar A2 LC - Ek-II Ek Liste -1l Ek-IBolumB L
SULUNGILLER
Coturnix coturnix Bildircin Common Quail A.3 LC - Ek-Il Ek Liste - Il Ek-11 BolumB L
KOCAGOZGILLER Burhius oedicnemus Kocag6z Eurasian Stone-curlew A.2 LC - Ek-Il Ek Liste - Il - L
SAGANGILLER Apus apus Ebabil Common Swift A3.1 LC - Ek-11 Ek Liste - Il - L
Columba palumbrus Tahtal Common Wood Pigeon A4 LC - Ek-Il Ek Liste - Il - L
GUVERCINGILLER Streptopelia decaocta  Kumru Eurasian Collared Dove A5 LC - Ek-I Ek Liste-1l - G
Streptopelia turtur Uveyik European Turtle-dove A3.1 VU - Ek-Il Ek Liste - Il Ek-11 BolumB G
SIVACI KUSUGILLER Sitta europea Sivaci kusu Eurasian Nuthatch A3 LC - Ek-11 Ek Liste - Il - L
. Glerida cristata Tepeli toygar Crested Lark A3 LC - Ek-Il Ek Liste - Il - L
TOYGARGILLER
Lullula arborea Orman toygari Woodlark A3 LC - Ek-11 Ek Liste - 1l Ek-1 L
BAYKUSGILLER Athene noctua Kukumav Little Owl A2 LC Ek-11 Ek-11 Ek Liste - 1l - L
AGACKAKANGILLER Dendrocopos syriacus Alaca agackakan Syrian Woodpecker A2 LC - Ek-11 Ek Liste - Il Ek-I L
Hirundo rustica Kir kirlangici Barn Swallow A5 LC - Ek-Il Ek Liste - Il - G
KIRLANGICGILLER rPJggggiF:’Ogne Kaya kirlangici Eurasian Crag Martin A5 LC - Ek-11 Ek Liste - 1l - L
Delichon urbicum Ev kirlangici Northern House Martin A3 LC - Ek-Il Ek Liste - Il - G
KUYRUKSALLAYANGILLER  Motacilla flava Sari kuyruksallayan Western Yellow Wagtail  A.3.1 LC - Ek-11 Ek Liste - | -
KARGAGILLER Pica pica Saksagan Eurasian Magpie A5 LC - Ek-11 Ek Liste-1ll  Ek-IIB6lumB G
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Familya Tiiriin Bilimsel Adi Tiiriin Tiirkce Adi Tiiriin Ingilizce Adi Turkiye Kuslari ;0 ci1es gERN CHC AB Kusg Belirleme
Kirmizi Listesi Direktifi* Yontemi
Corvus corone Les kargasi Carrion Crow A5 LC - Ek-11 Ek Liste - Il Ek-11 Bolum B L
SIGIRCIKGILLER Sturnus vulgaris Sigircik Common Starling A5 LC - Ek-11 Ek Liste - 1l - L
Passer montanus AJag sergesi Eurasian Tree Sparrow A.3 LC - Ek-Il Ek Liste - Il - G
SERCEGILLER Passer hispaniolensis  S6git sergesi Spanish Sparrow A.3 LC - Ek-Il Ek Liste - Il - L
Passer domesticus Serce House Sparrow A5 LC - Ek-I11 Ek Liste - Il - G
Emberiza hortulana Kirazkusu Ortolan Bunting A3 LC - Ek-Il Ek Liste - Il Ek-I L
i i Emberiza . . .
KIRAZ KUSUGILLER Karabagli kirazkusu Black-headed Bunting A4 LC - Ek-Il Ek Liste - | - L
melanocephala
Miliaria calandra Tarla kirazkusu Corn Bunting A4 LC - Ek-Il Ek Liste - Il - L
KARATAVUKGILLER Turdus philomelos Oter ardig Song Thrush A2 LC - Ek-11 Ek Liste - 1l Ek-IIBolumB L
Oenanthe oenanthe Kuyrukkakan Northern Wheatear A3 LC - Ek-Il Ek Liste - | - L
SINEKKAPANGILLER Oenanthe hispanica Karakulakh kuyrukkakan Black-eared Wheatear A.2 LC - Ek-Il Ek Liste - | - L
Luscinia Bulbdil Common Nightingale A.2 LC - Ek-Il Ek Liste - | - G
megarhynchos
CALIKUSUGILLER Regulus regulus Calikusu Goldcrest A.l1.2 LC - Ek-Il Ek Liste - | - L
o Phylloscopus collybita  Civgin Common Chiffchaff A3.1 LC - Ek-Il Ek Liste - | - L
SOGUT BULBULUGILLER
Phylloscopus trochilus  Ségutbulbili Willow Warbler A3.1 LC - Ek-Il Ek Liste - | - L
BASTANKARAGILLER Parus major Buyuk bastankara Great Tit A3.1 LC - Ek-Il Ek Liste - | - L
L ) Lanius minor Karaalinli érimcekkusu  Lesser Grey Shrike A3 LC - Ek-Il Ek Liste - | Ek-I L
ORUMCEK KUSUGILLER
Lanius senator Kizilbash érimcekkusu  Woodchat Shrike A.2 LC - Ek-Il Ek Liste - | - L
ARAP BULBULUGILLER Pycnonotus Arap bilblu White-spectacled Bulbul ~ A.2 LC - Ek-II Ek Liste-1 - G
xanthopygos
Fringilla coelebs ispinoz Common Chaffinch A4 LC - Ek-Il Ek Liste - | Ek-I L
ISPINOZGILLER Carduelis chloris Florya European Greenfinch A3 LC - Ek-1I Ek Liste - | - L
Carduelis carduelis Saka European Goldfinch A.3 LC - Ek-Il Ek Liste - | - L
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Familya Tiiriin Bilimsel Adi Tiiriin Tiirkge Adi Tiiriin Ingilizce Adi END IUCN CITES BERN Habitat AB Habitat - Belirleme
Direktifi Yontemi
MEMELILER
KIRPIGILLER Erinaceus concolor Beyazgdgislii kirpi Southern White-breasted - LC - Ek-lIl Fundalik ve caliliklar - L
Hedgehog
SIVRI FAREGILLER Crocidura leucodon Sivriburunlu tarla faresi  Bicolored Shrew - LC - - Acik ve fundalik alanlar - L
Fhlnolophys Blyuk nalburunlu Greater Horseshoe Bat - LC - Ek-111 Orman, agaglik ve fundaliklar  Ek-II L
errumequinum yarasa
Rhinolophus hipposideros )If:rgailénalburunlu Lesser Horseshoe Bat - LC - Ek-11 Orman, agaclik ve fundaliklar Ek-II L
DUZBURUN - - . - _ _ : Ormanlik, agik alan, parklar ~ _
YARASALAR Pipistrellus pipistrellus Clce yarasa Common Pipistrelle LC Ek-11 ve ekilmis alanlar L
TAVSANGILLER Lepus europaeus Yabani tavsan European Hare - LC - Ek-I11 Bittin habitat tirleri - L
AVURTLAKLAR Microtus nivalis Karfaresi Caucasian Snow Vole - LC - Ek-11l Ekilmis alanlar ve samanliklar - L
SINCAPGILLER Citellus xanthophrymnus  Tarla sincabi Ana_tollan Souslik-Ground - NE - Ek-I1I Orman, t_arlalar Ve meyve - L
Squirrel bahceleri
Rattus rattus Ev sigani House Rat - LC - - Yumusak toprak alanlar - L
Mus musculus Ev faresi House Mouse - LC - - Tarlalar ve agik alanlar - L
Apodemus sylvaticus Orman faresi Long-tailed Field Mouse - LC - - Ormarj kenarla.rma yakin - L
yerlesim yerleri
KOPEKGILLER Canis familiaris Evail kopek Domestic Dog - NE - - Kendilerine uygun olan batin —_ G
alanlarda yasarlar
AECOM
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B.2 Guncellenmis Bitki Turleri Tablosu

Belirlem
Familya Cins Tirin Bilimsel Adi Tirin Turkge Adi IUCN Habitat e
Yoéntemi
) Bozkir, mese veya ardi¢ fundaliklari, otluk
MAYDANOZGILLER Scandix Scandix iberica BIEB Atkisnek Otu NE yamaglar, L
Ekilmis alanlar
MAYDANOZGILLER ~ Scandix Scandix australis NE Granit, yilantas| veya kiregtasi yamalar, LG
bozkir, tarlalar ve yol kenarlari
MAYDANOZGILLER Malabaila Malabaila secacul Koyun Ekmegi NE Kayalik yamaglar, L
Falezler, mese alt tabanlari
PAPATYAGILLER Senecio Senecio vernalis WALDST. Kanarya Otu NE Bos arazi ve kumluk alanlar, tarlalar, L
ET KIT. kayalik yamaglar
PAPATYAGILLER Anthemis Anthemis cretica L. Papatya NE Kirectasi fundaliklari, ardig veya sedir L
PAPATYAGILLER Anthemis Anthemis cotula L. K&pek Papatyasi NE g/lrzrz?lls:’ yol kenarlari, kumiuk alanlar, bos L
: . . . Bozkir, nadasa birakilmis tarlalar, ekilmis
PAPATYAGILLER Jurinea Jurinea consanguinea DC. NE alanlar, orman, kayali habitatlar. L, G
PAPATYAGILLER Crepis Crepis alpina L. NE Orman, bazalt kaya, yamagclar, bozkirlar L
. Kayalik ve volkanik yamaglar, kayalk
PAPATYAGILLER Crepis Crepis sancta (L) NE kiregtasi yamaglari, artemis, bozkir, gur L
BABCOCK
otluk yamaglar
TURPGILLER Sinapsis Sinapsis arvensis L. Hardal Otu NE Yol kenarlari ve bos araziler L, G
TURPGILLER Lepidium Lepidium perfoliatum L. NE Ekilmis alanlar, bog araziler ve kayalik L
yamaglar
: ) Isatis buschiana
TURPGILLER Isatis SCHISCHKIN NE Ciplak kurak alan L
; Alyssum strigosum BANKS
TURPGILLER Alyssum ET SOL NE Bozuk alan L
KARANFILGILLER Silene Silene italice (L) PERS.  Salkim Ciegi NE Agik alanlar, genellikle Pinus nigra L, G
(Karagam) agik alanlar
KARANFILGILLER Silene Silene otitNEes (L.) WIBEL  Sinek Kapan NE Bozkir, tarlalar ve kum tepeleri L
A AT A Campanula phrygia JAUB.
CAN CICEGIGILLER Campanula ET SPACH NE Islak otluk yerler L
CAN CICEGIGILLER Asyneuma Asyneuma rigidum (W) NE Orman, fundalik, bozkir, kayalik yamaclar L



Mezitli Atiksu Aritma Tesisi

NIHAI
AB Yayginhgi Belirlem
Familya Cins Tirin Bilimsel Adi Tirin Turkge Adi IUCN  Habitat Habitat PGR e
Direktifi 1 2 3 4 5 Yéntemi
IGDEGILLER Elaecagnus Elaeagnus angustifolia L. igde NE - X Dereler ve irmak kenarlari (Turkiye'de L, G
kiltara yapiliyor)
BAKLAGILLER Calicotome Calicotome villosa Kecibogan NE - X fundaliklar, kuru kayalik araziler L
BAKLAGILLER Anagyris Anagyris foetida L. Katirkuyrugu NE - X E:rﬁgl: yamaglar ve yaprak doken kigiik L
BAKLAGILLER Genista Genista albida WILLD. NE - X Kayalik, kalkerli yamaglar ve Pinus brutia L
(Kizilgam) ormanlari
BAKLAGILLER Ononis Ononis adenotricha BOISS. NE - X Kayalik yamaglar, mege fundaliklar, cam  Dogu . L, G
korusu Akdeniz
; . . e Nadasa birakilmis tarlalar, bozkirlar,
BAKLAGILLER Trifolium Trifolium angustifolium L. NE - X kumluk alanlar L
BAKLAGILLER Trifolium Trifolium purpureum LOIS. NE - X Tarlalar, yol kenarlar ve taglik alanlar L
BAKLAGILLER Medicago Medicago orbicularis (L.) Yonca NE ) X Ekilmis ve nadasa bjrak|lm|s tarlalar, L
BART. kayalik yamaclar, agir topraklar
BAKLAGILLER Coronilla Egrcoﬂ'"a scorpioides (L) NE - X Ekilmis ve bozuk alanlar L
BAKLAGILLER Alhagi Alhagi pseudalhagi (BIEB.) Deve Dikeni NE - X Hendek kenarlari ve ¢orak araziler L

DESV

) Ekilmis ve nadasa birakilmis tarlalar,
BALLIBABAGILLER Sideritis Sideritis montana L. Dag Cayi NE - X bozkirlar, kurak yamaclar, Mese Akdeniz L
fundaliklari, Cam ormanlari, vb.

Agik ormanlar, fundaliklar, kayalik

BALLIBABAGILLER Melissa Melissa officinalis L. Ogul Otu NE - X yamaglar, dere kenarlari, corak araziler, Akdeniz L,G
yollar

BALLIBABAGILLER Prunella Prunella vulgaris L. NE - X Tarlalar, korular, yol kenarlan ve nemli  Avrupa-
bolgeler, dereler Sibirya

Kayalik yamaglar, yariklar (genellikle

Micromeria myrtifolia Dogu

BALLIBABAGILLER Micromeria BOISS. ET HOHEN. Tas Nanesi NE - X kiregtasi), Pinus brutia (Kizilgam) Akdeniz L
acikliklari, fundaliklar

BALLIBABAGILLER Salvia Salvia pinnata L. Adacayi NE - X Hububat ve nadasa birakilmis tarlalar, 5 qeni;
kurak fundaliklar

; . ) - ) Kayalik kenarlar, kermes mesesi Dogu

BALLIBABAGILLER Salvia Salvia napifolia JACQ. Adagayi NE X fundaliklar, yol kenartar Akdeniz L, G

BALLIBABAGILLER Stachys Stachys lavandulifolia VAHL NE - X Kalkerli volkanik kayalik yamaglar ve Iran- L
fundaliklar Turan
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AB Yayginhgi Belirlem
Familya Cins Tirin Bilimsel Adi Tirin Turkge Adi IUCN  Habitat Habitat PGR e
Direktifi 1 2 3 Yéntemi
5 ) Ormanlik alanlar, (Avrupa Ladini, ladin, Avrupa-
BUGDAYGILLER Brachypodium Brachypodium sylvaticum NE - X kayin, vb.), findik agaglari, kalkerli Sibi P
ibirya
yamaglar
x : . Aegilops speltoides ) Mese agacliklari, kayalik ve kalkerli
BUGDAYGILLER Aegilops TAUSCH NE X tepeler, meralar, kenarlar
Tepelerdeki nemli nehir yataklari, dag
x ; . otlaklari, Avrupa-
BUGDAYGILLER Hordeum Hordeum geniculatum ALL. NE - X bozkirlar, deniz kenarlari, tuzlu bataklik Sibirya
yollar
5 ) Taeniatherum caput- Bozkir, cimenlik dag etekleri, taghk
BUGDAYGILLER Taeniatherum medusae P NE - X yamaglar, dag fundaliklari, kumluk
meralar
BUGDAYGILLER Arrhenatherum Arrhenatherum palaestinum NE ) X Kiregtas! kayalar, volkanik falezler, mese  Dogu _
BOISS. ve kurak otlar Akdeniz
BUGDAYGILLER Avena Avena sativa L. NE - X Ekilmis alanlar
BUGDAYGILLER Psilurus Psilurus incurvus NE - X Mege agagliklari, ta§l|k__yamaglar, nadasa
birakilmis tarlalar, ¢éplik alanlar
BUGDAYGILLER Brachiaria Brachiaria eruciformis NE - X Yesillik alan, 6zellikle sig ve nemli yerler
. Dik yamacglar, kiregtagi yamaclar, yilantasi
BUGDAYGILLER Piptatherum Piptatherum coerulescens NE - X kayalar (nehirlerde ve yamaglarda), mese
(DESF.) P. BEAUV.
ve Kizilgam.
CAMGILLER Pinus Pinus nigra J. F. ARNOLD Kara Cam NE - X Orman L, G
GELINCIKGILLER Papaver Papaver rhoeas L Gelincik NE - X Tarlalar, bos araziler L
GELINCIKGILLER Fumaria Fumaria cilicica HAUSSKN. NE - X Bos araziler ve yol kenarlari L
DUGUN CICEGIGILLER  Clematis Clematis vitalba L. Akasma NE - X fundalik, orman L
DUGUN CICEGIGILLER  Adonis Adonis annua L. Kanavci Otu NE - Tarlalar Akdeniz L
DUGUN CICEGIGILLER  Ranunculus Ranunculus arvensis L. NE - X Ekilmis alan, ekin alani L
SEDEF OTUGILLER Citrus Citrus limon Limon NE - Kultir formlan yetistirildi. L, G
SEDEF OTUGILLER Citrus Citrus sinensis Portakal NE - X Kdaltdr formlari yetistirildi. L, G
SEDEF OTUGILLER Citrus Citrus reticulata Mandalina NE - X Kultir formlar yetistirildi. L, G
EBEGUMECIGILLER  Lavatera Lavatera punctata ALL. Pamuk cicedi NE - X zzrll'”ze':e”a”ar" tarlalar, falezler ve L
AECOM
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AB Yayginhgi Belirlem
Familya Cins Tirin Bilimsel Adi Tirin Turkge Adi IUCN  Habitat Habitat PGR e
Direktifi 1 2 3 Yéntemi
EBEGUMECIGILLER Malva Malva nicaeensis ALL. NE - Deniz kenarlarina yakin tarlalar L, G
SIRACA OTUGILLER Linaria Linaria simplex (WILLD.) NE ) X Aralikh maki, kayalik ve taglik yerler, L
DC. nadasa birakilmig tarlalar
SIRACA OTUGILLER Linaria Linaria genistifolia (L.) NE ) Ormanlar, fundaliklar, kayalik, toprak LG
MILLER yamaglar, yol kenarlari
SIRACA OTUGILLER Euphrasia Euphrasia pectinata TEN. NE - Koruluk kenarlari, anizlik, alp otlaklar L, G
Tablodaki kisaltmalar;
L: Literatir G: Gozlem
IUCN: Dinya Doga ve Dogal Kaynaklari Koruma Birligi
CITES: Nesli Tehlike Altinda Olan Yabani Hayvan ve Bitki Tirlerinin Uluslararasi Ticaretine iligkin Sézlesme
PGR: Fitocografik Bolge
AECOM
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Ek-C ingaat ve isletme Asamalari igin izleme Plani

C.1 insaat Asamasi icin izleme Plani

izleme Parametreleri izleme Yeri izleme Yontemi izleme Sikhig izleme Maliyeti Sorumluluk Raporlama Yukimlilikleri
Olcuimler dzellikle girilti EBRD - |
. . L . seviyesini arttiran : o o . e ve .QS Y€ raporiama
N ingaat sahasina en yakin olan Kalibre edilmis bir ses seviyesi . Ingaat islerine dahil Yuklenici / (talep edilirse)
Gurtitd hassas alicida dlcer ile guriiltnin oltlmesi  [2alyetier sirasinda edilmistir isletmeci lrilta seviyelerinin 6lc
¢ g ¢ halktan gelen sikayetler $ $ g%l:]t' tll;:)ewye erinin oicum
baz alinarak yapilacaktir. ¢
Rutin kontrol icin Proje
ekibi tarafindan gunlik
olarak yapilan gorsel
Hafriyat faaliyetleri ve ) 6zlem: )
kamyonlarin hareketleri Insaat sahasina en yakin olan Godrsel inceleme ve PM10 cihazi Sicimler szellikl Insaat islerine danhil Yuklenici / EBRD ve G$B'ye raporlama
sonucu ortaya ¢ikan toz hassas alicilarda ile 6lciim yapma O cumier ozellikle toz edilmistir Isletmeci (talep edilirse)
emisyonlari emisyonlarini arttiran
faaliyetler sirasinda
halktan gelen sikayetler
baz alinarak yapilacaktir.
.. AAT sahasinda ve basingli . . - L Yuklenici / .
Kazilan Ust toprak hatlar ve desar] hatti boyunca Gorsel inceleme Gunluk Maliyeti yok isletmeci EBRD'ye raporlama
Gunluk ve dzellikle Yiiklenici /
Erozyon ve heyelan Kazilmig ylizeylerde Gorsel inceleme yagmurlu ve rizgarli Maliyeti yok isletmeci EBRD'ye raporlama
glnlerden sonra s
. Foseptigin gorsel olarak - ingaat islerine dahil Yiiklenici / Atiksu transfer kayitiari
Evsel nitelikli atiksular Kamp alaninda incelenmesi (sizdirmazlik ve Gunluk edilmistir isletmeci i
atiksu miktari) S S EBRD'ye raporlama
Tehlikeli olmayan kati atik . Depolama sahasinin gorsel
olu Y ingaat sahasi ve kamp . pl . 9 . o . ) o Atiksu transfer kayitlan
sumu . . Incelemesi - Ingaat islerine dahil Yuklenici / -
. . alanindaki gegici depolama . . Glnluk A ; . Atik Minimizasyon Plani
(organik ve geri alanlari Atik transfer kayitlarinin diizenli edilmistir Isletmeci i
donusturilebilir atiklar) olarak kontrolu EBRD'ye raporlama
o i t sah K Depolama sahasinin gorsel Atiksu transfer kayitlari
Tehlikeli Atiklar ] nsaat sanasi ve kamp incelemesi . insaat islerine dahil Yiiklenici / 3 Villik Atik Yénetimi Plani
(atik yaglar, atik piller ve alanindaki gegici depolama Atk t er Kavil diizenii Gunlik edilmistir Isletmeci
akdler, kirlenmis kaplar, vb.)  alanlari Ik ranster kayitiarinin auzenli CSB'nin gevrimici sistemi
olarak kontrold izerinden doldurulan yillik atik
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Mezitli Atiksu Aritma Tesisi

NIHAI
izleme Parametreleri izleme Yeri izleme Yontemi izleme Sikhig izleme Maliyeti Sorumluluk Raporlama Yukimlilikleri
beyan formlarinin kayitlari
EBRD'ye raporlama
. Gorsel inceleme ) o ) .
Kazilmis madde ve insaat Hafrivat ve depolama alaniar o GUnlok insaat islerine danhil Yiiklenici / Atiksu transfer kayitlari
atiklar! y p Atik transfer klgyltlarlnln dizenli edilmistir isletmeci EBRD'ye raporlama
olarak kontrolu
o EBRD'ye raporlama
Tehlikeli Maddeler / Tehlikeli maddeler ve Muhtemel bir dékiilme/sizinti - o Yiiklenici / Gevre olaylarinin kayitiar:
Kimyasallar kimyasallar icin depolama icin gorsel inceleme Gunlik Maliyeti yok isletmeci .
alanlari ve tanklari CSB'ye gevre olaylarinin beyan
edilmesi
Tarihi. Kaltirel ve Arkeoloiik Hafrivat cal | i tislerine dahil Yiklenici / Bir varlik bulunmasi durumunda
arihi, Kiture| ve Arkeoloji Tim hafriyat sahalari Gorsel inceleme amyat calismarari nsaal lsierine dani ruxenicl idarelere beyan etme
Varliklar sirasinda surekli gézlem  edilmistir Isletmeci
EBRD'ye raporlama
Halkin erisebilecegi hafriyat
i i i icin go i isleri ahi { ici EBRD'ye raporlama
Toplum Saghg! ve Giivenligi alanlan (;evresmdfa vg |p§aat !nsaat alanlari igin gorsel Srekli gzlem In§aaF |§Ier|ne dahil )(uklenlcll / . yerap
araglarinin galistigi erigim inceleme ve kisitlamalar. edilmistir Isletmeci Sikayet formlari
yollari boyunca
iscilerin kisisel koruyucu
donanimlarinin goérsel kontroli
Kimyasallarin diizgiin sekilde Klazlalarlnkve lt(lll payi atlatilan
i 5 i ; olaylarin kayitlari
e N o islem gormesi, Malzeme - insaat islerine dahil Yiiklenici / yiann xayt
Is Saghgr ve Guvenligi Tam insaat ve kamp alanlari.  Giivenlik Bilgi Formlarinin Gunlak edilmistir isletmeci Kazalar ilgili idarelere beyan
(MSDS) mevcut olup olmamasi etme
ile ilgili iscilerin dUzenli olarak - EBRD'ye raporlama
saglik ve guvenlik
incelemelerinden ge¢gmesi.
Calisan katihmi (isgilerin
sorunlari ve sikayetleri
giindeme getirmesini ve insaat Sahasi ve . - . .
onerilerde bulunmasini s Sahada Calisma Denetimi Aylik ve Yillik Ll;'(?rre;(t:il danigman ekibi IYlljt-,Iv(tIr?]r;Iz: / Calisma Denetim Raporu
saglamak igin galigan Kamp Alan s
geribildirim mekanizmasi
olarak)
Insan Kaér}alkla.\rl Politikalari Ingaat Sahas ve Sahada Calisma Denetimi Aylik ve Yillik I:Iarlq danisman ekibi ini,IklenIC.I / Calisma Den-etlm Raporu
ve Prosedurleri tcret sletmeci Yiiklenicinin IK Politikasi Sahada
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Mezitli Atiksu Aritma Tesisi

NIHAI
izleme Parametreleri izleme Yeri izleme Yontemi izleme Sikhig izleme Maliyeti Sorumluluk Raporlama Yukimlilikleri
isgiict tarafindan erisebiime ~ Kamp Alani kolaylikla erigilebilecek yerlerde
(calisma saatleri, sézlesme sergilenecektir.
kosullari, maaglar, izinler, is(;i Sozlesmeleri Eki
esitlik ve gesitlilik, personel IK Politikalari ve Prosediirlerini de
sayisini azaltma, toplu iceren Egitim Gindemi
pazarlik, eleman segimi ve ise L . .
alim, vb.) Egitim alan galisanlarin listesi
- Isgilerin kisisel koruyucu
donanimlarinin gérsel kontrolu
- Kimyasallarin diizgiin sekilde - Kazalarin ve kil payi atlatilan
) . ) islem gormesi, Malzeme insaat islerine dahil Yiiklenici / olaylanin kaytian
Is Saghgi ve Givenligi Tdm insaat ve kamp alanlari.  Giivenlik Bilgi Formlarinin Gunluk edilmigtir isletmeci - Kazalari ilgili idarelere beyan
(MSDS) mevcut olup olmamasi etme
ile ilgili isgilerin dizenli olarak - EBRD'ye raporlama
saglik ve glvenlik
incelemelerinden gegmesi.
Galisan katihmi (isgilerin
sorunlari ve sikayetleri
glindeme getirmesini ve insaat Sahasi ve . . . -
onerilerde bulunmasini $ Sahada Calisma Denetimi Aylik ve Yillik E';g;' danigman ekibi :{lljelgrirgg: / Calisma Denetim Raporu
saglamak igin calisan Kamp Alani s
geribildirim mekanizmasi
olarak)
insan Kayr}akle.arl Politikalari Calisma Denetim Raporu
ve Prosedirleri Yiklenicinin IK Politikasi Sahada
Isgticti tarafindan erigebilme kolaylikla erisilebilecek yerlerde
(calisma saatleri, s'éz.lesme insaat Sahasi ve Sahada Caligma Denetimi Aviik ve Yillik Harici danigsman ekibi Yiiklenici / sergilenecektir.
kosullari, maaslar, izinler, Kamp Alani ® Y tcreti isletmeci isci Sozlesmeleri Eki
esitlik ve esitliik, personel iK Politikalari ve Proseddrlerini de
sayisini azaltma, toplu . L . ;
R iceren Egitim Gindemi
pazarlik, eleman segimi ve ise
alim, vb.) Egitim alan galisanlarin listesi
isgiicii Sikayet Prosediirlerinin
ingaat Sahasi ve ici ibi ¥ ici Mevcudiyeti
Calisan Sikayet Mekanizmasi .~ Sahada Calisma Denetimi Aylik ve Yillik Harici danisman ekibi Yuklenici / Y ,
Kamp Alani Ucreti Isletmeci Calisilan saatler / fazla mesai, vb.
ile ilgili sikayet sayisi
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Mezitli Atiksu Aritma Tesisi

NIHAI
izleme Parametreleri izleme Yeri izleme Yontemi izleme Sikhig izleme Maliyeti Sorumluluk Raporlama Yukimlilikleri
Ginlik isci yevmiyelerini inceleme
i t Sah kayitlari
nsaat Sahasi ve ici ibi 0 ici
Ad'.l ucrgt ve sosyal haklarin s Sahada Caligma Denetimi Aylik ve Yillik I:lanq danisman ekibi )(uklemc.l / Maas bordrolari
verilmesi Kamp Alani Ucreti Isletmeci N
Ucret ve sosyal haklari iceren
sbzlesmeler
Gelistirilen konaklama kurallari ve
Ayrimci olmayan konaklama Harici d wbi Viklenici / politikalari
politikalari ve uygulamalari  Kamp Alani Sahada Calisma Denetimi Aylik ve Yillik riarict qanigman exib - ruxienict Belirlenen uygunsuzluk sayisi
Ucreti Isletmeci
konaklama
inceleme kayitlari
Haricl d Kibi Yiiklenici / Civardaki Halka Danisiimasi
Caliganlarin Is Ahlaki Kamp Alani Sahada Calisma Denetimi Aylik ve Yillik . arlgl anigman exibl A emc.l Raporu
Ucreti Isletmeci
Olaylarin Kaydi
Yuklenici Kontrol Plani
Yuklenici Kontrol Sistemi Kamp Alani Yuklenici Denetimi Ug ayda bir Kontrolliik Ucreti )(uklemc.l / Cevre, ga!{sm@], saglk ve guvgnlik
Isletmeci ve halkla iligkiler performansi ile
ilgili ihale dokiimantasyonu.
Onceki Sakinlerin Tazminati Adrgslennde ulagilacak Danisma Bir sefere mahsus Maliyeti yok YUKIemC.I / Tazminat Odemeleri
sakinler Isletmeci
Y‘erAeI halkin erllsebllecegl insaat Sahas! ve MESKI Harici Denetim Uc ayda bir I:Iarlc.l danisman ekibi Yuklenlcll / Sikayet ve izleme formlarinin
sikayet mekanizmasi Ucreti Isletmeci kaydi
Proje bilgilendirme ingaat Sahasi ve MESKI Harici Denetim Ug ayda bir I:Ianq danigman ekibi Yuklenlc.l / Kamuya ilan edilen bilgi paylagimi
Ucreti Isletmeci malzemeleri
’ . ici ibi { ici Toplanti, bulusma, vb. tutanaklari
Paydas katilimi MESKI Danigsma Ug ayda bir I:lanq danisman ekibi )(uklemc.l / P . s .
ucreti Isletmeci Katilime! listeleri
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Mezitli Atiksu Aritma Tesisi

NiHAI

C.2 isletme Asamasi icin izleme Plani

izleme Parametreleri izleme Yeri izleme Yontemi izleme Sikhig izleme Maliyeti Sorumluluk Raporlama Yukumlilikleri
Olgtimler halktan gelen
sikayetler baz alinarak EBRD ve CSB'ye raporlama
- . S .. yapilacaktir ) ) . .
P — AAT ve terfi istasyonlarina en  Kalibre edilmis bir ses seviyesi AAT. Cevre lzninin quriilti e [S'6ime maliyetlerine isletmeci (talep edilirse)
yakin olan hassas alicida dlger ile giirltuniin élgtlmesi i(IgiIi h’iquiu\r/nleriznclieln r%lljj:f ut dahil edilmistir ggc’ii]rl?lﬁi;s)eviyelerinin olctim
oldugundan duizenli bir gurdltd ¢
izleme olmayacak)
AAT'ye ve Havalandirma Olgiimler kis déneminde (Aralik
Havuzlari ve Biyofosfor veya Ocak) en az bir kez ve yaz EBRD ve C$SB'ye raporlama
Koku H__avuzl§r|ndak| camur nakliye AAT'de koku 8lgiimii dqnemlnde (Tem_muz veya Isjet_me _ma_lly_etlerlne isletmeci (tal_ep edilirse) (_I_(olf_u
glzergahina en yakin olan Agdustos) en az bir kez ve dahil edilmigtir emisyonlarinin élglim
hassas alicida (en az 2-3 halktan sikayet olmasi sonuglart)
yerde) durumunda yapilacaktir
Atiksu transfer kayitlari
Camur Yonetimi Plani
Camur Analiz Raporu
Stabilizasyon sonrasi Depolama sahasinin gorsel CSB'nin gevrimigi sistemi
; e incelemesi i i i : . lizerinden doldurul Ik
Atiksu aritmadan ¢ikan gamur AAT'deki gecici depolama Gunlik Isjet_me _ma_lly_etlerlne Isletmeci vzerinden dofduriian yifl
alanlart Camur transfer kayitlarinin dahil edilmistir atik beyan formlarinin
dizenli olarak kontrolu kayitlari
Atik Yoénetimi Plani
EBRD'ye raporlama
Kanalizasyon hatlarindan Tim kanalizasyon hatlar Ariza kayitiarinin gliniik isletme maliyetlerine ;
y Y Ariza kayitlari raporlamasi ve kayitlarin aylik §eime malys Isletmeci EBRD'ye raporlama
sizinti boyunca . ; dahil edilmigtir
incelemesi.
. - - - ; . ) C$B'ye analiz sonuglarinin
Denize desarj edilen suyun Desarj edilen sudan numune Gunlik olarak numune alma ve Isletme maliyetlerine ; .
e AAT cikisinda ! X it A isletmeci beyani
kalitesi alma ve analiz etme analiz etme dahil edilmistir .
EBRD'ye raporlama
Tehlikeli olmayan kati atik AAT'de gegici depolama _Depolama_sahasmln gorsel ) ' . Atiksu transfer kayitiari
olusumu alanlari ve bakim sirasinda  incelemesi Haftalik Isletme maliyetlerine isletmeci Atik Minimizasyon Plani
(organik ve geri kanalizasyon kanallari Atik transfer kayitlarinin diizenli dahil edilmistir § ) >I’
donstiirtilebilir atiklar) boyunca olarak kontrolu EBRD'ye raporlama
Tehllkell Atiklar . AAT'de gecici depolama _Depolama_sahasmln gorsel isletme maliyetierine . . Atiksu transfer kayitlari
(atik yaglar, atik piller ve alanlari ve bakim sirasinda incelemesi Haftalik Isletmeci

akdler, kirlenmis kaplar, vb.)

kanalizasyon kanallari

Atik transfer kayitlarinin duizenli

dahil edilmistir

Atik Yoénetimi Plani
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Mezitli Atiksu Aritma Tesisi

NIHAI
izleme Parametreleri izleme Yeri izleme Yontemi izleme Sikhig izleme Maliyeti Sorumluluk Raporlama Yukumlilikleri
boyunca olarak kontroli CSB'nin gevrimigi sistemi

Uzerinden doldurulan yilhk

atik beyan formlarinin

kayitlari

EBRD'ye raporlama

hiikeli maddel EBRD'ye raporlama
Tehlikeli Maddeler / 'Il('_e ke |”ma. : eder vel Muhtemel bir dékilme/sizinti Giinliik Maliveti vok islet . Cevre olaylarinin kayitlari
Kimyasallar imyasallar icin depolama icin gorsel inceleme anla aliyeti yo sletmeci )
alanlari ve tanklari CSB'ye gevre olaylarinin
beyan edilmesi
- . ... Kanalizasyon hatlari boyunca . . R, isletme maliyetlerine ; . EBRD'ye raporlama
Toplum Saghigi ve Guvenligi bakim galismalari esnasinda. Gorsel inceleme Surekli g6zlem dahil edilmistir Isletmeci Sikayet formlari
iscilerin kisisel koruyucu
donanimlarinin goérsel kontroll
Kimyasallarin diizgiin sekilde Klaz?larlnkve It(lll payi atlatilan
d i i 5 i ’ olaylarin kayitlari
. L AAT'de ve kanalizasyon islem gormesi, Malzeme - isletme maliyetlerine ; . varin kayr
Is Saghgi ve Glvenligi hatlari boyunca bakim Guvenlik Bilgi Formlarinin Gunluk . Lo Isletmeci Kazalari ilgili idarelere beyan
dahil edilmigtir
calismalari esnasinda. (MSDS) mevcut olup olmamasi etme
ile ilgili isgilerin dlzenli olarak EBRD'ye raporlama
saglik ve glvenlik
incelemelerinden gecmesi.
Caligan katihmi (iscilerin
sorunlari ve sikayetleri
gundeme getirmesini ve Harici danisman ekibi ;
Onerilerde bulunmasini AAT Sahada Calisma Denetimi Ug ayda bir iicreti § Isletmeci Calisma Denetim Raporu
saglamak igin ¢alisan
geribildirim mekanizmasi
olarak)

Calisma Denetim Raporu
insan Kaynaklar Politikalari Yiiklenicinin IK Politikasi
ve Prosedurleri Sahada kolaylikla
isglicii tarafindan erigebilme eri§il_|ebilecelk< yerlerde

A tir.
(calisma saatleri, sézlesme . ) - - ) _Sergl enece
kosullari, maaslar, izinler, AAT Sahada Calisma Denetimi Uc ayda bir Harici danisman ekibi Isletmeci Is¢i S6zlesmeleri Eki

esitlik ve gesitlilik, personel
sayisini azaltma, toplu

pazarlik, eleman segimi ve ise

alim, vb.)

Ucreti

IK Politikalari ve
Prosedurlerini de iceren
Egitim Gundemi

Egitim alan galisanlarin
listesi
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NIHAI
izleme Parametreleri izleme Yeri izleme Yontemi izleme Sikhig izleme Maliyeti Sorumluluk Raporlama Yukumlilikleri
isglicti Sikayet
Harici d Kibi Prosedurlerinin Mevcudiyeti
Calisan Sikayet Mekanizmasi AAT Sahada Calisma Denetimi Ug ayda bir ugrreut:il anisman exiol isletmeci Caligilan saatler / fazla
mesai, vb. ile ilgili sikayet
sayisl
GUnlUk isci yevmiyelerini
Adil § | hakl ici d Kibl inceleme kayitlar
f ucre_t ve sosyalhaklarn - aat Sahada Calisma Denetimi Ug ayda bir I:|ar|c_| anigman exibl isletmeci Maas bordrolari
verilmesi Ucreti ..
Ucret ve sosyal haklari
iceren s6zlesmeler
Harici d Kibi Civardaki Halka Danigiimasi
Calisanlarin is Ahlaki AAT Sahada Calisma Denetimi Ug ayda bir u;’;’i' anisman ekibl - j<|etmeci Raporu
Olaylarin Kaydi
Y_erpl halkin er_|§eb||eceg| insaat Sahasi ve MESKI Harici Denetim U ayda bir |:|ar|c_| danisman ekibi isletmeci Sikayet ve izleme formlarinin
sikayet mekanizmasi Ucreti kaydi
Proje bilgilendirme insaat Sahasi ve MESKI Harici Denetim Ug ayda bir Harici danigman ekibi isletmeci Kamuya ilan edilen bilgi
Ucreti paylasimi malzemeleri
Harici d Kibi Toplanti, bulusma, vb.
Paydas katilimi MESKI Danisma Uc ayda bir arict danisman eibl - jq|etmeci tutanaklari

Ucreti

Katihmci listeleri
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Mezitli AAT Projesi Tesadlifi Kesif Proseduru

Ek-D Tesadufi Kesif Proseduru

1. AMAC

Arkeolojik Tesadufi Kesif Yontemi tim taraflara ve g¢alisanlara her hangi bir arkeolojik varlik bulundugunda
yapilmasi gereken islemler hakkinda yol géstermesi amaci ile hazirlanmistir.

2. KAPSAM

Projenin insaat faaliyetleri sirasinda arkeolojik kalintilar bulunmasi olasidir. Arazi tGizerinde yapilacak her turll
sondaj, hafriyat, siyirma veya herhangi bir kazi islemi gerektiren faaliyetler sirasinda arkeolojik varliklari bulma veya
bunlara zarar verme olasiligi bulunmaktadir.

3. YONTEM

El yapimi egya, bitki veya hayvan kalintisi, yapi kalintisi ve toprak olgusu gibi gegmisten gelen her hangi bir insan
faaliyet kalintisi arkeolojik varlik olarak tanimlanmaktadir. Bir arkeolojik varlik bulunmasi durumunda tiim faaliyetler
2863 sayil Kultir ve Tabiat Varliklarini Koruma Kanununa (Kanun No: 2863, Onay Tarihi: 21.7.1983 Resmi
Gazetede Yayinlanmasi: Tarih: 23.7.1983 No: 18113) uygun olarak yurtttlecektir.

Bir arkeolojik varlik bulundugunda asagidaki yéntem uygulanacaktir:

o Tesadifi kesif civarinda tim ingaat ve ilgili faaliyetler Temel-su saha miihendisi tarafindan durdurulacaktir.

e Buluntunun oldugu sahanin koordinatlari tespit edilecek, buluntu ve saha fotograflanacak ve ayrica video kaydi
yaplilacaktir.

o On degerlendirme igin Temel-su saha miihendisi derhal santiye midiiriine haber verecek ve daha sonra Temel-
su Proje Mudirund haberdar edecektir.

e Temel-su saha mihendisi tesadiifi kesif sahasini isaret bayragdi, giriimez levhasi, vb. ile korumaya alacak,
tesadfi kesifin yakin gevresindeki arag trafigini engelleyecek / sinirlayacak ve tesadufi kesfi hareket ettirmeden,
uzaklastirmadan ve daha fazla rahatsiz etmeden sahayi korumaya alacaktir.

e Saha hakkinda Kurul tarafindan nihai karar verilinceye kadar saha ve civari herhangi bir zarar veya zayiat
riskine kargl korunacaktir.

e Santiye midurli/Proje muadurt derhal idari amire ve mize mudurligine haber vererek buluntu sahasinin
arkeolojik saha olup olmadigini ve bagka dnlem alinmasi gerekliligini belirleyeceklerdir.

e Temel-su saha mihendisi Tesadifi Kesif Formu Bolim A'yi dolduracak ve bir kopasini 24 saat icerisinde Santiye
mudurd/Proje midiriine gdnderecek, bir kopyasini da Temel-su kayitlari igin tutacaktir.

e Sayet yakin zamana ait mezar veya mezarlik gibi insan kalintilarina rastlanir ise emniyet gliclerine haber
verilecektir. Kalintilarin yeni oldugu belirleninceye kadar yerel yonetim (muhtar veya kaymakam) tam yetkiye
sahip olacaktir.

e Buluntunun/buluntularin yonetimi icin daha ileri adimlar ve uygulanacak yontemler (yerlesimde degisiklik,
muhafaza, koruma, restorasyon veya onarma) belirlenecek ve bunlar yazili sekilde Miize Mudurligine rapor
edilecektir.

e Sayet saha Mize Midurligi tarafindan 6nemsiz olarak belirlenir ise, Proje midiri saha mihendislerini
bilgilendirecektir. Temel-su Proje Mudirt/Santiye Mudirt Tesadufi Kesif Formu Bolum B'yi dolduracak bir
kopyasini kayitlari igin tutacak ve bagka bir faaliyet gerekmediginden ingaat isleri devam edecektir.

e Sayet saha Muze Mudurligu tarafindan énemli olarak belirlenir ise, Mize Mudurlugi Proje Muaduri/Santiye
Mudurine yapilamasi gerekli faaliyetler hakkinda bilgi verecektir. Proje Muduri/Santiye Midiuriu ise Saha
Muihendislerini bilgilendireceklerdir. Proje Muduri/Santiye Muduri Tesadifi Kesif Formu Bolim C'yi dolduracak
bir kopyasini kayitlari i¢in tutacak ve Mize Mudurliginin talimatlari dogrultusunda hareket edilecektir. Saha
incelemesinden sonra Miize Mudurligi sahanin énem derecesini belirleyecek ve bu karara gére Tablo 1'de
Ozetlenen faaliyetler yurutulecektir.
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Mezitli AAT Projesi Tesadifi Kesif Prosediru

Tablo 1: Yuratulecek Faaliyetler

Sahanin Onemsiz Olarak Belirlenmesi

Sahanin Az Onemli Olarak Belirlenmesi

Sahanin Gok Onemli Olarak Belirlenmesi

v' Saha mihendisi Proje
Mudurini/Santiye Midurini haberdar
eder,

v' Saha mihendisi karar1 Tesadlifi Kesif
Formu Bolim A'ya dolduracak ve bir
kopasini 24 saat igerisinde Santiye
muduri/Proje mudurine goénderir,

v' Temel-su Saha muhendisi Tesaddfi

Kesif Formunun bir kopyasini kayitlar

icin tutar,

Baska bir isleme gerek yoktur,

Bu asama tesadufi kesif yontemini

sonlandirir,

v Insaat isleri devam edebilir.
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ANANRN

Kurtarma kazisi tamamlanir,

Miize Madurliga arkeolojik kurtarma kazisi igin
Proje Muduri/Santiye Midurine talimatlar
velveya gbzetmen verir,

Proje Muduri/Saha Muduria saha muhendislerini
bilgilendirir,

(Yetkililerin talimatlari uyarinca hareket eden)
Proje Muduri/Santiye Miduri gézetiminde Temel-
su kurtarma kazisi i¢in gerekli gergeklestirmek
Uizere nitelikli arkeologdan olugan bir takimi hazir
eder,

Kazinin tamamlanmasi izerine saha muhendisleri
Proje Muduri/Saha Mudirune bir rapor hazirlar,
Proje Mudirt/Saha Midurd Mize Mudarligine
durumu rapor eder,

Kdultdr Varliklarini Koruma Boélge Midurligi resmi
olarak Proje Mudurd/Santiye Madiriine kurtarma
islemlerinin bittigini bildirir,

Proje Midurii/Saha Midiri saha mihendislerini
bagka isleme gerek olmadigi konusunda
bilgilendirir,

Proje Miduri/Saha Miduri Tesadifi Kesif Formu
Bolum B'’yi doldurur ve bir kopyasini kayit igin
tutar,

Bagska bir isleme gerek yoktur,
Bu asama tesadiifi kesif yontemini sonlandirir,

Insaat isleri devam edebilir.

s
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ANANRN

Kazi durdurulur,

“2863 sayili Kiltlr ve Tabiat Varliklarini Koruma Kanununa”
uygun olarak saha deg@erlendirilir.

Muze Muadurlaga arkeolojik kurtarma kazisi igin Proje
Muduri/Santiye Midiriine talimatlar ve/veya gézetmen verir,
Proje Mudurii/Saha Mudurta saha muhendislerini bilgilendirir,
(Yetkililerin talimatlari uyarinca hareket eden) Proje
Mudiru/Santiye Midiri gozetiminde Temel-su kurtarma
kazisi icin gerekli gergeklestirmek lzere nitelikli arkeologdan
olusan bir takimi hazir eder,

Kazinin tamamlanmasi lzerine saha miihendisleri Proje
Mudirt/Saha Middrine bir rapor hazirlar,

Proje Mudirt/Saha Midurid Mize Muduarligidne durumu
rapor eder,

Kultar Varliklarini Koruma Boélge MudurlGgu resmi olarak
Proje Muduru/Santiye Mudurine kurtarma islemlerinin
bittigini bildirir,

Saha Turk mevzuatina uygun olarak kaydedilir ve korunur,
Proje Muduri/Saha Midiri saha mihendislerini bagka
isleme gerek olmadigdi veya proje degisikligi gerektigi
konusunda bilgilendirir,

Proje Muduri/Saha Miduri Tesadifi Kesif Formu Bélim C'yi
doldurur ve bir kopyasini kayit igin tutar.

Bagka bir isleme gerek yoktur

Bu asama tesadiifi kesif yontemini sonlandirir,

insaat isleri devam edebilir.
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4. SORUMLULUK

Tum insaat suresince yukarida belirtilen yénteme uyulmasindan tum Gyeleri ile beraber Temel-Su
sorumludur. ingaat islerinde galisan tiim personel bu islemin uygulanmasi konusunda egitilecektir.
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