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PROJENIN TEKNIK OLMAYAN OZETi

Mersin Bliyiiksehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon idaresi (MESKI) Genel Miduirliigu,
10.07.2004 tarih ve 5216 sayili Blyuksehir Belediye Kanunu ile Mezitli, Davultepe ve Tece
beldelerinin de istifade edebilecegi sekilde; kentin bati kisminda “Kamu Yararina” hizmet
vermek amaciyla “Atiksu Aritma Tesisi (AAT)” yapmay planlamaktadir. S6z konusu tesis
alani icin Mezitl'de, kiyiya yaklasik 1,5 km mesafede bulunan ve miilkiyeti MESKi'ye ait
76.600 m?lik alan en uygun yer olarak belirlenmigtir.

Mersin’in bati bdlgesi, geliri ortalamanin (zerinde olan vatandaslar icin konut ve tatil
bdlgesi olarak gelistirilmis ve bu anlamda daha fazla gelistiriime potansiyeline sahip bir
yerlesimdir. Bunun gergeklesmesi igcin en temel kosul, atik suyun dizenli bir sekilde
toplanmasi, aritilmasi ve aritilan suyun uzaklastirilarak hizmet verilen alanlarda surekli olarak
saghgda uygun bir ortamin saglanmasidir.

Mezitli bdlgesi, Mersin Buyuksehir alani icinde mumkin oldugunca denize
girilebilecek plajlari olan tek alandir. Bu plajlar su anda deniz suyu kalitesinin uygun
olmamasi nedeniyle kullanilamamaktadir. Ancak, yakin gelecekte yapilmasi planlanan
aritma tesisinin galismaya baslamasi ile deniz suyu kalitesinin diizelmesi ve y6re halki bu
plajlari kullanmaya baglamasi hedeflenmektedir. Bu durumun su anda yeterince gelismemis
olan turizmi de canlandirmasi beklenmektedir. Mezitli AAT, Mersin Korfezi’nin ve dolayisiyla
Akdeniz’in deniz suyu kalitesinin iyilestiriimesi igin katkida bulunacaktir.

Mekanik, biyolojik, ileri aritma (nitrojen ve fosfor giderimi) ve c¢amur aritimi
(dengeleme, susuzlastirma ve kurutma) dnitelerinin bulundugu Mezitli AAT’ye ek olarak,
sahilde toplanacak atiksuyu Mezitli-Virangehir Pompa istasyonu’ndan Mezitli AAT'ye iletecek
olan basingl bir terfi hatti ve aritilan suyu Mezitli AAT den Viransehir'deki derin deniz desar;j
yapisina tasiyacak olan cazibeli hattin insasi i¢in ayri bir proje gelistiriimistir. Derin deniz
desarj yapisi, iller Bankasi tarafindan 2004-2005 yillari arasinda insa edilmistir. Mezitli
Havzasrndaki atiksularin toplanmasi i¢in ihtiyag duyulacak pompa istasyonlari ve
kanalizasyon sistemi, bu projeye paralel olarak bagka bir proje kapsaminda insa edilecektir.

Planlanan atiksu aritma tesisinde biyolojik aritma yapilacak olup, dn-denitrifikasyon
yapan klasik aktif camur sistemi kullanilacaktir. 2 asamali olarak planlanan atiksu aritma
tesisi, 1.asamada 2035 yilina kadar 384.000 kisiye, 2.asamada ise 2050 yilina kadar
556.000 kisiye hizmet verecektir. Tesisin kapasitesi ise ilk asamada 55.000 m*/giin, ikinci
asamada 80.000 m®giin olarak belirlenmistir. Cikis suyu desarj limitlerini saglamasi icin azot
ve fosfor giderim Uniteleri de biyolojik aritma tesisi icinde planlanmigtir.

Atiksu aritma tesisinde, Bati Avrupa’da kullanilan ileri aritim teknolojileri
kullanilacaktir. Geleneksel mekanik ve biyolojik aritma tekniklerinin yaninda, azot ve fosfor
giderimi i¢in Gg¢lncul aritma teknigi kullanilacak ve bdylece ¢ikis suyunda ¢ok dusik azot ve
fosfor parametrelerine ulasilacaktir. Uretilen aritma ¢amuru curitiilerek (fermente edilerek)
stabilize edilecek ve susuzlastirilarak kati atik depolama alanina goénderilecektir. Diger
taraftan hijyenik faktérler géz éniinde tutularak, camurun dogrudan ya da kompostlastirimak
suretiyle tarimda kullanilabilmesi i¢in de fizibilite galismalari yapiimaktadir.

Yapilmasi planlanan tesis alani 76.600 m?lik bir alan kaplamakta olup, s6z konusu
alan MESKI miilkiyetindedir. Tesis alani tarim arazilerinden miitesekkil olup, bu konuda
millga Tarm ve Koy Isleri Bakanhigi Tarimsal Uretim ve Gelistrme Genel Midirligi
tarafindan s6z konusu arazilerin “tarim digi amacla kullanimi” uygun bulunmustur.

Yapilan fizibilite ¢calismalarina gére; planlanan tesisteki beton yapilarin kullanim émri
40 yil, mekanik ve elektrikli ekipmanin kullanim émri ise 15 yil olarak kabul edilmistir.
Tesisteki insaat faaliyetlerinin ise yaklasik 24 ay slirecegi 6ngérulmektedir.
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Yapilmasi planlanan tesisin tniteleri asagida verilmigtir:

ince 1zgaralar,

Kum tutucu,

On cokeltme havuzu,

Anaerobik havuzlar,

Anoksik/Oksik havalandirma havuzu,
Geri devir pompa istasyonu,

Son ¢okeltim havuzu,

Mekanik gamur yogunlastirma tnitesi,
Camur dezentegrasyonu Unitesi,
Gaz deposu,

Anaerobik camur curGtlcd,

Camur susuzlastirma,

Camur kurutma Unitesi,

320 20 20 30 20 MM KK X

Yapilmasi planlanan tesisin fizibilite ¢alismalarinda; Su Kirliligi Kontroli Yoénetmeligi
(SKKY) standart degerleri ile Avrupa Birligi (AB) Cevre Mevzuatini Ulusal Mevzuatlara
uyumlastirmak amaciyla yayimlanmis olan Kentsel Atiksu Aritimi Yoénetmeligi (KAAY)
standart degerleri g6z éniinde bulundurulmus olup, proje kapsaminda s6z konusu yénetmelik
hakamlerine uyulacaktir.

Tesis alani Mersin ili, Mezitli ligesinde yer almaktadir. Mersin ili'ne yaklagik 15 km
mesafede olan tesisin kiylya mesafesi yaklasik 1,5 km'’dir. Tesisi en yakin yerlesim 400 m
(kus ucusu) mesafedeki Esenbaglar Mahallesi ile 900 m (kus ugusu) mesafedeki Akdeniz
Mahallesi’dir.

Tesis alani, Afet isleri Genel MiidirlGgi’nin hazirlamis oldugu Tirkiye Depremsellik
Haritasi'na gore 3. Derece deprem bdlgesinde yer almaktadir.

Tesiste meydana gelecek her tirli atik maddenin arntimi ve bertarafi igin, ilgili
mevzuat hukUmlerine uyulacak ve gereken tim izinler, calismalar baglamadan evvel
alinacaktir.

Projenin ingaat ve isletme asamasinda c¢alisacak ekipman ve araglardan
kaynaklanacak, insan ve yaban hayatini etkileyebilecek tirdeki guriltl, gerekli dnlemlerin
alinmasi ile ilgili mevzuat kapsamindaki sinir degerler altinda tutulacaktir.




BOLUM |
PROJENIN TANIMI VE AMACI




Mersin Su ve Kanalizasyon Idaresi (MESKI) Mezitli Atiksu Aritma Tesisi
Genel Mudirlaga Nihai CED Raporu

BOLUM I: PROJENIN TANIMI VE AMACI

1.1 Projenin Tanimi ve Amaci, isletme Siiresi, Zamanlama Tablosu, Akis Diyagrami,
Hizmet Amaglari, Projenin Sosyal ve Ekonomik Yonden Gerekliligi

Projenin tanimi ve amaci

Mersin Bliyiiksehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon idaresi (MESKI) Genel Miduirliigu,
10.07.2004 tarih ve 5216 sayili Blyuksehir Belediye Kanunu ile Mezitli, Davultepe ve Tece
beldelerinin de istifade edebilecegi sekilde; kentin bati kisminda “Kamu Yararina” hizmet
vermek amaciyla “Atiksu Aritma Tesisi (AAT)” yapmayi planlamigtir. Bu ihtiyacin
karsilanabilmesi icin; 2007 yilinda Mezitli iicesi'nde 2942 sayili Kamulastirma Kanunu ve bu
kanunun tadil edilen 4650 sayili kanun hikimlerince kamulastirma islemlerine baglanmistir.
Yapilmasi planlanan AAT igin 66.821 m?lik bir alan segilmistir. Ancak, yapilan kamulastirma
¢alismalari ile bu alanin sadece 8.665 m?lik kismi kamulastirilabilmis, geriye kalan 58.156
m?lik ¢ok ortakl sahis parsellerinin kamulastirma sirecinde bir takim sikinti slregler
yasanmistir. Kamulastirma iglemlerinde yasanan sikintilar ve kamulastirma igin ayrilan
0denegin ¢ok Uzerinde kamulastirma bedelinin ortaya ¢ikmasi sonucu, segilen alanda, atiksu
aritma tesisinin yapimindan vazgecilmistir.

Bu siire zarfinda MESKI tarafindan kamu yarari gdzetilerek hayata gegirilmek istenen
AAT icin alternatif yer arama c¢alismalari devam etmis, yapilan detayl yer sec¢imi ¢alismalari
sonucunda, Mezitl’'de bulunan, kiylya yaklasik 1,5 km mesafede ve miilkiyeti MESKi'ye ait
(Bkz. Ek 1) 76.600 m?lik alan en uygun yer olarak belirlenmistir. Tespit edilen yeni alandaki
tarim arazilerinin miilga Tarim ve Koy Isleri Bakanligi Tarimsal Uretim ve Gelistirme Genel
MudurlGga “tarim disi amacla kullanimi”ni uygun bulunmustur (Bkz. Ek 1). Segilen yeni alan;

BlyuUklUk acisindan su andaki ihtiyac ve gelecekteki genisleme igin yeterlidir.
Artilan sularin cazibe ile denize ulagtirabilecegdi bir kottadir.

Yerlesim alanlarinin disindadir.

Mezitli, Davultepe, Tece ve Kuyuluk yerlesimlerine hizmet verecektir.

Planlanan tesis, asil olarak evsel nitelikli atiksularin aritimi igin tasarlanmistir.
Ancak, planlanan tesis, bdlgedeki endustriyel gelisim potansiyeli de géz Onlnde
bulundurularak %10 kapasite ile endustriyel nitelikli atiksularin antimini da yapabilecek
nitelikte dizayn edilmigtir.

b & & & P4

Mekanik, biyolojik, ileri aritma (nitrojen ve fosfor giderimi) ve c¢amur aritimi
(dengeleme, susuzlastirma ve kurutma) dnitelerinin bulundugu Mezitli AAT’ye ek olarak,
sahilde toplanacak atiksuyu Mezitli-Virangehir Pompa istasyonu’ndan Mezitli AATye iletecek
olan basincl bir terfi hatti ve aritilan suyu Mezitli AAT’den Viransehir'deki derin deniz desar;j
yapisina tasiyacak olan cazibeli hattin insasi i¢in ayri bir proje gelistiriimistir. Derin deniz
desarj yapisi, iller Bankasi tarafindan 2004-2005 yillari arasinda insa edilmistir. Mezitli
havzasindaki atiksularin toplanmasi icin ihtiyag duyulacak pompa istasyonlari ve
kanalizasyon sistemi bu projeye paralel olarak bagka bir proje kapsaminda insa edilecektir.

Planlanan atiksu aritma tesisinde biyolojik aritma yapilacak olup, 6n-denitrifikasyon
yapan klasik aktif camur sistemi kullanilacaktir. 2 asamali olarak planlanan atiksu aritma
tesisi, 1.asamada 2035 yilina kadar 384.000 kisiye, 2.asamada ise 2050 yilna kadar
556.000 kisiye hizmet verecektir. Tesisin kapasitesi ise ilk asamada 55.000 m*/giin, ikinci
asamada 80.000 m®giin olarak belirlenmistir. Cikis suyu desarj limitlerini saglamasi icin azot
ve fosfor giderim Uniteleri de biyolojik aritma tesisi icinde planlanmigtir.
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Projenin amaci Akdeniz'in kirlenmesini dnlemek amaciyla Mersin’in bati bdlgesinde
yasayan nufusa hizmet verecek ylksek kaliteli bir atiksu aritma sistemi insa etmektir.
Yukarida da deginildigi Uzere, atik sularin insa edilecek aritma tesisine iletiimesi i¢in gerekli
pompa istasyonlari ile atiksu sistemi ayri bir proje kapsaminda degerlendirilecektir.

Tesise ait tasarim parametreleri Tablo 1’de sunulmustur.

Tablo 1. Tasarim Parametreleri

Debi I. Asama (2035 Yil1) Il. Asama (2050 Yil)
Evsel Atiksu Debisi 46.000 m%/giin 67.000 m*/giin
Endiistriyel Atiksu Debisi 4.600 m*/giin 6.700 m%/giin
Sizma ve Yagis Suyu Debisi 4.600 m%/giin 6.700 m*/giin
Tesis Kapasitesi 55.000 m*/giin 80.000 m*/giin
Tasarim Debisi 3.500 m*/saat 5.000 m*/saat

Atiksu aritma tesisinde Bati Avrupa’da kullanilan ileri aritim teknolojileri
kullanilacaktir. Geleneksel mekanik ve biyolojik aritma tekniklerinin yaninda, azot ve fosfor
giderimi i¢in Gg¢lncul aritma teknigi kullanilacak ve bdylece ¢ikis suyunda ¢ok dusik azot ve
fosfor parametrelerine ulagilacaktir (N<10 mg/l, P<1 mg/l). Uretilen aritma g¢amuru
curatilerek (fermente edilerek) stabilize edilecek ve susuzlastirilarak kati atik depolama
alanina goénderilecektir.

Diger taraftan hijyenik faktérler géz 6ninde tutularak, ¢amurun dogrudan ya da
kompostlastirimak suretiyle tarimda kullanilabilmesi icin de ¢alismalar yapilacaktir. Tesisteki
elektro-mekanik cihazlarin 6nemli bir bolumi Bati Avrupa ulkelerinden getirilecek,
kullanilacak olan borular, siyirici kdpruler vb. paslanmaz ¢elikten yapilacaktir.

Zamanlama Tablosu

Projeye ait zamanlama tablosu Sekil 1'de sunulmustur.
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Akis Diyagrami

Sekil 1. Zamanlama Tablosu

Projeye ait akis diyagrami Sekil 2’de sunulmustur.
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Sekil 2. Akig Diyagrami

Projenin hizmet amaclari, sosyal ve ekonomik yonden gerekliligi

Hizla artan kent nifusu, kent merkezlerinde yogunlasan ekonomik aktiviteler, kentleri
ve cevresini Onlenemez seviyelerde kirletmektedir. Kentlerin sosyal ve ekonomik
kalkinmasinda belirleyiciligi bulunan kanalizasyon alt yapisi, surduralebilir kalkinmanin
vazgecilmez sarti olan gevrenin korunmasi prensibine dogrudan hizmet etmektedir.

Ulkemizde kentlesme ile birlikte baslayan alt yapi yatinmlari, mevcut kentlesmenin
gerisinde kalmistir. 1998 yili itibariyle kentsel nifusun %78’ine kanalizasyon sebekesi
hizmeti ulastiriimig, %31’inde ise atik su, aritma tesislerinde aritilarak alici ortama verilmistir.
Dinya genelinde herhangi bir kanalizasyon sisteminden yararlanma orani 1990 yilinda %55
(2,9 milyar kigi) iken 2000 yilinda %60’a (3,6 milyar insan) yukselmigtir. 2000 yil itibari ile 2,4
milyar insan kanalizasyon hizmetlerinden yararlanamamaktadir.

Klresel Su Temini ve Kanalizasyon Degerlendirme Raporu’nda belirlenen yeterli
kanalizasyon seviyesi kriterine gore, Ulkemizin %99’unda bu hizmet seviyesi yakalanmistir.
Ancak karsilastirma kapsamina dahil edilen sistemlerden kanalizasyon sebekesi disinda
kalanlarin kentsel yasam igin yeterli seviyeyi teskil etmedigi distintlmektedir.

Son yillarda Ulkemizdeki atiksu aritma tesisi sayisi giderek artmis ancak yine de
kentlerde artan nGfusun ihtiyaclarini kargilamakta yetersiz kalmistir. Mevcut durumda Tirkiye
genelinde atiksu aritma tesisine sahip olmayan bir¢cok belediye bulunmaktadir. Bu konuda
Turkiye Istatistik Kurumu (TUIK) tarafindan gerceklestiriimis olan ¢alisama sonuglari Tablo
2’de verilmektedir.
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Tablo 2. Belediye Atiksu Temel Gostergeleri (2010)
Belediye Atiksu Temel Gostergeleri Gosterge
Turkiye nifusu 73.722.988
Toplam belediye sayisi 2.950
Toplam belediye nifusu 61.571.332
Anket uygulanan belediye sayisi 2.950
Anket uygulanan belediye nufusu 61.571.332
Kanalizasyon sebekesi ile hizmet verilen belediye sayisi 2.235
Kanalizasyon sebekesi ile hizmet verilen belediye nifusu 54.017.052
Kanalizasyon sebekesi ile hizmet verilen niifusun toplam niifusa orani (%) 73
Kanalizasyon sebekesi ile hizmet verilen niifusun toplam belediye niifusuna orani (%) 88
Alici ortamlara gére sebekeden desarj edilen atiksu miktari (bin m%yil) 3.582.131
Denize 1.498.728
Géle-Golete 76.024
Akarsuya 1.741.078
Araziye 35.091
Baraja 130.224
Diger ortamlara 100.985
Atiksu aritma tesisi sayisi 326
Fiziksel 39
Biyolojik 199
Gelismis (lleri) 53
Dogal 35
Atiksu aritma tesisi kapasitesi (bin m*/yil) 5.293.204
Fiziksel 1.838.627
Biyolojik 1.732.674
Gelismis (lleri) 1.709.415
Dogal 12.488
Atiksu aritma tesislerinde aritilan atiksu miktari (bin m%yil) 2.719.151
Fiziksel 751.101
Biyolojik 931.356
Gelismis (lleri) 1.031.616
Dogal 5.079
Atiksu aritma tesisi ile hizmet verilen belediye sayisi 438
Atiksu aritma tesisi ile hizmet verilen belediye nifusu 38.050.717
Atiksu aritma tesisi ile hizmet verilen nifusun toplam nufusa orani (%) 52
Atiksu aritma tesisi ile hizmet verilen nifusun toplam belediye nufusuna orani (%) 62
Belediyelerde desarj edilen kisi bagi glinlik atiksu miktari (litre/kisi-gun) 182
Derin deniz desarji yapan belediye sayisi 80

Tablo 2’den de gdrilebilecedi gibi Glkemizdeki 2.950 belediyede, 2010 yilinda 3,58
milyar m* atiksu olusmus ve bu atik suyun 2,72 milyar m® (%764 artilmistir. 2008 yilinda
236 olan kentsel atiksu aritma tesisi sayisi, 2010 yilinda 90 adet yeni atiksu aritma tesisinin
yapllmasiyla birlikte 326'ya, 2,25 milyar m® olan atiksu aritimi ise 2010 yilinda %20 artis
gostererek 2,72 milyar m¥e ulagsmistir. 2010 yili verileri incelendiginde, biyolojik ydntemle
aritma yapan tesis sayisinin 199 adetle ilk sirada yer aldigi; AB Kentsel Atiksu Aritim
Direktifi'nin dngdrdigu, fosfor ve azot aritimi da yapan ileri biyolojik aritma tesisi sayisinin da
53 oldugu gérilmastir. Ulkemizde fiziksel yontemle aritma yapan tesis sayisi 39 ve dogal
ydntemlerle aritma yapan tesis sayisi ise 35 adettir.
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Tablo 2’de sunulan verilere gére; 2010 yilinda aritilan 2,72 milyar m* atiksuyun 1
milyar m*® (%37,9)iniin ileri biyolojik ydntemlerle, yani AB standartlarina uygun olarak
aritildig goriilmektedir. Biyolojik ydntemlerle aritilan atiksu miktarinin 931 milyon m® (%34,3),
fiziksel ydntemlerle aritilan atiksu miktarinin 751 milyon m*® (%27,6) ve dogal yéntemlerle
aritilan atiksu miktarinin ise 5 milyon m® (%0,2) diizeyinde oldugu anlagiimaktadir.

Ulkemizdeki 326 kentsel atiksu aritma tesisinden ancak 53°l, diger bir deyigle,
%16's1 AB standartlarinda artim yapabilecek kapasiteye sahiptir. Bu nedenle, MESKI
tarafindan Mezitli'de yapilmasi planlanan atiksu aritma tesisi ile uluslararasi standartlara
sahip ve mumkin oldugunca fazla yerlesime hizmet verecek bir tesis yapilmasi planlanmis
ve bu dogrultuda 2007 yilinda yola ¢ikiimig, bugine kadar yapilan fizibilite ¢alismalari da
esas alinarak igsbu Cevresel Etki Degerlendirmesi (CED) Raporu’'na konu AAT’nin yapilmasi
planlanmistir. S6z konusu proje ile atiksuyun cevresel agidan ve sihhi agidan glvenilir
sekilde bertaraf edilmesini hedeflemektedir.

1.2 Proje Kapsamindaki Tiim Unitelerin Ozellikleri, Kapasiteleri, Akim Semasi,
Girdi-Cikti ve Proses Atiklari, Aritma Tesisi ve Derin Deniz Desarji Tasarimi
(Tasarimina iligkin Tiim Esaslar, Otomasyon Bilgileri, Tank, Havuz Boyutlan vs.), Her
Faaliyet igin Her Bir Unitede Gergeklestirilecek iglemler, Faaliyet Uniteleri Digindaki
Diger Unitelerde Sunulacak Hizmetler

Bu bolumdeki bilgiler, Mezitli Atiksu Arntma Tesisi Kavramsal Tasarim Projesi Proses
Raporu’'ndan derlenmigtir. Tesis kapsaminda yer almasi planlanan Unitelere ait Genel
Yerlesim Plani ve her bir Gniteye ait detayh gizimler Ek 2’de sunulmustur.

Atiksular tesise Mezitli ve Davultepe pompa istasyonlarindan iki ayri kanalizasyon
hatti ile iletilecektir. Tesis girisinde yer alan toplama haznesinde kanalizasyon
sebekelerinden gelen atiksu birlegtirilerek 6n aritma Unitelerine alinacaktir. Tesis hidrolik
profili ile belirlenen ylk kayiplari dikkate alinarak atiksuyun tesis icinde cazibe ile iletimini
saglamak icin merkezi pompa istasyonlarindan atiksu, hidrolik profilde belirlenen kota
ulasacak sekilde tesise iletilecektir.

Atiksu aritma tesisinin ilk Unitesi biyolojik aritma Unitelerine zarar verebilecek biylk
boyutlu maddelerin tutuldugu ince izgaralardan olusan 6n aritma Uniteleridir. Mezitli ve
Davultepe pompa istasyonlarinda atiksu kaba 1zgaralardan gegirilerek tesise iletileceginden,
atiksu aritma tesisinde kaba i1zgaralara ihtiyag kalmamaktadir. Bu nedenle, tesis 6n aritma
unitelerinde kaba i1zgara bulunmamakta ve sular izgara kanali i¢erisinde ince 1zgaralardan
geciriimektedir.

ince i1zgaralarin kanal genisligi 1,7 m ve cubuk arali§gi 6 mm'dir. Tesis |. asamasi igin
3 adet, Il. asamasi igin ise toplam 4 adet ince 1zgara gerekmektedir. Izgaralar mekanik
temizlemeli olarak dizayn edilmigtir. Toplanan 1zgara atiklari konveydr vasitasiyla
konteynerlere iletilecektir.

Izgaralar sonrasinda atiksu kum ve yag tutucu Unitesine iletiimektedir. |. asama 2035
yili igin 3, Il. asama 2050 yih i¢cin 4 adet kum ve yag tutucu kullanilacaktir. Toplam Unite
hacmi 260 m>tir. Su yiksekligi 2,67 m'dir. Kum tutucu igin gerekli hava 5+1 adet olmak
lizere 300 m*/saat kapasiteli kum tutucu blowerlar ile saglanacaktir. Kum yag tutucudan
gegcirilen atiksu savaklanarak én ¢oktiirme havuzlarina iletiimektedir.

Tesis girig atiksu icerisindeki kati madde ve organik kirlilik yakina azaltmak amaciyla
dizayn edilen 6n ¢Okeltme havuzlari I. asamada 2035 yili i¢cin 3 adet, Il. asama 2050 yih i¢in
4 adet olarak boyutlandinimigtir. Tank capi 25 m, tanktaki su derinligi 4 m'dir. Biyolojik aritma
Unitelerin azot giderimi igin gerekli karbon miktarinin kargilanmasi igin 6n ¢okeltmede hidrolik
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bekletme siiresi disik tutulmustur. On ¢okeltme havuzlar ile tesis 6n aritma islemleri
tamamlanarak su biyolojik aritma Unitelerinin ilk adimi olan anaerobik biofosfor havuzlarina
iletiimektedir.

Anaerobik havuz sayisi tesis |. asamasi icin 3 adet, Il. asamasi icin 4 adet olacak
sekilde dizayn edilmistir. Karusel seklindeki biofosfor havuzlarinin toplam tank uzunlugu 33
m, genisligi 8 m'dir. 42 dakika bekletme suresi sonrasinda atiksu havalandirma havuzlarina
iletiimektedir.

Biyolojik aritmanin ikinci adimi olan havalandirma tanklari karusel seklinde dizayn
edilmistir. Tesis |. asamasi icin 3 adet, Il. asamasi i¢in 4 adet havalandirma havuzu
gerekmektedir. Tank boyutlari 119 mx24 m ve tank yuksekligi 6,5 m'dir. Nitrifikasyon,
denitrifikasyon ve karbon giderimi simultane olarak ayni reaktér iginde gergeklesmektedir.
Fosfor giderimi desarj kriterleri agisindan en siki standarda sahip oldugundan tesiste zaman
zaman kimyasal fosfor giderimi de gerceklestirilecektir. Bdylece toplam fosfor parametresi
acisindan desarj standardinin saglanmasi garantilenecektir.

Biyolojik artma; ATV, DWVK-131 E' standartlarina gére (ATV) dizayn edilmistir.
Biyolojik gamurun stabilizasyonu disik ¢camur yasi nedeniyle havalandirma havuzlarinda
gerceklestiriliemeyecektir. Sistemin toplam ¢amur yasi 8,5 glindir. Havalandirma igin gerekli
oksijen |. asama 2035 yili igin 2+1 adet, Il. asama 2050 yili icin 3+1 adet 9.660 m®%saat
kapasiteli blowerlarla saglanacaktir. Gerekli diftizdr sayisi l.asama icin 4.800, Il. asama igin
6.400 adettir. Havalandirmada membran disk difizér kullanilacaktir. Her tankta karistirma
icin 2 adet distk hizli mikser kullanimi gerekmektedir.

Biyolojik reaktorler sonrasinda aktif biyokutle ile aritilan atiksuyun ayirimi igin son
¢oOktirme tanklari gelmektedir. Arnitilan suyun desarji atiksu iletim hatti ile Mezitli Pompa
istasyonu mevkiiden derin deniz desarji ile yapilacaktir. Son ¢dktiirme tesis |. asamasi 2035
yili icin 3 adet, tesis Il. asamasi i¢in 4 adet olarak dizayn edilmistir. Son ¢dkeltme tanklarinin
cap! 31 m, yan su yuksekligi 3,65 m'dir.

Son ¢okeltme tanklarinda ayrilan aritma ¢amuru 0,75 oraninda biofosfor tanklarina
geri devrettirilerek sistemin ihtiya¢ duydugu camur yasi saglanabilecektir.

Tesiste olusan 6n ¢okeltme ve biyolojik aritma g¢amurunun yonetimi igin 6ncelikle
yogdunlastirma islemi gergeklestirilecektir. Yogunlastirma 6n ¢dkeltme ve biyolojik gamur igin
ayri ayri vyapilacaktir. On c¢okeltme g¢amuru graviteli yogunlastirma havuzu ile
yogdunlastinlacak ve bu havuz tesis I. ve Il. asamasi i¢in hizmet verebilecek sekilde 1 adet
olarak dizayn edilmistir. 12 m gapinda ve 376 m> hacminde dairesel havuz én ¢dkeltme
camurunun yogunlastinimasi ic¢in yeterlidir. Yogunlastirma ile yaklasik %2 kati madde
oranina sahip ©6n c¢oOkeltme c¢amurunun katt madde oraninin %5-6'ya arttinimasi
saglanacaktir. Yogunlastiricida bekletme siresi 3,6 saattir.

Biyolojik camurun yogdunlastirma iglemi |. asamada 2 adet, Il. asamada 3 adet 50
m°/saat kapasiteli yogunlastirma dekantérleri ile gerceklestirilecektir. Dekantorler, giinde 24
saat calisacaktir.

Yogunlastirma iglemi tamamlanan biyolojik ¢amurun bir kismi  mekanik
dezentegrasyon Unitesine iletilecektir. Dezentegrasyon ile c¢amur igerisindeki organik
maddenin yapisi bozularak, ¢irtitme isleminin daha kolay ve distik camur yasi ile yapilmasi
saglanabilecektir. Dezentegrasyon unitesine distk organik madde muhtevasi nedeniyle 6n
cOkeltme camuru alinmamaktadir. Dezentegrasyon islemi gerceklestirilen biyolojik ¢amur,

1 Alman ATV-DVWK Standartlari, Tek Asamali Aktif Camur Tesislerinin Boyutlandiriimasi.
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dezentegrasyon islemine girmeyen biyolojik camur ve graviteli yogunlastirma havuzundan
gelen 6n c¢okeltme camuru, ¢camur karistirma tankinda karistinlarak anaerobik ¢amur
clritiicliye iletimektedir. Camur karistirma tanki 53 m* hacminde ve 5 m ¢apinda dairesel bir
havuzda gerceklestirilecektir. Camur karistirma islemi 2 adet disik hizli mikser vasitasiyla
saglanacaktir.

Sistemde olusan ¢camur distk gamur yasi nedeniyle stabil olmadigindan ve bu haliyle
bertaraf edilemeyeceginden c¢amur stabilizasyon islemine ihtiya¢ duyulmaktadir. Tesiste
olusan aritma ¢amurunun stabilizasyonu anaerobik ¢amur ¢urGticl ile gergeklestirilecektir.
Yogunlastiricidan ¢ikan gamur, anaerobik ¢camur curiticlye (digester) pompa vasitasiyla
iletilecektir. Anaerobik camur ¢uritme islemi ile Uretilecek biyogazin gaz motoru vasitasiyla
elektrik enerjisine ¢evrimi saglanabilecektir. Ayrica gaz motorundan kazanilan atik 1si ile
curdticinun ve camur kurutma sisteminin ihtiyagc duydugu isinin bir kismi saglanmig
olacaktir.

Ciritiictide karistirma islemi olusan biyogazin sistem icinde 2.000 m®saat kapasiteli
kompressor vasitasiyla basilmasi ile saglanacaktir. Tank iginde ¢amur sirkilasyonu 200
m®/saat kapasiteli 2 adet camur pompasi vasitasiyla saglanacaktir. 7.500 m*® hacimli
anaerobik ¢lraticinin toplam ylksekligi 16,3 m'dir ve 4,1 m'si toprak altinda kalacak sekilde
dizayn edilmistir. CUrltlict ¢api 18 m'dir. Clrutlicide olusacak biogazin toplanabilmesi igin
7.150 m® hacminde bir gaz deposu gerekmekte, gaz deposundan gaz iletim hatti ile
biyogazin gaz motoruna iletiimesi gerekmektedir.

Curiticide bekletme slresi tesis |. asamasi icin 18 gun, Il. asamasi igin ise 15
gunddr. Camur curitme islemi Oncesinde dezentegrasyon uygulamasi
gerceklestirileceginden, ¢camur curitictudeki bekletme siresi disik tutulmustur. Clritme
islemi sonunda stabilize olan artma camurunun gecici olarak depolanacagi 126 m®
hacmindeki ¢lrttilmads gamur tankina iletimi saglanacaktir.

Culritdlmds  camur  susuzlastirlmak Uzere c¢amur binasina iletilecektir.
Yogunlastiricilar ve susuzlastiricilar ayni gamur binasi igersinde yer almaktadir.

Stabilizasyon esnasinda c¢amur konsantrasyonu anaerobik reaksiyon sonucu
seyreleceginden susuzlastirma girisinde katt madde orani %3,5-4,5 civarinda olacaktir.
Susuzlastirma islemi dekantdr santrifljle yapilacaktir. Susuzlastirma sonrasinda %25 kati
madde oranina sahip ¢amur olusacaktir. Susuzlastirma igin I. ve Il. asamada 1 adet 50
m®/saat kapasiteli dekantor santrifiij kullanilacaktir. Susuzlastirma sonrasinda ¢amur nihai
bertaraf dncesinde kati madde konsantrasyonunun arttirilabilmesi i¢cin ¢camur kurutucuya
iletilecektir. Camur kurutma sistemi %90 kati madde oranini saglayabilecek sekilde dizayn
edilmistir. Kurutma igin ihtiya¢ duyulan isitmanin bir kismi gaz moturunda olusacak atik isi ile
saglanirken, kalan isitma ihtiyaci dogal gaz ile saglanacaktir. Kurutma islemi 80-120°C
sicaklik aralhidinda gergeklestirilecektir.

Tesisteki koku problemine karsli, atiksu toplama haznesi, 1zgaralar ve ¢gamur binalari
icin biyofiltrasyon ile koku aritimi yapilmasi éngoralmuagtar.

1. Fiziksel Aritma Uniteleri

a. Mekanik temizlemeli ince 1zgara

Atiksular aritma tesisi girisinde Once ince izgaradan gecirilerek igerdikleri kaba
maddelerden arindiriimaktadir. ince 1zgara, atiksu biyolojik aritmaya veriimeden énce ylizen,
cOken ve askidaki katilarin tutularak fiziksel aritmanin gerceklestiriimesi amaciyla kullanilan
ekipmanlardir.
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Tipi : Otomatik ince Izgara
Izgara kanali genisligi 1,7 m
Cubuk kalinligi 10 mm
Cubuk aralgi ;6 mm
Cubuk sayisi : 106 adet
Izgara agisi - 70°
Izgaradaki cubuklari arasinda su hizi :<1,1 m/sn

b. Havalandirmali kum ve vag tutucu

Izgaralardan gecirilen su havalandirmali kum ve yag tutucuya iletiimektedir. Atiksu
icerisinde bulunan kum, c¢akil gibi kolayca c¢okelebilen inorganik maddelerin, tesisteki
kanallarda, borularda ve pompalarda tahribata yol agmamasi icin kullaniimaktadir.

Havalandirmali kum ve yag tutucular havuzun uzun kenari boyunca yatay yoénde
verilen hava ile uzunluk yénindeki akim hizinin kontrol altinda tutularak isletildigi Gnitelerdir.
Atiksu icerisinde bulunan kum ve silt gibi inorganik partikiller havuzun uzun kenari boyunca
yerlestirilen difuzorlerden verilen havanin yaratmig oldugu spiral akimin etkisi ile tabana
¢cOkelirler. Tabana ¢okelen agir tanecikler kum toplama gukuruna tasinirlar. Atiksu igerisinde
bulunan yag ve gresin tutulmasi icin ise yag tutucu bdlmesi bulunmaktadir. Kum ve yag
tutucu sonrasinda debinin maksimum olarak geldigi durumlarda fazla atiksuyu desarj
kanalina baglayan by-pass hatti bulunmaktadir.

Tipi : Havalandirmali Kum ve Yag Tutucu
Boy (L) :30m

En (W) :4m

(Kum tutucu genigligi=2,7 m + Yag kanali genisligi=1,3 m)

Birim Yuzey Alani (A= L x W) :30 x4 =120 m?

Birim Hacim (V= A x Hsu) 1120 x2,17= 261 m3

Yatay hiz (m/sn) :0,05<0,2m/sn

(Havalandirmali kum tutucuda yatay su hizi < 0,2 m/sn olmahdir)

Yiizey yiikleme (m*m?.saat) :19 1. Asama

:21 2. Asama
(Havalandirmalh kum tutucuda ylzeysel ylkleme orani < 25 m/saat olmalidir)
Hidrolik bekletme siresi (Qpik, dk) :10 1.Asama
Hidrolik bekletme siresi ( Qort, dk) :20 1. Asama
Hidrolik bekletme siresi (Qpik, dk) :10 2. Asama
Hidrolik bekletme siresi ( Qort, dk) :19 2. Asama

Kum Tutucuda tutulacak birim kum miktari : 15 I/m?
Kum Tutucuda tutulacak kum miktari :0,2m¥%sa 1. Asama
0,24 m¥sa 2. Asama

Kum tutucu birim hava debisi 1,30 Nm®sa/m?®
(Literatiir degeri: 1,1-2,75 m*/m?®.saat)

Blower Kapasitesi : 300 m*/saat
Blower Sayisi : 5 asil + 1 yedek
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c. On cokeltme havuzu

Kum tutucudan sonra atiksu igerisinde kati madde yuku ve organik madde Kkirliliginin
bir kisminin giderilmesi i¢in 6n ¢dkeltme havuzlari gelmektedir.

Kum tutucu ile 6n ¢okeltme Uniteleri arasinda atiksuyun debisi elektromanyetik
debimetre vasitasiyla Olculecektir. Atiksu icerisinde kendiliginden ¢okelebilen partikillerin
giderimi 6n ¢okeltme havuzunda saglanmaktadir.

Kum tutucu sonrasinda 6n ¢okeltme dagitim yapisina iletilen su, buradan 6n ¢dkeltme
tanklarina génderilmektedir.

On cokeltme havuzlarindan atiksuyun hidrolik bekletme siiresi ve buna bagl kirletici
giderim verimleri disuk tutulmustur. Bunun sebebi, biyolojik reaktdrlerde nitrifikasyon prosesi
icin gerekli karbon miktarinin saglanabilmesi ve ilave karbon ihtiyacinin olusmamasidir.

Tipi : Dairesel On Cokeltim Havuzu
Tank cap!i :25m
Tank derinligi 4m

1. Asama 2. Asama
Toplam yiizey alani 1473 m?  1.963m?
Toplam hacim :5.890m*  7.854m?
Alt konik hacim toplam 1903 m° 1.204 m®
Taban egimi 112
Camur konisi hacmi, toplam :104 m® 138 m°
Toplam hacim :6.897 m° 9.196 m®

On coktiirme camur miktarinin belirlenmesi

On ¢oktirme ile %40 Askida Kati Madde (AKM) ve yaklasik %20 organik madde
giderimi saglanmaktadir. Buna gore olusacak dn ¢okeltme gamur miktari belirlenmistir.

1. Asama 2. Asama
On Cokeltme Camur miktari :8.298 kg/giin 12.000 kg/giin
Camur kati madde orani :20 kg/m® 20 kg/m®
On ¢okeltme gamur debisi  :415 m*/giin 600 m*giin

2. Biyolojik Aritma Uniteleri

a. Anaerobik bivo-fosfor havuzlari

On ¢okeltme islemi gergeklestirilen atiksu cazibe ile dagitim yapisina gelmekte ve
biyolojik fosfor giderimine yonelik anaerobik reaktérlere génderiimektedir.

Biyolojik fosfor tanki anaerobik olarak ¢alismaktadir. Bu tank dalgi¢ karistiricilar ile
donatiimistir. Biyolojik aritmada kitle dengesinin korunmasi amaciyla yapilan geri devir de
bu tanka baglanmaktadir.

Hava veriimeden bekletilen suda; anaerobik ortam olusmakta ve bu ortamda faaliyet
gosteren, 6zel mikroorganizmalar fosforu bu tankta biinyelerinden serbest birakmakta daha
sonra havalandirmali ortamda blnyelerine fazla depolama yaparak sistemden fosforu
uzaklastirmaktadirlar.
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Tank tipi

Gerekli minimum hidrolik bekletme suresi
Gerekli tank hacmi/adet
Su derinligi

Tank derinligi

Bir tank ylzey alani
Tank genisligi

Dairesel bolumlerin gapi
Net uzunlugu

Toplam tank uzunlugu
Net Tank hacmi
Karigtirici tipi

Karigtirici sayisi

: Karusel

1 42 dk-0,7 saat
:1.125 m®

:5,5m

:6m

: 205 m?

:8m

:8m

125 m
:33m,(L+®),L=25m, ®=8m
:1.500 m*

: Dusuk hizh mikser
: 2 adet/tank

b. Havalandirma tanklari

Biyolojik aritmada temel prensip, ¢ézliinmus karbonlu organik maddelerin oksijenli
ortamda azotlu ve fosforlu maddelerinde anaerobik/anoksik ortamda yasayan
mikroorganizmalar tarafindan son Urlnlere doénustirilmesidir. Ayrica, havalandirma
havuzlari dncesine insa edilecek olan anaerobik (karistirmali) havuzlarda fosfor giderimi icin
gerekli havasiz sartlar saglanarak biyolojik asiri fosfor giderimi gergeklestiren organizmalarin
secimi saglanmis olacaktir.

Anaerobik havuzdan sonra atiksu, biyolojik aritmanin gergeklestiriimesi icin
havalandirma havuzlarinin giris bdlimlerindeki ¢ézinmis oksijen konsantrasyonunun g¢ok
distk oldugu ve anoksik sartlarin gecgerli oldugu bdlime alinir. Havalandirma havuzlari
icinde iki farkli bélgede olusturulmasi planlanan bu hacim toplam hacmin yaklasik %35’lik bir
kismini olusturmaktadir. Bu bdlgeye oksijen beslemesi yapilmayacak olup organik
maddelerin gideriminde elektron alicisi olarak nitrat kullanilacaktir. Bu tankin karisimi da
duglk devirli dalgic mikser kullanilarak yapilacaktir. Bu sistemdeki mikroorganizmalar faaliyet
icin gerekli tim besinle geri devir hattindan gelen ¢amur igindeki ¢ézlinmis organikler
tarafindan saglanacaktir.

Anoksik fazin amaci, daha sonra gelecek olan aerobik sartlarda nitrifikasyon ile
amonyaktan oksitlenmis forma doénisen azotun geri devrettirildikten sonra bu fazda
denitrifikasyon prosesi ile azot gazina donustirilmesi ve bdylelikle azot gideriminin
saglanmasidir. Aerobik sartlarda biyokitle c¢ogalmasi, havasiz ve anoksik sartlarda
giderilemeyen karbonun mikroorganizmalar tarafindan tuketilmesi ile gerceklesir. Ayrica bu
fazda asin fosfor alimi gergeklesir. BOylece anaerobik havuz ve aktif gamur tanklarinda
karbon, azot ve fosfor giderimi gergeklestirilmis olur.

Biyolojik aritmanin temel Unitesi olan ve paralel olarak tasarlanan havalandirma
havuzlarina gerekli oksijen blowerler ile verilen havanin ince kabarcikli membran difuzorler
ile suya iletmesiyle saglanacaktir. Bu hava ile ¢6zinmuUs oksijen konsantrasyonu arttirilan
havuzda, ayni zamanda gerekli karisimda sadglanir. Bu karisim ayni zamanda
mikroorganizma kutlesiyle atiksuyun temasini da saglar. Havalandirma havuzlarinda bulunan
¢6zinmuls oksijen Olgcme sistemleri ile sidrekli olarak havuzlardaki ¢ézinmis oksijen
konsantrasyonu Olcllerek elde edilen degerler otomatik olarak irdelenir. Eger gerekiyorsa
sisteme oksijen saglayan blowerlerdan bazilari durdurularak enerji tasarrufu saglanir.

Biyolojik reaktorlerin dizayni daha o6nce de belirtildigi gibi ATV DVWK-131 E
standartlarina gére yapilmistir. I. asamada 2035 yili debisi (55.000 m*/giin) icin 3 adet, II.
asama 2050 yili debisi (80.000 m®giin) icin 4 adet havalandirma tanki gerekmektedir.

13



Mezitli Atiksu Aritma Tesisi
Nihai CED Raporu

Mersin Su ve Kanalizasyon Idaresi (MESKI)
Genel Mudirlaga

Biyolojik fosfor gideriminin yeterli olmamasi ihtimaline karsi havalandirma
havuzlarinda es zamanlh olarak kimyasal fosfor giderimi de yapilacaktir. Fosfor gideriminde
koaglilan olarak FeCls kullanilacaktir. 0,08 m*/saat kapasiteli 3 adet (2 asil+1 yedek) demir |l
klorlr dozaj pompasi ve bir adet FeCl; depolama tanki kullanilacaktir.

Havalandirma icin gerekli oksijen 3 adet (2 asil+1 yedek) 9.660 m*/saat kapasiteli root
tipi blower vasitasiyla saglanacaktir. Tesis Il. asamasinda blower sayisi toplamda 4 adet (3
asil+1 yedek) olmak Uzere arttirlacaktir. Havalandirma tank tabanina vyerlegtirilecek
membran difuzorlerle yapilacaktir. I. asgamada 4.800 adet, Il. asamada toplam 6.400 adet
membran disk diflizér yeterli olacaktir. Diflizér kapasitesi 2-6 m%saat hava verebilecek
sekilde maksimum 8 m*/saat olmalidrr.

6 adet dusuk hizli karigtirici I. agamada yatay su akisinin saglanmasi ve karistirma
icin yeterli olacak, Il. asamada toplam karistirici sayisi 8 adet olarak arttirilacaktir.
Oksijenmetre, ORP (Oxidation Reduction Potential “Redoks Potansiyeli”) ve pH-metreler

Gerekli oksijen miktari
Olusacak fazla biyolojik camur
Olusacak fazla gamur debisi

: 19.800 kg/gln
1 15.900 kg/gln
: 2.000 m%giin

havalandirma havuzlarina yerlestirilerek, sistemin devamli olarak online izlemesi
saglanacaktir.
Tank tipi : Karusel
Su derinligi :55m
Tank derinligi :6,5m
Bir tank ylzey alani :2.732 m?
Tank genisligi 124 m
Dairesel bolumlerin gapi :24m
Net uzunlugu 195 m
Toplam tank uzunlugu 119 m, (L+P),L=95m, ®=24m
Net Tank hacmi :15.028 m®
Karigtirici tipi : DagUk hizli mikser
1. Asama 2. Asama
Havalandirma Havuzu Sayisi : 3 adet 4 adet
Gerekli toplam havalandirma hacmi : 45.000 m® 60.000 m*
VD/V : 0,35 0,35
Aerobik hacim : 29.250 m® 39.000 m®
Anoksik hacim :15.750 m® 21.000 m®
Aerobik gamur yasi :5,5gln 5,5 gln
Toplam ¢amur yasi : 8,5 gln 8,5 gln
Hidrolik bekletme siresi :19,5sa 18 sa
Biyokutle konsantrasyonu, MLSS (mg/L) : 3.000 mg/L 3.200 mg/L

28.600 kg/giin
23.000 kg/giin
2.875 m*/giin

Blower Tipi : Roots

Toplam blower sayisi : 3 adet 4 adet
Devrede olan ekipman sayisi : 2 adet 3 adet
Yedek ekipman sayisi : 1 adet 1 adet

Kapasite, gereken
Kapasite, secilen

c. Son cokeltme tanklari

: 9.421 m®/saat
- 9.660 m®/saat

9.071 m®/saat
9.660 m*/saat

Havalandirma havuzlarinda mikroorganizma faaliyeti sonucu tesekkll eden biyokitle
biyolojik ¢dkeltme havuzunun durgun hidrolik kosullarinda ¢ékelerek havuzun konik kisminda
toplanir ve ylzey-dip siyirici vasitasi ile konik kisimdan siyrilarak havuzun ¢amur alma
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bdlimine alinir ve buradan geri devir pompalari vasitasi ile ¢ekilerek blyuk bir yizde (%75)
ile anaerobik tanklara godnderilir. Fazla ¢camur ve koplk ise fazla ¢camur pompalarn ile
mekanik ¢camur yogunlastiriciya verilir. Kirliligi gamur olarak tabanda toplanan aritiimig su
savaklanarak havuzu terk eder.

1. Asama 2. Asama
Toplam yiizey alani :2.264 m? 3.019 m?
Hacim :10.189 m® 13.586 m*
Alt konik hacim, toplam :2.975 m? 3.967 m°
Taban egimi 112
Camur konisi hacmi, toplam 245 m? 327 m?
Toplam hacim :11.460 m® 15.280 m*

d. Camur Yonetimi

Son ¢okeltme tankinda olusan biyolojik gamurun %75'i gamur geri devri ile sisteme
anaerobik biyo-P havuzlarina iletilerek geri devrettirilecektir. Fazla aktif camur pompalari ve
geri doéndurilen aktif camur pompalar, geri devir terfi merkezine vyerlestirilecektir. Bu
pompalar, dalgi¢ tip pompalardan secilecektir. Hiz kontrolii amaciyla, her pompada frekans
donistirict bulunacaktir. Geri devir icin tesis I. asamasinda 5 asil+2 yedek, Il. asamasinda
7 asil+2 yedek olmak Uzere 150 I/sn kapasiteli dalgi¢ tipte pompa gerekmektedir. Olusan
fazla camuru yodunlastiriciya iletmek lizere 24 m*/saat kapasiteli |. asamada 4 asil+1 yedek,
Il. asamada 5 asil+1 yedek dalgig¢ tipte pompa gerekmektedir.

a. Graviteli camur yodunlastirma

On ¢okeltme tanklarinda olusan gamurun yogunlastirma iglemi graviteli gamur
yogunlastirici ile yapilmasi gerekmektedir. On c¢dkeltme tanklarindaki hidrolik bekletme
stresi dusuk olarak secildiginden olusan c¢camurun kati madde oraninin distk olmasi
Ongorilmektedir. Yogunlastirma tanki tesis I. asamasi ve Il. asamasinda hizmet verebilecek
sekilde 1 adet olarak dizayn edilmistir. Dolayisiyla tesis |. asamasinda kati madde ylkleme
orani daha dusuk secilmistir. Graviteli yogunlastirma tankinda yogunlastirilan gamur biyolojik
camurla birlesmek tzere camur karistirma tankina iletilecektir.

1. Asama 2. Asama
On Coktiirme Camur miktari : 8.298 kg/gln 12.000 kg/gln
Camur konsantrasyonu : 20 kg/m® 20 kg/m®
Kati madde konsantrasyonu %2 %2
Camur debisi : 415 m¥/giin 600 m*/giin
Secilen yiizeysel yiikleme orani : 75 kg KM/m?/giin 110 kg KM/m?giin
Camur konsantrasyonu : 60 kg/m® 60 kg/m®
Kati madde konsantrasyonu . %6 %6
Yogunlastiricida bekletme stiresi : 3,6 saat 3,6 saat
Kati madde tutma orani : %90 %90
On Coktiirme Camur miktari : 7.468 kg/gln 10800 kg/giin
On ¢okeltme gamur debisi : 124 m®/giin 180 m*/giin
On ¢okeltme camur debisi : 5 m®/saat 8 m®/saat

Camur karistirma tankina besleme igin

;1 asil + 1 yedek

2 asil + 1 yedek

pompa sayisi

Secilen pompa kapasitesi : 5 m®/saat 5 m®/saat
Siiziintii suyu miktari : 290 m¥/giin 420 m3/giin
Siiziintii suyu miktari : 12 m¥saat 18 m*/saat
Suzintd suyu pompasi ;1 asil + 1 yedek 1 asil + 1 yedek
Suzintld suyu pompa kapasitesi :5L/s 5L/s
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b. Mekanik camur yodunlastirma

Son c¢okeltme tanklarindan gelen atik biyolojik aktif c¢camur mekanik ¢amur
yodunlastiricilara godnderilecektir. Mekanik ¢amur yogunlastirma islemi yogunlastirma
dekantoérleri vasitasiyla yogunlastirma sonrasinda %5-6 oraninda kati madde igerecek
sekilde tasarlanmistir.

1. Asama 2. Asama
isletme Siiresi : 7 gun/hafta 7 gln/hafta
24 saat/gin 24 saat/gin
Biyolojik Fazla Camur miktari : 15.992 kg/gun 23.000 kg/gun
isletme siiresine gére diizeltiimis gamur miktari  : 666 kg/saat 958 kg/saat
Biyolojik Camur kati madde orani - 8 kg/m® 8 kg/m®
Biyolojik camur debisi, girig : 2.000 m3¥gln 2.875 m3gln
83 m3/saat 120 m3¥/saat
Kati madde tutma orani : %95 %95
Camur konsantrasyonu : 60 kg/m® 60 kg/m®
(yodunlastirma sonrasi)
Cikis camur kati madde miktari . %6 %6
(yodunlastirma sonrasi)
Biyolojik camur miktari : 15.192 kg/gun 21.850 kg/gun
(yodunlastirma sonrasi)
Biyolojik camur debisi : 253 m®/giin 364 m*/giin
(yodunlastirma sonrasi)
Giinliik stiziintii suyu miktari : 1.746 m*/giin 2.511 m%giin
Guinliik stiziinti suyu miktar : 73 m¥/saat 105 m*/saat

c. Camur karistirma tanki

Yogunlastirma islemi gerceklestirilen 6n ¢dkeltme ¢amuru ile biyolojik camur ¢lriticu
Oncesi birlestiriimesi gerekmektedir. Son ¢dkeltme tanklarindan gelen ve mekanik
yodunlastirma islemi tamamlanan atik aktif ¢camurun bir kismi éncelikle dezentegrasyon
unitesine iletilecektir. Dezentegrasyon ile camur icerisindeki organik maddenin yapisi
bozularak, ¢lritme performansinin artmasi saglanabilecektir. Kalan biyolojik gamur direkt
olarak c¢lritme ©&ncesi camur karistirma tankina iletilecektir. Dezentegrasyon islemi
tamamlanan biyolojik gamurda karistirma tankina iletilecektir.

Curitdch 6ncesinde biyolojik gamur ve 6n ¢dkeltme ¢amurunun karistiriimasi icin
dairesel tipte bir gamur karistirma tanki dizayn edilmistir. Karistirma islemi disuk devirli 2
adet mikser ile saglanacaktir. Karigtirilarak homojen hale getirilen aritma ¢amuru anaerobik
camur curtlcuye iletilecektir. Camur karistirma tanki tesis I. ve Il. asamasinda hizmet
verebilecek sekilde 1 adet olarak tasarlanmistir. Anaerobik gamur clritiicl giinde 24 saat
boyunca c¢alistirilacagi icin gamur karistirma tankinda bekletme slresi 1 saat olacak sekilde,
kig¢ik hacimli olarak tasarlanmistir.

Tipi :Dairesel Camur Karistirma Tanki
Tank capi 5 m

Tank ylizey alani 19,6 m?

Bekletme suresi :1 saat

Tanktaki gamur yuksekligi  :2,3 m

Tank yUksekligi 2,7 m

Tank hacmi 53 m°
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d. Anaerobik camur cirutici

Tesiste olusan atik artma ¢amurunun nihai bertaraf olarak dizenli depolamaya
iletiimeden 6nce stabilizasyonun yapilmasi gerekmektedir. Aritma ¢amurunun stabilizasyonu
anaerobik curuticu ile yapilacaktir.

Anaerobik camur stabilizasyonun temel prensibi mikroorganizmalarin besin
olmaksizin havasiz ortamda tutulmasi ve bu sirecgte endojen® faza gegerek stabil hale
gelmesidir. Anaerobik pargalanma silreci sonunda sistemden son Urln olarak karbondioksit
(CO,) ve metan gazi (CH4) agirhkh biyogaz olusumu séz konusudur. Elde edilen biyogazin
gaz motorunda yakilmasi ile elektrik eldesi saglanacaktir. Elde edilen elektrik enerjisi tesis
isletmesinde kullanilacaktir. Ayrica, gaz moturunun isletilmesi esnasinda agiga ¢ikacak olan
atik 1s1 anaerobik c¢lritlicini ve kurutma sisteminin isitiimasinda kullanilacaktir. Anaerobik
curdtuca silindir seklinde olup, sistemin karistirimasi kompresor vasitasiyla biyogazin sistem
icinde tekrar verilmesi ile saglanacaktir.

Anaerobik c¢uaritlcl tesis |. ve Il. asamasinda hizmet verebilecek sekilde dizayn
edilmistir. Curatlicl éncesinde dezentegrasyon islemi uygulandigindan sistemin gamur yasi
dusik secilmistir.

1. Asama 2. Asama

Camur bekletme suresi : 18 glin 15 gln
Caritdca sayisi : 1 adet 1 adet
Anaerobik ¢liriitiicii hacmi 7535 m?

Cap 18 m

Toplam silindirik yukseklik :16,3m

Toprak Uzerinde yukseklik :12,2m

Toprak altinda yukseklik 41m

Toprak stiindeki yan duvar alani : 691 m?

Toprak altindaki yan duvar alani : 230 m?

Yiizey alani (dip ve tepe igin) : 254 m?

Gazin toplandigi yari kiire alani :1.017 m?

Toplam digester alani : 2.488 m?

Dipteki beton kalinhgi :0,9m

Yan duvar beton kalinligi :0,6m

Cam yunu kalinhgi :0,1m

Aliminyum kaplama kalinligi 10,001 m
Karistirma

Karigtirma icin gerekli biyogaz miktari : 0,27 m¥sa.m’
Gerekli kompresoér kapasitesi : 2,034 m¥/sa
Kompresor sayisi : 1 adet
Basing : 3.00 bar
Kompresor calisma slresi : 12 sa/gln
Gaz basma borusu sayisi : 16 adet

2 ¢ kaynakli, sistemin kendi tirettigi madde.
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isleminin

Biyogaz Uretimi

On g¢okeltme gamur miktari (gurGtlclye girisg)
Camur ugucu kati madde orani

On c¢okeltme camuru ugucu kati madde
miktari (¢Uraticlye girig)

Curitme ile beklenen ugucu kat
giderim orani

On Cokeltme gamurunda ugucu kati madde
giderimi

On Cokeltme g¢amurundan birim biyogaz
uretimi

On Cokeltme gamurundan saglanan biyogaz
miktari

Biyolojik camur miktari (¢urttticiye girig)
Camur ugucu kati madde orani

Biyolojik camur ugucu kati madde miktari
(cUrutlclye girig)

madde

Curitme ile beklenen ugucu kati madde
giderim orani
Biyolojik ¢amuruda ugucu kati madde

giderimi

Biyolojik camurda birim biyogaz tGretimi
Biyolojik camurdan saglanan biyogaz miktari
Toplam biyogaz miktari

Digester ¢calisma slresi
Biyogazin kalorifik degeri

Biyogazdan elde edilebilecek toplam enerji

Gaz Deposu-DYSTOR

Gerekli gaz deposu hacmi
Secilen gaz deposu sayisi
Secilen gaz deposu hacmi

Mesale — Flaer

Secilen flaer sayisi

Flaer kapasitesi

Stabilize Camur Gegici Depolama Tanki
Gerekli Tank hacmi

Tank sayisi

Tank yuksekligi

i. Camur dezentegrasyon (nitesi

1. Asama

: 7.468 kg/gun
: %74

: 5.526 kg/gun

. %45
: 2.487 kg/gun
: 940 L/kg

: 2.338 m%giin
2.420 m*/giin
: 15.192 kg/giin

1 %74
: 11.242 kg/giin

: %50
: 5.621 kg/gun

: 940 L/kg
: 5.284 m®giin
: 7.622 m¥giin

: 24 sal/gln

: 6,28 KWh/m?
5.400 kcal/m?®

: 47.865 kWh/giin
1.994 kWh/sa
1,99 MW/sa

:6.391 m®
1 1 adet
:7.150 m®

: 1 adet
- 580 m®/sa

126 m®
: 1 adet
4m

2. Asama
10.800 kg/gln

%74
7.992 kg/gun

%45
3.569

940 L/kg
3.381 m*/giin
3.500 m*/giin
21.850 kg/gun
%74

16.169 kg/gun
%50

8.085 kg/gun
940 L/kg

7.600 m*/giin
10.980 m*/giin

68.955 kWh/gln
2.873 kWh/sa
2,87 MW/sa

Anaerobik c¢lritme islemi déncesinde 6n aritma olarak c¢amur dezentegrasyon

uygulanmasi Onerilmektedir. Camur

dezentegrasyonu

anaerobik clrime

prosesinde hiz sinirlayici olan hidroliz asamasinin hizlandirimasini ve c¢lritme sonunda
olusan biyogaz miktarinin artmasini saglamaktadir. Aritma ¢amurunun dezentegrasyonu
esasen dis geriimeler uygulanarak c¢amurun vyapisinin deforme edilmesi olarak
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tanimlanmaktadir®. Dezentegrasyon ile gamurun flok yapisi bozulmakta ve mikrobiyal hlicre
duvari tahrip edilmektedir.

Tesiste uygulanmasi 6n goérilen dezentegrasyon tirli mekanik ¢amur
dezentegrasyonudur. Mekanik dezentegrasyon 1sI enerjisi veya kimyasal ilavesi
gerektirmediginden ve isletme giderleri diger dezentegrasyon metotlarina oranla daha az
olacagindan tercih  edilmistir. Tesiste olusacak aritma c¢amurunun  mekanik
dezentegrasyonunun yuksek basing altinda homojenizasyonla yapilmasi uygun
gorilmektedir.

Dezentegrasyon prosesi esas olarak ¢gamur icerisindeki mikroorganizmalarin hiicre
duvarinin deforme edilmesidir. Bu nedenle, ylksek oranda inorganik madde iceren ve
biyolojik olmayan 6n ¢bdkeltme camurunun dezentegrasyon islemi ile muamele edilmesi
gerekmemektedir. Tesiste olusan biyolojik ¢camurun belirli bir oraninin dezentegrasyon
Unitesinden gegirilmesi yeterli olacaktir. Bu oran ¢amur yogunlastirma islemi sonrasinda
biyolojik camurun %25 ile %100'G arasinda degdisebilmektedir. Camurun dezentegrasyon ile
belirli bir kisminin hicre duvarinin pargalanmasi saglanirken, bu biyolojik bozunma zincir bir
reaksiyon seklinde dezentegrasyon islemi yapilmayan biyolojik ¢amurla birlestiginde de
devam etmekte ve cilritme isleminin kolaylagsmasini saglamaktadir. Boylece anaerobik
¢uritlcude daha disik camur yasi ve hacim ihtiyaci gerekmekte, bununla birlikte ¢tiritme ile
olusan biyogaz miktari artmaktadir. Mezitli AAT'de uygulanmasi 6n gérulen basingli
homojenizasyona dayali dezentegrasyon prosesi ile ¢lrlitme sonunda olusan metan gazi
miktarinin%30 oraninda arttigi ve mineralize ¢camur miktarinin %23 oraninda azalabilecegi
deneysel olarak belirlenmigtir.

Dezentegrasyon isleminde biyolojik ¢camur (yogunlastirma islemi tamamlanmis ve
%5-6 kati madde oranina sahip) o6ncelikle 6gutiiciden gecirilerek partikiil boyutunun
kicultilmesi saglanacaktir. Ogltme sonrasinda camur dengeleme tankina alinmakta ve
yavas hizla karistirnlmaktadir. Daha sonra yuksek hizda karistirma ile homojenizasyon
yapilmakta ve dezentegrasyon Unitesinde ylksek basing altinda islem tamamlanmaktadir.

Dezentegrasyon islemi tamamlanan biyolojik ¢amur dezentegrasyon Unitesine
alinmayan biyolojik ¢camur ile birlestirimekte ve c¢uritme iglemi dncesinde 6n c¢okeltme
¢amuru ile birlestiriimek Gzere ¢gamur karistirma tankina iletiimektedir.

e. Kojenerasyon dnitesi

Anaerobik camur clrutme prosesi sonucunda olugsan biyogazin i1si ve elektrik
enerjisine ¢evrimi kojenerasyon Unitesinde saglanacaktir. Boylece tesisin enerji ihtiyaci ve
ayni zamanda kurutma Unitesindeki termal eneriji ihtiyacinin bir kismi saglanabilecektir. Enerji
gaz motoru ile temin edilecektir, 1s1 esanjorleri ile de termal enerjiden faydalanilacaktir. Bu
sistem ozellikle Urettigi elektrik enerijisi karsiliginda ylksek termal enerji elde edilmesi istenen
yerlerde (kurutma, ¢lrGticl 1sitma vb.) avantajli olmaktadir.

Kojenerasyon Unitesinde aciga cikan 1si enerjisi 6ncelikle anaerobik c¢uratindn
isitiimasi i¢in kullanilacak, kalan enerji kurutma sistemine aktarilacaktir. Biyogazdan
kojenerasyon sistemi ile elde edilebilecek elektrik ve i1sI enerjisi miktarlari belirlenmigtir.

3 Filibeli, A., ve Kaynak, G., 2006. Aritma ¢amuru miktarinin azaltiimasi ve 6zelliklerinin iyilestiriimesi amaciyla
yapilan én islemler, iTU Dergisi, Cilt:16, Sayi:1-3, 3-12, 2006.
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2. Asama
10.980 m*/giin
11.369 kg/gun

1. Asama

: 7.622 m¥giin
7.892 kg/gun

: 628 kWh/m?®

5.400 kcal/m?®

:1.715.000 kcal/sa 2.470.000 kcal/sa
47.850 kWh/giin 68.950 kWh/glin

1.994 kWh/sa 2.870 kWh/sa

Toplam biyogaz uretim miktari
Biyogazin kalorifik degeri

Biyogazdan saglanan toplam enerji

1,99 MW/sa 2,87 MW/sa
Elektrik enerjisine donUsturllen biyogaz orani  : %38
Isi enerjisine donUstirilen biyogaz orani : %40

Geri kazanilan elektrik enerjisi
Elektrik jeneratori kapasitesi, toplam
Geri kazanilan 1s1 enerjisi

Caritdca toplam isi ihtiyaci

: 18.000 kWh/gun
: 760 kKW

: 19.000 kWh/gun
: 12.000 kWh/gun

26.000 kWh/gun
1100 kW

27.500 kWh/gin
14.500 kWh/giin

f. Camur susuzlastirma

Anaerobik camur ciritiiciden cikan stabilize olmus aritma ¢amuru susuzlastirma
unitesine iletiimektedir. Camur susuzlastirma iglemi dekantér santrifUjler vasitasiyla
susuzlastirma sonrasinda %20-25 oraninda kati madde icerecek sekilde tasarlanmistir.
Camur susuzlastirma sonrasinda kurutma islemi gercekleseceginden susuzlastirmanin 24
saat boyunca yapilmasi uygun gortlmastir.

Olusan Camur Miktarlari (Susuzlastirici Giris)

Dekantér isletme Siiresi

Karisik gamurun kati madde miktari
Karisik camurun kati madde orani
Yogunluk

Susuzlastirici giris gamur debisi
Susuzlastirma sonrasi gamur miktari
Cikis camur debisi, gunlik

Cikis camur debisi, saatlik

Camur miktari

GUnluk suzintd suyu miktari

Yogunlastirma ve susuzlastirma sonrasi
toplam suzuntd suyu miktar

Gerekli stizlintl suyu pompa sayisi
Pompa kapasitesi

Susuzlastirici Ihtiyaci

Dekantdr kapasitesi
Gerekli dekantor sayisi

1. Asama

: 7 gun/hafta
24 saat/giln

: 14.553 kg/gln
: %3,5

- 1.030 kg/m®
: 400 m®/giin
%25

: 55 m?¥gln

12 m¥/sa

: 57 ton/gln

: 345 m*/glin
14 m®/saat

: 2.390 m¥giin

: 2 asil + 1 yedek
: 15 1/sn

1. Asama
- 50 m®/saat
: 1 adet

2. Asama

7 gun/hafta
24 saat/gin
20.969 kg/gun
%4,2

1.030 kg/m®
487 m®/giin
%25

80 m3gln

3 m3¥/sa

82 ton/gln
407 m®/giin
17 m*/saat
3.340 m*/giin

3 asil + 1 yedek
15 I/sn

2. Asama
50 m®/saat
1 adet
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g. Camur kurutma

Susuzlastirma islemi sonrasinda nihai bertaraf 6ncesinde camurun kati madde
oranini saglayabilmek icin ¢camur kurutma iglemi gergeklestirilecektir. Camur kurutma islemi
duglk alan ihtiyaci ve isletme verimi yiksek olmasi sebebiyle bant tipi termal kurutma sistemi
ile gerceklestirilecektir. Bant tipi kurutma sistemi, gaz moturunda olusacak atik isininda
kurutma prosesi i¢in kullanimini saglayabilen sistemler oldugu icin tercih edilmistir. Kurutma
icin gerekli 1sinin kalan kismi dogal gaz ile saglanacaktir. Kurutma sonrasinda ¢amur kati
madde miktarinin %90 olmasi dngdrilmektedir. Sistemin kurutma verimi farkh cikis kati
madde konsantrasyonlarini saglayabilecek sekilde olup, istenirse daha disik ¢amur kati
madde oranlari saglanabilecektir.

Susuzlastirma dekantérinden gikan ve %20-25 kati madde konsantrasyonuna sahip
olmasi 6ngodrilen nemli ¢gamur keki kurutucuya iletildiginde oncelikle 15 barg'ye kadar
basin¢landirilarak Gnitenin  grandlasyon bdlimine beslenir. Granilasyon Unitesinde
kurutmayi kolaylastirmak igin beslenen ¢amur pargalanarak, kiglk capli grantller haline
donasturulir. Granuller bant kurutma sistemi Uzerine dokilerek dagitilir. Bant g¢amuru
kurutma bdlmesine tasir ve kurutma bdlmesinde sicak hava g¢amur yatagi icerisinden
gecirilerek ¢amur icerisindeki suyun buharlagtirilarak ¢amurun kurutulmasi iglemi
gerceklestirilir. Sicak havanin en az %50'si kurutma bélmesinde tekrar kullaniimaktadir.

Tesis parametrelerini igletme kosullarina goére ayarlamak ve kurutma verimi
degistirmek mudmkindir. Bdylece c¢amurun nihai bertarafi i¢cin dlzenli depolamaya
gonderilmesi durumunda kati madde konsantrasyonun %50 olmasi ve istege gore %90
oranina cikarilmasi saglanabilecektir.

Kurutma dnitesi iki banth sistemdir ve gamur Ust Uste yerlestiriimis iki bant konveyor
vasitasiyla kurutma tlneli igerisinden iki kez gegcmektedir. Homojen yapili bir ¢ikis ¢camuru
elde edebilmek icin gamur yigini alttaki bandin orta kisminda iken karistirma dizenedgi ile
ters cevriimekte ve karnstinimaktadir. Kurutma boélmesinden gecerek kurutma iglemi
tamamlanan ¢amur konveydr vasitasiyla sistemden gikarak, duzenli depolamaya géndermek
Uzere kamyonlara iletiimektedir.

Kurutma sicakligi : 90-150°C
Bant genisligi :4.000 mm
Kurutucu tip : Cift konveyorll bant kurutucu
Uzunluk :8m
Isi kaynagi : Gaz moturunda olusan atik i1si1 ve dogal gaz
Kurutucu ¢ikis KM orani : %50

1. Asama 2. Asama
Buharlastirma kapasitesi :1.200 kg H,O/saat  1.700 kg H,O/saat
Gerekli i1s1 enerijisi : 1.000 kWh 1.500 kWh
Gaz motorunda olusan atik 1si : 290 KWh 545 kWh

enerjisi
Gerekli dogal gaz miktari
Kurutucu ¢ikis KM orani

: 1.800 Nm*/giin
: %90

2.300 Nm®giin

1. Asama 2. Asama
Buharlastirma kapasitesi :1.700 kg H,O/saat  2.500 kg H,O/saat
Gerekli i1s1 enerijisi : 1.500 kWh 2.000 kWh
Gaz motorunda olusan atik 1si : 290 KWh 545 kWh

enerjisi
Gerekli dogal gaz miktar

: 2.950 Nm*/giin

3.900 Nm®giin
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h. Koku kontroli

Tesiste giris 6n aritma (1zgaralar) ve gamur yogunlastirici ve susuzlastiricilari igeren
camur binasinda olugabilecek koku problemini 6nlemek icin biyolojik koku giderimi
yapilacaktir. Koku giderimi biyofiltrasyon ile gerceklestirilecek olup, aritma tesislerinde koku
aritimini saglayan en uygun maliyetli ve verimli sistem kullanilacaktir. Unitelerdeki kirli hava
vakum sistemi ile toplanarak biyofiltre Gnitesine iletilecektir.

Tesiste giris toplama havuzu ve ince i1zgaralari i¢ceren i1zgara binasindan aksiyel tip
fanlarla koku emilecektir. Yogunlastirma ve susuzlastirma islemlerinin gergeklestirildigi
¢amur binasi betonarme ve Ustl kapali olarak tasarlanmistir. Koku giderim Unitesi aralarinda
mesafe farki olmasi nedeniyle 1zgara binasi ve ¢gamur binasi igin ayri olarak dizayn edilmigtir.

Biyolojik Koku Giderim Unitesi Tasarim Kriterleri

Temas Suresi : 30-60 sn
Yiizeysel Yiikleme : 10-200 m*/m?-sa
Biomedya yatak derinligi :1-1,25 m

H,S giderim hizi : 80-130 g/m*-sa
Biyofiltre isletme sicaklikgi : 15-40°C

Izgara Kanali Biyofiltrasyon Unitesi

Giris Pik H,S konsantrasyonu : 500 ppm

Giderim Verimi : %99

Cikis H,S konsantrasyonu :5 ppm

H>S molekdl agirhgi : 34 g/mol

20°C ve 1 atm’de 1 mol gazin hacmi :24.1L

Giris Pik H,S konsantrasyonu :0,7 g/m®

Cikis H,S konsantrasyonu : 0,007 g/m®

H.,S giderim hizi : 80 g/m*-sa

Gerekli biyomedya miktari : (0,7-0,007)x 4.400/ 80 =38 m®

Yiizeysel yiikleme : 125 m*/m?-sa

Gerekli Yiizey Alani : 35 m?

Biyolojik Koku Giderim Unitesi Adedi 03

Beher Unite igin Gerekli ylizey Alani 12 m?

Unite Tipi : Yatay silindirik tip biyolojik koku giderim
unitesi

Ebatlar : 8 m uzunluk; 1,5 m cap

Gerekli Yatak Yuksekligi :1,1m

Temas Siresi : 38 m® / 4.400 m®/sa * 3.600 sn/sa = 32 sn

Gamur Binasi Biyofiltrasyon Unitesi

Giris Pik H,S konsantrasyonu : 750 ppm
Giderim Verimi : %99

Cikis H,S konsantrasyonu 27,5 ppm

H>S molekdl agirhgi : 34 g/mol
20°C ve 1 atm’de 1 mol gazin hacmi :24.1L

Giris Pik H,S konsantrasyonu : 1,06 g/m®
Cikis H,S konsantrasyonu : 0,01 g/m®
H.,S giderim hizi : 80 g/m®-sa
Gerekli biyomedya miktari : (1,68 -0,01) x 8.400 /80 =110 m®
Yiizeysel yiikleme : 125 m*/m?-sa
Gerekli Yiizey Alani : 67 m?
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Biyolojik Koku Giderim Unitesi Adedi 12

Beher Unite igin Gerekli ylizey Alani : 34 m?

Unite Tipi : Yatay silindirik tip biyolojik koku giderim
unitesi

Ebatlar : 13 m uzunluk; 2,6 m ¢ap

Gerekli Yatak Yuksekligi :1,1m

Temas Siresi : 110 m® / 8.400 m%sa * 3.600 sn/sa = 47 sn

1.3

Koku Giderme Unitesi icin Gerekli Ekipmanlar

Koku Giderme Unitesi Tanklari : Toplam 5 adet (3+2)

Biomedya yatak malzemesi : Sentetik, HDPE

Gerekli fan sayisi, toplam : 4 adet, (AISI 316 aksiyel tip fan, 4.500 m%h
@ 700 kPA)

Aksesuarlar : Tank drenaj sistemi, damlatma-nozul sprey
sistemi, biomedya yatak tagsima sistemi

Otomasyon : Surekli pH ve nem kontrolli PLC otomasyon

Atik Su Antma Tesisini Kullanacak Belediyeler, Koyler, Nifuslari, Nifus

Projeksiyonlar, Projeksiyonun Hangi Kriterlere Gore Yapildigi, Var ise Atik Sulari
Kabul Edilecek Sanayi Tirleri, Tesise Kabul Edilecek Diger Atik Sularin Kaynagi, Atik
Sularin Ozellikleri, Miktarlari

Nufus tahmini

Mezitli AAT tasarim kapasitesi i¢in hedef yil 2035’dir. 2007’de yapilan Adrese Bagh

Nufus Kayit Sistemi (ADNKS) sonunda yilhik niGfus artis hizinin %2 oldugu gdértlmastir.
Gecgmiste, Mersin ili'ndeki niifus artis hizi cok degiskenlik gdstermis olmasina ragmen, %2
oranindaki nufus artis hizinin hem Mersin hem de Mezitli Havzasi igin gergekgi bir artis hizi
oldugu dastntlmistir (Bkz. Tablo 3 ve Sekil 3).

Tablo 3. Mezitli Havzasr’nda Niifus Tahmini

Mezitli Havzasi 2035 Niifus Sayimi 2050 Yili Niifus Tahmini

Niifus 384.000 556.000

23



Mersin Su ve Kanalizasyon Idaresi (MESKI) Mezitli Atiksu Aritma Tesisi

Genel Mudirlaga Nihai CED Raporu
1200000
1 000000 —
800000
== Aritmetik Artiz
600000 Geometrik Artis

Il. Kademe = 556.000 kisi Bk

Azalan Hizla Artis

|
400000 : e -
= 384.000 kl§l I MESKI Kanal Projesi
| |
200000 | !
| |
| |
| |
0 e - - " 8 = A
=~ o - (441 u P~ o v (2] u M~ o — (52 ] u M~ o st ™ uy ™~ o
(=] (=] — s Ly - = ™ ™ ™ ™ ™ ™M m m (2] [t} = o o =t e i
(=] (=] (=) (=] (=] (o) (=] (o] [=] (=] o [=] (o] (=] (=] (=] (=] (o] (=] (=] (=] (=]
it WA % 9 X £ By OF 4F b 9 o0y 89 IN By OF 0k ot W8 o 49
Sekil 3. Niifus Projeksiyonu

Tasarima esas esdeder niifus verileri

Endiistriyel ve ticari atiksu

Sadece Mezitli'de yaklasik 10 hektar (ha) endustriyel alan bulunmaktadir. Bu alan igin
tahmini ¢ikis suyu yaklasik 1,0 It/sn olup, bu da 250 esdeger nifusa tekabll etmektedir.
Ticari igyerlerinden (petrol istasyonlari, atélyeler, kuru temizlemeciler vb.) kaynaklanan atiksu
icin alana go6re tahminde bulunulmustur. Mezitli, Davultepe ve Tece toplam ticari alani 46
ha’'dir. Biyolojik oksijen ihtiyaci (BOi)/kimyasal oksijen ihtiyaci (KOI) yiikii 7.066 esdeger
nidfusa tekabil etmektedir. Toplam endustriyel ve ticari atiksu esdeger nifusu 2035 yili i¢in
384.000 ve 2050 yili icin 556.000 esdeger nufus olarak hesaplanmistir.

Spesifik atiksu miktari

Evsel Atiksu: Kisi basi gunlik su kullanimi 120 It olarak kabul edilmektedir. Bu miktar
ayni zamanda evsel atiksu miktari olup, kullanilan suyun tamaminin atiksu haline geldigi
varsaylimaktadir.

Endustriyel Atiksu: Endustriyel ve ticari aktivite kaynakli atiksu 2035 yili igin 384.000
esdeger nufus ve 2050 yih icin 556.000 esdeger nifusa tekabil etmektedir. Hesaplamalarda
esdeger nlfus basina 120 It atiksu olusacagi varsayilmigtir.

Sizma suyu

Mevcut atiksu sebekesinin buylk g¢ogunlugu deniz seviyesi Uzerindedir. Eski
sebekeye sahip Mersin merkeze kiyasla yeni yerlesimlerde sizma oranlari giderek
dismektedir. Bu nedenle, yapilan projeksiyonlarda Mezitli i¢in sizma orani %35 olarak kabul
edilmistir.
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Yagmur suyu

Yagmurlu havalarda atiksu miktarinin %36 oraninda artacagi varsayilmaktadir. Bu
oran alinirken atiksu sebekesine yagmur suyu hatlarinin baglanmayacagi kabul edilmistir.

2035 ve 2050 vyili icin tasarim parametreleri

Yukarda aciklanan varsayimlar bazinda, baglantisi yapilan toplam esdeger nifus
2035 yiliigin 384.000 ve 2050 yili igin 556.000 olarak alinmigtir.

Cikis suyu parametreleri Tablo 4’te sunulmustur.

Tablo 4. Mezitli AAT igin 2035 ve 2050 Tasarim Parametreleri

Parametre I. Agama (2035 Yih) Il. Agama (2050 Yil)

Kirletici Yukleri kg/giin kg/giin

Biyolojik Oksijen ihtiyaci (BOI) 20.746 30.012

Kimyasal Oksijen Ihtiyaci (KOI) 34.576 50.020

Askida Kati Madde (AKM) 20.746 30.012

Toplam Kjeldahl Azotu 3.688 5.335
Toplam Fosfor 553 800

Kirletici Konsantrasyonlari mg/L mg/L
Biyolojik Oksijen ihtiyaci (BOI) 375 375
Kimyasal Oksijen Ihtiyaci (KOI) 625 625
Askida Kati Madde (AKM) 375 375
Toplam Kjeldahl Azotu 67 67
Toplam Fosfor 10 10

1.4 Atik Sularin Nasil Bir Sistemle Toplanacagi

Mekanik, biyolojik,

ileri artma (nitrojen ve fosfor giderimi) ve camur aritimi

(dengeleme, susuzlastirma ve kurutma) dnitelerinin bulundugu Mezitli AAT’ye ek olarak,
sahilde toplanacak atiksuyu Mezitli-Virangehir Pompa istasyonu’ndan Mezitli AATye iletecek
olan basingli bir terfi hatti ve aritilan suyu Mezitli AAT den Viransehir'deki derin deniz desarj
yapisina tasiyacak olan cazibeli hattin insasi i¢in ayri bir proje gelistiriimistir. Derin deniz
desarj yapisi, iller Bankasi tarafindan 2004-2005 yillari arasinda insa edilmistir. Mezitli
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havzasindaki atiksularin toplanmasi icin ihtiyag duyulacak pompa istasyonlari ve
kanalizasyon sistemi bu projeye paralel olarak bagka bir proje kapsaminda insa edilecektir.

Atiksular tesise Mezitli ve Davultepe pompa istasyonlarindan iki ayri kanalizasyon
hatti ile iletilecektir. Tesis girisinde yer alan toplama haznesinde kanalizasyon
sebekelerinden gelen atiksu birlegtirilerek 6n aritma Unitelerine alinacaktir. Tesis hidrolik
profili ile belirlenen yik kayiplari dikkate alinarak atiksuyun tesis icinde cazibe ile iletimini
saglamak icin merkezi pompa istasyonlarindan atiksu, hidrolik profilde belirlenen kota
ulasacak sekilde tesise iletilecektir.

.5 Unitelerde Kullanilacak Makine ve Techizatin Adet ve Ozellikleri, Bakim ve
Temizlik Galigmalari

Proje kapsaminda unitelerde kullanilacak makine ve techizatlar Tablo 5'te
sunulmustur.

Tablo 5. Tesis Kapsaminda Kullanilacak Makine ve Techizat Listesi

Adet

Unite Ad
nite Adi 1.Asama 2.Asama

Ince Izgaralar 3 4

Kum ve Yag Tutma Havuzlari

On Codkeltme Havuzu

Anaerobik Havuz

Wlwlwlw

Havalandirma Tanki

B IR SN I N N SN

Son Cokeltim Havuzu 3

Kaynak: Mezitli Atiksu Aritma Tesisi Kavramsal Tasarim Projesi Proses Raporu, 2013.

1.6 Proje Kapsaminda Planlanan Ekonomik Sosyal ve Altyapi Faaliyetleri

Mezitli bolgesi, Mersin Bulyuksehir alani iginde mumkin oldugunda denize
girilebilecek plajlari olan tek alandir. Bu plajlar halihazirda deniz suyu kalitesinin uygun
olmamasi nedeniyle kullanilamamaktadir. Ancak, yakin gelecekte aritma tesisinin ¢calismaya
baslamasi ile deniz suyu kalitesinin dizelmesi beklenmektedir. Planlanan tesisin hayata
gecirilmesi ile su anda yeterince gelismemis olan turizm de canlandiracaktir. Mezitli AAT,
Karaduvar'da bulunan Dogu AAT ile birlikte Mersin Kérfezi’nin ve dolayisiyla Akdeniz’in deniz
suyu kalitesinin iyilestirilmesi igin birlikte katkida bulunacaktir.

MESKI, projenin finanse ediimesi amaciyla Avrupa imar ve Kalkinma Bankasr'na
(European Bank for Reconstruction and Development, EBRD) basvurmustur. Proje,
EBRD’nin gevresel ve sosyal politikalarn altinda “B kategorisi’nde yer almaktadir. Bu
kapsamda s6z konusu proje i¢cin Cevresel ve Sosyal Eylem Plani (CSEP) kapsaminda bir
cevresel ve sosyal durum degerlendirme c¢alismasi yuarutilmastir. Bu ¢alismada, projenin
yurutlilmesi sirasinda meydana gelecek olumlu ve olumsuz ¢evresel ve sosyal etkiler ile ilgili
Onlemler ve eylemler arastirimistir. Buna ilaveten, s6z konusu projenin gevresel ve sosyal
etkilerini, bu etkilerden kaginmak igin alinmasi gereken o&nlemleri veya bu etkilerden
kacinmak mimkin degil ise ¢evre ve toplum uzerine olan olumsuz etkilerini azaltici
faaliyetleri de kapsamaktadir.

Proje kapsaminda insaat asamasinda yaklasik 60, isletme asamasinda ise 12
personel calisacaktir. Proje kapsaminda calisacak personel is¢i saghgr ve guavenligi
konularinda egitiimesi saglanacaktir.
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.7 Proje ve Yer Alternatiflerine iliskin Galismalar ve GED Raporuna Konu Olan
Proje/Yerin Secgilis Nedenlerinin Genel Olarak Ag¢iklanmasi, Teknoloji Alternatiflerinin
Degerlendirilmesi

Yer secimi

2006 yilinda MESKI, Karaduvar AAT’ye paralel olarak Mezitl'de aritma tesisi
yapilmasi i¢in harekete ge¢cmis, ancak aritma tesisi igin Mezitli'de bulunan alanin ¢ok ortakh
sahis arazisi olmasi nedeniyle istimlak ¢alismalari olumlu yonde sonugalanamamistir. Bunun
Uzerine, yeni bir arastirma baslatiimis ve kamuya ait yeni bir alan belirlenmistir.

iller Bankasi 2004-2005 yillarinda Mezitli sahilinde, sadece Mezitli'nin atik sularini
toplayan kum tutuculu bir terfi istasyonu ile deniz desarji pompa istasyonundan olusan bir
tesis insa etmistir. Ancak Mezitli’'nin Mersin BlyUksehir sinirlari igine alinmasi ile bir taraftan
kapasite ve tasarim acgisindan uygun olmayan ve diger taraftan deniz kenarinda olan bu
tesisten vazgecilmistir. Bunun sonucunda yeni bir yer aranmis, gevresel etkiler ve yasayanlar
acisindan bir sorun teskil etmeyen ve isbhu CED Raporu’na konu olan yer bulunmustur.

Teknoloji alternatiflerin mukayesesi

Mezitli AAT nin tasarim ¢alismalarinda teknoloji ve aritma ¢amurlarinin bertarafi igin 3
farkh alternatif Gzerinde calisiimigtir.

i.  Teknoloji alternatifleri;

v' Klasik aktif camur,

v" Uzun havalandirmali aktif camur,

v" Membran biyoreaktor.

ii. Antma ¢amurunun bertarafi ile ilgili alternatifler;
v" Dizenli depolama sahalarinda depolama,

v' Cimento tesisine gdnderilmesi ve yakilmasi,
v

Kompostlagtirilarak tarim sektérinde gubre olarak kullanilabilirlik.

i. Teknoloji alternatiflerin karsilastiriimasi

Klasik aktif camur. Bu aritma sisteminde 6n aritmadan gegirilmis atiksu havalandirma
tanklarina alinir. Bu tanklara disaridan oksijen verilerek (ylzeysel havalandiricilar veya
diftizdr havalandiricilar ile) aerobik mikroorganizmalarin atiksu igindeki ¢ézinmus ve kolloid
organik maddeleri ayristirarak aritim islemini gerceklestirmesi temin edilir. Havalandirma
tankindan c¢ikan atiksularin son ¢okeltme tankinda durultulmasi yani artilmis su igindeki
mikroorganizmalarin sistemden ayrigtiriimasi gereklidir. Ayrica havalandirma tankinda belirli
bir mikroorganizma konsantrasyonunu temin etmek Uzere son ¢odkeltme tankindan alinan
¢okelmis camurun (mikroorganizmalarin) havalandirma tankinin basina geri devredilmesi
gereklidir. Sistemde olusacak fazla camur ise sistem disina alinarak ¢amur aritim islemlerine
tabi tutulmasi gerekir (Bkz. Fotograf 1 ve Sekil 4).
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Kaynak: Mezitli Atiksu Aritma Tesisi Kavramsal Tasar/m/__DokUman/, 2013.
Fotograf 1. Klasik Aktif Camur Sistemine Ornek

P - Ll 2

On Cakelmea -
Girig Cikig
Camur Geri Devri
<
v
C&mur 4
Bertarafi
Camur Camur Gamur
ToQunlasturma
Kurutma Susuzlagurma Camur
Curitme

Kaynak: Mezitli Atiksu Aritma Tesisi Kavramsal Tas_ar/m/ Dokiimani, 2013.
Sekil 4. Klasik Aktif Camur Sistemine Ait Is Akim Semasi

Uzun havalandirmali_aktif camur. Bu sistemde, organik madde giderimi ve ¢amur
curatilmesi ayni havuzda yapilmaktadir. Azot ve fosfor giderimi ise atiksuyun ve aritimi
saglayan biyokltlenin anaerobik, anoksik ve oksik bdlgelerde sirkilasyonu ile
saglanmaktadir (Bkz. Fotograf 2 ve Sekil 5).
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Kaynak: Mezitli Atiksu Aritma Tesisi Kavramsal Tasarimi DokL'imgn/, 2013.
Fotograf 2. Uzun Havalandirmali Aktif Camur Sistemine Ornek

oo lS581Ger Devir

v Son Cokeltme
Aerobik Atksu
Uzun Havalandirma Gikis
Camur Geri Devri
X
cam e m
Bertarafi
Camur
KE:::::! Gamur YoQunlastirma

Susuzlagtirma

Kaynak: Mezitli Atiksu Aritma Tesisi Kavramsal Tasarimi D_okL'iman/, 2013.
Sekil 5. Uzun Havalandirmah Aktif Camur Sistemine Ait Is Akim Semasi

Membran biyoreaktér (MBR): Klasik aktif camur sistemlerinin gelistiriimis sekli olup,
biyolojik reaktoérler ile membran teknolojisinin birlestirilmis halidir. Biyolojik aritmadan sonra,
¢oktirme havuzu vyerine ultrafiltrasyon (UF) veya mikrofiltrasyon (MF) membranlari
kullanilarak, kati/sivi ayirma islemi gerceklestiriimektedir (Bkz. Fotograf 3 ve Sekil 6).
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Kaynak: Mezitli Atiksu Aritma Tesisi Kavramsal Tasarimi L_)_okL'iman/, 2013.
Fotograf 3. Membran Biyoreaktor Sistemine Ornek

..... lgsel Geri Devir

A

Auksu
Girig

Filrasyon
ince lzgara

Camur
Kurutma

Camur
Susuzlasurma

Kaynak: Mezitli Atiksu Aritma Tesisi Kavramsal Tasa_r/m/ Dokiimani, 2013.
Sekil 6. Membran Biyoreaktor Sistemine Ait Is Akim Semasi
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Yapilan mihendislik ve tasarim ¢alismalari sonucunda;

Biyogaz eldesi ve elektrik Gretimi saglanabilmesi,

Camur kurutma igin gerekli enerji miktarinin distk olmasi,
isletme kolayhg,

Daha az alan ihtiyaci,

Daha dusuk ilk yatirrm maliyeti,

Daha az havalandirma ihtiyaci ve elektrik sarfiyati,

Daha dusik gamur olusumu ve gamur bertaraf maliyeti

b 4 35 5 &b & I

gibi nedenlerden dolay! Mezitl'de yapilmasi planlanan AAT nin; “én-denitrifikasyon yapan
klasik aktif camur sistemi”’ne gore tesis edilmesi ydninde karar verilmistir (Bkz. Tablo 6).

Tablo 6. Alternatiflerin Kiyaslanmasi

Uzun . .
Kavram Onem Derecesi | Havalandirmali | MBR Prosesi Klasik Akt'f (_}amur
; Sistemi
Aktif Camur
Desarj standartlarini saglayabilme 4 4 5 4
isletme ve bakim zorluklar 3 4 2 3
Arazi gereksinimleri 2 2 5 3
isletme ve bakim maliyetleri 3 4 1 4
Yatirim maliyetleri 2 4 2 3
Debi ve yuk degi§i.mlerine karsi 1 4 5 3
esneklik
Camur yonetimi ve bertarafi 2 4 5 4
Enerji eldesi 2 0 0 5
Zehirli (toksik)_ maddelere karsi 1 4 3 3
direng
Toplam (agirhkii puan) 5 3,4 2,9 3,75

Kaynak: Mezitli Atiksu Aritma Tesisi Kavramsal Tasarimi Dokiimani, 2013

ii. Aritma camurlarinin bertarafi ile ilqili alternatiflerin karsilastiriimasi

Tesiste olusacak aritma ¢amurunun (6n ¢oktirme ¢amuru ve atik biyolojik ¢gamur)
nihai bertarafi icin uygulanabilecek alternatifler asagida listelenmigtir;

v' Dizenli depolama sahasinda depolama (Bkz. Fotograf 4),
v' Cimento tesislerine gonderilerek yakma (Bkz. Fotograf 5),
v' Kompostlastirilarak tarim sektériinde glibre olarak kullanilabilirlik.

Yapilan degerlendirmeler sonucunda; aritma ¢amurunun yakilabilmesi icin kalorifik
degerinin ylksek olmasi, ¢amur igerisindeki kati madde oraninin yaklasik olarak %90
mertebesinde olmasi, c¢camur nakliyesinin Ureticisi tarafindan karsilanmak zorunda
olmasindan dolayi, planlanan tesisten kaynaklanacak aritma c¢amurlarinin “diizenli
depolama sahalarina génderilmesi” planlanmaktadir.
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Kaynak: Mezitli Atiksu Aritma Tesisi Kavramsal Tasarimi Dokiimani, 2013 )
Fotograf 4. Aritma Gamurlarin Diizenli Depolama Sahalarinda Depolanmasina Ornek

Kaynak: Mezitli Atiksu Aritma Tesisi Kavramsal Tasarimi Dokiimani, 2013 .
Fotograf 5. Cimento Tesisine Gonderilerek Yakma Seklinde Gergeklestirilen Bertaraf Yontemine Ornek

1.8 Projenin insaat ve isletme Asamasinda Kullanilacak Arazi Miktari ve Arazinin
Tanimlanmasi, Alanin Cografik Sekli

Mezitli AAT, Mersin ili, Mezitli ilgesi, 2745 no’lu parselde kayith, kiyiya yaklasik 1,5
km mesafede bulunan ve miulkiyeti MESKI'ye ait 76.600 m?lik alanda tesis edilecektir (Bkz.
Ek 1).

Proje sahasinda tarim arazi olmasina karsin, herhangi bir tarimsal faaliyet
yapilmamaktadir. Konu ile ilgili olarak miilga Tarim ve Kdy isleri Bakanligi Tarimsal Uretim
ve Gelistirme Genel Miudirligid’'niin Ek 1°de sunulan yazisinda belirtmis oldugu Uzere, s6z
konusu tesis alaninin “tarim digi amacgli kullanimi” uygun bulunmustur.
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Tesis alani Mezitli iigesi sinirlari igerisinde yer almaktadir. Tesisi en yakin yerlesim
400 m (kus ugusu) mesafedeki Esenbaglar Mahallesi ile 900 m (kus ugusu) mesafedeki
Akdeniz Mahallesi’dir.

Tesis alanina ulasim Mersin-Silifke (D400) karayolundan yapilmaktadir. Proje
kapsaminda mevcut vyollar kullanilacak olup, badlanti yolu yapiimasina gerek
bulunmamaktadir. Sadece tesis alani igerisindeki Unitelere ulasim igin servis yollari
yapilacaktir.

1/25.000 Olgekli ise Ek 2de

Tesis alaninin gdsterildigi Topografik Harita

sunulmaktadir.

Mezitli AAT nin tesis edilece@i 2745 no’lu parsel, 15.10.2010 tarih ve 344 sayil
Mersin BulylUksehir Belediye Meclis karari ile 1/1.000 ve 1/5.000 dlcekli imar planlarina
“‘Atiksu Aritma Tesisi Alani” olarak iglenmigtir (Bkz. Ek 2).

Tesis alanina ait koordinatlar Tablo 7’de verilmektedir.

Tablo 7. Tesis Alanina Ait Koordinatlar

Koor. Sirasi : Saga Deger, Yukari Deger Koor. Sirasi : Enlem, Boylam

Saat Yoniinde Saat Yoniinde: Derece.kesir

Eleman Sirasi: Saga (Y):Yukan (X) Eleman Sirasi: Enlem:Boylam

Datum : ED-50 Datum : WGS-84
Tiri :UTM Tiri : COGRAFI
D.O.M. 133 D.OM. :-
Z.0.N : 36 Z.0.N :-
Olgek Fak. : 6 derecelik Olgek Fak. : 6 derecelik

1 633329,129 4066980,691 1 36,737560 34,492990
2 633357,923 4066999,166 2 36,737722 34,493316
3 633374,908 4066977,551 3 36,737525 34,493502
4 633402,909 4066956,186 4 36,737329 34,493812
5 633417,853 4066966,217 5 36,737417 34,493981
6 633439,458 4066980,673 6 36,737544 34,494225
7 633414,009 4067035,399 7 36,738041 34,493950
8 633469,566 4067071,712 8 36,738360 34,494578
9 633477,256 4067071,684 9 36,738359 34,494665
10 633484,853 4067068,962 10 36,738333 34,494749
11 633572,894 4067008,667 11 36,737778 34,495724
12 633594,531 4067002,456 12 36,737719 34,495966
13 633617,438 4067001,664 13 36,737708 34,496222
14 633621,840 4066911,575 14 36,736896 34,496255
15 633634,807 4066821,731 15 36,736084 34,496385
16 633636,109 4066755,370 16 36,735486 34,496388
17 633637,292 4066702,873 17 36,735013 34,496392
18 633546,636 4066671,896 18 36,734746 34,495372
19 633541,636 4066671,777 19 36,734746 34,495316
20 633481,135 4066672,801 20 36,734764 34,494638
21 633435,520 4066633,997 21 36,734421 34,494121
22 633455,374 4066782,570 22 36,735757 34,494369
23 633407,124 4066863,242 23 36,736490 34,493843

1.9 Proje ile ilgili Olarak Bu Asamaya Kadar Gergeklestirilmig Olan is ve islemlerin
Kisaca Acgiklanmasi, Alinmis ve Alinacak Izinler

MESKI, 10.07.2004 tarih ve 5216 sayili Biiyiiksehir Belediye Kanunu ile Mezitli,
Davultepe ve Tece beldelerinin de istifade edebilecedi sekilde; kentin bati kisminda “Kamu
Yararina” hizmet vermek amaciyla “Atiksu Aritma Tesisi (AAT)” yapmayi planlamigtir. Bu
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ihtiyacin karsilanabilmesi igin; 2007 yilinda Mezitli ilgesinde 2942 sayili Kamulastirma
Kanunu ve bu kanunun tadil edilen 4650 sayili kanun hikimlerince kamulastirma islemlerine
baslanmistir ancak tesis alani olarak planlanan arazinin ¢ok ortakli sahis parsellerinin
olusmasindan dolayr kamulastirma sudrecinde bir takim sikinti slregler yasanmis ve
nihayetinde belirlenen alandan vazgecilmis ve isbu CED Raporu’na konu alan belirlenmistir.
Bu dogrultuda yeni belirlenen alan igin istimlak calismalari tamamalanmis ve arazi MESKI
mulkiyetine gecmistir (Bkz. Ek 1). Bu kapsamda arazideki tarim arazilerinin “tarim disi
amagla kullanimi” igin milga Tarim ve Koy isleri Bakanhgi Tarimsal Uretim ve Gelistirme
Genel Mudirligd’ne miracaat edilmistir ve s6z konusu alandaki tarim arazilerinin “tarim disi
amagla kullanim” uygun bulunmustur (Bkz. Ek 1). Buna ilaveten sdz konusu tesis icin igisleri
Bakanligi Mahalli idareler Genel Midurliigi’'nin “Kamu Yarari” karari bulunmaktadir (Bkz.
Ek 1).

Arazi ile ilgili islemlerin tamamalanmasinin ardindan tesisin fizibilite c¢alismalarina
baslanmistir. Yapilan gcalismalarda nifus projeksiyonlari yapiimak suretiyle tesisin kapasitesi
ve tasarim parametreleri belirlenmistir.

Mezitli AAT tesi alani, 2010 yilinda Mersin Blylksehir Belediye Meclis karari ile alt
Olgekli planlara “Atiksu Aritma Tesisi Alani” olarak iglenmistir (Bkz. Ek 2).

Bolim 1.6’da da deginildigi Gzere MESKI, projenin finanse ediimesi amaciyla
EBRD’ye basvurmus ve bu gergevede s6z konusu proje igin CSEP kapsaminda bir gevresel
ve sosyal durum degerlendirme ¢alismasi yuriatmuastr.

Tesisin tasarim, ingaat ve isletme asamalarinda yulritilecek izinler streci ise; CED
surecinin tamamlanmasi, igsyeri agma ve ¢alisma ruhsatinin alinmasi, desarj izninin alinmasi,
yap! ruhsati ve yapi kullanma izin belgesinin alinmasi, iskan belgesinin alinmasi, isletme
belgesinin alinmasi ve ingaat izninin alinmasini kapsamaktadir.
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BOLUM Ii: PROJE iGiN SEGILEN YERIN KONUMU

.1 Proje Yerinin; ilgili Valilik veya Belediye Tarafindan Dogrulugu Onanmis Olan,
Lejand ve Plan Notlarinin da Yer Aldigi Onanli Gevre Diizeni Plani, Nazim imar Plani,
Uygulama imar Plani (1/5000 ve/veya 1/1000 Olgekli Yiiriirlikte Bulunan Planlar)
Uzerinde isaretlenerek Gosterilmesi. Proje Sahasi ve Yakin Gevresinin 1/25.000
Olgekli, Lejanth Topografik Harita Uzerinde Gosterimi, Proje Sahasi Yakin Gevresinde
Bulunan Sanayi ve Yerlesimlerin Harita Uzerinde Gosterilmesi, Mesafelerin Belirtilmesi

Tesis alaninin yeri

Tesis alani Mersin ili, Mezitli ligesi’nde yer almaktadir. Mersin iline yaklasik 15 km
mesafede olan tesisin kiylya mesafesi yaklasik 1,5 km'dir. Tesis alaninin gdsterildigi yer
bulduru haritasi Sekil 7°’de, 1/25.000 olcekli Topografik Harita ise Ek 2’de sunulmaktadir.
Tesis alaninin koordinatlari ise Bolim 1.8’deki Tablo 7’de sunulmustur.
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Sekil 7. Yer Bulduru Haritasi
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Tesis alanina yakin yerlesimler

Tesis alani Mexzitli ilgesi sinirlari igerisinde yer almaktadir. Tesise en yakin yerlesim
400 m (kus ugusu) mesafedeki Esenbaglar Mahallesi ile 900 m (kus ugusu) mesafedeki
Akdeniz Mahallesi’dir (Bkz. Sekil 8 ve Sekil 9).

Zeybekler

3 & *"h-"ﬁ'

" Sekil 9. Tesis Alanina Ait Uydu Gériintiisii-2
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Tesis alaninin ¢cevre diizeni planindaki yeri

Mezitli AAT nin tesis edilecegi 2745 no’lu parsel, 15.10.2010 tarih ve 344 sayili Mersin
Blyuksehir Belediye Meclis karari ile 1/1.000 ve 1/5.000 olcekli imar planlarina “Atiksu
Aritma Tesisi Alanr’ olarak iglenmistir (Bkz. Ek 2).

Tesis alaninin harita lizerinde gésterimi

Tesis alanini gosteren 1/25.000 Olgekli Topografik Harita S$ekil 10 ve Ek 2'de
sunulmustur.

e

Sekil 10. Tesis Alanini Gosterir Topografik Harit

Tesis alanina ait fotograflar

Tesis alanina ait fotograflar asagida sunulmustur (Bkz. Fotograf 6, Fotograf 7 ve
Fotograf 8).
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Fotograf 8. Tesis Alanina Ait Goriintii-3

1.2 Faaliyet Alani ve Yakin Cevresinin Mevcut Arazi Kullanimini Degerlendirebilmek
Amaci ile Yeralti Sularini, Yer Ustii Sularini, Deprem Kusaklarini, Jeolojik Yapiyi, Koy
Yerlesik Alanlarini, Ulasim Agini, Enerji Nakil Hatlarini, Arazi Kabiliyetini ve Faaliyet
Alaninin Yakin Cevresinde Faaliyetlerine Devam Etmekte Olan Diger Kullanimlarin
Yerlerine iligkin Verileri Gosterir Bilgilerin 1/25.000 Olgekli Halihazir Harita Uzerine
islenmesi

Tesis alani ve yakin cevresindeki arazi kullanimlarini gésteren Arazi Kullanim
Haritasi, diri faylari gdsteren Fay Haritasi, bdlgenin jeolojik yapisini gosteren Jeoloji Haritasi,
yerlesim yerleri ve yerUsti su kaynaklarini gésteren Topografik Harita Ek 2'de sunulmustur.

.3 Proje Kapsamindaki Faaliyet Unitelerinin Konumu (Biitiin idari ve Sosyal
Unitelerin, Teknik Altyapi Unitelerinin Varsa Diger Unitelerin Proje Alani igindeki
Konumlarinin Vaziyet Plani Uzerinde Gésterimi, Bunlar igin Belirlenen Kapali ve Agik
Alan Buyiikliikleri Binalarin Kat Adetleri ve Yiikseklikleri)

Tesise ait Genel Yerlesim Plani Ek 2°de, Unitelerin dngorilen alanlari ise Tablo 8‘de
sunulmaktadir.
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Tablo 8. Unitelerin Ongériilen Ebatlar

Unite

Ebatlar

ince Izgaralar

Kanal genisligi 1,7 m
Cubuk araligi 6 mm
Cubuk kalinligi 10 mm

Kum ve Yag Tutucu

Boy 30 m
Endm
Alan 1.250 m?
Hacim 261 m®

On Cékeltim Havuzu

Cap25m
Derinlik 4 m
Alan 1.963 m?
Hacim 7.854 m3

Biofosfor Havuzlari

Tank uzunlugu 33 m
Genigligi 8 m
Derinlik 8 m
Hacim 1.125 m®

Havalandirma Tanklari

Derinlik 6,6 m

Alan 2.732 m?

Geniglik 24 m
Cap24m

Son Cokeltme Tanklari

Cap31m
Alan 3.019 m?
Hacim 12.586 m®

On Cokeltme Camuru Yogunlastirma Havuzu

Cap12m
Yikseklik 3,7 m
Hacim 376 m®

Camur Karistirma Tanki

Hacim 53 m®
Alan 19,6 m?
Yikseklik 2,7 m
Cap5m

Anaerobik CurGttcu

Yiksekligi 16,3 m (4,1 m'si toprak altinda)
Cap 18 m
Alan 254 m®

Kaynak: Mezitli Atiksu Aritma Tesisi Kavramsal Tasarim Projesi Proses Raporu, 2013.
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BOLUM lll: PROJE YERI VE ETKi ALANININ MEVCUT GEVRESEL OZELLIKLERI

.1 Jeolojik Ozellikler (Bdlgenin ve Proje Sahasinin Zemin Ozellikleri, 1/500.000
Veya 1/100.000 Olgekli Bdlgenin Genel Jeolojik Haritasi, Stratigrafik Kesit, Zeminin
Cinsi, Proje Sahasinin 1/25.000 Olgekli Jeolojik Harita Uzerinde Gésterilerek
Aciklanmasi, Jeolojik ve Zemin Bilgileri)

Bolgesel jeoloji*

Maden Tetkik Arama Genel Mudurligu (MTA) tarafindan yapilan ¢alismalara gore;
Mersin ili genel olarak Paleozoik, Mesozoik ve Eosen yasli kayalar (zerinde yer
almaktadir. Denizin transgresyonu Orta Miyosen’de baslamistir. Bolgede fosiller ile tespit
edilen bir Ust Miyosen’e rastlanmistir. Pliyosen yasinda; konglomeratik kirectasi ve gevsek
kirectas! litolojisinde kayalar gelmektedir. Daha Ustte; Goksu Vadisi boyunca kismen ve
Silifke Ovasrnin tamamini alivyon kaplamaktadir.

Miyosen basenine temel teskil eden Paleozoik, bir kisim Mesozoik ve Eosen yaslh
kayalar mevcuttur. Butlin bunlarin tGzerine Orta Miyosen diskordan olusturmaktadir. Sahile
yakin Silifke ve c¢evresinde Orta Miyosen ile diskordan Pliyoseni 6rten allvyonla
strafigrafik istif tamamlanmaktadir.

Mersin il sinirlari iginde yiizeyleyen jeolojik birimler; Yamag Molozu, Aliivyon,
Kalis, Handere Formasyonu, Kuzgun Formasyonu, Gliven¢ Formasyonu, Karaisali
Formasyonu, Kaplankaya Formasyonu, Gildirli Formasyonu, Ofiyolitk Melan;j,
Karahamzaugag! Formasyonu seklindedir (Bkz. Sekil 11 ve Sekil 12).

Tektonik yapi

Mersin, cografik acidan batida sad yonlu Kirkkavak Fayi, doguda sol yonlu
Ecemis Fayi gibi iki ana dogrultu atimh fay arasinda kalan Orta Toroslar icinde yer
almaktadir. Orta Toroslar bu iki fay arasinda oldugundan Bati-Dogu Toroslara gbre daha
¢ok glineye hareket etmektedir.

Toros kusaginin karakteristik 6zelliklerini daha iyi gdstermesinden dolayi Orta
Toroslar Uzerinde daha c¢ok arastirmalar yapilmistir. Bu arastirmalar sonucunda
stratigrafik, yapisal ve metamorfik 6zelliklerinden dolayi, Orta Toroslar'in birgok tektono-
stratigrafik kaya birligine sahip oldugu bulunmustur (Blumenthal, 1947; Ozgul, 1971). Bu
kaya birlikleri, tim Senoniyen ve Litesiyen boyunca Orta Toroslar'in karmasik nap
yapisini veren yatay hareketlerle birbirinin Gzerine faylanmislardir. Bu tektonostratigrafik
birlikler; Geyikdagi, Aladag, Bolkar Dagi, Bozkir, Antalya ve Alanya birlikleridir.

Ust Kretase sirasinda Tetis'in kapanmasi sonucu tim Toroslar boyunca ofiyolit
bindirmeleri bu birlikler Gzerine yurimuslerdir. Inceleme alaninda bulunan Guneydagi
Ofiyoliti, Ust Kretase’den yasli birimler (izerine bindirme ile gelmistir.

Geyikdagdi Birligi en altta olmak Utzere diger birlikler birbirleri Gzerine bindirmeler
yapmiglardir. Toroslarin sikigma tektonigine bagli olarak formasyonlarda KD-GB yonli
antiklinal ve senklinaller gelismistir. Bolkardaglarinda, Bulyulkeceli civarinda bu
kivrimlanmalar haritalanabilmistir.

* Bu bélimdeki bilgiler, Mersin lli Cevre Durum Raporu 2011’den derlenmistir.
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Kaynak: Mersin _I'I Cevre ve Durum Raporu, 2011.
Sekil 11. Mersin lli ve Civarinin Stratigrafik Kesiti
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Kaynak: www.mta.gov.tr
Sekil 12. Mersin lli Jeoloji Haritasi

Proje sahasinin jeolojisi

Tesis alani Ek 2’de sunulan Jeoloji Haritas’'ndan da gorulecegi Uzere allvyon
birimler Uzerinde yer almaktadir. Tesis alaninin Ust seviyelerini dolgu zemin, alt
seviyelerini ise sert kalisli birimler ve kiregtasi birimleri olusturmaktadir (Bkz. Ek 3).

Tesisin yapilacagl alanda toplam derinligi 30 m olan 3 adet temel sondaji
acilimistir. Bu sondajlardan SK-1 olarak adlandirilan sondajda 0,00-0,50 m arasi dolgu
zemin; 0,50-10 m arasinda kalis girisimli az killi kumlu c¢akillara rastlanmistir. Benzer
sekilde SK-2 sondajinda 0,00-0,50 m arasinda dolgu zemin, 0,50-10 m arasinda catlakli
kiregtagl; SK-3 numarali sondajin 0,00-0,50 m arasinda dolgu zemin ile 0,50-10 m
arasinda ¢atlakl kiregtasi birimlerine rastlanmigtir.

Sonuglar

Yapilan etut calismalari neticesinde;

X Tesis alanin emniyetli zemin tagima giicii degeri 2,01 kg/cm? olarak
hesaplanmistir.

X Zemin emniyet gerilmesi degerine gore yatak katsayisi 2.040 ton/m>tir.

X Tesisin yer alacagl sahanin zemin grubu Z2 olarak belirlenmistir. Spektrum
karakteristik periyodu TA(s)=0,15 ve TB(s)= 0,40 olarak belirlenmigtir.

X Zemini olusturen birimlerin zemin grubu GC (kil-kum-gakil karigi)dir.

X Tesis alaninda sivilagsma riski bulunmamaktadir.

X Tesis alani diiz bir topografyaya sahiptir. inceleme alaninda heyelan, kaya
dusmesi, su baskini, ¢ig gibi dogal afet olaylarinin meydana gelmesi beklenmemektedir.
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.2 Depremsellik, Faaliyet Alanini igine Alan Biiyiik Olgekli Diri Fay Haritasinin
Rapor Ekinde Yer Almasi, Zemin Emniyet Gerilmesi, Afet Durumu

Afet lIsleri Genel Midurligi'nin hazirlamis oldugu Tirkiye Depremsellik
HaritasI'na gore; tesis alani 3. derece deprem bdlgesinde yer almaktadir (Bkz. Sekil 13).
Tesis alani ve yakin ¢evresindeki faylari gosteren harita Ek 2'de sunulmustur.
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Sekil 13. Mersin ili Deprem Haritasi

Proje kapsaminda yapilacak olan her tirll bina; 06.03.2007 tarih ve 26454 sayili
Resmi Gazete'de yayinlanarak yururlige giren “Deprem Bélgelerinde Yapilacak Binalar
Hakkinda Yénetmelik”, 03.05.2007 tarih ve 26511 sayili Resmi Gazete'de yayinlanarak
yarurlige giren “Deprem Boélgelerinde Yapilacak Binalar Hakkinda Yénetmelikte Degisiklik
Yapilmasina lligkin Yénetmelik” ve 14.07.2007 tarih ve 26582 sayili Resmi Gazete'de
yayinlanarak yurirlige giren “Afet Bolgelerinde Yapilacak Yapilar Hakkinda Yénetmelik”
hakamlerine uygun olacaktir.

Mersin ve ilgelerini icerisinde barindiran Orta Toroslar bdlgesi, batida Antalya
kuzeyinde yer alan sag yanal dogrultu atimh Kirikkavak Fay Zonu ile dogudan da Tarsus
kuzeyinde yer alan sol yanal dogrultu atimli Ecemis Fay Zonu ile sinirlanmigtir. Kuzeyden
ise dogudan batiya dogru, Bolkar Daglari, Ak¢ali Daglari, Evlek Dagi ve en batidan da
Geyikdagdlari ¢cevrelenmis olan Orta Toroslarin jeolojik evrimi Neotetis Okyanusunun agilip
kapanmasina bagl olarak sekillenmigtir.

Mersin ve yakin yoéresi icin deprem acisindan en 6énemli tehlikeyi, bdlgedeki aktif
faylar ile bu faylara olan uzakliklar olusturmaktadir. Kuzeyde yer alan KD-GB yonld,
Ecemis Fayi, fayin en genc izlerini Pinarbasi’'nin kuzeydogusundaki aliivyon yelpazesinde
gérmek mimkindir. Karaisali ile Karsanti iigeleri arasinda degisik uzunluk ve dogrultuda
gelismis olan, ¢ok sayida kiriktan olusan Karaisali-Karsanti Fay Zonu etkiledigi morfolojik
birimlere goére sol yonli dogrultu atimli bir faydir. KD-GD dogrultulu, 62 km uzunlugunda
sol yonli Yumurtallk Fayr ve 67 km uzunlugunda KD-GB dogrultulu, dogrultu atimli
Karatags Fayi, ayrica Bolklar daglarinda, Yesildere-Aslankdy arasinda yer alan yaklasik 20
km uzunluga sahip Osiin Fayi, D-B dogrultuludur. Mut ilgesi yakinlarinda bulunan Mut Fay
Zonu D-B dogrultulu, yaklasik 17 km uzunlugundadir. Bogazici Universitesi Kandilli
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Rasathanesi ve Deprem Arastirma Enstitist verilerine gére Mersin’de son ylzyilda
olusan depremlerin 5,5’ten kii¢ik olmasi, ¢ogunlukla 3-4 blytkliglinde yogunlagsmasi ve
faylarin pargcali ve kigik olmasi nedeniyle blylk &lgekli ve vyikici deprem
beklenmemektedir.

Orta Anadolu Fay Sistemi’nin Gllek Bogazi ile Anamur arasinda uzanan bdlim
Namrun Fay Zonu olarak tanimlanmistir. Mersin ve yakin yoresini en fazla etkileyebilecek
olan Namrun Fay Zonu batida Gilek Bogazi'ndan baslar, glineybatiya dogru sirasiyla,
Namrun (Camliyayla), Arslankdy, Sorgun kuzeyi, Kurtsuyu Deresi, Goksu Irmagi ve
Demirdzi’'nden gecerek Anamur kuzeyinde son bulur. Ayrica Namrun Fay ile Mersin-
Anamur Kkiyi seridi arasinda kalan bélgede daha kiiglk o6lgekli cok sayida kiriklar da yer
almaktadir (Bkz. Sekil 14).
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KKFZ : Karsanti-Karaisall Fay Zonu
YKFZ : Yumurtalik Karatag Fay Zonu
TGZ : Tuzgolii Fay Zonu
MOFZ: Maltya-Ovacik Fay Zonu
ODFS:Olii Deniz Fay Sistemi
Sekil 14. Mersin ve Yakln Yoresmde Yer Alan Akt|f Fay Sistemleri (inan, 2008)

Bunlarin diginda Mut civarinda Mut Fayi ile Ovacik-Silifke arasinda uzanan Ovacik
Fayr onemli kirik hatlarina karsilik gelmektedir (Saroglu ve dig., 1992). 1900 yilindan
gunimuze kadar Mersin ve yakin ydresinde meydana gelen blyuklikleri 3’'ten fazla olan
depremlerin Bogazici Universitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Arastirma Enstitlisi
verilerine gore istatistik calismasi yapilmis ve buna gére Mersin ve yakin ydresinde son
yuzyil igersinde, 3,0-3,9 blyukliglinde 36 adet, 4,0-4,9 buyukliginde 16 adet ve 5,0-5,9
blyukliginde 3 adet olmak Gzere toplam 55 adet deprem kayit edilmistir. BayUklGga 4,0
ve daha fazla olan depremlerin haritadaki yerleri ise Sekil 15’te gdosterilmigstir.
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Sekil 15. Mersin ve Gevresindeki Onemli Faylar ve Son Yiizyil igerisindeki Deprem Odaklarinin
Dagihimlari

Ozet olarak, Ecemis Fayi; kuzeyde yer alan ve Ecemis Fayrnin batiya devamini
olusturan Namrun Fayi ile Mut Fayi; gineyde yer alan Ovacik Fayi; Silifke ile Mersin kiyi
seridi ile Namrun Fayi arasinda yer alan c¢ok sayida klglk Olcekli faylar ile Tarsus
kuzeydogusunda ve dogusunda uzanan faylarin deprem ureten aktif faylara karsilik
gelmektedir. Ancak son ylzyilda olusan depremlerin 5,5’ten kiglk ve ¢ogunlukla 3,0-4,0
blyUkligl yogunlasmasi ve faylarin pargali-kiiglik olmasi bu faylarin, Kuzey Anadolu’da
oldugu kadar biyik o6lgekli ve yikici deprem utretmeleri beklenmemelidir.

Dogal afet durumu

Erozyon: Bitki ortusunun az oldugu veya hic olmadigi yamaclarda asiri yagiglar
nedeni ile olusan ylzeysel ve selcik erozyonu yaygindir. Bunun sonucu olarak Mut ve
cevresindeki killi alanlarda bedlands topografyasi hakimdir. Bazi akarsu yataklarinin ve
klg¢uk derelerin yanal asindirmasi sonucu olusan erozyonlar da mevcuttur.

Heyelanlar. Kayacin cinsine ve 6zelligine bagli olarak olugan heyelanlar, genellikle
ofiyolitik melanj ve Miyosen yasli seyllerde olusmaktadir (http://www.afad.gov.tr/).

Kaya dismesi: Silifke-Anamur arasindaki dik kiyillarda, ayrica derin aciimis
vadilerin kenarlarinda bulunan Karaisali Formasyonu’na ait kirecgtaslarinin korniglerinde
kaya dismesine sik rastlanmaktadir (http://www.afad.gov.tr/).

Su baskini: Mersin’de 50 yillik gdézlem periyodunda en fazla yagis miktar 26 Aralik
1968 gini 199,5 mm/m? olarak tespit edilmistir. Bu yagistan dolayi il merkezi ve
civarindaki birgok ekili alanlari su altinda kalmis, énemli maddi hasarlar meydana
gelmistir. Bunun disinda giinliik en yiiksek yagis miktari 03.12.2001 giinii 175,4 mm/m?
olmus ve yine dnemli hasarlar meydana gelmistir (http://www.afad.gov.tr/).
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Cig tehlikesi: Adana sinirna komsu olan ve Toros Dag kusaginda yer alan
Karbogazi Mevkii ile etrafinda kalan tum daghk alanlar blyuk c¢iglarin tehdidi altindadir
(http://www.afad.gov.tr/).

.3  Hidrojeolojik Ozellikler ve Yeralti Su Kaynaklarinin Mevcut ve Planlanan
Kullanimi, Bu Kaynaklarin Faaliyet Alanina Mesafeleri ve Debileri, Harita Uzerinde
Gosterimi

Mersin ili’'nin drenaj alani 2.571 km?dir. Ovanin deniz seviyesinden yiiksekligi 0-30
m arasindadir. Mersin’de Akdeniz iklimi surmekte olup, yazlari sicak ve kurak, kiglar ihk
ve yagishdir. Yillik ortalama yagis 617,4 mm’dir.

Bolgede tortul ve metamorfik kayaclar mevcuttur. Tortul kayaglar ovanin kuzeyinde
batin sahay! kaplamaktadir. Bunlar Miyosen’in Tortoniyen yash kirectasi, marn, kil ve
kumtasi birimlerinden olusur. Metamorfik kayaclar ise, kuzeyde Ziyaret Dagi dogusunda
Tarsus-Namrun asfalti civarinda mostra vermektedir. Ova genel karakteri itibariyle
¢okmis ve akarsular tarafindan allvyal malzemeyle dolmus bir delta ovasidir.

Bdlgede su veren formasyon yalniz Kuvaterner’in kumlu c¢akilli seviyeleridir. Bu
formasyonun Berdan kesiminde kalinhdi1 200 m civarinda olup, Tarsus’'un guneyindeki
orman sahasi alt sinirndan kuzeye dogru olan kisim serbest, gineyinde kalan kisim ise,
sahile dogru birka¢ seviyede basingli akifer durumundadir. Delicay dizliglnde su veren
formasyon 100 m kalinhdinda olup, serbest karakterdedir. Efrenk dizligunde ise, 10-80 m
kalinlikta olup, daha ziyade sol sahilde yaygindir. Ovayi sinirlayan kaligilerden de keson
kuyu ile bir miktar su alinmaktadir.

Ovalarda yeralti suyu beslenmesi yagistan ve ylzeysel akistan sitzilme ile
olmaktadir. Yalniz Berdan kesiminde, regulator ile karayolu koprusl arasinda kalan
sahada Berdan Nehri'nden de beslenme olmaktadir.

Mersin ili’'nin yeralti su potansiyeli Tablo 9°'da verilmistir.

Tablo 9. Mersin ili'nin Yeralti Suyu Potansiyeli

Havza | ovaliige Ad: Igme-Sanayi—Ku:lan$ah . SuIamYa SR
Adi Belge Adedi | 0 oy A1S' | Belge Adedi )

Merkez 1 0 12 0

Tarsus 8 0 48 0

7 Erdemli 2 0 34 0
S Silifke 4 0 63 0
E i} Bozyazi - - 9 0
3 {7 Anamur - - 20 0
S S Giilnar - - 20 0
it: Mut - - 10 0
2 Yenisehir 2 0 8 0
a Akdeniz 8 0 18 0
Toroslar 1 0 16 0

Mezitli 1 0 13 0

Kaynak: Adana DS/ 6. Bélge Miidiirligi

Akiferler: Berdan-Efrenk Ovasi; kuzey-glney istikametinde akan derelerin
getirdikleri ¢esitli alivyal malzemelerin toplanmasindan meydana gelmis bir delta ovasidir.
Bu delta ovasini meydana getiren akarsular; Berdan Nehri ile Delicay, Efrenk ve Mezitli
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Dereleridir. En kalin akifer seviyesi Karabucak orman sahasi ve Tarsus’un glneyidir. Ova
ortasinda ve sahile dogru malzeme incelmekte ve kil orani artmaktadir. Berdan ve Delicay
tali yuzey su bolum hatti arasinda kalan sahada acilan Cam Sanayi, Sapandere,
Kizilkuyu, Yenikdy kuyularinda satihtan itibaren veya 10-20 m’den sonra daha kuzeyde
gorilen kiregtasi, kumtagsi, marn, kil, Orta Miyosen formasyonlari gegilmistir.

Bolgedeki ylizeysel su kaynaklarinin topografik harita Uzerinde goésterimleri Ek
2’de sunulmaktadir.

Yapilan jeolojik etlit c¢alismalari kapsaminda tesis alaninda yeraltt suyuna
rastlanmamigtir (Bkz. Ek 3).

Proje calismalari kapsaminda 167 sayili Yeraltisulari Hakkinda Kanun
hiklimlerine uyulacak olup, yeralti sularinin planlanan tesisten etkilenmemesi icin gereken
tedbirler alinacaktir.

.4 Hidrolojik Ozellikler ve Yiizeysel Su Kaynaklarinin Mevcut ve Planlanan
Kullanimi, Ozellikleri, Bu Kaynaklarin Faaliyet Alanina Mesafeleri ve Debileri, Harita
Uzerinde Gosterimi

Mersin sahil seridi yazlar sicak ve kurak, kislari ilik ve yagiglidir. Sahil seridinden
kuzey bolimlere cikildikga 10-15°C’ye varan farkliliklar bulunmaktadir. Ozellikle kig
aylarinda deniz sahilinden uzaklastikga, bu sicaklik degisimi buyuk degerlere ¢cikmaktadir.

Meteorolojik ydénden farkliliklar olarak tanimlanan mikroklima bélgeleri, il'in
topografik yapisi nedeniyle bircok kesimlerde gorilmektedir. Yaz ve kis aylarinda sahil
kesimi ile i¢ ve yayla kesimi arasinda sicaklik ve nem farki hissedilir sekilde belli
olmaktadir. Sicakllk ve nem vyayla kesimlerinde daha disiktir. Mersin’de yeralti ve
yerUstl su kaynaklarini besleyen en nemli kaynaklar yagmur ve kar sularidir.

Mersin ili'nin su kaynaklarini akarsular ve lzerindeki barajlardir. Mersin ve Tarsus
iigesi'nin icme suyu Berdan Nehri {izerindeki Berdan Baraj’ndan temin edilmektedir.
irdeki akarsular; Gdksu Nehri, Berdan Cayi, Anamur (Dragon) Cayi, Lamas Cayi, Efrenk
Cayrdir. Bu akarsularin yillik potansiyeli Tablo 10’da sunulmustur.

Tablo 10. Akarsularin Yillhik Potansiyeli

Yuzeysel Su Kaynagi Yillik Potansiyel (hm?3/yil)
Goksu Nehri 3.400
Berdan Cayi 1.200
Anamur Cayi 760
Lamas Cayi 165
Efrenk Cayi 80
Diger Dereler 895
Toplam 6.500

Kaynak: Adana DS/ 6. Bélge Miidiirligi

Mersin’de bulunan akarsularin su rejimleri daglar ve platolarin bazi bdlimlerinin
orman ortistinden yoksun olmasi nedeniyle genellikle diizensizdir. Yiksek oranda mil
tasimalarina kargin akarsular, iyi nitelikli sulama suyu 6zellikleri géstermektedir.
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Tesis alanina en yakin yiizeysel su kaynagi DSi'ye ait drenaj kanallaridir. Séz
konusu sulama kanallarinin tesisten etkilenmemesi icin her tirli sizdirmazhk énlemi
alinacaktir. Buna ilaveten, yapilmasi planlanan projenin DSi tarafindan gergeklestirilecek
herhangi bir proje ile gakismasi durumunda DSi 6. Bélge Mudiirligi'ne miiracaat
edilecektir.

Proje kapsaminda mevcut derelerin yataklarina midahale edilmeyecek, suyun
akigl engellenmeyecek, derelere herhangi bir pasa malzemesi, kati ve sivi atik, tas vb.
malzeme atiimayacaktir. Meydana gelebilecek cevre kirliligini dnlemek amaciyla her turli
tedbir alinacaktir.

Ayrica 09.09.2006 tarih ve 26284 sayili Dere Yataklari ve Taskinlar adi ile
yayimlanan 2006/27 no.lu Basbakanlik Genelgesi’nde belirtilen hikimlere uyulacaktir.

L5 Flora ve Fauna [(Proje Alani ve Etki Alaninda Bulunan Flora Tiirleri,
Etkilenecek Alandaki Tiirler, Bu Galismalarin Hangi Donemde Yapildigi, Ulusal ve
Uluslararasi Sézlesmelerle Koruma Altina Alinmig, Nadir ve Nesli Tehlikeye Dusmus
Tirler, Bunlarin Yagama Ortamlar ve Tehlike Kategorilerinin Red Data Book’a Goére
irdelenmesi, Flora Tablosunun Olusturulmasi, Faaliyet Alanindaki Av Hayvanlarinin
Yiiriirliikkteki Av Dénemi Merkez Av Komisyonu Kararlarina Gore incelenmesi,
Yasaklanan Sahanin Proje Alanina Mesafesi ve Etkisi, Faunanin Uygun Formda
Diizenlenmesi, Bern Soézlesmesi Kapsaminda Bulunan Tirlerin Belirlenmesi,
Tablolar Halinde Verilmesi, Proje Faaliyetlerinden Etkilenecek Canlilar igin Alinmasi
Gereken Koruma Onlemleri) ingaat ve isletme Asamasinda]

Tesis alani ve gevresinin, flora ve faunasinin tespit edebilmek igin, arazi ¢alismasi
yapilmis ayrica cgesitli literatlirler ile alanda daha 6énce yapiimis ¢alismalarin yayinlari
taranmistir.

FLORA
Tesis alani Davis’in Grid sistemi (Flora of Turkey and the East Aegen Islands)

acisindan incelendigi zaman, C5 karesinde bulunmakta olup, Akdeniz Bolgeleri sinirlari
icerisinde yer almaktadir. Sekil 16’da Davis'’in grid (kareleme) sistemi gorulmektedir.
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Sekil 16. Davis’in Grid Sistemi (Grids of Davis)
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Iklim ve Vejetasyon

Mersin ve gevresinde, tipik sicak ve iliman astropikal iklimi hakimdir. Yazlari sicak
ve kurak gegerken kiglari ilik ve yagisl geger.

Tesis alani iklimin etkisiyle tarim alanlari ve turung¢ bahcelerinden olusan ¢ok yillik
odunsu bir vejetasyona sahiptir. Ayrica yol kenarlari ve bag bahge bitim kenarlarinda
otusu formasyonlar bulunmaktadir (Bkz. Fotograf 9).

Tesis alani yaklasik olarak Sekil 17°’de verilen Turkiye Vejetasyon Haritasi
Uzerinde gosteriimektedir. Tesis alani vejetasyon haritasina goére “Nemli Dogu
Mediteranean zonu” olarak gértlmektedir.
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Fitocografik Bélge

Tarkiye, topografik yapi ve iklim &zelliklerinin farklihgindan dolayr 3 floristik
bdlgenin etkisi altindadir. Bunlar Sekil 18'den de gérilecedi Ulzere; MED.-Mediterran
(Akdeniz), IR-TUR irano-Turan (iran-Turan) ve EUR-SIB- Avro-Sibirya (Avrupa-Sibirya)
bdlgeleridir. Proje alani, fitososyolojik olarak incelendiginde, MED.-Mediterran (Akdeniz)
fitocografik bolge etkisi altinda kalmaktadir.

EUR~-S51B. [EUX.)

2 ) |

W.A. : Bati Aanadolu bdlgesi;

C._A. : i¢c Anadolu;

E.A. : Dodu Anadolu (Mes: Mezopotamya)

X. @ Muhtemelen Avrupa-Sibirya boélgesinin Orta Avrupa/Balkan alt bolgesi
IR.-TUR. : iran-Turanien Badlgesi;

EUR.-SIB (EUX) : Avrupa - Sibirya Balgesi (Oksin alt bélgesi);

MED. : Akdeniz Balgesi (Dodgu Akdeniz alt bélgesi):

Col: Oksin alt bdlgesinin Kolcik sektari;

T.: Toros bélgesi;

A Amanus bdlgesi.

Sekil 18. Tirkiye Fitocografik Bolgeleri Haritasi
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IUCN - Tehlike siniflari

Taksonlarin  Turkiye Bitkileri Kirmizi  Kitabinda belirlenen kategorileri ve
aciklamalari Tablo 11°de verilmistir. Tespit edilen endemik bitki tlri/tlrleri bu kategorilere

gore degerlendirilmigtir.

Tablo 11. Tehlike Siniflar ve Agiklamalari

EX Extinct - Tikenmis Endemik Trler Son ferdinin 6ldigine dair higbir stiphe bulunmamaktadir.
Takson bulunabilecedi ortamlarda ve yilin farkli
. 10 s . . zamanlarinda yapilan aragtirmalarda bulunamamisg yani
2 Extinct In Wild -Dogada Tukenmis dogada kaybolmus ve yalniz kiltire alinmis bir sekilde
yasamaya devam etmektedir.
CR Critically Endangered- Cok Cok yakin bir gelecekte yok olma riski altinda bulunan
tehlikede taksonlar.
EN Endangered- Tehlike Altinda Oldukga ylksek _risk .altlnda ve yakin gelecekte yok olma
tehlikesi altinda olan taksonlar.
. . CR ve EN gruplarina konmamakla birlikte, dogada orta
U Vulnerable-Zarar Gorebilir vadeli gelecekte yiksek tehdit altinda olan taksonlar.
Popltilasyonlari oldukga iyi ve en az 5 lokalitede bilinen
LR Lower Risk- Az tehdit altinda taksonlar. Gelecekteki tehdit agisindan siralanabilecek 3 alt
kategorisi vardir.
. ) 5 yil iginde yukaridaki kategorilerden birine girebilecek
(cd) Conservation D.epende.nt Koruma taksonlar. Hem tir hem de habitat agisindan 6zel bir
Onlemi Gerektiren L i
koruma statlisi gerektirenler.
(nt) Near Threatened - Tehdit Altina Bir 6nceki gruba konmayan ancak VU kategorisine
Girebilir konmaya yakin taksonlar.
(Ic) Least Concern - En Az Endige Herhangi bir koruma gerektirmeyen ve tehdit altinda
Verici olmayanlar.
DD Data Deficient- Yetersiz Veri Dagilim ve bollugu hakkindaki bilgi yetersiz taksonlar.
NE Not Evalueted-Degerlendiriimeyen Herhangi bir kriter ile degerlendirilmeyenler.

CR, EN ve VU Kateqorilerine konmak icin kabul edilen bazi kriterler sunlardir;

CR Kategorisi i¢in; Dogada c¢ok kisa bir sirede kaybolma tehlikesi altinda olan
bitkiler hakkinda agagidaki kriterlere gore karar verilebilir:

A. Popllasyon asagidaki tehditler sonucu azaliyor ise:
10 yil icinde asagidaki nedenlerle poptlasyonda %80 kaybolma olasiligi
bulunmasi
a. Habitat 6zelliginin degisimi ve tirin kaplama derecesinin azalmasi;
b. Aktliel ve potansiyel bir toplama tehdidi altinda olmasi;
c. Baska bir taksonun istila tehdidi, melezleme, hastalik, tohum
baglamama, kirlenme, rekabetgiler ve parazitlerin etkisi altinda olmasi;
B. Bitkinin toplam yayilis alani 100 km“den ve tek yayiim alani 10 km®den az,
¢ok parcalanmis veya tek bir lokasyondan biliniyor ise.

EN Kategorisi i¢in; Yukarida belirtilen tehlikelerin yiuksek riski altinda, son 10
yillda veya 3 nesilde popllasyonda %50 azalma olacagi distnuliyor; yayilis alani 5.000
km®den veya tek bir alanda 500 km? kadar; birey sayisi 2.500’Uin altinda veya en c¢ok 5
lokasyonda biliniyor ise.
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VU Kategorisi i¢in; Yukarida belirtilen tehditler karsisinda son 10 yil veya 3 nesil
icinde popullasyonda %20 oraninda bir azalma olacagi dasinllen; yayilis alani 10
lokasyondan fazla olmayan, yayilis alani toplamda 20.000 km? olgun birey sayisi
10.000'den az veya arazi calismalan sirasinda 100 yil icinde populasyonunda %10
azalma olabilecegi disunulen turler.

Endemizm

Tarkiye, jeolojik ve jeomorfolojik kaynaklari nedeniyle endemik bitkiler bakimindan
oldukga zengindir. Ulkemizde tespit edilen toplam bitki tirinin %30’unu endemik bitki
trleri olugsturmaktadir. Yapilan literatur taramalari ve alanda daha 6nce yapiimig
calismalar incelendiginde tesis alani ve c¢evresinde bulunma ihtimali endemik tlre
rastlaniimamistir.

Alanda bulunan/bulunmasi  muhtemel olan tdrler igin IUCN kategorisi
bulunmamaktadir. Insaat calismalari dogal floraya en az =zarar verecek sekilde
gerceklestirilecek olup, bu hususta g¢alisacak personel bilinglendirilecektir.

Ortis (Bolluk) Dereceleri:

Bitki turlerinin inceleme yapilan alanda bulunma miktarlari, alani 6rtis dereceleri
olarak degerlendirilmistir. Buna goére; 1’den (¢ok nadir) 5’e (¢ok bol veya saf popilasyon
olusturmakta) kadar sayi degerleri verilmistir. Rakamlara karsilik gelen acgiklamalar
asagida verilmistir.

1.  Cok Nadir

2. Nadir

3. Orta Derecede Bol

4. Bol

5. Cok bol veya saf poptilasyon olusturmakta

Tesis Alaninin Uluslararasi Sozlesmeler Acisindan Degerlendiriimesi

Avrupa’nin Yaban Hayati ve Yasam Ortamlarini Korumasi S6zlesmesi (BERN)

Bern Sdzlesmesinin amaci; yabani flora, faunayi ve bu tirlerin yagsam ortamlarini
muhafaza etmek, 6zellikle uluslararasi isgbirligi ile korunmasini saglamaktadir. Koruma
altina alinan flora turleri Bern S6zlesmesi Ek-1’de verilmigtir (Bkz. Tablo 12).

Tablo 12. BERN Sézlesmesi Ek Liste 1

Ek-I Kesin olarak koruma altina alinan flora turleri

Tesis alaninda yapilan galismalarda tespit edilen tirler, Bern Sézlesmesi Ek-1
listesinde bulunmamaktadir.

CITES - Nesli Tehlike Altinda Olan Yabani Hayvan ve Bitki Tiirlerinin Uluslararasi

Ticaretine l'ligkin Sézlesme (Convention on International Trade in Endangered Species of
Wild Fauna and Flora)

CITES Sozlesmesi, nesli tehlikedeki yabani hayvan ve bitki turlerinin uluslararasi
ticaretine iliskin bir sdzlesmedir. Ticaretlerinin dizenlenmesi farkli derecede bulunan
yabani hayvan ve bitki tlrleri, U¢ ayr ek liste olarak belirlenmistir. Buna gbre ek
listelerden,

53



Mersin Su ve Kanalizasyon Idaresi (MESKI) Mezitli Atiksu Aritma Tesisi
Genel Mudirlaga Nihai CED Raporu

X EK-1 listesi nesilleri tikenme tehdidi ile karsi karsiya bulunan ve bu nedenle
orneklerinin ticaretinin siki mevzuata tabi tutulmasi ve bu ticarete sadece istisnai
durumlarda izin verilmesi zorunlu olan tirleri igerir.

X EK-2 listesi nesilleri mutlak olarak tikenme tehdidiyle karsi karglya olmamakla
birlikte, nesillerinin devamiyla bagdasmayan kullanimlari dnlemek amaciyla ticaretleri
belirli esaslara baglanan tirleri icerir.

X EK-3 listesi ise herhangi bir taraf Glkenin kendi yetki alani iginde
dizenlenmeye tabi tuttugu ve asirn kullanimini énlemek veya kisitlamak amaciyla
ticaretinin denetime alinmasinda diger taraflar ile is birligine ihtiyag duydugunu belirttigi
batin tarleri kapsar.

Proje kapsaminda yapilan flora ¢alismalarinda CITES Sézlesmesi ek listelerinde
bulunan bitki tlrline rastlanmamistir.

Tesis alaninda ve gevresinde yapilan arazi ¢alismalari ile teshis yapilmisg, literatir
arastirmalari ve alanda daha Once vyapimis c¢alismalar, bu c¢alismalarin yayinlari
incelenerek, tesis alani ve yakin ¢evresinde tespit edilen turler Tablo 13 ve Ek 4’te Flora
listesinde verilmigtir. Bu calismada, turlerin hangi fitocografik bdlge elementi olduklari,
endemizm durumu, Red Data Book Tehlike siniflari, habitatlari ve ortamda bulunus
oranlari belirtilmistir.

Tarlerin tespiti icin TUBIVES (Tarkiye Bitkileri Veri Servisi)den, bitkilerin Turkce
karsiliklari icin ise “Turkge Bitki Adlari S6zligd” adli eserden faydalanilimistir. Proje
alaninda bulunan tirler Avrupa’nin Yaban Hayati ve Yasama Ortamlarinin Korunmasi
Soézlesmesi olan Bern Sézlesmesine goére incelenmistir.
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Tablo 13.Tesis Alani ve Yakin Cevresinde Tespit Edilen Flora Tiirleri

. . .. . Bolluk
FAMILYA CINS TUR Tiirkge adi | END | IUCN | CITES | BERN 21312 Habitat FCB | Tespit
Step, mese veya ardi¢
Scandix Scandix iberica BIEB. | Atkisnek Otu X ¢aliliklan, otlu yamaclar, L
ekili alanlar
Granit, serpantin veya
APIACEAE
c Scandix Scandix australis X kiregtasi yamaglar, step, LA
tarla ve yol kenarlari
Malabaila Malabaila secacul Koyun X Kayalik yamalar, L
Ekmegi ucurumlar mese altlari
Senecio Kumlu ve bos alanlar
Senecio vernalis WALDST. ET | Kanarya Otu X s ’ L
KIT. tarla, kayalik yamag
Anthemis Anthemis cretica L. Papatya X Kirectag! caliik, juniperus L
veya cedrus arasl
. Kdpek Otlak, yol kenari, bos alan,
Anthemis cotula L. Papatyas kumlu topraklar L
ASTERACEAE i —
Jurinea Jurlr)ea X Step, nadas tarla, ekili LA
consanguinea DC. tarla, kayalar, orman
Crepis alpina L. Orman, bazalt kaya, L
yamag, step
Crepis Kayalik volkanik yamag,
Crepis sancta (L.) X kayalik kiregtasi yamag, L
BABCOCK artemisia -step, lush otlu
yamag
Sinapis Sinapis arvensis L. Hardal Otu X Yol kenari, bos alan LA
- - . Ekili alan, bos alan,
Lepidium Lepidium perfoliatum L. X Kayalik yamag L
: Isatis
BRASSICACEAE Isatis buschiana SCHISCHKIN X Kurak giplak alan L
Alyssum
Alyssum strigosum BANKS ET X Bozuk alan L
SOL
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. . .. . Bolluk
FAMILYA CINS TUR Tirkge adi | END | IUCN | CITES | BERN 21312 Habitat FCB | Tespit
. Lo Salkim Acik yerler, ekseriya Pinus
Silene italica (L.) PERS. L X . : LA
CARYOPHYLLACEAE Silene () Cicegi nigra agik yerleri
Silene ofites (L.) WIBEL | Sinek Kapan X Step, tarlalar, kumullar L
Campanula
Campanula phrygia JAUB. ET X Yas ¢imenlik yerler L
CAMPANULACEAE SPACH
Asyneuma Asyneuma rigidum (W X Ormanlar, maki, bozkir, L
kayalik yamaglar
Elaeaanus ] Dereler ve nehir kiyilari
ELAEAGNACEAE Elaeagnus an ustifgolia L Igde X (Turkiye’'de kultard L,A
9 ’ yapilmaktadir)
Calicotome Calicotome villosa Kegibogan X Maki, kuru kayalik L
arazilerde
. . . N Kayalik yamaclar ve
Anagyris Anagyris foetida L. Katirkuyrugu X yaprak doken korular L
Kayalik, genelde kalkerli
Genista Genista albida WILLD. X yamaglarda, Pinus brutia L
ormani
. Ononis Kayalik yamaglar, mese D.
Ononis adenotricha BOISS. X calihdi, gam koruluklar | Akdeniz LA
Trifolium X Nadas tarlalari, bozkir, L
FABACEAE Trifolium angustifolium L. kumlu yerler
Trifolium X Tarlalar, tagh yerler, yol L
purpureum LOIS. kenarlari
. . . Agir topraklar, kayalik
Medicago Medicago orbicularis (L.) Yonca X yamalar, ekilmis ve nadas L
BART.
tarlalar
. Coronilla Ekilmis ve tahrip edilmis
Coronilla scorpioides (L.) KOCH X yerler L
Alhagi
Alhagi pseudalhagi (BIEB.) Deve Dikeni X Hendek kenarlari, gorak L
DESV
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. . .. . Bolluk
FAMILYA CINS TUR Tirkge adi | END | IUCN | CITES | BERN 21312 Habitat FCB | Tespit
Ekili ve nadas tarlalar,
Sideritis Sideritis montana L. Dag Cayi X step, kurak yamaglgr, Akdeniz L
quercus galiliklari, pinus
ormanlari, vs.
Acik ormanlar, ¢ali, maki,
Melissa Melissa officinalis L. | Ogul Otu X kaya yamaglari ve yariklar, | A qeniz | LA
dere kenarlari, gorak
yerler, yol
Tarlalar, korular, yol
Prunella Prunella vulgaris L. X kenarlari ve nemli /-;\{rgpa- L
ibirya
kenarlar, dereler
LAMIALES Kavalik |
Micromeria ayﬁlll ¥?mkag ﬁr ve D
Micromeria myrtifolia BOISS. ET Tas Nanesi X _yarikiar (ekseriya - L
kiregtasi), Pinus brutia | Akdeniz
HOHEN. Iy -
orman agikligi, maki, frig
S Tahil ve nadas tarlalari, .
Salvia pinnata L. Adacayi X kuru cayirlikiar, Akdeniz L
Salvia Kayalik bayirlar, quercus D
Salvia napifolia JACQ. Adacayi X coccifera maki, poterium - L,A
-~ Akdeniz
firigana, yol kenarlari
Stachys Kalkerli volkanik kaya iran-
Stachys lavandulifolia VAHL X yamaglari ve ¢alilik Turan L
Ormanlik yamaglar (pinus,
. Brachypodium abies , picea, fagus v.s) | Avrupa-
Brachypodium sylvaticum X findik galiligi, kalkerli Sibirya
yamag ve gegit
POACEAE Mese calilidi, kayalk
. Aegilops kalkerli tepeler, ovalar,
Aegilops speltoides TAUSCH X erilmeyen araziler, misir
tarlalari kenar
Aegilops X Mese calildi, ovalar, ekili
speltoides TAUSCH arazi kenari, kiyr kumulu
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. . .. . Bolluk
FAMILYA CINS TUR Tirkge adi | END | IUCN | CITES | BERN 21312 Habitat FCB | Tespit
Tepelerdeki nemli dere
Hordeum yataklari, dag otlaklari, Avrupa-
Hordeum geniculatum ALL. X step, deniz kiyisi, tuzlu Sibirya
bataklik yol
Step, ¢imenli dag
Taeniatherum Taeniatherum caput- X yamafglarl, tagli yamaglar,
medusae dag caliliklari, kumlu
ovalar
Kiregtas! kayaliklari,
Arrhenatherum ae\rergtier?t?r:]%r(grlnss X volkanik ugurum, mese ve Ak(lzijéniz
p : kuru cimenlikler
Avena Avena sativa L. X Ekili araziler
Mese calihgi, tashk
Psilurus Psilurus incurvus X yamaglar, nadas arazileri,
¢opluk alanlar
Brachiaria Brachiaria eruciformis X Yabani o, o.zelllkle golge
ve nemli yerlerde
Dik tepeler, kireg tagh
Piptatherum yamaglar, serpantin
Piptatherum | coerulescens (DESF.) P. X kayalar (nehir ve
BEAUV. yamaglarda) mese ve
kizilgam
PINACEAE Pinus Pinus nigra J. F- Kara Cam Orman L,A
ARNOLD ’
Papaver Papaver rhoeas L. Gelincik X Tarla, bos yer L
Fumaria cilicica HAUSSKN. Bos alan, yol kenari L
Clematis Clematis vitalba L. Akasma Calilik, orman L
RANUNCULACEAE Adonis Adonis annua L. Kanavci Otu X Tarla Akdeniz L
Ranunculus | Ranunculus arvensis L. X Ekili yer, ekin tarlasi L
Citrus limon Limon Kl.Jltl.Jr. §ek|IIer|. LA
yetistiriimektedir
RUTACEAE Citrus : : : Kultur sekilleri
Citrus sinensis Portakal yetistirilmektedir LA
Citrus reticulata Mandalina Kultar sekilleri LA
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. . . . Bolluk
FAMILYA CINS TUR Tirkge adi | END | IUCN | CITES | BERN 21312 Habitat FCB | Tespit
yetistiriimektedir
Lavatera Lavatera punctata ALL. Pa.‘mlfl.( X Deniz kiyilari, tarllalar L
Cicegi ucurumlar makiler
MALVACEAE - ——
Malva Malva nicaeensis ALL. X Deniz seviyesine yakin L,A
tarlalar
Linaria simplex (WILLD.) Seyrek makiler, kayali ve
X L
DC. taslh yerler, nadas tarlalar
Linaria o o Koruluk, galilik, maki,
SCROPHULARIACEAE Linaria genistifolia (L.) X kayalar, toprakli yamaglar, LA
MILLER
yol kenarlari
. Euphrasia Koru kenarlari, anizlar,
Euphrasia pectinata TEN. X alpin otlaklar LA

*END: Endemizm

*Tespit: A-Arazi galismasi sonucu L-Literatiir taramasi sonucu )
Kaynaklar: Red Data Book Of Turkish Plants’Tlirkiye Tabiati Koruma Dernegi ve Van 100. Yil Universitesi 2000’, Davis, P.H. Flora Of Turkey 1-8, Josef Donner Linz, Tlirkiye

Bitkileri Veri Servisi http://turkherb.ibu.edu.tr/index.php, Ttirk Dil Kurumu Yayini ‘Tlirkge Bitki Adlar1 S6zIigdi,
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FAUNA

Tesis alani ve yakin ¢evresinin faunasinin belirlenmesi icin yapilan arazi calismasi
disinda, genis kapsaml bir literatlr calismasi da yapilmistir. Fauna c¢alismalari genel
olarak 4 sinif altinda incelenmistir:

iki yasamlilar (Amphibia), Siriingenler (Reptilia), Kuslar (Aves), Memeliler
(Mamalia).

iki yasamlilar, Siiriingenler ve Memeli hayvanlarin tespitinde literatiir taramasi igin;
Prof. Dr. Ali Demirsoy’un Turkiye Omurgalilarn, Amfibiler-Suringenler-Memeliler ciltleri ve
Yasamin Temel Kurallari Omurgalilar adli eserlerinden yararlaniimistir.

Tespit edilen turlerin Red Data Book kategorileri Turkiye Omurgalilari eserlerinden
yararlanilarak yapilmistir. Ayrica ‘The IUCN Red List of the Threatened Species’, IUCN
resmi internet sayfasi veri tabanindan da yararlanilimistir.

Ulkemizde bulunan fauna tirlerinin degerlendiriimesinde, memeli, siiringen ve
amfibi tarlerinin Red Data Book kategorileri yazilirken Prof. Dr. Ali Demirsoy’un tehlike
siniflandirmasi  kullanilmistir.  Karsilastirma imkani saglamak amaciyla IUCN ve
Demirsoy’un kategorileriyle beraber agiklamalari da Tablo 14 ve Tablo 15°’te belirtilmistir.

Tablo 14. IUCN’e Gére Koruma Altina Alinan Tiirler igin Red Data Book Kategorileri

EX (Extinct) Nesli tlikenmis olan takson (Tikenmis)
EW (Extinct in the wild) Dogada yok olmus takson(Dogada Tiikenmis)
CR (Critically Endangered) Kritik olarak tehlikede olan takson(Kritik)
EN (Endangered) Tehlike altinda olan takson(Tehlikede)
VU (Vulnerable) Neslinin dogada tikenme riskinin yiksek oldugu takson(Duyarli)
NT (Near Threatened) Tehdit altina girebilir (Tehdide Yakin)
LC (Least concern) Genis yayilish ve nifusu yiksek olan takson (DUsuk Riskli)
Yeterli bilgi bulunmadigi icin yayilisina ve/veya nifus durumuna bakarak
DD (Data deficient) tikenme riskine iligkin bir degerlendirme yapmanin mimkan olmadigi
takson (Yetersiz Verili)
NE (Not Evaluated) Degerlendiriimemis takson (Degerlendiriimemis)

Tablo 15. Prof. Dr. Ali Demirsoy’a Gére Koruma Altina Alinan Tiirler igin IUCN Red Data Book
Kategorileri Kargihgi
Tehlikede; llgili taksonun soyu tiikenme tehlikesiyle karsi kargiya; soyun
tukenmesine neden olan etkenler sirmektedir.
Soyu tiikenmis; ligili takson, artik adi gegen bélgede yasamamaktadir ya da
yenilenebilecek sayinin altina digmusgtur.

E(endangered)

Ex (extinct)

I (in determinate) Bilinmiyor; Taksonun durumu bilinmiyor.
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Yetersiz bilinenler; igili taksonun durumu, bilgi yetersizliginden dolayi, hangi

Sl L) kategoriye girecegi bilinmemektedir.

nt Yaygin; bol olan ve tehlikede olmayan
O (out of danger) Tehlike digl; Onceden tehlikede iken, alinan dénlemlerle kurtarilan tirler.
R (rare) Nadir; Kuglk popllasyonlar halinde bulunanlar, suan tehlikede degil,

tehlikeye kaydiklarinailigkin belirli bir gdzlem yok, fakat risk altindadirlar.
Tehdit altinda; zarar gorebilir; Taksonun soyu tehlikededir. Neden olan
etkenler surerse, gelecekte soyu tikenebilir.

V (vulnerable)

Tesis alani ve yakin cevresindeki kus turlerinin tespitinde arazi goézlemleri ve
bulunma ihtimali olan kus turlerinin belirlenmesinde R. F. Porter, S. Christensen, P.
Schiermacker-Hansen-‘Turkiye ve Ortadogu’nun Kusglari-Arazi Rehberi (2009) adh
eserden yararlaniimigtir. Buna ek olarak tehlike siniflarini belirlemek igcin de Prof. Dr.
ilhami Kiziroglu’nun Tiirkiye Kuslar Kirmizi Listesi (2008) adli eseri kullanilmistir. Asagida
kullanilan tehlike siniflariyla beraber agiklamalari belirtiimistir.

I. Kiziroglu Tarafindan Kullanilan Tehlike Siniflari Agiklamalari:
Tarkiye’de kulugkaya yatan kuslar; yani ‘A’ kategorisine giren kus tirleri, ya tam
yilhk kug taru olup yerli; ya da yaz go¢cmeni, yani kuluckaladiktan sonra Turkiye'yi terk

eden gé¢men turlerden olusur.

A.1.0: Sipheye yer birakmayacak sekilde yok olan ve artik dodal yasamda
gorilmeyen turlerdir.

A.1.1: Dogal populasyonlar tukenmig turler, insan destedi ve korumasi igin
yasamlarini devam ettirmektedir.

A.1.2: Turkiye’de nufuslan ¢ok azalmis olan tarler. Blylk 6Ol¢ide nesilleri tehdit
altinda oldugu i¢in mutlaka korunmalari gereken turlerdir.

A.2: Onemli 6lgtide tiilkenme tehdidi altinda olan turler.

A.3: Tukenebilecek duyarlilikta olup, dogal yasamda soyu tikenme riski yiksek
olan tirlerdir.

A.3.1:Gozlendikleri bolgelerde eski kayitlara gére, azalma olan tirlerdir.

A.4: Populasyonlarinda lokal bir azalma olup, zamanla tikenme tehdidi altina
girmeye yakin turler.

A.5: Bu turlerin gézlenen populasyonlarinda henuz azalma ve tikenme tehdidi gibi
bir durum s6z konusu olmayan turler.

A.6: Yeterince arastirimamis ve haklarinda saglikh veri olmayan tirler.

A.7: Bu tirlerle ilgili su anda bir degerlendirme yapmak olanakh dedildir ¢tink(i bu
turlerin Tarkiye’de elde edilen kayitlari tam saglikh ve guvenli degildir.

‘B’ grubundaki tirler ya kis ziyaretgisi, ya da transit gégerdir. Bu tlrler de dnemli
Olcide tikenme tehdidi altinda bulunmakta olup aynen ‘A’ grubundaki degerlendirmeye
tabi tutulacaktir. Dolayisiyla ‘B’ grubundaki tirler icin de B.1.0-B.7 basamaklarindaki
olcutler kullanilhr.
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Bern Sézlesmesi

Avrupa’nin Yaban Hayati ve Yasama Ortamlarinin Korunmasi Sézlegsmesi olan
Bern Sdzlesmesi incelenmis, tablolarda verilen fauna tirlerinin bu sdzlesmeye gore
durumlari belirtilmistir. Bu sdzlesmeye gbére koruma altina alinan tirler belirtiimistir. Tablo
16’da Bern Sdzlesmesinin fauna tirleri ile ilgili ekleri ve agiklamalari verilmistir.

Tablo 16. Bern Sozlegmesi Ekleri

Ek 2 Kesin koruma altina alinan fauna turleri

Ek 3 Koruma altina alinan fauna tirleri

Merkez Av Komisyonu Kararlari

Doga Koruma ve Milli Parklar Genel MudurlGgi’nin Merkez Av Komisyonu’nun
2013-2014 Av Dénemi kararina gore Tablo 17’de gdOsterilen kategoriler siniflandiriimistir:

Tablo 17. Merkez Av Komisyonu Kararlar Ek Listeler (2013-2014)

Ek Liste-I Bakanlikga koruma altina alinan yaban hayvanlari
Ek Liste-ll Merkez Av Komisyonu’nca koruma altina av hayvanlari
Ek Liste-lll Merkez Av Komisyonu’nca avina belli edilen surelerde izin verilen av hayvanlar

Doga Koruma ve Milli Parklar Genel Mudurlugu Merkez Av Komisyonu kararlari
dogrultusunda hazirlanan 2013-2014 Av Dénemine ait koruma listelerinde bulunan tirler
icin bu komisyon kararlarinda belirtilen koruma tedbirlerine uygun hareket edilecektir.
insaat asamasi sirasinda Merkez Av Komisyonu 2013-2014 kararlarina riayet edilecek ve
yasadigl avlanma engellenecektir.

Mg IIR}I“

HARITS BLG!_ERI
B veban bagsh Galglirma Sahas  « Nesin Vird
il Parklar . Mgl
Az I Tebhat Kocuma Al # sz Nerkeler
. M- TbltAntin o Kéy Parkeslesi
g B A, I Tebriat Pkl Shabiize fal
: I G et A — Kyl
e Dedet Avag — fAgfEval
Sy Genel bl w— Expes Yol
Fabian Hagvant owrimeSans o Demryol
Dok &k Desedny
=1 ool tviak — M- i
B Szl Goor: Beruna Alanian 5 Barai Gl
Tesis Alani - =} Smidan il
* e SN

Sekil 19.Proje Alani Merkez Av-Avlak Haritasi

Tesis alani ve yakin ¢evresindeki Fauna tlrleri Tablo 18, Tablo 19, Tablo 20,
Tablo 21 ve Ek 5’te sunulmustur.
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Tablo 18. Fauna Tablosu (iki Yagamlilar Amphibia)

. . ; BERN .
Latince Adi Tirkce adi END | IUCN | CITES Sézlesmesi MAK (2013-2014) Habitat Kaynak
AMPHIBIA iKi YASAMLILAR
Fam:
BUFONIDAE
Bufo viridis Gece Kurbagasi nt - Ek-II - Genis alanda karada toprak ve tas altinda bulunur. L
Bufo bufo Kara Kurbagasi nt - Ek-II - Kurak alanlarda tag ve toprak altinda bulunur. L
Tablo 19. Fauna Tablosu (Siiriingenler Reptilia)
Latince Adi Tiirkge adi END | IUCN | CITES BERN Sozlesmesi MAK (2013-2014) Habitat Kaynak
REPTILIA SURUNGENLER
TESTUDINIDAE TOSBAGAGILLER
Testudo gracea Tosbaga nt Ek-2 Ek-II Ek Liste-I Kumlu, ta?“’ kuru araziler, L
bazen bag ve bahcelerde
SCINCIDAE KELERLER
Mabuya vittata Seritli Kertenkele nt - - Ek Liste-I Agik arazilerde, calilik L
altlarinda yasar.
LACERTIDAE KERTENKELELER
Aciklik calilik alanlarda
Lacerta trilineata Buylk Yesil Kertenkele nt - - Ek Liste-I bitkisi bol bag ve bahgelerde L
yasar.
Steplerde bag ve
Ophisops elegans basoglui Tarla Kertenkelesi nt - - Ek Liste-I bahgelerde tarim alanlarinda L
yasar.
TYPHLOPIDAE KOR YILANLAR
Typhlops vermiculas Kor Yilan nt - - - Nemli yumusak topraklarda L
yasarlar.
COLUBRIDAE YILANLAR
Bitki ortlsu seyrek
Eirenis modestus Uysal yilan nt - - Ek Liste | alanlarda, bag bahgelerde L
yasar.
Coluber caspius Hazer Yilani nt - - Ek Liste | Dere kenarlari yamag L
yerlerde yagar.
Coluber najadum Ok Yilani nt - - Ek Liste | Taslik, calilik, bag ve L

bahgelerde bulunurlar.

*END
*MAK
*Kaynak: G: Gbzlem

: Endemik

: Merkez Av Komisyonu Kararlar1 (2013-2014)
L: Literattr
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Tablo 20. Fauna Tablosu-Kus Tiirleri Listesi

Latince Adi Tiirkge Adi REIDKIIDZI:‘;S‘GB&?K CITES | IUCN | END SéztEa;:esi M.A.K KAYNAK
AVES KUSLAR
CICONIIDAE LEYLEKGILLER
Ciconia ciconia Ak Leylek A.3.1 - LC - Ek-II Ek Liste-1 G
ACCIPITRIDAE YIRTICIKUSLAR
Accipiter nisus Atmaca A.3 EK-2 LC - Ek-II Ek Liste-1 L
Falco tinnunculus Kerkenez A.2 EK-2 LC - Ek-II Ek Liste-1 L
Buteo rufinus Kizil Sahin A.3 EK-2 LC - Ek-II Ek Liste-1 L
LARIDAE MARTILAR
Larus melanocephalus Gimus Marti A4 - LC - Ek-II Ek Liste-1 L
CUCULIDAE GUGUK KUSUGILLER
Cuculus canorus Guguk A.2 - LC - Ek-II Ek Liste-1 L
MEROPIDAE ARIKUSUGILLER
Merops apiaster Ari Kusu A.3.1 - LC - Ek-II Ek Liste-2 L
PHASIANIDAE TAVUKSULAR
Alectoris chukar Kinali Keklik A.2 - LC - Ek-IlI Ek Liste-3 L
Coturnix coturnix Bildircin A.3 - LC - Ek-IlI Ek Liste-3 L
BURHINIDAE KOCAGOZGILLER
Burhius oedicnemus Kocag6z A.2 - LC - Ek-II Ek Liste-1 L
APODIDAE EBABILGILLER
Apus apus Ebabil A.3.1 - LC - Ek-II Ek Liste-1 L
COLUMBIDAE GUVERCINGILLER
Columba palumbrus Tahtali Giivercin A4 - LC - Ek-II Ek Liste-3 G
Streptopelia decaocta Kumru A.5 - LC - Ek-II Ek Liste-2 G
Streptopelia turtur Uveyik A.3.1 - LC - Ek-II Ek Liste-3 L
SITTIDAE SIVACIKUSUGILLER
Sitta europea Sivacikusu A.3 - LC - Ek-II Ek Liste-1 L
ALAUDIDAE TARLAKUSUGILLER
Glerida cristata Tepeli Toygar A.3 - LC - Ek-II Ek Liste-2 L
Lullula arborea Orman Toygari A.3 - LC - Ek-II Ek Liste-1 L
STRIGIDAE BAYKUSGILLER
Athene noctua Kukumav A.2 EK-2 LC - Ek-II Ek Liste-1 L
PICIDAE AGACKAKANGILLER
Dendrocopos syriacus Alaca Adackakan A.2 - LC - Ek-II Ek Liste-1 L
HIRUNDINIDAE KIRLANGICGILLER
Hirundo rustica Kir Kirlangici A.5 - LC - Ek-II Ek Liste-1 G
Ptyonoprogne rupestris Kaya Kirlangici A.5 - LC - Ek-II Ek Liste-1 L
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RED DATA BOOK

BERN

Latince Adi Tiirkge Adi (i.KIiZIROGLU) CITES | IUCN | END Sézlesmesi M.A.K KAYNAK
AVES KUSLAR
Delichon urbica Ev Kirlangici A.3 - LC - Ek-Il Ek Liste-1 G
MOTACHILLIDAE KUYRUKSALLAYANGILLER
Motacilla flava Sari Kuyruksallayan A.3.1 - LC - Ek-II Ek Liste-1 G
CORVIDAE KARGAGILLER
Pica pica Saksagan A5 - LC - Ek-II Ek Liste-3 G
Corvus corone Gri Les Kargasi A5 - LC - Ek-II Ek Liste-3 L
STURNIDAE SIGIRCIKGILLER
Sturnus vulgaris Sigircik A.5 - LC - Ek-IlI Ek Liste-2 L
PASSERIDAE SERCEGILLER
Passer montanus Agag Sergesi A.3 - LC - Ek-II Ek Liste-3 G
Passer hispaniolensis So6gut Sercesi A.3 - LC - Ek-II Ek Liste-3 L
Passer domesticus Serce A.5 - LC - Ek-IlI Ek Liste-3 G
EMBERIZIDAE KIRAZKUSUGILLER
Emberiza hortulana Kirazkusu A.3 - LC - Ek-II Ek Liste-2 L
Emberiza melanocephala Karabagh Kirazkusu A4 - LC - Ek-II Ek Liste-1 L
Miliaria calandra Tarla Kirazkusu A4 - LC - Ek-II Ek Liste-2 L
TURDIDAE ARDICKUSUGILLER
Turdus philomelos Oter Ardig A.2 - LC - Ek-II Ek Liste-2 L
Oenanthe oenanthe Kuyrukkakan A.3 - LC - Ek-II Ek Liste-1 L
Oenanthe hispanica Karakulakli Kuyrukkakan A.2 - LC - Ek-Il Ek Liste-1 L
Luscinia megarhynchos Bualbil A.2 - LC - Ek-II Ek Liste-1 G
SYLVIDAE OTLEGENGILLER
Regulus regulus Calikusu A1.2 - LC - Ek-II Ek Liste-1 L
Phylloscopus collybita Civgin A.3.1 - LC - Ek-II Ek Liste-1 L
Phylloscopus trochilus So6gutblbili A.3.1 - LC - Ek-II Ek Liste-1 L
PARIDAE BASTANKARAGILLER
Parus major BuylUk Bastankara A.3.1 - LC - Ek-II Ek Liste-1 L
LANIIDAE ORUMCEKKUSUGILLER
Lanius minor Karaalinli Oriimcekkusu A.3 - LC - Ek-II Ek Liste-1 L
Lanius senator Kizlbash Oriimcekkusu A.2 - LC - Ek-II Ek Liste-1 L
PYCNONOTIDAE GRI BULBULGILLER
Pycnonotus xanthopygos Arap Bulbili A.2 - LC - Ek-II Ek Liste-1 G
FRINGILLIDAE ISPINOZGILLER
Fringilla coelebs Ispinoz A4 - LC - Ek-II Ek Liste-1 L
Carduelis chloris Florya A.3 - LC - Ek-II Ek Liste-1 L
Carduelis carduelis Saka A.3 - LC - Ek-II Ek Liste-1 L
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Tablo 21.Fauna Tablosu-Memeli Hayvanlar (Mamalia)

Latince Adi Tirkge adi END | IUCN | CITES SﬁztEa;:esi MAK(2013-2014) Habitat Kaynak
MAMALIA MEMELILER
ERLNACLDAE KIRPILER
Erinaceus concolor Kirpi - nt - Ek-Il1 Ek Liste-I Fundaliklar ve ¢aliliklar L
CROCIDURINAE SIVRI FARELER
Crocidura leucodon Sivri Burunlu Tarla Faresi - nt - - - Acik ve galilik araziler L
RHINOLOPHIDAE NALBURUNLU YARASALAR
Rhinolophus ferrumequinum Buyuk Nalburunlu Yarasa - V Ek-Il1 Ek Liste-I Orman, agaglik ve galilik L
Rhinolophus hipposideris Kuaglk Nalburunlu Yarasa - \% - Ek-1I Ek Liste-I Orman, agaglik ve galilik L
VESPERTIOLINIDAE DUZBURUN YARASALAR
Pipistrellus pipistrellus Ciice Yarasa - \% - Ek-II - Orngrﬁg:,ll(’ ?)raarlz(ll,al:ultur L
LEPORIDAE TAVSANLAR
Lepus europaeus Yabani Tavsan - nt - Ek-IlI Ek Liste-3 Her ¢esit ortamda L
CRICETIDAE HAMSTERLAR
Microtus nivalis Kar Faresi - nt - Ek-Il - Kultg{lzazlrlgg %aélllerde L
SCIURIDAE SINCAPLAR
Orman, bol agagli
Citellus xanthophrymnus Tarla Sincabi - nt - Ek-Il Ek Liste-I meyvelik tarim L
alanlarinda
MURIDAE FARELER + SICANLAR
Yumusak toprak
Rattus rattus Ev Sigani - nt - - - alanlarda galeriler de L
yasarlar.
Mus musculus Dogu Faresi - nt - - - Tarla ve acik alanlarda L
yasgar
Orman kenarindaki
Apodemus sylvaticus Orman Faresi - nt - - - yerlesim yerlerine yakin L
yerlerde
CANIDEA KURTLAR+KOPEKLER
Canis familiaris Evcil Képek - nt - - - Kendileri icin uygun ttm G
alanlarda yasarlar.

*MAK (2013-2014): Merkez Av Komisyonu Karari

*END: Endemik
*KAYNAK: G: G6zlem

L: Literatir
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Yukarda verilen tablolarda, tesis alaninda bulunan ve bulunmasi muhtemel kus,
memeli, suriingen ve amfibi tlrlerinin [IUCN kategorileri yani sira cgesitli sdzlesmelere gore
durumlari verilmigtir.

Memeli, stiriingen ve amfibi tlrlerinden bir yarasa turl disinda kalan diger turler, Al
Demirsoy’a gore; “nt” kategorisine girmektedirler. “nt” kategorisi Ulkemizde yaygin olarak
bulunan, bol ve tehlikede olmayan tarler igin kullaniimaktadir.

Memeli, siriingen ve amfibi tirlerinden bir yarasa tirl disinda kalan diger trler, Al
Demirsoy’a gore; “nt” kategorisine girmektedirler. “nt” kategorisi Ulkemizde yaygin olarak
bulunan, bol ve tehlikede olmayan tirler igin kullaniimaktadir. Memeli tlrlerinden
Rhinolophus hipposideros (Kigik Nalburunlu Yarasa), Rhinolophus ferrumequinum (Buyuk
Nalburunlu Yarasa) ve Pipistrellus pipistrellus (Clice Yarasa) IUCN’e gore “LC” (least
concern; dusuk riskli) kategorisinde bulunmakla birlikte, Demirsoy’a gore “V” (tehdit altinda,
hasar gorebilir) kategorisi kapsaminda incelenmistir. Tesis alaninda bulunmasi muhtemel bir
yarasa turd olan Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum ve Pipistrellus
pipistrellus ormanlk alanlarda, kirsal kesimlerde ve su kenarlarina yakin kesimlerde
bulunmaktadir. Kis barinaklari aga¢ kovuklarinin yani sira magaralardir, yazlari ise daha ¢ok
catl altlarinda bulunurlar. Yakin cevrede turin habitatina uygun cesitli alternatif habitatlar
bulunmaktadir ve yaygin bir habitat tahribi séz konusu degildir. insaat asamasi sirasinda
tirlerin c¢evredeki benzer adaclik alanlara ve yakin kodylerdeki habitatlarina c¢ekilmeleri
beklenmektedir. insaat asamasi tamamlandiktan sonra ise, eski habitatlari tekrar yayilis
gostermeleri beklenmektedir.

insaat asamasinda tespiti yapilan tiirler hareketli formlar olmalarindan dolays,
olusacak gurdltd gibi nedenlerden dolayi ortamdan uzaklagsabilir ve yakin ¢evrede bulunan
mevcut alternatif habitatlara cekilebilirler. insaat asamasi tamamlandiktan sonra tiirlerin
tekrar eski yasam alanlarina dénmesi beklenmektedir. Dolayisiyla ingsaat asamasi sirasinda
ve ingaat tamamlandiktan sonra turlerin nesillerinin tehlikeye diugmesi 6ngérulmemektedir.

Olasi Etkiler ve Onlemler

Proje kapsaminda belirlenen flora ve fauna tireri genel olarak Ulkemizde genis
yaylliglara sahip turlerdir. Alanda bulunma ihtimali olan endemik tirler LC kategorisinde
bulunmakta ve yakin gelecekte de nesillerinin tehlikeye girmesi beklenmemektedir. Sonug
olarak, alanda bulunan flora fauna tarlerinin projeden olumsuz ydnde etkilenecegi
Ongorilmemektedir.

Vejetasyon ortlisi Uzerine etkiler;

X nsaat alanindaki bitki értiisiniin tamamen kaybi (kalici yapilarin bulundugu
alanlarda),

X Yollar ve diger kiigik yapilar nedeniyle bitki 6rtiistiniin pargalanmasi

X nsaat sirasinda agiga cikan emisyonlar ve desarjlar nedeniyle vejetasyon
yapisinda bozulmalardir.

Yaban hayati Gzerine olasi etkiler;

X Yasam alani kaybi,

A Yasam alanlarinin pargalanmasi,

A& Girulti, emisyon ve desarjlardan kaynakli yaban hayati sagligi Uzerinde
etkilerdir.
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Bu etkileri 6nlemek ya da en aza indirmek igin alinmasi gereken 6nlemler asagida
verilmistir;

X Tesis alanina ulasim mimkin oldugunca mevcut yollar Gizerinden yapilacaktir.

X insaat sirasinda yapilacak gegici yollar miimkiin oldugunca dar ve kisa olacaktir.

X Tesis alani disinda kalan dogal alanlara ¢ikigin yasaklanmasi ya da mdmkiin
oldugunca az olmasi saglanacaktir.

#  Proje kapsaminda yapilacak is ve islemlerden dolayi olusacak toz emisyonunun
Onlenmesi i¢cin ¢alisma alani dizenli olarak sulanacaktir. Hafriyatin tasinmasi sirasinda
tozumanin engellenmesi icin, kullanilacak yollar dizenli olarak sulanacak ve hafriyat
tasinmasi esnasinda, hafriyat topraginin nemli olmasi saglanacaktir. Bu sekilde olusabilecek
tozuma minimize edilmeye caligilacaktir.

X Insaat sezonunun kulugka/lireme dénemine rastlayan dilimlerinde gerekli
gorildiugu takdirde gurultinin minimuma indiriimesine 6zen gdsterilecektir.

X nsaat ve isletme sirasinda calisacak isciler egitilecek ve yasadisi avlanmalari
engellenecektir.

A& Mimkin oldugunca tesis alani ve ulasim yollari iginde hareket edilecek ve
belirlenen glizergahlarin disina ¢ikisi dnlenecektir.

Doga Koruma ve Milli Parklar Genel Midurlugu Merkez Av Komisyonu kararlari
dogrultusunda hazirlanan 2013-2014 Av Dénemine ait koruma listelerinde bulunan tirler icin
bu komisyon kararlarinda belirtilen koruma tedbirlerine uygun hareket edilecektir. Proje
kapsaminda 01.07.2003 tarihli ve 4915 sayili Kara Avciligi Kanunu ve “Korunan Alanlarin
Tespit, Tescil ve Onayina lliskin Usul ve Esaslara Dair Yénetmelik” hiikiimlerine uyulacaktir.
Ayrica BERN Soézlesmesi ve CITES Sézlesmesi hiikimlerine de riayet edilecektir.

.6  Meteorolojik ve iklimsel Ozellikler (Bélgenin Genel iklim Kosullan, Bélgenin
Basing Dagilimi, (Grafiginin Cizilmesi), Bolgenin Sicaklik Dagilimi (Grafiginin
Cizilmesi), Bodlgenin Yagis Dagilimi (Grafiginin Cizilmesi), Bélgenin Nem Dagilimi
(Grafiginin Gizilmesi), Bolgenin Buharlagma Durumu (Grafiginin Cizilmesi), Bolgenin
Sayili Giinler Dagilimi (Sisli, Kar Yagigh, Karla Ortiilii, En Yiiksek Kar Ortiisii Kalinhigs),
Bolgenin Riizgar Dagilimi (Yillik, Mevsimlik, Aylik Riizgar Yonu Dagilimi, Yonlere Gore
Ruzgar Hizi, Aylik Ortalama Ruzgéar Hizi Dagilimi Grafigi, En Hizhh Esen Ruzgar Yon ve
Hizi, Firtinali ve Kuvvetli Ruzgarli Gun Sayisi), Standart Zamanlarda Goézlenen En
Buyuik Yagis Degerleri, Meteorolojik Verilerin Glincellestirilmis ve Uzun Yillar Degeri
Olarak Rapora Konulmasi)

Genel iklim kosullari

Mersin’de, Akdeniz iklimi hikim sirmektedir. Kiyidan iceri dogru gidildikge kara iklimi
kendini hissettirmektedir. Kiyillarda yazlar sicak ve kurak, kislar ilik ve yagish, yiksek
yerlerde ise yazlar serin ve kurak, kislar sojuk ve kar yagisli gecmektedir.Proje
kaspsaminda Mersin Meteoroloji istasyonu'na ait Uzun Yillar Blilteni (1960-1912)
kullanilimigtir (Bkz. Ek 6).

Basing¢

i. Ortalama Basing: Mersin Meteoroloji istasyonu gézlem kayitlarina gore yillik
ortalama basing 1.012,2 hPa'dir (Bkz. Tablo 22 ve Sekil 20).

ii. Maksimum Basing: Mersin Meteoroloji istasyonu goézlem kayitlarina gore,
Olgulen maksimum basing 1.033,8 hPa ile Ocak ayinda gerceklesmistir (Bkz. Tablo 22 ve
Sekil 20).

iii. Minimum Basing: Mersin Meteoroloji istasyonu gézlem kayitlarina gére dlgiilen
minimum basing 990,1 hPa ile Aralik ayinda gergeklesmistir (Bkz. Tablo 22 ve Sekil 20).
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Tablo 22. Mersin Meteoroloji istasyonlar Basing Degerleri
Basin Ortalama Basing Maksimum Minimum Basing
¢ (hPa) Basing (hPa) (hPa)
Ocak 1.017,4 1.033,8 993,8
Subat 1.015,7 1.032,3 993,3
Mart 1.013,9 1.030,6 990,6
Nisan 1.011,8 1.025,6 991,7
Mayis 1.010,9 1.021,9 998,0
Haziran 1.008,1 1.016,9 996,9
Temmuz 1.004,9 1.011,6 995,5
Agustos 1.005,7 1.011,9 998,6
Eyliil 1.009,9 1.020,5 1.001,6
Ekim 1.013,9 1.024,5 1.002,4
Kasim 1.016,9 1.029,3 995,4
Aralik 1.017,6 1.031,8 990,1
Yillik 1.012,2 1.033,8 990,1
1040
1030 -
1020 -
g 1010 -
£
o 1000 -
<
8 990
8 i
980 -
970 -
960 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Aylar
M Ortalama Basing (hPa) B Maksimum Basing (hPa) B Minimum Basing (hPa)
Sekil 20. Mersin Meteoroloji istasyonu Basing Degerleri Grafigi
Sicaklik

i. Ortalama Sicaklik: Mersin Meteoroloji istasyonu gdzlem kayitlarina gore yillik
ortalama sicaklik 19,1°C'dir (Bkz. Tablo 23 ve Sekil 21).

ii. Maksimum Sicaklik: Mersin Meteoroloji istasyonu gozlem kayitlarina gére
maksimum sicaklik 39,8°C olarak 26 Agustos 1962 tarihinde dlgiilmistiir (Bkz. Tablo 23 ve
Sekil 21).

iii. Minimum Sicaklik: Mersin Meteoroloji istasyonu goézlem kayitlarina gére
minimum sicaklik -6,3°C olarak 20 Ocak 1964 tarihinde dlgiilmiistiir (Bkz. Tablo Tablo 23 ve
Sekil 21).
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Tablo 23. Mersin Meteoroloji istasyonlar Sicaklik Degerleri

Aylar
Sicakhik Yilhk
I m | m v v v v vin] x| x| xi| xu

O”a'a"(“fcf'cak"k 10,2 | 10,9 | 13,7 | 17,5 | 21,4 | 25,2 | 27,9 | 283 | 255 | 21,2 | 15,7 | 11,7 | 19,1

En Yuksek

Sicakliklarin 14,8 | 15,5 | 18,2 | 21,5 | 24,8 | 28,1 | 30,7 | 31,4 | 30 | 26,8 |21,5| 16,5 | -
Ortalamasi (°C)

En Dusuk

Sicakliklarin 63 | 68 | 93| 13 | 168|208 | 24 | 242|209 165|114 79 | -
Ortalamasi (°C)
Ekstrem En Yiksek

Sicakik (°C) 252 | 265|298 |34,7|358|382|37,3|398|385|364| 31 | 27 | 39,8
Ekstrem En Yiksek | o | 45 | 24 | 13 | 7 | 4 | 19 | 26 | 30 | 9 | 2 | 4 | 8
Sicaklik Glnu
Ekstrem En Yiksek | 1474 | 1960 | 2008 | 1970 | 2007 | 1969 | 2012 | 1962 | 1999 | 1994 | 1966 | 2010 | 1978
Sicaklik Yil
Ekstrem En Dislk

Seakik (°C) 63| -36|-22|06| 7 |53|161| 15 | 11 | 27 |-08| -3 | 63
Ekstrem En Dislk

oAkl G 20 | 13 | 8 4 1 4 7 | 25| 25 | 29 | 23 | 26 | 3
Ekstrem En Dslk | 4964 | 1971 | 1963 | 1965 | 1964 | 1976 | 1966 | 1960 | 1961 | 1965 | 1961 | 1972 | 1985
Sicaklik Yil

40

30

— 20 . :

9 .___.//

x 10— »

=

g O T T T T T T T T T T T 1
»n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Aylar
== Ortalama Sicaklik (°C) =@ En Yuksek Sicakliklarin Ortalamasi (°C)
En Dusuk Sicakliklarin Ortalamasi (°C)
Sekil 21. Mersin Meteoroloji istasyonu Sicaklik Degerleri Grafigi
Yagis

i. Toplam Yagis Ortalamasi: Mersin Meteoroloji istasyonu gézlem kayitlarina gére
yillik ortalama toplam yagis miktari 594,7 mm’dir (Bkz. Tablo 24 ve Sekil 22).

ii. Giinlik Maksimum Yagis Miktari: Mersin Meteoroloji Istasyonu gézlem
kayitlarina gére gunluk maksimum yagis miktari 199,5 mm ile Aralik ayinda geceklesmigtir
(Bkz. Tablo 24 ve Sekil 22).

Tablo 24. Mersin Meteoroloji istasyonu Yagis Degerleri

Aylar
Yagis Yillik
| ] i v Vv \'/| VIl | VII IX X X1 Xl
Toplam Yagis
Ortalamasi (mm) 109,8| 835|553 | 36 |225| 85 | 79 4 7,2 | 39,4 | 80,2 | 140,4|594,7
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Aylar
Yagis Yillik
| | ]l v \") Vi Vil Vil IX X XI Xl
Maks'?:\;’nT)YaQ@ 109 | 102 | 80,8 | 48,9 | 49,4 | 29,7 | 58,8 | 30,3 | 41,2 | 50,1 | 99,6 | 199,5| 199,5
250
200
E 150 —
E
g
3]
100 +- =
50 +— B— B —
O T T T T T T T T T T T 1
3 5 6 8 9 10 11 12
Aylar
Toplam Yagis Ortalamasi (mm) Maksimum Yagis (mm)

Sekil 22. Mersin Meteoroloji Istasyonu Yagis Degerleri Grafigi

Nem Dagilimi

Mersin Meteoroloji istasyonu gézlem kayitlarina gére yillik ortalama nispi nem %70,2,
minimum nem ise %10'dur (Bkz. Tablo 25 ve Sekil 23).

Tablo 25. Mersin Meteoroloji istasyonlan Ortalama Nem Degerleri

Aylar
Nem Yilhik
| Il ] v \") Vi Vil | vill | IX X XI Xl
Ortalama Nem (%) | 67,6 | 68,6 | 70 | 72,4 | 73,7 | 74,7 | 759 | 73,9 | 68 | 64,7 | 65,4 | 68 70,2
Minimum Nem (%) 10 13 14 13 16 16 25 20 | 12| 11 12 13 10
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Sekil 23. Mersin Meteoroloji istasyonlari Ortalama Nem Degerleri Grafigi

Buharlasma

i. Ortalama Agik Yiizey Buharlagsmasi: Mersin Meteoroloji istasyonu gézlem
kayitlarina gére yillik ortalama acgik ylzey buharlagsmasi 1.198,6 mm'dir. En ylksek aylk
ortalama acik yiizey buharlagsmasi 173,8 mm ile Temmuz ayinda olmustur (Bkz. Tablo 26 ve

Sekil 24).

ii. Giinliik En Yiiksek Agik Yiizey Buharlasmasi: Mersin Meteoroloji istasyonu
g6zlem kayitlarina gore gunlik en ylksek acik ylizey buharlasmasi 13,2 mm ile Eylal ayinda
olmustur (Bkz. Tablo 26 ve Sekil 24).

Tablo 26. Mersin Meteoroloji istasyonu Buharlagsma Degerleri

Aylar
Buharlagma Yillik
| 1l m | v Vv \'/| VIl | Vi 1X X | XI| Xl
Ortalama Toplam Aglk
Yizey Buharlagsmasi | 39,6 | 45,3 | 71 |91,1|124,5|153,9|173,8|165,4|137,3| 99,6 | 58 | 39,1 | 1.198,6
(mm)

Gunluk En Yiksek

Acik Yizey 5 88 |66| 8 | 106|124 | 12 | 10,3 | 132 | 86 |6,1| 6 13,2
Buharlagsmasi (mm)
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Buharlagsma

Gunluk En Yuksek Acik Ylzey Buharlagmasi (mm)

@ Ortalama Toplam Agik Yizey Buharlagmasi (mm)

Sekil 24. Mersin Meteoroloji istasyonu Buharlagsma Degerleri Grafigi

Sayih guinler

i. Kar Yagish Giinler Sayisi: Mersin Meteoroloji istasyonu gézlem kayitlarina gére
yillik ortalama kar yagigh gunler sayisi 0,3’tur (Bkz. Tablo 27 ve Sekil 25).

ii. Karla Ortiilii Giinler Sayisi: Mersin Meteoroloji Istasyonu gézlem kayitlarinda
yillik ortalama kar 6rtulG gunler sayisi ile ilgili herhangi bir rasat verisi bulunmamaktadir (Bkz.
Tablo 27 ve Sekil 25).

iii. Sisli Giinler Sayisi: Mersin Meteoroloji Istasyonu gézlem kayitlarina gére yillik
ortalama sisli gunler sayisi 1,7°dir (Bkz. Tablo 27 ve Sekil 25).

iv. Dolulu Giinler Sayisi Ortalamasi: Mersin Meteoroloji istasyonu gézlem
kayitlarina gore yillik ortalama dolulu gunler sayisi 1,5’tir (Bkz. Tablo 27 ve Sekil 25).

v. Kiragih Giinler Sayisi Ortalamasi: Mersin Meteoroloji istasyonu gézlem
kayitlarina gore yillik ortalama kiragili gunler sayisi 7,7°dir (Bkz. Tablo 27 ve Sekil 25).

vi. Toplam Orajl Giinler Sayisi Ortalamasi: Mersin Meteoroloji istasyonu gdzlem
kayitlarina gore yillik ortalama orajli gunler sayisi 32,3’tur (Bkz. Tablo 27 ve Sekil 25).

Tablo 27. Mersin Meteoroloji istasyonu Sayili Giinler Tablosu

Aylar
Sayili Giinler Yilhik
I Il ] v \' Vi VIl | VII IX X XI Xl

Kar Yagigh Gunler

0,2 | 0,1 0 - - - - - - - - - 0,3
Sayisi

Karla Ortiili Giinler
Sayisi

Sisli Gunler Sayisi | 4 | 04 | 02 | 05 [04] 02| 01| 0 | o | o |o01]| 0o | 17

Ortalamasi

Dolulu Ginler Sayisi 021 03]02]01/01]| 0 - 0 - 02| 011 03 1,5
Ortalamasi

Kiragili Glnler Sayisi 35 | 21 | 04 _ _ _ _ _ _ _ 02 | 15 7.7

Ortalamasi

Toplam Orajli Gunler

23|26 |29 | 32 (32| 22|09 1 23 149 | 33| 35| 323
Sayisi Ortalamasi

73




Mersin Su ve Kanalizasyon Idaresi (MESKI)

Genel Mudirlaga

Mezitli Atiksu Aritma Tesisi

Nihai CED Raporu

Giin Sayisi

R NN Wb 0o

o
a

B Kar Yagish Glnler Sayisi
Sisli GUnler Sayisi Ortalamasi

| Kiragih Glnler Sayisi Ortalamasi

Aylar

B Karla Ortiilii Glnler Sayisi
Dolulu Ginler Sayisi Ortalamasi

Toplam Orajli Gunler Sayisi Ortalamasi

Sekil 25. Mersin Meteoroloji istasyonu Sayili Giinler Grafigi

Maksimum kar kalinhdi

Mersin Meteoroloji istasyonu verilerine gére 1960-2012 yillari arasinda maksimum
kar kalinhgi ile ilgili herhangi rasat verisi bulunmamaktadir.

Riizgar

a. Yillik, Mevsimlik, Aylik Riizgar Yonii

Uzun Yillar Yonlere Gére Riizgarin Esme Sayilari: Mersin Meteoroloji istasyonu
g6zlem kayitlarina goére yonlere gore rizgérin esme sayilari toplamlari Tablo 28'de

verilmistir.

Tablo 28. Mersin Meteoroloji istasyonu Yénlere Gére Riizgarin Esme Sayilari
Aylar

Yon

\'

\

VI

VIl

VIl

IX

X

XI

Xl

Yilhk

5.827

4.615

4.394

3.830

3.166

2.338

2.323

2.963

4.443

5.219

5.503

6049

50.670

NNE

6.211

4.521

3.817

3.329

2.918

2.856

2.679

2.747

2.860

3.449

4.396

5827

45.610

NE

3.762

3.242

2.586

2.137

2.259

1.975

1.906

1.571

1.378

1.715

2.365

3739

28.635

ENE

2.587

2.317

1.740

1.491

1.439

1.361

1.132

823

762

1.287

1.833

2342

19.114

1.306

1.142

994

936

925

796

656

496

455

661

860

1155

10.382

ESE

1.777

1.885

1.953

1.699

1.897

1.874

1.826

1.549

1.442

1.661

1.657

1641

20.861

SE

1.004

1.141

1.388

1.193

1.249

1.463

1.620

1.240

1.048

1.032

1.028

764

14.170

SSE

725

1.113

1.647

1.750

2.203

2.865

3.336

2.795

1.957

1.527

999

687

21.604

608

900

1.684

2.051

2.771

3.488

4.378

3.468

2.475

1.646

856

470

24.795

Ssw

768

1.217

2.635

3.844

5.283

6.135

7.241

7.250

4.975

2.694

1.191

633

43.866

SW

519

843

2.227

3.244

4.306

4.553

4.576

4.538

3.453

2.448

1.131

497

32.335

wsw

662

1.010

1.996

2.213

2.374

1.779

1.404

1.811

2.047

1.946

1.091

590

18.923

343

477

798

820

818

613

574

805

928

896

584

342

7.998

WNW

1.424

1.445

1.600

1.365

1.102

739

647

902

1.289

1.559

1.541

1366

14.979

NW

3.628

3.525

3.402

2.741

1.924

1.261

1.219

1.653

2.520

3.794

4.017

3974

33.658

NNW

7.956

6.428

6.250

5.156

4.396

3.760

3.509

4.241

5.752

7.454

8.399

8937

72.238

Mersin Meteoroloji istasyonu gézlem kayitlarina gore birinci derecede hakim riizgar
yoni NNW (Kuzey Kuzey Bati), ikinci derecede hakim rizgar yoni N (Kuzey), Gglncl
derecede hakim rizgar yonu ise NNE (Kuzey Kuzey Dogu)'dir (Bkz. Sekil 26).
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YILLIK

Sekil 26. Mersin Meteoroloji Istasyonu Esme Sayilarina Gére Yillik Riizgar Diyagrami

Tablo 29. Mersin Meteoroloji istasyonu ilkbahar ve Yaz Mevsimlerindeki Riizgarin Esme Sayilan

ilkbahar Mart Nisan Mayis | Mevsimlik | Yaz Haziran | Temmuz | Agustos | Mevsimlik
N 4.394 3.830 3.166 11.390 N 2.338 2.323 2.963 7.624
NNE 3.817 3.329 2.918 10.064 NNE 2.856 2.679 2.747 8.282
NE 2.586 2.137 2.259 6.982 NE 1.975 1.906 1.571 5.452
ENE 1.740 1.491 1.439 4.670 ENE 1.361 1.132 823 3.316
E 994 936 925 2.855 E 796 656 496 1.948
ESE 1.953 1.699 1.897 5.549 ESE 1.874 1.826 1.549 5.249
SE 1.388 1.193 1.249 3.830 SE 1.463 1.620 1.240 4.323
SSE 1.647 1.750 2.203 5.600 SSE 2.865 3.336 2.795 8.996
S 1.684 2.051 2.771 6.506 S 3.488 4.378 3.468 11.334
Ssw 2.635 3.844 5.283 11.762 SsSw 6.135 7.241 7.250 20.626
SW 2.227 3.244 4.306 9.777 SW 4.553 4.576 4.538 13.667
wsw 1.996 2.213 2.374 6.583 wsw 1.779 1.404 1.811 4.994
w 798 820 818 2.436 w 613 574 805 1.992
WNW 1.600 1.365 1.102 4.067 WNW 739 647 902 2.288
NW 3.402 2.741 1.924 8.067 NW 1.261 1.219 1.653 4.133
NNW 6.250 5.156 4.396 15.802 NNW 3.760 3.509 4.241 11.510

Tablo 30. Mersin Meteoroloji istasyonu Sonbahar ve Kig Mevsimlerindeki Riizgarin Esme Sayilari

Sonbahar Eyliil Ekim Kasim | Mevsimlik | Kis Aralik Ocak Subat | Mevsimlik

N 4.443 5.219 5.503 15.165 N 6049 5.827 4.615 16.491
NNE 2.860 3.449 4.396 10.705 NNE 5827 6.211 4.521 16.559
NE 1.378 1.715 2.365 5.458 NE 3739 3.762 3.242 10.743
ENE 1.287 1.833 3.882 ENE 2342 2.587 2.317 7.246

E 1.976 E 1155 1.306 1.142 3.603
ESE 1.442 1.661 1.657 4.760 ESE 1641 1.777 1.885 5.303
SE 1.048 1.032 1.028 3.108 SE 764 1.004 1.141 2.909
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Sonbahar Eyliil Ekim Kasim | Mevsimlik | Kig Aralik Ocak Subat | Mevsimlik

SSE 1.957 1.527 999 4.483 SSE 687 725 1.113 2.525

S 2.475 1.646 856 4.977 S 470 608 900 1.978
Ssw 4.975 2.694 1.191 8.860 SsSw 633 768 1.217 2.618
SW 3.453 2.448 1.131 7.032 SW 497 519 843 1.859
wsw 2.047 1.946 1.091 5.084 wsw 590 662 1.010 2.262
w 928 896 584 2.408 w 342 343 477 1.162
WNW 1.289 1.559 1.541 4.389 WNW 1366 1.424 1.445 4.235
NW 2.520 3.794 4.017 10.331 NW 3974 3.628 3.525 11.127
NNW 5.752 7.454 8.399 21.605 NNW 8937 7.956 6.428 23.321

ILKBAHAR

Sekil 27. Mersin Meteoroloji istasyonu Esme Sayilarina Gére Mevsimlere Ait Riizgar Diyagrami
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Sekil 28. Mersin Meteoroloji istasyonu Esme Sayilarina Gore Aylik Ait Riizgar Diyagrami
b. Yonlere Gore Ruzgar Hizi

Mersin Meteoroloji istasyonu gézlem kayitlarina gére, ybnlere gdre ortalama riizgar
hizlar Tablo 31 ve Sekil 29°'da verilmistir.
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Tablo 31. Uzun Yillar Yonlere Gore Ortalama Riizgar Hizi Degerleri
Aylar

| ] i v Vv \'/| VIl VI IX X X1 Xl
N 1,7 | 16 | 1,5 1,5 1,5 1,4 1,3 1,3 14 [ 15| 15 1,6 1,5
NNE 1,7 | 1,7 | 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,4 1,5 | 1,5 | 16 1,7 1,6
NE 221 21 |21 2,2 1,9 1,8 1,7 1,7 1.8 | 1,7 | 1,8 | 21 1,9
ENE 23| 24 |23| 22 2 1,9 1,8 1,7 1,9 | 1,9 | 21 2,2 21
E 26 | 26 | 26| 25 2,2 21 1,8 2 22 | 23| 23 | 23 2,3
ESE 23|25 |26| 26 2,5 24 2,2 2,3 25 | 24| 23 | 2,2 24
SE 211 25 | 27| 26 2,6 2,6 2,5 2,5 26 | 23| 21 2 24
SSE 2 23 | 24| 27 2,7 2,8 2,8 2,8 27 | 23] 19 1,8 24
S 26 | 25 (29| 31 3,3 3.4 3.4 3,4 34 |1 28| 22 | 23 29
SSW 23| 24 |31 3.4 3,5 3,9 4 4,2 39 | 29| 22 | 21 3,2
SwW 25| 27 | 34| 36 3,6 4 4,2 4,2 4,1 | 31 22 | 21 3,3
WSwW 2 21 24| 24 24 2,6 2,6 2,7 27 | 23] 19 1,6 2,3
w 1,9 | 1,8 | 2,1 1,9 1,8 2 1,8 1,8 21 1,9 | 1,7 1,6 1,9
WNW | 13| 1,3 | 14 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 1,3 | 14| 13 1,2 1,3
NW 14| 14 |14 1,3 1,2 1,1 1 1,1 1,2 | 1,3 ]| 1,4 1,4 1,3
NNW 14| 14 |14 1,3 1,2 1,1 1,1 1,1 1,2 | 14| 1,4 1,5 1,3

Yonler Yilhk

Yillik

Sekil 29. Mersin Meteoroloji istasyonu Ortalama Riizgar Hizina Gére Yillik Riizgar Diyagrami
c. Ortalama Riizgar Hizi Dagilimi

Mersin Meteoroloji Istasyonu gdzlem kayitlarina gore yillik ortalama riizgar hizi
2,3 m/s'dir (Bkz. Tablo 32 ve Sekil 30).

d. En Hizh Esen Ruzgéar Yon ve Hizi

Mersin Meteoroloji istasyonu gézlem kayitlarina gére maksimum riizgarin yonii
WSW (Bati Guney Bati) olup, maksimum ruzgarin hizi ise 34,2 m/s ile Subat ayinda
goOrulmastur (Bkz. Tablo 32 ve Sekil 31).
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Tablo 32. Mersin Meteoroloji istasyonu Ortalama Riizgar Hizi, Maksimum Riizgar Hizi ve Riizgar

Yonii Tablosu

L Aylar
Riizgar Hizi Yilhik
I nmlm v v ] v vn v x| x| xi|xu
O"a'am(amRI:)zga'H'z' 2101 22 (22|23 25| 27| 27 | 27 24|20 1820/ 23
Maksimum Riizgar |29,7| 34,2 |26.4|25,0| 25,3 | 28,2 | 26,2 | 20,2 | 25,0 | 27,9 | 25,7 | 30,2 | 34,2
Hizi (m/s) ve Yénii S |WSW|SW |SW | SW |[NNW| NW | NNE |SSW|SSw|Ssw| S |wsw
3
2,5 / \
N 2 T~
I
gbl,S
3
€ 3
0,5
O T T T T T 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Aylar

e Ortalama Rizgar Hizi (m/sn)

Sekil 30. Mersin Meteoroloji istasyonu Ortalama Riizgar Hizi Grafigi

Rizgar Hizi

40
35

= RN N W
o uu o »un o unn O

N\

Aylar

e Maksimum Riizgar Hizi ( m/sn)

Sekil 31. Mersin Meteoroloji istasyonu Maksimum Riizgar Hizi Grafigi

e. Ortalama Firtinali Glinler Sayisi

Mersin Meteoroloji istasyonu gdézlem kayitlarina gére yillik ortalama firtinali
gunler sayisi 4,8'dir (Bkz. Tablo 33 ve Sekil 32).
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f. Ortalama Kuvvetli Riizgarh Gilinler Sayisi

Mersin Meteoroloji istasyonu gézlem kayitlarina gére yillik ortalama kuvvetli
rizgarh glnler sayisi 29,1°dir (Bkz. Tablo 33 ve Sekil 32).

Tablo 33. Ortalama Firtinali ve Kuvvetli Riizgarh Giinler Sayisi

Aylar
Giinler Yilik
| nimijiv | v Vi vil |VIll| IX]| X Xl | Xl

Firtinali Ginler Sayisi | 52 | 45108 05| 03| 02 | 0 |01]02| 04|05 ]|06]| 48

Ortalamasi
Kuvvetli Riizgarh
Giinler Sayisi 3 132(38|37|26| 17 1,3 {1618 2 1,9 | 25 29,1
Ortalamasi
4
3,5
3
_ 25
w
>
A 2
(=
H=1
(C]
1,5
1
0,5 -
O .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Aylar
D Firtinal Glnler Sayisi Ortalamasi B Kuvvetli Rizgarli Glnler Sayisi Ortalamasi

Sekil 32. Mersin Meteoroloji Istasyonu Ortalama Firtinali ve Kuvvetli Riizgarh Giinler Sayisi Grafigi

Standart Zamanlarda Gozlenen En Biiyiik Yadis Dederleri ve Tekerriir Grafikleri

Standart zamanlarda olgulen en yiksek 100 yillik 24 saat icindeki yagis miktari 211,6
mm’dir. Mersin Meteoroloji Istasyonu standart zamanlarda gbzlenen en blytk yagis degerleri
ve yagis siddet-stire-tekerrlr egrileri Ek 6’da verilmistir.

Proje kapsaminda gerekli drenaj sistemlerinin tasariminda Meteoroloji Genel
Mudarlaga tarafindan Mersin Meteoroloji Istasyonu’ndan kaydedilen standart zamanlarda
go6zlenen en yuksek yagis degerlerinden yararlanilacaktir.
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Fevk hadiseleri

Bolgede meydana gelmis fevk hadiseleri Tablo 34 ve Ek 6’da verilmistir.

Tablo 34. Fevk Hadisleri

Tarih Olay Zarar
17.04.1975 Dolu Dolu zirai trlnlere zarar vermis
29.12.1975 Kar Kardan dolayi karayolu trafiginde aksamalar olmus
04.01.1989 Don Dondan dolayi zirai trlnler zarar gérmus
12.02.1998 Firtina Firtinadan dolayi yerlesim yerleri zarar gérmus
23.03.1998 Firtina Firtinadan dolayi yerlesim yerleri zarar gérmus
06.07.1998 Yagis ve sel Yagis ve sellardan dolayi yerlesim yerleri zarar gérmus
24.12.1998 Yagis ve sel Yagis ve sellardan dolayi yerlesim yerleri zarar gérmus
02.03.2001 Firtina Cinko 6rti malzemeleri ugmus, limanda hizmetler durmus
23.03.2001 Firtina Liman hizmetleri aksamis
28.03.2001 Sis Yollarda trafik aksamis
14.04.2001 Firtina Agaclarda meyve dékmius
07.05.2001 Firtina Trafik aksamig,elektrik telleri kopmus ve bazi agaclar devrilmis
20.08.2001 Saganak yagis Bazi evlere su basmis
02.12.2001 Yagis Sular birgok evleri basmig
07.02.2003 Firtina Evlerde bazi bacalar yikmig
09.03.2003 Firtina ve yagis Limanda hizmetler yapilamamis, bazi ¢atilar zarar gérmus
17.09.2003 Firtina Denizden firtina tesiri ile yelkenli veya biylik motoérler barinamamis
22.01.2004 Firtina Limanda seferler tamamen durmus
23.01.2004 Firtina Denizde yelkenli ve blyilk tekneler barinamamis
13.02.2004 Firtina Bazi agaclarin dallari kirilmig
14.02.2004 Firtina Denizdeki yelkenler ve motorlar__bar!_namamlg., glines enerjileri zarar

gormis

20.02.2005 Firtina Deniz ulagimi aksadi
28.02.2005 Firtina Deniz ulagimi aksadi
09.03.2005 Firtina Deniz ulagimi aksadi
10.03.2005 Firtina Deniz ulagimi aksadi
01.04.2005 Firtina Deniz ulagimi aksadi
21.11.2005 Firtina Deniz ulagimi aksadi
15.12.2005 Dolu Karayolu ulagimi aksadi
13.10.2006 Firtina Agaglarda dallar kirildi
24.03.2007 Firtina Deniz ulagimi aksadi
28.03.2007 Yagis ve sel Yerlesim yerleri zarar gordi
15.10.2007 Firtina Deniz ulagimi aksadi
11.11.2007 Yagis ve sel insan,hayvan,ulasim ve yerlesim yerleri zarar gérdii
06.12.2007 Yagis ve sel Yerlesim yerleri zarar gordi
25.03.2008 Firtina Deniz ulagimi aksadi
07.04.2008 Firtina Deniz ulagimi aksadi
24.08.2008 Firtina Deniz ulagimi aksadi
15.10.2008 Firtina Deniz ulagimi aksadi
10.03.2009 Firtina Deniz ulagimi aksadi
13.03.2009 Dolu Agaglarda gigekler dokildi
05.05.2009 Firtina Haberlesme ve enerji nakil hatlar zarar gérdi
26.10.2009 Firtina Deniz ulagimi aksadi
04.11.2009 Firtina Deniz ulagimi aksadi
12.12.2009 Yagis ve sel Yerlesim yerleri zarar gordi
27.01.2010 Don Seralar zarar gérdu
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Tarih Olay Zarar
07.04.2010 Dolu Agaglarda gigekler dokildi
29.10.2010 Firtina Deniz ulagimi aksadi
19.02.2011 Firtina Deniz ulagimi aksadi
18.04.2012 Firtina Deniz ulagimi aksadi
03.10.2012 Yagis ve sel Karayolu ulagimi aksadi
09.11.2012 Yagis ve sel insan hayvan ulasim ve yerlesim yerleri zarar gérdii
10.12.2012 Yagis ve sel Ulasim araglari zarar gordi

.7 Koruma Alanlari (Proje Sahasi ve Etki Alaninda Bulunan Duyarh Yoreler ve
Ozellikleri, Milli Parklar, Tabiat Parklari, Sulak Alanlar, Tabiat Anitlari, Tabiati Koruma
Alanlari, Yaban Hayati Koruma Alanlari, Yaban Hayvani Yetistirme Alanlari, Kultur
Varhklarn, Tabiat Varhklari, Sit ve Koruma Alanlari, Biyogenetik Rezerv Alanlari,
Biyosfer Rezervleri, Ozel Gevre Koruma Bolgeleri, Ozel Koruma Alanlari, igme ve
Kullanma Su Kaynaklan ile ilgili Koruma Alanlan, Turizm Alan ve Merkezleri ve
Koruma Altina Alinmig Diger Alanlar), Bunlarin Faaliyet Alanina Mesafeleri, Olasi
Etkileri

Tesis alaninda CED Ydnetmelidi Ek-5’de verilen; Duyarh Yoreler listesi dikkate
alinarak koruma alanlari durumu asagida verilmigtir.

1. Ulkemiz mevzuati uyarinca korunmasi gerekli alanlardan,

a) Tesis alaninda; 09.08.1983 tarihli ve 2873 sayil Milli Parklar Kanunu’nun 2.nci
maddesinde tanimlanan ve bu Kanunun 3.0nct maddesi uyarinca belirlenen "Milli Parklar",
"Tabiat Parklar", "Tabiat Anitlar" ve "Tabiat Koruma Alanlar" bulunmamaktadir.

b) Tesis alaninda; 01.07.2003 tarihli ve 4915 sayili Kara Avciligi Kanunu uyarinca
mulga Cevre ve Orman Bakanligr'nca belirlenen "Yaban Hayati Koruma Sahalari ve Yaban
Hayvani Yerlestirme Alanlar" bulunmamaktadir.

c¢) Tesis alani igerisinde; 21.07.1983 tarihli ve 2863 sayil Kiltlr ve Tabiat Varliklarini
Koruma Kanunu’nun 3.Uncu maddesinin birinci fikrasinin "Tanimlar" baslkli (a) bendinin 1, 2,
3 ve 5 inci alt bentlerinde "Kulttr Varliklan", "Tabiat Varliklar", "Sit" ve "Koruma Alani" olarak
tanimlanan ve ayni kanun ile 17.06.1987 tarihli ve 3386 sayili Kanunun (2863 sayili Kultir ve
Tabiat Varliklarini Koruma Kanunu’nun Bazi Maddelerinin Degistiriimesi ve Bu Kanuna Bazi
Maddelerin Eklenmesi Hakkinda Kanun) ilgili maddeleri uyarinca tespiti ve tescili yapilan
alanlar bulunmamaktadir.

¢) Tesis alaninda Ramsar Sdézlesmesi kapsamina giren “Sulak Alanlar’, bilimsel
arastirmalar igin 6nem arz eden, Ulkemiz i¢in endemik tirlerin yasama ortami olan alanlar,
biyosfer rezevleri, biyotoplar, biyogenetik rezerv alanlari, 2872 sayili Cevre Kanunu’nun 9.
maddesi uyarinca Bakanlar Kurulu tarafindan “Ozel Cevre Koruma Bolgeleri”
bulunmamaktadir.

d) Tesis alaninda; 31.12.2004 tarihli ve 25687 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Su
Kirliligi Kontrol Yoénetmeliginin 17, 18, 19 ve 20 nci maddelerinde tanimlanan alanlar
bulunmamaktadir.

e) Tesis alaninda; 02.11.1986 tarihli ve 19269 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan
Hava Kalitesinin Korunmasi Ydénetmeligi'nin 49 uncu maddesinde tanimlanan "Hassas
Kirlenme Bolgeleri" bulunmamaktadir.
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f) Tesis alaninda; 09.08.1983 tarihli ve 2872 sayili Cevre Kanunu’nun 9 uncu maddesi
uyarinca Bakanlar Kurulu tarafindan "Ozel Cevre Koruma Bolgeleri" olarak tespit ve ilan
edilen Ozel Cevre Koruma Bdlgeleri bulunmamaktadir.

g) Tesis alaninda; 18.11.1983 tarihli ve 2960 sayili Bogazi¢i Kanunu’na gore koruma
altina alinan alanlar bulunmamaktadir.

g) Tesis alaninda; 31.08.1956 tarihli ve 6831 sayili Orman Kanunu uyarinca orman
alani sayilan yerler bulunmamaktadir.

h) Tesis alaninda; 04.04.1990 tarihli ve 3621 sayili Kiyi Kanunu geregince yapi
yasag| getirilen alanlar bulunmamaktadir.

1) Tesis alaninda; 26.01.1939 tarihli ve 3573 sayili Zeytinciligin Islahi ve Yabanilerinin
Asllattinimasi Hakkinda Kanunda belirtilen alanlar bulunmamaktadir.

i) Tesis alaninda mera arazisi bulunmamaktadir.

j) Tesis alaninda 17.05.2005 tarih ve 25818 sayili Resmi Gazete’de yayimlanarak
yurtrlige giren Sulak Alanlarin Korunmasi Yoénetmeligi'nde belirtilen ve sulak alan
bulunmamaktadir.

2. Ulkemizin taraf oldugu uluslararasi sdzlegsmeler uyarinca korunmasi gerekli
alanlar

Tesis alaninda Ulkemizin taraf oldugu uluslararasi sézlesmeler uyarinca korunmasi
gerekli alanlar bulunmamaktadir.

3. Korunmasi gereken alanlar

a) Tesis alaninda, Onayh Cevre Duzeni Planlarinda, mevcut 6zellikleri korunacak
alan olarak tespit edilen ve yapilasma yasagi getirilen alanlar (Tabii karakteri korunacak alan,
biogenetik rezerv alanlari, jeotermal alanlar ve benzeri) alanlar bulunmamaktadir.

_ b) Tanim Alanlari: Tesis alaninda tarim alani bulunmakta olup, mulga Tarim ve Koy
Isleri Bakanhgi Tarimsal Uretim ve Gelistirme Genel Miadurliga tarafindan bu alanlarin “tarim
disi amacla kullanimi” uygun bulunmustur (Bkz. Ek 1).

¢) Sulak Alanlar: Tesis alaninda; Dogal veya yapay, devaml veya gegici, sularin
durgun veya akintil, tatli, aci veya tuzlu, denizlerin gel-git hareketinin ¢ekilme devresinde 6
metreyi gegcmeyen derinlikleri kapsayan, basta su kuslari olmak Gzere canlilarin yasama
ortami olarak 6nem tasiyan buatiun sular, bataklik sazlik ve turbiyeler ile bu alanlarin kiyi
kenar gizgisinden itibaren kara tarafina dogru ekolojik acidan sulak alan kalan yerler
bulunmamaktadir.

¢) Tesis alaninda gdller, akarsular, yeralti suyu isletme sahalari bulunmamaktadir.

d) Tesis alaninda; Bilimsel arastirmalar icin 6nem arz eden ve/veya nesli tehlikeye
dismis veya dusebilir tirler ve Glkemiz igin endemik olan tlrlerin yasama ortami olan
alanlar, biyosfer rezervi, biyotoplar, biyogenetik rezerv alanlar, benzersiz &zelliklerdeki
jeolojik ve jeomorfolojik olusumlarin bulundugu alanlar bulunmamaktadir.
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Genel Mudirlaga

.8 Toprak Ozellikleri ve Kullanim Durumu (Topragin Fiziksel, Kimyasal, Biyolojik,
Arazi Kullanim Kabiliyeti Siniflamasi, Erozyon, Topragin Mevcut Kullanimi, Toprak
Etudu), Toprak ve Arazi Kullaniminin llgili Mevzuatlar Agisindan Degerlendirilmesi

Genel toprak yapisi

Mersin ilinde cok degisik toprak yapisi gdzlenmektedir. Bélgede en fazla kiregl,
kahverengi orman topraklari yaygindir. Bunu sirasiyla; kirmizi kahverengi topraklar, alivyal
topraklar ve diger toprak cesitleri takip etmektedir. Ana madde, iklim, topografya, bitki ortlis(
ve zamanin etkisi ile Mersin ilinde gesitli bliylik toprak gruplari olusmustur. Biiyiik toprak
gruplarinin yani sira, toprak ortistinden ve profil gelismesinden yoksun bazi arazi tipleri de
gériilmektedir. Saturasyon (isba) ylizdesine gére yapilan siniflandirmada tarim topraklari
%2,1 kum, %42,4 tin, %35,3 killi tin ve %20,2 kil binyeye sahiptir. Bu dagilim il genelinde
tarim icin uygun toprak blinyesinin varligina isaret etmektedir.

Arazi varhigi

Milga il Tarm Mudirligi’'nden alinan verilere goére; Mersin ilinin arazi varlig
1.585.259 ha olup, bunun blylk toprak gruplarina gére dagihmi Tablo 35‘te verilmistir.

Tablo 35. Mersin ili Arazi Varhg

Biiyiik Toprak Grubu Alani (ha) %
Kahverengi Orman Topraklari 644.939 40,7
Kiregsiz Kahverengi Orman Topraklari 355.388 22,4
Kirmizi Akdeniz Topraklari 226.301 14,3
Kirmizi Kahverengi Akdeniz Topraklari 85.883 54
Allviyal Topraklar 80.723 5,2

Redzina Topraklar 47.813 3,0

Koluviyal Topraklar 45.031 2,8

Ciplak Kayalar 79.762 50

Diger araziler ve su ylzeyleri 19.419 1,2

Kaynak: Mersin Cevre ve Durum Raporu, 2011.

Arazi kabiliyet siniflari

Arazi kullanim kabiliyet siniflarina gére Mersin ili'nin toprak dagilimi Tablo 36‘da
verilmistir.

Tablo 36. Topraklarin Arazi Kullanim Kabiliyet Siniflari

Arazi kullanim Kabiliyeti Alani (ha) %
I.sinif 41.895 2,6
Il.sinif 44.558 2,8
ll.sinif 65.103 4,1
IV.sinif 69.130 4.4
V.sinif 173.855 11,0
VI.sinif 1.095.575 69,1
VIl.sinif 93.230 59
Vill.sinif 1.913 0,1

Kaynak: Mersin Cevre ve Durum Raporu, 2011.

Arazi kullanim durumu

Arazi kullanim durumuna gére Mersin ilinin toprak dagilimi Tablo 37‘de verilmistir.
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Tablo 37. Arazi Kullanim Durumu

Kullanma Sekli Alani (ha) %
Orman alani 840.347 53,0
Tarim alani 406.000 25,6

Cayir-Mera alani 59.282 3,7

Tarim disi alanlar 279.671 17,7

Kaynak: Mersin Cevre ve Durum Raporu, 2011.

Milga il Tarm Midirligi'nden elde edilen verilere gore; tarima elverisli araziler
406.000 ha olup; il yiizeyinin yaklasik %25'ini olusturmaktadir. Bunun 263.690 ha’si (%65’i)
kuru tarim ve nadas alani, 142.310 ha’si ise (%35'i) sulu tarim alanidir. Mersin ili
topraklarinin %53’lik (840.347 ha) blyik bir bolimini orman alanlari olusturmaktadir.

Tarnim alanlarinin kullanim durumlarina gore dagilimi incelendiginde; tarla arazilerinin
%63’luk bahce arazilerinin %13’luk, bag, sebze ve zeytinlik alanlarin %22’lik paya sahip
olduklari gorulmektedir. Geri kalan %Z2’lik alanlar ise sakizlik ve sus bitkilerinin olugturdugu
alanlardir.

Mersin ili'nin tarim arazilerinin yaklasik 160.000 ha’si, ekonomik olarak sulanabilir
niteliktedir. ilde yeterli su kaynaklari mevcut olup, sulanabilir nitelikteki yaklasik 16.000 ha
tarim alaninin kuru tarimdan sulu tarima gegisi saglanabilir. Mersin ili'nin toprak yapisi ve
iklim ozellikleri itibariyle tarim potansiyelinin olduk¢a ylksek oldugu dusunllurse, basta
sulama goletleri olmak Uzere, sulama vyapilari yatinmlarina oOncelik verilmesi zorunlu
gorilmektedir.

Toprak ve arazi kullaniminin ilgili mevzuatlar acisindan dedgerlendirilmesi

_ Tesis alani tarim arazilerinden olusmaktadir. Ancak bu konuda milga Tarim ve Koy
Isleri Bakanh@i tarafindan 2010 yilinda s6z konusu arazilerin tarim digi amagcla kullanimi
uygun bulunmustur (Bkz. Ek 1).

L9 Proje Yeri ve Etki Alaninin Hava, Su ve Toprak Agisindan Mevcut Kirlilik
Yukunun Belirlenmesi, Proje Alaninin Herhangi Bir Yiizeysel Su Kaynagina Etkisi Olup
Olmadiginin, Igme ve Kullanma Suyu Alanlari Iginde Olup Olmadiginin Belirlenmesi

Hava kirliligi

Hava kirliliginin en blyuk sebebi yakitlarin yanmasi sonucu atmosfere verilen atik
gazlardir. Mersin’de de &zellikle kis aylarinda gerek isinmadan gerekse motorlu tagitlardan
kaynaklanan hava kirliligi sehrin dnemli bir sorununu olusturmaktadir (Mersin Temiz Hava
Eylem Plani, 2013). Buna ilaveten. il genelinde endistri tesislerinden kaynaklanan hava
kirliligi de mevcuttur.

Mersin, nifusu ve endulstrisi hizla blyulyen buylk sehirlerimizden birisidir. Mersin’de
hava kalitesi Uzerine etkisi olan baslica kaynaklar; Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bolgesi
(OSB), Kromsan ve Soda Sanayi Fabrikalari, Cimsa Cimento Fabrikasi, Toros Gubre
Fabrikasi ile konutlar ve motorlu tasitlardir. 118 adet isletmenin bulundugu Mersin-Tarsus
OSB, sehrin 20 km dogusunda bulunmaktadir. Mersin-Tarsus OSB’de olusan hava
kirleticileri OSB’nin sehre olan uzakhdi ve sehrin hakim riizgar yoninden dolayi, sehir
merkezinin hava kalitesi Uzerine etkisi bulunmamakla beraber, OSB’nin Mersin’in genel hava
kalitesi Uzerine etkisi mevcuttur.

Mersin-Tarsus OSB’de kulgik ve buyik dlcekli sanayi tesisleri bulunmaktadir. Bu
bdlgeden kaynaklanan kirletici unsurlarda bu bdlgenin sehir merkezine olan uzakhigi
sebebiyle sehir merkezinin hava kalitesini etkilemektedir.
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Sehrin muhtelif bdlgelerinde bulunan tas ocaklarinin dogrudan yerlesim alanlari
Uzerine bir etkisi olmamakla birlikte, bu tesislerin faaliyetleri sonucu olusan toz, sehrin hava
kalitesi tizerine ¢ok az bir olumsuz etkiler olusturmaktadir.

Isinmadan kaynakli _hava kirliligi: Mersin’de hava Kkirliligi mevsimsel 6zellik
gbstermektedir. ilde kis aylari ve sonbaharin ge¢ dénemlerinde hissedilen ve tespit edilen
kirlilik mevcuttur. Bu durum Mersin’de, hava kirliligi kaynaginin sadece sanayiden ve motorlu
tasitlardan kaynaklanan bir kirlilik olmadigini, isinmadan kaynaklanan bir hava kirliligin etkin
oldugunu gdstermektedir.

Mersin’de, gerek sanayi tesislerinin yogunlastigi alanlarin yer secimlerinin hava
kalitesi bakimindan dodru yapiimisg olmasi, gerekse de sanayide agirlikli olarak kullanilan
enerji kaynaklarinin (elektrik, dogal gaz) kirletici vasiflarinin distk olmasi nedeni ile kent
yerlesmesi Uzerinde sanayi tesislerinden kaynakl hava kirliliginin etkisi nispeten dusuktur.

Mersin Ili hava kalitesi 6lgiim sonuglari Tablo 38'de incelendiginde SO, ve PM;,

degerlerinin normal oldugu gorulmektedir.

Tablo 38. SO, ve PM4o Olgiim Sonuglan

Aylar Parametre 2007 2008 2009 2010 2011 2012

PMio - 156 108 62 63 47

Ocak SO, R 23 2 20 24 2
PMio - 134 125 98 63 54

Subat SO, - 14 2 14 13 1
PMio - 112 109 91 45 52

Mart S0, - 5 1 17 7 0
Nisan PMio - 87 78 54 39 61
SO, R 2 1 11 10 0
PMio - 64 65 108 46 42

May1s SO, - 1 3 6 9 5
Hogiran PMio 73 61 71 85 42 55
SO, 12 1 12 14 0 2
Tommuz PMio 88 56 55 70 56 53
SO, 0 0 11 15 1 1
- PMio 63 78 54 80 43 47
Agustos 50, 1 0 12 16 13 10
- PMio 72 68 39 64 50 56
y SO, 0 0 16 16 11 0
) PM1o 08 74 72 76 46 57
Ekim SO, 2 1 16 13 4 1
Kasim PMio 125 99 53 50 46 51
SO, 5 1 8 2 11 2
Aralik PMio 163 116 56 56 62 53
SO, 10 2 17 2 2 2

Kaynak: Mersin Temiz Hava Eylem Plani, 2013

Toprak kirliligi

Endustriyel faaliyetler, konutlarda 1sinma amagcli olarak kullanilan fosil yakitlar,
motorlu tasitlardan ¢ikan egzoz gazlan ve fosil yakitlara dayall olarak enerji treten termik
santraller bu faaliyetleri sonucu havayi kirletmekte ve kikurtdioksit, azotoksit, partikiil madde
ve hidrokarbon yaymaktadir. 2 ile 7 gun arasinda havada asili kalabilen bu Kkirleticiler,
atmosferde cesitli kimyasal ve fiziksel reaksiyonlara ugrayarak, zaman zaman ¢ok uzaklara
tasinabilmektedir. Atmosferdeki su partikilleri ve diger bilesenlerle tepkimeye girerek
sulfiroz asit (HSO3), silftrik asit (H.SO,4) ve nitrik asit (HNO3) gibi kirletici maddelerin
olusumuna sebebiyet verirler.
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Su kirliligi

il genelinde en biiyiik sorunlardan biri yeralti sularinin asiri kullanimi ve kirletilmesidir.
Yeralti suyu kirlenmesinin en belirgin nedeni, kentsel ve endustriyel atiklardir. Kati, sivi ya da
gaz atiklar gevreye verildikten sonra iklim durumuna, topragin yapisina, atigin cinsine ve
zamana bagli olarak yeralti suyuna tasinirlar. Yeralti suyu kirlenmesinin diger 6nemli
nedenlerinden biri de asirn gekimdir. Ozellikle ilin dogu kesiminde yogunluk kazanmig sanayi
kuruluglarinda ve Mersin-Silifke arasinda bulunan tatil sitelerinde yogun bir yeralti suyu
kullanimi s6z konusudur. Bunun sonucu olarak da yeralti sularina olan baski artmakta,
Ozellikle denize yakin yerlerde tuzlu su girisimi tehdidi yaganmaktadir.

Mersin’de en énemli yeraltt suyu kirlenme nedeni evsel atiklarin fosseptiklerle
dogrudan topraga verilmesi ve kanalizasyon sistemi yetersizligidir. Evsel atik sularda bol
miktarda bulunan mikroorganizmalar tasinim sirasinda dogal olarak temizlenmeye ugrasa da
bir miktar organik madde ve deterjan gibi pargalanmaya karsi dayanikh bilesikler yeralti
suyuna ulasarak igme suyu agisindan sorun yaratabilmektedir. Egzoz gazindaki zararli
bilesenlerin yagmur sulariyla tasinimi, gubre kullanimi, pestisit ve hayvan atiklari gibi
tarimsal faaliyetler sonucu nitrat (NO;3) derisimin deki artis Kkirlilik nedenleri olarak
siralanabilir.

Mersin ili'nin bir diger en énemli cevre sorunu yerlesim yerlerinin alt yapi
eksikliklerinden kaynaklanan su ve deniz kirliligidir. Mersin’de belde ve belediyelerin blylk
bir kismi deniz kenarinda yer almaktadir. Bu belde ve belediyelere ait kanalizasyon ve aritma
tesisi yetersizligi nedeniyle evsel nitelikli atiksular dogrudan veya dolayli bir sekilde denize
ulasmakta ve 6nemli derecede kirlilik olusturmaktadir®.

Tesis Alaninin Yizeysel Su Kaynaklarina Etkisi

Tesis alanina en yakin yiizeysel su kaynadi DSi'ye ait sulama kanallaridir. Yapilmasi
planlanan tesis igin gerekli tim sizdirmazlik ve drenaj tedbirleri alinacaktir. S6z konusu
sulama kanallari icin 50 m koruma bandi mesafesi birakilacaktir.

% Mersin’in Cevre Sorunlari ve Céziim Onerileri, 2009.
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BOLUM IV: PROJENIN ONEMLI GEVRESEL ETKILERIi VE ALINACAK ONLEMLER

IV.1  Arazinin Hazirlanmasi Asamasinda Yapilacak isler Kapsaminda Nerelerde, Ne
Miktarda ve Ne Kadar Alanda Hafriyat Yapilacag, Hafriyat ve ingaat Artigi Malzemenin
Nerelere Tasinacagi, Nerelerde Depolanacagi veya Hangi Amaglar igin Kullanilacagu,
Dolgu igi Kullanilacaksa Hafriyat ve Dolgu Tablolari, Tagsima Sirasinda Olusacak Toz
Emisyonlari

Hafriyat miktari

Planlanan projenin insaat faaliyetleri sirasinda 44.155 m® hafriyat malzemesinin
olusmasi beklenmektedir. Tesis alanindaki bitkisel toprak kalinligi 20 cm olarak kabul
edildiginde, kazi faaliyetleri sirasinda yiizeyden siyrilacak bitkisel toprak miktari 8.831 m?
olacaktir. Kazi ¢alismalarina baglanmadan evvel bitkisel Ust toprak yluzeyden siyrilacak ve
teknigine uygun olarak tesis alani igerisinde uygun bir alanda depolanacaktir. insaat
faaliyetlerinin tamamlanmasinin ardindan bitkisel Ust toprak, tekrar arazi Uzerine serilmek
suretiyle degerlendirilecektir.

Hafriyat malzemesinin bertarafi

Planlanan tesisten kaynaklanacak hafriyat malzemesi, Mersin Belediyesi tarafindan
gosterilecek dékim alanina nakledilmek suretiyle bertaraf edilecektir. Hafriyat malzemesinin
depolanmasi sirasinda 18.03.2004 tarih ve 25406 sayili “Hafriyat Topragdi, Insaat ve Yikinti
Atiklarin Kontrolii Yénetmeligi’ hukumlerine ve ayrica 08.06.2010 tarih ve 27605 sayili Resmi
Gazete’'de yayimlanarak ydrurlige giren “Toprak Kirliliginin Kontrolii ve Noktasal Kaynakli

X

Kirlenmis Sahalara Dair Yénetmeligi’ hukimlerine uyulacaktir.

Hafriyat islemleri sirasinda kullanilacak makine ve ekipmanlar

insaat isleri kapsaminda kullanilacak olan makine ve ekipman listesi asagida
sunulmustur:

Kamyon
Ekskavator
Ving

Dozer
Greyder
Loader
Kompresor
Transmikser
Silindir
Arazoz

HKAHAXKXXK KK XX

Hafriyat sirasinda meydana gelecek cevresel etkiler

Egzoz emisyonu

insaat asamasinda is makinelerinden kaynaklanan emisyonun kontrol edilmesi icin
yeni ve bakimli araglar kullanilacak, 04.04.2009 tarih ve 27190 sayili Resmi Gazete'de

yayimlanan “Egzoz Gazi Emisyonu Kontrolii Yonetmeligi” hikimlerine uyulacaktir. Projenin
insaat asamasinda kullanilacak ekipman listesi Tablo 39°'da verilmistir.
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Tablo 39. ingaat Agsamasinda Kullaniimasi Ongériilen Ekipman Listesi

Makine Cinsi Adet Motor Giicii (Kw)
Ekskavator 1 94
Dozer 1 99
Silindir 1 63
Greyder 2 156
Kamyon 5 235
Arazéz 1 191
Ving 2 37
Ykleyici 2 191
Kompressor 1 11
Transmikser 2 280

Proje kapsaminda aracglarda kullanilacak motorinin fiziksel ve kimyasal o&zellikleri
Tablo 40’da verilmistir.

Tablo 40. Kullanilacak Motorinin Fiziksel ve Kimyasal Ozellikleri

Bilegimi (% Agirlikga) C:%86,5-H:%12,2-0:%1,0- S: %0,3
Yogunluk (P 15°C, gricm®) 0,86
Alt Isil Degeri 40,4
Viskozite (10-3 Pa S/C) 79,7/80
Max. CO: igerigi (% hacim) 15,5

Adir is makineleri igcin EPA (Environmental Protection Agency) tarafindan verilen
emisyon faktorleri Tablo 41°de verilmigtir.

Tablo 41. Hesaplamalarda Kullanilan Emisyon Faktorleri (560 kW'a Kadar Motorlar Igin Tier 4 Emisyon
Standartlari-EPA)

Motor Giicii Yil CO (g/Kwh) HC (g/Kwh) NOy (g/Kwh) PM (g/Kwh)
56 < kW <130 L
(75 < hp < 175) 2012 ve Ustl 5,0 0,19 0,40 0,02
130 < kW < 560 T
(175 < hp < 750) 2011 ve Ustl 3,5 0,19 0,40 0,02

Tablo 41'de verilen emisyon faktorleri kullanilarak Tablo 39'da verilen makine-ekipman
ve toplam gl¢ dizeylerine gbre insaat asamasinda meydana gelecek gaz emisyonlari
hesaplanmis ve Tablo 42 ile Tablo 43'te sunulmustur.

Tablo 42. is Makinelerinden Kaynaklanmasi Beklenilen Kirletici Degerler

Kirletici Araglar ve is Makineleri Beklenilen Kirletici Deger (kg/saat)
PM 0,02 g/Kwh x 94 Kw x 1 adet x kg/1000 g 0,00188
Ekskavator NOx 0,04 g/Kwh x 94 Kw x 1 adet x kg/1000 g 0,00376
(1 adet) co 5 g/Kwh x 94 Kw x 1 adet x kg/1000 g 0,47
HC 0,19 g/Kwh x 94 Kw x 1 adet kg/1000 g 0,01786
PM 0,02 g/lKwh x 156 Kw x 2 adet x kg/1000 g 0,00624
Greyder NOy 0,04 g/Kwh x 156 Kw x 2 adet x kg/1000 g 0,01248
(2 adet) co 3,5 g/Kwh x 156 Kw x 2 adet x kg/1000 g 1,092
HC 0,19 g/Kwh x 156 Kw x 2 adet kg/1000 g 0,05928
PM 0,02 g/Kwh x 235 Kw x 5 adet x kg/1000 g 0,0235
Tsa:ggtr)‘ NOx 0,04 g/Kwh x 235 Kw x 5 adet x kg/1000 g 0,047
CcoO 3,5 g/Kwh x 235 Kw x 5 adet x kg/1000 g 4,1125
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Kirletici Araglar ve is Makineleri Beklenilen Kirletici Deger (kg/saat)
HC 0,19 g/Kwh x 235 Kw x 5 adet kg/1000 g 0,22325
PM 0,02 g/Kwh x 191 Kw x 1 adet x kg/1000 g 0,00382
Arazdz NOx 0,04 g/Kwh x 191 Kw x 1 adet x kg/1000 g 0,00764
(1 adet) co 3,5 g/Kwh x 191 Kw x 1 adet x kg/1000 g 0,6685
HC 0,19 g/Kwh x 191 Kw x 1 adet kg/1000 g 0,03629
PM 0,02 g/Kwh x 99 Kw x 1 adet x kg/1000 g 0,00198
Dozer NOx 0,04 g/Kwh x 99 Kw x 1 adet x kg/1000 g 0,00396
(1 adet) co 5 g/Kwh x 99 Kw x 1 adet x kg/1000 g 0,495
HC 0,19 g/Kwh x 99 Kw x 1 adet kg/1000 g 0,01881
PM 0,02 g/Kwh x 63 Kw x 1 adet x kg/1000 g 0,00126
Silindir NOy 0,04 g/Kwh x 63 Kw x 1 adet x kg/1000 g 0,00252
(1 adet) co 5 g/Kwh x 63 Kw x 1 adet x kg/1000 g 0,315
HC 0,19 g/Kwh x 63 Kw x 1 adet kg/1000 g 0,01197
PM 0,02 g/Kwh x 280 Kw x 2 adet x kg/1000 g 0,0112
Transmikser NOx 0,04 g/Kwh x 280 Kw x 2 adet x kg/1000 g 0,0224
(2 adet) (6]0) 3,5 g/Kwh x 280 Kw x 2 adet x kg/1000 g 1,96
HC 0,19 g/Kwh x 280 Kw x 2 adet kg/1000 g 0,1064
PM 0,02 g/Kwh x 37 Kw x 2 adet x kg/1000 g 0.00148
Ving NOy 0,04 g/Kwh x 37 Kw x 2 adet x kg/1000 g 0,00296
(2 adet) co 3,5 g/Kwh x 37 Kw x 2 adet x kg/1000 g 0,259
HC 0,19 g/Kwh x 37 Kw x 2 adet kg/1000 g 0,01406
PM 0,02 g/Kwh x 191 Kw x 2 adet x kg/1000 g 0,00764
Yiikleyici NOy 0,04 g/Kwh x 191 Kw x 2 adet x kg/1000 g 0,01528
(2 adet) co 3,5 g/Kwh x 191 Kw x 2 adet x kg/1000 g 1,337
HC 0,19 g/Kwh x 191 Kw x 2 adet kg/1000 g 0,07258
PM 0,02 g/Kwh x 11 Kw x 1 adet x kg/1000 g 0,00022
Kompressor NOx 0,04 g/Kwh x 11 Kw x 1 adet x kg/1000 g 0,00044
(1 adet) co 3,5 g/Kwh x 11 Kw x 1 adet x kg/1000 g 0,0385
HC 0,19 g/Kwh x 11 Kw x 1 adet kg/1000 g 0,00209

Tablo 43. ingaat Asamasinda Olusacak Toplam Kiitlesel Debi

Kirletici Toplam Kutlesel Debi Yonetmelik Sinir Degeri* Degerlendirme
(kg/saat)
PM 0,05922 1 Sinir Degerin Altinda
NOx 0,11844 4 Sinir Degerin Altinda
cO 10,7475 50 Sinir Degerin Altinda
HC 0,56259 3 Sinir Degerin Altinda

Yapilan hesaplamalar sonucunda ingsaat asamasinda calisacak is makinelerinin
kullanacagi yakittan kaynakl azot oksitler (NOx), karbon monoksit (CO), kikurt dioksit (SO5),
hidrokarbonlar (HC) ve partikil madde (PM) emisyonlarinin Sanayi Kaynakli Hava Kirliliginin
Kontrolii Yénetmeligi (SKHKKY)'de verilen sinir de@erlerin oldukca altinda kaldigi tespit
edilmistir.
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Toz emisyonu

Proje kapsaminda

meydana gelmesi

muhtemel

toz emisyonlari

asagida

hesaplanmistir. Hesaplamalar sirasinda kullanilacak olan emisyon faktorleri Tablo 44’te

verilmektedir.

Tablo 44. Toz Miktarlarinin Hesaplarinda Kullanilacak Emisyon Faktorleri

Faaliyet Birim Emisyon Faktorii
Sokme kg/ton 0,025

Yikleme kg/ton 0,01
Nakliye kg/km.arag 0,7

Kaynak: www.cedgm.qgov.tr

1. S6kme igleminden kaynaklanacak toz emisyonu

i. Bitkisel topragin sokilmesinden kaynaklanacak toz emisyonu

Tesis alaninda 8.831 mPliik bitkisel topragdin sokiilmesi islemi yaklasik 5 ayda
tamamlanacak olup, topragin yogunlugu 1,8 ton/m* alinmistir.

Bitkisel toprak miktari = 8.831 m3®x 1,8 ton/m3 = 15.895 ton

Calisma sureleri = 5 ay, 26 gun/ay, 16 saat/gin
Aylik hafriyat miktar =15.895 ton / 5 ay = 3.179 ton/ay
Gunluk hafriyat miktar = 3.179 ton/ay / 26 gun = 122,3 ton/gln
Saatlik hafriyat miktari = 122,3 ton/glin / 16 saat = 7,64 ton/saat
Toz emisyonu = 7,64 ton/saat x 0,025 kg/ton = 0,191 kg/saat

ii. Hafriyattan kaynaklanacak toz emisyonu

Tesis alaninda 44.155 m®liik hafriyat malzemesi olusacak olup, bu islemler yaklasik
10 ayda tamamlanacak olup, topragin yogunlugu 1,8 ton/m* alinmustir.

Hafriyat miktar =44.155 m® x 1,8 ton/m?® = 79.479 ton

Calisma sureleri =10 ay, 26 guin/ay, 16 saat/gln

Aylik hafriyat miktar =79.479 ton / 10 ay =7.948 ton/ay

Gunluk hafriyat miktar = 7.948 ton/ay / 26 gun/ay = 306 ton/gun
Saatlik hafriyat miktari = 306 ton/glin / 16 saat = 19 ton/saat

Toz emisyonu = 19 ton/saat x 0,025 kg/ton = 0,475 kg/saat
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2. Yukleme isleminden kaynaklanacak toz emisyonu

i. Bitkisel topragin yikleme isleminden kaynaklanacak toz emisyonu

Toz emisyonu = 7,64 ton/saat x 0,01 kg/ton = 0,076 kg/saat

ii. Hafriyatin yUikleme isleminden kaynaklanacak toz emisyonu

Toz emisyonu = 19 ton/saat x 0,01 kg/ton = 0,719 kg/saat
3. Nakliye isleminden kaynaklanacak toz emisyonu

i. Bitkisel topragin naklivesinden kaynaklanacak toz emisyonu

Bir kamyonun bir seferde 30 ton tasima kapasitesi olduguna goére ginde ortalama
(122,3 ton/gun)/(30 ton/1sefer) = 4 sefer yapilacaktir. Tesis alanindan siyrilan bitkisel toprak
tesis alani igerisinde uygun bir alanda gegcici olarak depolanacak ve daha sonra proje
sahasinin peyzaj onarim calismalarinda tekrar kullaniimak suretiyle degerlendirilecektir.
Bitkisel topragin tesis alaninda ortalama 100 m tasindi§i varsayilmistir. Buna goére bitkisel
topragin tasinmasindan kaynaklanacak toz miktari;

Toz Emisyonu = 0,7 kg/km-sefer x 4 sefer/16 saat x 0,1 km=0,018 kg/saat

ii. Hafriyatin nakliyesinden kaynaklanacak toz emisyonu

Bir kamyonun bir seferde 30 ton tasima kapasitesi olduguna goére giinde ortalama
(306 ton/gun)/(30 ton/1sefer) = 10 sefer yapilacaktir. Hesaplamalarda tesis alanindan
karayoluna kadar olan mesafe kullaniimak suretiyle toz emisyonlarn (tesis alani-karayolu
arasindaki) hesaplanmistir. Hafriyat malzemesinin tesis alaninda ortalama 100 m tasindigi
varsaylimistir. Buna goére, hafriyat malzemesinin tasinmasindan kaynaklanacak toz miktart;

Toz Emisyonu = 0,7 kg/km-sefer x 10 sefer/16 saat x 0,1 km=0,044 kg/saat

Yapilan hesaplamar sonucunda proje kapsaminda 0,666 kg/saat sOkme isleminden,
0,266 kg/saat yukleme isleminden ve 0,062 kg/saat nakliye isleminden kaynaklanacak toz
emisyonu meydana gelecektir. Tesis alanindaki tim insaat faaliyetlerinden kaynaklanacak
toplam toz emisyonu miktari ise 0,994 kg/saattir. Hesaplanan bu deger SKHKKY Ek-2’de
verilen ve model gereksinimini belirleyen baca disindaki yerler igin toz emisyon sinir degeri
olan 1,0 kg/saat degerinin altindadir. Bundan dolayi, toz emisyonlari igin modelleme
calismasi yapilmamistir.

IV.2 ingaat ve isletme Doneminde ihtiyag Duyulan Su Miktari, Nereden Nasil Temin
Edilecegi, Calisacak Personel Sayisi

insaat asamasi su ihtiyaci, olusacak atiksular ve bertaraf yontemleri

Tesisin ingaat asamasinda personelin igme ve kullanma suyu ile toz bastirmada
kullaniimak tzere su ihtiyaci bulunacaktir.

insaat asamasinda, personel icin gerekli olacak igme ve kullanma suyu ihtiyaci
damacanalarla ya da tesis alanina getirilecek tankerlerle saglanacaktir.
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insaat asamasindaki icme ve kullanma suyu, T.C. Saglik Bakanligrnin 17.02.2005
tarih ve 25730 sayili Resmi Gazete’de yayimlanarak yUrirliige giren “insani Tiiketim Amagl
Sular Hakkinda Ybénetmelik’ ve 07.03.2013 tarih ve 28580 sayili Resmi Gazete'de
yayimlanarak yrirlige giren “insani Tiiketim Amagl Sular Hakkinda Yénetmelikte Degisiklik
Yapiimasina Dair Yénetmelik” hukumlerine uyularak temin edilecektir. S6z konusu
yonetmelikte belirtilen periyotlarda denetim ve izlemeler yapilacak, sular, Mersin Halk Saghgi
Midarligi’'nce verilen “Tankerlerle Su Tasima izin Belgesi” bulunan firmalar vasitasiyla
tasinacaktir.

Tesisin ingsaat asamasinda calismasi 06ngoérilen personel sayisi 60 olarak
belirlenmistir. Buna gore personelden kaynaklanacak atiksu miktari 12,72 m®giin (60 kisi x
212 It/kisi-glin®) olarak hesaplanmistir.

Personelden kaynaklanacak atiksular, santiye alaninda tesis edilecek olan
sizdirmasiz fosseptikte biriktirilecek ve belediyenin vidanjor hizmetlerinden yararlaniimak
suretiyle bertaraf edilecektir.

Arazi hazirllk ve insaat asamasinda ayrica olusacak tozlanmayr minimuma
indirgemek igin yapilacak sulamalarda giinliik yaklagik 10 m® su kullanilacadi kabul edilmis
olup, bu suyun tankerlerle tesis alanina getiriimesi planlanmaktadir.

isletme asamasi su ihtiyaci, olusacak atiksular ve bertaraf yontemleri

_ Tesisin isletme asamasinda personelin icme ve kullanma suyu ihtiyaci bulunacaktir.
Isletme asamasinda, personel igin gerekli olacak i¢cme ve kullanma suyu ihtiyaci
damacanalarla ya da tesis alanina getirilecek tankerlerle saglanacaktir.

isletme asamasindaki icme ve kullanma suyu, T.C. Saglik Bakanhgrnin 17.02.2005
tarih ve 25730 sayili Resmi Gazete’de yayimlanarak yUrirliige giren “insani Tiiketim Amagl
Sular Hakkinda Yénetmelik” ve 07.03.2013 tarih ve 28580 sayili Resmi Gazete'de
yayimlanarak yUrirlige giren “Insani Tiiketim Amagli Sular Hakkinda Yénetmelikte Degigiklik
Yapiimasina Dair Yénetmelik” hukumlerine uyularak temin edilecektir. S6z konusu
yonetmelikte belirtilen periyotlarda denetim ve izlemeler yapilacak, sular, Mersin Halk Saghgi
Midarligi'nce verilen “Tankerlerle Su Tasima izin Belgesi” bulunan firmalar vasitasiyla
tasinacaktir.

Tesisin igletme asamasinda c¢alismasi 0Ongérilen personel sayisi 12 olarak
belirlenmistir. Buna gore personelden kaynaklanacak atiksu miktari 2,54 m*/giin (12 kisi x
212 It/kisi-giin’) olarak hesaplanmistir.

Proje kapsaminda Unitelerin her birinin etrafinda ve tesisin genelinde yagmur suyu
kanallar yapilacaktir. Yagmur suyu kanallarinda toplanan sular, dengeleme havuzuna
gonderilecektir. Proje kapsaminda yeraltl ve ylizeysel su kaynaklarina olabilecek herhangi bir
olumsuz etki s6z konusu degildir.

Proje kapsaminda tesis edilecek olan aritma tesisi i¢cin 31.12.2004 tarih ve 25687
saylll Resmi Gazete’de yayimlanarak yirtrltige giren SKKY hikimlerine uygun olarak desarj
izni alinacaktir. isletme asamasinda olusacak evsel nitelikli atiksu; personelin kullanacagi
icme ve kullanma suyunun %100’Uniin atiksuya doénecegi varsayimiyla 2,54 m*giin’dir.
Planlanan tesisin isletme asamasinda calisacak personelden kaynaklanacak atik sular,
atiksu tesis girisine verilerek aritma islemine tabi tutulacaktir.

8 http://tuikapp.tuik.gov.tr/Bolgesel/tabloOlustur.do
7 http:/ftuikapp.tuik.gov.tr/Bolgesel/tabloOlustur.do
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IV.3 Proje Sahasi Gevresinde Bulunan Tarim Uriin Tiirleri, Tarim Alanlarina
Olabilecek Etkiler ve Alinacak Onlemler

Tesis alani ve civarindaki tarim uriinleri

Tesis alani tarim arazilerinden olusmasina ragmen hali hazirda faaliyet alaninda
herhangi bir tarimsal faaliyet ylrtttilmemektedir.

Bdlge halkinin %80’den fazlasinin gelir kaynagi tarimsal faaliyetlerdir. Meyvelerde
limon ve cilek, sebzelerde domates ve tahillardan bugday ve celtik en fazla yetistirilen
urtnlerdendir. Hububat tarimi bdlgenin her tarafina yayiimigtir.

Tarim alanlarina olabilecek etkiler ve alinacak onlemler

Tesis alani tarim arazilerinden olugmaktadir. Ancak bu konuda mulga Tarim ve Koy
isleri Bakanhigi tarafindan 2010 yilinda séz konusu arazilerin tarim disi amagcla kullanimi
uygun bulunmustur (Bkz. Ek 1). Tesis alani yakinindaki tarim arazilerinin faaliyetten
etkilenmemesi i¢in insaat faaliyetleri sirasinda toz bastirma islemi yapilacaktir. Buna ilaveten
ingaat makinelerinin duzenli bakimlari yapilmak suretiyle emisyonlari kontrol edilecektir.
Faaliyet sirasinda olusacak kati ve sivi atiklarin ilgili mevzuat cergevesinde bertarafi
saglanmak suretiyle, yeralti ve ylzeysel su kaynaklari ile toprak kirliligi dnlenmis olacaktir.

Tesis isletme faaliyetine basladiginda ise, civardaki tarim arazileri Gzerinde herhangi
bir olumsuz etkinin olusmasi beklenmemektedir. Tesisin isletme faaliyetleri sirasinda olusan
¢amurun kisa sirede bertarafi saglanacak oldugundan, bu ¢amurun yeralti ve ylzeysel su
kaynaklari ile topraga karismasi da engellenmis olacaktir.

IV.4 Projenin Yol Agacag: Bitkisel Toprak Kaybi, Projenin Peyzaj Uzerine Etkileri ve
Alinacak Onlemler, Proje Alaninda Peyzaj Ogeleri Yaratmak veya Diger Amaglarla
Yapilacak Saha Diizenlemelerinin (Agag¢landirmalar, Yesil Alan Diuzenlemeleri vb.) Ne
Kadar Alanda Nasil Yapilacag: Bunun igin Segilecek Bitki ve Agag Tiirleri vb. ve Var
ise Peyzaj Projesi

Bitkisel toprak kaybi

Ust topragin siyrilmasi, depolanmasi, alt topragin kaldirimasi ve depolanmasi peyzaj
onarim c¢alismalarinin énemli bir bolimunl olusturmaktadir. Bitkisel Ust toprak, tohum
bankasini barindirmaktadir. Yeniden bitki Ortisi olusturma calismalarinin en gerekli
elemanlarindandir. Bu durum hem biyolojik restorasyon hem de erozyonla micadele
yéninden ¢ok édnemlidir.

Tesis alanindaki ingaat faaliyetlerine baslanmadan evvel bitkisel Ust toprak yluzeyden
siyrilacaktir. Yiizeyden siyrilacak olan bitkisel toprak miktari 8.831 m>tiir. S6z konusu bitkisel
toprak, proje sahasi icerisinde, hafriyat malzemesine karismayacak sekilde, uygun bir
alanda, teknigine uygun olarak depolanmak suretiyle muhafaza edilecek ve insaat faaliyetleri
bitiminde peyzaj amagli tekrar kullanilacaktir.

Yizeyden siyrilan bitkisel toprak, hava ve su akimlari veya bagka nedenlerle
dagiimayacak, yabanci maddeler ile karismayacak ve niteligi bozulmayacak sekilde
depolanacaktir.
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Projenin peyzaj 6geleri tizerine etkileri ve alinacak onlemler

Peyzaj calismasinin amaci, hem proje alaninin gorsel perdelenmesini saglamak, hem
de isletme icin glizel bir ¢evre yaratmaktir. Bu baglamda, hafriyat ¢alismalari sirasinda
ylzeyden siyrilan bitkisel topragin, insaat alaninin uygun bir béliminde depolanarak insaat
faaliyetlerinin tamamlanmasindan sonra bir peyzaj projesi kapsaminda gerekli gorulen
yerlere yayllmak suretiyle kullaniimasi planlanmaktadir.

Bitkisel toprak depolarinin (zeri erozyona, kurumaya, yabani ot sarmasina karsi
korumasi ve topragin canlihginin strdirebilmesi igin inorganik (polietilen vb. materyal) veya
organik (¢im, otsu bitki ekimi vb.) materyal ile kapatilacaktir. ingsaat asamasinin bitmesinden
sonra, dogal vejetasyon ve peyzaj 6deleri gdéz 6nlnde bulundurularak, tesis alanina uygun
olarak cogunlugu agag ve yerli bitkiler olmak Uzere bitki ekimi yapilacaktir.

isletme esnasinda peyzaiji etkileyebilecek unsurlardan biri de kokudur. Koku gikigi
daha ziyade uzun sureli gamur bekletmelerinde kaynaklanmaktadir. Bu problemin ortadan
kaldirlmasi ve cevre peyzajinin etkilenmemesi icin camur, aritma tesisinde uzun sire ile
bekletimeyecektir. Alinan teknik 6nlemlere ragmen koku dagilimini azaltmak veya
engellemek icin peyzaj caligmalari sirasinda glzel kokulu bitkiler kullanilacaktir. Bu sayede
tesis alanina en yakin yerlesim olan Esenbaglar Mahallesi’'nde kokudan etkilenme ihtimali en
aza indirilecektir. Yapilacak olan peyzaj ¢calismalarinda kokunun engellenmesi ve digaridan
tesisin goérilmesini engelleyecek dogal bir bariyer olusturulmasi amaciyla bitkiler kiimeler
halinde siral sekilde dikilecektir.

IV.5 Taskin Riski ve Alinacak Onlemler, Taskin ile iIgiIi__Gerein Tedbirler Alinmadan
Faaliyete Baglanmayacaginin Taahhut Edilmesi, Tagkin Onleme ile llgili Galigmalarin
Ayrintili Olarak Raporda Agiklanmasi

~ Tesis alanina en yakin ylzey suyu kaynagi, tesisin yanindan gegmekte olan ve
DSl'ye ait olan su kanalidir. S6z konusu kanal sulama amaciyla kullaniimaktadir.

Buna ilavaten tesis alanina en yakin diger bir su kaynagi ise Merzitli Deresi’dir.
Yapilmasi planlanan tesis faaliyetleri dolayisiyla s6z konusu derenin olumsuz ydnde
etkilenmesi beklenmemektedir.

Tesis alani etrafinda olusturulacak olan yagmur suyu toplama sistemi vasitasiyla
yagmur sularinin toplanmasi sadlanacaktir. Yagmur suyu toplama sistemi, Mersin
Meteoroloji Istasyonu tarafindan 6lgiilen standart zamanlarda gézlenen en biyiik yagis
degerlerine gore tasarlanacaktir. Yagmur sulari, tesisin dengeleme havuzuna gdnderiimek
suretiyle bertaraf edilecektir. Tesis alaninda taskin riskine kargi tim o6nlemler alinmadan
faaliyete gecilmeyecektir.

IV.6 Tesisin Zemin Gegirimsizligi, Zemin Sizdirmazliginin Saglanmasi i¢in Yapilacak
Islemler, Drenaj ile llgili Islemler, Alinacak Drenaj Onlemleri

Tesis kapsaminda vyer alacak Uniteler, betonarme olarak insa edilecektir.
Sizdirmazhi§in saglanmasi gereken (Unitelerde geomembran® kullanilarak gerekli tecrit
islemleri yapilacaktir.

8 Geomembran, kimyasal maddelere karsi yliksek direng gdsterdigi, cekme mukavemeti yiiksek, gegcirgenligi
dlslik, delinme ve gatlamalara karsi son derece dayanikli oldugu igin sizmalara karsi Ustlin bir koruma olugan
malzemedir.
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IV.7 Proje Kapsaminda, insaat ve isletme Déneminde Olusacak Atik Sularin Miktar
ve Karakteristigi, Bertaraf Yontemleri, Unitelerin Her Birinin Etrafinda ve Tesisin
Genelinde Yapilacak Yagmur Suyu Kanallari, Alan Cevresinde Bulunan Yeralti ve
Yiizeysel Su Kaynaklarina Olabilecek Etkiler ve Alinacak Onlemler, Alinacak izinler

insaat ve isletme asamasinda meydana gelecek atiksular ve bertaraf yontemleri

Tesisin ingaat ve isletme asamasinda meydana gelecek atiksular ve bertaraf
yontemleri Bélim IV.2’de detayli olarak sunulmustur.

Yagmur suyu kanallari

Proje kapsaminda Unitelerin etrafinda ve tesisin genelinde yagmur suyu kanallari
tesis edilecektir. Toplanan yagmur sulari, atiksu aritma tesisinin dengeleme havunda
gonderilmek suretiyle bertaraf edilecektir.

Yeralti ve ylizeysel su kaynaklarina olabilecek etkiler ve alinacak onlemler

Proje kapsaminda Uniteler betanarme olarak tesis edilecek ve sizdirmazlik sistemi ile
gugclendirilecektir. Boylece, herhangi bir malzemenin yeralti suyuna karigma ihtimali ortadan
kaldiriimis olacaktir. Benzer sekilde proje kapsaminda kullanilacak olan yag, yakit ve boya
gibi malzemeler zemin sizdirmazhigi ve yahtimi saglanmis alanlarda bulunacagindan yeralt
ve ylzey sularina karigsma ihtimali bulunmamaktadir.

Alinacak izinler

Tesisin igletme asamasinda SKKY hukumlerince gerekli izinler alinacaktir. Yapiimasi
planlanan tesis icin, T.C.Cevre ve Sehircilik Bakanhgdi Cevre Yonetimi Genel Mudurlugl’nin
15.03.2012 tarih ve 1239 sayili Resmi Gazete’de yayimlanarak yururlige giren 2012/9 no.lu
genelgesi uyarinca atiksu aritma tesisi yapilmadan énce proje onayi alinacaktir.

IV.8 Tesise Atik Sularinin Verecek Sanayi Kuruluslarinin Belirlenecek Atik Su Kabul
Standartlan

Planlanan tesis Tece, Kuyuluk, Davultepe ve Mezitli llgelerinin evsel nitelikli
atiksularini aritmaya yonelik olarak tasarlanmistir. Ancak s6z konusu bdlgelerin ileriki yillarda
endUstri agisindan gelisebilecedi de géz 6nline alinarak, tesis tasarlanirken %10 kapasite ile
endustriyel nitelikli atiksular da aritabilecek teknolojiye sahip olacak sekilde dizayn edilmigtir.

Bu durumda hali hazirda planlanan tesis civarinda herhangi bir endustriyel tesis
olmasa da sz konusu tesiste biril. asamada (2035 yili) 4.600 m*/giin, Il. asamada ise (2050
yil) .700 m*/giin endistriyel nitelikli atiksular da artilabilecektir.

Endustriyel tesislerden kaynaklanacak atiksularin alici ortama desarji ve/veya
kanalizasyon sistemine veriimesi izne tabidir. S6z konusu tesislerin desarj izinleri ve
kanalizasyon sistemlerine baglantilari SKKY Tablo 25’e gore yapiimaktadir.

Tesis isletmeye gectiginde endustriyel nitelikli atiklarin aritilmasi hususunda
31.12.2004 tarih ve 25687 sayili Resmi Gazete’de yayimlanarak yudrurlige giren “SKKY
Tablo 25”te yer alan atiksu desarj kriterlerine uygun olarak aritilacaktir (Bkz. Tablo 45).
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Tablo 45. Atiksularin Atiksu Altyapi Tesislerine Desarjinda Ongériilen Atiksu Standartlar

Kanalizasyon Sistemleri Tam

Kanalizasyon Sistemleri Derin

Parametre Aritma ile Sonuglanan Atiksu Deniz Desarji ile Sonuglanan
Altyapi Tesislerinde Atiksu Altyapi Tesislerinde
Sicaklik (°C) 40 40
Ph 6,5-10,0 6,0-10,0
Askida Kati Madde (Mg/L) 500 350
Yag ve Gres (Mg/L) 250 50
Katran ve Pe(t’{/lc;/:f)ékenli Yaglar 50 10
Kimyasal Ok(,sVIijS/nL;htiyam (Koi) 4.000 600
Biyokimyasal Oksijen ihtiyaci ) 400
(Bois) (Mg/L)
Slilfat (Sos”) (Mg/L) 1.700 1.700
Toplam Siilfir (S) (Mg/L) 2 2
Fenol (Mg/L) 20 10
Serbest Klor (Mg/L) 5 5
Toplam Azot (N) (Mg/L) @) 40
Toplam Fosfor (P) (Mg/L) @) 10
Arsenik (As) (Mg/L) 3 10
Toplam Siyantr (Toplam Cn") 10 10
(Mg/L)
Toplam Kursun (Pb) (Mg/L) 3 3
Toplam Kadmiyum (Cd) (Mg/L) 2 2
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Kanalizasyon Sistemleri Tam Kanalizasyon Sistemleri Derin
Parametre Aritma lle Sonuglanan Atiksu Deniz Desarji ile Sonuglanan
Altyapi Tesislerinde Atiksu Altyapi Tesislerinde
Toplam Krom (Cr) (Mg/L) 5 5
Toplam Civa (Hg) (Mg/L) 0,2 0,2
Toplam Bakir (Cu) (Mg/L) 2 2
Toplam Nikel (Ni) (Mg/L) 5 5
Toplam Cinko (Zn) (Mg/L) 10 10
Toplam Kalay (Sn) (Mg/L) 5 5
Toplam Gumus (Ag) (Mg/L) 5 5
CI” (Klortr) (Mg/L) 10.000 -
Met"f;‘e'r‘gi"\'fi'jggy'fﬁ'i}s'yon Biyolojik Olarak Parcalanmasi Tiirk Standartlar Enstitiisii Standartlarina
Maddeleri(Mbas) (Mg/L) Uygun Olmayan Maddelerin Bosaltimi Prensip Olarak Yasaktir.

IV.9 Arntim Sonucu Ulasilacak Atik Su Degerleri, Aritilan Suyun Hangi Alici Ortama
Nasil Verilecegi, Desarj Oncesi Alici Ortama Ait Bilgiler, Desarj Sonrasi Alici Ortamda
Olabilecek Degisimler, Desarj Limitlerinin Tablo Seklinde Verilmesi, SKKY
Hiikiimlerince Gerekli izinlerin Alinacaginin Taahhiidii, Bakanligimizin 2005/5 Sayih
Genelgesi Gergevesinde Onay Igin Proje Raporunun Bakanhigimiza Sunulacaginin
Taahhiit Edilmesi, Su Uriinleri istihsal Sahalar ile ilgili Uyulacak Kriterler

Aritim Sonucu Ulasilacak Atiksu Dederleri ve Hangi Alici Ortama Verileceqi

Yapilmasi planlanan tesisin fizibilite ¢alismalarinda; SKKY standart degerleri ile AB
Cevre Mevzuatini Ulusal Mevzuatlara uyumlastirmak amaciyla yayimlanmis olan KAAY
standart degerleri g6z 6nlinde bulundurulmustur. Buna gore tesisin tasarim parametreleri
Tablo 4'te, tesisin tasarim parametreleri ise Tablo 1'de sunulmustur.

Tasarim ¢alismalarinda tesisin 1. ve 2. asamasinda BOI konsantrasyonu 375 mg/L,
KOI 625 mg/L, AKM 375 mg/L, Toplam Kjeldahl Azotu 67 mg/L ve Toplam Fosfor
konsantrasyonu da 10 mg/L olarak hesaplanmistir (Bkz. Tablo 46).

Tablo 46. Desgarj Limitleri

Parametre KAAY (2006) SKKY (2004) Tasarima Esas Kriterler
Askida Kati Madde 35 mg/L 25 mg/L 25 mg/L
Biyolojik Oksijen Ihtiyaci 25 mg/L 35 mg/L 25 mg/L
Kimyasal Oksijen Ihtiyaci 125 mg/L 90 mg/L 90 mg/L
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Parametre KAAY (2006) SKKY (2004) Tasarima Esas Kriterler
Toplam Azot 10 mg/L* - 10 mg/L
Toplam Fosfor 1 mg/L* - 1 mg/L

Planlanan tesiste aritilan sular, Mezitli AAT'den Viransehir'deki derin deniz desarj
yapisina tasinacak ve buradan da denize desarj edilecektir. Derin deniz desarj yapisi, lller
Bankasi tarafindan 2004-2005 yillari arasinda insa edilmistir.

Desarj Sonrasi Deniz Ortaminda Olabilecek Degisliklikler

Mezitli bdlgesi, Mersin Buyuksehir alani icinde mumkin oldugunca denize
girilebilecek plajlari olan tek alandir. Bu plajlar su anda deniz suyu kalitesinin uygun
olmamasi nedeniyle kullanilamamaktadir. Ancak, yakin gelecekte yapilmasi planlanan
aritma tesisinin galismaya baslamasi ile deniz suyu kalitesinin diizelmesi ve yore halki bu
plajlari kullanmaya baglamasi hedeflenmektedir. Bu durumun su anda yeterince gelismemis
olan turizmi de canlandirmasi beklenmektedir. Mezitli AAT, Mersin Korfezi’nin ve dolayisiyla
Akdeniz’in deniz suyu kalitesinin iyilestiriimesi igin katkida bulunacaktir.

Alinacak izinler

Tesisin igletme asamasinda SKKY hukumlerince gerekli izinler alinacaktir. Yapilmasi
planlanan tesis igin, T.C. Cevre ve Sehircilik Bakanligi Cevre Yénetimi Genel Mudurlugi’nin
15.03.2012 tarih ve 1239 sayili Resmi Gazete’de yayimlanarak yururlige giren 2012/9 no.lu
genelgesi uyarinca atiksu aritma tesisi yapilmadan énce proje onayi alinacaktir.

Su Uriinleri istihsal Sahalari lle ilgili Uyulacak Kriterler

Su drdnleri istihsal sahasi; su Urlnlerinin yetistirildigi ve dogal olarak uredigi,
avlanma, Uretim, yetistirme ve istihsal yapilmak Gzere, icinde veya lzerinde herhangi bir
istihsal vasitasinin veya tesisinin kurulabildigi, kullanilabildigi su sahalan olarak
tanimlanmaktadir. Bu konuda, denizel canllarinin tGreme alani olarak tespit edilen yerlerle
ilgili olarak birtakim koruma tedbirleri alinmakta ve ayrica i¢ sularimizda belirli dénemler icin
avlanma yasagi uygulanmaktadir.

Planlanan proje kapsaminda sadece atiksu sritma Unitesi tesis edilecek olup, aritilan
suyu Mezitli AAT'den Viransehirdeki derin deniz desarj yapisina tagiyacak olan cazibeli
hattin insasi lller Bankasi tarafindan 2004-2005 vyillari arasinda insa edilmistir. Mezitli
havzasindaki atiksularin toplanmasi icin ihtiyag duyulacak pompa istasyonlari ve
kanalizasyon sistemi bu projeye paralel olarak baska bir proje kapsaminda insa edilecektir.
Dolayisiyla s6z konusu projenin su Urlnleri istihsal sahalarina olumsuz bir etkisinin olmasi
ongorilmemektedir. Bilakis yukaridaki kisimda da belirtildigi Gzere derin deniz desarji ile
deniz suyu kalitesinin iyilesmesi beklenmektedir.

IV.10 Artma Gamurunun Bertarafi ve Degerlendirilmesi, Alinacak izinler

Aritma camurlarinin bertarafi

Tesis kapsaminda bulunacak olan aktif camur Unitesinden kaynaklanacak ¢amurlar,
tesiste susuzlastirildiktan sonra duzenli kati atik depolama sahasina nakledilecektir. Camur
susuzlastirma Unitesinden kaynaklanmasi beklenen ¢amur miktari l.asama igin 57 ton/gln,
Il.asama igin 82 ton/gin’ddr.
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Aritma camurlarinin bertarafi ile ilqili alternatiflerin karsilastiriimasi

Bolum L7°de de deginildigi Uzere ¢camurun bertaraf edilmesi hususunda fizibilite
calismalari sirasinda 3 farkh gesitli alternatif degerlendirilmistir. Bu alternatifler;

v' Kati atik bertaraf tesisine nakil,
v' Cimento tesislerine gonderilerek yakma, ve
v' Kompostlastirilarak tarim sektériinde glbre olarak kullanilabilirlik.

Yapilan degerlendirmeler sonucunda; aritma ¢amurunun yakilabilmesi icin kalorifik
degerinin ylksek olmasi, ¢amur igerisindeki kati madde oraninin yaklasik olarak %90
mertebesinde olmasi, c¢camur nakliyesinin Ureticisi tarafindan karsilanmak zorunda
olmasindan dolayi, planlanan tesisten kaynaklanacak aritma c¢amurlarinin “diizenli
depolama sahalarina génderilmesi” tercih edilmistir.

Alinacak izinler

Tesis Unitelerinden kaynaklanacak aritma camurlari, duzenli depolama sahalarina
gonderilmek suretiyle bertaraf edilecektir.

Bolgede endustri tesislerinin gelismeye baglamasi ve atiksularini Mezitli AATye
iletmeleri durumunda olusacak aritma c¢amurlarinin analizleri yapildiktan sonra bertaraf
edilmesi temin edilecektir. Bu kapsaminda 26.03.2010 tarih ve 27533 sayili Resmi Gazete'de
yayimlanarak yuararlige giren “Atiklarin  Diizenli Depolanmasina Dair Ydnetmelik”
kapsaminda analizleri yapilan aritma ¢amurlarinin tehlikesiz atik ¢cikmasi durumunda duzenli
depolama sahasina, tehlikeli atik ¢ikmasi durumunda ise tehlikeli atik tehlikeli atik bertaraf
tesislerine gdnderilecektir.

IV.11 Tesiste Koétui Hava Sartlarinda (Yagigh, Kuru, Soguk Hava vs.) Yapilacak
Calismalar

Planlanan tesisteki havalandirma ve biofosfor havuzlari ile ilgili proses hesaplari ve
camur hesaplari gunluk ortalama evsel atiksu debisine ve buna bagh kirlilik yuklerine gére
tesisteki diger Uniteler olan fiziksel aritma ve son ¢oktirmeler ise sizma debisi ve gunluk pik
debinin toplamina goére tasarlanmistir.

Soguk hava kosullarinda aktif ¢amur prosesindeki verimde azalmalar goérilebilir.
Ancak bu durum, aritma sistemini olumsuz ydnde etkilememektedir. Tanklarda bulunan
havalandirici, siyirici ve karistiricilar soguk hava kosullarinda tanklarin donmasini
engellemektedir. Igaralar, blowerler, mekanik ¢amur yodunlastirma Uniteleri gibi ekipmanlar
kapali binalarda bulunacagindan donmanin olmasi s6z konusu degildir.

IV.12 Flora, Fauna, Biyolojik Cesitlilik, Habitat Kaybi Uzerine Etkiler ve Alinacak
Onlemler, Yapilmasi Planlanan Peyzaj Galigmalari

Yapilmasi planlanan tesis ve yakin cevresindeki flora ve fauna o6zellikleri Bolim
lll.5’te detayl olarak verilmigtir.

Projenin igletme asamasinda flora ve faunaya olan etkiler, burada kalici bir hasar
birakmayacaktir. Tesis alaninin blyudk bir bdliminin tarim arazisi vasfinda olmasi, ¢ok
klcuk bir boliminde bulunabilen dogal bitki turlerinin genis yayihgli olmasi (kozmopolit),
tesis alani gevresindeki alanlarda da bu tlrlerin bol olarak bulunmalari, tehlike statiistinde
olan ve endemik bitkilerin bulunmamasi, flora agisindan bitki tirlerine etkilerinin ¢ok disuk
dizeyde olabilecegini gdstermektedir. Bu etkiyi daha da azaltmak amaci ile insaat faaliyetleri
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sirasinda, siyrilan bitkisel topragin depolanmasi ve bu bitkisel topragin isletme asamasinda
yapilacak peyzaj uygulamalarinda kullaniimasi saglanacaktir.

Projenin 6zellikle insaat asamasinda karasal flora ve fauna Gzerinde dnemli etkileri
olacaktir. En fazla etki, ingaat alanindaki habitat yapisi ve topografyasinin bozulmasi ve inga
alanlarindaki dogal habitatlarin ortadan kalkmasi seklinde kendini goésterecektir. Bunun
disinda, guriltl, toz ve arag trafigi gibi dolayh etkiler de s6z konusu olacaktir. Bu etkilerin
azaltiimasi igin alinmasi gerekli 6nlemler asagida belirtilmistir:

» ingsaat faaliyetlerine ciceklenme ve hayvanlarin lreme ddneminde
baslanmayacaktir.

R Insaat faaliyetlerine baglanmadan énce arazideki mevcut bitkisel toprak siyrilarak
depolanmasli saglanacak ve insaat sonrasi peyzaj alanlarina bu bitkisel topragin yayilarak
dogal bitki tlrlerine ait tohumlarin gimlenmesi saglanacaktir.

x ingaat faaliyetleri siiresince, kullanim disi alanlara, makine/ekipmanlarin,
techizatlarinin ve iscilerin sokulmasi engellenecektir.

R Insaat faaliyetleri hayvanlarin alani terk etmelerine imkan verecek sekilde tedrici
olarak yapilacaktir.

A& Gurlltinin minimum diizeyde tutulmasi saglanacak ve gece gurilti gikartacak
faaliyetlerden kacinilacaktir.

X insaat faaliyetleri sirasinda alanda siirekli sulama yapiimak suretiyle tozuma
Onlenecektir.

X  Insaat asamasinda galisacak ekipmanin diizenli bakimlari yapilacaktir.

X insaat faaliyetleri sirasinda meydana gelecek atiklar mevzuat cercevesinde
bertaraf edilecektir.

X insaatta galisacak personelinin bu konuda bilingli davranmasi igin faaliyet éncesi
egitimler verilecektir.

X  Bern Sozlesmesi Ek 2 ve Ek 3 listelerine gore kesin koruma altinda olan ve
koruma altinda olan fauna tirleri icin bu s6zlesmenin koruma tedbirlerine ve 6. ve 7. madde
hakamlerine uyulacaktir.

#®  CITES Sozlesmesi (Nesli Tehlikede Olan Yabani Bitki ve Hayvan Trlerinin
Uluslararasi Ticaretine iliskin Sézlesme) hiikiimlerine riayet edilecektir.

IV.13 insaat ve igsletme Doneminde Ortaya Gikacak Tehlikeli ve Ozel isleme Tabi
Atiklar, Cins ve Miktarlari, Bertaraf Yontemi

insaat donemi atiklari ve bertaraf yontemleri

Hafriyat _atiklari: Tesisin arazi hazirlik ve insaat calismalari slresince hafriyat
calismalari yapilacaktir. Yapilacak olan hafriyat calismalari esnasinda ortaya ¢ikacak hafriyat
malzemesinin bir kismi dolgu islemleri ile arazi tesviye ¢alismalarinda tekrar kullanilirken,
kalan kismi belediyenin izin verecegi alanlara nakledilecektir.

Tesisin ingaat asamasinda yapilacak olan kazi faaliyetleri sirasinda meydana gelecek
hafriyat atiklarinin depolanmasi sirasinda 18.03.2004 tarih ve 25406 sayil “Hafriyat Topragdi,
Ingaat ve Yikinti Atiklarin Kontrolii Yénetmelig® ile 08.06.2010 tarih ve 27605 sayili Resmi
Gazete’'de yayimlanarak yururlige giren “Toprak Kirliliginin Kontrolii ve Noktasal Kaynakli

5

Kirlenmis Sahalara Dair Yénetmeligi’ hukimlerine uyulacaktir.

Insaat atiklari: Planlanan tesisin arazi hazirlanmasi ve insaat asamasi boyunca ingaat
atiklar olusacaktir. insaat atiklar bilyiik dlgiide sac ve metal pargalari, ambalaj ve kutular,
kereste vb. insaat kaynakli kati atiklar, konteynerler, tahta atiklari ve hurda metallerden
olusacaktir. Beton, hurda metal ve tahtadan olusan insaat atiklarinin geri déntsimi
saglanacak, geri kazanimi mumkun olmayan ingaat dokuntileri ise saha icerisinde, bu tur
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atiklarin tesis alaninda kisa sireli biriktiriimesi icin tahsis edilmis depolama sahalarinda
biriktirilecektir. Bu alanlar, yagmur suyu etkilerini veya topragin kirlenme olasiligini en aza
indirecek sekilde secilecektir. Geri déntisimi mimkin olmayan ve saha igerisinde biriktirilen
ingaat atiklari, kamyonlar araciligiyla belediyenin dékim alanina nakledilecektir.

Evsel nitelikli kati_atiklar: Tesis kapsaminda c¢alisacak personelden kaynaklanacak
evsel nitelikli kati atiklardan degerlendirilebilir olanlar ayri konteynerlerde biriktirilerek lisansli
geri kazanim firmalarina verilecektir. Geri kazanimi mumkidn olmayan atiklar ise ayri
konteynerlerde biriktirilerek 14.03.1991 tarih ve 20814 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan

“Kati Atiklarin Kontrolii Yénetmeligi’ hukumleri dogrultusunda bertaraf edilmek Uzere
belediyeye teslim edilecektir.

Tesisin ingaat faaliyetleri sirasinda 60 kisi calisacaktir. Mersin lli igin kisi basi kati atik
miktarinin 1,08 kg/kisi-giin’ oldugu kabulii ile yapilan hesaplamalar sonucunda, tesisin insaat
asamasinda calisacak personelden kaynaklanacak kati atik miktar 64,8 kg/gin olarak
belirlenmistir.

Tehlikeli atiklar: Proje kapsaminda ingaat faaliyetleri nedeniyle az da olsa tehlikeli atik
(boya kutulari, inceltici kaplari vb.) olusmasi beklenmektedir. Bu atiklar, tesis alani igerisinde
sizdirmaz beton bir alanda gegcici olarak depolandiktan sonra nihai bertaraf igin tehlikeli atik
bertaraf lisansi bulunan tesislere génderilecektir. Bu maddelerin depolanmasi ve tagsinmasi
sirasinda 04.09.2009 tarih ve 27339 sayil Resmi Gazete’de yayimlanarak yururlige giren

o

“Tehlikeli Atiklarin Kontrolii Yénetmeligi” hikimlerine uyulacaktir.

Atik yagdlar: Proje kapsaminda arazinin hazirlanmasi ve ingaat asamasinda caligacak
aracglarin bakim, onarim ve temizlik isleri proje sahasinda yapilmayacagindan, sahada atik
yag olusumu beklenmemektedir. Ancak, ara¢ bakimlarinin proje sahasinda yapilmasinin
zorunlu oldugu durumlarda, atik yaglar 30.07.2008 tarih ve 26952 sayili Resmi Gazete'de

yayimlanarak yururlige giren “Atik Yaglarin Kontrolii Yénetmeligi'ne uygun sekilde bertaraf
edilecektir.

Bitkisel atik yaglar: Projenin ingaat agsamasinda galisacak olan personelin yemekleri
disaridan yemek firmalarindan hazir olarak karsilanacak olup, saha igerisinde bitkisel atik
yag olusu s6z konusu olmayacaktir.

Atik pil ve aktiimdilatérler: Proje’nin hazirlik ve insaat agamalarinda ¢alisacak araclarin
bakim, onarim ve temizlik iglemleri tesis alaninda yapilmayacaktir. is makinelerinin bakim-
onarim faaliyetleri asamasinda aki degisim islemlerinin yapilmasina bagh olarak atik aki
olusacabilecektir. Is makinelerinin akii degisim islemleri sonucunda ortaya gikan atik akiiler,
aku degisimi yapan yetkili firmalara verilerek dolusu ile degistirilecektir.

Tesisin ingaati asamasinda kullanilacak olan pillerin émriini tamamlamasindan sonra
ortaya cikacak olan atik piller ise tesis alanina koyulacak atik pil kumbaralarinda
toplanacaktir.

Tibbi_atiklar: Projenin insaat asamasinda calisacak personelin saglik sorunlari igin
tesis alaninda revir kurulacaktir. Daha ciddi yaralanmalarda ise Mezitli ve Mersin’deki saglik
merkezleri kullanilacaktir. Projenin ingaat asamasinda meydana gelecek tibbi atiklar
hususunda mevcut sisteme dahil olunacaktir.

? hitp://tuikapp.tuik.qov.tr/Bolgesel/tabloOlustur.do
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Omriinii_tamamlamis _lastikler: insaat asamasinda meydana gelmesi muhtemel
Omrind tamamlamis lastik atiklarn, 25.11.2006 tarih ve 26357 sayili Resmi Gazete'de
yayimlanarak (degisiklik, 30.03.2010 tarih ve 27537 sayili Resmi Gazete) yururlige giren
“Omrint Tamamlamis Lastiklerin Kontrolii Yénetmeligi” geregince, tasima lisansi almig
araclar vasitasiyla gevre izin ve lisansli geri kazanim tesislerine génderilmesi saglanacaktir.

isletme donemi atiklar ve bertaraf yontemleri

Evsel nitelikli kati_atik: Tesisin igletme asamasinda personelden kaynakli olusacak
kati atiklar, toplandiktan sonra belediye tarafindan alinacak ve belediyenin atik bertaraf
tesisine génderilecektir. Sise, metal, tahta pargalari ve benzeri atiklarin ise geri kazaniminin
saglanacaktir.

Tesisin isletme asamasinda olusmasi beklenen glnlik evsel nitelikli kati atik miktari
12,96 (12 kisi x 1,08 kg/kisi-guin) kg olarak hesaplanmistir.

Antma camurlan: Tesisin isletmesi sirasinda meydana gelecek bir diger kati atik da
biyolojik olarak stabil hale gelmis aktif gamur kitlesinden ve diger inert parcalardan olusacak
atiklardir. Meydana gelecek olan atiklar, diizenli kati atik depolama sahasina gétirilecektir.
Bu atiklarin bertarafinda, 03.08.2010 tarih ve 27661 sayili Resmi Gazete’de yayimlanarak
yarurlige giren “Evsel ve Kentsel Aritma Camurlarinin Toprakta Kullaniimasina Dair
Yénetmelik’, 08.06.2010 tarih ve 27605 sayili Resmi Gazete’de yayimlanarak yurarlige giren
“Toprak Kirliliginin Kontrolii ve Noktasal Kaynakli Kirlenmis Sahalara Dair Ydnetmelik”,
26.03.2010 tarih ve 27533 sayili Resmi Gazete’de yayimlanarak yurtrlige giren “Atiklarin
Diizenli Depolanmasina lliskin Yénetmelik® ile 05.07.2008 tarih ve 26927 sayili Resmi
Gazete’'de yayimlanarak yUrirliige giren “Atik Yénetimi Genel Esaslarina lliskin Yénetmelik’
hakamlerine uyulacaktir.

Tehlikeli _atik: _Projenin igsletme asamasinda oldukga az miktarlarda tehlikeli atik
olusacaktir. Olusan tehlikeli atiklar, tesis alani igerisinde gecici olarak depolandiktan sonra
nihai bertaraf icin lisansli firmalara verilecektir. Tehlikeli atiklarin toplanmasi, depolanmasi ve
bertarafinda 04.09.2009 tarih ve 27339 sayili Resmi Gazete’de yayimlanarak yurarlige giren

o

“Tehlikeli Atiklarin Kontrolii Yénetmeligi'ne uyulacaktir.

Bitkisel atik yadlar: Projenin isletme agamasinda ¢alisacak olan personelin yemekleri
disaridan yemek firmalarindan hazir olarak temin edilecek olup, saha igerisinde bitkisel atik
yag olusu s6z konusu olmayacaktir.

Atik pil ve akiimiilatérler: isletme asamasinda olusabilecek atik pil ve akiimiilatérier
31.08.2004 tarih ve 25569 sayili Resmi Gazete’de yayimlanarak yirtrlige giren “Atik Pil ve

o

Aktimdilatérlerin Kontrolii Yénetmeligi” uyarinca bertaraf edilecektir.

Tibbi_atiklar: Projenin ingsaat asamasinda oldugu gibi isletme asamasinda da revir
kullanilacak olup, revirden kaynaklanacak tibbi atiklar hususunda mevcut sisteme dahil
olunacaktir.

IV.14 Proje Kapsaminda ingaat ve isletme Déneminde Kullanilacak Maddelerden,
Parlayici, Patlayici, Tehlikeli ve Toksik Olanlarin, Tasinmalari, Depolanmalan ve
Kullanimlari, Bu lsler Igin Kullanilacak Aletler ve Makinalar, Depo Yapilip
Yapilmayacagi, Bertaraf Yontemleri ve Giivenlik Onlemleri

Arazinin hazirlanmasi sirasinda yapilacak hafriyat calismalan icin herhangi bir
patlayici ve/veya toksik madde kullaniimayacaktir. Arazinin hazirlanmasi ve temel kazilari
icin is makineleri kullanilacaktir. Kullanilacak is makinelerinin yakitlar, kaynak gazlar,
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boyalar ve c¢dzlcller gibi patlayici ve parlayici maddelere ihtiya¢c olacaktir. S6z konusu
maddelerin tesis alaninda gegici slre depolanabilecegi bir alan tahsis edilecektir. Bu
depolama alani, zemini sizdirmasiz betonla kapli olarak tesis edilecektir.

IV.15 Tesiste Olusabilecek Koku, Toz, Hasere ve Sinek Uremesine Karsi Alinacak
Onlemler

Atiksularin igerisindeki yiksek miktarda bulunan organik maddeler, atiksu aritma
tesisinde bulunan bakteriler tarafindan koétu kokulu bilesiklere ayrilmaktadir. Biyolojik atiksu
aritma tesisindeki aktif camur da ¢ok yuksek miktarda bakteri ve organik madde icerdiginden
bakteriler tarafindan ayristirilan organik maddelerin olusturdugu bilesikler kétl kokuya sebep
olmaktadir.

Planlanan tesiste giris on arntma (izgaralar) ve c¢amur yogunlastirici ve
susuzlastiricilari iceren ¢camur binasinda olusabilecek koku problemini dnlemek i¢in biyolojik
koku giderimi yapilacaktir. Koku giderimi biyofiltrasyon ile gerceklestirilecek olup, aritma
tesislerinde koku aritimini saglayan en uygun maliyetli ve verimli sistem kullanilacaktir.
Unitelerdeki kirli hava vakum sistemi ile toplanarak biyofiltre tnitesine iletilecektir.

Tesiste giris toplama havuzu ve ince i1zgaralari igeren i1zgara binasindan aksiyel tip
fanlarla koku emilecektir. Yogunlastirma ve susuzlastirma islemlerinin gergeklestirildigi
¢amur binasi betonarme ve Ustl kapali olarak tasarlanmistir. Koku giderim Unitesi aralarinda
mesafe farki olmasi nedeniyle 1zgara binasi ve ¢gamur binasi igin ayri olarak dizayn edilmistir

Atiksu aritma tesisinde meydana gelecek olan kot kokuyu dnlemek icin asagida
listelenen énlemler alinacaktir:

Tesiste iyi isletimsel kosullar saglanacaktir.
Tesisteki aritma Uniteleri periyodik olarak temizlenecektir.
Tesiste olusacak kati atik ve aktif camur miktari azaltilacaktir.
Izgaralarda biriken maddeler sik araliklarla toplanacaktir.
Kokuya sebep olabilecek Uniteler kapali ortamlarda tesis edilecektir.
Tesiste meydana gelecek ¢amur, uzun sure bekletimeden bertaraf edilecektir.
Camurun bir slre tesiste bekletiimesinin gerekmesi halinde, ¢amur icerisine kireg ilavesi
yapilacaktir.

A Biyolojik aritma Unitelerinde havalandirma orani arttirilacaktir.

X Tesis etrafina bolgeye has bitki ve agag tlrleri ekilmek suretiyle perdeleme
yapilacaktir.

00 KK X

Proje kapsaminda 04.09.2010 tarih ve 27692 sayili Resmi Gazete’de yayinlanarak
yurtrlige giren “Kokuya Sebep Olan Emisyonlarin Kontrolii Ybnetmeligi’ hikidmlerine
uyulacaktir.

IV.16 Proje Kapsaminda, insaat ve isletme Ddneminde Ulasim Altyapisi Plani, Bu
Altyapinin ingasi ile ilgili islemler; Kullanilacak Malzemeler, Kimyasal Maddeler,
Aracglar, Makineler; Altyapinin in§aS| Sirasinda Kirma, Ogiitme, Tasima, Depolama Gibi
Toz Yayici Mekanik iglemler

Ulasim altyapisi plani, insasi, kullanilacak malzemeler, kimyasal maddeler,
makine ve ekipman

Tesis alani Mezitli iicesi sinirlar icerisinde yer almaktadir. Tesise en yakin yerlesim
400 m (kus ugusu) mesafedeki Esenbaglar Mahallesi ile 900 m (kus ugusu) mesafedeki
Akdeniz Mahallesi'dir. Tesis alanina ulasim Mersin-Silifke (D400) karayolundan
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saglanmaktadir. Proje kapsaminda mevcut yollar kullanilacak olup, baglanti yolu yapilmasina
gerek bulunmamaktadir.

Proje kapsaminda sadece tesis igerisindeki Unitelere ulasim igin servis yollari
yapilacaktir. Bu islemler sirasinda kullanilacak tek kimyasal madde asfalt olacaktir. Tesis igi
ulagim yollarinin yapiminda azami miktarda asfalt kullanilacaktir. Yapilacak servis yollari
ingasinda takribi olarak 1 adet ekskavator, 2 adet kamyon, 1 adet yukleyici, 1 adet araz6z, 1
adet dozer ve 1 adet silindir kullanilacaktir. Proje kapsaminda yapilacak olan yeni servis
yollarina sadece stabilize malzeme serilmesi ve silindirle dizeltme islemi uygulanacaktir.

Algvapmln insasi Sirasinda Kirma, Ogiitme, Tasima, Depolama Gibi Toz Yayici
Mekanik Islemler

Altyapinin insasi sirasinda kirma, 6gutme, tasima, depolama gibi toz yayici mekanik
islemler yapilmayacaktir. Gerekli olan malzeme ve ekipmanlar piyasadan temin edilecektir.
Kazi ve yukleme iglemleri sirasinda meydana gelecek tozumayi 6nlemek igin toprak
islatilacaktir. Malzemelerin tasinmasi sirasinda kamyonlar branda ile ortilmek suretiyle
tozuma kargi Onlemler alinacaktir. Bu durum insaat suresi ile sinirli olup, insaat
calismalarinin tamamlanmasinin ardindan ortadan kalkacaktir.

IV.17 Yerlesimler [isletme ve insaat Sirasinda Yerlesimlere Olabilecek Etkiler,
Etkilenen Kisi Sayisi ve Alinacak Onlemler, En Yakin Yerlesim Birimine Uzakhg ve
Harita Uzerinde Gésterimi (Planlanan Tiim Uniteler igin Ayri Ayri) Burada Yasayan
Halkin Maruz Kalabilecegi Olumsuz Etkiler, Ge¢im Kaynaklari Uzerine Etkiler ve
Alinacak Onlemler]

Tesis alanina yakin yerlesimler

Tesis alani Mezitli iicesi sinirlar icerisinde yer almaktadir. Tesise en yakin yerlesim
400 m (kus ugusu) mesafedeki Esenbaglar Mahallesi ile 900 m (kus ugusu) mesafedeki
Akdeniz Mahallesi’dir.

Tesis alanina yakin yerlesimler, Béliim I'de sunulan haritalarda gosterilmistir.

insaat faaliyeleri sirasinda yerlesim yerlerine olabilecek etkiler ve alinacak
onlemler

ingaat faaliyetleri sirasinda ydre halkini olumsuz etkileyebilecek faaliyetler; is
makinelerinden kaynaklanacak egzoz emisyonlari, gurultt ve toz olusumudur. Bunlari en az
seviyeye indirgemek icin asagidaki hususlara uyulacaktir:

# Araclarin bakimlari periyodik olarak yaptiricaktir.

X Guriltiye neden olabilecek ingaat faaliyetleri gundiz  saatlerinde
gerceklestirilecektir.

# Proje kapsaminda gergeklestirilecek faaliyetler esnasinda 04.06.2010 tarih ve
27601 sayil Resmi Gazete'de yayimlanarak vydrirlige giren “Cevresel Gliriiltiiniin
Degerlendiriimesi ve Yénetimi Yénetmeligr® ilgili hikUimlerine uyulacaktir. Guraltiye maruz
kalinan ortamlarda c¢alisanlarin  saghgini  koruyabilmek ve faaliyetin  surekliligini
saglayabilmek icin baslik, kulaklik veya kulak tikaglari gibi koruyucu ekipman verilecektir.

X Tesis alaninda tozumayi 6nlemek igin yollarda nemlendirme yapilacaktir.

X [s kazalarinin meydana gelmesini énlemek igin insaat asamasinda calisacak
personele konu ile ilgili olarak gerekli egitimler verilecektir. Buna ilaveten, ¢alisma alanina
uyarici levhalar konulacaktir.
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# Elektrik ile ilgili calismalarda, elektrik carpmasi gibi is kazalarini en aza indirmek
icin, 6zellikle bu islerde kalifiye eleman calistiriimasi yoluna gidilecek ve personel is emniyeti
konusunda bilgilendirilecektir.

X Santiye ortamindaki bulagici hastaliklarin 6niine gegebilmek igin galisanlarin
periyodik olarak muayeneleri yapilacaktir. Mevzuat geregi, santiyede isyeri hekimi
bulundurulacaktir.

Buna ilaveten tesisin ingaat agsamasinda meydana gelecek kati ve sivi atiklar ilgili
mevzuat cergcevesinde bertaraf edileceginden, yakin vyerlesimler (zerine herhangi bir
olumsuz etkinin olmasi beklenmemektedir.

isletme faaliyeleri sirasinda yerlesim yerlerine olabilecek etkiler ve alinacak
onlemler

Tesisin igletme asamasinda meydana gelecek koku, hasere ve sinek olusumuna
kargi alinacak 6nlemler Boliim IV.15’te detayli olarak sunulmustur.

Proje kapsaminda "Umumi Hifzissihha Kanunu" ve bu kanuna istinaden cikarilan
tizik ve yonetmelikler, is¢i sagligi ve glvenligi konusunda 4857 sayil "Is Kanunu",
11.01.1974 tarih ve 14765 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan "Is¢i Saghgi ve Is Giivenligi
Tiiziigii", 07.04.2004 tarih ve 25426 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan "is Sagligi ve
Glvenligi Kurullari Hakkinda Yénetmelik", 27.11.2010 tarih ve 27768 sayil Resmi Gazete’de
yayimlanan "is Saghgi ve Giivenligi Hizmetleri Y6netmeligi", 30.07.2012 tarih ve 28339 sayili
Resmi Gazete'de yayimlanarak yirirlige giren "Is Sagligi ve Giivenligi Kanunu" ve ilgili
tuzuk ve yonetmelikler cercevesinde isgi saghgi ve is glvenligi agisindan gerekli dnlemler
alinacaktir.

Proje nedeniyle yore halkinin gecim kaynaklarina olabilecek etkiler ve alinacak
onlemler

Planlanan tesisin insaat ve isletme asamalarinda istihdam edilecek personel
niteliklerine gore yoére halkindan temin edilmek suretiyle istihdam olanagi yaratilacaktir. Buna
ilaveten, s6z konusu tesis alani MESKI miilkiyetinde oldugundan herhangi bir kamulastirma
calismasina ya da yeniden yerlesime gerek bulunmamaktadir. Benzer sekilde tesis alaninda
herhangi bir tarimsal faaliyet ve/veya hayvancilik faaliyetleri de yapilmadigindan yoére
halkinin gecim kaynaklarina olumsuz bir etkinin meydana gelmesi beklenmemektedir.

IV.18 Proje igin Onerilen Saghk Koruma Bandi Mesafesi, Planlarda Gésterilmesi

Proje konusu tesis, 10.08.2005 tarih ve 25902 Resmi Gazete’de yayinlanarak
yururlige giren "Isyeri Agma ve Calisma Ruhsatlarina lligkin Yénetmelik" hilkimleri uyarinca
2. Sinif Gayrisihhi Muessese kapsamindadir. Saghk koruma bandi, inceleme kurullari
tarafindan tesislerin gevre ve toplum sagligina yapacagi zararl etkiler ve kirletici unsurlar
dikkate alinarak belirlenir.

Tesis i¢in yapilan imar planlari kapsaminda belirlenen saglik korum bandi mesafesi;
tesisin en dar yerinde 5 m, en genis yerinde ise 22 m olarak tespit edilmistir (Bkz. Ek 2).

CED surecini takiben, tesis icin 10.08.2005 tarih ve 25902 Resmi Gazete'de
yayinlanarak yurarluge giren “Isyeri Agma ve Calisma Ruhsatlarina lliskin Yénetmelik’
hiikiimleri dogrultusunda isyeri Acma ve Calisma Ruhsati alinacaktir. is Yeri Agma ve Calisma
Ruhsati alma agsamasinda gerekli bilgi ve belgeler ilgili kuruma eksiksiz olarak sunulacaktir.
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IV.19 Tesisin Faaliyeti Sirasinda Calisacak Personel ve Bu Personele Bagh Nufusun
Konut ve Diger Sosyal/Teknik Altyapi1 Ihtiyaglarinin Nerelerde ve Nasil Temin
Edilecegi, Sunulacak Saghk Hizmetleri

Yapilmasi planlanan tesis ilgce merkezine yakinligindan dolayi, ¢alisacak personel igin
sosyal tesis, lojman vb. tesisler yapilmayacaktir. AAT de calisacak personelin yoére halkindan
temin edilmesi planlanmaktadir. Dolayisiyla proje kapsaminda calisacak personel kendi
ikametgahlarinda barinabilme imkani bulacaktir.

Proje kapsaminda is Kanunu hiikiimleri geregince bir adet revir tesis edilecektir.
Revirde klg¢lk yaralanmalara midahale edilecek olup, daha ciddi yaralanmalarda ise Mezitli
ve Mersin’de bulunan saglik kuruluslarindan faydalanilacaktir.

IV.20 Proje Kapsaminda insaat Asamasinda Ortaya Gikacak Giiriiltii Seviyesi, GGDY
Yénetmeligi Madde 23 Kapsaminda irdelenmesi, Arka Plan Olgiimlerinin Yapilmasi ve
CGDY Yonetmeligi Madde 27 Kapsaminda irdelenmesi, isletme Asamasinda Giiriiltii
Seviyesinin Hesaplanmasi, GGDY Yonetmeligi Madde 22 Kapsaminda irdelenmesi,
Gerek insaat Gerekse isletme Déneminde Ortaya Gikabilecek Titresimler ile ilgili
Yiikumluliiklerin Taahhut Edilmesi

Tesisin hem ingaat hem de isletme asamasindaki faaliyetlerinden kaynaklanacak
gurdltt seviyesinin belilenmesi icin bir Akustik Rapor hazirlanmis ve Ek 7’'te sunulmustur.
Akustik Rapor kapsaminda yapilan hesaplamalar asagidaki boélumlerde 6zet olarak
sunulmstur:

insaat asamasi

Sahada olusacak guraltd seviyeleri; 22.01.2003 tarih ve 25001 sayili Resmi
Gazete’'de yayinlanarak yurarlige giren “Alanda Kullanilan Techizat Tarafindan Olusturulan
Cevredeki Giiriiltii Emisyonu ile lgili Yénetmelik (2000/14/AT)te verilen tabloda tanimlanan
motor glicl seviyelerine gore verilen formiller yardimiyla hesaplanmistir.

Proje kapsaminda kullanilacak makinelerin motor gli¢lerine gdre, araglarin ses glcu
seviyeleri hesaplanmistir.

Ekskavator: Tesis alaninda kullanilacak ekskavatdr motor gict 126 Hp =94 kW tir.
P =94 kW > 55 kW oldugundan

“‘Lw = 84 + 11 log P” formUll ses glict hesabinda kullaniimistir;
Ly=84 +111log 94 = 105,7 =106 dB

Dozer (Paletli): Tesis alaninda kullanilacak dozer motor gtici 133 HP = 99 kW tir. P
= 99 kW > 55 kW oldugundan

“‘Lw = 84 + 11 log P” formUll ses glict hesabinda kullaniimistir;
Ly, =84 +111log 99 = 105,95 = 106 dB

Titresimli Silindir: Tesis alaninda kullanilacak silindir motor glicii 84 HP = 63 kW tir.
P =63 kW < 70 kW oldugundan

L. =106 dB
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Greyder: Tesis alaninda kullanilacak greyder motor gict 125 HP = 93 kW tir. P = 93
kW > 55 kW oldugundan

“‘Lw =82 + 11 log P” formUlU ses glict hesabinda kullaniimistir;
Ly=82+111log 93=103,6 =104 dB

Ving: Tesis alaninda kullanilacak ving motor glicti 279 HP = 208 kW tir. P = 208 kW
> 15 kW oldugundan

“Lw = 96 + log P” formUll ses glcu hesabinda kullaniimistir;
Lw =96 + log 208 =98 dB

Trasmikser: Tesis alaninda kullanilacak transmikser motor guct 375 Hp =280 kW tir.
P =280 kW > 55 kW oldugundan

“‘Lw =82 + 11 log P” formUll ses glict hesabinda kullaniimistir;
L, =82+ 111log 280 = 108,9 =109 dB

Kamyon (Damperli) : Tesis alaninda kullanilacak kamyonun motor glict 315 HP =
235 kW tir. P =235 kW > 55 kW oldugundan

“‘Lw =82 + 11 log P” formUll ses glict hesabinda kullaniimistir;
L,=82+11log 235=108 dB

Arazoz: Tesis alaninda kullanilacak aroz6z motor glicti 256 HP = 191 kW tir. P = 191
kW > 55 kW oldugundan

“‘Lw =82 + 11 log P” formUll ses glict hesabinda kullaniimistir;
L, =82+ 11log 191= 107 dB

Yukleyici: Tesis alaninda kullanilacak yukleyici motor glct 125 HP = 93 kW tir. P =
93 kW > 55 kW oldugundan

“‘Lw =82 + 11 log P” formUll ses glict hesabinda kullaniimistir;
Ly=82+111log 93=103,6 =104 dB

Kompresor: Tesis alaninda kullanilacak kompresor motor guct 18 HP = 13,4 kW tir.
P <15 oldugundan

L,=97 dB
Hesaplanan ses glcu dizeyleri Tablo 47°de verilmistir.

Tablo 47. ingaat Asamasinda Kullanilacak Olan Makine Ekipmanlarin Ses Giicii Diizeyi

Makine Ekipman Adi Ses Giicii Diizeyleri (dB) Adet
Ekskavator 106 1
Dozer 106 1
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Makine Ekipman Adi Ses Giicii Diizeyleri (dB) Adet
Silindir 106 1
Greyder 104 2
Kamyon 108 5
Arazdz 107 1

Ving 98 2
Ykleyici 104 2
Kompressor 97 1
Transmikser 109 2

Tesis alaninda kullanilan is makinelerinden kaynaklanacak toplam ses gucu duzeyi;
her bir kaynagin ses glcu dizeyinden asagida verilen 1 formil yardimi ile hesaplanmistir.

L, =10log ¥ 10"

i=1

Bu formtulde;

n : GUrdltu kaynaklarinin sayisi

Ly : GUrultd kaynaklarinin ses gicu dizeyleri (dB) degerleri
Ly : Toplam ses giicii diizeyi™

(1)

1210710 + 1310710 4110 0 4 25100 4+ 52100 4 1510710

L, =10xlog

=118,8 dBA"’

98 104 9 109
+2x10 Ho +2x10 Mo +1x10 Mo +2x10 gt

Makine/ekipmandan kaynaklanan ve belirli bir mesafeye ulasan ses basing seviyesi

(Lpr), asagida verilen 2 numaral formdl yardimiyla hesaplanmaktadir.

Ly, =Ly, +10x10g(

dr

Lpr : Ses basing (gurultd) seviyesi (dBA)
Q : Ses Dlzeyi Sabiti (2 alinmistir)

r : Mesafe (m)

(2)

Acik ortamda calisiimasindan dolayi, havanin atmosferik yutustan kaynaklanan ses
basin¢ dlzeyindeki azalma da g6z dnlinde bulundurulabilir. Ancak, en kétimser yaklasim ile
hesaplamalarda, atmosferik yutus nedeniyle ses basing dizeyinde herhangi bir azalma

meydana gelmeyecegi varsayilmistir.

Degisik mesafelerdeki gurilti seviyeleri bu formiller vasitasiyla hesaplanmis olup,
Sekil 33’te 6zetlenmektedir. Mesafeye bagl olarak ses seviyesindeki dedisim Tablo 48’de

sunulmaktadir.

10 prof. Dr. Nevzat OZGUVEN, Endiistriyel Giiriiltii Kontrol, Makine Miihendisi Odasi Yayini
"' dB ile dBA arasindaki fark ihmal edilebilir diizeyde oldugundan dolayr dB=dBA olarak alinmistir.
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Sekil 33. Makine/Ekipmandan Kaynaklanan Giiriiltiiniin Mesafeye Gére Dagilimi

Tablo 48. Faaliyet Alanindaki Makine/Ekipmandan Kaynaklanan Giiriiltii Seviyesinin Mesafeye Gore Degerleri

Mesafe (m) A-Agirlikh Ses Basinci Diizeyleri (dBA)
0 118,82
50 76,9

110 70,0
150 67,3
200 64,8
250 62,9
300 61,3
350 60,0
400 58,8
450 57,8
500 56,9
1.000 50,8
1.500 47,3
2.000 44,8
2.500 42,9
3.000 41,3
3.500 40,0
4.000 38,8

Hesaplama Sonucu Elde Edilen Dederlerin CGDY Yoénetmeligi Madde 23
Cercevesinde Dederlendiriimesi

CGDY Yénetmeliginin Ek-7 Tablo 5de Santiye Alani igin Cevresel Guriilti Sinir
Degerleri yer almaktadir. S6z konusu sinir degerler Tablo 49’da verilmigtir.
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Tablo 49. Santiye Alani igin Cevresel Giiriiltii Sinir Degerleri

Faaliyet tiirii (yapim, yilkim ve onarim) Lgiindiiz (ABA)
Bina 70
Yol 75
Diger kaynaklar 70

CGDY Ydnetmeliginin 23. maddesinde belirtildigi Gzere insaat asamasinda insaat
sahasindaki galismalar sirasinda meydana gelecek Lgunqu, guriltt dizeyi, calisma alanina en
yakin duyarl yapi ¢cevresinde 70 dBA seviyesini asmamasi gerekmektedir. Tablo 48’den de
gorilecegi Uzere 70 dBA sinir degeri 110 m’den itibaren saglanmaktadir.

insaat sahasina en yakin duyarli yapi yaklasik 200 m mesafede bulunan konutlardir.
Yapilan hesaplamalarda 200 m’de gurilti seviyesi 64,8 dBA olup, CGDY Yo6netmelik sinir
degerlerinin altinda yer aldig1 gorilmastir. Bu durumda tesis alanina en yakin yerlesimin
gurdltiden olumsuz etkilenmesi beklenmemektedir.

Hesaplamalar, tim is makinelerinin ayni yerde ve ayni zamanda c¢alisacagi
varsayimina goére yapiimistir. Gergekte ise bdyle bir uygulama pek mimkin olmamaktadir.
Bu nedenle Tablo 48'de hesap edilen gurllti seviyeleri hesaplanan degerden ¢ok daha
dusuik olacaktir.

Proje kapsaminda agamasinda 04.06.2010 tarih ve 27601 sayili “Cevresel

A

Gdardltinin Degerlendirilmesi ve Yénetimi Yénetmeligi'ne titizlikle uyulacaktir.

isletme asamasi

Tesisde yer alacak ana gurilti kaynaklarinin grilth seviyeleri Tablo 50’de verilmistir.

Tablo 50. Tesis isletme Asamasinda Faaliyet Alaninda Galigtirlacak Makine Ekipman Listesi

Makine Cinsi Lw (dBA)? Adet
Cokeltme tanki 47,7 4
Susuzlastirma Unitesi 49,2 1
Havalandirma havuzu 61,6 4
Son ¢okeltme tanki 46,6 4

Toplam Giriiltii Diizeyinin Hesaplanmasi

Tesis isletme asamasinda kullanilacak Unitelerden kaynaklanacak toplam ses gulci
dizeyi; her bir kaynagin ses gucl dizeyinden 1 formul yardimi ile hesaplanmigtir.

47,7 49,2 61,6 46,6
Ly, :10xlog(3x10 Ko + 1x10 Ho + 6x10 Yo +3x10 /0] (1)

=68 dBA

Unitelerden kaynaklanan ve belirli bir mesafeye ulagan ses basing seviyesi (Lpr), 2
numarall formdl yardimiyla hesaplanmaktadir. Degisik mesafelerdeki gurultti seviyeleri bu
formiller vasitasiyla hesaplanmis olup, Sekil 34'te d6zetlenmektedir. Mesafeye bagl olarak ses
seviyesindeki degisim Tablo 51’de sunulmaktadir.

"2 Ankara AAT gurtltii 6lciim degerleri referans alinmigtir.
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Sekil 34. Unitelerden Kaynaklanan Giiriiltiiniin Mesafeye Gére Dagilimi

Tablo 51. Unitelerden Kaynaklanan Giiriiltii Seviyesinin Mesafeye Gére Degerleri

Mesafe (m) A-Agirhkh Ses Basinci Diizeyleri (dBA)
0 67,98
50 40,0
110 19,2
150 16,5
200 14,0
250 12,0
300 10,5
350 9,1
400 8,0
450 6,9
500 6,0
1.000 0,0

Hesaplama Sonucu Elde Edilen Dederlerin CGDY Ybénetmeligi Madde 22
Cercevesinde Dederlendiriimesi

CGDY Yonetmeligi Ek-VII Tablo-4’de belirtilen sinir dederler Tablo 52'de verilmistir.

Tablo 52. Endiistri Tesisleri igin Cevresel Giiriiltii Sinir Degerleri (Ek-7, Tablo 4)

Alaniar GBAy | @nm | (@bm

Gurultiye hassas kuIIammIangn egitim, kaltar vevsaghk alanlari ile yazlik ve 60 55 50
kamp yerlerinin yogunluklu oldugu alanlar

Ticari yaplilar ile gurdltiye has§as kullanimlarin birjikte bulundugu alanlardan 65 60 55
konutlarin yogun olarak bulundugu alanlar

Ticari yapllar ile gi]ri]lti]ye_hass?s kullanimlarin bir[ikte bulundugu alanlardan 68 63 58
isyerlerinin yogun olarak bulundugu alanlar

Organize Sanayi Bolgesi veya Ihtisas Sanayi Bolgesi icindeki her bir tesis icin 70 65 60
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Tesis alanina en yakin duyarl yapi 200 m mesafedeki konuttur. Tablo 52’de Endistri
Tesisleri icin verilen sinir degerler “Ticari yapilar ile gurultiye hassas kullanimlarin birlikte
bulundugu alanlardan konutlarin yogun olarak bulundugu alanlar” igin; Lgingiz 65 dBA, Laksam
60 dBA ve Lgece 55 dBA'dIr.

Tesis icin yapilan hesaplamalarda 200 m’de gurulti seviyesi 14 dBA olup, ilgili
yonetmelikte verilen Lgingaz: 65 dBA, Laksam 60 dBA ve Lgece 55 dBA sinir degerlerinin altinda
yer almaktadir. Bu durumda, tesisin isletme agsamasinda en yakin yerlesim yerlerinin
gurdltiden olumsuz etkilenmesi beklenmemektedir.

Hesaplamalar, tim is makinelerinin ayni yerde ve ayni zamanda c¢alisacagi
varsayimina gore yapilmigtir. Gergekte ise bdyle bir uygulama pek mumkin olmamaktadir.
Bu nedenle olusacak gurllti seviyesinin hesaplamalarla belirlenen degerlerden ¢cok daha
distk olacagi 6ngoérilmektedir.

Tesis isletmeye gectiginde gurtlti kaynaklarinda gurdlti dlgimler yaptirilacaktir.

04.06.2010 tarih ve 27601 sayih “Cevresel Girtiltiiniin Degerlendiriimesi ve Y&netimi
Yénetmeligi” MADDE 22’de isletme, tesis, atblye, imalathane ve isyerlerinden cevreye
yayilan guriltl seviyesine iligskin kriterler asagida belirtiimigtir:

a) Her bir isletme ve tesisten cevreye yayilan gurilti seviyesi Ek-VII'de yer alan
Tablo-4’te verilen sinir degerleri agamaz.

b) Gurlltiye hassas kullanimlari etkileyebilecek sekilde yakininda, bitisiginde, altinda
veya Ustlinde faaliyetini stirdlren; her bir igyeri, atdlye, imalathane ve benzeri isletmelerden
hava yoluyla ¢evreye yayilan veya ortak bélme elemanlari, ara désemeler, tavan veya bitisik
duvarlar araciligiyla gulriltiye hassas kullanimlara iletilen ¢evresel gurllti seviyesi Leq
gurlltt gostergesi cinsinden arka plan girtltl seviyesini 5 dBA’dan fazla asamaz.

c) Birden fazla isyeri, atdlye, imalathane gibi isletmeler ile organize sanayi bdlgesi
veya kiglk sanayi sitesinden gevreye yayllan toplam ¢evresel guriltl seviyesi Leq gurilti
gostergesi cinsinden arka plan gurilti seviyesini 7-10 dBA araligindan fazla asamaz. Bu
aralik esas alinmak kaydiyla, toplam c¢evresel gurilti seviyesi; guriltiye maruz kalinan
alandaki etkilenen kisi sayisi, guriltti kaynagi ile glriltiye hassas mekénlar arasindaki
mesafe ve benzeri faktérler g6z éniinde bulundurularak il Mahalli Cevre Kurulu Karari ile
belirlenir. Bu bentte verilen sinir degerin asilmasi halinde, arka plan gurultd seviyesine
katkisi olan her bir isyeri sinir deger asimindan esit olarak sorumludur. Gurlltiye katki
oranlar belirlendikten sonra her bir igletme gerekli tedbirleri alir.

¢) isletme, tesis, atélye, imalathane ve isyerlerinin faaliyeti sonucu olusabilecek darbe
guriltist LCyax guraltl gostergesi cinsinden 100 dBC’yi agsamaz.

Tesis ile ilgili olarak, 29.04.2009 tarih ve 27214 sayili Resmi Gazete'de yayimlanarak
yarurlige giren “Cevre Kanununca Alinmasi Gereken Izin ve Lisanslar Hakkinda Yénetmelik’
hakamlerine gore gerekli izinler alinacaktir.

Faaliyet sahibi, tesis faaliyete gectikten sonra 6 ay icinde Giriilti Kontrol izin
Belgesini almak igin gerekli bagvurular yapacaktir.
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insaat Asamasi icin Hesaplanan Cevresel Gliriiltii Diizeyinin CGDY Yénetmeliginde
Verilen Sinir Degerleri Asmasi Durumunda Alinacak Kontrol Tedbirleri

CGDY Yoénetmeligi'nin 23. maddesinde belirtildigi Uzere insaat asamasinda ingaat
sahasindaki caligmalar sirasinda meydana gelecek Lgingiz (Lp) glrultt duzeyi, galisma
alanina en yakin duyarli yapi gevresinde 70 dBA seviyesini asmamasi gerekmektedir. insaat
asamasinda olusacak gurulti seviyesi ile ilgili hesaplamalar Ek 7’de sunulan Akustik
Rapor'da yapilmis olup, yapilan hesaplamalar sonucunda en yakin yerlesim yerlerinin guralti
seviyesinden olumsuz etkilenmeyecegdi tespit edilmistir. Ayrica hesaplamalarda tim is
makinelerinin ayni anda ve ayni yerde calistigi varsayllmistir. Fakat higbir zaman tim is
makineleri ayni yerde ve ayni zamanda calistirimayacaktir. Bu nedenle gergekte meydana
gelecek guriltt seviyesi hesaplanan gurilti seviyesinden ¢ok daha dusik olacaktir.

insaat asamasinda ydnetmelik sinir degerlerin asilmasi durumunda, makinelerin
calisma sureleri sinirlandirilacak, araglardan kaynakli gurultinin en aza indirgenmesi icin
bakimlari duzenli olarak yapilacak, gerektigi takdirde gurultinun yayllmasini engelleyici
paneller konulacaktir.

IV.21 Proje Kapsaminda (insaat ve isletme Sirasinda) Calisanlar, Sayilar, insan
Saghgi ve Cevre Agisindan Riskli ve Tehlikeli Olanlar, Alinacak Onlemler

Tesisin ingsaat asamasinda 60 kisi, isletme asamasinda ise 12 kisinin calismasi
planlanmaktadir.

Tesiste insan sagligi ve ¢evre agisindan tehlike olabilecek faaliyetler icin asagidaki
Onlemler alinacaktir.

X Tesiste calisanlarin diginda kimsenin izinsiz olarak tesise girmesine izin
verilmeyecektir.

X Tesiste caligtirilacak personele elektrik glivenligi, yanginla micadele ve ilk
yardim gibi konulari iceren egitimler verilecektir. Tim personele baret, yalitkan eldiven,
yalitkan bot gibi personel koruyucu ekipmanlar saglanacak ve bu ekipmanlar dizenli olarak
kontrol edilerek gerektiginde yenilenmeleri saglanacaktir. Tesis alani igerisinde gerekli
yerlere, gerekli uyari levhalari konulacaktir.

X  Tesiste bltln Gnitelerin verimli galismasi ve givenlik igin bakim ve onarim
islemleri yapilacaktir. Bakim ve onarim iglemlerinin mevcut altyapi tesislerine herhangi bir
etki veya zarari olmayacaktir.

XA Tesisten kaynakli meydana gelecek olan tim atiklar (kati atik ve sivi atiklar)
yonetmeliklerle belirlenmis cevresel standartlara uygun ve insan sagligini tehdit etmeyecek
sekilde geri kazanimi ya da bertarafi saglanacaktir.

#  Tesis alaninda meydana gelecek olasi yanginlar igin yangin ihbar ve séndirme
sistemi kurulacak olup, sistemin bakimi belirli periyotlarda yapilacaktir.

A Her tirli is kazasinin Onlenmesi igin ¢alisma alanlarina uyarici levhalar
konulacak, calisanlara kisisel (¢cizme, eldiven, maske, gézlik vb.) ekipman temin edilecektir.

A Tesis alaninda yeterli aydinlanma saglanacaktir.

X scilere calisma siresi icerisinde kisa molalar verilerek ortaya gikabilecek
konsantrasyon azalmasina bagli is kazalarinin olusma riskleri azaltilacaktir.

Her tlrli 6nleme ragmen meydana gelecek is kazalarina karsi, ¢alisanlarin saghgi, ilk
yardim ve is givenligi konusunda hizmet i¢i egitim saglanacaktir. Bu konu ile ilgili kanun,
yonetmelik ve tluziklere uyulacaktir.

114



Mersin Su ve Kanalizasyon Idaresi (MESKI) Mezitli Atiksu Aritma Tesisi
Genel Mudirlaga Nihai CED Raporu

IV.22 Acil Eylem Plani (Muhtemel Kaza, Yangin, Patlama, Deprem ve Sabotaja Karsi
Alinmasi Gerekli Onlemler)

Proje kapsaminda tesiste meydana gelebilecek beklenmedik aksiliklerin énine
gecilebilmesi ve bu gibi durumlarda yapilmasi gerekenleri iceren bir acil durum midahale
plani hazirlanacaktir. Bu planin amaci, yangin, su baskini, deprem, kimyasal tehlikeler ve
sabotaj gibi acil durumlarda ydnetimin sdratli ve dogru karar almasini saglayacak verilerin
toplanmasi, ¢alisma planinin olusturulmasi, can ve mali koruyacak onlemlerin alinmasi,
hasar tespit, acil mudahale ve kurtarma ekiplerinin faaliyetlerinin organize edilmesidir (Bkz.
Sekil 35).

Tehiikelerin ve Olastikiarin
Analizi

et &
Planfama

4.Adim Planin Geligtirilmesi

Planin Uygulanmasi

Sekil 35. Acil Durum Planlamasinda G6z Oniine Bulundurulacak Olan Uygulama

Proje kapsaminda hazirlanacak olan acil midahale plani, 30 Haziran 2012 tarih ve
28339 sayilli Resmi Gazete’de yayimlanarak yurirlige giren “Is Sagligi ve Giivenligi
Kanunu’da belirtilen risk faktorleri gz 6nine alinarak hazirlanacaktir. Hazirlanacak olan bu
planda, dikkate alinmasi ve belilenmesi gerekli ana hususlar ile alinacak onlemler
belirlenecek, caliganlara bu konularda gerekli egitimler verilerek acil mudahale planlarina
uymalari ve bu plana gére hareket etmeleri saglanacaktir. Bahsi gecen Resmi Gazete'de
yayimlanarak yiriirliige giren “is Sagligi ve Giivenligi Kanunu’da isveren;

X Calisma ortami, kullanilan maddeler, is ekipmanlari ve gevre sartlarini da dikkate
alarak meydana gelebilecek acil durumlari énceden degerlendirerek, ¢alisanlari ve g¢alisma
cevresini etkilemesi mimkin ve muhtemel acil durumlar belirler ve bunlarin olumsuz
etkilerini dnleyici ve sinirlandirici tedbirleri alir.

X Acil durumlarin olumsuz etkilerinden korunmak Ulzere gerekli dlgim ve
degerlendirmeleri yapar, acil durum planlarini hazirlar.

X Acil durumlarla micadele igin igyerinin buyukligi ve tasidigi 6zel tehlikeler,
yapilan isin niteligi, calisan sayisi ile isyerinde bulunan diger kisileri dikkate alarak; énleme,
koruma, tahliye, yanginla micadele, ilk yardim ve benzeri konularda uygun donanima sahip
ve bu konularda egitimli yeterli sayida kisiyi gérevlendirir, ara¢ ve gerecleri saglayarak egitim
ve tatbikatlari yaptirir ve ekiplerin her zaman hazir bulunmalarini saglar.

X Ogzellikle ilk yardim, acil tibbi midahale, kurtarma ve yanginla micadele
konularinda, isyeri disindaki kuruluslarla irtibati saglayacak gerekli duzenlemeleri yapar.

115



Mersin Su ve Kanalizasyon Idaresi (MESKI) Mezitli Atiksu Aritma Tesisi
Genel Mudirlaga Nihai CED Raporu

30 Haziran 2012 tarih ve 28339 sayili Resmi Gazete'de yayimlanarak yurarlige giren
“I[s Saghgi ve Giivenligi Kanunu” kapsaminda Isveren, calisanlarin igle ilgili saglik ve
guvenligini saglamakla yakumli olup;

A  Mesleki risklerin 6nlenmesi, egitim ve bilgi verilmesi dahil her tirli tedbirin
alinmasi, organizasyonun yapilmasi, gerekli arag ve gereglerin saglanmasi, saglik ve
guvenlik tedbirlerinin degisen sartlara uygun hale getiriimesi ve mevcut durumun
iyilestiriimesi icin calismalar yapar.

X [syerinde alinan is saghigi ve giivenligi tedbirlerine uyulup uyulmadigini izler,
denetler ve uygunsuzluklarin giderilmesini saglar.

X Risk degerlendirmesi yapar veya yaptirir.

A Calisanlara gorev verirken, calisanin saghk ve glvenlik yoninden ise
uygunlugunu géz énlne alir.

A  VYeterli bilgi ve talimat verilenler digindaki calisanlarin hayati ve 6zel tehlike
bulunan yerlere girmemesi icin gerekli tedbirleri alir.

isveren, bu yikimliliiklerini yerine getirirken; risklerden kaginmak, kaginiimasi
mumkun olmayan riskleri analiz etmek, risklerle kaynadinda muicadele etmek, teknik
gelismelere uyum saglamak, tehlikeli olani, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla
degistirmek, toplu korunma tedbirlerine, kisisel korunma tedbirlerine gére 6ncelik vermek, isin
kisilere uygun hale getiriimesi icin igyerlerinin tasarimi ile is ekipmani, ¢alisma sekli ve tretim
metotlarinin se¢imine 6zen gdstermek, 6zellikle tekdize calisma ve Uretim temposunun
saglk ve glvenlige olumsuz etkilerini dnlemek, dnlenemiyor ise en aza indirmek ve teknoloji,
is organizasyonu, c¢alisma sartlari, sosyal iligkiler ve calisma ortami ile ilgili faktérlerin
etkilerini kapsayan tutarli ve genel bir 6nleme politikasi gelistirmek gibi ilkeleri gz éninde
bulundurmakla yukimladar.

Tesiste meydana gelecek olan herhangi bir acil durum aninda;

A& Sakin olunmali ve ne oldugunu anlamak igin meydana gelen durum gok iyi bir
sekilde analiz edilmelidir.

A Varsa “Acil Durum Alarmi” galistiriimalidir.

X Acil durum tahliye planinda belirtilen sekilde, acil durum toplanma bolgesine
gidilmelidir.

A& Bulunulan mahal terk edilirken; elektrik salteri (yangin ve su baskininda)
kapatiimahdir.

A Asansorler kullanilmamalidr.

#  Kriz masasi tarafindan verilecek bilgilere gore hareket edilmelidir.

Planlanan tesis kapsaminda acil durumlarla micadele etmek icin Tablo 53’te
belirtilen hususlar géz dnline alinacaktir.

Tablo 53. Acil Durum Plani
ilkyardim/Acil tibbi yardim inhtiyaci olani | Panide kapilmaz, durumu isverene/galisanlara haber
goren kisi verir.
Isyeri disindaki ilk yardim ve acil tibbi yardim yapacak
saglk kurulugsunu arar.
llk yardim ¢antasini ve acil tibbi yardim ekipmanini alir
ve olay yerine gider.

isveren / Isveren vekili

Gorevli/Egitimli calisan Egitimi dogrultusunda midahale eder.

ilk yardim ve acil tibbi yardima ihtiyaci olan kisiyi en
yakin saglik kuruluguna nakil igin gerekli hazirhdi yapar.
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llk yardm ve acil tibbi yardimi yapan kisiye yardim
etmek Uzere hazir olur. Saglik kuruluslarindan gelecek
ilkyardim/acil tibbi yardim ekiplerine adres bildirerek,
tarif ederek vb. ulasimi kolaylastirir. ilkyardim ve acil
. tibbi yardima ihtiyaci olan kisinin tahliyesini saglayacak
Isyerinde bulunan diger calisanlar kapi ve gikis yollarindaki engelleri kaldirir.

Durumun devam etmesi halinde gerekli donanima sahip
ve Ozel olarak goérevlendirilenler disindaki calisanlar
islerine devam etmezler.

Panige kapilmaz. Isveren ve calisanlara yliksek sesle
yangini ve yerini bildirir.

Yangini goren ilk kisi
Bulundugu bdlgeye ait acil ¢ikistan g¢ikarak acil durum
toplanma alanina gider.

Acil durum sirenini galdirir.

Guvenlik gorevlisine haber verir. Yanginla miicadele
konusunda isyeri disindaki kuruluslarla irtibati saglar.
isveren / isveren vekili Gerekiyorsa itfaiyeye, polis, ilkyardim, acil tibbi yardim
ekiplerine haber verir.

Bulundugu bdlgeye ait acil ¢ikistan g¢ikarak acil durum
toplanma alanina gider.

Kendini tehlikeye atmadan en yakin yangin tlplnu
alarak yangina miidahale eder. Isyerinin elektrigini/dogal
gazini keser. Isyerindeki makine, ekipman, alet ve
cihazlari kapatir. Kimyasallarin (varsa) guvenligini
saglar. Yangin bélgesine giderek itfaiyeye gerek olup
olmadigina bakar. Gerekiyorsa itfaiyeye haber verir.
isverenle irtibat halinde olur.

Gorevli / Egitimli calisan

Bulundugu bdlgeye ait acil ¢ikistan g¢ikarak acil durum
toplanma alanina gider.

Yangini haber alinca talimatlar dogrultusunda acil ¢ikis
yollarini agik tutar.

Guvenlik gorevlisi

isyerinde bulunan diger calisanlar Asansori acil ¢ikis olarak kullanmazlar.

Acil durum ekipleri ihtiyag durumunda goérev tanimlar
dogrultusunda hareket ederler.

Panige kapilmaz. Isveren ve calisanlara yiiksek sesle
gaz kagag sizintisini bildirir.

Dogal gazi ana vanadan keser ya da gaz sizintisinin
bulundugu hattin vanasini kapatir.

Acil Durum Ekibi

Sizintiyi fark eden ilk kisi

isveren/ Isveren vekili L ) ) )
Guvenlik gorevlisine haber verir. Bina disindan bir

telefonla uzman firmayr c¢agirir. Bina disindan bir
telefonla IGDAS'a haber verir.

Sizinti  bolgesini inceler. Elektrigi/dogal gazi keser.
Sizinti yakininda bulunan elektrikli makine, ekipmani,
Gorevli/ Egitimli caligan cihazi ve kivileim gikaracak her tirl( araci kapatir.

Egitimi dogrultusunda talimatlara uygun miidahale eder.
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isyerinde bulunan diger calisanlar

Hic kimse elektrik digmelerini, elektrikli cihaz ve
ekipmanlari asansér, kapi zili ve telefonlari kullanmaz.
Sigara igilmez.

Bolgeye ait acil c¢ikistan gikarak acil durum toplanma
alanina giderler.

Durumun devam etmesi halinde gerekli donanima sahip
ve Ozel olarak goérevlendirilenler disindaki calisanlar
islerine devam etmez.

Acil Durum Ekibi

Acil durum ekipleri ihtiyag durumunda goérev tanimlar
dogrultusunda hareket ederler.

isveren /igveren vekili

Acil durum sirenini galdirir. Bulundugu bélgeye ait acil
cikistan cikarak acil toplanma alanina gider. Onceden
belirlenmis yasam tGi¢ggenine siginir.

Deprem bittikten sonra gerek varsa ve olanakli ise
itfaiye, polis, ilkyardim ve acil tibbi yardim ekiplerine

AKUT, Sivil Savunma'ya haber verir.

Deprem Sonrasi yangin sizinti vb. kontrolleri yapar.

Gorevli/ egitimli calisan

Isyerinin elektrik, dogal gaz ve suyunu kapatir.

Bulundugu bdlgeye ait acil ¢ikistan g¢ikarak acil durum
toplanma alanina gider. Onceden belirlenmis yasam
Uggenine siginir.

Deprem Sonrasi elektrik, su, dogal gaz hatlarinda
saglamlik ve kagak kontrolii yapar.

isyerinde bulunan diger calisanlar

Bulundugu boélgeye ait acil ¢ikistan g¢ikarak, acil durum
toplanma alanina giderler. Onceden belirlenen yasam
Uggenine siginirlar.

isveren/Calisanlar

Deprem bitse de asanséri kullanmazlar, deprem bitene
kadar merdivenleri kullanmazlar. Balkona, apartman
bosluklarina ¢ikmazlar.

Acil Durum Ekibi

Acil durum ekipleri ihtiyag durumunda goérev tanimlar
dogrultusunda hareket ederler.

isveren/ Isveren vekili

Acil durum sirenini galdirir.

Guvenlik gorevlisini uyarir.

Bulundugu bdlgeye ait acil ¢ikistan g¢ikarak acil durum
toplanma alanina gider.

Gorevli/ Egitimli Calisan

Isyerinin elektrik, dodal gaz, suyunu keser. Makine ve
ekipmanlari, alet ve cihazlari kapatir. Kimyasallarin
guvenligini saglar.

Gerekli 6nlemleri alarak patlama bdlgesine gider.
Gerekiyorsa itfaiye, polis, ilkyardim ve acil tibbi yardim

ekiplerine haber verir.

Bulundugu bdlgeye ait acil ¢ikistan g¢ikarak acil durum
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toplanma alanina gider.

isyerinde bulunan diger calisanlar

Bulunduklarn yerdeki makine ve ekipmanlarin alet ve
cihazlarini kapatir. Gerekli donanima sahip ve 6zel
olarak goérevlendirilenler disindaki c¢alisanlar islerine
devam etmezler.

Bulundugu bdlgeye ait acil ¢ikistan g¢ikarak acil durum
toplanma alanina gider.

Guvenlik gorevlisi

Gerekli Onlemleri alarak talimatlar dogrultusunda
apartman kapilarinin ve acil ¢ikis yollarinin agik olmasini
saglarlar.

Bulundugu bdlgeye ait acil ¢ikistan g¢ikarak acil durum
toplanma alanina gider.

Acil Durum Ekibi

Acil durum ekipleri ihtiyag durumunda goérev tanimlar
dogrultusunda hareket ederler.

Sabotaji fark eden ilk kigi

Panige kapilmaz. Isveren, galisan ve hastalara haber
verir.

Bulundugu boélgeye ait acil ¢ikistan gikarak, acil durum
toplanma alanina gider.

isveren/ Isveren vekili

Acil durum sirenini galdirir. ltfaiye, polis, ilkyardim ve acil
tibbi yardim ekiplerine haber verir. Glvenlik gérevlisine
haber verir.

Bulundugu bdélgeye ait acil ¢ikistan g¢ikarak, acil durum
toplanma alanina gider.

Gorevli/ Egitimli Calisan

Acil durum sirenini galdirir. Isyerinin elektrik, su, dogal
gazini keser.

Makine ve ekipmanlari, alet ve cihazlari kapatir.
Kimyasallarin gtivenligini saglar.

Bulundugu bdlgeye ait acil ¢ikistan g¢ikarak acil durum
toplanma alanina gider.

isyerinde bulunan diger calisanlar

Kisi ya da Kkisilere yaklasmaz, midahale etmezler.
Emniyetli bir alana gegerler. Seyirci olmazlar.

Gerekli donanima sahip ve 6zel olarak gorevlendirilenler
disindaki galisanlar islerine devam etmezler.

Guvenlik gorevlisi

Sabotaji haber alinca talimatlar dogrultusunda apartman
kapilarini ve acil ¢ikis yollarini agik tutarlar.

Acil Durum Ekibi

Acil durum ekipleri ihtiyag durumunda goérev tanimlar
dogrultusunda hareket ederler

isveren/ Isveren vekili

Acil durum sirenini galdirir.

Belediye, itfaiye, ilkyardim ve acil tibbi yardim ekiplerine
haber verir. Gerekiyorsa polisi arar.

Bulundugu bélgeye ait acil ¢ikistan g¢ikarak, acil durum
toplanma alanina gider.
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Acil durum sirenini caldinir. Igyerinin dogal gaz ve
elektrigini keser. Makine ve ekipmanlari, alet ve cihazlar
kapatirlar.

Gorevlil Egitimli Calisan it
Bulundugu bélgeye ait acil ¢ikistan gikarak, acil durum
toplanma alanina gider.

Makine ve ekipmanlari, alet ve cihazlar kapatirlar.
Kimyasallarin givenligini saglarlar.

isyerinde bulunan diger galisanlar Bulundugu bdlgeye ait acil ¢ikistan gikarak, acil durum
toplanma alanina gider.

Gerekli donanima sahip ve 6zel olarak gdrevlendirilenler
disindaki galisanlar islerine devam etmezler.

Acil durum ekipleri ihtiyag durumunda gérev tanimlar

Acil D Ekibi
el Burdm kbl dogrultusunda hareket eder.

Buna ilaveten asagidaki konularda da gerekli tedbirler alinacaktir.

Yildinm Dismesi: Yildirnm olusmasinda meteorolojik sartlarin yani sira yer ylzeyinin
durumu da c¢ok Onemlidir. Yuksek binalar, adaclar ve metalik esyalar gibi iyonlastirici
malzemeler yildinm olugsumu igin uygun kosullar hazirlarlar. Yildinm digmesi sonucunda
santral tesisinin kontrol ve kumanda merkezinin dogrudan zarar gérmesi tesisteki temel
elektrik Unitesinin servis digi kalmasina yol agacaktir. Bu durumda igsletme operatori derhal
uzman elektrik¢i ile temas kuracak, onarim c¢alismalarinin mimkin oldugunca c¢abuk
olusturulmasi igin gerekli birimlerle temasa gececektir. Can ve mal kaybini en aza
indirebilmek i¢in asagida belirtilen hususlar dikkate alinmahdir:

Yiksek bina ve yapilarda (minare gibi) paratoner (yildirrmsavar) kullanilacak,
Acik arazide yere ¢omelerek oturulacak, kesinlikle yere yatilmayacak,

Su Uzerinde iseniz derhal karaya ¢ikmaya calisilacak,

Semsiye gibi sivri metal iceren esyalar kullaniimayacak,

Acik arazide gruplar halinde durulimamasina 6zen gdsterilecek.

b & & & P4

Heyelan: Heyelan tehlikesi olan yerlere setler yapilarak, yamaglar agaclandirilacaktir.

Topradalyiizey sularina kimyasal madde dékiilmesi-sizinti: insaat alanlarina, nakliye
yollarina yag, akaryakit ve boya gibi kimyasal maddeler dékildiginde uygulanacak islemler
asagida siralanmigtir.

#®  Sizinti kaynag tespit edilmesi,

X Sizinti yayilmasinin 6nlenmesi igin sizinti kaynaginin etrafi kum torbalariyla
cevrilecek,

X Buyuk sizintilarda, zemin egimi de dikkate alinarak sizintinin akis asagisina
kig¢uk bir kanal agilarak emme kabiliyeti yliksek maddeler ile doldurulmak suretiyle, sizinti
sonucu gevreye yayilan maddenin toplanarak yeralti suyuyla karismasi engellenecek,

A  Kirletici madde, kullaniimis absorban madde ve toprak uygun boyut ve
dayanikliliga sahip torbalara koyularak etiketlenecek,

X Buyuk bir sizintt vel/veya dokilme durumu derhal santiye sefine haber
verilecektir.
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Ylzey suyu kaynaklarina akaryakit, yag ve diger kimyasallarin sizmasi durumunda
kimyasal maddelerin su ylzeyine dagilmamasi igin sizintinin bayudkligune ve akarsu
debisine goére dubalar kullanilacaktir. Bu dubalarin i¢ kisimlari absorban 6zellikli lifli malzeme
ile doldurulacaktir. Kimyasal maddelerin toprak ya da ylizey suyu kaynaklarina dokilmesi
durumunda;

X Kuru kum ile yollara ve topraga dokiilen kirleticilerin absorbsiyonu

#®  Yollara ve topraga dokilen maddelerin yayilmasini 6nlemek igin talas
kullaniimasi

b 4 Sizinti maddelerinin temizlenmesinde dubalarin kullaniimasi,

X Absorban yastiklar kullaniimasi,

x Plastik eldiven, 6zel kiyafetler ve kisisel koruma ekipmani kullaniimasi,

X Vakum pompasi, kimyasal maddeye direngli variller kullaniimasi,

X Sert plastik torbalar kullaniimasi,

saglanacaktir.

Firtina ve Hortum: Firtinalar kuvvetli riizgarlar sonucunda meydana gelen dogal
olaylardir. Yagis ile birlikte esen siddetli rizgarlar tufan, kurak ve yagissiz esenler ise tayfun
olarak isimlendiriimektedir. Bu kuvvetli rizgarlar esnasinda hortum tabir edilen helezonik
girdaplar ve deniz veya gollerde ylksek dalgalar ve tasmalar meydana gelmektedir. Firtina
ve hortumdan korunmak icin; isyerinde acil ikaz sistemi bulunacaktir. Bloklar halinde ve
saglam monte edilmis parcalardan olusan catilar yapmak, kalin cam kullanmak, dis
ylzeylerde fazla aksesuar kullanmamak ve gevreyi agaclandirmak firtina ve hortuma karsi
alinacak onlemler arasindadir.

IV.23 isletme Fayda Maliyet Analizi (isletme Maliyeti, Yatinm Maliyeti, m* Basina Atik
Su Maliyeti Gibi Ekonomik Detaylar)

Projenin amaci Akdeniz'in kirlenmesini dnlemek amaciyla Mersin’in bati bolgesinde
yasayan nifusa hizmet verecek yiksek kaliteli bir atiksu aritma sistemi insa etmektir. Atik
sularin insa edilecek aritma tesisine iletiimesi i¢in gerekli pompa istasyonlari ile atiksu
sistemi bu projeye paralel olarak ayri bir proje kapsaminda yapilacaktir. Mezitl’'de yapiimasi
planlanan atiksu aritma tesisi ile uluslararasi standartlara sahip ve mimkin oldugunca fazla
yerlesime hizmet verecek bir tesis yapilmasi planlanmis ve bu dogrultuda 2007 yilindan bu
yana muhendislik ¢alismalari devam etmektedir. S6z konusu proje ile atiksuyun cevresel
acidan ve sihhi agidan guvenilir sekilde bertaraf edilmesini hedeflemektedir.

Mezitli'de yapilacak AAT icin beklenen maliyetler Tablo 54'te gosterilmistir. Maliyet
hesabina, ¢evre koruma (gurilti ve koku kontrol) icin gereken masraflar, mekanik ve elektrik
isleri maliyeti icinde nakliye ve montaj ile birlikte, gumruk vergileri digindaki komisyonlar ve
¢cekme masraflari dahil edilmigtir. TUm genel veya beklenmeyen masraflar ile devreye alma
giderleri de yapim maliyeti icinde disinilmustar.

Tablo 54. Projeye Ait Maliyet Tablosu

isin Tanimi Toplam Bedel (€)
Ingaat Isleri 5.300.000
Mekanik igler 7.000.000
Elektrik Isleri 2.600.000
Ara-toplam 14.900.000
Basingli Hatlar, Desarj hatti & Beklenmeyen 3.800.000
Gozetim ve Kontrollik Musavirligi 1.300.000
Toplam 20.000.000

Kaynak: Mezitli Atiksu Aritma Tesisi Projesi Fizibilite Raporu, 2011.
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BOLUM V: HALKIN KATILIMI

(Halkin Katihmi Sonrasinda Proje Kapsaminda Yapilan Degisiklikler, Bu Konuda
Verilebilecek Bilgi ve Belgeler)

V.1 Projeden Etkilenmesi Muhtemel Yore Halkinin Tanitimi

Planlanan Mersin AAT, Mersin ili Mezitli iicesi'nde yapilacaktir. Séz konusu tesis ile
Mezitli, Davultepe, Tece ve Kuyuluk yerlesimlerine hizmet verilecektir.

V.2 Halkin GED Siirecine Katiimi igin Kullanilan Yéntemler

S6z konusu proje kapsaminda CED Ydénetmeligi'nin 9. maddesi geregince, CED
surecine halkin katihmini saglamak, yatirrm hakkinda bilgilendirmek, projeye iliskin gorus ve
dnerilerini almak amaciyla 03.09.2013 tarihinde saat 10:00'da Mersin ili, Mezitli iicesi, Mezitli
Belediye Baskanhdi Evlendirme Memurlugu Nikah Salonu’nda Halkin Katilimi Toplantisi
gerceklestiriimigtir (Bkz. Fotograf 10, Fotograf 11 ve Fotograf 12).

”Kﬂ“.’?ﬂ
o

Fotograf 10. Halkin Katilimi Toplantisindan Géruntiiler-1
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Fotograf 11. Halkin Katilimi Toplantisindan Gériintiiler-2

Fotograf 12. Halkin Katilimi Toplantisindan Goriintiiler-3
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Halkin Katilimi Toplantisi ile ilgili bilgiler bir yerel bir de ulusal diizeyde yayin yapan
gazetede toplanti tarihinden 6nce ilan edilmistir. S6z konusu proje kapsaminda
gergeklestirilen halkin katilimi toplantisi, Mersin Cevre ve Sehircilik il Madirligi
baskanlginda gergeklestirilmistir.

Buna ilaveten proje hakkinda halkin bilgilendiriimesi amaciyla projeyi tanitici
brosirler hazirlanmis ve toplanti esnasinda katilimcilara dagitiimistir.

V.3 Halkin Projeye iligkin Endise, Goriig/Onerileri ve Konu lle ilgili Degerlendirmeler
Halkin katihmi toplantisi esnasinda glindeme gelen hususlar asagdida yer almaktadir:

®  Tesis alaninin alt 6lgekli imar planlarina iglenip islenmedigi hususu,

X Atiksularin nasil toplanacagi ve nasil desarj edilecegi hususu,

®  Tesis alaninin tarim alani oldugu, bunun icin ilgili idaresinden gerekli izinlerin
alinip alinmadigi hususu.

Yukarida séz edilen hususlar ile ilgili olarak MESKI yetkilileri agiklayici bilgiler
vermislerdir. S6z konusu tesisin 15.10.2010 tarih ve 344 sayili Mersin Blyuksehir Belediye
Meclis karari ile 1/1.000 ve 1/5.000 Olgekli imar planlarina “Atiksu Aritma Tesisi Alani” olarak
islenmis oldugundan, atiksu toplama ve desarj hatlarinin bu proje kapsaminda olmayip, ayri
bir slire¢ kapsaminda yurGitildiglinden bahsedilmigtir.

Tesis alaninin tarim arazisi oldugundan ancak bu hususta 2010 yilinda mulga Tarim
ve Koy lIsleri Bakanhgi tarafindan tarim digi amagla kullaniminin uygun bulundugundan
bahsedilmistir.

V.4 Goriiglerine Bagvurulan Proje ilgili Taraflari ve Goriig/Onerileri ve Konu ile ilgili
Degerlendirmeler

Goruslerine bagvurulmasi éngdorilen baska kurum/kurulus bulunmamaktadir.
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BOLUM VI: YUKARIDA VERILEN BASLIKLARA GORE TEMIN EDILEN BILGILERIN
TEKNIK OLMAYAN BIR OZETi

X Yapilmasi planlanan AAT, Mersin ili'nin Mezitli iigesi'nde yer almaktadir.

X Tesis, 76.600 m?lik Mersin Su ve Kanalizasyon idaresi (MESKI) Genel
Mudarligi’'ne ait arazi Gzerinde tesis edilecektir.

#  Planlanan AAT'de biyolojik aritma yapilacak olup, 6n-denitrifikasyon yapan klasik
aktif camur sistemi kullanilacaktir.

X [ki asamali olarak planlanan atiksu aritma tesisi, |. asamada 2035 yilina kadar
384.000 kisiye, 1. asamada ise 2050 yilina kadar 556.000 kisiye hizmet verecektir.

X Tesisin kapasitesi ise ilk asamada 55.000 m%giin, Il. asamada 80.000 m*/giin
olarak belirlenmistir. Cikis suyu desarj limitlerini saglamasi i¢in azot ve fosfor giderim
Uniteleri de biyolojik aritma tesisi icinde planlanmistir.

®  Atksu artma tesisinde Bati Avrupa’da kullanilan ileri aritim teknolojileri
kullanilacaktir. Geleneksel mekanik ve biyolojik aritma tekniklerinin yaninda, azot ve fosfor
giderimi i¢in Gg¢lncul aritma teknigi kullanilacak ve bdylece ¢ikis suyunda ¢ok dusik azot ve
fosfor parametrelerine ulasilacaktir.

X Uretilen aritma camuru g¢uritilerek (fermente edilerek) stabilize edilecek ve
susuzlastirilarak kati atik depolama alanina goénderilecektir. Tesisin 1.asamasinda glinde 57
ton, ikinci asamasinda ise 82 ton gamur meydana gelecektir.

®  Yapilan fizibilite calismalarina gére; planlanan tesisteki beton yapilarin kullanim
omru 40 yil, mekanik ve elektrikli ekipmanin kullanim émri ise 15 yil olarak kabul edilmigtir.
Tesisteki insaat faaliyetlerinin ise yaklasik 24 ay slirecegi 6ngérulmektedir.

X  Yapimas! planlanan tesisin fizibilite c¢alismalarinda; Su Kirliligi Kontrol(
Yonetmeligi (SKKY) degerleri ile AB Cevre Mevzuatini Ulusal Mevzuatlara uyumlastirmak
amaciyla yayimlanmis olan Kentsel Atiksu Aritimi Yonetmeligi (KAAY) standart degerleri g6z
onlnde bulundurulmustur.

#  Projeden kaynaklanacak hafriyat atiklari, 18.03.2004 tarih ve 25406 sayili Resmi
Gazete'de yayimlanarak yirirlige giren “Hafriyat Topradi, Insaat ve Yikinti Atiklarinin
Kontrolii Yoénetmeligi’ hikUmleri dogrultusunda bertaraf edilecektir. Hafriyat calismalari
esnasinda ortaya gikacak hafriyat malzemesinin bir kismi dolgu islemleri ile arazi tesviye
calismalarinda tekrar kullanilirken, kalan kismi belediyenin izin verecegi alanlara
nakledilecektir.

A Planlanan tesisin arazi hazirlanmasi ve ingaat asamasi boyunca ingaat atiklari
olusacaktir. Meydana gelen ingsaat atiklarinin geri donusumu saglanacak, geri kazanimi
miamkin olmayan insaat dokuntlleri ise tesis alani igerisinde, bu tir atiklarin kisa sireli
biriktirilmesi igin tahsis edilmis gecici depolama sahalarinda biriktirilecek ve kamyonlar
araciligiyla belediyenin dokim alanina nakledilecektir.

#®  Proje kapsaminda calisacak personelden kaynaklanacak evsel nitelikli kati
atiklardan degerlendirilebilir olanlar ayri konteynerlerde biriktirilerek lisansh geri kazanim
firmalarina verilecektir. Geri kazanimi mimkin olmayan atiklar ise ayri konteynerlerde
biriktirilerek 14.03.1991 tarih ve 20814 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan “Kati Atiklarin
Kontrolii Yénetmelig” hikumleri dogrultusunda bertaraf edilmek Uzere belediyeye teslim
edilecektir.

X Projenin insaat asamasinda cgalisacak personelden kaynaklanacak atiksular igin
tesis alaninda sizdirmasiz bir fosseptik tesis edilecektir. Fossoptikte biriktirilen sular,
belediyeye ait vidanjérlerle cekilecektir. isletme asamasinda olusacak atiksular ise, tesis
edilecek olan AAT’ye verilecektir.

X  Proje kapsaminda insaat faaliyetleri nedeniyle az da olsa tehlikeli atik (boya
kutulari, inceltici kaplari vs) olusmasi beklenmektedir. Bu atiklar, tesis alaninda sizdirmaz
beton bir alanda gegici olarak depolandiktan sonra nihai bertaraf icin tehlikeli atik bertaraf
lisansi bulunan tesislere génderilecektir. Bu maddelerin depolanmasi ve tasinmasi sirasinda
04.09.2009 tarih ve 27339 sayili Resmi Gazete’de yayimlanarak yururlige giren “Tehlikeli
Atiklarin Kontrolii Yénetmeligi” hUkUmlerine uyulacaktir.

X Proje kapsaminda arazinin hazirlanmasi ve insaat asamasinda calisacak
aracglarin bakim, onarim ve temizlikleri tesis alaninda yapilmayacagdindan, sahada atik yag
olusumu beklenmemektedir. Ancak ara¢ bakimlarinin tesis alaninda yapilmasinin zorunlu
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oldugu durumlarda, atik yaglar 30.07.2008 tarih ve 26952 sayilli Resmi Gazete'de
yayimlanarak yururlige giren “Atik Yaglarin Kontrolii Yénetmeligi'ne uygun sekilde bertaraf
edilecektir.

A Projenin insaat ve isletme asamasinda cgalisacak olan personelin yemekleri
disaridan yemek firmalarindan hazir olarak karsilanacak olup, saha igerisinde bitkisel atik
yag olusu s6z konusu olmayacaktir.

#  Tesisin ingaati asamasinda kullanilacak olan pillerin émriinii tamamlamasindan
sonra ortaya cikacak olan atik piller tesis alanina koyulacak atik pil kumbaralarinda
toplanacaktir.

X Projenin ingaat ve isletme asamasinda cgalisacak personelin saglik sorunlari igin
tesis alaninda bir revir bulundurulacaktir. Revirden kaynaklanacak tibbi atiklar hususunda
mevcut sisteme dahil olunacaktir.

X nsaat asamasinda meydana gelmesi muhtemel émriinii tamamlamis lastik
atiklari, 25.11.2006 tarih ve 26357 sayilli Resmi Gazete’de yayimlanarak (degisiklik,
30.03.2010 tarih ve 27537 sayili Resmi Gazete) yirirlige giren “Omriinii Tamamlamis
Lastiklerin Kontrolii Yénetmeligi’ geregince, tasima lisansi almis araclar vasitasiyla gevre izin
ve lisansli geri kazanim tesislerine gdnderilmesi saglanacaktir.

X [sletme asamasinda dénemsel 6zellik gésteren sinek ve koku sorunu
olusabilecektir. Sinek olusumunu engellemek icin gerek duyuldugunda sahada ilaglama
yapilacaktir. Bu uygulamalar ile koku ve sinek sorunu en aza indirilecektir. Koku olusumu
konusunda 04.09.2010 tarih ve 27692 sayili Resmi Gazete’de yayimlanarak yururlige giren
“Kokuya Sebep Olan Emisyonlarin Kontrolii Yénetmeligi’ hikimlerine uyulacaktir.

®  Tesisin insaat ve isletme agamasindaki makine/ekipmandan kaynaklanan gurilti
seviyelerinin tespiti icin Akustik Rapor hazirlanmistir. Yapilan hesaplamalara goére Mezitli
AAT’den kaynaklanacak gurilti seviyelerinin 04.06.2010 tarih ve 27601 sayih Resmi
Gazete’'de yayimlanarak yurarlige giren “Cevresel Giiriiltinin Degerlendiriimesi ve Yonetimi
Yoénetmeligi (CGDYY) de belirtilen sinir dederlerin altinda kaldidi tespit edilmigtir.

#®  Proje kapsaminda bir izleme calismasi yiritilecektir. Séz konusu izleme
calismasinda, insaat, isletme ve kapanis dénemi ile devam eden surecgte Uretilen
calismalarin hedeflenen noktalara ulagip ulagmadigi kontrol edilecektir.

X Tesis alaninda koruma statlisinde herhangi bir yapi velveya alan
bulunmamaktadir. Dolayisiyla, planlanan tesisin ingaat ve isletme asamasinda kiiltirel ve
arkeolojik miras agisindan herhangi bir olumsuz etki meydana gelmeyecektir.

A Tesis alaninda koruma statlisiinde olan herhangi bir flora ya da fauna elemani
bulunmamaktadir.

X Projenin isletme asamasi tamamlandiktan sonra kurulu oldugu alanda kapatma
islemlerine paralel olarak tesis alaninda ve gevresinde rehabilitasyon ¢alismalari yapilacaktir.

Projenin ingaat ve isletme agsamalarinda; 2872 sayili Cevre Kanunu ve ilgili
ydnetmelikler ile diger mevzuat kapsaminda ¢evrenin korunmasi ve Kkirliligin énlenmesi igin
gerekli her tarlt izinler alinacak ve ilgili ydonetmeliklere uyulacaktir. Gerekli kamu kurum ve
kuruluslardan izin alinmadan faaliyet gecilmeyecektir Ayrica;

X 11.08.1983 tarih ve 18132 “2872 Sayili Cevre Kanunu” ve 13.05.2006 tarih ve
138527 sayili “5491 Sayilh Cevre Kanununda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun”
6831 Sayih “Orman Kanunu”,
2942 Sayil “Kamulastirma Kanunu”,
4857 Sayili “is Kanunu”,
167 Sayili “Yeralti Sularn Kanunu”,
5403 Sayih “Toprak Koruma ve Arazi Kullanimi Kanunu”,
06.05.1930 tarih ve 1489 sayili Resmi Gazete’de yayimlanarak yururlige giren
1593 sayili “Umumi Hifzissihha Kanun’a”,

A 17.02.2005 tarih ve 25730 sayill Resmi Gazete’de yayimlanarak yirirlige giren
“Insani Tlketim Amagcl Sular Hakkinda Yénetmeligi,

A& 30.09.2010 tarih ve 27715 sayili Resmi Gazete'de yayimlanarak yirirlige giren
“Orman Kanunun 16. Maddesinin Uygulama Yonetmeligi”,

A 15.09.2011 tarih ve 28055 sayili Resmi Gazete'de yayimlanarak yurirlige giren

& & & & &4
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“Orman Kanununun 17. ve 18. Maddelerinin Uygulama Yo&netmeligi”,

A 19.03.1971 tarih ve 13783 Sayili Resmi Gazete'de yayimlanarak yirurlige giren
“Lagim Mecrasi ingasi Miimkiin Olmayan Yerlerde Yapilacak Cukurlara Ait Yénetmelik”,

A 26.11.2005 tarih ve 26005 sayili Resmi Gazete’de yayimlanarak ylrirlige giren
“Tehlikeli Maddelerin Su ve Cevresinde Neden Oldugu Kirliligin Kontroli Yonetmeligi”,

A 31.12.2004 tarih ve 25687 sayili Resmi Gazete’de yayimlanarak ylrirlige giren
“Su Kirliligi Kontroli Yoénetmeligi”,

X 14.03.1991 tarih ve 20814 sayili Resmi Gazete'de yayimlanarak yirirlige giren
“Kati Atiklarin Kontroll Yoénetmeligi”,

X 24.08.2011 tarih ve 28035 sayili Resmi Gazete'de yayimlanarak yurirliige giren
‘Ambalaj Atiklarinin Kontrolt Yénetmeligi”,

A 03.07.2009 tarih ve 27277 sayili Resmi Gazete'de yayimlanarak yurirlige giren
(degisiklik 30.03.2010 tarih ve 27537 sayili Resmi Gazete) “Sanayi Kaynakli Hava Kirliliginin
Kontrolu Yonetmeligi”,

X 06.06.2008 tarih ve 26898 sayili Resmi Gazete'de yayimlanarak yurirliige giren
“‘Hava Kalitesi Degerlendirme ve Yoénetimi Yonetmeligi”,

X 25.11.2006 tarih ve 26357 sayili Resmi Gazete'de yayimlanarak yurirliige giren
(degisiklik 30.03.2010 tarih ve 27537 sayili Resmi Gazete) “Omrini Tamamlamis Lastiklerin
Kontrolu Yonetmeligi”,

A 14.03.2005 tarih ve 25755 sayili Resmi Gazete'de yayimlanarak yirirliige giren
(degisiklik 30.03.2010 tarih ve 27537 sayil Resmi Gazete) “Tehlikeli Atiklarin Kontrolu
Yonetmeligi”,

A& 30.07.2008 tarih ve 26952 sayili Resmi Gazete'de yayimlanarak yurirlige giren
(degisiklik 30.03.2010 tarih ve 27537 sayilli Resmi Gazete) “Atik Yaglarin Kontrolu
Yonetmeligi”,

A 18.03.2004 tarih ve 25406 sayili Resmi Gazete'de yayimlanarak yurirlige giren
“Hafriyat Topragi, insaat ve Yikinti Atiklarinin Kontrolii Yénetmeligi”,

A 08.06.2010 tarih ve 27605 sayl Resmi Gazete'de yayimlanarak yirirlige giren
“Toprak Kirliliginin Kontroli Ve Noktasal Kaynakli Kirlenmis Sahalara Dair Yénetmeligi”,

A 22.07.2005 tarih ve 25883 sayili Resmi Gazete'de yayimlanarak yirirlige giren
“Tbbi Atiklarin Kontrollu Yonetmeligi,

A 26.03.2010 tarih ve 27533 sayili Resmi Gazete'de yayimlanarak yurirlige giren
“Atiklarin Dazenli Depolanmasina Dair Yonetmelik”,

A 17.07.2008 tarih ve 26939 sayili Resmi Gazete’'de yayimlanarak yirirlige giren
“Cevresel Etki Degerlendirmesi (CED) Yonetmeligi”,

X 04.06.2010 tarih ve 27601 sayili Resmi Gazete'de yayimlanarak yurirliige giren
“Cevresel Guraltinan Degerlendirilmesi ve Yonetimi Yonetmeligi”,

X 31.08.2004 tarih ve 25569 sayili Resmi Gazete'de yayimlanarak yurirliige giren
(degisiklik 30.03.2010 tarih ve 27537 sayili Resmi Gazete) “Atik Pil ve Akumdulatorlerin
Kontrolu Yonetmeligi”,

A 29.04.2009 tarih ve 27214 sayili Resmi Gazete’'de yayimlanarak yirirliige giren
“Cevre Kanununca Alinmasi Gereken izin ve Lisanslar Hakkinda Ydénetmeligi”,

X 04.09.2010 tarih ve 27692 sayili Resmi Gazete'de yayimlanarak yurirliige giren
“Kokuya Sebep Olan Emisyonlarin Kontrolu Yonetmeligi”

hakamlerine uyulacaktir.

127



KAYNAKCA




Mersin Su ve Kanalizasyon Idaresi (MESKI) Mezitli Atiksu Aritma Tesisi
Genel Mudirlaga Nihai CED Raporu

KAYNAKCA
Adana DSI 6. Bélge Mudrligi

Blumenthal, M. M., 1951. Recheiches geologiques dans le Taurus occidental dans
L’arrierepays d’Alanya, MTA Serie D., 5, 134p.

Filibeli, A., ve Kaynak, G., 2006. Arltma_ gamuru miktarinin azaltilmasi ve oOzelliklerinin
iyilestiriimesi amaciyla yapilan 6n islemler, ITU Dergisi, Cilt:16, Sayi:1-3, 3-12, 2006.

http://tuikapp.tuik.gov.tr/adnksdagitapp/adnks.zul

http://www.afad.gov.tr/

http://www.meski.gov.tr

Mersin il Cevre Durum Raporu, 2011.

Mersin Temiz Hava Eylem Plani, 2013.

Mezitli Atiksu Aritma Tesisi Fizibilite Raporu, 2011.

Mezitli Atiksu Aritma Tesisi Kavramsal Tasarimi Dokimani, 2013.

Mezitli Atiksu Aritma Tesisi Kavramsal Tasarim Projesi Proses Raporu, 2013.

Ozgil, N., 1971. Orta Toroslar'in kuzey kesiminin yapisal gelisiminde blok hareketlerinin
6nemi. TIK Bult., 14,1, 85-101. Mersin |l Cevre ve Durum Raporu, 2011.

Saroglu, F., Emre, 0., ve Boray, A., 1987. Turkiye’nin Diri Faylari ve Depremsellikleri, Maden
Tetkik ve Arama Genel MudurlGgu Jeoloji Etudleri Dairesi Bagkanhgi, Ankara.

www.mta.gov.tr

128



EKLER




