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1. AMAC

isbu Tehlikeli Maddeler Yénetim Plani, Gékirmak Bakir Maden Projelerindeki tehlikeli maddelerin
depolanmasi, kullanimi ve tasfiyesi icin bilgi saglamaktadir. Plan kullanilan, depolanan veya tasfiye edilen
tehlikeli maddelerin miktar ve toksisitesini azaltma, minimize etme ve/veya elimine etmek icin yollar
tanimlamaktadir. isbu plan IFC PS’s ve EBRD PR’s diizenleyici gereksinimler ile uyumu saglamaya yardimci
olacaktir.
Tehlikeli madde, yasayan organizmalara veya gevreye potansiyel zarar verebilecek herhangi bir fiziksel,
biyolojik veya kimyasal maddedir.
Bircok yaygin temizleyiciler ve boyalar dahil olacak sekilde neredeyse tim kimyasallar “tehlikeli” olarak
disinidlmektedir. Tehlikeli madde, miktari, konsantrasyonu veya fiziksel veya kimyasal karakteristikleri
fiziksel, cevresel veya saglk riski olusturabilecek olan maddelerdir. Ornekler toksik, asindirici, yanici,
yuksek reaktif, patlayici ve/veya iyonlastirici radyasyon yayan kimyasallari icermektedir. Tehlikeli
maddeleri tanimlarken kullanilan bazi yaygin terimler sunlari icermektedir:
e lgili Kimyasallar bunun tam olarak Tiirkce karsiligini bulamadim: Kimyasallar ve onlarin ilgili
tasnifleme esik miktarlari listesi.
e Tehlike: insan viicudu (izerinde yan etkiye neden olabilecek kimyasal, biyolojik, radyoaktif veya
fiziksel ajan. Tehlikeler akut, toksik veya kronik olabilir.
® Yogun Sekilde Toksik: Yasayan dokulara belirli sartlar altinda 6limcil doz veya o6limcl
konsantrasyon lretme potansiyeline sahip madde.
o Toksik: Canlilarin saghgina veya cevreye karsi ylksek hasar riski sergileyebilen maddeler.
e Toksin: insan viicudunu ters etkileyen kimyasal ajan. Bunlar hepatotoksin, nefrotoksin ve
reprodiktif toksinleri igerebilir.
e Tahris Edici: Asindirici olmayan fakat temas alaninda canli dokuda kimyasal aksiyonla geri
dondurulebilir inflamatuvar etkiye neden olan kimyasal.
e Duyarlastirici: Kimyasala tekrarlanan maruz kalmanin ardindan maruz kalan insan veya hayvanlarin
onemli miktarinda normal dokuda alerjik reaksiyon gelistiriimesine neden olan kimyasal.
e® Sok Duyarh: Hareket, friksiyon veya isi ile ani patlama gecirebilen maddeler. Etiket ve MSDS
kimyasalin sok duyarl olup olmadigini belirtecektir. Bazi kimyasallar yillandik¢a daha fazla sok
duyarli olmaktadir.

2. KAPSAM

isbu standart kimyasallarin tedarik, ulasim, depolama, kullanim ve tasfiyesi icin sartlari kapsamaktadir.
Plan calisanlara, taseronlara, Acacia Maden isletmeleri Sirketinin taseron ve ziyaretcilerine ve tim
personellerine uygulanmaktadir. Kisim Mudirleri isbu planin igerigiyle tamamen asina olacaktir ve her
bolgede yapilan aksiyonlarin Standartlara uygun oldugundan emin olacaktir.

Tehlikeli madde sivi, katl veya gaz olabilir ve bir veya daha fazla potansiyel tehlikeli fiziksel veya kimyasal
ozelligi sergileyebilir.



e Asindirici Sivilar/Katilar: Canli dokuda temas bolgesinde kimyasal reaksiyonla geri déndirilemez
degisikliklerin gorilebilir yikiminina neden olan maddelerdir.

e Oksitleyiciler: Tam olarak patlayici olmayan ancak diger maddelerin yanmasina (6rn.yangin
tehlikeleri icin katalizér olabilirler) katkida bulunabilecek oksidasyon veya rediksiyon
reaksiyonuna girebilen madde. Oksitleyici ajanlarin genel olarak 6rnekleri hidrojen peroksit ve
nitrik asiti icermektedir. Ayni siniflandirmada nem veya hava ile temas ettiginde patlayici peroksit
kristalleri olusturabilen peroksitlenebilir bilesenler de bulunmaktadir. Genel peroksitlenebilirler
eter, etil ve dietil eter, tetrahidrofuran ve dioksani icermektedir.

e Yanici/Patlayici Sivilar: Kolayca yanabilen ve parlama noktalari sebebiyle yanici veya patlayic
olarak gruplandirilan veya siniflandirilan maddeler. Ornekleri siilfiir, aktif karbon, fosfor,
magnezyum ve dokiintl ve sizintilarin silindigi bezleri icermektedir.

e Sikistinlmis Gaz: Yiksek basing altinda depolanan sivilastiriimis, sivilastiriimamis ve ¢oziinmis
gazlar veya gaz karisimlaridir. Tehlikeli gazlar yanici, yanici olmayan, oksitleyici, reaktif ve zehirli
gazlari da icermektedir. Sikistirilmis gaz ornekleri helyum, argon, hidrojen, asetilen, propan,
nitrojen, nitroz oksit ve amonyak icermektedir.

e Radyoaktifler: Iyonlastirici radyasyon yayan maddeler.

Patlayicilar: Bir patlama yaratabilecek depolanmis enerji iceren maddelerdir ve bunlarla asiri
dikkatle ilgilenilmelidir. Patlayicilar kesinlikle sallanmamali veya distrilmemelidir ve agik alevden
korunulmahdir. Ornekleri asetilen, trinitro benzen, asitler ve agir metallerin perkloratlarini
icermektedir.

o Toksik Maddeler: Bu kategori solunma tehlikesi iceren, zehirli ve infeksiyon maddeleri ile
kimyasallari icermektedir. Toksik maddelerce salinan ylizeyin yutulmasi, vicut ile temasi veya
solunmasi deri mukus membranlarinin irigasyonuna veya daha siddetli durumlarda ciddi
hastaliklara sebep olabilir. Bazi 6rnekleri kursun, civa, aseton ve formaldehiti icermektedir.

e Organik Sivilar/Katilar: Kati veya sulu olabilen, genel olarak karbon, hidrojen, nitrojen ve oksijen
iceren hayvan, bitki Gretimli veya sentetik maddelerdir. Organik sivi 6rnekleri benzen, toluen ve
tiner gibi ksilen bilesenleri igermektedir.

Inorganik Sivilar/Katilar: Mineral orijinli maddelerdir ve tipik olarak bir karbon yapilari yoktur. Ornekleri
hidrojen peroksit, sodyum siilfit ve glimis nitrati icermektedir.

3. ROLLER VE SORUMLULUKLAR

isbu plan, taseronlar ve alt yikleniciler dahil, Acacia Maden isletmeleri Sirketi, tim c¢alsanlar,
denetleyiciler ve departmanlar tarafindan onaylanmistir.

isletme Midiirii Sorumluluklan:

Guncel tehlikeli madde envanteri tutmak ve gerektiginde bunun personele iletilmesi dahil olacak sekilde
personel ile calismak.

Tum kimyasallar i¢cin Malzeme Glvenligi Veri Sayfasinin dahil oldugunun onaylanmasi. Bu satin alinan
madde ve kimyasallar icin yeni MSDS personele iletilmesi ile saglanabilir.

Tehlikeli madde depolama alanlarinin yillik ve periyodik envanterlerinin koordine edilmesi.



Tehlikeli maddelerin satin alma, kullanim, depolama ve tasfiyesi icin gerekli uygun kagit islemlerinin
tamamlanmasi ve teslim edilmesinin koordine edilmesi.

Tehlikeli maddelerin tasfiyesinin koordine edilmesi ve ilgili dokiimantasyonun tamamlanmasi.

Tehlikeli Madde isleyicilerin dogrudan denetledigi kisilerin uygun Tehlikeli Madde isleme Egitimi aldiklarini
ve Tehlikeli Madde Yonetim Planininda agiklanan prosedirleri uyguladiklarini dogrulamak.

Yogun toksik veya patlayici kimyasallari iceren gorevler icin tehlike degerlendirmesini koordine etmek
Gzere personel ile galismak ve tehlikeli madde kullaniminin Tehlikeli Madde Yénetim Planina uygun
oldugunun dogrulanmasi.

3.1 isciler

e Tehlikeli Madde Yonetim Planini okumak ve anlamak

e Tehlikeli Madde Yonetim Egitimini tamamlamak

e Buplanda ve atik yénetim plani gibi diger ilgili planlarda belirtildigi sekilde tehlikeli maddeleri satin
almak, kullanmak, depolamak ve tasfiye etmek. Bu durum tehlikeli maddelerin satin alma, kullanma
ve tasfiyesi icin gerekli uygun kagit islemlerinin tamamlanmasi ve teslimini de icermektedir.

e Uygun sekilde yonetildiginden emin olmak (izere tehlikeli maddelerin depolandigi yerlerin
denetlenmesi

e HSS Mdudura tarafindan bildirildigi Gzere tehlikeli madde envanterlerinin ve proje formlarinin
tamamlanmasi

e isbu planin saglk, giivenlik ve acil durum miidahale gerekliliklerine uymak

e Mumkin oldugunca tehlikeli madde kullaniminin ve devaminda istenmeyen tehlikeli maddelerin
olusumunun azaltiimasi.

e Her firsatta tehlikeli maddelere daha az toksik alternatiflerin belirlenmesi ve kullaniimasi

e Kilavuz ve prosedirlerin uygulamalarini temel alacak sekilde Tehlikeli Madde Yénetim Planina geri
donus ve fikirler saglamak.

e Eger uygun egitiminiz yok ise herhangi bir tehlikeli madde veya kimyasala dokunmayiniz,
calismayiniz veya kullanmayiniz.

e Diizgiin sekilde etiketlenmemis herhangi bir tehlikeli madde ve kimyasala dokunmayiniz veya
kullanmayiniz.

e Calisma alaninda kullanilan tehlikeli madde ve kimyasallar icin Madde Gilivenligi Veri Sayfasini
(MSDS) kontrol ediniz.

e Eger uygun kisisel koruyucu ekipman (KKE) giymiyorsaniz, tehlikeli madde veya kimyasallarla
calismayiniz.

3.2 Denetleyici / Vardiya Miihendisi / Ustabasi

Tehlikeli madde ve kimyasallari iceren herhangi bir ise baslamadan Once, isciler asagidaki bilgileri de
icerecek sekilde maruz kalacaklari tehlikeler Gizerine bir denetleyici tarafindan egitilecektir:

° Gorevde kapsanan 6zel kimyasal tehlikeler.
° Giyilecek kisisel koruyucu ekipmanlar.
° Kabul edilen gilivenlik dnlemleri.



Gorev siresince alanin havalandirilmasi ve izlenmesi.
Gerekirse 6zel solunum korumasi.

Yardimci varlig.

Acil durum planlari.

O O O O O

ilk yardim

e Ne zaman yeni tehlikeli madde ve kimyasal ¢alisma alani tanimlandiginda iscileri egitin.

e Tehlikeli maddeler ve kimyasallarla galisirken, isgilerin glvenlik uygulamalarini ve ilgili planlari
uyguladigindan emin olun.

e Calisma alaninda kullanilan her tehlikeli madde ve kimyasal icin MSDS bulundurun.

e Eger yeni tehlikeli madde ve kimyasallar satin alinacak ise, Tehlikeli Maddeler ve Kimyasallar
Kontrol Formunda listelenen gereklilikleri doldurunuz.

e Eger Tehlikeli Madde ve Kimyasal 6nceden satin alinmissa, bu bilgiler onay prosesini hizlandirmak
Gzere verilmelidir. Ancak, herhangi bir Tehlikeli Emtia ve Kimyasal satin aliminda amag, hacim, kullanim
sikhg1 ve potansiyel maruz kalan isci sayisi degisebileceginden Kontrol Formunun doldurulmasi ve
teslim edilmesi zorunludur.

e (tehlikeli maddeler ve tehlikeli atiklar dahil) Acacia Maden isletmeleri Sirketinin calisma
alanlarinda retilen tehlikeli maddeler ve kimyasallar ¢calisma alanindan tasinmasi ve uzaklastiriimasi
gerekli ise, Tehlikeli Madde ve Kimyasal Kontrol Formunda belirtilen gereklilikleri doldurunuz.

3.3 Satin Alma / Depo

e Herhangi bir amagla yeni bir kimyasal Grin gerektiginde, tedarik birimi tarafindan kimyasalin
siparisinden dnce tedarik¢ciden Madde Givenlik Veri Sayfasi saglamasi talep edilir.

e "KIMYASAL KULLANIM iCiN MSDS" gelen MSDS ile doldurulur ve formda bahsedilen birimlere onay
icin gonderilir.

e lgili birimler kimyasalin icerigini inceler ve gerekli onayi verir ve onay icin isletme Midiriine
sunulur. onay ile birlikte alinmasi gereken élgiitler, varsa, maddein tesliminden énce iSG Birimince
tamamlanmalidir. Onayl "KIMYASAL URUN KULLANIM FORMU" Satin Alma birimine teslim edilir.

e Her izinli kimyasal ISG Birimi tarafindan "izinli Kimyasal Listesi"ne eklenmekte ve
glncellenmektedir.

e izin formunda belirtilen ilgili departmanlarca ve Operasyon Midiirii tarafindan onaylanmamis ve
"izinli Kimyasal Listesi"nde olmayan herhangi bir kimyasal alimi yasaktir.

e Dizgiince kayit edilmis ve uygun departmanlarca onayli olan Tehlikeli Madde ve Kimyasal
alinacaktir.

e Yalnizca asagidaki tedarikcilerden (veya distriblitorlerden) Tehlikeli Emtia ve Kimyasal aliniz veya
kabul ediniz: (1) tamamlanmis MSDS ve (2) uygun sekilde etiketli maddeleri olan.

e Gerekirse, tehlikeli maddeleri Acacia Maden isletmeleri ¢alisma alanlarinda depolanmadan,
kullanilmadan, tasinmadan ve gonderilmeden 6nce etiketleyiniz.

e Yalnizca Tehlikeli Emtialar icin Giivenli Tasima Planina uygun sekilde Acacia Maden isletmeleri
¢alisma alanlarina ve alanlarindan tasinabilir.



e Gelen ve giden transferler ve tehlikeli madde ve kimyasallar lzerine bilgileri glincel tutunuz.

e isbu standardin gerekliligine uygunlugundan emin olmak icin ulasim hizmeti saglayicilari arastirin,
kontrol edin, inceleyin ve degerlendirin.

e Tim Tehlikeli Emtia ve Kimyasallarin uygun konteynirlarda geldiginden emin olmak igin kontrol
ediniz.

e Tim Tehlikeli Madde ve Kimyasal depolama tesislerini kontrol ediniz ve koruyunuz.

3.4 Cevre Departmani

e Kontrol Formunun ilgili kismini doldurunuz.

e Tehlikeli atiklarin tasinmasi, depolanmasi ve tasfiyesi icin bir Atik Yonetim Plani gelistirin, uygulayin
ve devam ettiriniz.

e Calisma alani tesisatlari icin Dékiilme Onleme ve Sayag Degeri Kontrol Plani gelistiriniz.

e Tehlikeli atiklar icin bu standardin gereklilikleri ile uyumunu saglamak Uzere ulasim hizmet
saglayicilarini arastirin, kontrol edin ve degerlendiriniz.

e Son tasfiye icin tim tehlikeli atigin etiketlendiginden, dizgiince depolandigindan ve uygun
konteynirlarda teslim edildiginden ve glvenli sekilde paketlendginden emin olunuz. Tim tehlikeli
atiklar igin, tip ve alan miktarlari ve ulagim manifesto kayitlari saklanmali ve korunmaldir.

e Tehlikeli atiklarin son tasfiyesi icin islem planlarini degerlendiriniz ve tehlikeli atik depolama
alanlari, tasfiye dogrulamasi ve denet kayitlarini kontrol ediniz.

3.5 Saglik ve Giivenlik Miidiirii & iSG Departmani

e Standarda ve maruz kalma potansiyeli ve is uygulamasina gore tehlikeli madde ve kimyasal egitimi
saglayiniz.

e Verilen her egitimin tarihini ve kursu gosteren bireysel kayitlari tutunuz.

e ISG tarafindan kullanilan tim tehlikeli maddeler ve kimyasallarin glincel listesini elektronik ve
fiziksel ortamda tutunuz.

e Sirketin ¢alisma alanlarinda kullanilan tiim tehlikeli madde ve kimyasallariiceren giincel MSDS ana
dosyasini olusturunuz.

e Kontrol formunda ilgili kismi doldurunuz.

e Tehlikeli maddelerin ve kimyasallarin diizgiin sekilde is alanina ulastirildigini, etiketlendigini ve
depolandigini dogrulamak Uzere periyodik denetlemeler yapiniz.

e Tehlikeli Madde Yonetim Planinin kilavuz ve gerekliliklerine asina olunuz.

e Tehlikeli maddelerin depolanmasi, kullanimi veya tasfiyesine bagli olarak dogabilecek potansiyel
ve gercek endiselerin ¢ozlilmesinde personele yardimci olunuz.

e Tehlikeli maddeleri satin alan veya isleyen tim personelin Tehlikeli Madde Yonetim Egitimi
almasinive bu gerekliligi uygulamasini zorunlu kiliniz.

e Tehlikeli maddelerin depolandigi lokasyonlarda envanterin glincel oldugunun ve diizglin sekilde
yonetildigini dogrulamak lizere periyodik incelenmesini gerekli kiliniz.

e Raporlari atayiniz ve inceleyiniz.

e Personele Tehlikeli Madde Yonetim Plani ile ilgili geri donls saglayiniz.



3.6 Tiim Departmanlar

e Tim galisanlar ve taseronlarin taseronlari ve onlarin tagseronlari ve galisanlari, uzman sirketler,

e isbu plan belirtilen tehlikeli madde ve kimyasallarin kullanimi, depolanmasi ve ulasimi igin tiim

planlari karsilamaktadir, ve

e iste maruz kalabilecekleri herhangi bir tehlikeli madde ve kimyasallar igin egitildiginden emin

olunuz.

4. TANIMLAMALAR VE KISALTMALAR

TERIMLER ACIKLAMA

Degisiklikler Kontrol edilen dokiimandaki tim degisiklikler.

Onaylama Yetkililerce isbu planda onay yetki matriksinde tanimlandigi Uzere
dokiimantasyonu onaylamaya yetkili kisiler.

Yazar Dokiimantasyonu yazan kisi.

Kontrol Edilen Dokiiman

isbu planda kontrol edilen tim dokiimanlar tanimlandigi sekilde
kayitlar, problemler, gbzden kacirma, onay ve degisim yonetimidir.

Taslak

Yazil fakat onaylanmamis dokiiman.

Ana Kopya

Dokiiman Kontrolcisi tarafindan saklanan (orijinal)dokiimanin imzali
kopyasi.

Degistirilmis Dokiiman

Yeni versiyonla degistirilmis ve artik gecerli olmayan kontrol edilmis
dokiiman.

Dokiiman

Yayin, dagitim, degistirme, iptal ve koruma kontroli altinda olan yazili
dokiimanlar.

Kontrol Edilmemis Dokiiman

Glncelleme veya iptal planlari olmayan ve yalnizca bilgi icin kullanilan
dokimanlar.

Dis Dokiiman

Sirket departmanlari disindan elde edilen, bilgi icin kullanilan
dokiimanlar.

Revizyon - Versiyon

Bir dokiimanin modifiye edilmis haline revizyon denir.




JSE

is Glivenlik Analiz Formu

Tehlikeli Madde (HazMat):

ABD Federal Kayitlarina gére insan saghgi, giivenligi, mal veya kamu
menfaatine tehdit olarak listelenen herhangi bir madde. Bu terim ABD
Ulasim Departmani (DOT) ve Cevre Koruma Ajansi (DOE) tarafindan
organize edilen hem tehlikeli maddeleri hem de tehlikeli atiklari
kapsamaktadir.

Tehlikeli Emtialar:

Uluslararasi ulasimda tehlikeli emtialar tehlikeli emtia olarak

tanimlanmaktadir.

Tehlikeli
(Kimyasallar)

Kimyasallar

iste tehlikeli konsantrasyonlarda maruz kalinirsa calisanlara risk
(fiziksel veya saglik tehlikesi) olusturacak herhangi bir kimyasal. [ABD
is Sagligi ve Giivenligi (OSHA)]

Tehlikeli Madde

Cevreye tehdit teskil eden ve belirli bir miktarin (EF) Gzerinde salinmasi
durumunda raporlanmasi gereken kimyasal.

Tehlikeli Atik

Kaynak, Koruma ve Kurtarma Eylemi (40 CFR 261.33) altinda
diizenlenen herhangi bir kimyasal.

MSDS (Madde Giivenlik Veri
Sayfasi)

Tehlikeli madde ve tehlikeli kimyasal hakkinda veri iceren dokiiman.

Tehlikeli
Kimyasal Envanteri:

Maddeler ve

Alanda kullanilan tehlikeli maddeler ve kimyasal maddelerin envanteri.

Kamu Yarari Riski

Kamu veya 6zel milklere veya ekosisteme potansiyel zararlar.

Miilk Riski

Sirketin iretim prosesinde veya sahipliginde muhtemel kayiplar.




Saglik Riski iscilerin fizyolojik saghgi Gizerinde potansiyel etki.
Givenlik Riski Tehlikeli maddeler ve kimyasallarin neden oldugu herhangi bir tehlikeli
etki
isG is Saghgi ve Giivenligi
PS Performans Standartlari
5. KAYITLAR

Kayitlar, elde edilen sonugclari belirten veya yapilan aktivitenin kanitini saglayan dokiimanlardir. Asagidaki
basliklar kalite kayitlarinin érnekleridir. Depolama sorumluluklari ve kayitlarin siiresi ayrica bu alanda

tanimlanmalidir.

Kimyasal Uriin Kullanim izin Formlari

izin Verilen Kimyasallar Listesi

Musteri Sikayet Kayitlari

Tedarikgi S6zlesme Kayitlari

Kayitlar

Kimyasal Uriin Kullanim
izin Formlari

izin Verilen Kimyasallar
Listesi

MSDS Formlari

Denetim Memuru(ilgili Birim)

Doklimantasyon / Arsiv

Doklimantasyon / Arsiv

Dokimantasyon / Arsiv

6. iLGiLi DOKUMANLAR

Kara Yolu ile Tehlikeli Emtialarin Ulastiriimasi hakkinda Diizenleme

Maden Aktivitelerinde Uygulama Diizenlemesi

Depolama Siiresi

Kavit Yeri

Yil

Yil

Yil




Maden is Yerlerinde is Sagligi ve Giivenligi Diizenlemesi
is Sagligi ve Giivenligi Diizenlemesi

Cevresel Etki Degerlendirme Diizenlemesi

7. REFERANSLAR VE EKLER

Dokiimanin hazirlanmasi, giincellenmesi ve denetlenmesi ve Bakir Projesine Uygulanabilirligi icin Kilavuz
temelli Acacia Maden isletmeleri Sirketi Kaynak organizasyonlari;

- Uluslararasi isci Organizasyonu (ILO) http://www.ilo.org

- Tlrkiye Cumhuriyeti Basbakanlik Dizenleme Sistemi http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/

- is Sagligi ve Giivenligi Yonetimi (ABD) http://www.osha.gov

- Saghk ve Glvenlik Otoritesi (UK) http://www.hse.gov.uk

- Worksafe (Bati Avustralya) http://www.safetyline.wa.gov.au

Tehlikeli Madde Giivenlik Yénetim Plani Uluslararasi is¢i Organizasyonu (ILO) kararlari ve tavsiyeleri
dogrultusunda Tiirkiye Cumhuriyeti Basbakanlik Diizenleme Sisteminde belirtilen is Saghgi & Giivenligi ve
Cevre diizenleme uygulanmasinda ve karsilanmasi igin hazirlanmistir.

Acacia-4000-PIn-006-Lst-001_ Kimyasal Uriin Kullanim izin Formlari

Acacia-4000-PIn-006-Lst-002_Bir Kimyasal Listesi

8. UYGULAMA
8.1 Genel

e iSG ve Cevre Birimlerinin onayli rizasi olmadan hig bir tehlikeli madde (tehlikeli atiklar dahil) ve
kimyasallar alana tedarik edilemez, depolanamaz ve alan igine veya disina ulastirilamaz.

e Tehlikeli madde ve kimyasal kullanan personel, iyi durumda olan, uygun Kisisel Koruyucu Ekipman
(KKE) giymelidir.

e MSDS sayfalari mevcut olmali ve tehlikeli madde ve kimyasallarla ¢alisan her personele agik
olmalidir.

e Acil durum telefon numarasi (Acil durum aksiyon planinda giincel bilgisi olacak sekilde) 6zellikle
kalabalik, tehlikeli madde ve kimyasallarin kullanildigi yere asiimalidir.

e Maedikal Birim, tehlikeli madde ve kimyasallarca neden olunan kazalardan dogan acil durumlar igin
medikal protokoller gelistirmeli ve kurmahdir.

e Tehlikeli madde ve kimyasal envanteri daima glincel olmalidir.
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8.2 Tehlikeli Madde ve Kimyasal Envanteri (Kayit)

e Acacia Maden isletmeleri Sirketi calisma alanlarinda kullanilan tehlikeli madde ve kimyasallar iSG
ve Cevre Birimlerince envanterde tutulacaktir. Envanter en azindan asagidaki bilgileri icerecektir:

e Kimyasal ve/veya ticari adi;

e Eger madde kimyasal adi ile belirlenemiyorsa, CAS numaralari (Kimyasal Teoriler Hizmeti) veya
blyik tehlikeli bilesenlerin kombinasyonu ile kombine edilebilir

e Alandaki tehlikeli madde ve kimyasallarin Tehlike Siniflandirmasi, miktari ve pozisyonu.

8.3 Etiketleme

1. Tehlikeli madde ve kimyasallar etiketlenmelidir ve etiketleme Siniflandirma, Etiketleme ve
Paketleme (SEA) Dizenlemesine uygun sekilde olmalidir.

2. Eger herhangi bir kimyasal ikinci bir konteynira veya farkl bir araca transfer ediliyorsa, ayrica
uygun etiket ve/veya etiketleri olmaldir.

Etiketler:
- Tehlikeli madde veya kimyasal tanimlamasi.
- Herhangi bir 6zel tehlike icin uyari.
- Eger varsa, Uretici veya ithalatci adi belirtiniz.
- Tehlikeli madde veya kimyasal ile islem yapilirken gozlenmesi gereken basit
kontroller saglanmalidir.

Ulasim ve depolama icin etiketleme

(A6) Tehlikeli Madde Belirleme Sistemi (TMTS) kullanilacaktir. Sistem, is yerinde kullanilan kimyasallarin
tehlikeleri hakkinda renkli gubuklar, sayilar ve semboller kullanmaktadir:
° Saglik igin 2 bosluklu, yildiz i¢in tek (maddee uzun siire maruz kalma) ve tehlike analizi igin
de bir mavi cubuk.

° Yanma igin kirmizi gubuk.
° Fiziksel tehlike icin turuncu gubuk.
° KKE icin beyaz gubuk.

B) Mavi, kirmizi, turuncu ¢ubuklar kritiklik derecesine gore sifirdan dérde kadar bir sayi icerecektir. Sifir en
az kritik olandir. Beyaz ¢ubuk uygun KKE'yi belirtmek izere harf kodlama sistemi kullanmaktadir.

Ulasim icin etiketleme

a. Ulasim icin, Tehlikeli Madde Birlesmis Milletler numarasi (UN Numarasi) kullaniimalidir.
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b. Sistem, ambalajda bulunan maddein tehlike sinifini temsil eden elmas sistemine (her ylizde 100 mm)
dayanmaktadir. Tehlike sinifi numarasini gosteren etiketler veya etiketin alt kisminda gosterilen kisim
numarasi ambalajlara eklenmelidir.

8.4 Tehlikeli Madde ve Kimyasallarin Satin Alinmasi veya Tasfiyesi

Urlinler satin almadan, ulasimdan, génderimden, depolanmadan ve kullaniimadan énce en azindan
asagidaki minimum gereklilikleri karsilamalidir:

1. Nitelikli Departmanlarin 6n onayi ile Teklif Edilen Kontrol Formu doldurulmasi.
2. Kontrol Formunu dogrulamak icin, MSDS forma dahil edilmelidir. Asagidaki bilgileri
icermelidir:

a) Tehlikeli Madde ve Kimyasallar Tanimi: madde adi, Uretici adi, adresi, normal ve acil

durum telefon numaralari.
b) CAS tehlikeli igerikler ve kimyasallar.
c) Yangin ve patlama potansiyeli.
D) Zehirlenmeye bagli ilk yardim ve tedavi. Kritik yollar, maruz kalma limiti ve vicutta
belirtileri dahil saglik tehlike bildirimleri.
e) Yangin ve dokilme durumunda olgitler.
f) Tehlikeli maddelerin kullanim ve depolanmasi igin glivenli yollar.
g) Maruz kalma limitleri (6rn. TLV - Esik Limit Degeri, IDHL - Saglik ve Hayat i¢in Ani
Tehlikeli) ve Kisisel Koruyucu Ekipman gereklidir.
h)  Fiziksel ve kimyasal 6zellikler.
) Stabilite ve Reaksiyon verisi.
j) Tehlikeli maddeler toksikoloji, ekoloji bilgisi, atik ve tasfiye uygulamalari.
k) Ulasim diizenlemeleri, ilgili diizenlemeler ve ek bilgiler.
3. Her formattaki ambalajlar ve konteynirlar Uretici, tedarikgi (veya tedarik¢i) ve madde
Ureticisi tarafindan etiketlenmelidir. Ulasim ve kullanim icin etiketler asagidakileri belirtmelidir:
Kimyasalin tanimi
Ureticinin tanimi
Tehlike ve risk belirtecleri
Guvenlik élgutleri ve KKE
Acil durumda gerekli bilgiler
4, TMTS etiketlerinde yer alan belirteclere gore, TMTS sirasinin herhangi bir kisminda 3 veya
4 degerlerini gosteren her tehlikeli madde ve kimyasallar i¢in risk degerlendirme doldurulmalidir.
Bu degerlendirme isbu {irlinlin satin alinmasinin onayindan dnce yapilacaktir. Aksi durumda, diisiik
risk olarak siniflandirilan madde veya kimyasallar ve tiiketim mallari etiketlenmeyebilir.
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8.5 Egitim

Tehlikeli Madde Yonetim Egitimi, katihmcilarin Tehlikeli Madde Yonetim Planinin amag ve hedeflerini

anlamalarini ve Planda yer alan politika ve prosedirlerin nasil izlenecegi konusunda kilavuzluk

saglamayi planlamaktadir. Tehlikeli Madde isleyicilerin tim uygun egitimi aldigindan ve Tehlikeli

Madde Yonetim Planinda ortaya konulan prosediirleri izlemeleri igin gerekli kilavuzlugu aldiklarindan

emin olmak Saglik ve Givenlik Midirinin sorumlulugudur. Tehlikeli maddeler egitimi bilesenleri

sunlari icermektedir:

e Roles and responsibilities

e Understanding the definition of a hazardous material

e Tehlikeli maddelerin satin alinma kilavuzu

e Tehlikeli maddeler yonetimi

e Tehlikeli maddelerin miktar ve toksisitesini azaltma yontemleri

e Tehlikeli madde kullanimi ve atik olusumunu minimize etme yontemleri

e Tehlikeli maddelerin envanterini tutma prosedirleri

e Tehlikeli Maddeler Yonetim Plan formlarini tamamlamak icin prosediirler

e Egitim, tehlikeli ve universal atik yonetimi ile iliskili var olan egitim programlari ile Saghk ve
Guvenlik Mdiri ile yapilacaktir. Glincel tehlikeli atik ve universal atik yonetim egitimi almamis
olanlar icin ayri 6zel egitim moduli olacaktir.

Bu egitim, alanda kullanilan tim tehlikeli maddeler ve kimyasallar igin yapilacaktir ve yeniden egitim
araliklari 12 aydan fazla olmayacaktir. Egitim, yeni ise alinanlar icin ilk egitim programlari, yillik tazeleme
egitimi ve yillik glivenlik egitimi parcasi olarak dahil edilmistir.

8.6 Ulagim

Tehlikeli madde ve kimyasallarin is alanlari, bunlarin taseronlari ve taseronlarca asagidakilerle tam uyum
icerisinde yapilmalidir:

(bir)  Tehlikeli Madde Givenli Ulasim Plani,

(iki)  Ilgili Turk yasal dgzenlemeler ve Tehlikeli Mallarin ulagimi icin BM ulagim diizenlemeleri.
Tehlikeli madde ve kimyasallarin ulasiminda kullanilan her ekipman dizenli olarak kontrol edilecek ve
diizglin galisir sekilde ve hazir durumda tutulacaktir:

e Tehlikeli Maddeler ve Kimyasallarin tim ulasimi Tirk diizenlemelerine gére zaman, yol, arag hiz,
kisitlamalar ve diger karakteristiklerine gére yapiimalidir.

e Tehlikeli madde ve kimyasallari génderim i¢in hazirlayan tim c¢alisanlar diizgiin egitilmis olacaktir;
e Tehlikeli madde ve kimyasallari tasiyan araclarin strtcileri diizgin egitilmis olacaktir;

e Tum konsimento ve manifesto faturalari ayri bir dosyada tutulmali ve 3 yil boyunca saklanmalidir;
e Yeterli miktarda etiket, plaka ve ambalaj maddei halihazirda olmalidir;

e Tehlikeli maddeleri teslim eden veya dagitan tiim araclarin uygun lisanslari olmalidir;

e Nakliyeci, tehlikeli maddeleri ulastirmak icin uygun sertifikaya sahip olmali ve sertifika kolay
ulasilabilir yerde olmalidir;
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e Tanklarla uyumdan emin olmak Uzere tim emtia tasiyicilarin incelenmesi yapilmis olmalidir;

e Tum tehlikeli maddeler ve kimyasallar uygun konteynirlarda génderilmeli be konteynirlar yeni veya
yeni olmali olmalidir;

e Nakliyeci, tehlikeli maddeler ve kimyasallarin dokilmesine karsi tepki verebilecek ve rapor
edebilecek dikkat ve yetenege sahip olmalidir;

e and Nakliyeci, tehlikeli madde ve kimyasallar i¢in kullanilmak Uzere aracinda uygun doékilme
engelleme ve miidahale maddelerine sahip olmalidir;

e Nakliyeci tehlikeli madde ve kimyasallari siniflandirmali ve onlari ayrimlari ve uygunluk
karakteristiklerine gore siniflandirmalidir.

e Sinif 2 tehlikeli maddelerin (sikistirilmis gazlar) ulasimi icin ayrica sikistirilmis gazlar icin plana
bakiniz.

e Patlayicilarin ulasimi ayrica resmi Maden Diizenlemesince konulan kurallara da uyacaktir.

Acacia Maden isletmeleri Sirketi taseronlari veya taseronlar tim tehlikeli maddelerin ve kimyasallarin iyi
durumda ve giivenli sekilde ambalajlandigindan emin olmaktan sorumludurlar. Ayrica, bu standardin
gereklilikleri ile uyumu saglamak icin kendi ulasim hizmet saglayicilarini izleme ve degerlendirmekten
sorumludurlar.

8.7 Depolama

Tehlikeli maddeler ve kimyasallar ilgili yasal gereklilikler ve endistri standartlarina uygun olarak
saklanacaktir.

Acacia Maden isletmeleri Sirketi Satin Alma Departmani santiyedeki, kalici ve gecici depolama tesisleri
dahil, tehlikeli madde ve kimyasallarin depolama alanlarinin izlenmesi ve/veya bakimindan sorumludur. Ek
olarak, Satin Alma Departmani Acacia Maden isletmeleri A.S. talebi ile Tehlikeli Madde ve Kimyasallarin
depolandigi taseron tesislerinin de bu standarda uygunlugundan emin olmak lizere denetlenmesinden
sorumludur. Projeler, Proses ve Jeoloji gibi diger tiim Acacia Maden isletmeleri santiyede, kendi taseronlari
ve taseronlarin kalici ve gecici depolama tesisleri dahil, tehlikeli madde ve kimyasallarin atik gomiilmesinin
izlenmesi ve/veya bakimindan sorumludur ve isbu planin tiim standartlarina uymahdir.

Depolama uygulamalari diizglin sekilde asagidakileri belirtecektir:

° Sahan Tehlikeli Madde ve Kimyasal depolanmasini kontrol edecek bir envanter sistemi
gelistirmek. Bu duruma, maddelerin nerede ve nasil kullanilacagi, lokasyon, miktar dahildir.

° Tum depolanan Tehlikeli Maddeler ve Kimyasallar acikca etiketlenmeli ve TMTS sistemine
gore ulasilabilir olmali ve kendi ilgili MSDSleri ulasilabilir bir yerde olmalidir.

° Tim depolama alanlari isaretli ve agikga belirtilmis olmalidir.

° Tuim Tehlikeli Madde ve Kimyasallarin depolanmasi ve kullanilmasi icin asagidaki

prensiplere dayali stok rotasyon sistemi gelistiriniz: "First come first, first take (first in first come
???)ilk gelen ilk alinir (ilk giren ilk gelen???)" sanirnim first in, first out demek istemisler ilk gelen ilk
cikar prensibi ama miidahale etmedim not olarak aliyorum buraya.
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° Tum Tehlikeli Maddeler ve Kimyasallar kendi karakteristiklerine ve fiziksel gerekliliklerine
(6rn. izolasyon, havalandirma, klima, siralama) uygun sekilde depolanmalidir. Uygun olmayan
maddeler ayrilmalidir.

° Depolama igin herhangi bir Tehlikeli Madde ve Kimyasallar kabul edilmeden 6nce, ambalaj
bitiinligl kontrol edilmelidir. iscilerin giivenligini golgeleyen herhangi bir hasarli konteynir ve
dokilmeler maddein bitunligine raporlanmali ve tasiyici ve distrib{itor ile islenmelidir.

° Depolama alanlari, Tehlikeli Maddeler ve Kimyasallari havaya, isiya ve onlarin batinlGgini
etkileyebilecek diger faktorlere karsi koruyacaktir.

° Depolama alanlari acil mudahale igin ulasilabilir olmali, iyi havalandiriimali ve CLP
Dizenlemesine gore acgikca etiketlenmis olmalidir.

° Plakalar depolama tesislerinin iki dis duvarinda, ana giris ve diger gorilebilecek alanlarda,
olmahdir.

° Tum Tehlikeli Madde ve Kimyasal depolama tesisleri yalnizca bu amac icin kullanilmaldir.

kaucguk, hortum, tahta vb. gibi yabanci Girtinlerin depolanmasina izin verilmemektedir.

° Kullanilmis ve bos konteynirlar geri donlstiiriilmeli veya Tehlikeli Atik Yonetim Planina
uygun sekilde tasfiye edilmelidir. Geri donistirilecek konteynirlar "bos" olarak etiketlenmelidir.
Tum kullanilmis konteynirlar son tasfiye veya geri doniistirme i¢in 6dnceden belirlenmis alanlarda
dizgiin sekilde depolanmalidir. "bos" olarak degerlendirilse bile uyumsuz maddelerin karismamasi
icin 6zen gosterilmelidir.

° Uzun siire boyunca (6rn. 2 ila 3 yil) kullanilmamis sekilde depolanan Tehlikeli Maddeler ve
Kimyasallar her Yonetim Departmaninca (6rn. Satin Alma, Jeoloji, Projeler) degerlendirilmelidir.
Eger bu Tehlikeli Maddeler ve Kimyasallarin potansiyel kullanimina bir sebep gosterilemezse
saklanmasina (mimkiinse), Acacia Maden Iisletmeleri Sirketince uretici/distribiitére geri
gonderilmeli, geri donustirilmeli veya tasfiye edilmelidir. Tehlikeli Atik Yonetim Planina uygun
sekilde tasfiye edilmelidir.

8.8 Kimyasallarin Kullanimi
Tehlike belirleme ve degerlendirme glivenlik prosesi uyarinca kontrol olgitleri kuracaktir. Bu kontrol
Olgltleri tehlike belirleme ve degerlendirmenin bir pargasi olarak dokiimante edilecek ve prosesin tasarim

veya yeniden tasarimina dahil edilecektir.

Calisan tim personel veya kimyasallara maruz kalanlar tehlike belirlenmesi, degerlendirilmesi ve proses
glvenlik kontrol dlcltlerinin sonuglarindan haberdar edilmelidir.

Kimyasallarin muamelelerinde kullanilan élgiitler her kimyasal icin MSDSden alinacaktir.

Kimyasallari kullanan tiim personelin her kimyasal icin MSDSye erisimi olacaktir.
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8.9 Acil Miidahale

iscilerin, alt iscilerin veya kamu saghgi ve giivenligi icin potansiyel tehlikeli olarak derecelendirilen kimyasal
maddeleri kullanan her proses tiim alan Acil Durum Planinda dahil sekilde dokiimante edilmis acil durum

planina sahip olmalidir. Acacia Maden isletmeleri Sirketi Acil Miidahale Planina bakiniz.

8.10 Acil Durum Denetimi

Dokilmeler icin engellemeyi/tehlikeli kimyasallarin acil durumlarini test etmek lizere tatbikat plani

olacaktir. Acil durum planinin secilmis kisimlari en azindan yillik olarak test edilecektir.

. Tehlikeli madde kullanimi/deoplamasi tipi ve lokasyonu ile ilgili potansiyel reseptorler
. Maddein toksisitesi, reaktivitesi ve yaniciligi

. Kullanimin dogasi ve ilgili miktarlar

. Maddein girisi icin potansiyel rotalar (6rn. soluma, sindirim, injeksiyon, deri ile temas)

1
2
3
4. Maddee maruz kalmada tahmin edilen siire
5
6

. Potansiyel yan Girtin veya atik olusumu
Tehlikeli madde hakkinda bilgi, maddeler icin olan MSDSlerde bulunabilir. Eger tehlikeli maddein
dokilmesi veya salimi meydana gelirse miidahale aksiyonlari Acil Durum Prosedirleri Programi, Bitiinlesik

Engelleme Plani ve/veya santiyeye 6zel dokiilme mudahale prosedirlerini izlemelidir.

Salimlar kesinlikle derhal raporlanmalidir. Tehlikeli maddein salimi durumunda:

1.
2.
3.

Yakindaki tiim kisileri uyariniz
Salinan maddein parcaciklarini solumaktan kagininiz
Eger yanicilar salinmis ve alan glivenli ise, herhangi bir potansiyel ates kaynagini kapatin veya
uzaklastiriniz
Eger yapilabilir ise, alani bosaltin ve boélgeyi mihirleyin
Baskalarinin girisini engellemek icin alani glivenlik altina alin
Salinimdaki kimyasallar ve dogaso ve hacmi dahil kaza igin derhal bir denetciye haber veriniz

8.11 Kimyasallarin Tasfiyesi

Her kimyasal tasfiye yontemi icin yontemin gilivenligi, dokiimantesinin ve yeterliliginin veya taseronun

kimyasal sinifi tasfiye etme lisansi varsa ve tasfiye icin gérevlendirildiyse belirlemek lzere resmi tehlike

belirleme ve risk degerlendirmesi yapilacaktir.

Tehlike belirleme ve risk degerlendirme sunlari icermelidir:
Kimyasallarin siniflandiriimasi

Atik ¢Op sahasi icin depolama tesisleri

Atik kimyasal ¢okintilerin ayrilmasi

Atik kimyasallarin ulagimi

Tasfiye tesisleri

Tasfiye ekipmanlari

Tasfiye uygulamalari
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e Acil durum planlari
Risk degerlendirmesi sonrasi kontrol dlglitleri tasfiye planlarina dahil edilecektir.
8.12 Tehlike Belirleme ve Risk Degerlendirme

Eger teklif edilen yeni kimyasal tretim prosesinde kullanilacaksa, OSH ve Cevre Departmanlari tehlike
belirleme ve risk degerlendirme dahil edecek ve uygun personel, son kullanici da dahil, kullanimdaki proses
ile uyumlu olup olmadigini belirleyecektir.

Tehlike belirleme ve risk degerlendirme sonu yeni veya teklif edilen kimyasalin kullanim ve depolamasinin
uygunlugunda karar vermede yardimci olacaktir.

Tehlike belirleme ve risk degerlendirme prosesi tehlikeli emtialarin sinifini temel alabilir. Asagidaki proses
kullanilabilir:

Sahadaki Tehlikeli Emtialar listesi kaydi olusturun:
o Tehlikeli Emtialarin adi
o Sinifi
e Ambalaj grubu
e BM (UN) Numarasi
e Tehlikeli Kimyasal kodu
e Miktar
o Tehlikeli emtialarin yer(ler)i

Tehlikeli emtialarin ayrilmasi igin nitelikli olmak icin Ek’teki tabloda gosterilen ayrilik mesafelerini kontrol
ediniz.

Kullanimdaki veya depodaki her Tehlikeli Emtia icin CLP Diizenlemesine gore yiiksek seviye olup olmadigini
belirlemek lzere sinifa dayali risk degerlendirmesi yapiniz.

Depolama veya kullanimdaki her yiiksek dereceli tehlikeli emtialar igin yliksek risk degerlendirme derecesi
altinda kontrol élgtlerinin (6rn. orta veya disik oldugunun belirlenmesi 6nemli) yerinde olmasi igin her
sinif icin Ek’i getirin ve gosterilen kontrol listesini kullaniniz. Eger kontrol 6l¢iitleri risk degerlendirmesini
disirmek icin uygun degilse, bu kontrol élgltlerini saha uygulama planina konulmasi gereklidir.

Her tehlike icin olasilik, sonug ve risk seviyesinin belirlenmesi icin risk degerlendirmesi yapilmaktadir.

Tehlike belirlenmesi icin genel yontemler Ekte gosterilmistir.
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Tehlikeli Maddelerin Ayirilmasi

Sinif 42 | 42142 |3 |Ogren [4.|4.2. |35 5.142 1. |1. |6.2 8 Gida
1 UR  R ci 2. | 1. Dere L |.1. |6 6. Maddel
Kimlik | 1. | L ce L eri
no S
02333
1
Patlayicilar | 1 1963 Patlayici Diizenlemesine bakiniz
Sikistinlmis | 4.2.1. | 4.2 |1 3 X | X X | x X X |3 [x 3 3 X 3
Gazlar .
2.2 1 0 0 3 |3 X | x X 1 |13 0 [0 |x X 3
4.2.1. 42 | 4.2 | x X X | X X X | X [x 4. | 4. | X X X
I O e 2. | 2.
1. | 1.
Yanici 3 X 3 X 4. |3 X | X X X | x [ x 3 3 X 3 3
Sivilar 2.
1.
Yanici Ogren | x 3 X 3 1421 |x |Xx X X | x |x 3 3 X 1 1
Katilar ci
Kimlik
no
02333
1
Kendinden | 4.2S X X X X | x 4. |1 X X | x |x 3 3 X 1 3
Yanici 2.
1.
42.1.L | x X X X X 1 (4.2, |x X X | X 3 3 X 1 3
1.
Yillanma 3-5 X X X X | X X | x 421, |x |x |Xx X X X X X
Tehlikeli Derec
e
Oksidanlar | 5.1S X 1 X X | X X | x X 4. |1 |3 X X X X X
2.
1.
51L X 1 X X X X | x X 1 (4. |3 X X X X X
2.
1.
Organik 42.1. | x 3 X X X X | X X 3 |3 |42 |x X X X X
Peroksitler 1.
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Toksik ve | 6.1S 3 42142 |3 3 313 X X | x |[x 4, |1 X x |13 |3 ]|x
Bulasici I O 2.
Maddeler 1.

6.1L |3 |0 |0 |3 |3 3 |3 |x X |x |[x |1 [4. |x X |31 |3 |x

2.
1.
6.2 |x |Xx |XxX |Xx |Xx X | x |x X | x |[x |x |x |42 |x |x|x [x |Xx
1.
radyoaktif | 7 X X X X | x X | x X X | x |x X X X 4 | x |x |x |x
2
1
Asindiricila | 8S 3 3 3 1 |1 1|1 X X | x |[x 1 3 X Xx |41 |3 |x
r .
2
1
8L X X X 3 1 1 1 X X X | X 3 1 X x |14 |3 |x
2.
1.
Cesitli 9] 3 1 3 3 1 1|3 X 3 |3 |3 3 3 X X [313 |4 |x
2
1

Gida 3 3 X 3 1 3 |3 X X X | X X X X X | x| x |x |4.2.1.
Maddeleri

* Patlayici, toksik veya asindirici aerosoller sirasiyla Alt Sinif 2.1, Alt Sinif 6.1 veya Sinif 8 olarak
siniflandiriimaldir.
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Notlar:

HE
one

Her

Sivi maddeler

Kati maddeler

Herhangi bir genel ayirma gerekli degil

En az bir metre uzaklikta ayiriniz;

En az 3 metre uzaklikla ayiriniz;

Ddepolama alanlarini en az 5 metre veya perfore tugla duvar ile ayiriniz.

Sinif igin Tehlike Kontrol Listesi

Asagida kontrol 6l¢iitlerin yerinde olup olmadigini veya risk degerlendirmesinin ylksek seviye altina alinip

alinmamasi igin tehlikeli emtialarin her sinifi igin tehlike kontrol listesi verilmistir.

Her

sinif icin genel 6zellikleri ve siniftaki maddelerin 6rneklerini tanimlayan bir girdi bulunmaktadir.

Tehlikeli Maddelerin Karakteristikleri:

e Tehlikeli maddeler asagidaki karakteristiklerdenbir veya daha fazlasini sergileyebilir:

e Tutusabilirlik: Tutusma yetenegine sahip madde.

e Korozivite: Bir maddein metali tahrip etme yetenegi. Ornekleri yiiksek asidik veya bazik maddeleri
icermektedir.

e Reaktivite: Kimyasalin su veya diger maddelerle karistiginda patlamalar ve/veya toksik dumanlar,
gazlar ve buharlar olusturmasi yeteneginidir.

e Toksisite: insan viicudunda zehirli bir maddece olusturulan ters etkinin 8lgit.

e Ekzotoksisite: Ekosisteme salindiginda biyolojik, kimyasal veya fiziksel stresorlere sebep olma
potansiyeli.

e Ucuculuk: Maddelerin buharlasma yetenegi 6l¢ttu.

e Radyoaktivite: Niikleer kararsizliga bagl partikiil emisyonu 6lgiita.

e Kimyasal Kararsizlik: Bir maddenin istenmeyen kimyasal degisikliklerden gegmeden depolanma ve
islenme yeteneksizligi.

e Sok Hassasligi: Sok veya friksiyona maruz kaldiginda patlayabilen maddeler.

e Uyumsuzlar: Belirli diger maddelerle tehlikeli reaksiyonlara giren maddeler.

e Su Reaktif: Bir kimyasalin su ile yaniciliktan toksik gaz veya diger tehlikeli sartlar olusturacak
sekilde reaksiyona girmesi. Su reaktif kimyasallarin érnekleri lityum, sodyum ve potasyum gibi alkali
metalleri, asit anhidratlar ve asit kloritleri icermektedir.

e Isik Hassashgi: Bir maddein 1sik varhiginda genellikle tehlikeli olabilecek yeni bilesenler olusturmasi
veya konteynir icinde basing olusmasi gibi tehlikeli olabilecek durumlara sebep olma yetenegidir. Isiga
hassas madde 6rnekleri kloroform, tetrahidrofuran, ketonlar ve anhiritleri icermektedir.

e Kivilcimlanan: Hava ile temasta kendiliginden yanabilen maddelerdir. Kivilcimlanan maddelere
ornekler silikon tetraklorin ve beyaz fosfordur.
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Detaylar

Sinif 1 Patlayicilar

SAF-MHS-10 Patlayicilar’a bakiniz.

Sinif 2

Sikistirilmis Gazlarin dig alt sinifi vardir:

Sinif 2.1 Alev Alabilen Gazlar

Yakma kaynagi ile temastaki alev alabilen gazlar
Bircok alev alabilen gaz havadan agirdir ve kanalizasyon, gukur gibi yeraltina sizacaktir.

Bazi gazlar Sinif 2.3’te zehirli ve (Sinif 8) asindirici ve buna benzer yan risk siniflandirmalarina

tabidir.

Ornekler:

Asetilen, ¢ozlinmus
LPG (Likit Petrol Gazi).

Sinif 2.2 Alev Almayan Sikistirilnus Gazlar

Yakma kaynaklarina maruz birakildiginda kendileri alev almayan gazlar;

[ ]
e SBu gazlarin bazilari sivilastiriimstir;
e Bazen ¢ogu yanmaz sikistirilmis gazlar hava kaynaklidir, bazi durumlarda 6-7 kata agirdir;
e Baziyanici gazlar oksidant (sinif 5.1) veya asindirici (sinif 8) yan risk kategorisinde olabilir.
Ornekler:
- Hava, Sogutulmus Sivi
- Oksijen(Sivi)
Sinif 2.3 Toksik Gazlar
e Bu gazlar arttiginda 6liime ya da insan sagligina ciddi hasara sebep olabilir;

Cogu toksik gazin algilanabilir tahris edici kokusu vardir;

Bu gazlardan bazilari asindirict (Sinif 1), asindirici (Sinif 8) iki kere asindirici kullaniimis veya bazi

durumlarda hem oksitleyici hem de asindirici (6rn. nitrojen dioksit) olabilir.

Genellikle bircok toksik gaz havadan agirdir.

Ornekler:

Klor (Gaz)
Metil Bromit
Nitrojen Oksit
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Tehlike Kontrol Listesi
e Gaztiliplerinin iyi durumda olmasi
e Gaztuplinin kalici/depolama pozisyonunda hareketi engellemek Gzere sabitlenmesi
e Dolu gaz silindirlerinin bos gaz silindirlerinden ayrilmasi ve dolu veya bos olarak gésterilmesi
e Gaztlipl iceriklerinin degisik tiplerde etiketlenmesi
e Gaztlipli depolama alanlarinin arag hasarlarina karsi korunmasi
e Gazsilindirlerinin mekanik araglarla kaldiriimasi veya indirilmesi; eger uygunsa firin ile tutturulmus
kutu veya cantalar
e Gazsilindirleri yukari pozisyonda kullaniimal
e Gaz tlpleri hava ve giines 1sigindan korunmaktadir
e Eger iki veya daha fazla manifoldlu gaz silindiri odada ise, en az 15 metre mesafe olmaldir
e Kaynak ve oksijen-asetilen kesme birimleri tiip sonunda geri tepme tutacaklarina sahiptir
e Gaztank depolama alanlar etrafinda "Sigara icilmez - ¢iplak 151k yasak" isaretleri yerlestirilmeli
e Oksijen ve yanici gaz tipleri en az 3 metre ara ile depolanmali veya depolama alanlarini ayiran
duvar olmalidir
e Gazsilindirleri yolcu bolimiinde depolanamaz veya tasinamaz.

Sinif.3 Alev Alabilen Sivilar

e Yakma kaynagi ile temas halindeki sivilar
e 612C'den yiksek olmayan tutusma noktasi olan sivilar; tutusma noktasi 612C'den yiksek olan
maddeler disik yangin tehlikesine bagli olarak tehlikeli goriilmezler
e Tim Sinif 3 maddelerin buharlari ¢cok az veya hi¢ narkotik etkiye sahip degildir ve uzatilmis
solunumu sok ve hatta 6lime sebep olabilir.
Ornekler:
- Yag
- Tiner
Tehlike Kontrol Listesi
AS 1940 ile uyumlu sekilde alev alabilen sivilarin depolanmasi:

e Duvar, tavan, yerler ve platformlar AS 1940 Sinif 4.3.1 ile uyumludur

e Ambalajlama depolari ve alan tesisleri arasindaki ayrim ambalajlardaki sivilarin tutusma noktasi ve
toplam kapasitesine baghdir.

e Dogal ve mekanik havalandirma AS 1940’'in Madde 4.4 ile uyumlu olmalidir.

e Alev alabilen sivilariigeren binalarin yangin derecelendirmeleri su sekildedir:

- Avyirici duvarlar 240/240/240 FRL

- Yerlericin 180/180/180 FRL

- (Gatiigin180/180/180 FRL

- kapilarigin / 120/30 FRL

e Ambalajlama alani tehlikeli alan kabul edildiginde (AS 2430)

e AS2359:1 Kisim 13’e gore Tehlikeli Bolgeler 1 ve 2’de elektrikle ¢alisan makineler kullaniimasi
e Alev alabilen sivilar ve binalar ve tesisler icin engelleme plani olmasi
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e Sinif 3 alanlarinda yakma kaynaklarina izin verilmemesi
e Sinif 3 alanlarda kaynak, kesme veya diger sicak islemler icin Sicak islem izin Sistemi
kullanilmaktadir. (Sinif 3 alanlarda herhangi bir sicak islem yapilmasi tercih edilmemektedir).

Sinif 4
Sinif 4.1 Alev Alabilen Maddeler

e Kivileim ve alevler gibi dis kaynaklarca kolayca yanabilen maddelerdir ve bunlar kolayca alev
alabilir, friksiyona neden olur veya friksiyona katkida bulunur.
e Ornekler:
- Pikric asit (Trinitrofenol)

Tehlike Kontrol Listesi
e Alev alabilen katkilar (Sinif 4.1) hi¢bir yakma kaynaginin bulunmadigi alanlarda depolanmaktadir.
e Sicak islem izin Sistemi Sinif 4.1 depolama veya kullanim alanlarinda herhangi bir kaynak, kesme
veya diger sicak islemler igin kullaniimaktadir.
e Patlayicilar Sinif 4.1 alanlarda depolanmamaktadir
e Kombinasyon paketleri 1 ve 3 icin tim kombinasyon paketleri dolgu maddei igerir.

Sinif 4.2 Kendiliginden Alev Alimayan Maddeler

e Businifa giren maddeler isi ve yakmaya karsi kendiliginden hassas olma genel 6zelligine sahiptirler.
e Bu maddelerin bazilari su ile veya nemli hava ile islandiklarinda kendiliginden tutusabilir.
e Yanginda bulunmalari durumunda, bazilari toksik gazlar salabilir.
e Ornekler:
- Komdr, inaktif
- Karbon siyah
Tehlike Kontrol Listesi
e Depolama konteynirlarinin agizlari friksiyon dayaniklidir.
e Sinif 4.2 paketleme gruplari 1 ve 2 hermetikli n6tr atmosferde kapatiimaktadir
e Kombinasyon paketleri 1 ve 3 igin tim kombinasyon paketleri dolgu maddei igerir.
e Sinif 4.2 maddeleri hig bir yakma kaynagi olmayan alanlarda depolanir.
° Sicak islem izin Sistemi Sinif 4.2 depolama veya kullanim alanlarinda herhangi bir kaynak,
kesme veya diger sicak islemler igin kullaniimaktadir.

Sinif 4.3 Islakken Tehlikeli

e Bu sinifa giren maddeler ya kati formunda veya su ile temasta alev alabilen gaza dénliisme genel
ozelligine sahip sivilardir. Bazi durumlarda, bu gazlar reaksiyonca salinan i1si sebebiyle kendiliginden

tutusabilir.
e Nem ile temasta, su veya asit, bu maddelerin bazilari toksik gaz salabilir.

e Ornek:
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Tehlike Kontrol Listesi
e Sinif 4.3 maddeleri kuru ortamda tutulur
e Sinif 4.3 maddeleri asitlerin depolama alanlarinda depolanmamaktadir.

Sinif 5
Sinif 5.1 Oksitleyici Maddeler

e Her ne kadar bu maddeler kendiliginden alev almasa da, oksijen veya benzer proseslerle diger
maddelerin yangin risk ve ciddiyetini artirabilir.
e Oksitleyici ajanlar ince sekilde bollinms alev alabilen maddelerle temas ettiginde yangina neden
olabilir ve neredeyse patlayici yogunlukta yanabilir.
e Ornek:
- Kalsiyum Hipoklorit (Ylizme Havuzu Klor)
- Sodyum Peroksit
Tehlike Kontrol Listesi
e Depolama konteynirlari friksiyon dayanikli agizlari olacaktir.
e  Grup 1’deki maddeler icin tim i¢ ve tek paketlemeler hermetik olarak kapatilmaldir
e Sinif 5.1 maddeler alev alabilen sivi kabinlerinde veya diisik yangin riski bulunan alanlarda
depolanmaktadir.
e Sicak islem izin Sistemi Sinif 5.1 depolama veya kullanim alanlarinda herhangi bir kaynak, kesme

veya diger sicak islemler igin kullaniimaktadir.

Sinif 5.2 Organik Peroksitler

e Bu maddeler sivi veya kati maddeler olarak var olabilir. Alev alabilen maddelerin yanmasini
destekler. Bu maddeler eger yangin veya islya uzun siire maruz kalirsa patlayabilir.
e Violence anlami siddet zorbalik ciimleyle pek uyumlu gibi gelmedi bana Bir¢ok organik peroksit
diger maddelerle tehlikeli reaksiyonlara girebilir. Kigik miktardaki yabanci madde, asit gibi,
dekompozisyona sebep olabilir.
e Bu maddelerin dekompozisyonu toksik ve alev alabilen gazlarin saliniminda artisa neden olabilir.
e Ornek:
- Benzoil Peroksitler
- Metil Etil Keton Peroksit (MEKP)

Tehlike Kontrol Listesi
e Depolama konteynirlarinin agizlari friksiyon dayanikli olacaktir.
e Packaging All internal and single packagings for materials in Group 1 must be hermetically sealed
e Sinif 5.1 maddeler alev alabilen kabinlerde veya distk yangin riski olan alanlarda

depolanmaktadir.
e Sicak islem izin Sistemi Sinif 5.1 depolama veya kullanim alanlarinda herhangi bir kaynak, kesme

veya diger sicak isler i¢in kullanilir.
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Sinif 6 Zehirli

e Bu maddeler yutuldugunda, solundugunda veya deri ile temasta 6liime veya insan sagligina ciddi
hasara sebep olabilir. Toksik maddeler [Sinif 6.1 (a)] ve zararli maddeler [Sinif 6.1 (b)] ayrilmistir.
e Bu maddeler kati veya sivi formda olabilir. Neredeyse tim toksik maddeler atesle veya
dekompozisyona dek isitildiginda toksik gaz yayarlar.
e Ornek:
- Siyanlr Sodyum
- Kursun Arsenat

Tehlike Kontrol Listesi
e Sinif 6 depolama ve Uretim alanlari Avustralyal Standart sartlarina uygun olarak isaretlenmektedir.
e Bunlar Sinif 6 maddelerin dogru ve gilivenli formda (6rn. pH seviyeleri) oldugundan emin olmak
Gzere proses kontrollerdir.
e Yangin kontroller ve yangin miicadele ekipmanlari Avustralya Standartlarina benzerdir ve dizgin
calisir durumda tutulmalidir.
e Zehirli veya kullanilan Sinif 6 zehirlilerin MSDS’inde calisanlar egitilmektedir.
e Tum Sinif 6 zehirlerden etkilenen insanlar ilk yardim/ medikal planlar ve tedavi tesislerine sahiptir.
e Sinif 6 zehirler igin depolama ve Uretim tesisleri igin dnleyici bakim planlaridir.

Sinif 7 Radyoaktif Maddeler

e Bu sinif kendiliginden radyasyon yayan madde veya madde kombinasyonlarini icermektedir.
e Ornek:

Tehlike Kontrol Listesi
e Egerradyasyon aletleri veya kaynaklari varsa, kurum Radyasyon Givenlik Memuru egitmelidir.
e Her alet / kaynak icin, asagidaki radyasyon aletleri/ kaynaklari operasyon listesi i¢cin mevcuttur:
- alet / kaynak detaylari
Tum radyasyon aletleri / kaynaklar yerel Radyasyon Guvenlik Yasasi / Dizenlemelerine goére
isaretlenmektedir.
e Her radyasyon alet / kaynagi i¢in operasyon ve bakim planlari vardir.
e Depolama ve tasima igin paketleme radyoaktif madde igin  Ulus, Eyalet veya Bolge
Dizenlemelerinin gerekliliklerine uygun olmalidir.

Sinif 8 Asindiricilar

e Bunlar, kendi orijinal durumlarinda, canli dokulara ciddi zararlar verme genel 6zelligi ile az ya da
¢ok kati veya sivi maddelerdir.

e Bircok maddeler burun ve goze tahris edici buharlar yayacak kadar yeteri kadar ugucudur.

e Cok yuksek sicakliklarda dekompoze olduklarinda, bu maddelerin birkaci toksik gaz tretebilir. Ek
olarak, bu siniftaki bazi maddeler toksik olabilir. Yutuldugunda zehirlenmeye sebep olabilir.

e Ornek:
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- Hidroklorik Asit
Tehlike Kontrol Listesi
Kaplarda depolanan Sinif 8 maddeleri reaksiyon vermez.
e Bidon ve bidonlar kafasi uzaklastirilamayan cinsten olmalidir.
e Paketleme Grubu 8 maddelerinin tim i¢ ve monolitik paketlemeleri, suya zararli olmalari
muhtemel olan, hermetik olarak kapatiimalidir.
e Herhangi bir sizintiyl tutmak lizere tim depolama konteynirlari veya maddelerinin setleri vardir.

8.13 Tehlikeli Madde Minimizasyonu:

Minimizasyon, satin alinan, depolanan veya tasfiye edilen tehlikeli maddelerin tehlikeli atik olarak miktar
ve/veya toksisitesini azaltan her aksiyondur. Minimizasyon ¢abalari Gokirmak Bakir Projesi icin pozitif
cevresel ve finansal sonuclara katkida bulunmaktadir. Tehlikeli maddelerin minimizasyonunun proses
baslangici, deneysel tasarim ve operasyon proseddrlerinin biitlinlesik parcasi olmasi tesvik edilmektedir.

8.14 Kaynak Azaltimi

Kaynak azaltimi, kaynaktaki tehlikeli maddelerin miktarini ve olusturan atigin miktarini azaltan veya
elimine eden aktivitedir. Bu daha az miktarda tehlikeli madde satin alinmasi, azaltim icin kimyasallarin
hedeflenmesi, daha az zararh maddeler ile madde ikamesi ve laboratuvar proses modifikasyonu ile
basarilabilir.

Bu kullanicilari tehlikeli maddeleri diizenleyici depolamanin altinda, esiklerde veya bir yil icinde tiiketilecek
sekilde hangisi daha azsa o sekilde satin almaya tesvik etmektedir. Her ne kadar yigin seklinde kimyasal
almanin bazi maliyet azaltimi saglamasi oluyorken, depolama, tasfiye ve yigin maddein yonetimi ile ilgili ek
maliyetler olusmaktadir. Mimkiin oldugunca, Tehlikeli Madde isleyicileri, diger departmanlardan
kullanicilarin ayni kimyasala ihtiyaci olup olmadigini belirlemeli ve satin almalarda paylasma firsatini
degerlendirmelidir. Hedeflenmis kimyasal azaltimi igin birkag program uygulanmaktadir.

Madde ikamesi kimyasal ikamesi veya yesil kimyasal gibi aktiviteleri icerebilir.

8.14 Kaynak Azaltimi Ozeti:
e Dizenleyici depolama esiklerinin altinda veya bir yilda kullanilabilecek miktarlarin satin alinmasi,
hangisi daha az ise.
Yigin kimyasal alimini departmanlar veya lokasyonlar arasinda paylasma
hedeflenmis kimyasallari mimkiinse satin almayin
Once eski kimyasallari kullaniniz (ve son kullanma tarihinden énce kullaniniz)
“bilinmeyen” kimyasal atiklarin olusmasindan kaginmak icin tiim konteynirlari etiketleyiniz
Guncel envanter tutunuz ve yalnizca kimyasal envanterde yoksa satin aliniz

Kimyasal satin alirken, diger departman veya alanda artik ihtiya¢ duyulmayan kimyasali kullanmayi
disinidniz.
Toksik kimyasallari daha az toksik veya toksik olmayan alternatifleri ile degistiriniz.

e Bazi 6grenci deneyleri icin ikame olarak video canlandirmalari kullaniniz
Onceden tartilmis veya 6lciimlenmis ayrag paketleri satin aliniz ve kullaniniz.
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Temizlikte solventler yerine deterjan ve sicak su kullaniniz

Mikro olcekli deneyler kullaniniz

Artik ihtiyag olmadig tespit edildigi anda maddeleri tasfiye ediniz

Atik akintilari, asirt kullanim ve dokilmelerin karismasini minimize etmek icin iyi laboratuvar

uygulamalarini uygulayiniz.
e Tehlikeli madde kullanimini azaltacak otomasyon/araglar uygulayiniz.

8.15 Yeniden isleme

Teknik olarak miimkiin oldugunda yeniden kullanim ve / veya geri dontisim tesvik edilir. Yeniden isleme,
tehlikeli bir madde baska bir amagla kullanildiginda, ayni islemde yeniden kullanilirken veya baska bir
isleme yeniden kazandirildiginda ortaya cikar.
1. Solventler temizleme amaciyla kullanildiginda, mimkiin oldugunca ilk temizleme islemi icin kirli
solventler kullanin ve son durulama igin yeni ¢oziculer kullanin.
2. Fotografik atiklari glims geri kazanim Unitesi ile muamele edin
3. Bolimiiniizde kullaniimayan fazla kimyasallarin devirdaimi veya diger bolimlerle paylasim
onerilmesi
4. Cozucl geri kazanim sistemlerini kurun
5. Baska bir kullanicinin bunlar faydah bir sekilde kullanabilmesi icin tehlikeli madde kullanimi
sirasinda yaratilan Urinler veya atiklarla reklam yayinlayin.

8.16 Tehlikeli Madde imhasi

Tehlikeli Atik Yonetim Plani tehlikeli, universal ve tehlikesiz atiklarin depolama, etiketleme ve tasfiye
gereklilikleri lzerine detayh kilavuzluk saglamaktadir. Tehlikeli atigin diizglin paketlenmesi mense
noktadan son tasfiyeye kadar givenli ulasim icin gereklidir. Uygun konteynir secimi, madde isleme,
depolama ve ulasim sirasinda insanlarin maruz kalmasi veya gevresel salinimla sonuglanabilecek sizinti ve
dokilmeleri engellemeye yardimci olur. Nakliyede tasfiye tesisine veya tasfiye prosesi sirasinda rutin
isleme meydana gelir. Atik konteyniri belirlenmesi 6ncelikle igerikteki atik karakteristiklerine, atik olusum
oranina, uydu birikim alani duslincesi ve tasfiye metoduna dayalidir. Yalnizca bu sekilde uygun konteynir
secimi tamamlanabilir.

8.17 Atik Minimizasyon Stratejisi:

1. Baslangig olarak dikkatlice kimyasal alma ihtiyacini degerlendiriniz ve ardindan baska alternatif
yoksa

2. Satin Alma Kontrol; yalnizca 6gretmede veya arastirmada kullanilmasi planlanan miktarlarda
madde satin aliniz

3. Periyodik Envanter Degerlendirme; giincel kullanim, gercek depoya transfer veya tasfiye icin
laboratuvar ayraglarini degerlendiriniz.

4. Kullanisl maddelerin tasfiyesinden kaginmak icin Atik listesinde kimyasallari eslestiriniz.
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5. Cevre YOnetimi; kati atik akisinin hacmini, kati atik akisinin toksisitesini azaltmak igin her tirli
cabayi gosteriniz; yeniden kullanimi ve geri dontsimi artiriniz ve kirlilik engellemesini tesvik
ediniz

6. Tasfiye maliyet etkinligini maksimize etmek icin mimkiin oldugunca maddeleri yiginiz.

MSDS acil durum prosediirleri, glivenlik kilavuzlari ve diger referanslar halihazirda her personele agik
olmahdir.

8.18 Giivenlik Degerlendirmesi

Tehlikeli maddelerin guvenligi, belirli listelenmis kimyasallar igin gereklilik oldugu gibi, etkili saghk ve
glvenlik programinin bitlnlesik parcasidir. Tehlikeli maddelerle galisirken glivenli galisma ortamindan
emin olmak i¢in asagidaki adimlari izleyiniz:
1. Tehlikeli maddeler icin depolama alanlarini kapali ve kullanilmadiginda kilitli tutunuz
2. Kullanilan tehlikeli maddelerin, proje maddelerinin ve proje aktivitelerini destekleyen maddelerin
dogru kaydini tutunuz
3. Tehlikeli maddelerin depolandigi alanlardan eger madde kayip veya hasarli ise bildiriniz
Tehlikeli madde iceren paketleri siparisle uyumunu dogrulamak tzere kontrol ediniz
5. Aktif kullanimda olmadiklari sirada tehlikeli maddeleri diizglince depolayiniz ve glvence altina
aliniz
6. Tehlikeli maddelerle yetkisiz kisilerin temasa gegmesine izin vermeyiniz
7. Denetgci ve diger calisanlarla giivenlik gerekliliklerini tartisiniz

8.19 Tehlikeli Maddeler Yonetimi Asbest Kontrolii/Y6netimi/Uzaklagtirilmasi:

Asbest, kimyasal atik kadar tehlikeli ve insan ve hayvan sagligina uzun vadede asiri zararlidir ve diger
tehlikeli atik maddei gibi davraniimalidir. Asbest, silikat maddeleri, polisiklik aromatik karbonlar veya poli
niklear aromatik hidrokarbonlar bircok bina yapisi ve sisteminde bu zararli maddeler bulunmaktadir. Su
anda ciddi saglik riskleri bilindiginden, bu binalarda tamirlerin profesyonelce ele alinmasi gerektigi ve yerel
cevresel diizenlemeleri karsilamak tzere dogru tasfiyeleri 6nemlidir.
Cevre konularinda asbest ¢alismasi da dahil edilmelidir. Bu ¢alismanin yararlari:

e Saglik risklerinden kaginma

e Binalardaki zararli maddelerin yerini belirleme

e Dogru yonetim, bakim, yikim ve uzaklastirma prosediirli Gzerine tavsiye verir

8.20 WBG EHS KILAVUZ YAKLASIMI:

WBG EHS kilavuzlari lyi Endistriyel Uygulamalarin genel ve endiistriye 6zel teknik referans dokiimanlaridir.
Projede bir veya daha fazla WBG Uyesi oldugunda, kendi sirali politika ve standartlarinca gerektigi Gizere
EHS Kilavuzlari uygulanmaktadir.

WBG EHS Kilavuzlari, yeni bina ve yapilarda veya yeniden modellemede veya yenileme aktivitelerinde yeni
madde olarak ACM kullanimindan kacinilmasi gerektigini belirtmektedir. ACM ile var olan tesisler, ACMnin
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oldugu yeri, durumunu (6rn. gevrek formasyonda mi veya iplik salma potansiyeli var mi) durumunu izlemek
Uzere prosedirler, hasardan kaginmak icin ACMnin var oldugu yerlere erisim prosedirleri ve hasardan
kacinmak icin potansiyel olarak maddele temas edebilecek personelin egitimi ve maruz kalmanin
Onlenmesini agikga belirten asbest yonetim plani gelistirmelidir. Plan operasyon ve bakim islerine dahil
tiim personele acik olmalidir. Binalarda var olan ACMnin tamir veya uzaklastirma veya tasfiyesi yalnizca
dzel egitimli personellerce uluslararasi taninmis prosediirlerle yapilmaldir. isletmeden ¢ikarma alanlari da
ayrica asbeste maruz kalma riskine sahiptir ve 6zel egitimli personelce belirlenmesi ve asbest izolasyonun
dikkatlice uzaklastiriimasi ve bina yapisindaki elementlerin sékilmesi veya yikimi ile 6nlenebilir.

8.21 IFC Performans Standartlari

Not 2: isci ve Calisma Sartlari

is Sagligi ve Giivenligi:

“... Dlinya Banka Grup Cevre, Saglik ve Glvenlik Kilavuzlari dahil gesitli uluslararasi taninmis kaynaklarda
yansitildigi gibi iyi uluslararasi endistri uygulamasi ile tutarli sekilde musteri sunlari icerecek alanlari
belirtecektir (i) iscilerin 6zellikle hayati tehdit edici potansiyel tehlikelerin belirlenmesi (ii) modifikasyon,
ikame veya tehlikeli durum veya maddelerin eliminasyonunu iceren o6nleyici ve koruyucu olcitlerin
provizyonu; (iii) iscilerin egitilmesi; (iv) is kazalari, hastaliklar ve olaylarin raporlanmasi ve dokiimante
edilmesi ve (v) acil durum 6nleme, hazirlikli olma ve miidahale diizenlemeleri ”

Not3: Kaynak Etkinligi ve Kirlilik Onleme:

Tehlikeli Maddelerin Yonetimi:

“Tehlikeli maddeler bazen hammadde olarak kullanilmakta veya proje tarafindan Urin olarak
Uretilmektedir. MUsteri kaginmali, veya kaginmak mimkiin degilse, tehlikeli maddelerin salimini minimize
ve kontrol etmelidir. Bu baglamda, proje aktiviteleri icin tehlikeli maddelerin Giretimi, nakliyesi, islemesi,
depolanmasi ve kullanimi degerlendirilmelidir. Misteri tGretim prosesi veya diger operasyonlarda tehlikeli
madde kullanimi planlandiginda daha az tehlikeli ikameyi goz online almalidir. Musteri uluslararasi
kusaklara tabi kimyasal ve tehlikeli madde dretimi, ticareti ve kullanimindan kaginacaktir veya canh
organizmalara yUksek toksisitesi, cevresel kaliciligl, biyoakiimilasyon potansiyeline veya ozon tabakasinin
tiikenmesi igin potansiyeline bagl olarak asamali sekilde birakacaktir.

Not4: Toplum, Saghk, Giivenlik ve Giivenlik:

Tehlikeli Maddeler Yonetimi ve Glvenlik:

“ Misteri toplumun tehlikeli maddelere ve proje tarafindan salinacak maddelere maruz kalma
potansiyelinden kacginacak veya minimize edecektir. Toplumun (isciler ve aileleri dahil) 6zellikle hayati
tehdit olusturabilen tehlikelere maruz kalma potansiyeli varsa, misteri potansiyel tehlikelere neden olan
madde veya durumu modifiye ederek, ikame ederek veya elimine ederek maruz kalmalarindan kaginmak
veya minimize etmek igin 6zel 6zen gostermelidir. Tehlikeli maddeler var olan projenin alt yapisi veya
bileseni oldugunda, musteri toplumun maruz kalmasindan kaginmak icin isletmeden ¢ikarma islemleri
yaparken 6zel 6zen gosterecektir. Misteri tehlikeli maddelerin giivenli teslimini ve nakliyesini ve tehlikeli
atiklarin tasfiyesini kontrol etmek igin ticari olarak makul ¢aba sarfedecektir ve Not3’lin gerekliliklerine
gore toplumun pestisitlere maruz kalmasini kontrol etmek veya énlemek icin olgiitler uygulayacaktir.
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