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1. Amag ve Kapsam

Bu Hava Kalitesi Yonetim (HKY) Plani, ulusal mevzuatlara, uluslararasi finansman kurullari
sartlarina (6rn: IFC Performans Standartlari, EBRD Performans Gereksinimleri) ve diger
gecerli Uluslararasi lyi Endistri Uygulamalarina (GlIPler) uygun olarak (i) Projeye bagli hava
emisyonlari igin azaltma tedbirlerini ve (ii) Projeye duyarli reseptorlerdeki hava kalitesi
izleme programini diizenlemek igin Gokirmak Bakir Projesi (GBP) adina hazirlanmistir. Plan
projenin ingaat, isletilme ve iyilestirme asamalari igin gegerlidir.

Bu Plan gegerli bir belgedir ve buna uygun olarak giincellenmelidir. icerigini tam olarak
bilmek, personele ilgili egitimi saglamak ve yikleniciler ve alt yukleniciler de dahil tim
taraflar tarafindan Plana uyuldugundan emin olunmasi igin prosedirlerin uygulanmasini
saglamak, Cevre ve Halkla iliskiler Koordinatériiniin sorumlulugudur.

2. Proje Standartlan
Gegerli olan ulusal ve uluslararasi ¢cevre hava kalitesi standartlari:

Hava Kalitesi Degerlendirme ve Yonetim Yonetmeligi (HKDYY)

e Sanayi Kaynakli Hava Kirliliginin Kontroli Yonetmeligi (SHKKY)

e |FC Genel EHS (Cevre Saglik ve Guvenlik) Talimatnamesi: Cevresel Hava Emisyonlari ve
Cevre Hava Kalitesi, 30 Nisan, 2007

e Cevre hava kalitesi ve Avrupa icin temiz hava hakkinda Yénerge 2008/50/EC

e WHO Cevre Hava Kalitesi Esaslari

Proje Standartlar, asagida verilenlerden en siki olanlar géz o©ninde bulundurularak
belirlenmistir.
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Tablo 1. Cevre Hava Kalitesi Standartlari ve Proje Standartlan

SHKKY* IFC/WB!? Proje Limitleri3
Hedef Limitler Hi?r(:\filt(:fn Ortalama Talimatname degeri Ortalama
Parametre Ortalama Donemi (1 Ocak 2019) (1 Ocak 2019) Dénemi Dénemi Limit Degeri Ortalama Donemi
(ng/m3)
24 saat 150 (ara hedefi-1) SOgSggr/an(’aZ!sZezk?IEEr—eyl 24 hour
(bir talfwm yilinda 35 50 pg/m3 50 pg/m3 24 saat 100 (ara hedef|—2) 24 saat insan saghgmnin (bir talfwm yilinda 35 50 jig/m3
kereyi gecmeyecek 75 (ara hedefi-3) A kereyi gegmeyecek
] . korunmasi igin limit ]
sekilde) 50 (talimatname) . sekilde)
PM 10 degerler
e T
Yillik 40 pg/m3 40 pg/m3 Yillik 30 (ara hedefi-3) Yillik sagllgl.nlr.\ kortvmma5| icin Yillik 20 ug/m3
. limit degerler
20 (talimatname)
35 (ara hedefi-1) 25 ug/m3
Limit Degeri 25 ((ara hedefi-2) Limit degerlerin
Yok 15 ((ara hedefi-3) Yillik - Asama 1 karsilandigi tarih: 1 Ocak Yillie Dk
o L o . 10 (talimatname) 2015
PM;s Limit Degeri Yok Limit Degeri Yok -
75 ((ara hedefi-1) 20 ug/m3
50 ((ara hedefi-2) Limit degerlerin
S 37.5 ((ara hedefi-3) MRS ERT T e karsilandigi tarih: 1 Ocak 24-saat 2 i
25 (talimatname) 2020
1 saat 1 saat
) ) 350 pug/m3, bir takvim ) .
(bir talfwm yilinda 24 350 pg/m3 350 pg/m3 Saatlik yilinda 24 kereyi (bir talfwm yilinda 24 350 pg/m3
kereyi gecmeyecek hedef ecmevecek sekilde kereyi gecmeyecek
24 <ant 24-saat 50 ((ara hedefi-2)
(bir takviri\aalllnda 3 20 (talimatname) 24 saat (bir takvim
Sulfir ) ¥ 125 pg/m3 125 ug/m3 24 saat 125 pg/m3 yilinda 3 kereyi 20 pg/m3
s s kereyi gecmeyecek X
Diokist ilde) gecmeyecek sekilde)
(SO2) sekilde
Yillik 60 m3 60 m3 Yilhk 20 m3
he/ he/ 20 pg/m3 (kritik seviye) — he/
_ Villik ve kis bitki 6rtistndn Yillik ve Kis Mevsimi (1
Yillik ve Kis Mevsimi (1 10 dakika 500 (talimatname) |(1 Ekim’den 31 K icin kritik Ekim’den 31 Mart’a) —
Ekim’den 31 Mart’a) - 20 pg/m3 20 pg/m3 Mart’a) orunmast igin krit oo 20 pg/m3
i i seviye ekosistemin
ekosistemin korunmasi
korunmasi
Villik = 30 pg/m3 NOXx (kritik
NOx Bitki ortlisiiniin 30 pg/m3 30 pg/m3 Yok Yok Yilhk seviye) - b|tk|‘o.rtusgr1un 1Yil = Bitki ortt‘Js.unun 30 pg/m3
. korunmasi igin kritik korunmasi icin
korunmasi igin .
seviye
Nitrojen 1 saat 200 pg/m3, bir takvim 1 saat
Dioksit (bir takvim yilinda 18 200 pg/ms3 (1 Ocak 200 pg/m3 Saatlik 200 (talimatname) Saatlik yilinda 18 kereyi (bir takvim yilinda 18 200 pg/ms3 (1 Ocak
. 2024) (1 Ocak 2024) , . 2024)
(NO3) kereyi gegmeyecek gecmeyecek sekilde kereyi gegmeyecek
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sekilde) sekilde)
40 pg/m3- insan
Yillik 40 pg/m3 40 pg/m3 Yillhik 40 (talimatname) Yillik saghginin korunmasi igin Yilhk 40 pg/m3
limit degerler
. e Maksimum 10 mg/m3- insan . A
co LSS 10 pg/m3 10 pg/m3 Yok Yok gunlik 8 saat | saghginin korunmasi igin il ST, 10 pg/m3
ortalama L saat ortalama
ortalama limit degerler
Cokmiis toz Ayhk 390 (mg/Nm3-gln) (390 (mg/Nm3-giin) Yok Yok Yok Yok Ayhk 390 (mg/Nm3-giin)
(mg/Nm3- Yillik i N Yillik N
giin) 210 (mg/Nm3-giin) 210 (mg/Nm3-giin) Yok Yok Yok Yok 210 (mg/Nm3-giin)
Kursun (Pb) Yilhk 0.5 pg/m3 0.5 pg/ms3 Yok Yok Yilhk 0.5 pg/m3 Yilhk 0.5 pg/m3
Arsenik Yillik 6 ng/m3 6 ng/m3 Yok Yok Yillik 6 ug/m3 Yilhk 6 ng/m3
Kadmiyum Yilhk 5 ng/m3 5 ng/m3 Yok Yok Yilhk 5 ng/m3 Yilhk 5 ng/m3
Nikel Yilhk 20 ng/m3 20 ng/m3 Yok Yok Yilhk 20 ng/m3 Yilhk 20 ng/m3
Maksimum Maksimum
Maksimum gtinliik 8 saat - - Maksimum guinluk 8
Ozon S 100 pg/m3 100 pg/m3 gunliik 8 saat 100 pg/m3 gunlik 8 saat 100 pg/m3 e 100 pg/m3
ortalama ortalama

! IFC General EHS Guidelines: Environmental Air Emissions and Ambient Air Quality, April 30, 2007 & Table 1.1.1: WHO Ambient Air Quality Guidelines. ? Directive 2008/50/EC on ambient air quality and cleaner
air for Europe. 3 The project limit is determined by reference to the strictest limit. # Limit values must be ensured within the impact area
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3. Rol ve Sorumluluklar

GBP igin C&S (Cevre ve Sosyal) Yonetimi rol ve sorumluluklari CSYP Projesinde ayrintili olarak
tanimlanmistir. Cevre ve Halkla iliskiler Koordinatérii (ve Cevre isleri Sefi de dahil ilgili
departmanin cevresel konularla ilgilenen alt kademe personeli) Hava Kalitesi Yonetim
Planinin uygulanmasindan sorumludur.

4. Hava Kalitesi Yonetimi

Toprak kaldirma islerinden kaynaklanan emisyonlari ve sabit kaynaklar, egzoz ve patlama
emisyonlari dolayisiyla Projenin yerel hava kalitesini olumsuz etkileme potansiyeli mevcuttur.
Maden faaliyetlerine bagli potansiyel emisyon kaynaklari:

- Ortii topragi kaldirma (kazi)

- Sondaj/Patlatma deligi agma

- Patlatma deligi

- Patlayicilar

- Malzeme yikleme-bosaltma (kazi, hafriyat, ylikleme, elden gecirme)
- Yigin ylzeylerindeki riizgar erozyonu

- Arag ve insa/isleme makinelerinin egzoz emisyonlari

- Kaplanmamis ylizeylerde hareket eden araclar ve cihazlar

- lIsitma amach yakilan komur

Maden islemlerindeki ana hava kirleticiler asagida verilmistir:

Tablo 2. Maden islemlerindeki hava emisyonlari

Toprak Kaldirma Egzoz, Sabit Kaynaklar ve Patlama
Emisyonlari Emisyonlari

Parcacikh Madde Nitrojen oksitleri veya nitrojen dioksit

(PM10) (NO2) ve nitrik asitten olusan NOX
(nitrojen azot oksitleri)

Parcacikl Madde Karbon Monoksit (CO), Karbon

(PM23s) Dioksit(CO,)
Toz (hem havada asili Salfur Dioksit (SO2)

hem de birikmis yani

¢6kmus tozu kapsar) Ozon (05)

Metaller (Kursun, Arsenik, Kadmiyum,
Nikel)

Hidrokarbonlar (HCs)

Benzen (CeHe)
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Projenin yerel hava kalitesi Gizerindeki etkilerinin degerlendirilmesinde, toz (PM1o, PM2s, ve
¢Okmus toz) ve egzoz emisyonlarina tizerinde durulur.

AMI, ulusal EIA raporunda taahhit edildigi lzere toz azaltma tedbirlerin tamamen
uymaktadir.

EBRD PR3 ve ilgili EU yonetmeligi ve GlIP’ye uygunlugu saglamak igin, Projenin insa ve

isletiime asamalarinda toz ve egzoz emisyonlari igin asagidaki azaltma tedbirleri yirurlikte
olacaktir.
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Toz Emisyonlari i¢in Azaltma Tedbirleri:

e Kaplanmamis yollarda yagmurlamayla sulama

e Sahadan tasinmadan once arag ylklerinin islatilmasi ve ortiyle kaplanmasi

e Hiz sinirlarinin uygulanmasi

e Calisanlarin araglariigin ayrilmis park alanlari

e Kaplanmamis alanlarin diizenli araliklarla islatiimasi

e Malzemelerin yiklemesi, tagimasi ve bosaltimi minimum dusus yuksekliginde yapiimalidir

e Acilan gukurda kullanilan araglarin saha disina yolculuklarina kisitlama getirmek (bakim
amagli olanlar harig)

e Kirma ve eleme makinalarini filtre sistemleriyle donatmak

e Arag kabinlerindeki havayi tozsuz ve dumansiz tutmak igin etkili filtrelerin kullanimi ve
bakimi;

e Bu alanlarda yiiksek toz emiliminin gozle denetlenmesi yapilir ve yagmurlamayla islatilir

e insaat biter bitmez temizlenmis alanlarin iyilestirilmesi

e islemler sirasinda arazinin asamali olarak iyilestirilmesinin yapilmasi béylece arazi maden
isleri biter bitmez yeniden bitkilendirilir ve atik tasfiyesi islemleri tamamlanir.

e Acik cukurda yol planlamasiyla malzemenin tasinmasinda nakliye mesafelerinin en aza
indirilmesi

e Gerekirse izleme sonuglarini baz almak

e Sahadan ayrilmadan dnce tiim araglar yikanip temizlenmelidir

e Malzeme ylklemesi ve bosaltmasi sirasinda toz giderici puskirtme sistemlerinin
kullanimi

Egzoz Emisyonlari ve Sabit Kaynaklar icin Azaltma Tedbirleri:

e Hiz sinirlarinin uygulanmasi

e Calisanlarin araglariicin ayrilmis park alanlari

e Arazisiuristne kisitlama

e Hem agir hem de hafif arag filolarinin periyodik bakimlari

e Makinalarin ve cihazlarin periyodik bakimlari

e Araclar sahaya girmek icin ya da sahada beklerken motorlarinin ¢alisir konumda olmasina
izin verilmez.

e Makinalar ve cihazlar is aralarinda ¢alisir konumda birakilmaz ya da gazlari en az seviyeye
indirilir.

e Malzemelerin tasinmasinda nakliye mesafelerinin en aza indirilmesi

o Acik cukurda disik acili yol planlamasiyla yokus yukari hareketler miimkiin oldugunca
onlenir

e Bosta gecen zamani ve kat edilen mesafeleri en aza indirmek icin ara¢ ve cihaz
hareketleri zamanlanir

Bu tedbirlerin basarili bicimde uygulanmasi, cihaz operatérleri ve kamyon surtcileri igin
egitimlerin sart kosulmasiyla saglanir. Projenin hava kalitesi Uzerindeki etkileri ve nerilen
azaltma tedbirleri agsagida verilmistir. Projenin ingaat ve isletilme asamalarindaki toz ve gaz
emisyonlarinin arazi bitkileri ve hayvanlari tGzerindeki etkilerinin, Biyo-gesitlilik Yonetim Plani
kapsaminda ele alindigini dikkate aliniz.
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Tablo 3. Hava ve Yerlesim Yerlerine Olan Emisyonlarla ilgili Projenin Etkileri

Etkinin Tanimi Ahclar Onerilen Azaltma Tedbirleri
insaattan Hanonu, Yukarida verilen toz emisyonlari azaltma tedbirlerini
Gelen Toz Yozlu uygulayin,
Emisyonlari  Vakif, Cayli Faal olmayan/yetkisi alinmis Proje alanlarindaki yiizeyler
Sepetcioglu yeniden bitkilendirilmeli ya da tozsuz haline
Derekoyi, dondurilmelidir,
Geymene Kaplanmamis yollarda, kuru sezonda giinde en az 5 kez
Asagikurecay sulama yapilmalidir.
Bagdere, Emisyonlari, hava kalitesi izleme programina gére izleyin
Kupeli ’
Yilanli
islem Hanonu, Yukarida verilen toz emisyonlari azaltma tedbirlerini
Suresince Olan Yozlu uygulayin,
Toz Vakif, Cayli Emisyonlari, hava kalitesi izleme programina gére izleyin,
Emisyonlari  Sepetcioglu Hava kalitesi modeli sonuglarina dayanarak, kuru sezonda
Derekoy giinde en az 5 kere sulama yapilir. Bunun siklig1 izleme
Geymene sonuglarinin gerektirdigi sekilde artabilir,
Asagikurecay Faal olmayan/yetkisi alinmis Proje alanlarindaki yuzeylerin
Bagdere . r L. ; .
i yeniden bitkilendirilmesi ya da tozsuz haline
K.upeI.| dondirdlmesi
Yilanli

Cevher tasima yolunun bir veya her iki tarafina riizgar
citleri ya da bitkisel bariyerler yapilmasi (eger gerekirse
izleme sonuglarinin degerlendirmesine bagh olarak),

Yiginlara yagmurlama sistemleri ya da toz korumalari
kurmak (eger gerekirse izleme sonuglarina bagh olarak),

Patlatmadan

Sepetcioglu,

Patlatmayi baslatmadan once tiim patlama alanini

Gelen Kupeli, Islatmak,
Emisyonlar Vakif, Patlamadan 6nce, patlama sirasinda ve patlatmayi
Bagdere, baslattiktan sonra hava-su sisleme spreyinin
kullaniimasi,
Yiginlar ve Hanonu, Yukarida verilen toz emisyonlari azaltma tedbirlerini
Acik Yozlu uygulayin,
Alanlardan Vakif Yiginlara yagmurlama sistemleri ya da toz korumalari
Gelen Toz Cayli kurmak (eger gerekirse izleme sonuglarina bagli olarak),
Emisyonlari Sepetcioglu
(Rhzgar Derekoy
Erozyonu) Geymene
Asagikurecay
Bagdere
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Etkinin Tanimi Ahcllar Onerilen Azaltma Tedbirleri
Kupeli
Yilanli
Exhaustand  Project Yukarida verilen Egzoz Emisyonlari ve Sabit Kaynaklar
Stationary personnel Azaltma Tedbirlerini uygulayin
Emissions and local

communities

Emisyonlari, hava kalitesi izleme programina gore izleyin,

Atik maddeleri ve yaprak ve yesillikleri yakmaktan
kacinilmalidir,

Maden faaliyetlerinde petrol ve dizel kullanimi uygun
oldugunca azaltilmalidir.

Baglatmadaki atesleme haricinde arag ve cihazlar egzoz
sistemlerinden siyah duman salmamalidir
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5. Hava Kalitesi izleme Programi

Sepetcioglu koylindeki devamli hava kalitesi izlemesi, sabit bir hava kalitesi 6lglim istasyonu araciligiyla yapilir (kesin konumu saha kesfi
sirasinda belirlenecek). Buna ek olarak, asagida dnerilen yerlesimlerde hava kalitesi 6l¢timleri yapilr:

Tablo 4. Hava Kalitesi izleme Yerleri

Emisyon Parametreleri ve Sikliklan

izleme Yeri TSP/
PM1o PMa.s Cokmis Toz Agir NO; SO, co Meteoroloji
Metaller
Hanonu Aylik? Uc Ayda Bir Aylik? Aylik? Aylik Aylik Diizenli Olarak -
Yozlu Aylik? Uc Ayda Bir Aylik? Aylik? - - - -
Vakif Ayhk? Ug Ayda Bir Aylk? Aylik? - - - -
Cayli Ayhk? Ug Ayda Bir Aylk? Aylik? - - - -
Sepetcioglu Devamli Devamli Devamli Devamli Devamli Devamli Dizenli Olarak Devamli
Derekoy Aylik? Uc Ayda Bir Aylik? Aylik? Aylik Aylik Diizenli Olarak -
Geymene Aylik? Uc Ayda Bir Aylik? Aylik? - - - -
Asagikurecay Aylik? Ug Ayda Bir Aylik? Aylik? - - - -
Bagdere Aylik? Ug Ayda Bir Aylik? Aylik? - - Diizenli Olarak -
Kupeli Aylik? Uc Ayda Bir Aylik? Aylik? - - Diizenli Olarak -
Yilanli Duzenli Dizenli Dizenli Duzenli i i i -
Olarak? Olarak? Olarak? Olarak?
Diger Yerler
(citicinde - - - - - - - Meteoroloji
kalan)

1TSF insaati sirasinda aylik olarak
2 Kuru sezonlarda her 1 ayda bir, kis sezonlarinda her 2 ayda bir.
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6. Egitim

Bu Planin ilgili hususlari hakkinda bilgi sahibi olmalarini ve kendilerine ait gorev ve islere
uygun bigcimde onerilen tedbirlere uymalarini saglamak igin AMI tim c¢alisanlarina egitim
sunacaktir. Calisanlarin egitimleri personel kayitlarinda tutulacaktir.

7. Denetim ve Raporlama

Uygulamaya sokulan azaltma tedbirlerinin, yiklenici ve alt ylkleniciler de dahil tim
calisanlar tarafindan tiim saha alaninda her daim uygulanmasini saglamak icin Proje siresi
boyunca diizenli denetimler gerceklestirilecektir.

Projenin standartlara uygun oldugunu temin etmek icin izleme sonuclari kaydedilecek ve
AMI yonetimine bildirilecektir.

8. Gozden Gegirme ve Giincelleme

Bu Plan, Proje faaliyetlerindeki ve/veya izleme faaliyetlerinin sonuglarindaki olasi
degisikliklerin gerektirdigi sekilde gbzden gecirilir. Mevcut proje standartlariyla herhangi bir
uyumsuzluk belirlendiginde veya herhangi bir dlizeltici tedbir gerektiginde, plan buna goére
giincellenir. Cevre ve Halkla iliskiler Koordinatérii YP (Yénetim Plani)’nin gdzden gecirilmesi
ve glincellenmesinden sorumludur. S6z konusu glincellemeyi takiben Plan, AMI personeline
yeniden iletilir ve yliklenici/alylklenici yonetimiyle paylasilir.
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