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1. AMAC

isbu Giivenli Calisma Sistemi, personelin, binalarin, kurumlarin ve tesislerin yanginin énlenmesi,

tespiti ve korunmasi bakimindan gilivenligini saglamaya yonelik gerekli bilgileri sunmaktadir.

2. KAPSAM VE UYGULAMA

isbu Guvenli Calisma Sisteminin igerigi ACACIA 'nin sahip oldugu ve ACACIA tarafindan yénetilen

tiim sahalar ve bu sahada galisan tiim personel igin gegerlidir.

Bu Guvenli Calisma Sistemi, daima uyulmasi gerek yerel mevzuat ve vyasal gerekliliklere uyma

sorumlulugunu ortadan kaldirmaz.

Bu Yonergede tanimlanmamis aciklik gereken hususlarda Tirk Standartlari Enstitisi (TSE) ve Avrupa

Normlari (EN) standartlari esas alinir.

Bu Yonergede belirtilen kosullarin ihlal edildigi belirlenen yapilara tamamen veya kismen kullanim izni

verilmez.

Bu Yonergenin uygulanmasinda yapim ile ilgili konularda tereddiide distlen hususlarda ACACIA Proje
Yénetim Ofisi bilgisi, onayl ve araciligi ile Bayindirlik ve iskan Bakanligi, diger hususlarda icisleri

Bakanliginin yazih gériist alinir ve bu gorise uyulur.

3. TANIMLAR VE KISALTMALAR

3.1. TANIMLAR:

YANGINDAN KORUNMA

Yonergeler, tasarim, secim, kurulum ve bakim dahil olmak tizere, yangin nedeniyle yaralanmayi ve kaybi

minimum dizeye indirmek icin gereken kullanilan tiim tedbirler.

YANGININ ONLENMESI

Yangini minimum diizeye indirmek veya engellemek i¢in kullanilan Yénergeler.

YANGIN TESPIT SISTEMLERI

Yangini tespit etmek ve alarmi ¢almak igin tasarlanan donanimlar.

YANGIN DURDURMA SISTEMLERI

Otomatik veya elle etkinlestirme yoluyla yangini durdurmak veya séndirmek i¢in tasarlanmis sistemler.

ACIL DURUM YONERGELERI



Acil bir durumda yaralanma riskini minimum diizeye indirmek icin tasarlanmis planh tedbirler.

TUTUSABILIR

Yanmaya hazir bir malzeme ya da madde iceren 6ge.

YANICI

Kolaylikla yogun bir sekilde yanan ve alev alma hizi yiksek olan bir madde igeren 6ge.

PARLAMA NOKTASI

Yanici veya tutusabilir sivinin havayla yanici bir karisim olusturmak icin buhar salinimi yaptigi en disiik

sicakliktir.

ALEVLENME SICAKLIGI

Buhar ve hava karisiminin herhangi bir kivilcim olmadan alevlenebilecegi en dusik sicakhktir. Bu terim

ayrica, yanicl buharlar cikarabilecek sicak bir diizeyin sicakhgi icin de gecerlidir.

YANICI VEYA PATLAYICILIK DUZEYI

Patlayacak ya da yanacak olan hava miktarinin icindeki en kiiclik ve en distik buhar miktari arasindaki
arahktir. Bu miktar genellikle ylzdeyle belirtilmekte olup normal atmosferik sicakliklara ve basinglara

dayanmaktadir.

SUDA COZUNURLUK

Suda ¢ozlinecek olan yanici veya tutusabilir sivinin kapasitesidir.

ANLIK TUTUSMA

Alevlenmenin meydana gelmesi icin yeterli miktarda isi Greten bir maddenin hizli oksidasyon nedeniyle

alev almasidir.

YANGINI HABER VERME

Herhangi bir yerde kontrol disi ates yandigini veya dumanini goérenlerin bunu, dogru tarif ederek ve mesgul
etmeden itfaiyeye ve ACACIA Acil Durum Eylem Planinda bildirilen Acil Durum Hattina haber vermesi

zorunludur.

PARK YASAGI



Proje ve isletme Sahasi genelinde ve/veya Sokak ve caddelerle araclarin yangin séndiirme cihazlarinin
kullanimini ve itfaiye araglarinin gegisini zorlastiracak sekilde park etmeleri, yol vermemeleri, yaya
kaldirimini asacak sekilde tabela ve afis asilmasi, sergi acgilarak yolun kapatilmasi, dar sokaklara park

edilmesi gibi fiil ve hareketler yasaktir.

SONDURME MALZEMELERINE MUDAHALE

Proje ve isletme Sahasi genelinde ve/veya Her tiirli bina, acik arazi, tesis, sokak, cadde, alan ve
meydanlarda bulunan sabit ve seyyar yangin sondiirme tesisat ve cihazlarini karistirmak, bozmak, kirmak

veya kullanilmayacak hale getirmek yasaktir.

ACIKTA ATES YAKMAK

Proje ve isletme Sahasi genelinde ve/veya Koru, park, bahge ve piknik yerlerinde ilgili kamu kurum ve
kuruluslariile isleticilere ve vatandaslara ocak yeri olarak ayrilmis yerler disinda ates yakmak, atesle ilgili
isler yapmak, aniz yakmak yasaktir. Kagit, plastik, naylon gibi kolay yanan maddeler ile kivilcimh kdllerin
ve sigara izmaritlerinin kapali mekanlara, kapi onlerine, ¢cop konteynirlarina, ormanlik alanlara, otoban,

cadde ve sokaklara atilmasi ve dokilmesi yasaktir.

BINA ONUNU ACIK BULUNDURMA

Yangina miudahaleyi kolaylastirmak bakimindan, yapilarin ana girisi ve civarinda, itfaiye araglarinin
rahatlkla yanasmasini temine yonelik "park yasagl" konulur ve bu husus trafik levha ve isaretleriyle

gosterilir.

iHBAR TELEFONU

Kamuya ait telefon kabinleri ve Ucretli telefon kabinlerinin icine, karayollari ve otobanlarin sehir disindaki
uygun yerlerine, kamu binalari, siteler ve diger kurum ve kuruluslarin giivenlik ve kontrol sistemlerinin
bulundugu yerlere, kirmizi zemin Uzerine fosforlu sari veya beyaz renkte "YANGIN 110" yazilmasi

zorunludur.

YANGIN SONDURUCU CIHAZ VE TESISLER

Binalardaki sabit veya seyyar yangin séndiirme cihaz ve tesisatini bozmak, kirmak, karistirmak, s6kmek,
icine kagit pacavra gibi yabanci maddeler koymak veya bunlari kullanilmayacak hale getirmek veya bozuk
bir halde tutmak, her ne suretle olursa olsun yangin musluklarinin 6niinii kapatmak, itfaiyenin gegisini
glclestirecek sekilde ara¢ park etmek, kullanim binalarinin 6niine ip ¢ekmek, tente astirmak, sergi
kurdurmak ve benzeri hareketler yapmak yasaktir. Yangin sondiirlicli tesis ve malzeme, amaci disinda

kullanilamaz.
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iTFAIYE AMIRININ TALIMATLARINA UYMA ZORUNLULUGU

Proje ve isletme Sahasi genelinde gerek bina itfaiye gorevlilerinin, gerekse olaya miidahale eden itfaiye
ekiplerinin gorev yaptiklari sirada, yetkili itfaiye amirinin can ve mal givenligini korumaya yonelik verecegi
karar ve talimatlar, ACACIA Sirket Personeli ve / veya diger kamu goérevlilerince ve bina sorumlularinca

aynen yerine getirilir.

ITFAIYE EMRINE GIRMEK

Binada yangin gikmasi halinde olaya miidahale eden bina sorumlulari, mahalli itfaiye teskilati amirinin olay

yerine gelmesinden itibaren onun emrine girerler ve kendisine her konuda yardim etmek zorundadirlar.

iTFAIYE ILE iSBIRLIGI

Kamu gorevlileri, bina kullanicilari, bina gorevlileri, goniilli ekipler ve olay yerinde bulunan herkes,
itfaiye ekiplerinin gorevlerini yerine getirmesine yardimci olurlar ve galismasini

glclestirici davranislarda bulunamazlar.

ALEV YONLENDIRME BACASI

Bir yanginda alevlerin istenilen yone cekilerek yanginin genislemesini 6nlemeye yonelik bacalardir.

APARTMAN BINASI

Bagimsiz mutfak ve banyolari bulunan, li¢ veya daha fazla mesken birimi iceren binadir.

ATRIUMLU YAPI

iki ya da daha ¢ok sayida katin i¢ine acildigl, tepesi kapali genis ve yiiksek yapidir. Merdiven yuvasi, asansor
kuyusu, yuriyen merdiven boslugu, ya da su, elektrik, havalandirma, iklimlendirme, haberlesme gibi

tesisatin icinde yer aldig! tesisat bacalari ve saftlar atrium sayilmaz.

BASINCLANDIRMA

Kagls yollarindaki i¢ hava basincini yapinin diger mekanlarindaki basinca gore daha yiliksek tutarak duman

sizintisini 6nleme yéntemidir.

BINA YUKSEKLIGI

Binanin kot aldigi noktadan sacak seviyesine kadar olan mesafe veya imar plani ve bu YOnergede

ongorilen ylksekliktir.
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BODRUM KATI

Dosemesinin Ust kotu, yapi dis duvarina bitisik zeminin en (st kotuna goére 1.2 m'den daha asagida olan

kattir.

DUMAN HAZNESI

icinde duman toplanmasi amaciyla tavanda tasarlanan hacimdir.

DUMAN KONTROLU

Yangin durumunda duman ve sicak gazlarin yapi igindeki hareketini ya da yayilimini denetlemek igin alinan

onlemlerdir.

DUMAN PERDESI

Yikselen dumanin yanal yayihmini sinirlamak amaciyla tavanda sabit konumda, uzaktan kapatilabilen ya

da bir detektor uyarisiyla kapanan yangina karsi dayanikli bollicli perdedir.

DUMAN TAHLIYESI

Dumanin yapinin disina kendiliginden ¢ikmasi ya da mekanik yolla zorlamali olarak atiimasidir.

GUVENLIK BOLGESI

Binadan tahliye edilen sahislarin glivenle bekleyecekleri bolgedir.

iITFAIYE ASANSORU

Kullanimi dogrudan bina séndiirme ve kurtarma ekiplerinin veya itfaiyenin denetimi altinda olan ve ek

korunum uygulanmis 6zel asansordiir.

ISLAK SPRINKLER SISTEMI

Borulari siirekli olarak su ile dolu durumda tutulan sprinkler sistemidir.

KADEMELI YATAY TAHLIYE

Kullanicilarin bir yangindan uzaklasarak ayni kat diizeyinde yer alan bir yangin gecirimsiz kompartimana

ya da alt kompartimana siginmasidir.

KACIS AYDINLATMASI
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Normal aydinlatma devrelerinin kesintiye ugramasi durumunda armatirin kendi giclyle saglanan

aydinlatmadir.

KACIS UZAKLIGI:

Kat icinde herhangi bir noktada bulunan bir kullanicinin kendisine en yakin bir kat cikisina kadar almak

zorunda oldugu yolun gercek uzunlugudur.

KACIS YOLU

Binanin herhangi bir noktasindan yer seviyesindeki cadde veya sokaga kadar olan ve highir sekilde
engellenmemis bulunan yolun tamamidir. Oda ve diger mustakil hacimlerden cikislar, katlardaki koridor
ve benzeri gecisler, kat cikislari, zemin kata ulasan merdivenler ve bina c¢ikisina giden yollar bu

kapsamdadir.

KAMUYA ACIK KULLANIM

Binanin, dnceden kimligi bilinen kisilerin yani sira isi olan herkesin giris-cikisina acik olarak kullaniimasidir.
Misafirhane, sinema, tiyatro, hastane, lokanta, okul, yurt, lokal, isyeri, acik ve kapali spor tesisleri, egitim

ve dinlenme tesisi ve benzeri binalar, kamuya agik bina olarak degerlendirilir.

KONUT

Ticari amag gézetmeksizin bir ya da birgok insanin is zamani disinda barinma, dinlenme, uyuma amaci ile

ikamet ettigi, imar planinda bu amaca ayrilmis olan ev, meskendir.

KULLANICI YUK KATSAYISI

Belirli tip yapilarda 1 m? yiizey icin olasi kullanici sayisidir.

KULLANICI YUKU

Herhangi bir anda, bir binada veya binanin esas alinan belli bir béliminde bulunma olasiligi olan toplam

insan sayisidir.

BORU SISTEMI

Normalde icinde su bulunmayan ancak yangin durumunda itfaiyenin zemin diizeyinden su basabilecegi

diisey borudur.
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KURU SPRINKLER SISTEM

Calisma 6ncesi borularinin cogunlugu hava ile dolu durumda tutulan sprinkler sistemdir.

KORUNUMLU KORIDOR/HOL

Bitisik oldugu mekanlardan yangina karsi dayanikli yapi elemanlariyla ayrilarak yangin etkilerinden

korunmus hol ya da koridordur.

KORUNUMLU MERDIVEN

Yangina karsi dayanikli bir malzemeyle gevrili ve zemin diizeyinde bir son gikisla gtivenlikli bir alana agilan

yangin merdivenidir.

MEVCUT YAPI

Bu Yonetmeligin ylrirliige girmesinden dnce yapimi tamamlanmis ya da yapi ruhsati verilmis olan yapidir.

ORTAK MERDIVEN

Birden ¢ok sayida kullanim birimine hizmet veren kacis merdivenidir.

OTOMATIK

insan miidahalesine ihtiyac géstermeksizin bir fonksiyonu kendi kendine yerine getiren sistemdir.

SERTIFIKALI

TSE veya TSE tarafindan kabul goren uluslararasi bir onay kurulusu tarafindan test edilerek ilgili

standartlara uygunlugu onaylanmis, ekipman, malzeme veya hizmetlerdir.

SIVILASTIRILMIS PETROL GAZLARI (SPG VEYA LPG)

Sivilastirilmis propan, propilen, normal-biltan, izo-biitan ve biitilen bilesiklerini veya bu bilesiklerin

karisimlarini ifade eder.

SITE

Herhangi bir sekilde ¢evresinden ayrilan ortak kullanim alanlari, glivenlik teskilati ve sistemleri ve yonetim

bitlnligu olan konutlar veya isyerleri toplulugudur.

SON CIKIS
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Bir yapidan kacis saglayan yolun yapi disindaki givenlikli bir alana (yol, cadde vb.) gecit veren bitis

noktasidir.

SPRINKLER

Yanginlari sondirmek ve gelisen yanginlari itfaiye gelinceye kadar sinirlamak amaciyla kurulan ve su

plskiirtmesi yapan otomatik sistemlerdir.

SULU BORU SISTEMI

Normalde suirekli olarak su ile dolu durumda tutulan diisey borudur.

YANGIN BOLMESI (BARIYERI)

Bina icinde, yanginin ve dumanin ilerlemesi ve yayilmasini tanimlanan siire icin durduran, yatay veya disey

konumlu elemandir.

YANGIN BOLGESI (ZONU)

Yangin durumunda, uyari ve sondiirme onlemleri diger bolimlerdeki sistemlerden ayri olarak devreye

giren bolimddr.

YANGIN DAYANIKLILIK SINIFI

Bir yapi malzemesi ve/veya elemanini uygun isitma ve basing kosullari altinda TS 1263, TS 4065 ile ilgili
Avrupa Standartlarinda belirlenen yanmaya dayaniklilik deneyleri sonucunda saptanan yangina

dayaniklilik sliresini belirler.

a) Yangina dayanikhhk stiresi 30-59 dakika olan F30,

b) Yangina dayaniklilik siiresi 60-89 dakika olan F60,

¢) Yangina dayanikhlik stiresi 90-119 dakika olan F90,

d) Yangina dayanikhhk stiresi 120-179 dakika olan F120,

e) Yangina dayanikhihk stiresi 180 dakika ve yukarisi olan F180,

olarak gosterilir.

YANGINA KARSI DAYANIKLILIK

Bir yapi bileseni ya da elemaninin yik tasima, batinlik ve yalitkanlk 6zelliklerini belirlenen bir siire

koruyarak yangina karsi dayanmasidir.
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YANGIN DUVARI

iki bina arasinda veya ayni bina icinde farkli yangin yiikiine sahip hacimlerin birbirinden ayrilmasi gereken

durumlarda, yanginin ilerlemesini ve yayllmasini tanimlanan siire i¢in durduran diisey elemandir.

YANGIN GUVENLIK HOLU

Kacis merdivenlerine yanginin ve dumanin gegisini engellemek icin yapilacak yangin gtivenlik holleridir.

YANGIN KAPISI

Bir yapida kullanicilar, hava ya da nesneler icin dolasim olanagi saglayan, kapali tutuldugunda duman, isi,

alev gecisine belirli bir stire direnecek nitelikteki kapi, kapak ya da kepenktir.

YANGIN KOMPARTIMANI

Bir bina icerisinde, (st ve alti da dahil olmak lzere her yani en az 60 dakika yangina karsi dayanikl yapi

elemanlariyla duman ve i1si gecirmez alanlara ayrilmis (hacim) bolimdur.

YANGIN MERDIVENI

Yangin durumunda, binadaki insanlarin emniyetli olarak ve siratle tahliyesi icin 6zel olarak yapilan
yangindan korunmus kacis merdivenidir. Kacgis yollari bitlnlnin bir parcasi olup diger kagis yolu

boélimlerinden bagimsiz olarak tasarlanamazlar.

YANGIN MUKAVEMET SURESI

Yanma hizi 0.8 mm/dakika kabul edilmek suretiyle, ahsap elemanin bu sekilde azalan kesitiyle ve giivenlik
katsayisi 1.00'e esit alinarak, Gzerine gelen gergek yiki tasiyabildigi siire olup; ahsap elemanlarin yangin

mukavemet hesaplarinda dikkate alinir.

YANGIN PERDESI

Korunmasi gereken obje, Grlin veya alt yapinin yangina karsi korunmasi veya isinin yatay veya diiseyde

yayllmasini 6nlemek maksadiyla kullanilan 6zel donanimli bariyerlerdir.

YANGIN TURU
Yangin tiir(i, yanginin yanmakta olan maddeye gore cesididir ve dort sinifa ayrilr.

a) A sinifi yanginlar, yanici kati maddeler yanginidir. Odun, kdmiir, kagit, ot, dokiimanlar, plastikler

gibi madde yanginlari bu sinifa girer.
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b) B sinifi yanginlar, yanici sivi maddeler yanginidir. Benzin, benzol, makine yaglari, laklar, yagh

boyalar, katran, asfalt gibi madde yanginlari bu sinifa girer.

c) Csinifi yanginlar, yanici gaz maddeler yanginidir. Metan, propan, bltan, sivilastiriimis petrol gazi

(SPG), asetilen, havagazi, hidrojen gibi gaz yanginlari bu sinifa girer.

d) Dsinifiyanginlar, lityum, sodyum, potasyum, aliiminyum, magnezyum gibi yanabilen hafif ve aktif

metallerle, radyoaktif maddeler yanginidir.

YANGIN YUKU

Bir yapi béliimiiniin icinde bulunan yanici maddelerin kiitleleri ile alt 1sil degerleri carpimlarinin toplaminin

plandaki toplam alana béliinmesi ile elde edilen biyikliiktir. (MJ/m?)

YAPI SAHIBI

Yapi Gzerinde miulkiyet hakkina sahip olan gergek ve tiizel kisilerdir.

YAPI SORUMLULARI

Yapi islerinde goérev alan yapim miteahhidi, proje miuellifi, tasarimci, santiye sefi ve yapi denetim

kurulusudur.

YAPI YUKSEKLIGI

Bodrum kat, asma katlar ve ¢ati arasi piyesler dahil yapinin insa edilen tiim katlarinin toplam yuksekligidir.

YIRTILMA YUZEYI

Patlama riskine karsi, kapali bolimiin yan duvarinda olusturulan zayif yiizeydir.

YUKSEK BINA

Bina yliksekligi 21.50 m'den fazla veya yapi ylksekligi 30.50 m'den fazla olan binalar yliksek yapi olarak
kabul edilir.

YUKSEK RISK

Yiiksek tehlike sinifina giren maddelerin Gretildigi, kullanildigi, depolandigi yerlerdir.
3.2. KISALTMALAR:

ACACIA : Acacia Maden isletmeleri A.S.

PMO : Project Management Office (Proje Yonetim Ofisi)
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SPG : Sivilastiriimig Petrol Gazi

LPG : Likit (Sivilastirilmig) Petrol Gazi

4. REFERANSLAR

Bu Yonerge asagidaki dokiimanlara referans saglar;
e Binalarin Yangindan Korunmasi Hakkinda Yonetmelik, RG: 26.7.2002/24822
e Yeralti Ve Yeriistii Maden isletmelerinde Saglik Ve Giivenlik Sartlari Yénetmeligi
e Patlayici Ortamlarin Tehlikelerinden Calisanlarin Korunmasi Hakkinda Yonetmelik
e Proje iSGC Plani

e ACACIA ISGG El Kitabi

5. GOREVLER VE SORUMLULUKLAR

5.1.1SBIRLIGI PROTOKOLU

(1) itfaiye teskilati bulunan belediyeler, kamu kurum ve kuruluslari ve 6zel kuruluslar ile Tiirk Silahl
Kuvvetleri, meydana gelebilecek yanginlarda karsilikh yardimlasma ve isbirligi amaciyla aralarinda

protokol diizenler.

(2) Protokolde; personelin egitimi, bilgi degisimi, kullanilan arag, gere¢ ve malzemenin standart
hale getirilmesi, misterek tatbikatlarin yapilmasi ve muhtemel yanginlara miidahalenin hangi sartlarda
yapilacagl hususlari yer alir. Protokol diizenlenmeden evvel bu kurumlarin ve itfaiyelerin sorumluluk
bolgelerinde diger itfaiyenin yardimini gerektirecek blyuklikte bir yangin meydana gelirse, yardim
talebini alan itfaiye teskilati kendi bolgesinde meydana gelebilecek diger yanginlara karsi zafiyet

yaratmamak kosuluyla yardim isteyen itfaiyeye gerekli ve yeterli destegi gondermek zorundadir.

itfaiye teskilati bulunan belediyeler, kamu ve 6zel kurum ve kuruluslar ile silahli kuvvetler,
meydana gelebilecek yanginlarda karsilikh yardimlasma ve isbirligi amaciyla aralarinda protokol

duzenlerler.

Protokolde; personelin egitimi, bilgi degisimi, kullanilan arag, gere¢ ve malzemenin standart hale
getirilmesi, misterek tatbikatlarin yapilmasi ve muhtemel yanginlara miidahalenin hangi sartlarda

yapilacagi hususlari yer alir.

Protokol diizenlenmeden evvel bu kurumlarin ve itfaiyelerin sorumluluk bolgelerinde diger
itfaiyenin yardimini gerektirecek blyukliikte bir yangin meydana gelirse yardim talebini alan itfaiye
teskilati kendi bolgesinde meydana gelebilecek diger yanginlara karsi zafiyet yaratmamak kosuluyla

yardim isteyen itfaiyeye gerekli ve yeterli destegi gondermek zorundadir



5.2. HAZIRLIK, KONTROL VE ONAY:

Hazirhk : ACACIA iSGC Departmani
Kontrol : ACACIA idari isler Departmani
Onay : ACACIA Genel Midur

5.3.YONERGENIN YURUTULMESI

Yonetmeligin uygulanmasini saglamak amaciyla, belediyeler, kamu ve 6zel kurum ve kuruluslari
ile gercek ve tlzel kisiler bulunduklari yer, yapi, bina, tesis ve isletmelerin 6zelliklerine gére kendi "Yangin
Onleme ve Sondiirme Yénergelerini" hazirlarlar. Yénergenin hazirlanmasinda; Binalarin Yangindan
Korunmasi Hakkinda Yénetmeligin 102 nci maddesinde belirtilen mevzuat ile Koruyucu Givenlik Genel
Esaslari Direktifi, 28/12/1988 tarihli ve 88/13543 sayili Bakanlar Kurulu Karari ile yururlige konulan

Sabotajlara Karsi Koruma Yonetmeligi ile ilgili diger mevzuat hiikiimleri de dikkate alinir.

Yénergenin bir 6rnegi, mahalli belediye itfaiye teskilati ile Sivil Savunma Miidiirliigiine

goénderilir.
Yangin y6nergesi yapi, bina, tesis ve isletmenin sahibi, yénetici veya amiri tarafindan yiiriitdiliir.

Yonergede; Binalarin Yangindan Korunmasi Hakkinda Yonetmelikte yer alan hususlardan, yangin
miidahale ekiplerinin sayisi, isim ve gorevleri, ihtiya¢ duyulan arag, gereg ve malzemenin cins ve miktari,
sondirme araclarinin kullanma usulleri, egitim ve bakim hususlari, nébet hizmetleri ile gerek gorilecek
diger hususlar diizenlenir ve bina yerlesimi, bina i¢ ulasim yollari, yangin bélmeleri, yangin duvarlari, yatay
bélmeler, cepheler, sondirlicl sistem, uyarici sistem ve su besleme (niteleri ile itfaiyeye yardimci

olabilecek diger hususlari gésterir plan ve krokiler eklenir.
5.4. YURUTME

Bu Yonerge ACACIA PMO dahilinde ISGC ve idari isler Ekibi tarafindan yiritilmektedir.

Yeni yapi Uretiminde veya mevcut binalardan proje degisikligi gerektiren esasl onarim ve tadilat

projelerinde, binanin 6zelliklerine gore Yonergede dngorilen hususlara ait sartlar géz 6niine alinir.

Projeler, diger yasal diizenlemeler yaninda, yangin glivenligi acisindan bu Yonergede ongoriilen

sartlara uygun degilse binaya kullanim izni verilmez.

Yeni yapilan ya da proje tadilatiyla kullanim amaci degistirilen yapilarda bu Yonergede 6ngorilen
esaslara gore imalat yapilmadiginin tespiti halinde bu eksiklikler giderilinceye kadar binaya yapi kullanma

izini verilmez.

Bu Yonerge hikiimlerinin uygulanmasindan, ACACIA PMO kapsaminda; yatirimci kuruluslar, mal

sahipleri, isveren temsilcileri, tasarim ekibi, mimar ve mihendisler, uygulayici yikleniciler, imalatgilar
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gorevli ve sorumludurlar. Ayrica, yapi Uretiminde ve kullaniminda yer alan miusavir, danisman, proje

kontrol, yapi denetim ve isletme yetkilileri sorumludurlar.

Binalarin yangin sondiirme, algilama ve tahliye projeleri tesisat projelerinden ayri olarak
hazirlanir. Projeler, belediye ve miicavir alan sinirlari icerisinde belediyeler, disinda valilikler tarafindan

onaylanmak sartiyla uygulanir.

Yapi uretiminde yer alan mal sahipleri, isveren temsilcileri, tasarim ekibi, mimar ve mihendisler,
yap! denetim kuruluglari, miiteahhitler, imalatgilar ve danismanlar, bu Yonerge hikiimlerine uyulmamasi

nedeniyle olusan yangin hasarlarindan kusurlari oraninda sorumlu tutulurlar.

Sigorta sirketleri, yangina karsi sigorta ettirme talebi aldiklari bina, tesis ve isletmelerde, bu

Yonerge hiklimlerine uyulup uyulmadigini kontrol etmek zorundadir.

Bu Yénergenin uyqulanmasinda genel sorumluluk ve yasaklar asadida belirtilmistir:

a) Yangini Haber Verme: Herhangi bir yerde kontrol disi ates yandigini veya dumanini gérenlerin bunu,
dogru tarif ederek ve mesgul etmeden itfaiyeye ve ACACIA Acil Durum Eylem Planinda belirtilen
irtibatlara haber vermesi zorunludur.

b) Park Yasagi: Maden ve Tesis Sahasi ici yollar ve Proje Ruhsat Sinirlari iceresinde bulunan tim ulasim
yollari dahil olmak Uzere, sehir ici sokak ve caddelerle araglarin yangin séndirme cihazlarinin
kullanimini ve itfaiye araclarinin gecisini zorlastiracak sekilde park etmeleri, yol vermemeleri, yaya
kaldirimini asacak sekilde tabela ve afis asilmasi, sergi acilarak yolun kapatilmasi, dar sokaklara park
edilmesi gibi fiil ve hareketler yasaktir.

¢) Sondiirme Malzemelerine Miidahale: Her tirli bina, agik arazi, tesis, sokak, cadde, alan ve
meydanlarda bulunan sabit ve seyyar yangin séndirme tesisat ve cihazlarini karistirmak, bozmak,
kirmak veya kullanilmayacak hale getirmek yasaktir.

d) Acikta Ates Yakmak: Proje Ruhsat Sinirlari iceresinde bulunan tiim ¢alisma alanlarinda ve Koru, park,
bahce ve piknik yerlerinde ilgili kamu kurum ve kuruluslari ile isleticilere ve vatandaslara ocak yeri
olarak ayrilmis yerler disinda ates yakmak, atesle ilgili isler yapmak, aniz yakmak yasaktir. Kagit,
plastik, naylon gibi kolay yanan maddeler ile kivilcimh killerin ve sigara izmaritlerinin kapali
mekanlara, kapi 6nlerine, ¢op konteynirlarina, ormanlik alanlara, otoban, cadde ve sokaklara atilmasi
ve dokiilmesi yasaktir.

e) Bina Oniinii Agik Bulundurma: Yangina miidahaleyi kolaylastirmak bakimindan, yapilarin ana girisi ve
civarinda, itfaiye araglarinin rahatlikla yanasmasini temine yonelik "park yasagi" konulur ve bu husus
trafik levha ve isaretleriyle gosterilir.

f) ihbar Telefonu: ACACIA Proje Ruhsat sahasi icerisinde bulunan binalarin, sitelerin ve diger bagh
kuruluslarin givenlik ve kontrol sistemlerinin bulundugu yerlere, kirmizi zemin Gzerine fosforlu sari

veya beyaz renkte "YANGIN 110" yazilmasi zorunludur.
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g)

h)

i)

k)

Bina Sorumlusu: Bu Yonergenin bu boélimdeki maddelerinde yer alan yangin guvenligi, itfaiyeye
yardim ve yasaklarla ilgili hususlarin uygulanmasi, binadaki en biylik amirin, kat mulkiyeti tesis etmis
yapilarin yoneticilerinin, diger binalarda bina sahibinin sorumlulugundadir.

Yangin Sondiiriicii Cihaz ve Tesisler: ACACIA Proje Ruhsat sahasi icerisinde bulunan binalardaki sabit
veya seyyar yangin sondirme cihaz ve tesisatini bozmak, kirmak, karistirmak, sokmek, icine kagit
pacavra gibi yabanci maddeler koymak veya bunlari kullanilmayacak hale getirmek veya bozuk bir
halde tutmak, her ne suretle olursa olsun yangin musluklarinin 6nlini kapatmak, itfaiyenin gegisini
glclestirecek sekilde arag park etmek, bina online ip ¢cekmek, tente astirmak, sergi kurdurmak ve
benzeri hareketler yapmak yasaktir. Yangin sondiiriicli tesis ve malzeme, amaci disinda kullanilamaz.
itfaiye Amirinin Talimatlarina Uyma Zorunlulugu: Gerek bina itfaiye gorevlilerinin, gerekse olaya
miidahale eden itfaiye ekiplerinin gérev yaptiklari sirada, yetkili itfaiye amirinin can ve mal glivenligini
korumaya yonelik verecegi karar ve talimatlar, diger sirket gérevlilerince ve bina sorumlularinca aynen
yerine getirilir.

itfaiye Emrine Girmek: Binada yangin ¢ikmasi halinde olaya miidahale eden bina sorumlulari, mahalli
itfaiye teskilati amirinin olay yerine gelmesinden itibaren onun emrine girerler ve kendisine her
konuda yardim etmek zorundadirlar.

itfaiye ile isbirligi: Sirket gorevlileri, bina kullanicilari, bina gérevlileri, géniillii ekipler ve olay yerinde
bulunan herkes, itfaiye ekiplerinin goérevlerini yerine getirmesine yardimci olurlar ve ¢alismasini

glclestirici davranislarda bulunamazlar.

5.4.1. YANGIN GUVENLIGI SORUMLULUGU

Yapi, bina, tesis ve isletmelerde yangin giivenliginden 6zel kuruluslarda en biyilk amir, diger bina,

tesis ve isletmelerde sahip veya yoneticiler sorumludur.

Yangin giivenligi sorumlusu

a)

b)

c)

Calisma saatleri icinde gorevli sayisina ve o binadaki en biliylik amirin takdirine gére, binanin her kati,
bélmesi veya tamami icin gorevliler arasindan yangin giivenligi sorumlusu segilir.

Sorumlu, ¢alisma saatinin baslangicindan bitimine kadar sorumlu oldugu bélimde, yangina karsi
korunma 6nlemlerini kontrol etmek ve aldirmakla yikimliddr.

Kat milkiyetine tabi binalarda bu sorumlulugu bina y6neticisi Gstlenir.

5.4.2. PROJE YAPIM/IMALAT MUDURLERI

Proje ve/veya Yapim Midrleri, isbu belgenin iceriklerini bir kilavuz olarak kullanarak ve gerektigi

durumlarda ilgili uzmanlara danisarak yangin korumasi, yanginin énlenmesi ve ilgili acil durum Yénergeleri

icin uygun talimatlari gelistirecektir.

Yoneticiler 6zellikle sunlardan sorumlu olacaktir:
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e Sahada bu gilivenli calisma sistemine uyum gdsterilmesi,

e Saha veya kurulumlarinda yangin korumasi, yanginin énlenmesi ve acil durum Yonergelerinin

formiilasyonu, uygulanmasi ve sirekli olarak incelenmesi,

e Yangin korumasi veya yangin sondiirme personelinin bulunmadigi durumlarda yanginla miicadele

icin beklenmedik durum planinin gelistirilmesi,

e Tum personelin dizenli yangin koruma egitimlerine ve tatbikatlarina katiliminin saglanmasi ve
sahadaki tim personelin ilgili ve glincel yanginla miicadele sertifikalarina sahip oldugundan emin

olunmasi
e Su hususlar icin inceleme ve bakim programinin bulundugundan emin olunmasi:
o Sabit ve tasinabilir yanginla miicadele sistemleri ve donanimlari

o Yangin tespit sistemleri

5.4.3. BIRIM YONETICILERI
Birim Yéneticileri kendi sorumluluk alanlarinda su hususlari saglayacaktir:
e Bu gilivenli calisma sistemine uyum gosterilmesi,
e Yanginla micadele ve temizlik/bakim standartlarinin daima gozetilmesi,
e Tum yanginla micadele ekipmaninin gecerli tarihe sahip olmasi ve calisir durumda olmasi,

e Tum faaliyetlerin yangin riskleri bakimindan gilivenli ve sorumlu bir sekilde gergeklestirildiginden

ve gerekli durumlarda Risk Degerlendirmelerinin yapildigindan emin olunmasi.

5.4.4. iSCILER

Yiikleniciler de dahil olmak Uzere tim personel yanginin énlenmesinden ve tespitinden sorumlu

olacaktir. Personel 6zellikle sunlardan sorumlu olacaktir:

e Potansiyel yangin riski tasidigini distnduikleri herhangi bir durumu derhal supervizérlerine

bildirmelidirler,
e Cahismalarini yangin giivenligi saglayacak sekilde gerceklestirmelidirler,

e Yangin alarmi verilmesi halinde yapmalari gereken islemleri bildiklerinden ve anladiklarindan

emin olmalilar,

e Yangin tespitine iliskin olarak yapmalari gereken tiim islemleri bildiklerinden ve anladiklarindan

emin olmalilar.
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6. YONTEM

6.1. BINA TEHLIKE SINIFLANDIRMASI

Bu Yonerge kapsaminda olan bina veya bir béliminin tehlikesi, yanginin baslama ve yayilmasi,
yangin esnasinda ortaya ¢ikan duman ve gazlar, patlama tehlikesi gibi bina veya yapida bulunanlarin

yasamlari ve emniyetleri icin potansiyel tehlike olusturan faktorlerin izafi tehlike dereceleri anlamindadir.

Bina veya bir boluminin tehlike sinifi, binanin 6zelliklerine ve binada yuritilen islem ve
operasyonlarin niteligine bagh olarak saptanir. Eger bir binanin cesitli bollimlerinde degisik tehlike

siniflarina sahip maddeler bulunuyorsa en yiiksek tehlike siniflandirmasina gére uygulama yapilir.

Tablo 1. Bina Tehlike Siniflandirmasi

BiNALAR BiNA SINIFI YANGIN TEHLIKE SINIFI

idari Binalar, Alt isveren Ofis Binalari,

Glvenlik Binalan Ofis Binalari DUl

Topl [
Yemekhane Binalari oplanma Amacli

Binalar
Saglik Birimi Saglik Hizmeti Binalari
Kiricilar, ADR Tesisi, KKIT, Laboratuvar,
Atélyeler, Giig istasyonlari, Giiclendirici Endustriyel Binalar

istasyon

D
Ambarlar, Depolari, Ambar epolama Amagli

Binalar
Depolama Amagli Yiiksek (patlama
Patlayici Deposu Binalar tehlikesinden otiirii)

Bina veya bir béliimiiniin tehlike siniflandirmasi asadida tanimlanan sekilde diisiik, orta ve

yliksek olarak yapilir:

a) Diisiik tehlike, biinyesinde kendi kendine yayilan bir yanginin olusmasina imkan vermeyecek sekilde
distk yana bilirlige sahip malzemelerden olusur. Konutlar, ibadethaneler, hastaneler, okullar,
kiitiphaneler, mizeler, birolar, restoran oturma alanlari, tiyatro, oditoryum ve benzeri yerler bu
kapsamdadir.

b) Orta tehlike, orta hizla ve 6nemli miktarda duman g¢ikararak yanma olasiligi bulunan malzemelerden
olusur. Otopark, firin, ¢amasirhane, restoran servis alanlari, kuru temizleyici, deri Uretimi,
ticarethaneler, kagit liretimi, postane, yayin evi, matbaa, otomobil tamirhaneleri, tekstil Gretimi, lastik
Uretimi, marangozhane ve benzeri yerler bu kapsamdadir.

c) Yiiksek tehlike, cok hizli olarak yanma olasiligi bulunan veya patlama tehlikesi bulunan malzemelerden

olusur. Ugak hangarlari, yanici sivi ve gazlarin Uretildigi, depolandigi ve dagitildigi yerler, tutusma
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sicakhgl 38 OC dan distk yanici madde kullanilan yerler, plastik, plastik kopik ve benzeri madde

Uretim yerleri ile boyahaneler bu kapsamdadir.

Bu bélimde agiklanan genel hikiimler, aksi belirtilmedikce, 6zellik ve ayricalik gbsteren binalar ve

ahsap binalar icin de gecerlidir.

6.2. BINA YERLESIMI

imar planlari yapilirken, konut, ticaret, sanayi gibi fonksiyon bélgeleri arasinda, yangin havuzlari
ve su ikmal noktalarinin yapimina olanak verecek bicimde, yesil kusaklarin ayrilmasina ve bu yesil

kusaklarin, yangin glivenligi acisindan fonksiyon bolgelerini birbirinden ayirmasina 6zen gosterilecektir.

imar planlarinin tasariminda donati alanlar ile yerlesim fonksiyonlari belirlenirken bina

siniflandirmalarindaki yangin dnlemleri esas alinacaktir.

Yeni planlanan alanda bitisik nizamda tesekkil edecek imar adalarinin uzunlugu 75 metreden fazla
olmayacaktir. Uzunlugu 75 metreden fazla olan bitisik nizam yapi adalarinda, yangin glivenligi ve erisim

kontroliine iliskin dizenlemeler yapilir ve 6nlemler plan miuellifi tarafindan plan notunda belirtilir.

Plan yapimi ve revizyonlarinda, planlama alani ve nifus dikkate alinarak, 0.05 m?/kisi Gizerinden

itfaiye yerleri ayrilacaktir.

6.3. BINAYA ULASIM YOLLARI

itfaiye araclarinin ACACIA Maden Projesinin her binasina ulasabilmesi icin ulasim yollarinin
timinde itfaiye araglarinin engellenmeden ge¢cmesine yetecek genislikte yolun trafige acik olmasina 6zen
gosterilir. Ozellikle park edilmis araglar nedeniyle ulasim yollarinin engellenmesini énlemek icin 2918 sayili
Karayollari Trafik Kanunu ile bu Kanuna dayali olarak ¢ikarilan yonetmeliklere gore belediye trafik birimleri
ile Emniyet Trafik Sube Mudirligld normal zamanda yollari agik tutmakla ylkimlidir. Bunlar yangin
aninda ulasimin saglanmasi icin, park edilmis araclara veya 6zel miilkiyete zarar vermeyecek tedbirleri

alarak agma yetkisine sahiptirler.

i¢ ulagim yollari, herhangi bir binaya ana yoldan erisimi saglayan yollardir. i¢ ulasim yollarinda

olagan genislik en az 4 m. ve ¢ikmaz sokak durumunda en az 8 m genislik olacaktir. Donemecte, i¢ yaricap

enaz 11l m, digyarigcap en az 15 m egim en cok % 6, diisey kurp en az R=100 m yaricapli olmalidir. Serbest

ylkseklik en az 4 m ve tasima yikii en az 15 ton (10 tonluk arka dingil yiki distnilecektir) alinacaktir.

Eger ic ulasim yolundan binaya erisim icin gerekli acil mesafe, o bolgeye hizmet verecek itfaiyenin
elindeki araglarin erisim olanaklarindan daha uzaksa, itfaiye aracinin binaya yanasmasina engel olabilecek

cevre veya bahce duvarlari, itfaiye araci tarafindan kolaylikla yikilabilir bicimde zayif olarak yapilacaktir.
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Bu sekilde zayif olarak yapilan duvar bélimi en az 8 metre eninde olacak, kirmizi capraz isaretle gérinir

kilinacak ve 6nline arac park edilmeyecektir.

6.4. BINA TASIYICI SISTEMI STABILIZESI

Bina tasiyici sistem ve elemanlarinin, gerek bir bitiin olarak, gerekse her bir elemaniyla, bir
yanginda insanlarin tahliyesi ya da sondiirme siresinde korunmalari icin yeterli bir zaman boyunca
istikrarli kalmalarini saglayacak sekilde hesaplanarak boyutlandiriimalari zorunludur. S6z konusu hesaplar,
istenilen yangina dayanikli ya da yangin kesici siireyi saglayacak sekilde yapilirlar. Ozel yapilarda ek
hesaplar istenir. Yangin siiresinde sicaklik artisinin zamana baglh gelisiminde TS 1263'te verilen bagintilar

kullanilacaktir.

Yangin glivenligi acisindan en az yangin 6nleyici F30-B2 sinifini saglamayan yapi elemanlarinin
binalarin tasityict kisimlarinda kullanilmasina, celik endlstri yapilarindaki 6zel haller disinda, miisaade

edilmez.

Cevreye yangin yayma tehlikesi olmayan ve yangin sirasinda icindeki yanici maddeler celik
elemanlarinda 540 °C izerinde bir sicaklik artisina sebep olmayacak biitiin celik yapilar, celikte yangina
karsi herhangi bir énlem alinmaksizin yangina karsi dayanikli kabul edilir. Bunun disinda kalan gelik
yapilarda, celigin sicaktan uygun sekilde yalitilmasi gerekir. Yalitim, yangina dayanikli piskirtme siva ile
sivama, yangina dayanikli boya ile boyama, yangina dayanikli malzemeler ile ¢evreyi sarma, kutuya alma

ve kitlesel yahtim seklinde yapilabilir.

Betonarme ve 6n gerilmeli betondan mamul tasiyici sistem elemanlarinda TS 4065 standardina
uyulur. Cok katli ve 6zellikle yatay yangin bolmeli binalarda, sistem bir bltin olarak incelenir, eleman
genlesmelerinin kisitlandigi durumlarda dogan ek zorlamalar géz 6niinde tutulur. Betonarme veya
betonarme-gelik kompozit elemanlarin yangina karsi 2 saat dayanikli olabilmesi igin, igindeki celik profil
veya donatinin en dista kalan kisimlarinin (pas payi) en az 4 cm. kalinhiginda beton ile kaplanmis olmasi

gerekmektedir.

Ahsap elemanlarin yangin mukavemet hesaplari yanma hizina dayandirilir. Yanma hizi 0.6 ila 0.8
mm/dak kabul edilip; ahsap elemanin bu sekilde azalan en kesitiyle ve givenlik katsayisi 1.00'e esit

alinarak, tzerine gelen gergek yiki tasiyabildigi stire yangin mukavemet siresi kabul edilir.

En az 19 cm. kalinhginda kagir taslyici duvar, kemer, tonoz ve kubbelerin diger standart ve

yonetmeliklere uygun insa edilmislerse, 4 saatten kisa siireli yanginlar icin ayri bir kontrolii gerekmez.

6.5. BOLMELER, CEPHELER VE GATILAR

6.5.1. YANGIN BOLMELERI
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Binalar gerekli durumlarda diisey ve yatay yangin bdlmeleri ile donatilmalidir. Yalniz can kaybinin
disunilmesi durumunda, tek veya ikinci gikisa sahip, iki kath miustakil konutlarda, tek kath biro

binalarinda, tek katl ve ¢evresi acik fabrika ve depolarda yangin bélmeleri yapilmayabilir.

Sprinkler sistemi ve duman tahliye sistemi yoksa yukarida sayilanlarin disindaki binalarda ve
endustriyel tesislerde, kat alani 2000 m?'yi, huzur evleri, hastaneler, kresler, ana ve ilkokullar gibi can
guvenligi acisindan 6nem arz eden binalarda kat alani 1250 m?'yi asmayacak yangin kompartimanlari teskil

edilecektir.

6.5.2. DUSEY IC BOLMELER VE YANGIN DUVARLARI

Disey i¢c bolmeler ve bitisik nizam yapilarin yangin duvarlari, yangina en az 90 dakika dayanikli
olarak projelenmelidir. Blme Araliklari 60 metreyi asmamalidir. Bu bdlme ve duvarlarin cephe ve

catilarda gostermeleri gereken ozellikler ilgili maddelerde belirtilmistir.

Bolmelerde delik ve bosluk bulunmayacaktir. Bélmelerde kapi ve sabit isik penceresi gibi
bosluklardan kaginmak miimkin degilse, bunlar da en az bélme yangin mukavemetinin yari sliresi kadar
yangina dayanikli ve yangin kesici olacaktir. Kapilarin otomatik bir techizatla kendiliginden kapanmasi ve
duman sizdirmaz 6zellikte olmasi zorunludur. Bu tlr yari mukavemetli bosluklarin ¢evresi her tiirli yanici
maddeden arindirilimis olacaktir. Su, elektrik, 1sitma, havalandirma ve benzeri tesisatin yangin
bolmesinden ge¢cmesi durumunda, bélmede yangin dayanimini azaltmayacak ve denenmis uygun detaylar

kullanilacaktir.

Yangin duvarlarinda kullanilabilecek yapi malzemelerinin yanicilik siniflari ve yanginda gozlenen
davranislari Binalarin Yangindan Korunmasi Hakkinda Yonetmelik kapsaminda Ek-1' de, normal bina
duvarlarinda aranan yangin dayanim sartlari Ek-4'de toplu olarak verilmistir. En ¢ok iki kath konutlar,

tastyici duvarlar, ayak ve kolonlar ise en az F30-B2 sinifinda olmalidir.

Topluma agik binalar ile yiksek yapilarda yangin aninda otomatik kapanan veya yapinin kullanim

saatleri disinda kapatilan siirme bélmeler veya koridor damperleri kullanilabilir.

Yapi malzemelerinin yanicihk siniflari ve yanginda gozlenen davraniglari Binalarin Yangindan

Korunmasi Hakkinda Yénetmelik kapsaminda Ek-1'de gosterilmistir.

Yapi yiksekligi 2 kati asmayan binalardaki tasiyici duvarlar, ayak ve kolonlar i¢in istenen en az F30-
B2 sinifina, yliksek bina sinifina girmeyen, 2 kattan yiiksek binalarin tasiyici olmayan duvarlarinda da
miisaade edilir. Normal bina duvarlarinda aranan yangin dayanim sartlari Binalarin Yangindan Korunmasi

Hakkinda Yonetmelik kapsaminda Ek-4'de toplu olarak gosterilmistir.
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6.5.3. YATAY BOLMELER VE DOSEMELER

Yangin sinifi F30-B2 olan mistakil en ¢ok 2 kath konutlar disinda, bitiin désemeler yangina en az
60 dakika dayanimli ve yangin kesici nitelikte olacaktir. Her durumda bodrum tavani yangina en az 90

dakika dayanimli olacaktir.

Yangina en az 120 dakika mukavemet gosteren ve alevlerin gecebilecegi bosluklari bulunmayan

her déseme bir yatay yangin bolmesi olarak kullanilabilir.

Ayrik nizamda mdustakil konutlar disinda B2 ve B3 sinifi malzemelerden asma tavanlarin

kullanilmasi yasaktir.

Bina dosemelerinde aranan yangin dayanim sartlari Binalarin Yangindan Korunmasi Hakkinda

Yonetmelik kapsaminda Ek-4'de gosterilmistir.

6.5.4. CEPHELER

Cepheler, disey dis yangin boélmeleri niteligindedir. Cephe dis kaplamasinin yanmaz malzemeden
olmasi esastir. Cephe elemanlari ile alevlerin gecebilecegi bosluklari bulunmayan désemelerin kesistigi

yerler, alevlerin komsu katlara atlamasini engelleyecek sekilde yalitiimalidir.

Kapi, pencere ve benzeri cephe bosluklari arasinda, ayni bir i¢ hacme ait degillerse en az 100 cm
yatay dolu yizey bulunmalidir. Bu dolu yiizeylerin, bir disey yangin bdlmesi veya duvari olmasi
durumunda, bina disina en az 40 cm tasan disey yanmaz nerviirlerle pekistirilmesi tercih edilmelidir.

Konut olarak kullanilan yapilar bu uygulamanin disindadir.

Yangina en az 30 dakika dayanikli 6zel pencereler kullaniimadigi takdirde, cephede en az 50 cm

cikintili yatay alev itici nerviirler diizenlenecektir

6.5.5. CATILAR
Catilarin oturduklari désemeler yatay yangin bélmesi niteliginde bulunmalidir. Bitisik nizam

yapilarda, ¢atilarda ¢ati 6rtiisi (Ust izolasyon) olarak B2 ve B3 sinift malzemeler kullanilmasi yasaktir.

Diisey yangin bélmeleri ve yangin duvarlari boyut ve nitelikleri ile cati diizlemini en az 60 cm
asacak sekilde yapilacaktir. Catilarda kullanilacak malzemelere ait 6zelikler Binalarin Yangindan Korunmasi

Hakkinda Yonetmelik kapsaminda Ek-4'de gosterilmistir.
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6.6. BINALARDA KULLANILACAK YAPI MALZEMELERI

Yangin glvenligi agisindan kolay alevlenen B3 sinifi yapi malzemelerinin ingaatta kullaniimalarina
miisaade edilmez. Bunlar ancak bir kompozit iginde veya 6zel 6nlemler alinmasi yolu ile normal alevlenen

B2 sinifina dénistlrildikten sonra kullanilabilirler.

iki kattan daha yiiksek binalardaki tasiyici duvar, ayak ve kolonlar ise en az F90-A sinifinda olarak
insa edilirler. Duvarlarda i¢c kaplamalar ve isi yalitimlari en az normal alevlenen B2, yiiksek binalarda ise en
az zor alevlenen B1; dis kaplamalar 2 kata kadar olan binalarda en az B2, daha yliksek binalarda ise yanmaz

A1l sinifi malzemeden yapllir.

Déseme Uzerinde kolay alevlenen B3 sinift malzemeden isi yalitimi yapilmasina, lizeri en az 2 cm
kalinhginda sap tabakasi ile 6rtilmek sarti ile miisaade edilir. Doseme kaplamalari da en az B2, ve yliksek

binalarda ise en az yanmaz Al sinift malzemeden yapilir.

Normal bina duvarlari, dosemeleri, catilari, merdiven kuleleri, koridorlari ve yapi malzemeleri icin
aranacak yangin dayanim sartlari Binalarin Yangindan Korunmasi Hakkinda Yonetmelik kapsaminda Ek 2 -

6'da gosterilmistir.

Magaza binalari, toplanti salonlari, garajlar ve ¢ok katl endistri yapilari gibi 6zel binalardaki yapi
malzeme ve elemanlarinda aranacak yangin dayanim sartlari Binalarin Yangindan Korunmasi Hakkinda

Yonetmelik kapsaminda Ek 7-10'da gosterilmistir.

Ugucu yanar pargalara ve isi radyasyonuna dayanikli oldugu herhangi bir gerceklemeye Iizum
olmadan ve ¢ati egimine bagh olmadan kabul edilebilen ¢ati elemanlari sunlardir. Dogal veya yapay
taslardan, beton plaklardan, asbestli cimento plaklardan yapilmis ¢ati ortileri ve gati tecritleri, ¢elikten
veya diger metallerden yapilmis ve en az B1 sinifi malzemelerden yalitim ve 6rtii tabakalari icermeyen

catilar.

6.7.KAGIS YOLLARI, KAGIS MERDIVENLERI VE OZEL DURUMLAR

Bu kisim, kullanicilar icin saglanacak giivenlikli kagis yollarinin tasarim, yapim, korunum ve bakim

gereklerini belirler.

insanlar tarafindan kullanilmak Uzere tasarlanan her yapi, yangin ya da diger acil durumlarda
kullanicilarin hizla kagislarini saglayacak yeterli acil durum cikislariyla donatilacaktir. Cikislar ve diger
onlemler yangin ya da diger acil durumlarda can gilivenliginin yalnizca tek bir dnleme dayandiriimayacagi
bicimde tasarlanacaktir. Tekil dnlemlerin kisisel kusurlar, mekanik arizalar ya da mevcut tehlike nedeniyle

islevini yitirmesi ihtimaline karsi can glivenligi i¢in 6nlemler alinacaktir.
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Her yapi, yangin ya da diger acil durumlarda yapidan kacis icin kullanicilarin isi, duman ya da
panikten dogan asiri tehlikelerden koruyacak bicimde yapilacak, donatilacak, bakim goérecek ve islevini

stirdUrecektir.

Her yapi tim kullanicilara elverisli kagis olanaklari saglamak icin yapinin kullanim sinifina, kullanici
ylkiine, yangin korunum diizeyine, yapisina ve yiksekligine uygun tip, sayi, konum ve kapasitede tehlike

¢ikislariyla donatilacaktir.

Her yapinin icinde yapinin kullanimina girmesiyle her kesimden serbest ve engelsiz erisilebilen
tehlike cikislar saglayacak sekilde diizenlenecek ve bakim altinda tutulacaktir. Herhangi bir yapinin icinden
serbest kacislari engellememek icin cikislara veya kapilara kilit, slirgli vb. bilesenler takilmayacaktir.
Zihinsel 6zurli, tutuklu ya da islah edilenlerin barindigi, yetkili personeli siirekli gérev basinda olan ve
yangin ya da diger acil durumlarda kullanicilari nakledecek yeterli olanaklari bulunan yerlerde kilit

kullanilmasina izin verilecektir.

Her cikis acik-secik goriinecek, ayrica c¢ikisa gotiiren yol, her tir yapidaki bedensel ve zihinsel
acidan saglikh her kullanicinin herhangi bir noktadan kacacagi dogrultuyu kolayca anlayacagi bicimde acik-
secik gorlinlir olacaktir. Cikis niteligi tasimayan herhangi bir kapi, ya da bir ¢ikisa gotliren yol gergek ¢ikisla
karistirlmayacak sekilde diizenlenecek ya da isaretlenecektir. Bir yangin durumunda kullanicilarin
yanhshkla ¢cikmaz alanlara girmemeleri ve kullanilan odalardan, mekanlardan gegmek zorunda kalmaksizin

bir ¢cikisa ya da c¢ikislara dogrudan erismeleri saglanacaktir.

Bir yapida yapay aydinlatma gerekmesi durumunda cikisla ilgili dizenlemeler aydinlatma tasarimi
icinde uygun ve giivenilir bicimde yer alacaktir ve Besinci Kisim Uglincii Bliimde belirtilen esaslara gore

kagis yollari aydinlatmasi ve yonlendirmesi yapilacaktir.

Bir yangin durumunda yapinin boyutlarina, kullanim amacina bagl olarak gereken vyerlerde,
kullanicilari uyarmak, kagislari baslatmak lGizere Yasal Mevzuat gereklerine uygun bir yangin uyari sistemi

kurulacaktir.

Her diisey kagis yolu ve yapinin katlari arasinda diizenlenen diger disey bosluklar, kacislar 6ncesi
ve sirasinda, 1si, duman ve diger yanma urunlerinin bu bosluklardan yikselerek katlara yayilimini 6nlemek

icin uygun bir bicimde kapatilacak ya da korunacaktir.

Bu Yonergeye uygunluk, yaplyl normal kosullarda kullananlarin glvenligiyle ilgili diger
sorumluluklarin azaltilacagl ya da uygulamadan kaldirilacagi bicimde yorumlanmayacaktir. Ayrica bu
Yonergede ki hikiimlerden hicgbiri yapinin normal kullanim siireclerinde tehlike yaratabilecek herhangi bir

duruma izin verilecegi bicimde yorumlanmayacaktir.
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6.7.1. KACIS YOLLARI

Gergek bir kagis yolu, bir yapinin herhangi bir noktasindan yer seviyesindeki glivenli alana (cadde,
sokak, bina onii vb.) kadar olan devamli ve engellenmemis kagis yolunun tamamidir. Kagis yollari

kapsamina bir bitin olarak;

a) Oda ve diger bagimsiz mekanlardan cikislar,

b) Her kattaki koridor ve benzeri gecitler,

c) Katgikislari,

d) Zemin kata ulasan merdivenler,

e) Zemin katta merdiven agizlarindan ayni katta yapi son ¢ikisina gétiiren yollar,

f) Son cikis,

Dahildir.

Asansorler kagis yolu olarak kabul edilemez. Pencere ve parapet yiiksekligi désemeden en ¢cok
120 cm yukarida ve bina disindaki glivenlik bélgesine acik, dis zeminden en cok 3 m ylikseklikteki, en az
cam genisligi 90 cm ve yliksekligi 90 cm olan pencereler, zorunlu hallerde aksi belirtiimemisse, kagis yolu

kabul edilebilirler.

Kagis yollarinin belirlenmesinde yapinin kullanim sinifi, kullanici yika, kat alani, ¢ikisa kadar
alinacak yol ve cikislarin kapasitesi esas alinacaktir. Her katta, o katin kullanici yiikiine ve en uzun kagis

uzakhdgina gére cikis olanaklari saglanacaktir.

Zemin kat Gzerindeki herhangi bir katta diizenlenen kagis merdivenleri tim normal katlara ayni
zamanda hizmet verebilir. Zemin altindaki herhangi bir katta dizenlenen kacis merdivenleri de tiim

bodrum katlara hizmet verebilir.

Degisik boliimleri ya da katlari, degisik tipte kullanimlar igin tasarlanan ya da icinde ayni zamanda
degisik amach kullanimlarin srdlrilditga yapilarda, yapi bitinine ya da kat biitiintine iliskin gerekler en
siki kagis gerekleri olan kullanim tipi esas alinarak saptanacak ya da her bir yapi bolimiine iliskin gerekler

ayri ayri belirlenecektir.

Tuvaletler, soyunma odalari, depolar, personel kantinleri gibi mekanlar, holler, koridorlar ve
benzeri diger mekanlara hizmet veren ancak diger mekanlarla ayni katta oldugu halde ayni zamanda
kullanilmayan mekanlarin déoseme alanlari, yer aldiklari katin kullanici yiikii hesaplanmalarinda dikkate

alinmayabilir.

6.7.2. CIKIS KAPASITESI VE CIKIS SAYISI
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Kullanic yiikii, gerekli kagis ve panik hesaplarinda kullanilmak Uzere brit alana gore, konferans
salonu, lokanta, bekleme salonlari, konser salonlari, topluma acik stlidyo, diigiin salonu ve benzeri
yerlerde 1.0 m?/kisi; dans salonlari, bar, oyun salonlari ve benzeri yerlerin oturulan kisimlari icin 1.0
m?/kisi; ayakta durulan kisimlarda 0.50 m?/kisi; biiro binalarinda, dernek merkezlerinde, hastane yatak
odalarinda 10 m?/kisi; siiper marketlerde 2 m?/kisi, alisveris merkezlerinde 7 m?/kisi, otoparklarda 30

m?/kisi alinacaktir.

Cikis genisligi icin, cikis kapilari, kagis merdivenleri, koridorlar ve diger kacis yollarinin kapasiteleri
50 cm'lik genislik birim alinarak hesaplanacaktir. Aksi belirtilmedikge, birim genislikten tahliye siresi, kagir
yapilarda 3 dakika ve ahsap yapilarda 2 dakika alinacak, 50 cm. genislikten bir dakikada 40 kisi gecebilecegi

kabul edilecektir.

Cikis sayisi, ¢ikis genisliginin ikiye béliinmesi ile elde edilecek degere 1 eklenerek bulunacak ve

0.50 den biiyiik kesirlerde bir Ust deger esas alinacaktir.

Ornegin 1000 m? lik bir siiper marketin kullanici yikii 2000 kisi, cikis genisligi
2000/(3x40)x0.5=8.34 m, ¢ikis sayisi 8.34/2+1=5 dir.

Aksi belirtilmedikce, 50 kisinin asildigi her mekanda, 25 kisinin asildig1 Sosyal Tesis yerlerinde ve
ylksek riskli mekanlarda, ¢ikislara erismek i¢in en az 2 kapi bulunacaktir. Kisi sayisi 500 kisiyi gegerse en
az 3 ¢ikis olacaktir. Kapilar birbirinden olabildigince uzakta olacak ve iki kapi hig¢ bir noktadan 45 dereceden

daha dar bir aci ile gbriinmeyecektir.
Kacis uzakligi kullanim sinifina gére Tablo 2 'de verilen degerlerden daha biiyik olamaz.

a) Enazikicikish tasarlanan bir katta, kullanilan bir mekan igindeki en uzak noktadan en yakin ¢ikisa olan
uzaklik, Tablo 2 'de belirlenen sinirlari asmayacaktir.

b) Odalar, koridorlar ve benzeri alt bélimlere ayrilmis biyik alanh bir katta, direkt (kus ugusu) kacis
uzakhgi Tablo 2 'de izin verilen en ¢ok kagis uzaklhiginin 2/3'tni asmiyorsa kabul edilecektir.

c) Kacis uzakligr 6lglilecek en uzak nokta, mekan icinde mekani cevreleyen duvarlardan 40 cm 6nde
alinacaktir.

d) Zorunlu gikislar yerine siginma alani saglanan yerlerde (hastane gibi) kagis uzakhgi, siginma alanina

gotiren koridorun cikis kapisina kadar olan olgtdir.

Tablo 2. Cikiglara gotiiren en uzun kagis uzakhklari

Tek yonde .
Uzaklik (m) Iki yonde en ¢ok uzaklik (m)
Kullanim Sinifi en ¢ok
Sprinklersiz Sprinklerli Sprinklersiz Sprinklerli
Yiiksek Tehlike 10 20 20 35
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Endustriyel 15 25 30 60

Yurtlar, Yatakhaneler 15 25 30 60
Magazalar, dikkanlar 15 25 45 60
Birolar 15 30 45 75
Otoparklar 15 25 45 60

Egitim yapilan 15 25 45 60
Toplanma Yerleri 15 25 45 60
Hastaneler 15 25 30 45
Misafirhaneler, Pansiyonlar 15 20 30 45
Apartmanlar 15 30 30 60

6.7.3. KACIS YOLU GENISLIG]

Hicbir cikis, kacis merdiveni ya da diger kacis yollarn yukarida belirtilenlere goére hesaplanan

degerlerden daha dar genislikte ve toplam kullanici sayisi 50 kisiden fazla olan binalarda bir kagis yolunun

genisligi iki birim genislikten yani 100 cm.'den az olmayacaktir.

Kagls merdivenlerinin en ¢ok genisligi 200 cm'yi gecmeyecektir. Genisligi 200 cm'yi asan

merdivenler korkuluklarla 100 cm'den az olmayan ve 200 cm'den fazla olmayan pargalara ayrilacaktir.

Kacis merdivenlerinin ¢ikis kapasitesi hesaplanirken, 200 cm'yi gecen fazlaliklar hesaba katilmayacaktir.

iki cikis gereken mekanlarda her bir cikis toplam kullanici yiikiiniin en az yarisini kargilayacak

genislikte olacaktir.

b)

a)

Genislikler, temiz genislik olarak él¢giilecektir.

Kagis merdivenlerinde; merdiven kolu duvarlarla gevrelenmis ise temiz genislik her iki duvarin bitmis
ylzeyleri arasindaki 6l¢tidiir. Merdiven kolunun bir tarafinda duvar diger tarafinda korkuluk varsa
temiz genislik, duvar bitmis yuzeyiyle korkuluk i¢ ylizeyi arasindaki 6l¢tidir. Merdiven kolunun her iki
yaninda da korkuluk varsa temiz genislik, korkuluklarin i¢ ylzeyleri arasindaki olctudir ve her iki
yandaki kiipesteler 80 mm'den fazla gikinti yapmayacaktir.

Cikis kapisinda; tek kanatli kapida temiz genislik, kapi kasasi ya da lamba ¢ikintisiyla 90 derece agiimis
kanat ylzeyi arasindaki ol¢diir. Tek kanath bir ¢ikis kapisinin temiz genisligi 80 cm den az 120 cm den
cok olmayacaktir. iki kanatli kapida temiz genislik, her iki kanat 90 derece agik durumdayken kanat

ylzeyleri arasindaki 6l¢tdur.
Tiim cikiglar ve erisim yollari icin asadida belirtilen gereklere uyulacaktir.

Cikislar ve erisim yollari agik-secik gortlebilir olacak ya da konumlari simgelerle vurgulanacak ve her

an kullanilabilmesi icin engellerden arindiriimis durumda bulundurulacaktir.
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b) Biryapida ya da katlarinda bulunan her kullanici/kiraciigin diger kullanici/kiracilarin kullaniminda olan
odalardan ya da mekanlardan ge¢mek zorunda kalmaksizin bir gikisa ya da ¢ikislara dogrudan erisim

saglanacaktir.

6.7.4. YANGIN GUVENLIK HOLU

Kagis merdivenlerine dumanin gegisini engellemek igin yapilacak yangin givenlik holleri,
kullanicilarin kagis yolu icindeki hareketini engellemeyecek bicimde tasarlanacak ve taban alani 3 m?'den
az olmayacaktir. Dosemeye asansor holtinde ¢ikis kapisina dogru 1/200'U asmayacak bir egim verilecektir.
Yanici madde icermeyen ve kullanim alanlarindan bir kapi ile ayrilan koridor ve holler yangin giivenlik

hacmi olarak kabul edilir.

6.7.5. KACIS YOLLARI GEREKLERI

Tum yaplilar icin asagida belirtilen olanaklardan biri ya da daha fazlasi kullanilarak kacis yollari
saglanacaktir. Yapinin kullanimda oldugu siirece zorunlu gikislar kolayca erisilebilir durumda tutulacak,

kapilar agilabilecek ve 6nlerinde engelleyiciler bulunmayacaktir.

KORUNUMLU IC KACIS KORIDORLARI VE GECITLER

Korunumlu i¢ kacis koridorlari ve gecitler icin asagida belirtilen sartlar aranir.

1) Bir yapida ya da yapi katinda, kagis yolu olarak hizmet veren korunumlu koridor ya da korunumlu
holler 3 veya daha az katli yapilarda 60 dakika yangina dayanikli, 15.50 m'den daha yiiksek yapilarda
120 dakika yangina dayanikh olacaktir.

2) ¢ kacis koridorlari ve gegitler asagida belirtilen 6zelliklerde olacaktir.

a) Bir i¢ kagis koridoruna/gegidine agilan ¢ikis kapilari, kagis merdivenlerine agilan ¢ikis kapilarina
esdeger diizeyde yangina karsi dayanikh olacak ve otomatik olarak kendiliginden kapatan
diizeneklerle donatilacaktir.

b) ¢ kagis koridorunun en az genigligi ve kapasitesi bu Yénergenin Madde 6.7.2 ye gére belirlenen
degerlere uygun olacaktir.

¢) Kagis koridoru boyunca dosemede yapilacak (i¢ basamaktan az kod farklari en ¢ok %10 egimli
rampalarla baglanacaktir. Rampalar yangin merdivenlerine esit glivenlik 6nlemleriyle donatilacak
ve egim sabit tutulacaktir. Zemin kaymaz malzeme ile kaplanacaktir.

d) i¢ kacis koridoruyla baglantili olan korunumlu merdivenin basinglandiriimasi durumunda

koridorda uygun bicimde mekanik yolla basinglandirilacaktir.
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DIS KACIS GECITLERI

Kagis yolu olarak bir i¢ koridor yerine dis gecit kullanilabilir. Ancak dis gegitte bitisik yapi dis
duvarinda dizenlenecek duvar bosluklarina konulacak menfezlerin yanmaz nitelikte olmasi ; boslugun
parapet Ust kotu ile doseme bitmis kotu arasinda 1.8 m ya da daha fazla ylkseklik kalmasi ve bu tir
havalandirma bosluklarinin bir kagis merdivenine ait herhangi bir duvar bosluguna 3.0 m'den daha yakin

olmamasi esas alinacaktir.

Bir dis gecitte acilan cikis kapisi 30 dakika yangina karsi dayanikh olacak ve kendiliginden kapatan

diuzeneklerle donatilacaktir.

6.7.6. KACIS MERDIVENLERI

Yangin durumunda, bir binadaki insanlarin siirat ve emniyetle tahliyesinde kullaniilmak Gzere bu
goreve Ozel olarak tasarlanan korunumlu merdivenlerdir. Yapinin olagan merdivenlerinden yanginda

kullanilabilecek 6zellikte olanlari da yangin merdiveni olarak kabul edilir.

Yangin merdivenleri, yanginla ilgili tahliyelerde kullanilan kagis yollari butlinlnin bir parcasidir ve

diger kacis yollari 6gelerinden bagimsiz tasarlanamazlar.

Yangin merdiveni duvar, tavan ve tabaninda hicbir yanici malzeme kullanilmamali, bu elemanlar

yangina 120 dakika dayanikli olmalidirlar.

Yangin merdivenlerinin kullanmaya uygun sekilde bulundurulmasindan bina veya isyeri sahip ve

yoneticileri sorumludur.

6.7.7. CIKIS KAPILARI

Cikis kapilarinin en az temiz genisligi 80 cm'den az olmayacaktir. Kapilarda esik olmayacaktir.

Donel kapilar ve turnikeler gikis kapisi olarak kullanilmayacaktir.

Kagis merdivenlerine, kacis gegitlerine agilan ¢ikis kapilarinin kanatlari kullanicilarin hareketini
engellemeyecek, kullanici yiikii 50 kisiyi asan mekanlardaki cikis kapilari kagis yonine dogru agilacak ve

kendiliginden kapanan diizeneklerle donatilacaktir.

Kacis merdiveni ve yangin glvenlik holl gecis kapilari, elle agilabilecek ve kilitli tutulmayacaktir.

itfaiyeci veya gorevlilerin gerektiginde disaridan iceri girmeleri olanagi saglanacaktir.
Kapilar duman sizdirmaz ve en az 90 dakika yangina karsi dayanikli olacaktir.

Bir kattaki kisi sayisinin 50'yi gecmesi halinde, yangin merdiveni ve yangin givenlik holl kapilari

kagis yoniinde kapi kolu kullanilmadan (panik-bar veya benzeri diizenekli) agilabilecektir

34



6.8. KONUTLAR

Tek evler, ikiz evler, sira evler gibi 6zel yapilar ve tek bir kullanima hizmet veren bir yapida ya da

yapinin ayrilmis bir bolimiinde kagislar normal merdivenlerle saglanabilir ve ayri kosullar gerekmez.

Konut olarak kullanilan ve yapi yiiksekligi 30.50 m'yi asan binalarda her katta en az 2 bagimsiz

kacis merdiveni ya da baska ¢ikislar bulunacaktir.

Apartman tipi konutlar haricindeki konut birimlerinde, konut igcindeki herhangi bir noktadan g¢ikis
kapisina kadar olan uzaklik 20 m'yi gegmeyecek bicimde gikislar diizenlenecektir. Ayrica 2'den ¢ok ara kat
icermeyen apartman dairelerinde tek kapi bulunmasi durumunda; bu kapi Ust katta diizenlenmeyecektir.
Ustteki katin déseme alani, bu kat icin ayri bir cikis saglanmadikca 70 m?'yi asmayacaktir. Konut

birimlerinden tiim ¢ikislar, kacis merdivenlerine ya da ac¢ik havaya dogrudan erisim olanagi saglayacaktir.

Kagls uzakligl, apartman dairelerinin kapisindan baslanarak élglilecektir. Bir apartman dairesi icin
ayni kat diizeyinde 2 kapi gerektiginde, eger yalnizca tek dogrultuda kacis ya da tek bir kacis merdiveni
saglaniyorsa, kacis uzakligi en uzaktaki kapidan baslanarak élcilecektir. iki ayri dogrultuda kacis olanagi

saglanabiliyorsa kagis uzakhgi her bir kapidan baslanarak olgllecektir.

6.9. SAGLIK YAPILARI

Saglik yapilari kapsaminda, Proje sahasi icerisinde bulunan Saglik Klinikleri ve Revirler, yashlar ve
ziyaretgiler icin dinlenme vyerleri, bedensel ve zihinsel 6zirlller igin olusturulan 6zel alanlar asagidaki

gereklere uyulacaktir.

a) Kullanici yiuka 15 kisiyi asan herhangi bir hasta yatak odasi ya da siit oda igin birbirinden uzakta
konuslandiriimis 2 kapi saglanacaktir. Kullanici ylikii 50 kisiyi asan mekanlar igin toplanti amach yapilar
ile ilgili gereklere uyulacaktir.

b) Saglik Klinikleri ve Revirler, yaslilar ve ziyaretgiler icin dinlenme yerleri, bedensel ve zihinsel 6zirliler
icin olusturulan o6zel alanlar, korunumlu yatay siginma alanlari olusturulacaktir. Siginma alaninin
zorunlu cikis olarak kullanildigi yerlerde, siginma alaninin hesaplanmasinda kullanici yuki 2.8 m?2/kisi

alinacaktir

6.10. YATAKHANELER

Yatakhane ve Misafirhane olarak insa edilen binalar ve yaplilar, veya yeni insa edilen binalarin
yatakhane veya misafirhane olarak kullanilan bolimleri, farkh bir kullanim sinifindan misafirhane ve
yatakhane kullanim sinifina dénlisen mevcut binalar veya bunlarin bu dénlstiime ugrayan bolimleri igin

bir i¢ koridorla erisilen misafirhane yatak odalari, asagidaki gereklere uygun olacaktir.

a) Yatak odalari i¢ koridordan en az 60 dakika yangina karsi dayanikli bir duvarla ayrilacaktir.
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b)

c)

d)

a)

b)

ic koridora agilan kapilar en az 30 dakika yangina karsi dayanikli olacak ve kendiliginden kapatan
otomatik diizeneklerle donatilacaktir.

ic koridorlar bir dis duvarda yer alan bosluklarla havalandirilacak ve bu bosluklar i¢ koridor déseme
alaninin %15'inden az olmayacaktir. Dogal yolla havalandiriimayan i¢ koridorlar 89 uncu maddeye
uygun bicimde basinclandirilacaktir.

Yatak odasi koridoruna agilan diger odalar ya da koridorun bir pargasini olusturup kagislari tehlikeye
sokabilecek diger mekanlar icin yatak odalariyla ayni diizeyde bir kompartmanlama saglanmasi

zorunludur.
Bir dis koridorla erisilen misafirhane yatak odalari asagidaki gereklere uygun olacaktir.

Yatak odalari dis koridordan en az 60 dakika yangin direnimli bir duvarla ayrilacaktir. Ancak parapet
Ust kotu koridor bitmis déseme Ust kotundan 1.1 m ya da daha yukarda konuslandirilan yanmaz
yapimli havalandirma bosluklari icin bu kosul gerekmez.

Dis koridora agilan kapilarda yangina karsi dayanikli olmak kosulu aranmayacaktir.

Dis koridorlarda dis kagis gecitlerine iliskin en az genislik, dosemede kot degisimleri, ¢cati korunumu

koridor dis kenari boyunca korkuluk yapilmasi ve benzeri gereklere uyulacaktir.

Misafirhane yatak odasinda ya da siiit odada tek kacis kapisi bulunmasi yalnizca, yatak odasinda

ya da siit odada en uzak bir noktadan ¢ikis kapisina kadar olgiilen uzakhgin 15 m'yi asmamasi kosuluna

bagh olacaktir. Ancak,

a)

b)

c)

Misafirhane yatak odasinda ya da siit odada en uzak bir noktadan cikis kapisina kadar olgilen
uzakligin 15 m'yi asmasi durumunda birbirinden uzakta konuslandirilmis en az 2 cikis kapisi
bulunacaktir.

Altinci Kisimdaki gereklere uygun olarak timden sprinkler sistemiyle donatilmis misafirhanelerin yatak
odalarinda ya da siit odalarinda en uzak bir noktanin kapiya kadar 6lgiilen uzakligi 20 m'yi
asmayacaktir.

Kagis uzakligi, yatak odasi ya da suit odanin gikis kapisindan baslayarak bir kagis merdivenine, kagls

gecidine ya da dis acik alana acilan ¢ikis kapisina kadar 6lcilecektir.

Koridor boyunca yalnizca tek yonde kagis olanagi varsa, kagis uzakligi en uzaktaki yatak odasi ¢ikis

kapisindan itibaren &lgiilecektir. iki yonde kagcis saglanabiliyorsa kagis uzakhgi her bir yatak odasinin gikis

kapilarindan olgilecektir.

Dogal yolla havalandiriimayan i¢ koridorlar, sprinklerli yapilarda 45 m, sprinklersiz yapilarda 30 m

araliklarla duman engelleriyle bélimlendirilecek ve asagidaki gereklere uyulacaktir.

a)

Duman engelleri yangina dayanikli béimelerle saglanacak ve bdlme iginde yer alan kapilar duman

sizdirmaz nitelik tasiyacaktir. Duman bélmeleri, koridoru kusatan duvar da dahil olmak (izere tiim kat
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ylksekligince tavana ya da cati Ortlslinin altina kadar devam edecek ve ara kesitleri sikica
kapatilacaktir.

b) Duman engelleriyle olusturulan boélmelerin her birinden bir ¢ikisa, kagis merdivenine, kagis gecidine
ya da kacis rampasina dogrudan engelsiz erisim olanagi saglanacaktir.

¢) Duman sizdirmaz kapilarda camli kapilar harig, alani her bir kanat ylizey alaninin en az %25'i degerinde
net goris saglayan cam paneller konacaktir.

d) Duman sizdirmaz kapilar tek ya da cift kanatli olabilir. Ancak kendiliginden kapatan diizeneklerle
donatilacak ve kanatlar icinde yer aldigi boslugu tiimiye kapatacaktir. Kasalar duvar bosluguna sikica
yerlestirilecek ve kanat ile doseme arasindaki aralik 4 mm'yi asmayacaktir.

e) Duman sizdirmaz kapilar normalde kapali durumda tutulacaktir. Bununla birlikte bu kapilar algilama
sistemi yoluyla calisan elektro-manyetik ya da elektro-mekanik dizeneklerle otomatik olarak

kapatilabiliyorsa acik durumda tutulabilir.

6.11. TOPLANMA AMACLI BINALAR

Toplanma amacli binalar, téren, ibadet, eglence, yeme, icme, ulasim, arac¢ bekleme gibi nedenlerle
50 veya daha fazla kisinin bir araya gelebildigi tim binalar veya bunlarin bu amacla kullanilan bélimlerini

kapsar.

Toplanma amach binalarda 50 kisinin asildigl her mekanda en az 2 ¢ikis bulunacaktir. Kisi sayisi
500 kisiyi gecerse en az 3 ¢ikig, 1000 kisinin Gizerinde en az 4 ¢ikis tasarlanacaktir. Kapilar kagisa dogru
acilacak, birbirinden olabildigince uzakta olacak ve 2 kapi hi¢ bir noktadan 45 dereceden daha dar bir agl

ile goriinmeyecektir.

6.12. BURO, FABRIKA, IMALATHANE VE DEPO YAPILARI

Biro, fabrika, imalathane ve depo yapilarinin her birinde en az 2 bagimsiz kagis merdiveni ya da

baska ¢ikislar saglanacaktir.

6.13. BINA BOLUMLERINE VE TESISLERINE iLISKIN HUSUSLAR

Binalarin yangin bakimindan kritik 6zellikler gosteren kazan daireleri, yakit depolari, sobalar ve
bacalar, siginaklar, otoparklar, mutfaklar ve catilar, asansoérler, paratoner, transformator, jenerator gibi
kisimlarda alinacak 6nlemler bu Kisimda gosterilmistir. Bu yerlere yanici madde atilmasi veya depolanmasi
yasak olup, belirli araliklarla temizlenmesi zorunludur ve bina sahip ve/veya yoneticisi bunu saglamakla

yakimlidar.

6.13.1. KAZAN DAIRELERI

Kazan dairesinin TS 1257, TS 2192 ve TS 2736 standartlarina uygun olmasi gerekir.
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Kazan dairesi, binanin diger kisimlarindan, yangina en az 120 dakika dayanikl bolmelerle ayrilmis
olarak merkezi bir yerde ve bitiin halinde bulunur. Bina dilatasyonu kazan dairesinden ge¢cmez. Kazan
dairesinde kazan ve ocaklarin bulundugu yer; diger bolimlerden kagir, kapisi en az 90 dakika yangina

dayanikli malzemeden yapilmis bir béime ile mistakil hale getirilir.

Kazan dairesi kapisi, yangin merdiveni veya genel kullanim merdivenlerine direkt olarak aciimayip,

mutlaka bir emniyet sahanligina agllir.

Déseme alani 100 m? nin tzerindeki kazan dairelerinde, yangina en az 120 dakika dayanikli 2 ¢ikis
kapisi olacak ve cikis kapilari olabildigi kadar birbirinin ters yoniinde, duman sizdirmaz ve kendiliginden

kapanabilecek bicimde yerlestirilecektir.

Kazan dairesi tabanina yakit dékidlmemesi icin gerekli 6nlem alinir ve dokilen yakitin kolayca

bosaltilacagi bir kanal sistemi (drenaj) gergeklestirilir.

Kazan dairesinde en az 0.25 m3 hacminde uygun yerde betondan pis su cukuru yapilmali, zemin
sulari uygun noktalardan bodrum siizgecleriyle toplanarak pis su cukuruna akitilmali ve bu pis su cukuru
kanalizasyona (kot dislk ise pompa konularak) baglanmalidir. Sivi yakit akintilari pis su ¢ukuruna

akitilmamalidir.

Kazan dairesinde en az 1 adet 6 kg'lik cok maksatli kuru kimyasal tozlu yangin séndirme cihazi ve

bliyik kazan dairelerinde en az 1 adet yangin dolabi bulundurulmahdir.

Sivi yakit kullanan kazan dairelerinde yakit tanklari yangindan korunmus bagimsiz bir bolimde

olacaktir.

Kazan dairesinde sivilastiriimis petrol gazi (SPG) veya dogalgaz kullanilmasi durumunda bu gazlari

algilayacak gaz detektorleri kullanilacaktir.

6.13.2. DOGALGAZ VE SPG TESISATLI KAZAN DAIRELERI

Kazan dairesi dogalgaz ve SPG tesisatl, projesi, malzeme se¢imi ve montaji ilgili standartlara ve gaz

kuruluslarinin teknik sartnamelerine uygun sartlarda yapilmalidir.
Sayaclar kazan dairesi disina yerlestirilmelidir.

Herhangi bir tehlike aninda gazi kesecek olan ana kapama vanasi ile elektrik akimini kesecek ana
salter ve ana elektrik panosu kazan dairesi disinda kolayca ulasilabilecek bir yere konmalidir. Gaz ana

vanasinin yerini gosteren plaka, bina girisinde kolayca gortilebilecek bir yere asiimalidir.
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Gaz kullanilan kapali bélimlerde, gaz kacagindan olusabilecek patlama olaylarina karsi bir yirtilma
ylzeyi insa etmek zorunludur. Bu yiizey kapal balimin yan duvarlarinda olabilir 0.2 m?/m3 buyuklik

yeterlidir.

Kazan dairesi topraklamasi standartlara uygun sekilde yapilmalidir. Her kazan dairesi icin 20 W

siniri altinda 6zel topraklama sistemi yapilmasi zorunludur.

Kullanilan gazin 6zelligi dikkate alinarak aydinlatma ve agma kapama anahtarlariyla panolar kapal

tipte uygun yerlere tesis edilmelidir.

Kazan dairesi tavani mimkiin oldugu kadar diiz olmali, gaz sizintisi halinde gazin birikecegi ceplerin

bulunmamasina 6nem gosterilmelidir.

Dogalgazli kazan dairesini isletecek personel mutlaka yetkili bir kurum tarafindan verilen
dogalgazli kazan dairesi isletmeciligi kursunu bitirdigine dair sertifikali olmalidir. Bunun uygulanmasinda

bina yoneticisi sorumludur

6.13.3. YAKIT DEPOLARI

Yakit tanklari TS 2192 ve TS 712'ye gore hesaplanir ve yerlestirilir. Akaryakit depolari yangina
dayanikli bélmelerle korunmus bir hacme yerlestirilmelidir. Yakit deposu ile kazan dairesi yangina 120
dakika dayanikh bir bélme ile ayrilmis olmalidir. Depoda yeterli bir havalandirma saglanmalidir. Tank

kapasitesinin en az ligte birini alacak sekilde havuzlama yapiimalidir.

Akaryakit depolari; merdiven altina, merdiven bosluguna, mutfak, banyo, yatak odasi, teras ve

balkon gibi yerlere konulamaz.

Kalorifer yakiti, asagidaki sekil ve miktarlarda depolanabilir.

a) 1.000 litreye kadar, bodrumda ve varil iginde,

b) 3.000 litreye kadar, bodrumda, sizintisiz sac kaplarda,

¢) 12.000 litreye kadar, yangina 120 dakika dayanikli kagir odada, sizintisiz sac depolarinda; sizintisiz
yeralti ve yeriisti tanklarinda,

d) 50.000 litreye kadar, yeralti ve yerUsti tanklarinda,

e) Stok ihtiyacinin 50.000 litreden fazla olmasi halinde, yakit tanklari, meskin mahalden ayri
bagimsiz bir binaya yerlestirilir ve bu Yonetmeligin Sekizinci Kisminda gosterilen emniyet tedbirleri
ahinir.

f)  10.000 litreden blylk akaryakit depolari, statik elektrige karsi topraklanir.

Akaryakit yakan kat kaloriferinin yakit depolari daire icinde merdiven bosluklarinda, mutfak,

banyo, yatak odasi ve balkon gibi mahallere konulamaz. Bu depolar TS 2192'deki ve bu Yonergede ki ilgili
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hususlara uymak kaydiyla, bodrumda en fazla 2000 litre hacminde yapilabilir. Glinllik yakit deposu ise en
fazla 100 litre olmak Uzere daire iginde kapal bir hacimde yapilabilir. Glnliik yakit deposu sadece havalik

ile atmosfere agilmali, tasmasi ana yakit deposuna olmalidir.

Kat kaloriferi tesisati bulunan veya gazyagi kullanan binalarda en az 1 adet 6 kg'lik kuru A, B, C

tozlu el yangin sondiirme cihazi bulundurulacaktir.

Koémdrlik, kazan dairesine bitisik, taban kodu elle veya stokerle yiikleme ve bosaltmaya elverigli
olarak tesis edilir. Kbmir rahat tasinabilmeli ve cliruf kolay atilabilmelidir. Kdmirlik alani TS 1257'ye gore

1.5 m komir ylksekligi esas alinarak hesaplanir.

6.13.4. MUTFAKLAR, CAY OCAKLARI, SOBALAR VE BACALAR

Mutfaklar ve ¢ay ocaklar;; ACACIA Proje ve isletme Sahasi dahilinde bulunan tim ofis,
misafirhane ve yliksek binalar icinde bulunan mutfaklar ile bir anda 100'den fazla kisiye hizmet veren
mutfaklarin davlumbazlarina otomatik séndirme sistemi yapilmali ve ocaklarda kullanilan gazin

Ozelliklerine gbre gaz algilama tesisati kurulmalidir.

Mutfaklarin bodrumda olmasi ve gaz kullanilmasi durumunda havalandirma sistemleri yapilir.

ikinci bir ¢ikis tesis edilmeden gaz kullanilmasi yasaktir.

Mutfak ve cay ocaklari binanin diger kisimlarindan en az 120 dakika siireyle yangina dayanikl
bolmeler ile ayrilmis bicimde konuslandirilir. Bélme olarak ahsap ve diger kolay yanici maddeler

kullanilamaz.

Sobalar ve bacalar da Baca tesisati, TS 2165 ve TS 1481'deki esaslara uygun olmalidir. Her kazan

icin tercihen ayri bir baca kullanilacak, soba ve sofben borulari kazan bacalarina baglanmayacaktir.

Kazan dairesi i¢in ayrica havalandirma bacasi yapilacaktir. Bacalar komsu yiiksek binanin etkisiyle
baca cekisini azaltmamak icin mimkiinse bu binalardan en az 6 m uzaklkta bulunacak ve ait oldugu bina

mahyasinin en az 0.8 m {izerine kadar gikarilacaktir.

Kazan baca duvarlari 500 °C sicakhga dayanikl olan malzemeden yapilacak, delikli tugla ve briket

kullanilmayacaktir.

Sicak baca gazlarinin yaladigi baca i¢ ylizeylerinin sivanmamasi halinde projelendirmede en uygun
derzlendirme biciminin secimi gibi dnlemler alinacaktir. Baca duvarlarinin dis ylizeyleri uygun bicimde

sivanacaktir.

Sivi ve kati yakith kazanlarin bacalarinin altinda bir kurum temizleme menfezi bulunacak, yilda en

az 2 kez yetkili kisilere temizletilecektir. Bacalarin temizliginden bina sahip ve yoneticisi sorumludur.
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Isitma araci olarak soba kullanilan yerlerde, soba tahta ve boyali kisimlara zarar vermeyecek
sekilde altina metal kapli tabla, mermer veya benzeri malzeme konularak kurulur. Taban beton ise, bu

onlem zaruri degildir.

Bagdadi duvardan boru gecirmek mecburiyeti hasil olursa, duvarin yagh boya veya ahsap gibi

¢abuk yanici kismina kiink veya biiz yerlestirilir ve boru bu delikten gegirilir.

Odada baca yoksa soba borusu, sac konan pencereden cikarilip, sacaktan 25 cm acgikta ve 50 cm
ylksekte, ucunda sapka kullanilarak kurulur. Borularin birlestigi yerler cemberle kapatilip, bu cemberden

duvar ve tavana baglanmak suretiyle birbirinden ayrilmasi ve devrilmesi dnlenir.

Kullanim esnasinda soba kapaklari agik birakilmaz, altinda ve yanlarinda odun, ¢ira, komr, kibrit,
benzin, gaz ve benzeri yanici ve parlayici madde bulundurulmaz. icindeki ates, gerektiginde kapakli
mangala alinir. Sobanin, kullanilmadigi mevsimde kaldirilmasi gerekir. Sobanin kaldiriimadigi yerlerde,

kapaklar acilmayacak sekilde telle baglanir.

Odun ve komiir gibi yliksek oranda is birakan yakit kullanildigi takdirde borular ayda bir, bacalar 2

ayda bir; diger yakitlar kullanildiginda borular 2 ayda bir, bacalar 3 ayda bir temizlenir.

Baca temizligi, mahallin itfaiye teskilati tarafindan yapilir. Ancak, bu konuda itfaiye teskilatindan
aldigi izinle ve belediye encimeninin belirledigi fiyat tarifesi lGzerinden faaliyet gosteren 6zel firmalar

varsa, temizlik onlara da yaptirilabilir.

6.13.5. SIGINAKLAR

Siginaklarla ilgili mevzuata uygun olarak yapilan ve 50'den fazla insanin barindirilacagi siginaklarda

ilgili Yasal Mevzuata uygun duman tahliye sistemi yapilmasi ve en az 2 ¢ikisin saglanmasi zorunludur.

Bu Yonergeye gore algilama, uyari ve sondiirme sistemlerinin yapilmasi mecburi olan binalarin

siginaklarinda da bu sistemlerin yapilmasi zorunludur.

6.13.6. OTOPARKLAR

ACACIA Maden isletmeleri sahalari genelinde olusturulmasi muhtemel Kapali otoparklar
bulunmasi durumunda bu Yénerge hiikiimleri uygulanir. Motorlu araglarin park etmeleri icin kullanilan
otoparklarin disariya olan toplam acik alani, déseme alaninin 1/20'sinden fazla ise ve bu agik alani her
birinde en az yarisi 1/40 kadar olmak tzere karsilikli iki cephede bulunuyorsa bu acik otopark, aksi halde
kapali otopark kabul edilir. Ara¢ kapasitesi 20'den fazla olan kapal tip otoparklarda otomatik sprinkler
sistemi, yangin dolap sistemi ve itfaiye baglanti agizlari yapilmak zorunludur. Kapal tip otoparklarda
duman gekis bacalari Yasal Mevzuata uygun olarak olusturulan iklimlendirme ve havalandirma tesisatina

uygun olmalidir.
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Toplam alani 1900 m? yi asan bodrumlardaki kapali otoparklar icin mekanik duman tahliye sistemi
zorunludur. Duman tahliye sistemi binanin diger béliimlerine hizmet veren sistemlerden bagimsiz olmali

ve saatte en az 9 hava degisimi saglamalidir.

6.13.7. CATILAR

Catilarda yangina karsi koruma gereglerinden baska bir esya, yanici, patlayici madde

bulundurulamaz. Catinin, depo ve arsiv olarak kullanilmasi icin sprinkler sistemi ile korunmasi zorunludur.

Catiya elektrik tesisati cekilemez. Isitma, sogutma, haberlesme ve iletisim alici, verici cihazlarinin
yerlestirilmesi zorunlu oldugu hallerde ¢atiya elektrikli cihazlar yerlestirmek gerekirse yangina karsi ilave

tedbirler alinarak yetkili kisiler eliyle elektrik tesisati ¢ekilebilir.

Cati giris kapisi devamli kapali ve kilitli tutulur. Catiya bina sahibi, yoneticisi veya bina yetkilisinin

izni ile gikilabilir. Cati aralar periyodik olarak temizlenir.

6.13.8. ASANSOR

Asansor sistemleri, TS 10922 'ye uygun olarak imal ve tesis edilecektir. Asansor kulesi ve makine

dairesi yangina en az 60 dakika dayanikli ve yanici olmayan malzemeden yapilacaktir.

Ayni kuyu icinde Ucten fazla asansor pozisyonlandirilmayacaktir. Dort asansor pozisyonlandirildigi

takdirde ikiserli gruplar halinde ayrilarak, aralari yangina 90 dakika dayanikli bir malzeme ile ayrilacaktir.

Asansor kovasinda, en az 0.1 m? olmak lzere kova alaninin 0.025 kati kadar bir havalandirma ve

dumandan arindirma bacasi bulundurulmali veya kuyular basinglandirilmalidir.

Yuksek binalarda, asansor kapilari duman sizdirmaz ve yangina en az 1 saat dayanikl, yanmaz

malzemeden yapilmis olacaktir.

Yiiksek binalarda kullanilan asansérlerde asagidaki esaslar aranir.

a) Yangin uyarisi aldiklarinda kapilarini agmadan dogrultulari ne olursa olsun otomatik olarak acil ¢ikis
katina donecek ve kapilar agik bekleyecek, ancak, asansorler gerektiginde yetkililer tarafindan
kullanilabilecek elektriksel sisteme sahip olacaktir.

b) Asansorler yangin uyarisi aldiklarinda kat ve koridor ¢agrilarini kabul etmeyecektir.

¢) Birinci ve ikinci derece deprem bolgelerinde bulunan yiiksek binalarda deprem sensori kullanilacak,
asansorler deprem sirasinda en yakin kata gidip, kapilarini agip, hareket etmeyecek tertibat ve

programa sahip olacaktir.

6.13.9. PARATONER
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Patlayici maddeler, kibrit, petrol, alkol, sivilastirilmis petrol gazi (SPG), dogalgaz gibi kolay yanici

maddelerin Uretimi ve depolanmasi i¢in kullanilan binalarda; tiyatro, sinema, ibadethane, hastane, okul,

sergi binasi, cezaevi, tutukevi, elektrik tiretim ve dagitim merkezleri, haberlesme merkezi, banka, silo, otel,

egitim-dinlenme tesisi, su tevzi merkezi ve benzeri yerlerde yildirrmdan korunma tesisati yapilacaktir.

6.13.10. TRANSFORMATOR

Herhangi bir binada yagh tip transformatér kullanilmasi gerektigi taktirde asagidaki 6nlemler

alinacaktir:

a)

b)

d)

Transformatoriin kurulacagl odanin tiim duvarlari, tabani ve tavani en az 90 dakika siireyle yangina
dayanabilecek sekilde yapilacaktir.

Yag toplama cukuru yapilacaktir.

Transformatorin icinde bulunacagl odanin bina icinde konuslandirilmasi, bir yangin durumunda
transformatérden cikan dumanlarin ve sicakligin binadaki kacis yollarina sirayet etmeyecek ve serbest
hareketi engellemeyecek sekilde yapilacaktir.

Otomatik yangin algilama ve sondirme sistemi yapilacaktir.

6.13.11. JENERATOR

Birincil veya ikincil enerji kaynagi olarak jeneratér kullanilan tiim bina ve yapilarda asagidaki

énlemler alinacaktir:

a)

b)

Jeneratoriin kurulacagl odanin duvarlari, tabani ve tavani en az 90 dakika sireyle yangina
dayanabilecek sekilde yapilacaktir.

Jeneratoriin icinde bulunacagi odanin bina icinde konuslandiriimasi, bir yangin durumunda ¢ikan
dumanlarin ve sicakhgin binadaki kagis vyollarina sirayet etmeyecegi ve serbest hareketi
engellemeyecegi sekilde yapilacaktir.

Jeneratoriin yakit deposunun bulunacagi yer icin bu Yonergenin Madde6.4. Bina taslyici sistemi

stabilizesi maddesindeki kurallara uyulacaktir.

6.14. ELEKTRIK TESISATI, ACIL DURUM AYDINLATMASI VE YONLENDIRMESI

Binalarda kurulan elektrik tesisati, kagis yollari aydinlatmasi, yangin algilama ve uyari sistemleri,

yangin veya benzeri bir acil durumda, binada bulunanlara zarar vermeyecek, panik ¢cikmasini 6nleyecek ve
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binanin emniyetli bir sekilde bosaltilmasini saglayacak, giivenli bir ortami olusturacak sekilde tasarlanacak,

tesis edilecek ve galisir durumda tutulacaklardir.

Bu Kisimda belirtilen gereksinimler asgari gereksinimler olup, daha Ustlin nitelikli ve daha yiksek

performansli tesisat ve sistemlerin kullaniimasina engel olusturmaz.

Tum c¢ikis noktalari ve ¢ikis noktalarina ulasim yollari agikga belirlenmis, isaretlenmis ve aydinlatma

tesisatinin kapsamina alinmis olacaktir.

Bir yangin baslangicinin kendiliginden tiim binada bulunanlar tarafindan fark edilmesinin mimkiin
olmadigl, bu Kisim kapsamina giren binalarda, yangini binadaki kisilerin tlimiine duyuracak bir yangin

alarm tesisati kurulacaktir.

Her turlt elektrik tesisati, kacis yollari aydinlatmasi, acil durum aydinlatma ve yonlendirmesi ve
yangin algilama ve uyari sistemleri, ilgili TSE standartlarina ve tesisat yonetmeliklerine uygun olarak
tasarlanacak, tesis edilecek ve onaylanacaktir. Bu tesisat ve sistemlerde kullanilacak her tirli cihaz ve

kablolar, TSE veya TSE tarafindan esdegerligi kabul edilen standart veya kalite belgesine sahip olacaklardir.

Bu Yonergenin gerekli gordigi her tlrli sistem, cihaz, ekipman ve isletmesi; kurulduktan sonra,
bu Yonergede aksi belirtilmedikce, calisma sirekliligi saglanacak sekilde strekli olarak bakima tabi
tutulacaktir. Bakim c¢alismalari asgari olarak bu Yonergede belirtilen gereksinimlere uygun olarak
yapilacak, ilgili TSE standartlari ve tesisat yonetmeliklerinde, bu Yonergede belirtilen gereksinimlerin

Uzerinde bakim gereksinimleri oldugu taktirde ilave olarak bu gereksinimler de yerine getirilecektir.

Binalarda kurulacak elektrik tesisati, kagis yollari aydinlatmasi ve yangin algilama ve uyari
sistemlerinin tasarim ve uygulamasi yetki sahibi merci tarafindan kontrol ve onaya tabi olacaktir. Periyodik
test ve bakim gerektiren sistemler ve cihazlar yetki sahibi merci tarafindan belirtilen sekilde, bina sahibi
veya yoneticisi ile bunlarin yazili olarak sorumluluklarini devrettigi bina yetkilisinin gbzetiminde test ve

bakima tabi tutulacaktir.

6.14.1. ELEKTRIK IC TESISATI

Her tiirli binada elektrik i¢ tesisati; yirirliikte olan "Elektrik i¢ Tesisleri Yonetmeligi" ne uygun

olarak tesis edilecek ve asagida belirtilen gereklere uyulacaktir.

a) Koruma Aygitlari: Tim binalarda kisa devre, asiri yiik, toprak temasi ve kacak akim sonucunda yangin

¢tkmasini 6nleyecek koruma diizenleri gerceklestirilecektir. Bu amacgla, olusabilecek hata akimlarina
karsi gerekli koruma aygitlari kullanilacaktir.

b) Kisa Devre Hesaplari: Biitin bina ve yapilarda elektrik tesisatinda kullanilacak tim cihaz ve

malzemeler kisa devre hesaplari yapilarak secilecektir. Kullanilacak anahtarlama ve koruma diizenleri
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c)

d)

e)

f)

g)

ve bu dizenlerin kurulmasi icin gerekli aygitlar hesap sonuglarina uygun elektriksel karakteristiklere
sahip olacaklardir. Kullanilacak kablo ve bus-bar gibi her tiirlii akim tasiyicilarda alev iletmeyen tipte
yalitim malzemesi kullanilacaktir.

Yalitim Malzemeleri: Endiistriyel ve depolama amagli binalar disindaki, saglk hizmeti amacli yapilarda

ve kullanici yiki 1000'den fazla olan bitin yapilarda, yatakhanelerde, biitlin penceresiz yapilar ve
yeraltindaki yapilarda, bitin yiksek binalarda; kuvvetli akim besleme ve dagitim kablolari ve
aydinlatma tesisati kablolari, kullanilacak kablo ve bus-bar gibi her tiirli akim tasiyicilarda yalitim
amaciyla kullanilan malzemeler, halojenden arindirilmis, yangina maruz kaldiginda herhangi bir
zehirleyici gaz Gretmeyen nitelikte malzemeler olacaktir.

Baglanti ve Tespit Elemanlari: Biitiin bina ve yapilarda elektrik tesisati ile ilgili her tiirlG cihaz ve akim

tastyicilarin bina veya yapiya tespiti ve tespit maksadiyla kullanilan aski mesnet, konsol ve benzeri
baglanti elemanlari olusabilecek deprem kuvvetlerine gore hesaplanarak tasarlanacak ve
uygulanacaktir.

Uzatma Kablolari: Uzatma kablolari sadece tasinabilir cihaz ve aydinlatma araglarinin beslenmesi icin

kullanilacaktir. Uzatma kablolari hicbir sekilde kalici kablolama yerine gecirilmeyecektir. Uzatma

kablolariile ilgili htikiimler; mevcut ve yeni yapilan binalarda, insaat halinde olan binalarda ve mevcut

binalarda yapilan tadilat, modernizasyon ve yenileme ¢alismalari esnasinda uygulanacaktir.

Uzatma kablolarinin kullaniminda asagidaki esaslara uyulacaktir:

1) Her uzatma kablosu dodrudan bir prize takilacak ve sadece bir cihaz veya aydinlatma aracina
baglanacaktir.

2) Kablonun akim tasima kapasitesi baglandigi cihaz ya da aydinlatma aracinin nominal akimindan
kiiciik olmayacaktir.

3) Uzatma kablosu fiziksel olarak iyi durumda tutulacak; ezilme, kesilme, yipranma gibi nedenlerle
glivenligi tehlikeye diisiirecek kablolar kullaniimayacaktir.

4) Topraklama gerektiren cihaz veya aydinlatma araglari icin toprakl tip uzatma kablosu
kullanilacaktir.

5) Uzatma kablolari ve esnek kordonlar sabit cisimlere tutturulmayacak; duvarlar, tavanlar, yer
désemelerinden gecirilmeyecek, kapi altlarindan ve hali gibi yer désemelerinin altindan
gecirilmeyecek ve fiziksel darbelere maruz birakilmayacaktir.

Elektrik Planlari: Her tirli binada, elektrik i¢ tesisatina iliskin kuvvetli akim kolon semasi bulunacak

ve ana tabloya en yakin yerde camli bir dolap icinde muhafaza edilecektir.

Kuvvetli Akim Tesisati: Her tlrli binalarda kuvvetli akim tesisatinin kurulusu ve isletilmesi yirirlikte

[Tl

olan "Elektrik Kuvvetli Akim Tesisleri Yénetmeligi" ve "Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yénetmeligi"

ne uygun olarak yapilacaktir.
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6.14.2. ACIL DURUM AYDINLATMASI VE YONLENDIRMESI

Kagls yollari her zaman aydinlatiimis durumda olacaktir. Acil durum aydinlatma ve yonlendirmesi
icin kullanilan aydinlatma Gniteleri normal aydinlatma mevcutken aydinlatma yapmayan tipte secildikleri
takdirde, normal kagis yolu aydinlatmasi kesildiginde otomatik olarak devreye girecek sekilde tesis

edileceklerdir.

Bu Kisim kapsaminda, aydinlatiimasi, acil durum aydinlatmasi ve yonlendirmesi yapilmasi gerekli
gorilen kagis yollari bu Yonergeede belirtilen kagis yollari ve yangin merdivenleri olup, birden fazla kagis
yolu bulunmasi gereken bina ve yapilarda biitin kagis yollarinda aydinlatma, acil durum aydinlatmasi ve

yonlendirmesi yapilacaktir.

KACIS YOLLARI AYDINLATMASI
Bu Kisim kapsaminda aydinlatiimasi gerekli goriilen kagis yollari bu Yonergece belirtilen kagis
yollari ve yangin merdivenleri olup, birden fazla kagis yolu bulunmasi gereken bina ve yapilarda bitin

kacis yollari aydinlatilacaktir.

Kagis yollarinda aydinlatma, bina veya yapida kagis yollarinin gerekli olacagl tiim zamanlarda
surekli olarak yapilacaktir. Aydinlatma bina ya da yapinin genel aydinlatma sistemine bagh aydinlatma

tesisati ile suni aydinlatma seklinde saglanacak, dogal aydinlatma yeterli kabul edilmeyecektir.

Kagls yollarinda tabanlarda, désemelerde ve yiirime ylzeylerinde 6l¢ililen aydinlatma seviyesi en
az 10 lux olacaktir. Toplanma amach binalarda, gosteri veya projeksiyon yapilan sirelerde bu aydinlatma

seviyesi en az 2 lux olabilir.

Aydinlatma armatdirlerinin yerlestirilmesi, herhangi bir armatirin c¢alisamaz hale gelmesi
durumunda kagis yollarinin herhangi bir noktasindaki taban ve déseme aydinlatma seviyesinin en az 2 lux

olmasini saglayacak sekilde yapilacaktir.

Kagis yollarinin isaretlenmesi icin 73 linci maddede belirtilen gereksinimleri karsilamak igin
kullanilan aydinlatma dniteleri 71 inci maddede belirtilen kosullari saglamak kaydiyla kacis yollari

aydinlatmasi igin de kullanilabilirler.

ACIL DURUM AYDINLATMASI

Acil durum aydinlatma sistemi; sehir sebekesi veya benzeri bir dis elektrik beslemesinin kesilmesi,
yangin, deprem gibi nedenlerle bina ya da yapinin elektrik enerjisinin glivenlik amaciyla kesilmesi, bir
devre kesici veya sigortanin agilmasi nedeniyle normal aydinlatmanin kesilmesi durumunda otomatik

olarak devreye girerek yeterli aydinlatma saglayacak sekilde diizenlenecektir.
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Asagida belirtilen yerler ile biitlin kagis yollari, toplanma igin kullanilan yerler, asansor ve ylriiyen
merdivenler, yiksek risk olusturan hareketli makineler ve kimyasal maddeler bulunan tesis, atélye ve
laboratuvarlar, elektrik dagitim ve jenerator odalari, merkezi batarya Unitesi odalari, pompa istasyonlari,
ilkyardim ve emniyet ekipmaninin bulundugu yerler, yangin uyari butonlari, yangin dolaplari, yangin
sondiirme tlpleri ve diger yanginla miicadele ekipmaninin bulundugu yerler, varsa kapali otoparklar ve

benzeri bolimlerde, acil durum aydinlatmasi yapilacaktir.

a) Toplanma, saglik hizmeti, ticaret amach binalarda, biiro binalari ve enddstriyel binalar,

b) Kullanici yika 400'den fazla olan bitin yapilar,

c) Cikis seviyesinin altinda 50 veya daha fazla kullanicisi olan binalar,

d) Tim penceresiz yapilar ve yer altindaki yaplilar,

e) Tum yatakhaneler,

f) Daire sayisi 20'den daha fazla olan apartmanlar,

g) Bitin ylksek binalar,

h) icinde yalniz giindiiz saatlerinde insan bulunan ve kagis yollari giin i1sig1yla yeterli diizeyde aydinlatiimis

olanlarin disindaki tiim depolama amacli binalar.

Acil durum aydinlatmasi normal aydinlatmanin kesilmesi halinde en az 1 saat sireyle
saglanacaktir. Acil durum calisma siresi kullanici yiki 100'den fazla oldugu takdirde 2 saat, 500'den fazla

oldugu takdirde 3 saat olacaktir.

Kacis yollari tzerinde aydinlatma Unitesi se¢imi ve yerlestirmesi, tabanlarda, désemelerde ve
ylrime ylzeylerinde, kagis yolunun merkez hatti (izerindeki herhangi bir noktada acil durum aydinlatma
seviyesi en az 1 lux olacak sekilde yapilacaktir. Acil durum calisma siiresi sonunda bu aydinlatma seviyesi
her hangi bir noktada 0.5 lux'den daha distk bir seviyeye dismeyecektir. En yiksek ve en disik

aydinlatma seviyesine sahip noktalar arasindaki aydinlatma seviyesi orani 40:1'den fazla olmayacaktir.

Acil durum aydinlatmasinin saglanmasi sehir sebekesi ve bunun gibi bir enerji kaynagindan, statik
invertor veya benzeri diger bir enerji kaynagina aktarilmaya dayaniyorsa, aktarma siiresi 3 saniyeyi

gecmeyecektir.

Hareketli makinalar ve kimyevi maddeler gibi tehlike olusturan ytiksek riskli mahallerde acil durum
aydinlatma seviyesi normal aydinlatma seviyesinin %10'u ya da en az 15 lux olacak ve en yiiksek ve en
diistk aydinlatma seviyesine sahip noktalar arasindaki oran 10:1'i gegmeyecektir. Yiksek riskli mahallerde
normal aydinlatmanin kesilmesinde acil durum aydinlatmasinin devreye girme siresi 0.5 saniyeyi

gecmeyecektir.
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Acil durum aydinlatmasi,

a) Kendi akiimilatori, sarj devresi, sebeke gerilimi denetleyicisi ve lamba siriict devresine sahip
bagimsiz aydinlatma armatirleri,
b) Bir merkezi akimilator bataryasindan dogru gerilim, ya da bir invertér devresi araciligiyla

alternatif gerilim saglayan bir merkezi batarya linitesinden beslenen aydinlatma armatiirleri,
ile saglanabilir.

Normal aydinlatma amaciyla kullanilan aydinlatma armatdrleri, acil durum donisttirme kitleri
dogrudan armatiir muhafazasinin icerisinde veya hemen yakininda monte edilerek ve gerekli baglantilar

yapilarak bagimsiz acil durum aydinlatma armatiirlerine donustirilebilirler.

Merkezi batarya acil aydinlatma sistemlerinde, merkezi tinite ile aydinlatma armatdrleri arasindaki
baglantilar en az acil durum aydinlatma siiresi kadar yangina dayanacak sekilde metal tesisat borulari
icerisinde ve/veya mineral izolasyonlu veya benzeri yangina dayanikh kablolar ile yapilacaktir. Kendi
baslarina acil durum aydinlatmasi yapabilen aydinlatma armatirlerine yapilacak sebeke gerilimi

baglantilari normal aydinlatmada kullanilan tipte kablolarla yapilacaktir.

Birinci ve ikinci derece deprem bolgelerinde merkezi batarya tipi acil aydinlatma sistemleri
kullanilmayacaktir. Bu bolgelerde acil aydinlatma, kendi baslarina galisabilen bagimsiz acil aydinlatma

armatdrleri ile saglanacaktir.

ACIL DURUM YONLENDIRMESI
Birden fazla cikisi olan bitln yapilarda, kullanicilarin gikislara kolaylikla ulasabilmesi icin acil

durum yonlendirmesi yapilacaktir.

Yonlendirme isaretlerinin aydinlatmasi ya bu Yonergece belirtilen 6zelliklerde acil aydinlatma
Uniteleri ile disaridan aydinlatilarak yapilacak, ya da ayni 6zelliklerde ve iceriden aydinlatilan isaretlere

sahip acil durum yoénlendirme Uniteleri kullanilacaktir.

Acil durum yodnlendirmesi normal aydinlatmanin kesilmesi halinde en az 1 saat sireyle
saglanacaktir. Acil durum calisma siresi kullanici yiki 100'den fazla oldugu takdirde 2 saat, 500'den fazla

oldugu takdirde 3 saat olacaktir.

Yonlendirme isaretleri yesil zemin lizerine beyaz olarak TSE standartlari veya TSE tarafindan

esdegerligi kabul edilen standart ve yonetmeliklere uygun olacaktir. Bir yonlendirme isaretinin azami
gorine bilirlik uzakhg, isaret boyut yliksekliginin 200 katina esit olan uzaklik olacak, bu uzakliktan daha

uzak noktalardan erisim icin gerektigi kadar yonlendirme isareti ilave edilecektir.
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Kacis yollarinda yonlendirme isaretleri disinda, kacgis yoni ile ilgili tereddiit ve karisiklik

yaratabilecek, hicbir i1sikli isaret veya nesne bulundurulmayacaktir.

Yonlendirme isaretleri hem normal aydinlatma, hem de acil durum aydinlatma durumlarinda kagis
yolu (zerinde tim erisim noktalarindan gorilebilir olacaktir. Disaridan aydinlatilan ydnlendirme
isaretlerinde aydinlatma, gorulebilen tim dogrultularda en az 2 cd/m? olacak ve en az 0.5 degerinde bir

kontrast oranina sahip olacaktir.

6.14.3. YANGIN ALGILAMA VE OTOMATIK UYARI SISTEMLERI

Yangin agisindan kritik yerlere konulan yangin algilama ve sondiirme sistemleri her 6 ayda bir
yetkili sirket tarafindan kontrole tabii tutulacaktir. Sprinkler sistemleri, 1si ve duman detektorleri ve 6zel
kimyasalli sondiirme sistemleri bu kapsamdadir. Otomatik yangin algilama sistemleri ayni zamanda
telefonlailgililere haber verecek sistemlerle donatilacaktir. Acacia idari isler Birimi ve is Saghgi ve Guvenligi
Birimi bu sistemlerin bakim ve kontroliiniin takibinden sorumludur. Ayrica bu sistemler is Saghgi ve

Guvenligi Bolim tarafindan ayda bir kez gozle kontrol edilecektir.

Mobil ekipmanlarin tGzerine monte edilmis olan yangin algilama ve séndirme sistemleri de 6 ayda
bir kez yetkili sirket tarafindan kontrol edilecektir. Bu kontrollerin takip sorumlulugu ilgili idari B6limine

aittir.
Tum kontrol ve denetimler kayit altina alinacaktir.

Bu Yonergede belirtilen yangin alarm sistemi, yangin algilama, alarm verme, kontrol ve
haberlesme fonksiyonlarini iceren komple sistemdir. Yangin alarm sisteminin beslemesi, sadece yangin
alarm sistemini besleyen bir otomatik sigorta lzerinden ve eger binada mevcut ise jeneratér ya da
kesintisiz gii¢ kaynagi gibi bir ikincil besleme kaynagindan yapilacaktir. Bu beslemenin de kesilmesi
durumunda yangin alarm sistemi, algilama fonksiyonlarini en az 24 saat yerine getirebilecek ve bu siirenin
sonunda tim alarm verme, kontrol ve haberlesme fonksiyonlarini en az 30 dakika siire ile yerine
getirebilecek sekilde tam kapali, sizdirmaz tip, bakim gerektirmeyen akiimilatorle techiz edilecektir.

Gerekli gorildgi takdirde bu siirelerin daha uzun olmasi saglanacaktir.

Yangin alarm sistemini olusturan tim kablolar ve uzak kontrol ve denetim merkezlerine iletisim
maksadiyla kullanilan tim hatlar; kopukluk, kisa devre ve toprak kagagi gibi arizalara karsi stirekli olarak

denetim altinda tutulacaklardir.

Can guvenliginin esas oldugu binalarda bir yangin alarm sisteminin herhangi bir nedenle 24 saatlik
bir zaman araliginda 4 saatten daha uzun bir sireyle devre disi kalmasi durumunda yetki sahibi merci
durumdan haberdar edilecek ve yangin alarm sistemi tekrar calisir duruma getirilinceye kadar, 6nceden

yetki sahibi merci tarafindan onaylanmis bulunan yangin gozetim faaliyeti baslatilacak ve stirdirilecektir.
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Yangin gozetiminde normal glvenlik personeline ek olarak, korumasiz kalan bolgelerde ilave glivenlik

personeliyle gbzetim turlari baslatilacaktir.

ALGILAMA VE IHBAR TESISATI
Komple bir yangin alarm sisteminin aktivasyonu, elle, otomatik veya bir sondiirme sisteminin

aktivasyonundan biri ya da tamami ile olacaktir.

Elle yangin uyarisi, yangin uyari butonlari ile yapilacaktir. Yangin uyari butonlari yangin kagis
yollarinda tesis edilecekler ve her kacis cikis noktasinda bir adet yangin uyari butonu bulunacaktir. Yangin
uyari butonlarinin yerlesimi, bir kattaki her hangi bir noktadan o kattaki her hangi bir yangin uyari

butonuna yatay erisim uzakligi 50 m'yi gecmeyecek sekilde diizenlenecektir.

Tum yangin uyari butonlari gorilebilir ve kolayca erisilebilir olacaktir. Yangin uyari butonlari

yerden en az 1.1 m ve en fazla 1.4 m yiukseklikte monte edilecektir.

Duman Algilama Cihazlari: Asagida belirtilen bina ve yapilarin tiim kagis yollarinda ve duman
detektorlerinin yanhs uyarilara neden olmadan kullanimina elverisli tiim yerlesime agik alanlarinda, ortak

alanlarinda ve calisma alanlarinda otomatik duman algilama cihazlari tesis edilecektir.

a) Tehlike sinifi yliksek olan bitiin binalarda,

b) Tehlike sinifi orta olan ve toplam kullanim alani 1000 m2 yi gecen binalarda,
c) Ikamet amacli binalar disindaki tiim yiiksek binalarda,

d) Yapi yiksekligi 51.50 m'den fazla olan apartman binalarinda,

e) Yatakhaneler, misafirhaneler, Saglik Hizmeti Binalari ve benzeri biitiin yatilan yerlerde,

Tum endistriyel binalarda, tiim kagis yollarinda ve duman detektoérlerinin yanlis uyarilara neden
olmadan kullanimina elverisli koridorlar, depolar, tesisat/techizat odalari ve benzeri, strekli insan
bulunmayan bolimlerde veya otomatik sprinkler olmayan bélimlerde tim ortak alanlarinda ve ¢alisma

alanlarinda otomatik duman algilama cihazlari tesis edilecektir.

Otomatik duman algilamanin gerekli gérildigi tim mahallerde ana hacimlere ve iginde yanmaya
elverisli ve yanma riski tasiyan maddeler bulunan, yiiksekligi 25cm'den fazla olan asma tavanlarin
Uzerlerindeki ve ylkseltilmis ddsemelerin altlarindaki bosluklara, diger bdlmelere, asansor ve
merdivenkovalari gibi bosluklara duman detektérleri tesis edilecektir. icinde yanmaya elverisli madde
bulunmayan ve erisilmesi miimkiin olmayan bosluklara duman detektorii takilmasi gerekli degildir. icinde
yanmaya elverisli ve yanma riski tastyan maddeler olan bosluklar erisilebilir hale getirilecek ve duman

detektorleri ile korunacak, ayrica uzak lamba konarak detektoriin alarm halinin anlasiimasi saglanacaktir.

Tum detektorler periyodik testler ve bakimlar i¢in ulasilabilir olacaktir.
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Diger Algilama ve Uyari Cihazlari: Duman algilama cihazlarinin kullaniminin uygun ya da yeterli

olmadigi mahallerde, gerekli goriildigi takdirde sicaklik ve/veya alev detektorleri tesis edilecektir.

Binada otomatik sprinkler sistemi bulunuyorsa, sprinklerin acilmasi durumunda yangin alarm
sisteminin otomatik algilama yapmasi saglanacaktir. Bu amagla her bir zon hattina su akis anahtarlari tesis
edilecek ve bu akis anahtarlarinin kontak ¢ikislari yangin alarm sistemine giris olarak baglanacaktir. Bu
hallerde, otomatik sprinkler olan yerler, otomatik sicaklik detektorleriyle donatiimis gibi islem goérecektir.

Bu mahallerde otomatik sicaklik artis detektorlerinin kullanilmasi zorunlu degildir.

Bina veya yapida otomatik veya elle calisan diger gazl, kuru kimyasal tozlu veya benzeri sabit
sondirme sistemi bulunuyorsa, bunlarin aktivasyonu yangin alarm sistemi tarafindan otomatik olarak
algilanacaktir. Bu amacgla séndiirme sistemlerinden, sondiirme sisteminin aktive oldugunu bildiren kontak

cikislari yangin alarm sistemine giris olarak baglanacaktir.

ALARM VERME
Bir yangin alarm sisteminin aktive edilmesi halinde sesli ve isikli olarak ya da data iletisimi ile alarm

verme asagidaki gibi yapilacak ancak alarm bilgisi aktarimi bunlarla da sinirli kalmayacaktir.

a) Yangin kontrol merkezindeki ana kontrol panelinde ve diger izleme noktalarindaki tali kontrol
panelleri ya da tekrarlayici panellerde sesli, 1sikli ve/veya alfa nimerik gostergelerle,

b) Binanin kullanilan tiim bolimlerinde yasayanlari yangin veya benzeri bir acil durumdan haberdar
etmek igin sesli ve 151kl uyari cihazlariyla,

c) Binada bulunan yangin ve acil durum miicadele ekiplerinin uyariimasi ve itfaiyeye haber verilmesi igin

sesli ve 1sikli uyari cihazlari ve direkt hatlar ya da diger iletisim ortamlari tizerinden data iletisimi ile,

Yapilacaktir.

YANGIN KONTROL PANELLERI VE TEKRARLAYICI PANELLERI

Yanginin haber verilmesi icin en bliyik birim olarak yangin bolgeleri kullanilacaktir. Tim binalarda
her bagimsiz kat en az bir yangin bolgesi olarak kabul edilecektir. Eger bir katin alani 2000 m? den biyikse
birden fazla yangin bolgeleri belirlenecektir. Bir bina ya da yapinin toplam alani 300 m? ya da daha kiiguk

ise birden fazla katli olsa da tek bir yangin bolgesi olarak kabul edilebilir.

Bir yangin bolgesinin herhangi bir dogrultuda uzunlugu 100 metreyi gegmeyecektir. Bir yangin
bolgesinin icerisinde bir yangin baslangicini gorsel olarak saptamak i¢in alinmasi gereken uzaklik 30 m'yi

gecmeyecektir.
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Yangin bolgeleri bu Yonergece belirtilen yangin bolmeleri ile uyumlu olacak sekilde belirlenecektir.

Bir yangin bolgesinin sinirlari miimkinse yangin bélmelerinin sinirlariyla cakismalidir.

a) Bu Yonergede gerekli goriilen tim yangin alarm sistemlerinde yangin kontrol panelleri ve tekrarlayici

b)

paneller asagida belirtilen yerlerde tesis edileceklerdir.

1)

2)

3)

Bina ya da yapinin zemin katinda ve stirekli olarak gérevli personel bulunan bir yerde ana yangin
kontrol paneli veya ana yangin kontrol panelinin baska bir mahalde tesis edilmesi gerekli
goriliyorsa, 1 yangin alarm tekrarlayici paneli tesis edilecektir.

Yangin kontrol panelinin tesis edildigi yerde personelin bulunamadigi zaman araliklari varsa, bu
slrelerde sirekli personel bulunan ikinci bir mahalde veya daha fazla mahallerde tekrarlayici
paneller tesis edilecektir.

Yangin alarm sistemi birden fazla binayi kapsiyorsa, 2 veya daha fazla yangin bolgesi bulunan her

binada ayri bir tali yangin kontrol paneli ya da tekrarlayici panel tesis edilecektir.

Yangin kontrol panelleri ve tekrarlayici panellerinde asgari olarak asagidaki sesli, i1sikli ve alfa niimerik

gostergeler bulunacaktir.

1)
2)

3)

4)

Genel yangin alarm lambasi ve her yangin bolgesi igin ayri bir yangin alarm lambasi,

Genel sistem arizasi lambasi ve ayri bir 1sikh alfa nimerik gosterge ile bolgesel ariza bilgisi
verilmiyorsa, her yangin bolgesi icin ayri bir ariza lambasi,

Yangin uyari butonlarindan ve otomatik yangin detektorlerinden gelen uyarilar bireysel olarak
cihaz bazinda degerlendirebilen adreslenebilir sistemlerde yukaridakilere ek olarak, bireysel
yangin ve ariza uyarilarinin izlenebilecegi bir 1sikli alfa nimerik gosterge,

Her yangin veya ariza sinyali alindiginda aktive olan sesli uyari cihazi.

Sesli uyari cihazi bir buton araciligiyla susturulabilecek, ancak sesli uyarinin susturulmasi isikli

uyarilarin kalkmasina neden olmayacaktir. Tim bdlgesel yangin ve ariza lambalarinin yanlarinda hangi

yangin bolgesine ait olduklarini agik, net ve silinmeyecek bir sekilde belirten etiketler bulunacaktir.

SPRINKLER ALARM ISTASYONLARI

Bir bina ya da yapida bu Yonergece belirtildigi sekilde bir sprinkler sistemi kuruldugu takdirde

sprinkler alarm istasyonlari ve akis anahtarlari yangin alarm sistemine baglanacaktir. Sprinkler sisteminden

gelen alarm uyarilari ya ayri bir bolgesel izleme panelinde, ya da yangin kontrol panelinde ayri bolgesel

alarm gostergeleri olusturularak izlenecektir. Hat kesme vanalarinin izleme anahtarlari ve sprinkler

sistemine iliskin diger ariza kontaklari da ayni sekilde yangin alarm sistemi tarafindan sirekli olarak

denetlenecektir.
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DUMAN KONTROL VE BASINCLANDIRMA SISTEMLERI ARIZA VE KONUM DEGISTIRME
SINYALLERI

Bir bina ya da yapida Bu Yonergece belirtildigi sekilde duman kontrol ve basinglandirma sistemleri
kuruldugu takdirde bu sistemlerle ilgili ariza ve konum degistirme sinyalleri ya ayri bir bolgesel izleme
panelinde ya da yangin kontrol panelinde ayri bolgesel durum ve ariza gostergeleri olusturularak
izlenecektir. Duman tahliye ve basinglandirma sistemlerinin elle kontrolleri ayri bir kontrol panelinden
yapilabilecegi gibi bu yukarida belirtilen izleme panelleri ile birlestirilerek yangin alarm sistemi blinyesinde

de gerceklestirilebilecektir.

SESLI VE ISIKLI ALARM CIHAZLARI
Bir bina ya da yapinin kullanilan tiim béliimlerinde yasayanlari yangin veya benzeri bir acil

durumdan haberdar etme islemleri sesli ve 1sikli alarm cihazlari ile gergeklestirilecektir.

Yangin alarm sinyali gecikmesiz olarak, yangin miicadele ekipleri ve yangina miidahale konusunda
egitilmis personele ulastiriimak kaydiyla, yangin uyarisinin gercekliginin arastirilmasina imkan verecek
sekilde bir 6n uyari sistemine musaade edilecektir. Tehlikeli maddelerin bulunduruldugu ve/veya islendigi
endustriyel binalarda ve depolama amacli bina ve yapilarda herhangi bir yangin algilamasi otomatik olarak

bina tahliye alarmlarini harekete gecirecek, bu bina ve yapilarda 6n uyari sistemi uygulanmayacaktir.
Tahliye ikazlari asagidaki istisnalar disinda hem sesli, hem de 1sikli olarak yapilacaktir.

a) Isitme engelli kisilerin bulunma ihtimali olmayan alanlarda isikli uyari cihazi kullanilmasi zorunlu
olmayacaktir.
b) Saglik hizmeti amagli binalar igin 6ngorildigi taktirde sadece 1sikli uyari cihazlari kullanilmasina

izin verilecektir.
Tahliye alarmlari asagidaki istisnalar disinda bina ya da yapinin tamaminda aktive edilecektir.

a) Binanin yapisi nedeniyle biitlin binanin bosaltilmasinin uygun olmadigl binalarda, baslangicta
sadece yangindan etkilenen ve etkilenecek boélgelerde alarm verilecektir. Bu durumda binanin
diizenli bir sekilde bosaltilabilmesi icin diger bolgelerde kademeli olarak alarm verilmesini
saglayacak sekilde tesisat yapilacaktir.

b) Binadan yaslilik, fiziksel veya zihinsel yetersizlik ve benzeri nedenlerle kendi baslarina ¢ikamayacak
kisilerin bulundugu yapilarda sadece bu kisilerin bakimlari ve binadan tahliyeleri ile gorevli

personele yangin alarmi verilmesine miisaade edilecektir.

Sesli uyari cihazlari binanin her yerinde, yerden 150 cm vyikseklikte Olcllecek ses seviyesi,
ortalama ortam ses seviyesinin en az 15 dBA (zerinde olacak sekilde yerlestirilmis olacaklardir. Sesli uyari

cihazlari 3 m uzaklikta en az 75 dBA en ¢ok 120 dBA ses seviyesi elde edilecek 6zellikte olacaklardir. Uyuma
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maksath bolimlerde, yatak basindaki ses seviyesi ortalama ortam ses seviyesinin 15 dBA lzerinde ve en

az 75 dBA ses seviyesi elde edilecek sekilde sesli alarm cihazlari tesis edilecektir.

Sesli yangin uyari cihazlarinin sesleri, binada baska amaclarla kullanilan sesli uyaricilardan ayirt
edilebilecek 6zellikte olacaktir. Sesli uyari cihazlarinin ses tlri her yerde ayni ve 500-1000 Hz. arasindaki
bir sabit frekansta sirekli calan korna veya zil sesi seklinde olacaktir. Algalip yikselen, iki veya daha ¢ok
frekans arasinda dalgalanan siren tonlari veren sesli uyari cihazlari yangin uyarisi icin kullanilmayacaktir.
Kademeli tahliyenin ongorildiglu yerlerde 6n uyari maksadiyla ayni sabit frekansta kesikli uyari
verilmesine miisaade edilecektir. Ancak bu durumda tahliye uyarilari, sesli uyari cihazlarinin siirekli olarak

¢almasi seklinde yapilacaktir.

Otomatik yayinlanan ses mesajlari ve yangin merkezinden mikrofonla yayinlanan canh ses
mesajlariyla binada yasayanlarin tahliyesini ya da bina icerisinde yer degistirmelerini saglayacak sekilde
sesli tahliye uyari sistemleri kullanilacaktir. Sesli tahliye uyari sistemleri gerekli gérildigi takdirde bir
deprem durumunda panigi 6nlemek ve binanin tahliyesini ongoérilen tahliye planina uygun olarak

gerceklestirmek icin de kullanilabilecektir.

Sesli ve isikh alarm cihazlari yalnizca yangin alarm sistemi ve diger acil durum ikazlar igin
kullanilacaklardir. Sesli tahliye sistemleri, yangin alarm sistemi ve diger acil durum anonslari dncelik almak
ve otomatik olarak diger kullanim amaglarini devre disi birakmak sartiyla, genel anons, fon miizigi yayini

gibi baska amaclarla da kullanilabilirler.

6.14.4. ACIL DURUM KONTROL ISLEMLERI

Bir yangin durumunda otomatik olarak gerekli kontrol fonksiyonlarini harekete gecirerek bina ya
da yapiyi icinde bulunanlar icin daha emniyetli hale getirecek sekilde bir yangin alarm ve kontrol sistemi

duzenlenecektir.

Yangin alarm sistemi, gerektiginde asagidaki fonksiyonlari yerine getirecek, ancak yapilacak acil

durum kontrol islemleri bunlarla da sinirli kalmayacaktir.

a) Yangin esnasinda kapanmasi gereken yangin kapilari ve diger acikliklari kapatma amacl cihazlari
normal halde agik durumda tutan elektromanyetik kapi tutucu ve benzer cihazlarin serbest
birakilmasi,

b) Merdiven kuyulari ve asansér saftlarinin basinglandiriimasi,

¢) Duman kontrol ve tahliye sistemlerinin aktivasyonu ya da bu amacla yapilmasi gereken otomatik
kontrol islemlerinin yerine getirilmesi,

d) Acil durum aydinlatma kontrol islemleri,
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e) Givenlik ve benzeri nedenlerle kilitli duran kapilarin ve turnikelerin agilmasi,

f) Asansorlerin yapilis 6zelliklerine bagh olarak yangin esnasinda kullaniminin engellenmesi ya da
tahliye amaciyla itfaiye ya da egitilmis bina yangin miicadele ekipleri tarafindan kullaniimasinin
saglanmasi,

g) Mahalli itfaiye ile elektrik isletmesi, belediye, polis veya jandarma, kurum amiri, bina sahibi ve

gerekli gorilen diger yerlere yanginin otomatik olarak haber verilmesi.

Acil durum kontrol islemleri yangin alarm sisteminin donanim ve yazilim biitUnlGgl icerisinde
bulunan kontrol birimleri ile gerceklestirilecektir. Kontrol edilen sistem ve cihazlarla iliskisi bulunan
glivenlik sistemleri, bina otomasyon sistemleri gibi diger sistemler tarafindan yapilabilecek her tirli
kontrol ve kumanda islemleri, bir yangin veya benzeri acil durumda yangin kontrol panelinden yapilacak

acil durum kontrol islemlerini hicbir sekilde engellemeyeceklerdir.

KABLOLAR

Bir yangin esnasinda uzun sire ¢alisir durumda kalmasi gereken;

a) Yangin kontrol panellerinden, sesli ve isikli alarm cihazlarina, sesli tahliye sistemi amplifikator ve
hoparlorlerine, acil durum kontrol cihazlarina giden sinyal ve besleme kablolari,

b) itfaiye ve yangin miicadele ekiplerine haber verme icin kullanilan kablolarin bina icerisinde kalan
kisimlari,

c) Ana yangin kontrol paneli ile tali yangin kontrol panelleri ve tekrarlayici panellerin birbirleri
arasindaki haberlesme ve besleme kablolari,

d) Tdm yangin kontrol panelleri ve tekrarlayici panellere enerji saglayan besleme kablolari,
Yangina karsi en az 60 dakika dayanabilecek 6zellikte olacaklardir.

Kademeli tahliye uygulanan binalarda oldugu gibi 6zel durumlarda, yangina daha uzun sire

dayanabilecek kablolar gerekli gorilebilir.

Bir yanginin algilanmasindan sonra uzun sire ¢alisir durumda kalmasi gerekli olmayan yangin uyari
butonlari, detektorler ile yangin kontrol panelleri arasindaki kablolar ve enerjisi kesildiginde bir tehlikeli
durum olusmayan elektromanyetik kapi tutucular ve benzeri cihazlara giden kablolarda yangina

dayaniklilk 6zelligi aranmayabilir.

Yangin alarm sistemi kablolari sistemin saglikli ve glivenilir ¢calismasini saglayacak sekilde yangin
algilama, kontrol ve uyari ekipmani Greticilerinin spesifikasyonlarina uygun tipte olacaklar ve elektriksel
glrilti ve benzeri etkilerden korunacak sekilde, diger sistemler ve enerji tasiyan kablolardan ayrilarak

tesis edileceklerdir
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6.15. DUMAN KONTROLU, IKLIMLENDIRME VE HAVALANDIRMA TESISATI ILE
BASINCLANDIRMA SISTEMI

Binalarda yapilan havalandirma, basinglandirma ve duman tahliye tesisati, binada bulunanlara
zarar vermeyecek, panik ¢cikmasini dnleyecek ve binanin emniyetli bir sekilde bosaltilmasini saglayacak
gilvenli bir ortami olusturacak sekilde tasarlanacak, tesis edilecek ve ¢alisir durumda tutulacaklardir. Bu
kisimda belirtilen gereksinimler asgari gereksinimler olup, daha Ustin nitelikli ve daha ylksek performansli

tesisat ve sistemlerin kullanilmasina engel olusturmaz.

Kurulmasi gereken basinglandirma ve duman tahliye tesisatlarinin yerlestirilmeleri, kullanilacak
techizatin cins ve miktarlari, binanin kullanim sinifi, tehlike sinifi, binada bulunanlarin hareket kabiliyeti ve

binada bulunan yangin 6nleme sistemlerinin 6zelliklerine gore belirlenecektir.

Her tirlG basinglandirma, havalandirma ve duman tahliye tesisati, ilgili TSE standartlarina ve

tesisat yonetmeliklerine uygun olarak tasarlanacak, tesis edilecek ve isletilecektir.

Bu Yonergenin gerekli gordigi her tirli sistem, cihaz, ekipman ve isletme prosediiri kurulduktan
sonra Yonergece aksi belirtiimedik¢e performans ve calisma siirekliligi saglanacak sekilde stirekli olarak
bakima tabi tutulacaktir. Bakim ¢alismalari asgari bu Yonetmelikte belirtilen gereksinimlere uygun olarak
yapilacak, ilgili TSE standartlari ve tesisat yonetmeliklerinde bu Yonergece belirtilen gereksinimlerin

Gzerinde bakim gereksinimleri oldugu taktirde ilave olarak bu gereksinimler de yerine getirilecektir.

Binalarda kurulacak basinglandirma ve duman tahliye tesisati, binanin yangin sorumlusunun

gbzetiminde test ve bakima tabi tutulacaktir.

6.15.1. DUMAN KONTROLU

Duman kontrol esaslari; Dogal duman tahliyesi i¢cin duman gekis bacalari ve bélmeleri ile alev
yonlendirme bacalari kullanilacaktir. Mekanik duman tahliye sistemleri olarak iklimlendirme sistemleri
Ozel dliizenlemeler yapilarak kullanilacak veya ayri mekanik duman tahliye sistemleri kurulacaktir. Buna
gore:

» Modern mimaride, galeri ve endistri yapilarinda duman bacalari kapali garsi dizayninda kullanilan
atrium, mall gibi yapilarda en (st noktaya duman tahliye sistemi yapilmahdir.

> Duman baca agizlari daima acik olabilecegi gibi, yangin vukuunda elle kolaylikla a¢ilabilen mekanik
diizenlerle de c¢alistirilabilirler. Bu tiir mekanizmalarin strekli bakimla isler durumda tutulmalar
zorunludur.

> Cok sayida insani daimi veya gecici olarak barindiran binalarda alev yénlendirme bacalari
yapilmasi zorunludur.

» Mekanik duman tahliye sistemleri icin tesis edilen kanallar celik, aliminyum ve benzeri

malzemeden yapilmis olmalidir.
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> Butin mekanik duman tahliye sisteminde kullanilacak kanallar yeterli sayida aski elemanlari ile
baglanmaldir.

> Kanal kaplama malzemesi en az B1 sinifi malzeme olmalidir.

» Duman tahliye kanallari yangin merdivenlerinden ve vyangin glvenlik hacimlerinden
gecmemelidir.

> Elde olmayan nedenlerden dolayi, kanalin bu bdlimden gecmesi durumunda gectigi bélimiin
yapisal olarak yangina dayanim siiresi kadar yangina dayanacak bir malzeme ile kaplanmaldir.
Kanal bir duvari gecerek bolim icerisine giriyorsa, duvar gecislerinde yangin damperleri
kullanilmalidir.

» Ayni hava santrali ile birden fazla mahallin havalandiriimasi ya da iklimlendirilmesi yapiliyorsa,
mahaller arasi gecislerde, donis ve toplama kanallarinda yangin damperi kullanilmahdir. Topluma
acik 6zel 6nlem isteyen yapilarda havalandirma kanali igine, damperlere kumanda eden kanal tipi
duman dedektoérleri konulmalidir.

> Asma tavan arasl, yikseltilmis doseme alti gibi mahallerin plenum olarak kullanilmasi durumunda;
bu boliimler icerisinden sadece; mineral, aliminyum veya bakir zirhli kablolar, rijit metal borular
ve esnek metal borular gegirilebilir.

> Bilgisayar, televizyon, telefon, ve i¢c haberlesme sistemleri kablolarinin, yangin korunum
sistemlerinin, alevlenmeyen sivilar tasiyan yanmaz malzemeden borularin kullanilmasina izin
verilir.

» Duman tahliye kanallari yangin zonu duvarlarini delmemelidir.

> Eger, havalandirma kanali korunmus bir saft icinden geciyorsa safta giris ve cikista yangin damperi
kullanilmalidir.

> Basinglandirma sistemine ait kanallarda yangin damperi kullaniimaz.

> Duman tahliye sistemi bina yangin alarm sistemi tarafindan otomatik olarak aktive olmalidir. ilave
olarak, uzaktan el ile kumanda icin ¢alistirma/durdurma imkani bulunmalidir.

> Yanginin yayllmasinda rol oynayan tesisat baca ve kanallari, yangin bélmeleri hizasinda, tesisat
disinda, cift tarafli en az 8 mm sacla kapatilmis ve arasi yalitilmis olmalidir.

» Havalandirma kanal ve bacalarinin yangin bélmelerini asmalarina 6zel detaylar disinda izin
verilmez.

> Hava kanallari, yanmaz malzemeden yapilmali veya yanmaz malzeme ile kaplanmalidir.

> Dogalgaz, SPG veya tehlikeli maddelerle calisilan yerlerde fan ve havalandirma motorlari patlama

ve kivileim glivenlikli (ex-proof) olacaktir.

6.16. YANGIN SONDURME SISTEMLERI

Yangin sondirme sistemleri, bu Yonerge kapsamindaki tim yapi ve binalar ile tlinel, acik arazi

isletmeleri gibi yapilarda yangin 6ncesi ve sirasinda kullanilan sabit séndirme tesisatlaridir. Bu bélimde
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belirtilen gereksinimler asgari gereksinimler olup, daha Ustiin nitelikli ve daha yiiksek performansli tesisat

ve sistemlerin tercih edilmesine engel olusturmaz.

Binalarda kurulan séndiirme tesisati, binada bulunanlara zarar vermeyecek, panik ¢ikmasini

onleyecek ve yangini séndiirecek sekilde tasarlanacak, tesis edilecek ve ¢alisir durumda tutulacaklardir.

Yangin sondirme sistemleri her yapida olusabilecek yangini sondirecek kapasitede ve yapi
ekonomik 6mri boyunca, sistem gerektiginde otomatik ve/veya elle devreye gereken hizda girerek

gorevini yerine getirebilmelidir.

Kurulmasi gereken sabit yangin sondirme sistemleri ve tesisatinin nitelikleri, kullanilacak
techizatin cins ve miktarlari, yerlestirilmeleri, binanin ve binada bulunabilecek malzemelerin yangin

tlriine gore belirlenecektir. Sistem ve/veya sistemlerde kullanilacak tiim ekipmanlar sertifikali olacaktir.

Her tirli yangin sondirme sistemleri, ilgili TSE standartlarina ve tesisat yonetmeliklerine uygun

olarak tasarlanacak, tesis edilecek ve onaylanacaktir.

Bu Yonergenin gerekli gordgi her tirlu sistem, cihaz, ekipman ve isletme prosediiri; kurulduktan
sonra, bu Yonergece aksi belirtiimedikce, performans ve calisma sirekliligi saglanacak sekilde strekli
olarak bakima tabi tutulacaktir. Bakim calismalari asgari olarak bu Yonergede belirtilen gereksinimlere
uygun olarak yapilacak, ilgili TSE standartlari ve tesisat yonetmeliklerinde Binalarin Yangindan Korunmasi
Hakkinda Yonetmelik de belirtilen gereksinimlerin izerinde bakim gereksinimleri oldugu takdirde ilave

olarak bu gereksinimler de yerine getirilecektir.

Binalarda kurulacak sondiirme sistemlerinin tasarim ve uygulamasi yetki sahibi merci tarafindan
kontrol ve onaya tabi olacaktir. Periyodik test ve bakim gerektiren sistemler ve cihazlar yetki sahibi merci
tarafindan belirtilen sekilde bina sahibi, yoneticisi veya bunlarin yazili olarak sorumluluklarini devrettigi

bina yetkilisinin gdzetiminde test ve bakima tabi tutulacaktir.

6.16.1. SULU SONDURME SISTEMLERI

Sulu séndirme sistemleri yangin dolaplari sistemi, hidrant sistemi, sprinkler sistemi i¢in yapilmis
hidrolik hesaplar neticesinde gerekli olan su basing ve debi degerleri merkezi veya sehir sebekeleri

tarafindan karsilanamiyorsa; kapasiteyi karsilayacak yangin pompa istasyonu ve deposu olusturulmalidir.

SU DEPOLARI VE KAYNAKLAR

Sistemde en az bir glivenilir su kaynagi bulunmahdir.

Sulu séndirme sistemleri icin kullanilacak su depolarinin yangin rezervi olarak ayrilmis bélimleri
baska amaglar icin kullanilmayacak, depo tesisati sadece séndiirme sistemlerine hizmet verecek sekilde

dizenlenecektir.
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Yapida sprinkler sistemi bulunmasi durumunda, su deposu kapasitesi yapinin risk sinifina bagli

olarak en az Tablo 3'de belirtilen siireyi saglayacak kapasitede secilecektir.

Tablo 3. Sprinkler s6ndiirme sistemleri igin su ihtiyaci

Debi (1/dak) Siire (dak)
Diisiik tehlike sinifi 1000 45
Orta tehlike sinifi 2000 60
Yiiksek tehlike sinifi Hidrolik hesaplar ile belirlenir.
Yiiksek binalar Hidrolik hesaplar ile belirlenir.

Sprinkler séndirme sistemi yaninda yapi ici yangin dolaplari ve yapi disi hidrant sistemi mevcut
ise bu durumda sprinkler sondiirme suyu debisine Tablo 4'de belirtilen degerler ilave edilerek su depo

kapasitesi belirlenmelidir.

Tablo 4. Yangin dolaplari ve hidrant sistemi igin ilave edilecek su ihtiyaglan

Yangin Dolabi Debisi (1/dak) Hidrant Debisi (1/dak) Siire (dak)

Diisiik tehlike sinifi 100 400 30
Orta tehlike sinifi 100 1000 60
Yiiksek tehlike sinifi 200 1500 90

Yapida sulu sondiirme sistemi olarak sadece yangin dolaplari sistemi mevcut ise su kapasitesi en

az 200 litre debiyi 60 dakika siire ile karsilayacak sekilde en az 12 m? olacaktir.

Yapida sadece cevre hidrant sistemi bulunmasi durumunda su ihtiyaci en az 1900 litre debiyi 90
dakika sire ile karsilayacak kapasitede olmak lzere yapinin risk sinifina gére yapilacak hidrolik hesaplar

ile belirlenecektir.

POMPALAR
Yangin Pompalari: Sulu sondiirme sistemlerine basingli su saglayan, anma debi ve anma basing degeri ile

ifade edilen pompalardir. Pompalar, kapal vana (sifir debi) basma yiksekligi anma basma yuksekligi
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degerinin en fazla %140" kadar olmali ve %150 debideki basma ylksekligi, anma basma yiksekliginin
%65'inden daha kiglik olmamalidir. Bu tiir pompalar, istenen basing degerini karsilamak kosuluyla, anma

debi degerlerinin %130'u kapasitedeki sistem talepleri icin kullanilabilir.

Sistemde bir pompa kullanilmasi halinde ayni kapasitede yedek pompa olmalidir. Birden fazla
pompa olmasi halinde toplam kapasitenin en az %50 si yedeklenmek sartiyla yeterli sayida yedek pompa

kullanilacaktir.

Pompanin gevrilmesi elektrik motoru yani sira icten yanmali motorlar veya tiirbinler ile olabilir.

Yedek dizel pompa kullanilmadigl takdirde yangin pompalarinin enerji beslemesi givenilir

kaynaktan saglanarak, yapinin genel elektrik sisteminden bagimsiz beslenecektir.

Yangin pompalarinin, otomatik hava bosaltma valfi, sirkiilasyon rahatlama valfi gibi yardimci

elemanlar bulunmalidir.

Her pompanin ayri bir kumanda panosu olmalidir. Pano kilitli olmahdir. Elektrik kumanda panosu,
faz hatasi, faz sirasi hatasi, kumanda fazi hatasi, bilgi i1siklariyla donatilmalidir. Acma kapama salterine

pano kilidi acilmadan erisilememelidir.

Her pompanin ayri bir kumanda basing anahtari olmalidir. Basin¢ anahtarlari, kumanda
panosunun igine yerlestirilmis, su basincini boru baglantisiyla hisseden, su darbelerine karsi korumali, alt

ve Ust degerler ayri ayri ve bagimsiz olarak ayarlanabilir ve ayarlandiktan sonra kilitlenebilir olmahdir.

Pompa kontroli basing kumandali tam (otomatik basla-otomatik dur) veya yari otomatik

(otomatik basla-elle dur) olabilir.

Pompa odasi veya pompa istasyonunda +4°C lizerinde sicakligin siirekli saglanabilmesi icin uygun

gerecgler saglanacaktir.

Pompa istasyonunda, servis, muayene ve ayar gerektiren cihazlarin ¢alisma alani etrafinda acil

aydinlatma saglanacaktir.

Zemin yeterli bir drenaj icin egimli olarak hazirlanarak pompa, siiriicii, kontrol panosu gibi kritik

cihazlardan suyun uzaklastirilmasi saglanacaktir.

YANGIN DOLAPLARI SISTEMI

Yangin dolaplari sistemi sabit boru tesisati ile yangin dolaplarindan meydana gelir.

a) Sabit boru tesisati;

1) Yangin dolaplari sistemlerine suyu saglayan sabit boru tesisati ¢api 50 mm'den az olmamak Uzere

yapilacak hidrolik hesaplara gore belirlenmelidir.
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2)

3)

b)
1)

2)

3)

4)

5)

6)

Yiksek binalar, alisveris merkezleri, otoparklar ve benzeri yerlerde, 1slak veya kuru sabit boru sistemi
Uzerinde, itfaiye ve egitilmis personelin kullanimina olanak saglayan baglanti agizlari birakilmali ve bu
baglanti agizlari yangin merdiveni veya yangin giivenlik hacmi gibi korunmus mekanlarda olmalidir.
Sabit boru tesisati Gizerinde bulunan bitin hortum baglantilari, itfaiyenin kullandigi normlara uygun
olacaktir. Baglanti agizlari, yapinin sprinkler ve yangin dolaplari sistemine de suyu saglayan sabit boru
tesisatinda birakilmasi durumunda, bu baglantilar ana kolonlar izerinden dogrudan yapilacaktir.

Yangin dolaplari;

Yiiksek yapilar, carsilar, toplanma amacl binalar, konaklama ve saglik amacl yapilar, kapali kullanim
alani 2000 m? den biytik olan bitiin binalar, 1000 m? den biyiik imalathane ve atélyelere yangin
dolabi yapilacaktir.

Yangin dolaplari her katta ve yangin duvarlari ile ayrilmis her bélimde aralarindaki uzaklik 30 m'den
fazla olmayacak sekilde diizenlenecektir. Yangin dolaplari miimkin oldugu kadar koridor cikisi ve
merdiven sahanligi yakinina kolaylikla goriilebilecek sekilde yerlestirilecektir. Binanin sprinkler sistemi
ile korunmasi ve katlara itfaiye baglanti agzi birakilmasi durumunda yangin dolaplari arasindaki uzaklik
45 m'ye kadar ¢ikarilabilir.

Hortumlarin saklandigl dolap ve kabinler gerekli cihazlarin déosenmesine izin verecek biyliklikte
olacaktir. Bunlar yangin sirasinda hortum ve cihazlarin kullanilmasini zorlastirmayacak sekilde
tasarlanacak ve sadece yangin sondiirme amaci i¢in kullanilacaktir.

Hortumlar, serme ve baglama gibi becerilere sahip egitilmis personel veya itfaiye gorevlisi olmayan
yapilarda, yuvarlak yari-sert hortumlu yangin dolaplari TS EN 671-1'e uygun olmalidir. Hortum,
yuvarlak yari-sert TS EN 694 normuna uygun, ¢apl 25 mm olmali ve hortum uzunlugu 30 m'yi
asmamalidir. Nozul (liile) veya lansi kapama, puskirtme ve/veya fiskiye yapabilmelidir.

itfaiye baglantisi olmayan yuvarlak hortumlu yangin dolap dizayn debisi 100 1/dak ve lans girisindeki
basing 400 kPa olmalidir. Basincin 700 kPa'i gegmesi durumunda basing disuriculer kullaniimalidir.
Yetismis yangin sondirme gorevlisi bulundurmak zorunda olan yapilarda kullanilabilecek yassi
hortumlu yangin dolaplari TS EN 671-2 nolu standartlara uygun olmalidir. Yassi hortum anma ¢api 50
mm'yi ve hortum uzunlugu 20 m'yi gegmemelidir. Nozul (lile) veya lansi kapama, puskirtme ve/veya
fiskiye yapabilmelidir. Dolap dizayn debisi 400 |/dak ve lans girisindeki basinci 600 kPa olmalidir. Basing

900 kPa'l gegmesi durumunda basing distrtci kullanilmahdir.

HIDRANT SISTEMI

Yapilarin yangindan korunmasinda, ilk midahalede sondirilemeyen yanginlara disaridan

miidahale edebilmek i¢cin miimkiin oldugunca yapinin veya binanin tim c¢evresini kapsayacak sekilde tesis

edilecek hidrant sistemi blinyesinde yerlestirilecek hidrantlar, itfaiye ve araglarinin kolay yanasabilecegi

ve baglanti yapabilecegi sekilde diizenlenmelidir.
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Hidrant sistemi tasarim debisi en az 1900 |/dak olmali ve debi yapinin risk sinifina goére

arttirilmalidir. Hidrant ¢ikisinda 700 kPa basing olmalidir.

Hidrantlar arasi uzaklik ¢cok riskli bélgelerde 50 m, riskli bolgelerde 100 m, orta riskli bolgelerde

125 m, az riskli bélgelerde 150 m alinmahdir.
Normal sartlarda hidrantlar korunan binalardan ortalama 5-15 m kadar uzaga yerlestirilmelidir.

Hidrant sistemine suyu saglayan boru donaniminda ring sistemi mevcut degilse kullanilabilecek en

diistk boru ¢capt 150 mm olmalidir.

Sistemde kullanilacak hidrantlar yer (istl yangin hidranti olmali ve TS 2821 nolu standarda uygun
olmahdir. Hidrant sisteminde, hidrant yenilenmesini ve bakim islemlerinin yapilmasini kolaylastiracak

uygun noktalarda ve yerlerde yer alti ve/veya yer Ustl hat kesme vanalari temin ve tesis edilmelidir.

Sorumluluk boélgelerinde hizmette bulunan araglarin giremeyecegi ya da manevra yapamayacagi
ikinci Kisim Birinci Béliimde &ngoriilen hususlara uygun ulasim imkani olmayan yerlesim mahalleri olan
belediyeler buralarda meydana gelebilecek yanginlara etkili bir miidahale bakimindan bu yerlesim
yerlerinin uygun yerlerine yeristi yangin hidrantlari veya pompa ile techiz edilmis yeterli kapasitede

yangin havuzlari ve sarniglari yaptirmak zorundadirlar.

SPRINKLER SISTEMI

Asadida belirtilen yerler tam veya kismi otomatik sprinkler sistemi ile korunmak zorundadir.

a) Biro ve konut haricindeki biitln yiksek binalar,

b) Yatak sayisi 200'U gecen kamp alanlari ve misafirhanelerde,

Sprinkler sistemlerine suyu saglayan sabit boru tesisati ¢api yapilacak hidrolik hesaplara gore

belirlenmelidir.

Deprem tehlikesi bulunan bolgelerde, sismik hareketlere karsi ana kolonlarin her hangi bir yéne
striklenmemesi icin dort yollu destek kullaniimali ve 63 mm veya daha biyik ¢apli brangsman borularda

esnek baglantilar kullanilarak borularin kirilmasi 6nlenmelidir.

Sprinkler sistemi ana besleme borusu birden fazla yangin zonuna hitap ediyorsa; her bir zon veya

kolon hattina akis anahtarlari, test ve drenaj vanasi ve izleme anahtarli hat kesme vanasi konulmalidir.

Muhtemel kiicik caph yanginlarda sprinkler patlamasi veya birkaginin hasara ugramasi
durumunda hemen degistirilecek ve yangin glivenlik sisteminin strekliligini saglamak icin 6 adetten az
olmamak kaydiyla sistemin biylklGgline gore yeterli miktarda yedek sprinkler basliklari ve basliklarin

degistirilmesi icin 6zel anahtarlar bulundurulacaktir.
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Sprinkler sistemini besleyen borular (zerinde kesme vanalari bulunmalidir. Boru hatlarinda
bulunan vanalarin, bolgesel kontrol vanalarinin ve su kaynagi ile sprinkler sistemi arasinda bulunan tiim

vanalarin devamli agik kalmasini saglayacak dnlemler alinmaldir.

Sistemde basing disiriicl vana kullanilmasi durumunda, her bir basing districi vananin énline

ve arkasina birer adet manometre konulmalidir.

Bina ve tesisler, kullanim amaglarina ve igerdikleri-depoladiklari malzemeler agisindan disik
tehlike sinifi, orta tehlike sinifi ve yiliksek tehlike sinifi olarak ayrildiklari risk gruplarina gore

projelendirilmelidir.

Tesis ve yapinin yangin risk sinifina bagl olarak sprinkler sisteminin herhangi bir besleme kolonuna
baglanan sprinklerin korudugu birim kat icin en biylk korunma alani, disik ve orta tehlike sinifi icin en

fazla 4800 m?ve yiiksek tehlike sinifi icin en fazla 2300 m? olmalidir.

iTFAIYE SU VERME BAGLANTISI

Yiksek yapilarda ve cephe genisligi 75 m'yi asan yapilarda, itfaiyenin sisteme disaridan su
basabilmesi icin sulu yangin séndirme sistemlerine itfaiye baglantisi yapilacaktir. Sistemde bir ¢ek valf
bulunacak ve ¢ek valf ile itfaiye baglantisi arasindaki borulardaki suyun otomatik olarak bosalmasini

saglayacak elemanlar konulacaktir.

6.16.2. KOPUKLU, GAZLI VE KURU TOZLU SABIT SONDURME SISTEMLERI

Kopukld, gazli ve kuru tozlu sabit sondiirme sistemleri, tesisin nitelik ve ihtiyaglarina bagh olarak

uygun, giincel, sertifikal ve ilgili TSE standartlarina gére tasarlanacaktir.

Suyun sondirme etkisinin yeterli gorilmedigi veya su ile reaksiyona girebilecek maddelerin

bulundugu, depolandigi ve lretildigi hacimlerde uygun tipte sondiirme sistemi tesis edilir.

Her tirli gazli sondiirme sistemleri kurulurken, otomatik gaz bosaltimi esnasinda veya sistemin
aktive oldugunu isletici ve mahalde galisan personele bildiren ve kisilerin séndiirme mahalini tahliye

etmesini saglayacak sesli ve 1sikli uyarilar temin ve tesis edilmek zorundadir.

Halon alternatifi gazlar ile tasarimi yapilmis gazli yangin sondirme sistemlerinde kullanilan
sondiricl gazin, yerel ve uluslararasi yonetmelik ve standartlarla belgelenmis uzun sireli kullanim

gecerliligi olmalidir.

6.16.3. TASINABILIR SONDURME TUPLERI

Séndirme tlplerinin sayisi mekanlarda var olan durum ve risklere gore belirlenir.
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Her bagimsiz bolim icin en az 1 adet olmak lzere, beher 200 m? taban alani icin 1 adet ilave
edilerek uygun tipte 6 kg'lik yangin sondiirticii bulundurulmasi esas alinarak; A sinifi yangin ¢ikmasi
muhtemel yerlerde cok maksath kuru kimyevi tozlu veya sulu, B sinifi yangin ¢cikmasi muhtemel yerlerde
kuru kimyevi tozlu, karbondioksitli veya képukli, C sinifi yangin ¢ikmasi muhtemel yerlerde, kuru kimyevi
tozlu veya karbondioksitli, D sinifi yangin gikmasi muhtemel yerlerde ise kuru metal tozlu séndiirme

cihazlari bulundurulacaktir.

Otopark, depo, tesisat daireleri ve benzeri yerlerde ayrica tekerlekli tip sondirme cihazi

bulundurulur.

Séndiurme tlpleri disariya dogru, gegcis bosluklarinin yakinina ve dengeli dagitilarak gorilebilecek

sekilde isaretlenerek her durumda kolayca girilebilir yerlere yerlestirilir.

Tasinabilir sondirme tipleri icin, sondlricinin duvara baglanti asma halkasi duvardan kolaylikla

alinabilecek sekilde ve zeminden asma halkasina olan uzakhgi yaklasik 90 cm'yi asmayacak sekilde montaj

yapilir.

Bltln arabali yangin sondiriciler TS 11749-EN 1866 kalite belgeli olacak ve diger tasinabilir

yangin séndirme tlpleri TS 862- EN 3 kalite belgeli olacaktir.

Bltln yangin sondurictlerin periyodik kontrol ve bakimi TS 11748 standardina gore yapilacaktir.
Sonddricilerin bakimini yapan Uretici veya servis firmalari Sanayi ve Ticaret Bakanlhginin dolum ve servis
yeterlilik belgesine sahip olmalidir. Servis veren firmalar istenildiginde misterilerine belgelerini

gostermekle yikimlidarler.

Biitiin yangin séndiiriiciiler Is Saghdi ve Giivenligi Béliimii tarafindan Binalarin Yangindan
Korunmasi Hakkindaki Yénetmelige gére ve ¢calisma alanindaki risklere gére secilecek ve yerlestirilecektir.
Is Saghgi ve Giivenligi Boliimii ¢alisanlari disinda hicbir ¢alisan yangin séndiiriiciilerin yerini

degistirmeyecektir.

Sahadaki yangin séndiiriiciilerin periyodik kontrol ve bakimi is Saghdgi ve Giivenligi Béliimii

nezaretinde, tedarik¢i firma tarafindan aylk olarak yapilacaktir.

Yangin sondurtciler TSE standartlarina gore secilecek ve TSE standatlarina uygun olarak dolum,
bakim ve test islemleri gerceklestirilecektir. Kusurlu veya bos yangin sondurtculer hemen iyi durumdaki
yangin sondirtculerle degistirilecek ve dolum-bakim icin yeterlilik ve uygunluk belgesine sahip tedarikciye
gonderilecektir. Bos ya da kusurlu yangin séndirictleri hemen iyi durumdaki yangin sondiricilerle

degistirebilmek icin maden sahasinda yeterli miktarda yedek yangin séndirici bulundurulacaktir.

Kusurlu ya da bos durumda yangin séndiiriicii tespit eden calisanlar hemen is Sagligi ve Givenligi

Bolimiine basvurarak, problemli yangin sondirlcliyi yenisiyle degistireceklerdir. Aksam ve gece
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vardiyalari icin, maden sahasinda belirlenecek bir yere yedek yangin sonddriciler birakilacak, ¢alisanlar
kusurlu durumdaki yangin sonduriciyl buradan yenisiyle degistireceklerdir. S6z konusu yerde bulunan
ve yangin sondirlicliniin degistirilme nedeninin, yerinin, tarihin ve ¢alisanin adinin yer aldigi form yangin

sondiriclyl degistiren galisan tarafindan doldurulacaktir.

Sahaya ve araclara kuru kimyevi toz ve CO2 ihtiva eden yangin sondiriciler yerlestirilecektir. Agir
araglar 6 kg’ Ik ya da 12 kg’'lik Kuru Kimyevi Tozlu yangin sondiricilerle, hafif araclar ise 2 kg’ ik Kuru

Kimyevi Tozlu yangin sondircilerle donatilacaklardir.

Operator ve suriciler her vardiya basinda aracglarindaki yangin sondirtculeri kontrol etmek ve

kayit altina almakla sorumludurlar.

Gece vardiyalari i¢in, Ana Giris Glivenlik Binasina yedek yangin sondiriciler birakilacaktir. Gece
vardiyasinda hasarli oldugu tespit edilen yangin sondiriciler teslim tutanak formu imzalanarak

degistirilecektir.

6.17. TEHLIKELI MADDELERIN DEPOLANMASI VE KULLANILMASI

Yénergenin bu Kismindaki hiikiimler tehlikeli maddelerin depolanmasi, doldurulmasi, kullaniimasi,

dretilmesi ve satisa sunulmasi ile ilgili islemleri kapsar.

MEVZUAT

Bu Kisimda yapilan isler, ayrica imar mevzuati ve ilgili TSE standartlari ile asagida belirtilen

tuziklere uygun olmalidir.

a) 30/04/2013 tarihli ve 28633 sayili Resmi Gazetede yurirlige giren Calisanlarin Patlayici Ortamlarin
Tehlikelerinden Korunmasi Hakkinda Yonetmelik

b) 30/06/2016 tarihli ve 29758 sayili Resmi Gazetede yurirlige Giren Muhtemel Patlayici Ortamda
Kullanilan Techizat ve Koruyucu Sistemler ile ilgili Yonetmelik

c) 14/08/1987 tarihli ve 87/12028 sayili Bakanlar Kurulu Karari ile yurirlige konulan Tekel Disi Birakilan
Patlayict Maddelerle, Av Malzemesi Benzerlerinin, Uretim, ithali, Taginmasi, Saklanmasi, Depolanmasi,

Satisi, Kullanilmasi, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarina iliskin Tuiziik,

6.17.1. TEHLIKELI MADDELERIN SINIFLANDIRILMASI

Tehlikeli maddeler asadidaki sekilde siniflandirilir.

a) Patlayici maddeler,
b) Parlayici ve patlayici gazlar,
¢) Yaniciswvilar,

d) Yanici katt maddeler,
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e)
f)
8)
h)

Oksitleyici maddeler,

Zehirli ve igrendirici maddeler,
Radyoaktif maddeler,
Daglayici maddeler,

Diger tehlikeli maddeler.

6.17.2. DEPOLAMA HACIMLERININ GENEL OZELLIKLERI

Tehlikeli maddelerin depolandidi yerlerde asadida belirtilen hususlar dikkate alinir:

a)

b)

f)

g)

h)

Topluma acik yerlerde, konutlarin altinda veya bitisigindeki tehlikeli maddelerle ilgili isler, ilgili
standartlarin sartlarina uygun olmalidir.

Tehlikeli maddelerle ilgili binalar tek kath ve yangina 120 dakika dayanabilecek malzemeden
yapilacaktir. Cok kath binalara sadece ilgili yonetmelik ve tliziiklerde 6ngorildigi olglide miisaade
edilebilir.

Tehlikeli maddeleri gesitli amacglarla bulunduran yapilarda, tehlikeli maddelerin miktarlarina ve tehlike
siralamasina bagli olarak, ¢evre giivenligi saglanacaktir.

Binaya ulasim yollari strekli olarak acik tutulacak ve lzerinde park yapilmayacaktir. Glvenlik gorevlisi
bunu saglamakla yakimladar.

Uretimin ve tehlikeli maddenin ézelligine gére binalarin tabanlari statik elektrigi iletici, 6zel asfalt veya
icerisine demir oksit karistirllmis betonla yapilacaktir. Ayrica kapilara statik elektrige karsi
topraklanmis, piring bakir veya aliminyum levhalar konulacaktir.

Binalardaki giris ve cikis kapilari, pencereler, panjurlar ve havalandirma kanallarinin kapaklari basing
karsisinda disariya dogru agilacak, tehlike aninda bina iginde bulunanlarin kolayca kagabilmelerini
saglayacak bicimde yapilacaktir.

Binanin pencerelerinde parmaklik veya kafes bulunmayacaktir, birden ¢ok boélimleri bulunan is yeri
binalarinda boélimlerden her birinin, biri dogrudan dogruya disariya digeri ana koridora agilan en az 2
kapisi bulunacaktir. ic bélmeler meydana gelebilecek en yiiksek basinca dayanikli ve catlaksiz diiz
ylzeyli ve yanmaz malzemeden yapilmis, agik renkte boyanmis veya badanalanmis, kolayca yikanabilir
sekilde olacaktir. Hafif egimli yapilan tabanlar bir drenaj sistemiyle beraber bir depoya veya
dinlendirme kuyusuna baglanacaktir. Tehlikeli maddelere uygun 6zellikteki atik su aritma tesisleri de
bu amacla kullanilabilir.

Binalarin tavanlari ve tabanlari yanmaz, sizdirmaz, ¢carpma ile kivilcim ¢ikarmaz ve kolay temizlenir
malzemeden hafif egimli olarak yapilmali, pencereler biiyiik parcalar halinde, etrafa dagilmayacak ve

zarar vermeyecek, mika, telli cam veya kirilmaz cam gibi maddelerden yapilmalidir.
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6.17.3. PATLAYICI MADDELER

Surtme, darbe ve Isi etkisi altinda baska bir maddenin katilmasina gerek olmadan hizla reaksiyona

giren ve cevreye zarar veren maddeler patlayict madde olarak isimlendirilir.

Patlayici maddelerle yapilan her tiirlii isler bu Yénergece belirtiimeyen hususlar igcin Béliim 6.17.

maddenin Mevzuat Bashgi altinda belirtilen tiiziik hiikiimleri gecerlidir.

6.17.4. PARLAYICI VE PATLAYICI GAZLAR

Normal sicaklik ve basing altinda buhar fazinda bulunan maddeler gaz olarak tanimlanir. Bu
hikimde kritik sicakhigr 10 2C'in altinda olan gazlara basingh gazlar, kritik sicakligi 10 2C'in Gizerinde olup,
mutlak buhar basinglari 50 2C de 300 kPa'yi asan gazlar sivilastirilmis gazlar olarak isimlendirilir. Her iki tip

gaz bir ¢ozlicl iginde ¢dzlinmis durumda iseler basing altinda ¢6ziinms gazlar sinifina girer.

Gaz halinde veya bir sivida ¢cozlinms halde veya sivilastiriimis halde, bitiin basingli gaz ihtiva eden
tipler, icinde bulunan basingh gazin oOzelliklerine, teknigin gerektirdigi esas ve mevcut standartlarla

belirtilen tiiziiklere uygun yapilmis olacaktir.

Her tlpln dip tarafi yere degmeyecek sekilde, belirli bir ylkseklikte, cemberle cevrili olacak,
SPG(LPG) tupleri harig diger tlplerin vana ve emniyet supablarinin icinde gazlarin birikmesini 6nleyecek

sekilde havalandirma delikleri olan bir koruyucu basligi bulunacaktir.

Tupler, basingh gazlarla higbir zaman izin verilenden fazla bir basingla ve tiip lzerinde belirtilen
agirhgin tizerinde doldurulmayacaktir. Tlplerin doldurulmadan 6nce tamamen bos ve temiz olmasina
dikkat edilecek, kritik sicakliklari genel olarak cevre sicakligindan fazla olan gazlarin konuldugu tipler,
tamamen doldurulmayarak tehlikeli basinglarin meydana gelmesi 6nlenecektir. Basingh gazlarin

dolduruldugu tipler bosken ve doldurulduktan sonra agirlik kontroliine tabi tutulacaktir.

Basincli gaz tiiplerinin depolanmasinda asadgidaki 6nlemler alinacaktir:

a) Dolu tlpler sicaklik degismelerine, glinesin dik i1sinlarina, radyasyon isisina, soguga ve neme karsi
korunmus olacaktir.

b) Tum tiipler yere degmeyecek sekilde dik pozisyonda depolanacaktir.

c) Depolama alaninda bulunan tim tipler disme tehlikesine karsi baglanarak veya sabitlenerek gerekli
tedbirler alinacaktir.

d) Dolu tiupler isyerlerinde tehlike yaratmayacak miktarda depolanacak tiipler yangina en az 120 dakika
dayanikli ayri binalarda veya bélmelerde, radyator ve benzeri isi kaynaklarindan uzak bulundurulacak
ve tlplerin devrilmesine veya yuvarlanmasina karsi énlemler alinacaktir.

e) Tiipler, icinde bulunan gazin o6zelligine gére siniflanarak depolanacak, bos tlipler ayri bir yerde

toplanacaktir.
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f)

g)

h)

Tuplerin depolandig yerlerin uygun havalandirma tertibati olacak ve bu yerlerin yeteri kadar kapisi

bulunacaktir.

Yanici basingh gaz ihtiva eden tiplerin depolandigi yerlerde ates ve atesli maddeler kullanma yasagi

uygulanacaktir.

Tlplerin depolandigi yerlere ikaz levhalari konulacaktir.
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7. YANGININ ONLENMESI

Onleme, yangin bakimindan ilk savunma hattidir. Yangin risklerini miimkiin olan en diisiik seviyeye

indirmek icin gereken tim makul ve elverigli tedbirler alinacaktir.
7.1. TEMIZLIK/DUZEN/BAKIM YONERGELERI

Hem yangin riskini hem de yangin nedeniyle meydana gelen sonuglari azaltmak igin uygun bicimde

belirlenen ve uygulanan temizlik/bakim Yonergeleri gereklidir.

Temizlik ve diizen konusundaki eksiklikler calisma ortamindaki yangin risklerini arttiracaktir. Bu
ylizden Acacia Maden isletmeleri ve alt isverenler tarafindan yeterli temizlik ve diizen standartlari
uygulanacaktir. Planli denetlemelerde temizlik ve diizen konusundaki noksanliklar tespit edilecek ve biitiin

calisma yerleri ise baslamadan 6nce temizlik ve diizen agisindan degerlendirilecektir.

Yangindan Korunmak icin gerekli genel temizlik ve diizen uygulamalari asadida verilmistir:

e Biitlin zemin ve kagls yollari her zaman temiz tutulacaktir.

e Kablolarsiile temas ettirilmeyecektir.

e Yanici ve parlayici sivilar uygun metal kaplarda muhafaza edilecek ve atesleme kaynaklarindan uzakta
tutulacaktir. Bu metal kaplar icindekinin ne oldugunu ve tehlikesini gésterir sekilde etiketlenecektir.

e Yakit ve yanici sivi dokllmeleri derhal temizlenecektir.

e Makina ve calisma ylizeylerinde gres yagi birikmesine izin verilmeyecektir.

e Yanici ve parlayici sivilar gereken miktarlarda alinacak ve kullanilacaktir.

e Uygun sekilde atilana kadar tiim yanici ve parlayici sivi iceren atik ve Ustlpiler agzi kapali metal
kaplarda muhafaza edilecektir.

e Biitlin kimyasal kaplari ve tanklari uygun sekilde isaretlenecektir. Kullanilmadigi zamanlarda kap ve
tanklar kapali tutulacaktir.

e Kimyasal konteynerleri dizenli olarak kacaklara karsi kontrol edilecektir.

e Koridor, ¢alisma alanlari, makinalarin ¢evresi ve bakim-onarim alanlarinda atik ve ¢oplerin birikmesine

izin verilmeyecektir. Her vardiya sonunda ve is bitiminde temizlik yapilacaktir.
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7.2. GUVENLIK ISARETLERI

Yanici parlayici sivi, kati veya gazlarin depolandigi ve kullanildigi dizel tank ve pompalari, yag tanklari,
SPG tanklari, yanici ve parlayici sivilarin bulundugu yerlerde higbir ¢alisan sigara igmeyecek ve agik alev
kullanmayacaktir. Bir alanda yangin ve patlama tehlikeleri mevcutsa, asagidaki gibi tehlikeyi gosteren ve

sigara ve acik alevi yasaklayan isaretler kullanilacaktir.

. — YANICI MADDE
SlGARA ICILMES f

PATLAYICIMADDE

SlCARS VE ACIK
ALEV ¥V AZAKTIR

7.3. ELEKTRIK TESIS VE EKIPMANLARININ PERIYODIK KONTROLU-BAKIMI

e Biitlin elektrik tesisleri, ekipmanlari parcalari ve topraklama hatlari yetkili elektrikgiler tarafindan
periyodik bakima tabii tutulacak ve yangina sebebiyet vermemeleri saglanacaktir. Bakima tabii tutulan
elektrikli ekipmanlar elektrikciler tarafindan kayit altina alinacaktir.

e Biitln agir ve hafif araclarin elektrik aksami yetkili elektrikgiler tarafindan periyodik bakima tabii
tutulacak ve bakim kayitlari muhafaza edilecektir.

e Elektrik Unitelerinde, tesisatlarinda ve kontrollerde minimum TSE standardina sahip par¢a ve

ekipmanlar kullanilacaktir.
7.4. PARATONERLER

Kritik binalar ve tesisler vyildirnmdan paratoner sistemleriyle korunacaktir. Paratonerlerin
yerlestirilmesi ve topraklama olciimleri ilgili mevzuata goére vyetkili elektrik muihendisi tarafindan
yapilacaktir. Olciim sonuglari, paratonerlerin yerleri ve koruma caplari merkezi bir dosyada muhafaza
edilecektir. Paratonerlerin kontrolii ve bakimi da yillik olarak yetkili elektrik miihendisi nezaretinde

yapilir/yaptirilacaktir.

7.5.SIGARA KULLANIMI POLITIKASI
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Binalarda, ofislerde, patlayici depolarinda, yanici sivi ya da gazlarin bulundugu ve depolandigi
yerlerde, kimyasal islemlerin yapildigi ya da kimyasal maddelerin depolandigi alanlarda ve arag ve is

makinasi slirlici mahallerinde ve kabinlerinde sigara igmek yasaktir.

Yangin tehlikesi ihtiva eden yerler gorinilr ‘ Sigara ve Agik Alev Yasaktir’ glivenlik isaretleriyle
isaretlenecektir. Calisanlarin sigara ihtiyacglarini karsilamak icin binalarin cevresine yanmaya direngli yeterli

kil tablalari yerlestirilecektir.
7.6. BASINCLI GAZLAR

Basingh gaz silindirleri 1si kaynaklarindan, acik alevden ve sigaradan uzakta her zaman dik durumda

tutulacaktir. Detaylar icin Bu Yonergenin Madde 6.7.14 ‘e bakiniz.
7.7.DIZEL TANKLAR

Araclarin yakit ihtiyacini karsilayacak dizel tanklari ilgili mevzuata uygun sekilde yerlestirilecektir. Bu

tanklarin bulundugu alanlar glvenlik isaretleri ve yeterli sayida yangin sondiiriicl ile donatilacaktir.
7.8. DIGER KONTROL ONLEMLERI

Acacia Maden isletmeleri yangin tehlikesi ihtiva eden alan ve islerde yukarida belirtilen &nlemlere ilaveten

asagidaki onlemleri de alacaktir.

1) Yanici ve parlayici sivi dokiilmeleri yangin tehlikesi olusturmayacak sekilde hemen temizlenecektir.

2) Gazyag ya da diger parlayici sivilar temizlik amaciyla kullaniimayacaktir.

3) Cozicller acik alev ve tutusturma kaynaklari yakininda kullaniimayacaktir.

4) Depolardan kigiik miktarlarda alinan kiigik miktarlardaki yanici sivilar emniyetli kaplarda iginde ne
oldugunu gosterir sekilde kullanilacak, muhafaza edilecektir.

5) Akd sarj istasyonlari havalandirilacaktir. Bu istasyonlarda sigara icmek ve acik alev kullanmak yasaktir.

6) Kaynak, kesme, yakma islerinden énce Sicak is izni alinacaktir.

7) Sahada ates yakilmasina izin verilmeyecektir. Bu tiirden bir ihtiya¢ s6z konusu oldugunda iSGC
Departmani ile temas ediniz.

8) Bilgisayar, fan, klima ve isitici gibi elektrikli ekipmanlar eger bulunduklari yerdeki ekipmanlar icin
calismasi zorunlu degilse, vardiya sonlarinda kapatilacak, gece calismalarina izin verilmeyecektir.

9) Kaucuk kaph olan ekipmanlar (tanklar, silolar vb.), elekler ve konveyor bant hatlari sicak isler sirasinda

olusabilecek yangin risklerini gosterir sekilde uyari isaretleriyle isaretlenecektir.
7.9. ACIL DURUM KACIS-YON iSARETLERI VE AYDINLATMASI

Kritik bina ve tesislerde yangindan gilivenli bélgelere kagis yollarini agik sekilde gosteren ¢ikis ve yon
isaretleri konulacaktir. isaretler yangin ve acil durumlarda karmasaya neden olmayacak sekilde

yerlestirilecektir. Kritik bina ve sahalarda acil durum aydinlatmalari da tesis edilecektir. Elektrikli kagis
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isaretlerinin ve aydinlatmalarinin bakimi yetkili elektrikciler tarafindan her ay yapilacak ve kayit altina

alinacaktir.

Cikis ve yon isaretleri ve acil durum aydinlatmalari bataryali olacak ve elektrik kesintileri durumunda

en az 1 saat siireyle ¢alisacaktir.

7.10. GALISMA ALANLARI VE YURUME YOLLARI

Yanici olsun ya da olmasin malzemelerin dogrudan yangin tehlikesi olusturabilecegi veya yangina
mudahaleyi engelleyebilecegi calisma alanlarina ya da yiriime vyollarina koyulmasina izin

verilmeyecektir.

Calisma alanlari ve yirime alanlar asagidakiler de dahil olmak (zere gereksiz yanici

malzemelerden temizlenmelidir:
o Faaliyet icin artik gerekli olmayan yanici malzemeler ya da maddeler
o Tutusabilir atiklar (6rn. talas, yanici toz)

o Basta alevlendiginde biylik miktarlarda yogun ve siyah duman ve toksik duman

cikarabilecek plastik ve polyester kopiik olmak lizere ambalaj malzemeleri.

Yanici sivilar igeren tiim dokilmeler derhal temizlenecektir. Gerekli oldugu durumlarda, uygun

temizlik maddeleri temin edilecek ve kullanilacaktir.

Yanici sivilar damlama tepsisi tzerine dokilmelidir ve bu tepsilerin icindeki malzemeler sik ve

dizenli araliklarla (6rnegin dokme faaliyeti bittikten sonra) imha edilmelidir

Gerekli oldugu durumlarda, ¢alisma alanlari diizenli temizlik, dékilmelerin vakumla gekilmesi gibi

yontemlerle yanici toz birikiminden arindiriimalidir.

7.11. ATIK MADDELER

Atik maddeler icin uygun konteynerler temin edilmelidir. Bu konteynerler kullanim amacglari ve

icerikleri bakimindan okunakli bir bicimde etiketlenmelidir.

Yagl veya boya emmis kumaslar, atiklar ya da kiyafetler kapali metal konteynerler icerisinde
saklanacaktir ve bu konteynirlar diizenli araliklarla bosaltilacak ve iceriklerinin glivenli bir sekilde

imhasi saglanacaktir.

Kontamine olmus atik maddeler, Cevre Yonetimi Sistemi uyarinca givenli bir sekilde imha

edilmelidir. Gerektigi takdirde, atik imha uzmanlari kullaniimalidir.
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7.12. CALISMA UYGULAMALARI

Kullanilmadiklari zamanlarda konteynerleri kapali tutun. Miimkinse, kendi kendine kapanan

kapakla donatilmis konteynerler kullanin.

e Yanici sivilari yalnizca havalandirmanin iyi oldugu ve atesleme kaynaginin bulunmadigi alanlara

dokun.

e Motor yakitlari, solventler ve incelticiler kullanirken veya bu maddelerle calisirken son derece
dikkatli olun. Hemen hemen tiim rafine sivi petrol Grlinler yanici buhari emer ve normal galisma

ortamindaki sicakliklarda ya da daha diisiik sicakliklarda dogal olarak gaz haline gegebilir
e Makineleri veya makine pargalarini temizlemek icin yanici sivilar kullanmayin.

e Atesleme kaynaklarinin veya yanici maddelerin kullanilabilecegi alanlara uygun isaretler

yerlestirilmelidir

e Belirlenen yangin risklerine derhal miidahale edilmelidir

ACACIA kurallari uyarinca tiim personel, giivenli olmadigini diisiindiigli durumlarda
¢alismayi sonlandirmakla yiikiimliidiir. Buna yangin riski de dahildir.

7.13. YANGIN SONDURUCULERIN KULLANIMI VE EGITIMI

Biitiin Acacia Maden isletmeleri ve alt isveren calisanlari yangin séndiiriiciilerin genel prensipleri ve
kullanimi konusunda egitilecektir. Egitimler yangin sondtrtci tirlerini, kullanim talimatlarini ve yangina
miidahale tatbikatini icerecektir. Bu egitimler disaridan uzman bir sirket ya da is Saghg ve Givenligi

Bolimu tarafindan verilecektir.

Kuru Kimyevi Toz ihtiva eden yangin séndiiriiciileri kullanirken asadgidaki talimatlara uyunuz;

= Pimi c¢ekin. Bu yangin sondiricinin bosaltma koluna basildiginda yangin sénduricid tozun
bosalmasini saglar.

= Yangin sondiriciniin hortum ucunu alevin tabanina (kaynagina) dogru yonlendirin.

= Bosaltma kolunu sikarak yangin séndiriciyl bosaltin. Baslangicta glivenli bir uzakhktan baslayin ve
alevler kii¢lildikge yaklasin (ilerleyin.)

= Alevler tamamen kaybolana kadar stiplirme hareketi yaparak yanginin tamamen séndigiinden emin

olun. Yangin bolgesini gozlemeye devam edin. Eger yeniden tutusma olursa tekrar miidahale edin.

CO2 iceren yangin séndiiriiciileri kullanirken asadidaki talimatlara uyunuz;
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= Yangin sondiricinidn vanasini saat yoninin tersi yonde cevirerek acgin. Bu sekilde tipteki yangin
sondiricl bosalacaktir.

= Alevlerin dibine dogru CO2’ yi puskirtin. Baslangicta gilivenli bir uzakliktan baslayin ve alevler
kiictldukce yaklasin (ilerleyin).

= Alevler tamamen kaybolana kadar stiplirme hareketi yaparak yanginin tamamen séndigiinden emin
olun. Yangin bolgesini gozlemeye devam edin. Eger yeniden tutusma olursa tekrar miidahale edin.

= CO02 tipten normal atmosfer basincina ¢iktigl zaman sogutucu etkisi vardir ve bu buz olusmasina
neden olur. Donmus haldeki CO2’ ye ¢iplak elle dokunmayin.

= CO02’ yi kapali bir alanda kullaniyorsaniz icerideki CO2 miktari artacak ve insanlara zarar verecektir.

Kapali alani hemen havalandirin ya da insanlarida uyararak terkedin.
Maden sahasinda meydana gelen yanginlar yangini fark eden calisanlarca hemen séndiiriilecektir.

Tiim yanginlar yangin kontrol altina alindiktan sonra da derhal ilgili nezaretciye rapor edilecektir.

7.14. RISK DEGERLENDIRMELERI

7.14.1. TUM FAALIYETLER

Risk Degerlendirmeleri, yangin potansiyelini ve olasi sonuglarini degerlendirir. Risk Degerlendirmeleri

ozellikle su hususlara yonelik olmalidir:
e Planli veya kasti olmayan atesleme kaynaklarinin varhigi
e Tutusabilir malzemelerin galisma alanina veya depolama alanina yakinhgi
e Yanginin olasi sonuglari ve yanginin yakindaki alanlara sigrama olasiligl
e Uygun ve yeterli yanginla miicadele ekipmaninin ve personelinin saglanmasi
¢ Yangin veya dokilme durumunda beklenmedik durum plani gerekliligi

e Calisma dahil personelin ve yangin ¢cikmasi halinde yanginin baslangi¢c safhasinda gorev alacak

kisilerin uzmanhgi

7.14.2. SICAK CALISMA

ister kivileim potansiyeli tasiyor ister ciplak alev iceriyor olsun sicak ¢alismalar yalnizca resmi Risk

Degerlendirmesi ile desteklenen Calisma izninin kontrolii altinda gerceklestirilmelidir.
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7.15. TEHLIKELI ALANLAR

7.15.1. ALAN SINIFLANDIRMASI

Alanlar belirlenen standartlar kullanilarak tehlikeli veya tehlikeli olmayan olarak siniflandirilir. Tehlikeli
alanlarin belirlenmesi siireci, tehlikeli alan siniflandirilmasi yapilirken Proses ve Glivenlik Miihendisleri

tarafindan gergeklestirilen ¢ok disiplinli bir islemdir.

Alanlar su sekilde siniflandirilabilir:

Bolge O : yanici atmosferin siirekli ya da uzun sireli olarak bulundugu alanlar.
Bolge 1 : yanici atmosferin normal ¢calisma sirasinda ortaya cikabilecegi alanlar.

Bolge 2 : yanicl atmosferin normal g¢alisma sirasinda ortaya ¢ikma olasihginin bulunmadigi ve

ortaya c¢iksa dahi kisa sireli oldugu alanlar.

Tehlikeli Olmayan: Bolge 0, 1 ve 2 olmayan alanlar.

TEHLIKELI ALANLARDAKI TESIS VE EKIPMANLAR
Bolge 0, 1 ve 2'de kullanilan ekipmanlar ve tesisler patlayici nitelikte olmamali ve elektrikli cihazlar

yapisi geregi glivenli olacaktir.

Mobil telefonlar, kibritler ve cakmaklar gibi beklenmedik alevlenme kaynaklari bu alanlara

getirilmeyecektir.

MOTORLU ARAGLAR VE iCTEN YANMALI MOTORLAR

Motorlu araglar ve icten yanmali motorlarin kullaniminda ézel dikkat gereklidir. Ozellikle:
e Motorlu araglar ve icten yanmali motorlar Bolge 0 ve 1'e alinmayacaktir

e Motorlu araglar ve icten yanmali motorlara yalnizca Sicak Calisma (Kivilcim Potansiyeli) izni ile

Bolge 2'de izin verilecektir

TEHLIKE ALANLARDA SICAK CALISMA

Tehlikeli alanda olsun ya da olmasin, kivilcim potansiyeline ya da ¢iplak aleve sahip olmasi 6nemli
olmaksizin tiim sicak galismalar yalnizca Sicak Calisma izni uyarinca yapilacaktir. Sicak Calisma izninin
verilmesi, tim mevcut yangin risklerine yonelik resmi Risk Degerlendirmesi sonuglarina ve Tehlikeli Alan

siniflandiriimasina baghdir.
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Miimkiin olan tiim durumlarda sicak calismanin tehlikeli alanlarda yapilmasindan
kaginilmasi bir ACACIA kuralidir. Sicak ¢alisma ihtiyacini minimum diizeye indirmek ve
tasarim ve planlama asamasinda dikkatli bir calisma ile makul fiyath alternatifler
saglamak isi planlayan miihendislerin gorevidir.

7.16. YANICI MADDELERIN KULLANILMASI VE DEPOLANMASI

7.16.1. KULLANIM

e Saha Muddrleri ve Slipervizorleri, sorumluluk alanlarinda kullanilan ya da depolanan tehlikeli ve
yanici malzemeler hakkinda bilgi sahibi olacaktir ve bu malzemelerin s6z konusu oldugu

dokilmeler ve yanginlarla miicadele etmek icin beklenmedik durum planlari olusturacaktir

e Yanici malzemeleri kullanan personel, uygun yeterlige sahip olacak ve bu malzemelerin kullanimi

ve Ozellikleri hakkinda egitim alacaktir

e Yanici maddeleri kullanan ya da bunlarla ¢alisan personel, yliz korumasi, el korumasi ve yangin
gecirmez kiyafetler dahil olmak ancak bunlarla sinirli olmamak kaydiyla uygun kisisel koruyucu

donanimlari kullanacaktir

e Yanici maddelerin kullanildigi alanlarda uygun yanginla miicadele donanimlari temin edilecektir.

7.16.2. DEPOLAMA

e Saha Muddrleri ve Siipervizorler sorumluluk alanlarinda depolanan yanici malzemeler hakkinda

bilgi sahibi olacaktir

e Yanici maddeler alev, yiiksek isi kaynaklari (potansiyel veya gercek) veya tutusabilir malzemelerin

yakininda depolanmayacaktir
e Yanici maddeler, giivenli depolama alanlarinda ya da tesislerde depolanacaktir

e Yanicl swvilarin ve gazlarin saklama alanlari, sizintilardan, doékiilmelerden ya da beklenmedik

kazalardan dolayi ortaya ¢ikan buharlarin hizla giderilmesi igin iyi bir sekilde havalandirilacaktir

e Yanici maddelerin saklama alanlarinda, yanici maddelerin bulunduguna dair personeli uyaran

okunakli bicimde yerlestirilmis isaretler ve bildirimler bulunacaktir

e Gerekli olan durumlarda, depolama alanlari yeterli diizeyde 6nleyici donanim bulunmalidir;

ornegin dokllmelerin diger alanlara yayilmasini engellemek icin tepsiler
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e Yanici malzemeler icin kullanilan konteynerler, iceriklerine dair okunakli ve dogru bir bicimde

etiketlenecektir

e Yanici sivilarin saklanmasi igin cam konteynerler kullanilmayacaktir.
7.17. BINALARIN VE TESISLERIN YANGINDAN KORUNMASI

Minimum dlizeyde, binalar yerel gerekliliklere uygun olacaktir. Yeni ve degistirilen binalar / kurulumlar

ve ¢alisma sahalari resmi olarak degerlendirilecek ve su hususlar i¢in yeterli dizenlemeler yapilacaktir:
e Yangin tespiti
e Yanginla miicadele donanimi (sabit ve tasinabilir)

e Personel kagis yollari

Yapisal degisikliklerin veya kullanim degisikliklerinin s6z konusu oldugu binalar,
kurulumlar ya da sahalar yukaridaki hususlar bakimindan yeniden degerlendirmeye tabi
tutulmalidir.

7.18. YANGININ TESPIT EDILMESI

7.18.1. SABIT YANGIN TESPIT SISTEMLERI

Proje alanlari dahilinde ACACIA sahalarinda ve kurulumlarinda kullanilan yangin tespit sistemlerinin

en yaygin tlrleri:
o Isi Detektorleri (elektro-pnématik; elektronik, isiya duyarl tel; kuvarsit ampuller) (TS EN 54-5)

e Duman Detektorleri (fotoselli - elektrikli, iyonizasyon detektorleri, siirekli hava 6rneklemesi) (TS EN

54-7, TS EN 54-14)
e Alev Detektorleri (kizilotesi detektorler, morotesi detektorler)

e Gaz Detektorleri (TS EN 50194-1)

KONUM VE KULLANIM
Minimum olarak, sabit yangin tespit sistemleri Ureticinin tavsiyeleri ve yerel mevzuat uyarinca

yerlestirilecek ve kullanilacaktir.

Tespit sistemleri, titiz bir Risk Degerlendirmesi yapilmadan herhangi bir degisiklige tabi
tutulmayacaktir. Degisiklikler yalnizca ACACIA iSGC Birimi bilgisi dahilinde ACACIA Elektrik Teknisyenleri

tarafindan gergeklestirilmelidir. Tim degisiklikler kaydedilmeli ve sahada gergeklestirilmelidir.
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CALISMA

Yangin tespit sistemleri asagidaki hususlari yerine getiren otomatik bir alarm sistemi icerecektir:

Yanginin giktigina dair personeli uyarma

Yanginin bulundugu yere dair bilgi verme

Yangin durdurma sistemini (6rn. plaskirtme sistemi) etkinlestirme
Herhangi bir nedenle bu olanaklarin kullanilamamasi halinde:
Personel bilgilendirilmelidir (6rnegin hoparlor sistemi ile)
Etkilenen alanda sigara icilmemelidir

Etkilenen alanda sicak calismaya yalnizca Calisma izni kontrolii dahilinde izin verilmeli ve yalnizca
yangin tespiti ve korumasi icin alternatif diizenlemeler yapildiktan sonra (6rn. yangin

gbzetmenlerinin kullanimi) calisma gergeklestirilmelidir.

iINCELEME VE BAKIM

Yangin tespit sistemleri uzman bir kisi tarafindan ve Ureticinin talimatlarina ve tavsiyelerine gore

incelenmeli ve bakimi yapilmalidir. Yonetici, sabit tespit sistemleri icin uygun bir inceleme ve bakim

programinin bulundugundan emin olacaktir.

inceleme sonuglari ve sabit yangin tespit sisteminde gerceklestirilen onarim islemleri kaydedilmeli ve

ileride referans olmasi icin bu kayitlar sahada tutulmalidir.

7.18.2. MANUEL YANGIN TESPITI

SAHAYA OZEL YONERGELER

Yanginin tespit edilmesi veya yangin alarminin duyulmasinin ardindan uygulanacak

Yonergeler sahaya 6zel olup konumlar arasinda farklilik gésterecektir. Ornegin, agikta
yapilan bir kurulumda, personelin bir kismi derhal tahliye edilemez ancak tesisi ve
ekipmanlar giivenli bir hale getirmek ya da yangin miidahale ekibini olusturmak igin
yerlerinde kalmalari istenebilir. Bu nedenle burada belirtilen bilgiler yalnizca duruma
yoneliktir

Yapi, bina, tesis ve isletmelerde olusturulan ekiplerin personeli; amir, sahip veya yoneticilerinin

sorumlulugunda yangindan korunma, yanginin sondirilmesi, can ve mal kurtarma ile ilk yardim
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faaliyetleri ve itfaiye ile isbirligi ve organizasyon saglanmasi konularinda, gerekirse mahalli itfaiye ve sivil
savunma tegkilatlarindan yararlanilarak egitilir ve yapilan tatbikatlar ile bilgi ve becerileri arttirilir. Ayrica,
biitlin gorevliler ve gece bekgileri, binadaki yangin sondiirme alet ve edevatinin nasil kullanilacagi ve en

kisa zamanda itfaiyeye nasil ulasilacagi konularinda tatbiki egitimden gecirilir.

OZEL EGITIM

Belediye itfaiye teskilatlarinin yonetici personeli ve biinyesinde 6zel itfaiye birimi bulunduran kamu
kurum ve kuruluslari ile 6zel kuruluslarin itfaiye amirleri, Sivil Savunma Genel Middirliglince, diger

personel ise kendi kuruluslarinca egitilirler.

Personel sahaya 6zel yangin ve acil durum Yonergeleri hakkinda baglangi¢ glivenlik egitimi sirasinda

bilgilendirilecektir. Egitim sunlari kapsayacaktir:
e Yangin durumunda yapilmasi gerekenler
e Kacis yollari ve toplanma alanlari
e Manuel alarm noktasi konumlari
e Yangin séndirict konumlari

Buna ek olarak yangin ve toplanma talimatlari, saha genelindeki stratejik noktalara asilacaktir.

Personel daima konumlarina iliskin yangin ve acil durum Yonergeleri hakkinda bilgi sahibi
olacaktir.

YANGINI TESPIT EDEN KIS

Yangini tespit eden kisi sunlari yapmalidir:

1) "YANGIN, YANGIN, YANGIN" diye bagirarak alarmi ¢alistirmalidir.

2) Yangin kiicUk ve kolay sondirdlebilir nitelikteyse ve yangin séndiirlici varsa, kendisini tehlikeye
atmadan yangini séndirmeye c¢alismalidir veya yangin kolayca sondiriilemezse veya yangini
sondirmek icin ilk tesebbiis sonug vermezse tiim kapilari kapatarak alani tahliye etmelidir.

3) Sahaya / kuruluma 6zel yangin ve acil durum Yoénergelerine uymalidir.
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PERSONELIN YANGIN ALARMI MUDAHALESI

Personel alarmi duyduktan sonra sunlari yapmalidir:

1) Kullandigi ekipmani kapatmali / glvenli hale getirmeli ve en yakin giivenli ¢ikisi kullanarak ve
arkasinda biraktigi kapilari ve pencereleri kapatarak alani / binayi terk etmelidir

2) Yerel yangin ve acil durum Yonergelerine gore hareket etmelidir.

8. YANGINDAN KORUNMA

8.1. YANGINDAN KORUNMA EKIPLERIN KURULUSU, GOREVLERI VE CALISMA ESASLARI

8.1.1. EKIPLERIN KURULUSU

Yapi, bina, tesis ve isletmelerden; 10 bagimsiz bélim olan konutlar ile 50 kisiden fazla insan bulunan

her tiirll yapi, bina, tesis ve isletmelerde asagidaki ekipler olusturulur.

a) Sondirme ekibi,
b) Kurtarma ekibi,
¢) Koruma ekibi,

d) ilk yardim ekibi.

Diger yapi, bina, tesis ve isletmelerde ise; sahip, yonetici veya amirin uygun gorecegi ekipler kurulur

ve diger 6nlemler alinir.

Ekipler, Bu Yonergenin Madde 5.3. ‘de belirtilen yonergeyi yiritmekle gorevlendirilen amirin
belirleyecegi ihtiyaca gore, en bilylik amirin onayiyla kurulur. Séndirme ve kurtarma ekipleri en az 3'er,
koruma ve ilk yardim ekipleri ise en az 2'ser kisiden olusur. (Kurumda sivil savunma servisleri kurulmussa;

s6z konusu ekiplerin gorevleri, bu servislerce yurttalir.)



Her ekipte bir ekip basi bulunur. Ekip basi, ayni zamanda yonergeyi uygulamakla gorevli amirin

yardimcisidir.

8.1.2. EKIPLERIN GOREVLERI
Ekiplerin gorevleri agsagida belirtilmistir.

a) Sondiirme Ekibi: Binada cikacak yangina derhal midahale ederek sondirmek ve/veya

genislemesine mani olmak,

b) Kurtarma Ekibi: Yangin vukuunda can ve mal kurtarma islerini ylrttmek,

c¢) Koruma Ekibi: Kurtarma ekibince kurtarilan esya ve evraki korumak, yangin nedeniyle ortaya
¢tkmasi muhtemel panik ve kargasayi 6nlemek,

d) ilk Yardim Ekibi: Yangin nedeniyle yaralanan veya hastalanan kisilere ilk yardim yapmak.

8.1.3. EKIPLERIN CALISMA ESASLARI
Ekiplerin birbirleriyle isbirliGi yapmalari ve karsilikl yardimlasmalarda bulunmalari esastir.

Ekiplerin yangin aninda sevk ve idaresi, itfaiye gelinceye kadar yonergeyi uygulamakla gorevli amir
veya yardimcilarina aittir. Bu siire icinde ekipler, amirlerinden emir alirlar. itfaiye gelince, séndiirme ve

kurtarma ekipleri derhal itfaiye amirinin emrine girerler.

Bina sahip ve yoneticileri ile bina amirleri; ekiplerin, yapilarda olusacak yanginlara miidahale etmesi
ve kurtarma islemlerini ylritmelerinde kullanmalari igin gereken malzemeleri bulundurmak zorundadir.
Yapinin biyiklGgline, kullanim amacina, mevcut koruma sistemlerine ve olusturulan ekip 6zelliklerine
gore mahalli itfaiye teskilati ve sivil savunma mudurliginin gorist alinarak, gerekli ise gaz maskesi,
teneffis cihazi, yedek hortum, lans, hidrant anahtari ve benzeri malzemeler bulundurulur. Bulundurulacak
malzemeler itfaiye teskilatinda kullanilan malzemelere uygun olmak zorundadir. Arag-gere¢ ve
malzemenin bakimi ve korunmasi, yonergeyi uygulamakla gorevli amirin sorumlulugu altinda gorevliler

tarafindan yapilir.

Yangin haberini alan yangina karsi miicadele ekipleri, kendilerine ait arag-gerecleri alarak derhal olay

yerine hareket ederler. Olay yerinde;

a) Sondiirme ekipleri: Yangin yerinin alt, Ust ve yanlarindaki odalarda gereken tertibati alir, yangini

sondlirmeye veya genislemesini dnlemeye calisirlar.

b) Kurtarma ekipleri: Varsa dnce canlilari kurtarirlar, daha sonra yanginda ilk kurtarilacak evrak, dosya

ve diger esyay! diger bulunanlarin da yardimi ile ve biiro seflerinin nezareti altinda mimkinse
cuvallara ve torbalara koyarak bosaltilmaya hazir hale getirirler. Cuval ve torbalar, bina yetkililerinin
[Gzum gérmesi halinde binanin heniiz yanma tehlikesi olmayan kisimlarina tasinir. Yanan binanin genel

olarak bosaltilmasina olay yerine gelen itfaiye amirinin veya en biiylik mulki amirin emriyle baslanir.
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c¢) Koruma ekipleri: Bosaltilan esya ve evraki, giivenlik giicleri veya bina yetkililerinin gdsterecegi bir

yerde muhafaza altina alir ve yangin sondirildikten sonra o binanin ilgililerine teslim ederler.

d) ilk yardim ekipleri: Yanginda yaralanan veya hastalananlar icin ilk yardim hizmeti verirler.

Yangindan haberdar olan bina sahibi, yoneticisi ile amir ve yanginla miicadele ekip personeli, en seri

sekilde gorev basina gelip, sondirme, kurtarma, koruma ve ilk yardim islerini yiratarler.

8.2.SABIT YANGINLA MUCADELE EKIPMANI

En yayqgin sabit yanginla miicadele sistemleri arasinda sunlar yer almaktadir:

e Yangin musluklari

e Yiksek Hizla Su Piskirtme Sistemi (Otomatik ve Manuel)
e Orta Hizla Su Piskiirtme Sistemi (Otomatik ve Manuel)

e Hizla Yayilan Kopuk Sistemleri (Sabit ve Tasinabilir)

e (CO2 Yangin Durdurma Sistemleri (insansiz alanlarda kullanilabilir).

KONUM VE CALISMA

Minimum olarak, sabit yanginla micadele sistemleri Ureticinin tavsiyeleri ve yerel mevzuat uyarinca

yerlestirilecek ve kullanilacaktir.

Yanginla micadele sistemleri, titiz bir Risk Degerlendirmesi yapilmadan herhangi bir degisiklige tabi
tutulmayacaktir. Degisiklikler yalnizca ACACIA personeli tarafindan gerceklestiriimelidir. TUm degisiklikler

kaydedilmeli ve sahada gerceklestirilmelidir.

INCELEME VE BAKIM

Minimum olarak yanginla miicadele sistemleri uzman bir kisi tarafindan ve Ureticinin talimatlarina ve

tavsiyelerine ve yerel mevzuatlara gore incelenmeli ve bakimi yapiimalidir.

YoOnetici, sabit yanginla micadele sistemleri icin uygun bir inceleme ve bakim programinin

bulundugundan emin olacaktir.

inceleme sonuglari ve sabit yanginla miicadele sisteminde gerceklestirilen onarim islemleri

kaydedilmeli ve ileride referans olmasi i¢in bu kayitlar sahada tutulmahdir.
8.3. TASINABILIR YANGINLA MUCADELE EKIPMANI

e Su : Su dolu sonddriciler, kagit, ahsap ve ¢op iceren yanginlarin séndirilmesiigin uygundur.
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UYARI:

Suyun elektrik kaynaklari ile temasinin s6z konusu olabilecegi elektrik yanginlarinda sulu
sondiiriictler kullanilmamahidir.

o Kopiik: Kopik dolu sonduriicller, kagit, ahsap ve genel ¢op iceren yanginlarda basarili bir sekilde
kullanilabilir. Ancak, koplikli yangin sondirtciler temel olarak yag iceren yanginlarda kullaniimak

Uzere tasarlanmistir.

UYARI:

Kopugiin elektrik kaynaklari ile temasinin s6z konusu olabilecegi elektrik yanginlarinda
kopiiklii sondiiriiciiler kullanilmamahdir.

e Kuru Kimyevi Toz: Kuru kimyevi toz dolu sonduriciler, ¢cop ve yag iceren yanginlarda ve ayrica

elektrik yanginlarinda kullanilabilir. Ancak, elektrikli donanimlarda kuru toz kullanimi genellikle

donanimin kullanilmaz hale gelmesine neden olur.

e Karbon Dioksit (CO2): CO2 sondiriciler, yalnizca elektrik yanginlarinda kullanim igin

tasarlanmistir. Cop ve enkaz iceren yanginlarda kullanilmalari halinde, sondiricinin basinci,
yanginin yatagini bozabilir ve yanan malzemenin yayllmasina neden olabilir. Ayni nedenden dolayi

yag bazli yanginlar iginde uygun degillerdir.

KONUM
e Tasinabilir yanginla miicadele donanimlari, yerel yangin yonetmelikler, ulusal yangindan korunma

yonergeleri ve diger gereklilikler uyarinca yerlestirilmelidir.

e Tum tasinabilir yangin sondiirme donanimlarinin konumu, saha/kurulum gevresindeki stratejik

noktalarda giivenlik planlari Gzerinde gosterilecektir.

CALISTIRMA VE KULLANIM - YENIDEN DOLUM

e Her kullanimin ardindan tiim séndiirlciler derhal yeniden doldurulmalidir. Kimyasal reaksiyonun

sondiriclye hasar verebilecek olmasi nedeniyle kimyasallar asla karistirilmamalidir.

e Yeniden doldurma yalnizca egitimli personel tarafindan gercgeklestirilmelidir.
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INCELEME VE BAKIM
Tasinabilir yangin sondirme donanimlarinin tim bakim islemleri uzman bir kisi tarafindan ve
Ureticinin tavsiyelerine ve yerel mevzuata uygun sekilde yapilmahdir.

Asagidaki incelemeler, herhangi bir inceleme programi igin minimum gereklilikleri belirtmektedir:

e Tim sondirme (niteleri, belirlenen alanda bulunmali ve acik bir sekilde gorilmelidir. Sondirici

konumlarini belirtmek igin isaretler veya boyali kirmizi arka planlar kullanilabilir.

e Tim sondurtciler, operasyonel giivenlik bakimindan her ay gorsel olarak kontrol edilmelidir
(6rnegin, mahdrlerin yerinde olup olmamasi, nozullarda ve hortumlarda hasar bulunmamasi ve

Unitelerin kolayca erisilebilir olmasi).

e Ureticinin spesifikasyonlarina ve gecerli yodnetmeliklere gére yillik incelemeler

gerceklestirilmelidir.

e inceleme sonuglari her bir séndiiriicii Ginitesi icin yerel sahadaki bir dosyada belgelenmelidir.

9. EGITIMLER VE TATBIKATLAR

9.1. EGITIM PROGRAMI

Tim personelin yanginin yaygin nedenleri ve tirleri hakkinda bilgi sahibi olmasi ve yanginla micadele
donanimlarini kullanmayi biliyor olmasi gerekmektedir. Bu, asagidaki hususlari iceren kapsaml bir egitim

programinin kullanilmasi ile saglanabilir:

e Planli ve olagan bilgi tazeleme kurslari dahil olmak Uizere, tiim yanginla miicadele personeli igin

egitim kurslari

e Sahada gergeklestirilen diizenli tatbikatlar ve uygulamalar

EGITIM KAYITLARI

Tim personel icin egitim kayitlari sahada tutulacaktir.

UYGULAMALI TATBIKATLAR

Uygulamal tatbikatlar, belirlenen programa gore diizenli araliklarla gergeklestirilecektir. Tatbikatlar
yanginla muicadele tekniklerine dair personel becerilerini ve bilgilerini gliclendirmek ve ayrica yanginla

micadele Yonergelerindeki eksiklikleri vurgulamak igin uygulanacaktir.
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EK-1 YAPI MALZEMELERININ YANICILIK SINIFLARI
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i rwlar. {B1 ve B2 sap malzemeler.

simflanna girenle- | by Kalmbifh d=2 mm olan ahsap kontraplak

rin veya dekoratifl prese edilmig malzeme taba-

percekiemmesinde kalanndan olngan plakalarla, lermoplastik

bacah finn deney- olmayan bir gekilde tim yiweyince ahsap

len uygulaniz.} kaplanmig veya yiZeyi preslenmis malee-
meler.

¢y dz 3 mm olan plastik kaph odun hifi
plakiar.

d)  Alg karton baglanh plaklan.

ey ok katmanh sert kipik hafif vape plakla-
n.

£l Sert PVC levha

3] Kalmhgy >3 mm serd PVC, pohpropilen,

dansite polietilen, kopolimer, stroil
(ABS/ASAPVC),  akrilonifmil-bu  faiden
stirol’ den dretilmis bor ve baglantilan,

hy} Kalnbg = 2 mm palimetakrilat dékme
levhalar.

i} Kalmligh = 1,6 mm polistard plakalar.

j) =90 kg/m’ ve kahnhf = 14 mmd 2z
1.0 mm kapiklendirilmenng polietilener.

k)  Kalnh@ z 1.0 mm poliamid,

[y PVC, kauguk, senfetik kauguk gibi esnek
kaplamalar gibi zemin kaplama malzemele-
.

m} Kopiklendinlmemis, katran wveya bitiim
katksls poliirelan veya polisulin, silikon ve
eknlat esash, her defasinda en az B2 simah
iki yaps malremesi arasina yerlestinlmis

ny  Asfalt

o)  Elektrik kablolan,

7 1B3 Kolay Yukandaky simfla- | Ahsap <2 mm
Alevleni- | ra gimeyven | Kafit, saz saman, talag, pamuk, seliloz lifi
(1 malzemeler, yapi- | Gevsek veya toz habinde her tarltl yamc: mad-

larda hughir sekilde | deler.
kullarmlamaz.
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B2

Mormal
Alevleni-
ci

Yamer duman ve
zehitli gaz olugtu-
muplar. {31 ve B2
sieflanna  girenbe-
rin
pergekienmesinde
bacalh s deney-
len uygulanr )

b)

d4)
e)

g}

h}

i)

bl
h

m}

n
)

82400 kg/m® ve kalmligs d>2 mm veya
52230 kg/m’ ve kalmlis d>5 mm olan sh-
sap malzemeler.

Kalmhifi d>2 mm olan ahsap kontraplak
veya dekoratlf prese edilmig malzeme taba-
kalanndan ologan plakalarla, termoplastik
oimayan bir gekilde tim yozeyince dhgap
kaplanmi§ veya ylzeyr preslenrmg malze-
meler.

d z 3 mm olan plastik kaph odun Lifi
plakiar.

Alg1 karlon beglant plakian.

Cok katmanh sert kipitk hafif yapr plakla-
n.
Sert PVC levha

Kalmhfs >3 mm seri PVC, polipropilen,
yilksek dansite polietilen, kopelimer, stroil
(ABS/ASAPVC), akrilomfnl-bu  faiden
strol’ den dretilmis boru ve baglantlan,

Kalinligy = 2 mm palimetaknifat ddkme
levihalar.

Kalmhig > 1,6 mm polistard plakalar

=040 kg/m® ve kahnhg > 14 mmd 2
1.0 mm kapukiendirilmemis polictilerder.

Kalmh@ 2 1.0 mm poliamd,

PVC, kauguk, senfetik kauguk gibi esnek
kaplamalar gibi zemin kaplama malzemele-
.

Kopiklendinlmenuis, kawran veya bitlim
katkals poliiretan veya polisulfid, silikon ve
aknlat esash, her defasinda en az B2 smify
iki yapr malzemes arasing yerlegtirilmig

Aslalt

Elektrik kablolan,

B3

Kolay
Alevleni-

Yukandaky simfla-
ra Birmeyen
malzemeler, yap-
larda hughir gekilde
kullamlamaz.

Ahsap < 2 mm

Kaf, saz, saman, talag, pamuk, seliloz Lifi
Gevsek veya toz halinde her tirltl yamic: mad-
deler.
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Ek-2 YAPI MALZEMELERI VEVEYA ELEMANLARININ YANICILIK VE DAYANIKLILIK SINIFLARI

EK-Z
YAPI MA1 ZEMELERI VE/VEYA ELEMANLARININ
YANICILIK VE DAYANIKLILIK SINIFL.ARI
—_E__ 2 13 i .5
Yan Yap: Flemanlarmda Yap:llanmhnmnl‘mumn Kisa Gosteniig |
m‘"“ Kullanilens Malzete-
) oo Yamciltk Suufi
‘ l 2 suhm
Suufi | l Sure | Baghcs o na :
1 | (l)akH Iilam)mia grmeyen
t - difer
O (R S (S _Dilegenler | : s
| | B | 8 :z;?)gma davamkhihik simé F30.B
! Onemb elemanlen vanmaz | J
N ve yangma davamkhbk Fan
2| A B | qoai F 30°den yaps mal- F30-AB
) b | zemelerinden olugm .
F30-1230 | Yangin onleyic yanmaz ve f
vangma dayamkhilik simfi 3
3 A A F 30 olan yaps malzemel F30-A ’
4| B L F60 - B
3 R B iy o < e o i =
F 60 ve baglica kisunlan - ,
3 A B yanmayan yap: mal " Fol-AB ,
L 1w . onden olugan _ — ] |
e R Yangma dayamkhhk siufi ‘
i 6 A A F 60 olan yanmayan yapi Foo-A
[ SO S [ SRS T SN .
- B B ] ‘Y":x(\)gma dayamkhihk simufi | Fo0-B !
‘ | T Yongna dayamkbbk st ||
F 9 olan baglica kisimlan
8 A Bl s wAos F % - AR '
e rinden olugan. = |
Gl S Yungina davansklihik sunfi 4,
9 A A F 90 olan, vanmayun vapi FOoO-A |
Fl»” | | malzemelerinden olusan i }
8 B B Z’Tz\%ma dayamkhhk ssmft F120.8 .
| [ Yangina dayansdiik sty | ) l
1| F 120, baghca kssimlan :
1 IFI120(2120 A | B yanmayan yap1 malumde-, F120-AB
o L ' , 2 rinden olugan
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| Yangma dayankhlik suufi
p A A F 120 olan yanmayan yape Fl20-A
e malzemelennden olugan
I
i

B B gﬂﬁm dayamklihk siufi Fl80-B
Y angina dayamklilik EII'_I.IF_
F 180, bashca kisimian v
vanmayan yapi malzemele-
rinden alugan —
I‘] F18a|2 180 Yangina dayamkliik sifi

5

"F 180 - AB

A A F 120 yanmayan yap Fi18D-A
malzemelerinden olusan

1)  Baghca elemanlara sunlar dahildir.

a) Tum tasiyne) ve destelkleyici elemanlar, tagiyic: olmayan yapi elemantanindan
glabilite yéninden etkili olanlar dahil (Or, Tagiyw! olmayan duvarlardaki gergeve
konstritksiyonlan gibi)

by Hacun {mekan} gevreleyen yapi elemanlannds, “Yapi elemanlanam yargina da-
yamkhhk™ standardianna gore yapilan denevde yap elemans dizleminde devam
eden ve lahnp olmamas: gereken tabaka.
- Dogemelerde bu tabakamun toplam kallifi en az 50 mm olmalidur; Bu ta-
bakamun iginde bog hacimlere 1zin venlr
- Yapr elemanlann yanma davramglanmn deferlendinlmesinde yilzey ve
kaplama wbakalan veya bagka yliizey islemleri dikkate aluumayabilir.

2}  Buadlandirma yapi elemanlarimn sadece yangina dayantikhlik yetenegine gore dizen-
lemmigt.
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Ek-3 KAPI, PENCERE, KANAL VE KAPAKLAR iGIN ARANACAK YANGIN DAYANIM SARTLARI

FR-3
KAPL PENCERE, KANAL VE KAPAKLAR ICIN ARANACAK
YANGIN DAY ANIM SARTLAR]
! 2 1 3 | 4 |5
Dayamm
Stiresi Yap Elemanlarmn Tord
(Dak }
Vangn | Pencere gibi tim sk | Havalandirma sstemi i:“ﬂ;::ﬂ“}“;
Kapilart gegiren L:a.mh yapi baru ve hﬂ.ﬂ:im_n ele- Yangm
elemanlan 1§in manlan igin Klapeleri
i 2 30 F 3t F 30 F 30 F 30
2 z GO F o0 F &0 F &0 F &0
3 =90 F o0 F 80 F 90 -
4 2 120 F 120 F 120 F 120 -
5 = 180 F 180 F 180 - -

90



Ek-4 NORMAL BiNA DUVARLARI, DOSEMELERI VE GCATILAR iCiN ARANACAK YANGIN

DAYANIM SARTLARI(1)
FEK-4

NORMAL BINA DUVARLARI, DOSEMELER] VE CATILAR ICIN ARA-
NACAK YANGIN DAYANIM SARTLARI

12 3 4 5
Yap Eleman T.
Ve Bina Yuksekliklers
;‘“" Malzeme- Tam Kat Sayilan
_ 22 z23-35 >5 Yiksek Binalar
Tagiyici ve .
I | Rijutlestirics Fi0D-B FoO - A Foi - A Foo - A
Druvarlar Vi
Mesmet vt
Kolunlar
2 Tasiyien olma- | en az A veya A veya A veya
yan Dis | B2 F30-B Fn-B F90 - AB
Dwuvarlar
3|y duvarlar | Ek-.6, Satir 7- 11"deki gibi
Kaplamas
Daireler ve
4 |ozel hacimler | F90 - A Fob - A Fo0 - A FoO - A
arasmndaks
aynin duvarlan .
5 {Aynm  Duvan | F30 F30 F30 F30
hosluklan '
Yangin  Du-
6 varlan ve ozel F30- A Fo0 -4 Fad - A a0 - A )
sur duvarlan
7 | Yangin Duvan | F90 F&0 Fo0 90
bosluklan
% |Bodrum ustd| F90- A |F90-A FoO - A Fo0 - A
disemeler
Alam >
9 | Dnger digeme- | 500 m* igin F3-A Fod - A Fod - A
ler F30 - AB.
Bupun
chginda F30
-B '
I | Ddseme  bog- | Dogemede aranan sarilara gore F 30 veya F90 boru veya kablo boglu<lan |
0 | luklan iin Bizel sartlar
I Dl;lﬂ;l yargn | Uguen atege ve 151 yayuumuna yeterli dayamum veya kablo bogluklan igin
| | etasi igin | d2el sartlar { sert gab frtnleri)
galilar
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Catyn  tagyan

o —

I B 2
3 | sskelet ve aane
kaplama alty
|{Iistan VIR Ay S0 miign A | A Fo0-A  |F90-A
3 etkisi wm
catilar
} | Lzolasyon Ek 6" va Bakinz
4 | Kaplamalan ve[ "
difier  malze-
meler

13 Okul, 0frenci yurtlan, hastane, biro ve wdare binalar ¢ de gegerhdirn.
2} Yuksekhifn > 60 m olan henalarda > F120 - A sart Kogulur
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Ek-5 NORMAL BiNA MERDIVEN KULELERiI VE KORIDORLARI iGIN ARANACAK YANGIN

DAYANIM SARTLARI(1)

EK-5

NORMAL BINA MERDIVEN KULELERI VE KORIDORLARI ICIN ARANACAK
YANGIN DAYANIM SARTLARI

-

-~

3

LY

Bina Ytksekliklen

Tam Katsavilan

22

-
-

-5

>$5

Yuksek Bnalar

Meadiven kules:

Her vangm merdiven:, kendine mt strekh bir

bulunmal:

merdiven kulesinde

Mezdiven Kkulesi
duvan '

F90 - A
B2

F90- A
B2

F120- A
Fi0 - B

F120-A
¥ - AB

Merdiven knles:
dosemest

Ek-4, Satir %'a bakiniz
Cam tavan vap:lmas: halinde duvarlar sert gati ortust: altna kadar

vikseltilmesi

Mezrdiven kulesme
baglanan agix
gegitlerin st ve

alt dosemelen

Fo0 - A

F9O - A

FOO-A

F% - A

N

Merdiven kuiele-
nndeki bodrum
katina veya gat:
arasma agtlan
Xapilar

¥30

F30

F30

F9%O

Sokaga agilmayan
diger kaplar

Siki kapanan kapilar

F30-A

Merdiven kulelen-
mn ve umuma agik
koridozlann diy
duvarlanndaki spk
gegiren malzeme

A

Merdiven kulele-
rindeki
parmakhklar (u-
rebzanlar hang)

B2

A

Mezdiven kuleler:
ve umuma agik
kondorlardak:
kaplama ve bol-

meler

93



10 | Umuena agik kori-
dor duvariary

- F30-B

Fid-B

Fi-B

Ek-4, Satr !'e pore daha yiksek sartlar gerelanedifinde.
Yangindan korunma bakimindan sakinea okmayan hallerde
ayricaliklara izin venlebilir. Boru ve kablo bosluklar igin szel

gartlar,

[_n Satr [0'a gore ic
duvarlardak;

aydinlatma bog-
fuk.[m o5

F30-A

F30-A

Fa0-a

12 | Merdiven Kulest
duvariey,

En az B2

1y Ohoul, sgrenci yartlan, hastane, bliro ve idare binalar igin de gecerlidir.
2y Asanstr boglufu duvarlan igin de gegerhidir,
3} Havalandirma kanallan ve ¢4p bacalan igin de gegertidir.
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Ek-6 NORMAL BiINALARDA KULLANILACAK MALZEMELER iGCiN ARANACAK YANGIN DAYANIM

SARTLARI(1)

EK-&
NORMAL BINALARDA KULLANILACAK MALZEMELER ICIN ARANACAK
YANGIN DAYANIM SARTLARI ™

1 2 3 T. 9 ]
Bina Yiksekliklen
Tam Kat Sayilan
22 2-5 =5 ik sek Binalar
1 [ Asag- B2 B2 B2 B2

yuksek | Islenmeleninden sonra da kolay alevlenen (B3 suufi) zelligini sardiren yap:
sartlar { malzemelen yapilann ingaatinda ve taminnde kullantlmaz.

duwvar-
lann
butageue
igin
kulia-
milan
mal-
zemele

31 | Sabr B2 B2 B2 H2
2 deki
derzle-
min yan
tecritle-
r- i igin
mal-
zemele
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E2

=

Bl
Tavan alt yilzi
A sanafi ise B2

5.1

ipinde-
ki veva
ikstin-
deka
vali-
timlar

B2

B2

52

F30 -
A, F3D
-AB,
Fa-A
sinafi
dibze-
meler
ikzerine
deka
yah-
timlar

Uzen =2 em kabn sap ile drtilmek sarta ile bu dosemelerde B3 suufi yahum

malzemelen kullamlabilir,

Oda-
lardaki
tavan
kapla-
malar
{Kagg
volla-
rendakal
et igin
Ek-5'e
Baki-

Mz,

2

B2

A
Tavan alt yikzi
Bl sih iseBl|
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Bir kattan yilksek binalarda B2 suufi cephe kaplamalan kullarulmaz.

ele-
manlan

Bl

Bl

Bl

Bogluk-
larda A
Bogluk-
suzda B

Dng
duvar
i yilz
yialstum

B2

B2

Bl

10

Cephe
Cubuk
Seklin-
de
Yalih-
i
kapla-
ma alt
konstry
ksi

yon
{lata
VEyR
izgara)

B2

Bl

Bl B1

B2’ye zin verilmest igin dig kaplama ile dig du-
var arasndaki arahk > 4 cim olmall. Pencere ve
kapi kasalan A sinifi malzeme ile Gridlmel

11

[zgara
tespil-
len ve
mérdi-
VM #il
ylizle-
rin

kapla-
malan

A

A

A A

Yalam tabakalarmin izgaralan yeter aralikl olmaly kogulu ile B2
de olabilir, Duvardak: ditbeller B2 olabilr

1)  Ohkul, 6frenct yurtlan, hastane, bilro ve idare binalan igin de gegerlidir,
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