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1. AMAC VE KAPSAM

Bu Atik Yénetimi ve Kirlilik Onleme Plani, Gokirmak Bakir Projesi (GBP veya "Proje") icin hazirlanmistir ve ulusal
mevzuata, uluslararasi finans kuruluslarinin kosullarina (6r. IFC Performans Standartlari, EBRD Performans
Kosullar) ve diger uygulanabilir Uluslararasi lyi Endiistri Uygulamalari’na (GIIP) uygun olarak atik ydnetimiyle
ilgili, uygulanabilir birincil gereklilikleri belirlemek Uzere gelistirilmistir. Plan, Proje'nin insaat, isletme ve
rehabilitasyon fazlarinda sistematik olarak uygulanacaktir. Proje omri boyunca farkh tirlerde atik ve
materyaller Uretilecektir ve bu nedenle, bu proje kapsaminda yer alan faaliyetler, bu yonetim plani kapsaminda
yaritilmelidir.

Bu planin amaci, Proje faaliyetlerinden Uretilen madencilik ve madencilik-disi atiklarin, insan saghg ve ¢evre
Uzerindeki etkilerini en aza indirecek sekilde toplanmasi, ayrilmasi, depolanmasi, taginmasi, taginmasi ve
bertaraf edilmesini saglamak ve bu faaliyetlere rehberlik etmektir.

Bu Plan yasayan bir dokiiman olup sorumluluklar, prosedirler ve uygunluk eylemleri uygun gorildiga sekilde
gilincellenmelidir. Bu planin tiim igerigi hakkinda bilgi sahibi olmak, calisanlara ilgili egitimler verilmesini
saglamak ve prosedirlerin Plana uygun sekilde uygulanmasini saglamak Sahadaki CSG Mudiri'nin
sorumlulugundadir.

2. YASAL CERCEVE
Bu bollimde, atik yonetimi ile ilgili yasal cerceve 6zetlenmistir.
2.1 Ulusal Gereklilikler

11 Agustos 1983 tarihli ve 18132 sayili Resmi Gazetede yayimlanan ve 29 Mayis 2013 tarihli Resmi Gazete ile
revize edilen Cevre Kanunu (No. 2872) endustriler ve bunlarin gevreye olan muhtemel etkileri ile ilgili
yonetmelikler igin yasal bir gerceve olusturmaktadir. Endulstriyel projeler, daha gelistirme asamasindayken
baslayan cesitli seviyelerde incelemelere tabi tutulurlar. Bu tesisler isletmeye alindiktan sonra ilave
yonetmelikler de devreye girmektedir.

Cevre Kanunu pek cok yonetmeligin yayinlanmasina yetki vermistir. Atik yonetimi ile ilgili olanlar ve Proje
kapsaminda uyulmasi gerekenler sunlardir:

2.1.1 Atik Yonetimi Hakkinda Yonetmelik

Atik Yonetimi Hakkinda Yonetmelik, AB Atik Cerceve Direktifi ile uyumlastirmayr amaclayan ve 2 Nisan 2015
tarih ve 29314 sayili Resmi Gazetede yayimlanan uygulama mevzuatidir.

Atik Yonetimi Hakkinda Yonetmelik, atik yonetimi icin tek ve kapsamli bir ¢erceve sunmaktadir. Nisan 2015
itibariyle, Kati Atik Yonetimi Yonetmeligi ve Atik Yonetiminin Genel Esaslari Hakkinda Yonetmeligi ylrirlikten
kaldirmis ve bunlarin yerine ge¢mistir. 02 Nisan 2016 tarihinden itibaren, Tehlikeli Atiklarin Kontroli
Yonetmeligini ylrarlikten kaldirmis ve bunun yerine gegmistir.

Yonetmeligin 9. maddesi, atik Gretimini en aza indirmek igin gerekli tedbirlerin alinmasi, Uretilen atiklarla ilgili
atik yonetim planinin hazirlanmasi ve sunulmasi (6nleme ve en aza indirme dnlemleri ile birlikte), yillik atik
Uretiminin her yil en ge¢ Mart ayina kadar Cevre ve Sehircilik Bakanligi'nin web tabanli sistemi
(http://online.cevre.gov.tr) yoluyla bildirilmesi ve gereken atiklar i¢in Ulusal Atik Nakliye Formunun kullaniimasi
(sablonu, Atik Yonetimi hakkinda Yonetmelik ile kaldirilan ve degistirilen Tehlikeli Atiklarin Kontroli Hakkinda
Yonetmelige ait Ek 9-A’da verilmistir) gibi dnlemlerin uygulanmasi da dahil olmak (zere, atik Ureticilerinin ve
atik sahiplerinin sorumluluklarini bildirmektedir.

2.1.2 Maden Atiklari Hakkinda Yonetmelik

AB Maden Atiklari Direktifi (2006/21/EC) ile uyumlastirma saglayan uygulama mevzuati, 15 Temmuz 2015 tarih
ve 29417 sayili Resmi Gazetede yayimlanmistir. Bu Yonetmelik, 15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren yurirlige
girmistir.

Bu Yonetmeligin amaci, Uretiminden nihai bertaraf siirecine kadar ortaya ¢ikan her tiirli maden atiginin (kesif,
¢tkarma, hazirlama / isleme veya depolama faaliyetlerinden kaynaklanan), insan saglgina ve gevreye zarar
vermeyecek sekilde yonetilmesidir.



Yonetmelik, maden atiklari icin Ek-1'de belirtilen gerekliliklere paralel olarak bir atik yonetim planinin
hazirlanmasini gerektirmektedir.

2.13 Hafriyat, insaat ve Yikim Atiklarinin Kontrolii Hakkinda Yénetmelik

Hafriyat Topragl, insaat ve Yikinti Atiklarinin Kontrolii Yénetmeligi, 18 Mart 2004 tarihli ve 25406 sayili Resmi
Gazetede yayimlanmistir. Atiklarin depolanmasina iliskin 10, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ve 42. Maddeler, 26
Mart 2010 tarih ve 27533 sayili Resmi Gazetede yayimlanan Duizenli Depolama Alanlari Mevzuatina gore
yurirlikten kaldirilmistir.

Bu yonetmeligin amaci, 6ncelikle hafriyat, insaat ve yikim atiklarini, tiretim kaynaginda en aza indirgemek ve
bunlari, gcevreye zarar vermeyecek sekilde toplayip gecici olarak depolamak, nakletmek, geri donistirmek,
yeniden kullanmak ve bertaraf etmektir.

Yonetmeligin 9. maddesine uygun olarak, hafriyat, insaat ve yikim faaliyetlerinde bulunan tesislerin, cevreye ve
insan saghgina olumsuz etkilerini en aza indirecek sekilde atik yénetimi uygulamalari zorunludur. Tesisler,
atiklarin Gretimi, tasinmasi ve depolanmasi ile ilgili gerekli izinleri almalidir. Tesislerin insaat atiklarini, belediye
veya diger yetkili makamlar tarafindan izin verilenler disindaki alanlara / yerlere ve tesislere dékmesine izin
verilmez.

Yonetmelik ayrica, proje sahibinin, hafriyat topraginin gikarilmasi ve operasyon alaninin kenarlarinin kapatiimasi
sirasinda meydana gelen toz emisyonlarini ve glrilti etkilerini en aza indirgemek icin 6nlem almaktan sorumlu
oldugunu belirtir. Buna ek olarak, hafriyat topragi miktarinin dolgu hacmi ile esit olacak sekilde planlanmasi ve
bu sekilde hafriyat topraginin, operasyon alani igcinde kullanilmasi saglanmalidir.

Proje, insaat ve isletme fazlarinda, Hafriyat, insaat ve Yikim Atiklarinin Kontrolii Yonetmeligine uygun olmalidir.

2.14 Ambalaj Atiklarinin Kontroli Yonetmeligi (AAKY)

AAKY, 24 Agustos 2011 tarih ve 28035 sayili Resmi Gazetede yayimlanmistir. AAKY'nin amaci, belirli cevre
kriterleri, gereksinimleri ve o6zellikleri olan ambalajlarin Gretilmesini saglamak, ¢evreye zarar veren ambalaj
atiklarinin dogrudan veya dolayh olarak salinmasini 6nlemek, yeniden kullanim, geri dénlsiim ve geri kazanim
yontemleri ile ambalaj atiklarin olusmasini 6nlemek, dnlenemeyenlerin ise miktarlarini azaltmaktir.

AAKY'nin 23. Maddesi, cevre kirliligini azaltmak, dizenli depolama alanlarindan maksimum seviyelerde
yararlanmak ve ekonomiye katkida bulunmak icin ambalaj atiklarinin herhangi bir ¢evresel zarara neden
olmaksizin bertaraf edilmesini saglamak tzere atiklarin toplanmasi ve diger atiklardan ayri olarak depolanmasi
gerektigini belirtir. Kaynakta ayri ayri toplama yapan ilge sinirlari igerisinde yer alan ve ambalaj atigi Ureten
taraflar, ambalaj atiklarini sorumlu belediyelere veya sozlesmeli ve lisansli toplama / tasfiye kurumlarina teslim
etmekle yukimlidurler.

Proje, insaat ve isletme fazlarinda Ambalaj Atiklari Kontrolli Yonetmeligine uygun olmaldir.

2.1.5 Tehlikeli Atiklarin Kontroli Yonetmeligi (TehAKY)

TehAKY, 14 Mart 2005 tarih ve 25755 sayili Resmi Gazetede yayimlanmis ve son olarak 5 Kasim 2013 tarih ve
28812 sayili Resmi Gazete ile revize edilmistir. TehAKY'nin amaci, insan saghigini ve ¢evreyi olumsuz etkileyecek
sekilde tehlikeli atiklarin dogrudan veya dolayli olarak bertaraf edilmesini 6nlemek, tehlikeli atiklarin
Uretilmesini ve tasinmasini kontrol etmek, tehlikeli atiklarin Gretimini kaynaginda en aza indirgemek ve tehlikeli
atiklarin bertaraf edilmesinin, Uretim alanina en yakin uygun lokasyonda gergeklestiriimesini saglamaktir.
Yonetmelik, kati atiklarin Gretim asamasindan nihai bertaraf asamasina kadar c¢evreye uygun olarak
yonetilmesini saglamak icin ilke ve usulleri belirlemeyi amaglamaktadir.

TehAKY'nin 9. maddesine gore, tehlikeli atik Ureticileri, tehlikeli atik olusumunu en aza indirgemek igin gerekli
onlemleri almakla, atiklarin insan sagligi ve ¢evre Gzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirgeyecek bigimde atik
yonetimi saglamakla, bu Yonetmeligin yayim tarihinden itibaren alti ay icinde 3 yillik atik yonetim planini
hazirlamakla ve Valilikten onay almakla, (retilen tehlikeli atiklari kaydetmekle, Cevre ve Sehircilik Bakanligi
tarafindan hazirlanan web tabanli programi (TABS) kullanarak, Mart ayi sonuna kadar bir 6nceki yila ait bilgileri
iceren atik beyannamesi formunu doldurmak, onaylamak, yazdirmak ve bes yil muhafaza etmekle, uygun
paketleme ve etiketleme yapmakla ve tehlikeli atiklari yonetmelikte belirtilen ilkelere uygun olarak nakliye ve
bertaraf etmekle ylikimladarler.



TehAKY'ye gore tesislerin, atiklarini gegici olarak sahada depolamasi durumunda, Valilikten izin almalari
gerekmektedir. Ancak, 1000 kg/ay'dan daha az tehlikeli atik tireten tesisler, bu atiklari Valilikten izin almaksizin
180 giine kadar, gegici olarak yerinde depolayabilirler. Bu durumda toplanan atiklarin toplam miktari herhangi
bir zamanda 6.000 kilogrami gegmemelidir.

Tehlikeli atiklarin gegici olarak yerinde depolanmasi durumunda, tehlikeli atiklar hasar géormemis, sizdirmaz,
guvenli ve uluslararasi standartlara uygun konteynerler iginde, tesis arazisi icindeki beton bir zeminde,
tesislerden ve binalardan uzakta muhafaza edilmesi gerekir. Bu kaplara "tehlikeli atik" yazan etiketler yapistirilip
ayni zamanda etiketin Uzerine depolanan atik miktarinin yani sira ati§in depolandigi tarih de belirtilmelidir.
Konteynerlerin hasar gormesi durumunda atiklar, ayni Ozelliklere sahip diger konteynerlere aktariimalidir.
Konteynerler kapal tutulmali ve atiklar kimyasal reaksiyonlara girmeyecek bir sekilde muhafaza edilmelidir.

Atiklarin taginmasi Cevre ve Sehircilik Bakanhg tarafindan belirlenecek ydnetmeliklere gore yapilmalidir.
Tehlikeli atik Greticileri, TehAKY'nin Ek 9-A'da verilen "Ulusal Atik Nakliye Formu" nu doldurmakla
yukamluddrler.

TehAKY, 02 Nisan 2016 tarihli Atik Yonetimi Hakkinda Yonetmelik ile ydrirlikten kaldirilmis ve yerine bu
yonetmelik getirilmistir.

Proje, Tehlikeli Atiklarin Kontroll Yonetmeliginin gerekliliklerine uyacaktir.
2.16 Atik Pil ve Aklimulatorlerin Kontroll Yonetmeligi

Atik Pil ve AkUimdalatérlerin Kontroli Yonetmeligi, 31 Agustos 2004 tarih ve 25569 sayili Resmi Gazetede
yayimlanmis ve son olarak 12 Aralik 2014 tarih ve 29214 sayili Resmi Gazete ile degistirilmistir. Bu Yonetmeligin
amaci, kullanilmis piller ve akimdlatérler igin, Gretimlerinden nihai bertaraf islemlerine kadar ilgili ilke, politika
ve programlarin belirlenmesi igin yasal ve teknik ilkelerin dizenlenmesi, cevre agisindan belirli kriterlere ve
temel kosullara uygun pillerin ve / veya akimulatorlerin iretilmesinin saglanmasi, dogrudan veya dolayl olarak
insan saghgina ve gevreye zarar veren alici ortama desarjinin dnlenmesi, yonetiminde gerekli teknik ve idari
standartlarin saglanmasi, kullanilmig pillerin ve aklimiilatorlerin geri kazanilmasi ve nihai olarak bertaraf
edilmesi icin bir toplama sisteminin kurulmasi ve bir yonetim planinin olusturulmasidir.

Atik Pil ve Akumdulatorlerin Kontrolii Yonetmeliginin 13. maddesine gore, pil ve akimulator tiiketicileri,
kullanilmig pilleri ev atiklarindan ayri olarak toplamakla ve kullanilmis pilleri, pil Griinlerinin dagitimi ve satisi ile
ilgilenen isletmeler tarafindan veya belediye tarafindan kurulacak toplama noktalarina teslim etmekle,
araclarinin akiimilatorlerini degistirirken eski akimdalatoérlerini, akiimilator Grinlerinin dagitim ve satisini
yapan isletmeler ve ara¢ bakim / onarim isleri yapan isletmelerin kurdugu gecici depolama alanlarina tcretsiz
olarak teslim etmekle ve eskisini teslim ederken yeni bir akiimilatoriin satin alinmasi durumunda depozito
odemekle, tezgah, tesisler, catalli ving, traktor ve diger motorlu araglarin akiimilatérlerini saklamamakla,
Ureticiye teslim edilene kadar fabrika sahasinda gegirimsiz bir zeminde 90 giin bekledikten sonra atik haline
geldiginden tiketicilerin endustriyel tesislerindeki Uretim sireglerinde kullanilan gii¢ kaynaklar ve
transformatorlerin akiimulatorlerini saklamamakla yukiumlidirler. Yonetmeligin 15. maddesine gore, atik
pillerin toplama noktasindan gecici depolama ya da bertaraf tesisine nakliyesi, Cevre ve Sehircilik Bakanlig
tarafindan belirlenecektir.

Projenin insasi ve isletilmesi sirasinda az miktarda tehlikeli atik Uretilecektir. Proje, insaat ve isletme fazlarinda,
Atik Pil ve Akiimilatorlerin Kontrolli Yonetmeligi gerekliliklerine uyacaktir.



2.1.7 Atik Yaglarin Kontroll Yonetmeligi (AYKY)

AYKY, 30 Haziran 2008 tarih ve 26952 sayili Resmi Gazetede yayimlanmis ve son olarak 5 Kasim 2013 tarih ve
28812 sayili Resmi Gazete ile revize edilmistir. AYKY'nin amaci, atik yaglarin alici ortama g¢evreye dogrudan veya
dolayli olarak atilmasini 6nlemek, ¢evre ve insan sagligina zarar vermeden gegici depolama, nakliye ve bertaraf
edilmesini saglamak, atik yaglarin yonetiminde gerekli teknik ve idari standartlarin olusturulmasi, gecici
depolama, tasima ve bertaraf tesisleri kurmak ve bu tesisleri ¢cevre dostu bir sekilde yonetmek igin gerekli
ilkeleri ve programlari belirlemektir.

AYKY’nin 9. maddesine gore atik yag Ureticileri, atik motor yaglari ve atik yaglarin islenmesinden kaynaklanan
kalintilar da dahil olmak Gzere, atik yaglarin Gretimini en aza indirgemek icin gerekli 6nlemleri almakla
yuktumludirler. Atik yag Ureticileri, kullanilan yag tiirtinin degismemesi durumunda, lisansh laboratuvarlarda
atik yag analizleri yapmali ve bunu Cevre ve Sehircilik Bakanhgina bildirmelidir. Farkl kategorideki atik yaglar
birbirleriyle, PCB ve diger tehlikeli atiklarla karigstirlmamalidir. Atik Greticileri, bertaraf icin Tehlikeli Atiklarin
Kontrolu Yonetmeligi hiikimlerine uymak zorundadir. Atik yag beyan formlari, analiz raporlari da dahil olmak
Uzere tim kayitlar en az bes yil saklanmalidir. Atik yaglarin tasinmasi icin Cevre ve Sehircilik Bakanlig tarafindan
belirlenecek diizenlemelere uyulacaktir.

Atik yag, kalinligi en az 25 cm olan ve epoksi, jeomembran ve benzeri yalitim materyalleri ile kaplanmis,
gecirimsiz bir zemine yerlestirilen tank / konteynerlerde toplanmali ve atik biriktirme alanlari yagmurdan
korunmalidir. Ayrica atik yaglarin, Gzerinde "Atik Yag" etiketli kirmizi renkli tank/konteynirlarda saklanmasi
gerekmektedir. Farkh kategorilerdeki atik yaglar birbirine karistirilmamalidir. Su, benzin, yakit, boya, deterjan,
¢ozlcl, antifriz ve mazot gibi herhangi bir yabanci madde, bu tanklar/konteynerlerdeki yag ile
karistirlmamalidir.

Proje, Atik Yaglarin Kontrolii Yonetmeliginde belirtilen sartlara uygun olmalidir.

2.1.8 Tibbi Atiklarin Kontrolli Yonetmeligi (TIbAKY)

TibAKY, 22 Temmuz 2005 tarih ve 25883 sayili Resmi Gazetede yayimlanmis ve 21 Mart 2014 tarihli ve 28948
sayilli Resmi Gazete ile revize edilmistir. TIbAKY'nin amaci, tibbi atiklarin ¢evreye veya insan saghgina zarar
verebilecek herhangi bir sekilde dogrudan veya dolayl olarak alici ortama bosaltilmasini 6nlemek icin yasal,
idari ve teknik esaslarin yani sira ilke, politika ve programlar olusturmaktir. Yonetmelik ayni zamanda tibbi
atiklarin kaynakta ayri olarak toplanmasi ve cevreye veya insan sagligina zarar vermeden tasinmasi, gegcici
olarak depolanmasi ve atilmasi gerektigini belirtmektedir.

Proje, Tibbi Atiklarin Kontroli Yonetmeligine uygun olacaktir.

2.1.9 Atik Lastiklerin Kontroll Yonetmeligi

Atik Lastiklerin Kontroli Yonetmeligi, 25 Kasim 2006 tarih ve 26357 sayili Resmi Gazetede yayimlanarak
yarirlige girmistir. Yonetmelik, ¢cevreye zarar verebilecek atik lastiklerin alici ortamlara dogrudan veya dolayli
olarak tasinmasini 6nlemeyi, bunlar igin geri donlisim ya da bertaraf amaciyla toplama ve tasima noktalarinin
olusturulmasini ve bir yonetim planinin olusturulmasini amaglar.

Bisiklet lastigi ve dolgu lastiklerin haricinde, bu yonetmelik, sorumluluklarin yerine getirilmesini saglayacak
yasal ve cezai maddeleri, yapilacak denetimleri, atiklardan ayri olarak kullanim 6mri dolan lastiklerin ithalati,
ihracati, gecisi, imhasi, yeniden kullanim igin kazanimi, gecici depolanmasi, tasinmasi ve toplanmasi igin
uygulanan yasal sinirhlik ve sorumluluklari da icerir.

2.1.10 Bazi Tehlikesiz Atiklarin Geri Kazanimina iliskin Teblig

Bazi Tehlikesiz Atiklarin Geri Kazanimina iliskin Teblig, 17 Haziran 2011 tarih ve 27967 sayili Resmi Gazetede
yayimlanarak yirirlige girmistir. Bu teblige gore, tehlikeli olmayan atik Ureticileri, tehlikeli olmayan atik
olusumunu en aza indirmek ve bu atiklarin geri kazanimi ile ilgili atik yonetim planini hazirlamak ve
uygulamakla yikumltdarler. Atik Greticileri kendi atiklarini, tesis sinirlarinda, sizdirmaz, emniyetli veya benzeri
konteynerler icinde, gegirimsiz zemin ve c¢atiya sahip alanlarda, gegici olarak ve Tebligin 8. maddesine uygun
olarak depolanmalidir. Tehlikeli olmayan atiklar, toplanma dénemine kadar gegici olarak bir yil siireyle
depolanabilir. Ureticiler ayrica tehlikesiz atiklarini, lisansli toplama ve ayirma tesislerine ya da lisansl tehlikesiz
atik tesislerine gondermekle yiikiimliidiirler. Buna ek olarak, tig yillik atik yénetim planini hazirlamak ve il Cevre
ve Sehircilik Mudurligline gondermekle ylikiimluddirler.



Ayrica, tehlikeli olmayan atik beyani formunu en ge¢ Mart ayinda, her yil bir 6nceki yilin bilgileri ile doldurmak
bu formlar dijital olarak Bakanhga gondermek gerekmektedir. Formlarin birer kopyasinin 5 yil boyunca
saklanmasi gerektigi de belirtilmistir.

2.2 Uluslararasi Finansman Kuruluslarinin Gereksinimleri

Kaynak Verimliligi ve Kirliligin Onlenmesi ile ilgili IFC Performans Standardi 3, artan ekonomik faaliyetlerin ve
kentlesmenin ¢ogu zaman havaya, suya ve topraklara iliskin kirlilik seviyelerini arttirdigini ve sonlu kaynaklarin,
yerel, bolgesel ve kiiresel seviyelerde insanlari ve gevreyi tehdit edebilecek sekilde tiiketildigini kabul eder. PS
3'in hedefleri soyledir:

. Proje faaliyetlerinden kaynaklanan kirlenmeyi 6nlemek ya da en aza indirgemek suretiyle insan saghgi ve
cevre lzerindeki olumsuz etkilerini 6nlemek veya en aza indirmek.

° Enerji ve su da dahil olmak tzere siirdlrilebilir kaynak kullanimini tesvik etmek.

Kirliligin Onlenmesi ve Azaltiimasi ile ilgili EBRD Performans Kosullari 3, proje icin de gegerli olan kirliligin
onlenmesi, kaynaklarin korunmasi, enerji verimliligi, atiklar, tehlikeli madde ve materyallerin guvenli kullanimi
ve yonetimi, acil duruma hazirlikli olma ve sera gazi emisyonlarina iliskin genel hukiumleri igerir. Kirletici
faaliyetlerle ilgili etkiler ve konular, tim ekonomik faaliyetlerde ve tesis seviyesindeki atik ve emisyonlardan
kaynaklanan durumlardan, uygun oldugu yerlerde bolgesel ve kiiresel diizeydeki etkilerine kadar goz 6niine
alinmahdir.

2.3 Avrupa Birligi (AB) Mevzuati ve ilgili Dokiimanlar
Atik Cergeve Direktifi 2008/98/EC

2008/98/EC sayili direktif, bazi temel atik yonetimi ilkelerini belirlemektedir: Atiklarin, insan saghgini tehlikeye
atmadan ve gevreye zarar vermeden, 6zellikle de su, hava, toprak, bitki veya hayvanlari tehdit etmeden, girilti
ya da koku yoluyla rahatsizlik yaratmadan ve kirsal bolge ya da 6zel ilgi alanlarini etkilemeden yonetilmesini
gerektirir.

Turk Cevre Koruma Standartlarinin AB Atik Cerceve Direktifi (2008/98/EC) ve bir atik listesi belirleyen Avrupa
Komisyonu Karari (2000/532/EC) ile uyumlastirilmasi amaciyla, Tirkiye’nin Avrupa Birligi Bakanligi, Turkiye'de
atik Ureten sirketleri 6nemli dlglide etkileyen yeni bir atik yonetimi hakkinda yonetmeligi kabul etmistir. Atik
Cerceve Direktifi ile uyumlastirmayi amaglayan atik yénetimi uygulama mevzuati 2015 yilinda kabul edilmistir.
Maden Atiklari Direktifiyle uyumlu uygulama mevzuati da kabul edilmistir. Atik aritma tesislerini AB
standartlarina getirmeye yonelik ¢alismalar siirdirilmektedir.

Maden Cikarma Endiistrilerinin Yonetimine iliskin 2006/21/EC sayili Direktif — Maden Atig1 Direktifi

Maden c¢ikartma calismalari (diger bir deyisle mineral kaynaklarin g¢ikarilmasi ve islenmesi) sonucu ortaya ¢ikan
atiklar AB'deki en biyik atik kollarindan biridir. Mineral kaynagina erismek igin Ust toprak, orti tabakasi ve atik
kayanin yani sira cevherden mineral cikarildiktan sonra geriye kalan atiklar gibi bertaraf edilmesi gereken
malzemeleri kapsar.

Bu atiklardan bazilari tepkimeye girmeyen (inert) maddeler oldugundan cevre agisindan onemli bir kirletici
tehlikesi arz etmemekte, nehir yataklarinda saklanmak igin giivenli ve blylik miktarlarda depolandigi takdirde
¢okmeye miisaittirler. Ancak, 6zellikle demir disi metal madeni endistrisi tarafindan olusturulan diger atiklar,
blylk miktarda agir metal gibi tehlikeli maddeler icerebilirler. Maden gikartma ve takip eden mineral isleme
suresinde metaller ve metal bilesenler asit ve baz drenajlar olusmasina yol acabilecek sekilde kimyasal olarak
daha misait hale gelmeye egilimlidirler. Ayrica, maden isleme sonucu ortaya c¢ikan atiklarin yonetimi dogasi
itibariyle tehlikeli bir eylem olup, genellikle kalinti isleme kimyasallari ve yiksek seviyelerde metal igerirler. Pek
¢ok durumda, bu atiklar yiginlar halinde veya barajlarin icinde tutulduklari biylik havuzlarda depolanirlar. Bu
barajlarin veya yiginlarin ¢dkmesinin hem ¢evre hem de insan sagligi ve glivenligi Uzerinde ¢ok ciddi etkileri
olabilir. Diger muhtemel 6nemli etkiler ise atik depolama tesislerinin fiziksel olarak kapladiklari alan ve sebep
olduklari toprak tretkenligi kaybi, ekosistem tGzerindeki etkiler, toz ve erozyondur.

Bu etkilerin kalici cevresel ve sosyoekonomik sonuclari olabilecegi gibi, iyilestirici dnlemlerle belirlenmeleri asiri
zor ve pahalidir. Bu sebeple, 6zellikle bertaraf tesislerinin uzun déonemli saglamliginin saglanmasi ve asit ve baz
drenajindan ve agir metal licinden kaynakl ortaya herhangi bir su ve toprak kirliligini 6nlenmesi veya azaltilmasi
icin maden ¢ikartma sanayilerinden kaynakl atiklar diizgiin sekilde yénetilmelidir.



Madencilik Faaliyetlerinde Artiklar ve Atik Kayalarin Yonetimine iliskin Mevcut En iyi Teknikler Hakkinda
Referans Dokiiman

Bu dokiiman, 6nemli ¢evresel etki potansiyeline sahip olan cevherlerin ortaya ¢ikan artiklari ve atik kaya
yonetimi ile ilgili faaliyetleri kapsamaktadir. Maden g¢ikartma teknikleri ve mineral isleme yalnizca artik ve atik
kaya yonetimi agisindan kapsanmistir. Bu belge, "iyi uygulama" érnekleri olarak ele alinabilecek faaliyetlerin
belirlenmesini ve bu uygulamalar ile ilgili biling olusturarak bu sektérdeki tim faaliyetlerde kullaniimasini tegvik
etmeyi amaglamaktadir.

3. GOREV VE SORUMLULUKLAR

GBP igin yapilan gevresel ve sosyal yonetim kapsamindaki gorev ve sorumluluklar Projenin GSYS'sinde ayrintili
sekilde tanimlanmistir. Atik Yonetimi ve Kirlilik Onleme Planinin uygulanmasindan, Cevre ve Halkla iliskiler
Koordinatori (ve Cevre denetgisi de dahil ilgili departmanin alt diizey personeli) sorumlu olacaktir.

4, ATIK YONETiMI

41 Atik Yonetim Yaklasimi
Maden atig1 olmayan atiklarin yonetimi, azalan dncelik sirasi ile asagida verilen hiyerarsiye dayali olacaktir:

. Miimkinse atik Gretiminin ortadan kaldiriimasi

. Kaynakta atik olusumunun azaltiimasi

e Atiklarin / fazla materyallerin miimkiin oldugunda yeniden kullaniimasi
e Atiklarin mimkin oldugunda geri kazanimi / geri donisimi

. Saha atiklarinin lisansli bir atik sirketi tarafindan bertaraf edilmesi

Sahada Uretilen madencilik disi atiklarin hacmini en aza indirgemek ve bu atiklari ve materyalleri uygun bir
sekilde yonetmek icin asagidaki iyi yonetim uygulamalari uygulanacaktir:

o Kullanimdan kaginma gibi yollarla azaltma dnlemleri, bu planin ana hedefidir.

e Atiklarin geri donlisim, tim proje faaliyetleri boyunca tesvik edilecektir.

o  Tehlikeli maddeler ve atiklarla ugrasan personel, uygun tasima ve yonetim konusunda egitilecektir.
e  Tehlikeli olmayan atiklar tehlikeli atiklardan ayrilacaktir.

° Kullanilan tehlikeli maddelerin miktarini en aza indirgemek icin caba gosterilecektir.

o  Tehlikeli maddelerin dokilmesi, maddelerin dikkatli ve makul bir sekilde yonetimi ile 6nlenecektir.
. Mimkinse tehlikeli maddeler yerine tehlikeli olmayan alternatifler kullanilacaktir.

. Depolama alanlarinin dizenli denetimi yapilacaktir. Hasar gormis veya sizdiran konteynerler tespit
edilirse, bunlar degistirilecektir.

. Potansiyel dokiilmeleri 6nlemek icin ekipman tzerinde koruyucu bakim yapilacaktir.

. Yakit depolarinin ve atik depolama alanlarinin ikincil konteyneri ya da dokiilme tepsileri olacaktir.

4.2 Atiklarin Siniflandirilmasi

Proje faaliyetleri, asagida siniflandirilan sekilde, hem madencilik atiklarinin hem de madencilik-disi atiklarin
sahada Uretilmesine neden olacaktir.

4.2.1  Madencilik Disi Atiklar
4.2.1.1  Tehlikeli Olmayan Atiklar

Tipik tehlikesiz atiklar asagida siralanmistir.

. Evsel Atiklar



° Geri donustlralebilir atiklar (kagit, cam, metal, tahta atik, agag, teneke kutu, tekstil vb.)
e Ambalaj Atiklan
. Atik Lastikler

. Hafriyat Atiklari

4.2.1.2  Tehlikeli Atiklar
Proje faaliyetleri sonucunda asagida verilen tehlikeli atiklar potansiyel olarak uretilebilir.

e Atik Piller ve akiimulatorler

e Atik Bitkisel Yaglar (mutfaklardan)

e Tibbi Atiklar

. Atik Yag (ekipmanlarin ve tasitlarin bakimindan, transformatérlerden vb. kaynakli)

. Diger atiklar (Asbest atiklari, patlayici atiklari vs.)
422 Madencilik Atiklari

e Atk Kaya (agtk ocak maden alanindan kaynakli)

. Diger Atiklar (cevher isleme tesisinden)

4.3 Atik Toplama, Depolama, Nakliye ve Bertaraf

Yasal gereklilikler ile paralel olarak, endiistriyel (tehlikeli ve tehlikesiz) atik ydnetim plani hazirlanarak il Cevre ve
Sehircilik Madirlugine her 3 yilda bir sunulacaktir. Ayrica, atik beyan formu en ge¢ Mart ayinda, her yil bir
onceki yilhn bilgileri ile doldurmak bu formlari dijital olarak Bakanliga gondermek gerekmektedir.

4.3.1 Toplama, Ayirma ve Depolama

4.3.1.1 Madencilik Disi Atiklar

Madencilik digi atiklar ayristirilacak ve tehlikeli ve tehlikesiz atiklar icin ayri ayri belirlenmis giivenli depolama
alanlarinda gegici olarak depolanacaktir. Nakliye ve nihai bertaraf prosediirleri, B6lim 4.3.2'de ele alinmaktadir.

Tehlikeli Olmayan Atiklar
Madencilik disi tehlikesiz atiklarin yonetimi su sekilde olacaktir:

. Evsel atiklar 6zel ¢op kutularinda toplanacak ve Atik Yonetimi Yonetmeligi'ne uygun sekilde gegcici olarak
depolanacaktir.

. Geri dontsturilebilir atiklar ayrilmis olacak ve yerinde gecici olarak depolanacaktir.

. Ambalaj atiklari diger atiklardan ayri olarak toplanacak, kisa siireli olarak ve Ambalaj Atiklarinin Kontroli
Yonetmeligine uygun sekilde, 6zel olarak ayrilan alanlarda depolanacaktir.

. Proje tasitlarinin ve insaat makinelerinin lastiklerinin degistirilmesi gereken durumunda, degistirilen
lastikler Atik Lastiklerin Kontrolii Yonetmeligine uygun sekilde, 6zel olarak ayrilan alanlarda muhafaza
edilecektir.

. Hafriyat, insaat ve yikim atiklari miimkiin oldugunca tekrar kullanilacaktir. Kullanilamadiklari durumda,
Hanénii Belediyesi tarafindan Hafriyat, insaat ve Yikim Atiklarinin Kontrolii Yonetmeligine gére onaylanan
bertaraf alanlarina gotirilecektir.

. Guvenli ve gevreye zarar vermeyen sekilde gecici depolama yapmayi kolaylastirmak icin, atik Gretim
verlerine uygun atik konteynerleri saglanacaktir. Tim konteynerler, icerigine gore acikca isaretlenmis
olacaktir.

Tehlikeli Atiklar
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Tehlikeli atiklar, beton bir zemin UGzerindeki 6zel bir alanda, uluslararasi standartlara ve uluslararasi yaygin
uygulamalara gore, zarar gérmemis, sizdirmaz, giivenli ve uygun konteynerlerde saklanacaktir. Tehlikeli atik
konteynerleri, hasar goriip gérmediklerini veya herhangi bir dokiilmenin meydana gelip gelmedigini belirlemek
icin diizenli olarak kontrol edilecektir. Tehlikeli atik konteynerleri kapali tutulacak ve atiklar kimyasal reaksiyona
girmeyecek sekilde muhafaza edilecektir. Tasinmakta olan tim atik konteynerleri, atik tipinin net sekilde
tanimini ve kimligini belirtir durumda olacaktir. Bu da, atiklarin givenli bir sekilde ele alinmasi ve tasinmasi igin
saha personeli ve harici personele yardimci olacaktir. Tanimlanamayan atiklar tehlikeli atik olarak
degerlendirilecektir. Atik etiketlerinde, atik siniflandirmasi / kategorisi, atik hacmi, MSDS, gerekli kisisel
ekipmanlar gibi bilgiler yer alacaktir. Karisikligi dnlemek igin konteynerler tGzerindeki eski etiketler kaldirilacak ya
da kaplanacaktir.

Arazinin hazirlanmasi ve projenin insaat fazlari sirasinda araglar ve insaat makineleri kullanilacaktir. Makine ve
ekipmanlarin yag degisiminin proje sahasinin disinda, nitelikli servis saglayicilarda yapilmasi planlanmaktadir.
insaat araglarinin yag degisiminin sahada yapilmasi kaginilmaz ise, bu is icin uygun drenaja sahip 6zel alanlar
kullanilacaktir. Toprak kirliligini 6nlemek igin araglarin altina gegirimsiz bir 6rtu serilecek ve bu faaliyet su
kaynaklarindan uzakta gergeklestirilecektir. Olasi sizintilar igin tim dnlemler alinacaktir. Sahada herhangi bir yag
/ yakit / yaglayici dokilmesi veya sizintisi meydana geldiginde, bu kontaminasyon, emici maddeler kullanilarak
kontrol edilecek ve kontamine toprak (varsa), yeterli derinlige kadar siyrilip tehlikeli atik olarak bertaraf
edilecektir. Bu baglamda, Atik Yonetimi hakkinda Yonetmelik hikimlerine uygun bir sekilde bertaraf
gerceklestirilecektir. Sizinti veya dokiilmeye karsi, nakliye icin kullanilan tim araglarda emici malzemeler
bulundurulacaktir. Materyallerin kullanimi ve bertaraf edilmesi hakkinda iscilere bilgi verilecektir. Ekipman /
ara¢ bakim asanlarindan kaynaklanan kontamine atiklar, Tehlikeli Atiklarin Kontrolii Yonetmeligi hikiimlerine
uygun olarak bertaraf edilecektir. Filtre veya petrol Grinleri ile 1slanmis malzemeler bertaraf edilmeden 6nce
Uzerlerinde bulunan serbest Urtintin uygun bir kaba akitilmasi saglanacaktir. Tehlikeli maddeler, petrol Grinleri
ve kullanilan suzllmis filtreler, belirgin olarak isaretlenmis ve kapaklari glivenli bir sekilde kapatiimis
konteynerler icinde depolanacaktir. Konteynerler sadece belirlenmis depolama alanlarinda depolanacaktir.

Atik yaglar, Atik Yaglarin Kontrolii Yonetmeliginde belirtilen kategorilere gore gegici olarak depolanacak,
tasinacak ve ayri konteynerlerde bertaraf edilecektir. Atik yaglar, gegirimsiz bir ylizeye koyulan konteynerler
icinde toplanacaktir. Farkl kategorilerdeki atik yaglar icin farkli konteynerler kullanilacaktir. Atik yag gecici
depolama konteynerleri kirmizi olacak ve Gzerinde "Atik Yag" isareti bulunacaktir.

Atik bitkisel yaglar gegici olarak 6zel konteynerlerde toplanacaktir.

Atik piller ve akiimilatorler Atik Pil ve Akiimulatorlerin Kontroli Yonetmeligine uygun olarak hanelerden ayri
ayri toplanacaktir.

Tibbi atiklar, Tibbi Atiklarin Kontrolii Yonetmeligine uygun olarak diger atiklardan ayri toplanacaktir.

Tespit edilen herhangi bir asbest atigl, 6zel depolama sahasinda bertaraf edilene kadar, Yiklenici veya
sdzlesmeli Gg¢lincu bir tarafca sizdirmaz tamburlar icinde saklanacaktir.

Proje siliresince kullanim igin tedarik edilen atik patlayicilar, orijinal tip konteynerleri icinde depolanacak, ancak
patlayici atik olarak isaretlenecektir.

4.3.1.2 Madencilik Atiklari

Atik Kaya

Atik kaya, cevher g¢ikartma esnasinda ortaya cikmakta ve ekonomik olmayan kaya (EOK) depolama alanina
dokilmektedir.

Atik dokme alani tasarimi igin, Turk madencilik yénetmeligi, nihai atik dokme alaninin arazi durumunun uzun
vadede istikrarli olmasini gerektirmektedir. Uzun dénem dayaniklihgl saglamak adina proje tasarim kriterleri
secilmistir.

Akis yoninU degistirmek ve depolanan atik kayac ile ylizey akisi etkilesimini énlemek icin EOK depolama
etrafinda tutma kanallari olusturulacaktir. Bu temassiz su, alt kesimdeki yeristi sularina bosaltilacaktir.

Gegirimsiz ¢okeltme havuzlari insa edilecek ve atik kaya ve agik ocak duvarlari ile temas halindeki akinti sulari
tutularak, ileri aritma icin bu havuzlara yonlendirilecektir. Cokeltme havuzlarinda toplanan su ancak aritildiktan
sonra, bu suyun kalitesinin, Kentsel Atiksu Aritimi Hakkinda AB Direktifi (91/271/EEC) ve IFC Atiksu Desarj
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Kriterleri kapsaminda maden sulari igin belirlenen kriterler ve Turkiye Su Kirliligi ve Kontrol Yonetmeligi - Tablo
7.1'de belirtilen Ulusal Desarj Standartlarina uygun olmasi halinde desarj edilecektir.

Kapatma asamasi icin 6nerilen kapak tasarimi, bir “sandvi¢” biciminde olacak ve en alt katmanda (nominal
kalinhk 15 cm), Ustiinde bir katman kil (nominal kalinlik 0,5 m) ve Ustinde ilave bir ¢akil katmani (nominal
kalinlik 10 cm) olacaktir. En Ustte, yeniden bitki yetismesini kolaylastirmak icin cakil tabakasi, toprak / bitki
ortusu ile kaplanacaktir. EOK depolama alani lizerine gelen yagis, en Ustteki bitki ortiisi katmanindan gececek,
bir kismi buharlasacak ve yagisin bir kismi da atmosfere geri dénecektir.

Madencilik disi atiklar (atik piller, evsel atik, atik lastikleri vb.) atik kayalar ile EOK depolama alanlarina bertaraf
edilmemelidir. Bu atiklar ilgili mevzuata uygun olarak ayri bir sekilde bertaraf edileceklerdir.

Patlatilamayan patlayicilar, atik kayalardan ayrilacak ve ilgili mevzuata uygun olarak etkisiz hale getirilecek veya
yeniden kullanilacaktir.

Atiklar

Acik ocak madeninden cikarilan cevher, proses tesisinde yiizdiirme yéntemi ile islenecektir. isleme sonucu
ortaya cikan atiklar iki farkli atik depolama tesisinde (ADT) depolanacaktir. Her iki ADT de yeterli gegirmezlik
saglamak icin kil ve HDPE ile kaplanacak ve toplama sistemine sahip olacaktir.

Kepezkaya ADT, temelden itibaren maksimum 53 m yikseklige sahip olacaktir. Ana set, tesisin kompozit bir
astar ile donatilacagl Ust akis tarafinda, merkezi arayliz drenaj tabakasi ve bir kil kamasi bulunan kaya
dolgusundan insa edilecektir. Ana ADT setinin altinda, bir dizi Stirekli islem Burgu (CFA) kazigindan olusan temel
iyilestirme tedbirleri yer alir. (Kepezkaya Atik Depolama Tesisi i¢in Risk Degerlendirmesi, Nisan 2017, Golder).

Rezervuar yuzeyleri ve ADT baraji st akis ylzi ve kapatma duvari setleri, gecirimsizligi saglamak Uzere
yukaridan asagiya dogru, bir drenaj jeokompozit tabakasi, bir jeomembran tabakasi, bir Jeosentetik Kil Astari
(GCL) tabakasi ve bir drenaj kompozit tabakasi ile astarlanacaktir:

Kepezkaya ADT igin planlanan drenaj sistemleri sunlari igerir:

e Vadi havzasi igindeki yagis akintisini ydnlendirmek igin, toplamda alti adet aralikh akarsu toplama yapisi ve
rezervuar cevresinde derivasyon kanallari planlanmaktadir. Derivasyon kanallari; oluklu kanal ve eneriji
yayicilar yardimiyla akintilarit ADT’nin alt kesimine bosaltacaktir.

° Ust drenaj sistemi, atiktan sizan temas sularini toplayacak sekilde tasarlanmistir. Uygulanan biitiin
gecirimsiz tabakalar ve seti Uist akis yizi, yukarida belirtilen 6zelliklere sahip bir drenaj jeokompoziti ve ek
bir ag tipi drenaj sistemi ile katmanlar halinde olacaktir. Buna ek olarak, st kesimden alt kesime dogru,
ayrica sol ve sag kenarlardan merkeze dogru en az 3° egim saglanacaktir. Toplanan su, drenaj jeokompozit
ve drenaj sistemi yoluyla, ilgili filtrelerin altina yerlestirilen yiksek mukavemetli HDPE delikli borulara
yonlendirilecektir. Bu borular suyu st drenaj toplama havuzuna aktaracaktir.

. Alt drenaj sistemi, 6zellikle karin erimesi ve / ya siddetli yagmur olaylarinin sonucunda mevsimsel olarak
artan yeralti suyu akisini, gecirimsiz tabakalarin altindan toplayacak ve yonlendirecek, bu sekilde
akintilarin baraj ve kurulu sizdirmazlik yapilarina zarar vermesini 6nlenecektir. Sistem, jeosentetiklerin
sabitlenmesi icin ankraj olarak islev gbrecek olan drenaj kanallarindan olusacaktir. Toplanan su alt drenaj
toplama havuzuna aktarilir. Havuzdaki su test edilecek ve kontamine oldugu tespit edilirse ADT’ye
gonderilecek ya da desarj standartlarina uygun oldugu tespit edilirse desarj edilecektir.

Gecirimsiz astar ve drenaj sistemleri icin kullanilacak tiim materyaller, atik ve yeralti sularinin kimyasal icerigi
dikkate alinarak %100 polipropilen ve HDPE jeosentetik ve borulardan segilmistir.

Tesis, 24 saatlik bazda 1:500 yil toplama faaliyeti slirdiirmek (izere tasarlanmis, beton astarli bir yagmur suyu
yonetim sistemi ile donatilmis olacaktir.

Kepezkaya ADT'de 4 ve Bagdere ADT’de ise toplam 5 adet izleme kuyusu insa edilmistir.
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4.3.2  Nakliye ve Bertaraf

4.3.2.1 Madencilik Disi Atiklar
Tehlikeli Olmayan Atiklar

Evsel atiklar, Atik Yonetimi hakkinda Yonetmelige uygun olarak, Hanoéni Belediyesi tarafindan kamyonlarla
toplanmasi icin hazirlanacaktir. Evsel atiklarin nakliyesi 6ncesinde Belediye ile protokol imzalanacaktir.

Geri donustlrilebilir atiklar lisansh sirketlere gonderilecektir.

Ambalaj atiklari lisansli firmalar tarafindan Ambalaj Atiklari Kontroli Yonetmeligine uygun olarak tasinacak ve
bertaraf edilecektir.

Atik lastikler, Atik Lastiklerin Kontrolii Yonetmeligine uygun olarak lisansli nakliye ve bertaraf / geri doniisim
sirketlerine teslim edilecektir.

Hafriyat, insaat ve yikim atiklari miimkiin oldugunca tekrar kullanilacaktir. Kullanilamadiklari durumda, Hanonii
Belediyesi tarafindan Hafriyat, insaat ve Yikim Atiklarinin Kontrolii Yénetmeligine gére onaylanan bertaraf
alanlarina goéturilecektir.

AMl ile lisansli atik tesisleri arasinda yapilan anlasmalar, bu YP’ye eklenecektir.
Tehlikeli Atiklar

Toplanan atik piller ve akiimulatorler, pil Grinlerinin dagitimi ve satigi ile ilgilenen isletmeler tarafindan veya
belediyeler tarafindan Atik Pil ve Akiimulatérlerin Kontroli Yonetmeligine uygun olarak kurulacak toplama
noktalarina teslim edilecektir.

Atik bitkisel yaglar, yeniden kullanim / geri kazanim igin 6zel konteynerler iginde toplanacak ve lisansli sirketlere
gonderilecektir. Bu atik yaglar, Atik Bitkisel Yag Kontrol Yonetmeligine uygun olarak bertaraf edilecektir. Atik
yaglarin herhangi bir alici ortama veya tuvaletlere desarj edilmesi kesinlikle yasaktir.

Tibbi atiklar, Tibbi Atiklarin Kontrolii Yonetmeligine uygun olarak, revirde bulunan doktorun sorumlulugu
altinda, yakinda bulunan hastaneye gonderilecektir. Tibbi atiklarin tasinmasi ile ilgili kayitlar maden sahasinda
muhafaza edilecektir.

Atik yaglar lisansh tastyicilar tarafindan lisansh isleme ve bertaraf tesislerine gotiriilecek ve atik yagin tesis
disina taginmasi durumunda Ulusal Nakliye Formu doldurulacak ve yillik olarak ilgili makamlara atik yag bildirim
formu sunulacaktir.

Atik patlayicilar, imalatgl tarafindan onerilen sekilde ve Turk mevzuatina uygun olarak ele alinacak ve bertaraf
edilecektir.

Atik yag ve pil gibi tehlikeli atiklar, ancak sahadaki depolama kapasiteleri maksimum seviyeye yaklastiginda
lisansli bertaraf tesislerine tasinacaktir. Tehlikeli atiklar sahadan uzaklastiriimadan 6nce glivenli sekilde kapatilip
etiketlenerek, atigl tasiyan kisiler ya da cevre icin herhangi bir risk olusturmadan, onayli bertaraf sahasina
giivenli sekilde nakledilmesi saglanacaktir. Tum alt yukleniciler, tehlikeli atiklar da dahil olmak Uzere atik
depolama alanlari saglayacak ve bu alanlar serme alani igcinde yer alacaktir. Tesisteki kati atiklar, evsel atik,
tehlikeli atik, atik yag, bitkisel yag atigi, pil ve akiimilator, tibbi atik, aritma ¢amuru, 6mriini tamamlamis lastik
olarak siniflandirilabilir. Bu atiklarin timd, atik kodlarina ve akis grafigine gore belirlenecek, toplanacak,
depolanacak, geri donustirilecek ve desarj edilecektir.

Atiklarin nakliyesi, bu is icin lisans almis kisi ve kuruluslar tarafindan ve tasinacak atiklarin 6zelliklerine uygun
araclar ile yapilacaktir. Tehlikeli atiklar, lisansli bertaraf tesislerine gonderilecektir.

AMl ile lisansli atik tesisleri arasinda yapilan anlagmalar, bu Atik Yonetim Planina eklenecektir.
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4.3.2.2 Madencilik Atiklari

Atik Kaya

Acik ocak alanindan ¢ikan atik kaya ve cevher, farkli renkli kamyonlarla nihai varis noktalarina tasinacaktir.
Yiksek su igerigine sahip atik kayalar, kamyonlarla taginmayacaktir. Kamyonlar hiz sinirina uyacak ve virajlara
hizl bir sekilde girmeyecektir. Kamyon yuki dengeli olacaktir. Yol genisligi ve egimleri, atik kayalarin taginmasi
icin uygun olmahdir. Atik kayalarin kazara yollara dokilmesi halinde, atik kayalar EOK depolama alanlarina
aktarilir.

Acik ocak maden alanindaki araglardan kaynakli herhangi bir yag / yakit / yaglayici dokilmesi veya sizintisi, EOK
depolama alanlarina tasinmadan &nce kontrol edilmelidir. Araglarin bakimi, agik ocak maden alaninda
yapilmamalidir. Kontaminasyonun emicilerin kullanimi yoluyla kontrol edilmesinin gerektigi zamanlarda bu
durum tek secenek ise, dokilme yénetimi ilgili mevzuata uygun sekilde yapilmalidir.

Atiklar

Diger atiklarin tasinmasi sirasinda uygulanmasi gereken potansiyel atik yonetimi 6nlemleri asagida verilmistir.

isleme tesisindeki diger atiklar, basingh bir boru hatti vasitasiyla iki adet ADT'ye génderilecek ve burada
biriktirilecektir. Boru hatti, atik transfer etme o6zelligine sahip olmalidir. Standartlara uymayan borular
kullanilamaz. Boru hatti, fiziksel ve kimyasal etkilere karsi dayanikh olacaktir.

Pompalar, imalatgi tarafindan temin edilen 6zelliklere goére sirekli kontrol edilmelidir. Pompalar, Uretici
tarafindan belirtilen basing araligi icerisinde calistirilacaktir.

Pompalarin bakimi, tim tesisin bakim siireci boyunca yapilacaktir. Tespit edilen herhangi bir risk varsa,
tesisteki faaliyet durdurulacak ve pompalarin bakimi yapilacaktir.

Pompalarin bakim periyodu dikkate alinacak ve sahada yedek pompa bulundurulacaktir.
Boru hattinin flang noktasi, yliksek endistriyel kaliteye sahip olacaktir.

Boru hatti tlim rota boyunca kapatilacaktir. Boru hattinin herhangi bir noktasi dis etkenlere maruz
kalmayacaktir.

Delinmis veya yirtilmis borular kullanilmayacaktir. Boru hattinda herhangi bir sizinti, delik ya da yirtik
oldugunda, kurulan bir uzman ekip hasar degerlendirmesi yapacaktir. Hasar degerlendirme calismasindan
sonra sabitleme / degistirme faaliyetleri baslatilacaktir. Sizinti nedeniyle boru hattinin sabitlenmesi igin
calismayl durdurmak gerekmiyorsa, bakim calismalari isi durdurmadan yapilacaktir. Aksi takdirde is
durdurulur. Sizintinin meydana geldigi nokta yiksek basingh olabilir. Gerekli is saghgi ve givenligi
onlemleri alinmalidir.

HDPE ve PE boru hatlarindaki herhangi bir sizintida, boru hatti maden ve ADT taraflarindan klempe ile
engellenecek ve sizinti durdurulacaktir. Boru hattinin sabitlenmesi ara konumda yapilacaktir.

Boru hattinda iscilerin saglik ve glivenligini tehlikeye atacak herhangi bir yiksek basing ya da atik varsa,
herhangi bir bakim faaliyeti yuritilmeyecektir.

Sizinti nedeniyle kontamine olan alan siyirma yoluyla temizlenecek ve ADT’ye bosaltilacaktir. Kontamine
alan el aletleri veya insaat ekipmanlari ile temizlenecektir.

Bakim sirasinda ortaya ¢ikan boru pargalari, atik depolama alanina atilacaktir.

Herhangi bir nehir gegisi varsa, o bolgedeki bakimin zor olmasi nedeniyle, nehrin iginden gecen kesit cift
cidarh olacaktir.

Boru hatti, yol gecitleri boyunca cift cidarli olacaktir.

Tesisin uzun slreli kapanmasi durumunda, borudaki atiklar temiz su kullanilarak ADT'ye pompalanacaktir.
Atik, boru iginde kalmayacaktir.

Tesiste olusan atiklar, yiiksek basinca dayanikli borular ile ADT'ye pompalanacaktir. Bu boru ayni zamanda
fiziksel ve kimyasal korozyona karsi dayanikh olacaktir.

Boruda kalan atiklar dipte birikir ve boru islevsiz hale gelir. Bu durumu 6nlemek igin, borularin sirayla
degisimi sirasinda, boru icinde atik kalmamasi saglanacaktir.
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4.4 Atik Yonetimi Egitimi

AMI, bu planin ilgili yonlerinin farkinda olmalarini ve atik yonetimi ile ilgili gbrev ve islevlerini yerine
getirebilmelerini saglamak i¢in tim personeline ve alt yilklenicilerine yeterli egitimi saglayacaktir. Personelin
egitimi personel kayitlarina islenecektir. Tehlikeli atik ve materyallerle diizenli olarak c¢alisan ve bu plani
uygulayan personel, Tirk mevzuatina ve uluslararasi standarda uygunluk gerekliliklerine ek olarak, 6zel tasima,
ayristirma, etiketleme, depolama, dokilmeye miidahale ve sahada bertaraf konularinda, kapsamlh bir ek
uzmanlik egitimi alacaktir.

4.5 Kayit tutma ve denetim

Toplanan atiklarin miktari, atik tipi ve sinifina gore kaydedilecektir. Atigin Uretildigi zamandan nihai varis
noktasina kadar, Uretilen atikla ilgili kayitlar tutulacaktir. Atik Gretimi ve bertaraf edilmesi ile ilgili tiim bilgiler,
ayhk olarak miktar ve tipi ile birlikte kaydedilecektir. Atik kayit formu Ek 1'de verilmektedir. Yillik atik beyani
formlar (Cevre ve Sehircilik Bakanliginin ¢evrimici web tabanl sistemi, http://online.cevre.gov.tr) ve Ulusal Atik
Nakil Formlari (02 Nisan 2016 tarihinde yurirliikten kaldirilan Tehlikeli Atiklarin Kontroli Yonetmeliginin Ek 9-A
boliimiinde sablonu verilmistir ) sahada 5 yil boyunca muhafaza edilecektir.

Madencilik digi atiklarin yerinde yénetimi ile ilgili dahili denetimler en az U¢ ayda bir yapilacaktir. Ek-2'de bir
kontrol listesi verilmistir.

5. TEHLIKELi MADDE YONETiMI

Patlayicilar, alandaki sosyal tesislerden uzakta bulunan ve gitlerle gevrili olan, bu amaca yonelik olarak ayrilmis
bir alanda saklanacaktir. Patlatilamayan patlayicilar, atik kayalardan ayrilacak ve ilgili mevzuata uygun olarak
etkisiz hale getirilecek veya yeniden kullanilacaktir. Patlama alani, givenlik isaretleri ile isaretlenecektir.
Patlatma isleminin uygulanacagi alanin ¢evresinde, patlatmadan once gerekli giivenlik 6nlemleri alinacaktir.
Patlayici maddelerin taginmasi, depolanmasi, dizilmesi ve yerlestirilmesi, yetkili personel ve / veya bu amagla
belgelendirilmis kuruluslar tarafindan gergeklestirilecektir. Patlayicilar ile ilgili ¢alismalar, Yanic, Patlayici,
Tehlikeli ve Zararh Madde Kullanan isletmelerde Alinacak Tedbirler Ana Sézlesmesi ve Tekel ve Avcilik
Materyalleri ve Esdegerleri Haricindeki Patlayicilarin Uretim, ithalat, Nakliye, Koruma, Depolama, Satis,
Kullanim, imha ve Denetlenmesi ile Ana Sézlesmesinde yer alan hiikiimlere gére gerceklestirilecektir.

Kimyasal maddeler, Malzeme Giivenligi Veri Belgeleri (MSDS) ile birlikte saglanacaktir. Proje alaninda kullanilan
tlim kimyasallarin MSDSleri ilgili calisanlarca ulasilabilir tutulacaktir. Kimyasallar igin etiketler saglanacaktir. Yag
ve kimyasal sizintilari énleme plani hazirlanacak ve uygulanacaktir. Kimyasal maddelerin depolama alanina
erisim kisitlanacaktir. Bu alan yeterli genislikte olacak ve iyi organize edilmis, iyi aydinlatiimis ve iyi
havalandirilmis olacaktir. Alanda, kimyasallara direngli ve temizlenmesi kolay gecirimsiz bir zemin bulunacaktir.
Tanklar ve konteynerler, belirlenmis ve gruplanmis alanlarda tutulacaktir. Yakma kaynaklari giderilecektir.

Proje alaninda mazot depolaniyorsa, depo alani gegirimsiz olacak ve yagmurdan korunmak igin bir kaplama ve
uygun drenaj sistemi bulunacaktir.

Yag iceriginin % 110'unu muhafaza etmek icin trafoda ikincil bir kaplama bulunacaktir.
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Appendix A Madencilik Digi Atiklar igin Atik Kayit Formu
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Appendix B Madencilik Digi Atiklar igin Atik Yonetimi Denetleme Kontrol Listesi

Denetleme giini:

Denetleme lokasyonu:

Kontrol Tedbiri

Uygunluk
(Evet/Hayir)

Yorum

Bitun atik kollart uygun sekilde ayriliyor ve asagidaki
kategorilere gore etiketleniyor mu?

- Tehlikeli atik

- Tehlikesiz atik

- Tanimlanmamis atik

Saha atik envanteri uygulamada ve gilincel mi?

Tehlikeli ve tehlikesiz atiklar ayri vyerlerde mi
depolaniyor?

Tum ¢alisanlarin gorebilecegi yerlerde dogru atik
depolama alanlarini gésteren bir harita hazirlanmis mi?

Biitlin atik depolama konteynerleri, atik materyallerin
¢apraz kontaminasyonunu 6nlemek icin uygun sekilde
etiketlenmis mi?

Atik etiketlerinin tamami asagidaki uygun bilgileri de
iceriyor mu?

- Atik kolu (tehlikeli, tehlikesiz vs.)

- Atik tard (kati, sivi ya da gamur)

- Atik miktari

- Bilinen gevre, saghk ve glivenlik tehlikeleri (6rnegin,
MSDS formlari)

- Gerekli Kisisel Koruyucu Donanim (KKD)

Atik nakliyesi ve atik bertaraf edilmesinden sorumlu
sirketlerin lisanslari gegerli ve glincel mi?

Ulusal Atik Nakliye Formlarinin birer niishasi, aylik atik
kayit formlarinin bir pargasi olarak saklaniyor mu?
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