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1. Amag ve Kapsam

isbu Guriiltii ve Titresim Yénetimi (GTY) Plani ,Gékirmak Bakir Projesi (GCP) igin (i) Proje ile ilgili guiriilti
emisyonlari ve titresim darbeleri icin uygulanabilir azaltma tedbirlerini ve (ii) glirilti ve titresim izleme
programini projedeki duyarh alicilari ulusal mevzuata, uluslararasi finansman kurumlarinin gereklerine
(6rn., IFC Performans Standartlari, AiIKB Performans Gereksinimleri) ve diger uygulanabilir Uluslararasi iyi
Endustriyel Uygulamalarina (GlIP'lere) uygun olarak belirlemek izere hazirlanmistir Plan, Projenin insaat,
isletme ve iyilestirme asamalarinda uygulanabilir.

Bu Plan gecerli bir belge olup, uygun sekilde giincellenmelidir. icerik hakkinda tam olarak bilgi sahibi
olmasi, calisanlara gerekli egitimi vermesi ve yikleniciler ve taseronlar da dahil olmak tzere tim taraflarin
bu Plana uymasini saglamak igin prosediirlerin uygulanmasini saglamak, Cevre ve Halkla iliskiler
Koordinatorinin sorumlulugundadir.

2.Proje Standartlari

Gegerli ulusal ve uluslararasi giiriilti standartlari sunlardir:

o Cevresel Guriltinin Degerlendiriimesi ve Yonetimi Hakkinda Yonetmelik (RAMEN)
. IFC Genel EHS Kurallari: Guriltt Seviyesi Kurallari, 30 Nisan 2007
. Diinya Saglik Orgiitii (WHO) Ortam Giriiltiisii Yonergeleri, 1999

Proje Standartlari, asagida verilen mevcut standartlar arasinda en kati halleri hesaba katilarak
belirlenmistir.



Tablo 1. Giiriiltii Standartlari ve Proje Standartlari

Guriltia Sinirlan Konut Alanlarinda Proje Sinirlari 3
AB IFC WHO RAMEN Yapim Dénemi isletme Donemi
L
: d;i) Leq (dBA) Leq (dBA) Leq (dBA) Leq (dBA) Leq (dBA)
- 55 Gece
-55 Glindiz - 45 Gece -60 Aksam -70 Gu?duz . - 55 Giindiiz
(kapalh alan Yapim Donemi
_ 2 _ . ..
N/A 45 Gece camlar agik) 65 glndiz s _45
- Arka Plan -55 (Gegici -70 Yapim Dénemi Gece Gece
Seviyesi +3 dbA Hedef)

-Arka Plan Seviyesi
+5 dbA

1 AB Mevzuati sayisal sinir dederi saglamamaktadir

2 Bu, harici giiriiltii seviyesidir ve dahili giiriiltii seviyelerinin pencereler acikken 15 dBA daha diisiik ve
pencereler kapaliyken (projenin ikliminde beklenen normallik) 27 dBA daha diistik oldugunu
varsaymaktadir..Buna ek olarak, WHO (1999), i¢ ses diizeylerinin bir gecede yaklasik 45 dBA'yi 10 ila 15
defadan fazla gecmemesini bnermektedir .

3 Yerlesim yerlerinde proje limitleri saglanmalidir -

Tablo 2. Proje i¢cin Zemin Titresimlerinin Maksimum izin Verilebilirlik Degerleri

RAMEN'de tanimlanan Titregim Sinirlari

izin Verilebilir Maksimum Titresim Orani

Titresim Frekansi (Hz) (Tepe Deger-mm / sn)

1 5
4-10 19
30-100 50



3. Gorev ve Sorumluluklar

GBP icin E&S yonetiminin gorevleri ve sorumluluklari Proje CSYS'de detayli olarak agiklanmistir. Glirtlti ve
Titresim Yénetim Planinin uygulanmasindan Cevre ve Halkla iligkiler Koordinatérii (ve Cevresel Denetgi de
dahil gevre konulari ile ilgili bolimin alt kademe personeli) sorumlu olacaktir.

4. Giiralta ve Titresim Yonetimi

Proje, toprak isleri, malzeme ¢ikarma ve nakliye faaliyetleri ile patlatma operasyonlarini iceren yapim ve
isletme faaliyetleri nedeniyle yakindaki yerlesimlerde ve Proje sahasindaki arka plan girilti seviyelerini
etkileme potansiyeline sahiptir. Patlatma operasyonlari ayrica, patlatma etkisi alaninda bulunan (agik
ocaktaki patlama noktasi cevresindeki yaklasik 150 m yaricapli alan) Proje personeli ve yerel topluluklari
etkileyecek yer titresimlerine neden olur .

Asagidaki hafifletme 6nlemleri listesi, diizenleyici sinirlara, uygulanabilir uluslararasi standartlara (IFC PS3,
AIKB PR3) ve GlIP'e uygunlugun saglanmasi igin Projenin yapim ve isletme asamalarinda giiriiltii ve titresim
yonetimi icin yururlikte olacaktir.

Giiriiltii Emisyonu Azaltma Onlemleri:

. Gerekirse ekipmanlara tek tek giirtiltli azaltma teknolojileri uygulayin,

. ic trafik yolunu optimize edin, 6zellikle aracin geri vites gereksinimini en aza indirgemek (alarmin
tersine cevrilmesinden kaynakh gurultlyl azaltmak) ve en yakin hassas alicilara olan mesafeleri
maksimize etmek igin,

. Daha duslik ses glicli seviyesine sahip ekipman segin,

) Ekipmanin dizenli olarak bakiminin yapildigindan emin olun,

o Sikayetleri azaltmak veya ortadan kaldirmak igin giriltiiye neden olan islemleri normal is giini
saatleriyle sinirlandirin,

o Projenin Sikayet Mekanizmasina uygun olarak giirtlti emisyonlariyla ilgili olarak gelen herhangi
bir sikayeti yonetin;

o S6z konusu giriltinin kaynagini belirlemek icin sikayetleri arastirin ve gerektiginde dizeltici
onlemler alin,

o Gurilti ve Titresim izleme Programini uygulayin (bkz. Bélim 5).

Patlatmadan Kaynakh Titresim Etkilerini Azaltma Onlemleri:

o Ozel patlatma planlarini, dogru sarj prosediirlerini ve patlatma oranlarini, gecikmeli / mikro
gecikmeli veya elektronik detonatoérleri ve 6zel yerinde patlatma testlerini kullanin (kisa gecikmeli
patlayicilar ile kuyu agma baslatma isleminin uygulanmasi parcalanmayi arttirir ve zemin titresimlerini
azaltir),

) Asiri yiklemelerden kaginmak igin bir patlatma-ylizey arastirmasi da dahil olmak (izere bir
patlama tasarimi gelistirin ve sapmayi ve nihai patlatma yeniden hesaplamalarini kontrol etmek igin
bir sondaj arastirmasi yapin,

) Patlatma sirasinda Sepetcioglu' ndaki titresim seviyesini izleyin,



. isletme asamasi baslamadan 6nce, patlatma etkisi bolgesinde (acik ocaktaki patlama noktasi
cevresindeki yaklasik 150 m yaricapli alan; Sepetgioglu koyil patlatma etki bolgesinde bulunmaktadir.)
bulunan evlerin temel kosullarinin olusturulmasi.

Bu onlemlerin basarih bir sekilde uygulanmasi, ekipman operatorleri ve kamyon soférleri icin egitim
saglanmasi yoluyla desteklenecektir. Projenin girliltl ve titresim etkileri ile 6nerilen 6énlem tedbirlerinin
Ozeti asagida verilmistir.Projenin yapim ve isletme asamalarindaki glirtilti ve titresimin, karasal flora ve
fauna Uzerindeki etkileri Biyogesitlilik Yonetim Plani kapsaminda tartisiimaktadir.



Tablo 4. Konut Alanlarinda Giiriiltii ve Titresim Olusumu Nedeniyle Proje Etkileri

Etki Tanimi  Reseptorler Onerilen Azaltici Onlemler

ingaat Sepetcioglu —  Yukarida verilen genel Giiriiltii Azaltma Onlemlerini

Kaynakli Hanond, uygulayin,

Guralta Vakif —  Proje Standartlarina uyumu saglamak icin izleme sonuclarina
Cayl gore insaat faaliyetlerini yeniden planlayin (6rn.
Derekoy Gurultaolgimlerinin 50 dB’i gegmesi halinede, hassas alicilarin
Geymene yakinlarinda gece faaliyetlerinden kaginin)
Asagikiirecay
Bagdere
Kipeli
Yilanh

isletme Sepetgioglu —  Yukarida verilen genel Giiriiltii Azaltma Onlemlerini

Kaynakli Kipeli uygulayin,

Guralta Derekdy Proje Standartlarina uyumu saglamak icin izleme sonuclarina gére
Vakif isletme faaliyetlerini yeniden planlayin (6rn. Giriltaélclimlerinin
Geymene 50 dB’i gecmesi halinede, hassas alicilarin yakinlarinda gece
Bagdere faaliyetlerinden kaginin)

Toprak yollar

Sepetcioglu

—  Yukarida verilen genel Giiriiltii Azaltma Onlemlerini

ve /veya Kupeli uygulayin.

kamyonlardan Bagdere —  Maden nakil yolunu yalnizca giin iginde kullanin

K"’.‘.yrjalﬁl' Vakif ) —  Servis yollarinin yiizey bakimini yapin ve arac trafigi icin bir
Gurdltd Derekoy hiz sinirt koyun.

Geymene —  Maden ekipmani Gzerindeki egzoz sistemlerinin servis ve
bakimi da dahil olmak tizere, ekipmanlardan kaynaklanan rahatsiz
edici glriltd emisyonlarini en aza indirgemek icin bakim ve
isletme proseddrlerini uygulayin.

Patlatma Sepetcioglu —  Yukarida verilen genel Giiriiltii Azaltma Onlemlerini
Kaynakli Hanond, uygulayin.
Gurdltu Vakif —  Patlatma 6ncesinde, uyari levhalari ve siren alarmi gibi

Cayli uygulanabilir glivenlik dnlemlerini alin.

Derekdy —  Guriltiiyl ve titresimi azaltmak icin patlatmayi dikkatli bir

Geymene

Asagiklirecay

Bagdere
Kipeli

sekilde kontrol edin, 6rn. zamanlama ve alicilara yakinhk

Patlayici madde kullanimi ve glivenlik yonetimi konusunda
personele egitim verin.Yalnizca sertifikali patlaticilar veya patlayici
uzmanlari patlatma faaliyetlerini yerine getirir
—  Patlatmayi yalnizca giindiiz periyodunda (08:00 ile 18:00
arasi) gercgeklestirin (mevcut durumda oldugu gibi)




—  Arka plan glrilti seviyelerinin giiniin diger saatlerine gére
daha ylksek oldugu glin ortasinda patlamayi planlayin.

Titresim

Sepetcioglu

—  Ozel patlatma planlari, dogru sarj prosediirleri ve patlatma
oranlari, gecikmeli / mikrogecikmeli veya elektronik detonatorler
ve Ozel yerinde patlatma testleri kullanin (kisa gecikmeli
patlayicilar ile kuyu agma baslatma isleminin uygulanmasi
parcalanmayi arttirir ve zemin titresimlerini azaltir).

— Asinyiklemelerden kacinmak icin bir patlatma-yiizey
arastirmasi da dahil olmak (izere bir patlama tasarimi gelistirin ve
sapmayi ve nihai patlatma yeniden hesaplamalarini kontrol etmek
icin bir sondaj arastirmasi yapin

—  Patlatma sirasinda Sepetgioglu' ndaki titresim seviyesini
izleyin

—  Calisma asamasi baslamadan 6nce patlatma etkisi
bolgesindeki (acik ocaktaki patlama noktasi etrafindaki yaklasik
150 m yaricaplh alan; Sepetcioglu koyl patlatma etkisi bolgesinde
bulunmaktadir ) evlerin temel kosullarini olusturun.



5. Giiriiltii ve Titresim izleme Programi

GUrdlthd ve titresim oOlgimleri, asagida belirtilen projenin yapim ve isletme sireci boyunca segilen
reseptorlerde gerceklestirilecektir:

Tablo 5. Giiriiltii ve Titresim izleme Yerleri

Parametreler ve Frekanslar

izleme Yeri
Guralta * Titresim
Hanoni Aylik -
Yozlu Aylik -
Sepetcioglu Aylik (minimum 48 saat) 2 patlatma esnasinda
Derekoy Aylik (minimum 48 saat) 2 -
Geymene Aylik -
Asagikiirecay Ayhk -
Bagdere Ayhk -
Kipeli Aylik (minimum 48 saat) 2 -
Yilanl Aylik 3 (en az 48 saat) -

I leq dB (A) LAeq, LA10, LA90
2 Siirekli olarak en az 48 saat boyunca
3 Sadece TSF'nin yapim siiresi.



6. Egitim

AMI, tim personelin ve taseronlarina, bu Planin kendileriyle alakali kisimlarinin farkinda olduklarindan
emin olmak ve belirli is gorevleri dogrultusunda Onerilen dnlemleri izlemek icin egitim verecektir.
Personelin egitimi personel kayitlarina kaydedilecektir.

7. Denetim ve Raporlama

Azaltma Onlemlerinin yikleniciler ve taseronlar dahil tim saha personeli tarafindan uygulanmasini
saglamak icin Proje dGmri boyunca diizenli i¢ tetkikler yapilacaktir.

izleme sonuglari, projenin standartlara uygun olmasini saglamak icin kaydedilecek ve AMIi yénetimine
raporlanacaktir. Sonuglara bagl olarak, Plan buna gore gozden gecirilecek ve giincellenecektir.

8. inceleme ve Giincelleme

Bu Plan, Proje faaliyetlerindeki potansiyel degisiklikler ve/veya izleme faaliyetlerinin sonuglarina gore
gozden gecirilecektir. Mevcut proje standartlarina uyulmamasi veya herhangi bir dizeltici 6nlem
alinmasinin gerektigi durumunda Plan buna gére giincellenecektir. Cevre ve Halkla iliskiler Koordinatori,
TBM'yi yeniden gdzden gecirmek ve giincellemekle yiikiimliidiir. Bu tiir bir giincellemeyi takiben Plan, AMI
personeline bildirilecek ve yiiklenici / taseron yonetimi ile de paylasilacaktir.
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