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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το παρόν Σχέδιο Χρήσης Χημικών Ουσιών είναι σύμφωνο με το Άρθρο 9(1) και το Άρθρο 1(ια) του Πρωτοκόλλου 

«για την προστασία της Μεσογείου Θαλάσσης από τη ρύπανση που προκαλείται από την εξερεύνηση και την 

εκμετάλλευση του θαλάσσιου βυθού και του υπεδάφους του» της Σύμβασης της Βαρκελώνης (Απόφαση 

2013/5/ΕΕ). 

Το εν λόγω Σχέδιο εφαρμόζεται για το Έργο: Μονάδα Αποθήκευσης CO2 στον Πρίνο. Το Έργο εμπίπτει στο πεδίο 

εφαρμογής του Πρωτοκόλλου, καθώς η αποθήκευση αποτελεί δραστηριότητα εκμετάλλευσης των πόρων της 

περιοχής του Πρωτοκόλλου, με την έννοια του σημείου δ(iii) του Άρθρου 1. 

1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΈΡΓΟΥ 

Το υπό μελέτη έργο αφορά στην εγκατάσταση μιας πλήρους κλίμακας μονάδας αποθήκευσης διοξειδίου του 

άνθρακα (CO2) στον Πρίνο (το «Έργο»). Ο σχεδιαζόμενος τόπος αποθήκευσης CO2 βρίσκεται εντός της λεκάνης 

του Πρίνου, στον κόλπο της Καβάλας, στο Βόρειο Αιγαίο. Η περιοχή ενδιαφέροντος για την αποθήκευση CO2 

βρίσκεται εντός της Παραχώρησης Πρίνου, όπου η Energean Oil & Gas SA ("Energean"), συνδεδεμένη εταιρεία 

της EnEarth, κατέχει το 100% των συμφερόντων και της διαχείρισης για δραστηριότητες έρευνας και 

παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου από το 2007. Η πιθανή τοποθεσία αποθήκευσης CO2 βρίσκεται 

εντός της δομής του Πρίνου και του υποκείμενου υδροφόρου ορίζοντα. 

Η λειτουργία της εγκατάστασης σχεδιάζεται να αναπτυχθεί σε δύο διακριτές φάσεις βάσει δυναμικότητας 

(Φάση 1 και Φάση 2), για λόγους επεκτασιμότητας και προσαρμογής στις συνθήκες της αγοράς. 

• Φάση 1 με αρχική ονομαστική δυναμικότητα μέχρι 1 MTPA για 20 χρόνια (έναρξη περί το τέλος του 2025 

με αρχές 2026). Το CO2 θα παρέχεται κυρίως χύδην, μέσω αγωγού τρίτων μερών που θα φτάνει στα όρια 

της εγκατάστασης σε κατάλληλες συνθήκες για εισπίεση. Επίσης, φορτία CO2 σε μικρές ποσότητες θα 

παραλαμβάνονται στις χερσαίες εγκαταστάσεις Σίγμα σε εμπορευματοκιβώτια, μεταφερόμενα από 

φορτηγά, στο πλαίσιο πιλοτικών έργων δέσμευσης CO2.  

• Κατά τη Φάση 2 προβλέπεται επέκταση μέχρι την τελική ονομαστική δυναμικότητα έως 3 MTPA. Η 

εγκατάσταση θα τροποποιηθεί ώστε να δέχεται επιπλέον υγροποιημένο CO2, το οποίο θα παραλαμβάνεται 

μέσω θαλάσσιας μεταφοράς σε νεόδμητη προβλήτα. Για το σκοπό αυτό θα κατασκευαστούν θαλάσσιες 

εγκαταστάσεις ελλιμενισμού, εκφόρτωσης, αποθήκευσης και επεξεργασίας (άντληση, θέρμανση) του 

υγροποιημένου CO2, εντός του χερσαίου χώρου των δραστηριοτήτων του εργοστασίου Σίγμα. Το CO2 θα 

μεταφέρεται στις υπεράκτιες εγκαταστάσεις μέσω του υποθαλάσσιου αγωγού που θα έχει κατασκευαστεί 

στο πλαίσιο της Φάσης 1.  

Η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται στη Φάση 1 του Έργου. 
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Οι νέες εγκαταστάσεις και οι γεωτρήσεις που προβλέπονται για τη λειτουργία της Φάσης 1 του Έργου 

αποθήκευσης CO2 και αποτελούν αντικείμενο της παρούσας μελέτης περιλαμβάνουν: 

• Χερσαίες εγκαταστάσεις: τροποποίηση ορισμένης περιοχής εντός της υφιστάμενης έκτασης στο 

εργοστάσιο Σίγμα για την κατασκευή του συλλέκτη υποδοχής του CO2 και μιας περιοχής εκφόρτωσης και 

συμπίεσης. 

• Υπεράκτιος αγωγός: υποθαλάσσιος αγωγός που συνδέει την περιοχή του εργοστασίου Σίγμα με την 

υπεράκτια εξέδρα Βήτα, μήκους περίπου 20 km.  

• Υπεράκτιες εξέδρες (Error! Reference source not found.): τροποποίηση ή/και χρήση των υφιστάμενων 

υπεράκτιων εγκαταστάσεων του Πρίνου (εξέδρα Βήτα και Δέλτα) για την υποδοχή CO2 από τον νέο 

υποθαλάσσιο αγωγό και φορτίων CO2 σε εμπορευματοκιβώτια, την εισπίεση στις νέες γεωτρήσεις, και την 

επεξεργασία του παραγόμενου νερού (εξέδρα Δέλτα). 

• Γεωτρήσεις: 2 γεωτρήσεις εισπίεσης CO2 και 2 γεωτρήσεις παραγωγής νερού στην υφιστάμενη εξέδρα 

Βήτα του υπεράκτιου συγκροτήματος του Πρίνου. 

Οι πηγές CO2 και οι βασικές διεργασίες υποδοχής κατά τη Φάση 1 του Έργου αποθήκευσης CO2 θα είναι οι 

εξής: 

• Παροχή χύδην CO2 σε κατάλληλες συνθήκες για εισπίεση μέσω αγωγού τρίτων μερών σε χερσαίο σταθμό 

υποδοχής εντός του χώρου δραστηριοτήτων των εγκαταστάσεων Σίγμα. 

• Υποδοχή φορτίων CO2 από φορτηγά με εμπορευματοκιβώτια (container) ISO στις χερσαίες εγκαταστάσεις 

Σίγμα. Τα container θα φορτώνονται σε σκάφη ανεφοδιασμού/φορτηγίδα μεταφοράς με γερανό, θα 

μεταφέρονται και θα εκφορτώνονται στην υφιστάμενη εξέδρα Βήτα των υπεράκτιων εγκαταστάσεων 

Πρίνου. Σημειώνεται ότι υπάρχει πρόβλεψη και για την απευθείας εισπίεση των φορτίων CO2 στο χερσαίο 

συλλέκτη υποδοχής (manifold), μέσω ενός σταθμού συμπίεσης κατά την εκφόρτωση από τα φορτηγά. 

Το ρεύμα CO2 από το χερσαίο σταθμό εντός των εγκαταστάσεων Σίγμα θα μεταφέρεται μέσω ενός νέου 

αποκλειστικού υποθαλάσσιου αγωγού, μήκους περίπου 20 km, στην υφιστάμενη εξέδρα Βήτα των υπεράκτιων 

εγκαταστάσεων, όπου η εισπίεση του CO2 στον ταμιευτήρα θα γίνεται μέσω ειδικών γεωτρήσεων εισπίεσης 

(injection wells). 

Στην υφιστάμενη εξέδρα Βήτα θα πραγματοποιηθούν τροποποιήσεις για να συμπεριληφθούν οι απαραίτητες 

εγκαταστάσεις εισπίεσης CO2. Η εξέδρα διαθέτει υποδοχές για 12 γεωτρήσεις και συνδέεται με την εξέδρα 

επεξεργασίας Δέλτα. Στα πλαίσια του Έργου, οι 4 από τις 12 υποδοχές θα χρησιμοποιηθούν για τις δύο νέες 

γεωτρήσεις εισπίεσης CO2 και τις δύο νέες γεωτρήσεις παραγωγής νερού (Πίνακας 1-1). Στα δύο φρέατα νερού 

θα λειτουργούν Ηλεκτρικές Υποβρύχιες Αντλίες (ESP) για την εξαγωγή νερού από τον ταμιευτήρα, ώστε να 

παρέχουν ένα μέσο ενεργητικής διαχείρισης της πίεσής του. Η διαχείριση του νερού θα πραγματοποιείται στην 

υπάρχουσα εγκατάσταση επεξεργασίας στην εξέδρα Δέλτα. 
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Πίνακας 1-1: Κριτήρια Τελικού Βάθους Γεώτρησης (UTM zone 35N) 

Τύπος 

γεώτρησης 
Όνομα 

Γεώτρηση 

εκκίνησης 

Βάθος 

εκκίνησης 

νέας 

γεώτρησης 

(m) 

Στόχος 
Τοποθεσία 

επιφάνειας 

Εισπίεσης CO2 PBC-1 PB-17A 1.000 

X:287725.69 

y:4518803.72 

Z:-2779.95 

X:288963.21 

y:4519413.86 

Εισπίεσης CO2 PBC-2 PB-24 1.000 

X:287778.73 

y:4519015.54 

Z:-2718.38 

X:288963.21 

y:4519411.57 

Παραγωγής 

νερού 
PBW-1 PB-22 1.000 

X:290192.01 

y:4517931.73 

Z:-2741.54 

X:288967.79 

y:4519416.15 

Παραγωγής 

νερού 
PBW-2 PB-23A 1.000 

X:290060 

y:4518995 

Z:-2840 

X:288965.50 

y:4519413.86 

Η τροποποίηση της εξέδρας Δέλτα θα αφορά μια συνολική αναβάθμιση των βοηθητικών εγκαταστάσεων, της 

μονάδας επεξεργασίας και διάθεσης του παραγόμενου νερού και των συστημάτων ελέγχου και ασφάλειας, έτσι 

ώστε το νερό που θα παραχθεί για λόγους διαχείρισης της πίεσης του ταμιευτήρα, να υποβάλλεται σε 

επεξεργασία χρησιμοποιώντας τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις. Αυτή η ολοκληρωμένη προσέγγιση βελτιστοποιεί 

τη χρήση των πόρων, ενισχύοντας παράλληλα τη λειτουργική απόδοση της εξέδρας, την περιβαλλοντική 

διαχείριση και τη διασφάλιση της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος.  

Κατά τη φάση κατασκευής του Έργου θα πραγματοποιηθούν οι κάτωθι εργασίες: 

• Δομικές κατασκευές και διαμορφώσεις, εγκατάσταση εξοπλισμού υποδοχής και διαχείρισης CO2 στις 

χερσαίες εγκαταστάσεις Σίγμα. 

• Εγκατάσταση επιχωμένων αγωγών μεταφοράς CO2 (αγωγός εντός του χερσαίου τμήματος και υπεράκτιος 

αγωγός). 

• Κατασκευή γεωτρήσεων εισπίεσης CO2 και γεωτρήσεων παραγωγής νερού:  

▪ Παραλαβή & εγκατάσταση γεωτρύπανου 

▪ Προετοιμασία υφιστάμενης γεώτρησης εκκίνησης (τοποθέτηση μόνιμου μηχανικού φραγμού και 

προετοιμασία για πλευρική διάνοιξη) 

▪ Διάνοιξη γεώτρησης διαμέτρου 16” σε βάθος έως και ~ 2.200 m 

▪ Διάνοιξη γεώτρησης διαμέτρου 12-1/4” x 13 ½’’ σε βάθος έως και +/- 3.150 m 

▪ Διάνοιξη γεώτρησης διαμέτρου 8-1/2” σε βάθος έως και +/-3.700 m 

Οι πολφοί γεώτρησης που θα χρησιμοποιηθούν δίνονται στον ακόλουθο πίνακα:  

Πίνακας 1-2: Πρόγραμμα γεωτρητικού πολφού ανά διατομή και χρησιμοποιούμενα πρόσθετα 
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Τμήμα 
Διάμετρος 

(ίντσες) 

Εκτιμώμενος 

όγκος 

γεωτρητικού 

πολφού ανά 

γεώτρηση 

(m3) 

Σύστημα γεωτρητικού πολφού – Κύρια 

πρόσθετα 
Τύπος πολφού 

I 16” +/- 700 

Gel / Polymer / Lime 

Πρόσθετα: Bentonite, Potassium Chloride, 

Polypac, CMC, Lime, Calcium Carbonate, 

Sodium Chloride, Flo-Vis. 

Υδατικής βάσης / 

Ασβέστη 

II 12 1/4” +/- 490 

Versavert LTOBM 

Πρόσθετα: EDC 95/11, Safe-Scav, Safe Carb, 

Bentonite, Calcium Chloride, Barite, Versatrol 

Πετρελαϊκής βάσης 

III 8 1/2” +/- 350 

FLO-PRO WBM or Versavert LTOBM 

Πρόσθετα: Flo-Trol, Soda Ash, Safe-Scav, 

Sodium Chloride, Zinc Oxide, Conqor 

Πετρελαϊκής βάσης / 

Υδατικής βάσης 

Η παύση λειτουργίας του Έργου, με προτεραιότητα το κλείσιμο των γεωτρήσεων και την ασφάλεια του 

ταμιευτήρα, θα γίνει σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές και κατευθυντήριες οδηγίες (Offshore Energies 

United Kingdom (OEUK), 2022). 

 

1.2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗΣ 

Στις 17 Δεκεμβρίου 2012, το Συμβούλιο ενέκρινε την προσχώρηση της ΕΕ στο Πρωτόκολλο Υπεράκτιων 

Δραστηριοτήτων, επισημαίνοντας τη δέσμευση της ΕΕ στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

υπεράκτιων δραστηριοτήτων στη Μεσόγειο μέσω της αποτελεσματικής περιφερειακής συνεργασίας (Απόφαση 

2013/5/ΕΕ). Η νομική συνέπεια των ανωτέρω είναι ότι το Πρωτόκολλο Υπεράκτιων Δραστηριοτήτων αποτελεί 

πλέον μέρος της νομοθεσίας της ΕΕ. 

Το πρωτόκολλο «για την προστασία της Μεσογείου Θαλάσσης από τη ρύπανση που προκαλείται από την 

εξερεύνηση και την εκμετάλλευση του θαλάσσιου βυθού και του υπεδάφους του» της Σύμβασης της 

Βαρκελώνης αναφέρεται στην προστασία της Μεσογείου Θάλασσας από ρύπανση που προκύπτει από την 

εξερεύνηση και την εκμετάλλευση του θαλάσσιου βυθού και του υπεδάφους του. 

Το Άρθρο 9(1) του Πρωτοκόλλου επιβάλλει στους φορείς λειτουργίας την υποχρέωση να λαμβάνουν έγκριση 

από την αρμόδια αρχή για τη χρήση και την αποθήκευση χημικών ουσιών σε ό,τι αφορά στις δραστηριότητές 

τους (βάση του Σχεδίου χρήσης χημικών ουσιών), το οποίο δεν αποτελεί αντικείμενο κανονιστικών ρυθμίσεων 

στο Σχέδιο κανονισμού. 

Σύμφωνα με το άρθρο 1(ια) του Πρωτοκόλλου Υπεράκτιων Δραστηριοτήτων για την προστασία της Μεσογείου 

Θάλασσας από τη ρύπανση που προκαλείται από την εξερεύνηση και την εκμετάλλευση της υφαλοκρηπίδας, 

του θαλάσσιου βυθού και του υπεδάφους του, το εν λόγω πρωτόκολλο επιβάλλει την ανάγκη κατάρτισης 

Σχεδίου χρήσης χημικών ουσιών.  

Το Σχέδιο χρήσης χημικών ουσιών περιλαμβάνει τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

• τις χημικές ουσίες που ο φορέας λειτουργίας προτίθεται να χρησιμοποιήσει στις εργασίες 
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• τους σκοπούς για τους οποίους ο φορέας λειτουργίας προτίθεται να χρησιμοποιήσει τις χημικές ουσίες 

• τις μέγιστες συγκεντρώσεις χημικών ουσιών, καθώς και τις μέγιστες ποσότητες που πρόκειται να 

χρησιμοποιηθούν για όλες τις περιόδους 

• την περιοχή εντός της οποίας η χημική ουσία ενδέχεται να διαφύγει στο θαλάσσιο περιβάλλον. 
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2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 

Στη συνέχεια περιγράφονται οι χημικές ουσίες που ο φορέας λειτουργίας προτίθεται να χρησιμοποιήσει στις 

νέες εγκαταστάσεις αποθήκευσης CO2. 

Για την υλοποίηση του Έργου δεν προβλέπεται τροποποίηση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων Σίγμα. Οι 

χερσαίες εγκαταστάσεις διαχείρισης CO2 (παραλαβής, επεξεργασίας και άντλησης προς το πεδίο 

αποθήκευσης) χωροθετούνται εντός της εγκατάστασης Σίγμα. 

Η υφιστάμενη εξέδρα Βήτα διαθέτει υποδοχές για 12 γεωτρήσεις και συνδέεται με την εξέδρα επεξεργασίας 

Δέλτα.  

Στην εξέδρα Βήτα θα πραγματοποιηθούν τροποποιήσεις για να συμπεριληφθούν οι απαραίτητες 

εγκαταστάσεις εισπίεσης CO2. Η εξέδρα θα εξοπλιστεί με έναν ανυψωτή, συλλεκτήριο αγωγό, εξοπλισμό για την 

επεξεργασία φορτίων CO2, ενώ οι βοηθητικές εγκαταστάσεις ενδέχεται να αναβαθμιστούν ώστε να καλύπτουν 

τις νέες δραστηριότητες. Θα γίνουν δύο γεωτρήσεις εισπίεσης CO2 και δύο φρέατα παραγωγής νερού. Οι νέες 

γεωτρήσεις θα εκτραπούν χρησιμοποιώντας τα υφιστάμενα φρέατα στην εξέδρα Βήτα. 

Η τροποποίηση της εξέδρας Δέλτα θα αφορά μια συνολική αναβάθμιση των βοηθητικών εγκαταστάσεων, της 

μονάδας επεξεργασίας και διάθεσης του παραγόμενου νερού και των συστημάτων ελέγχου και ασφάλειας, έτσι 

ώστε το νερό που θα παραχθεί για λόγους διαχείρισης της πίεσης του ταμιευτήρα, να υποβάλλεται σε 

επεξεργασία χρησιμοποιώντας τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις. 

Στους ακόλουθους Πίνακες συνοψίζονται τα απαιτούμενα υλικά για τις προαναφερθείσες τροποποιήσεις αλλά 

και το σύνολο των βασικών υλικών που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των υγρών γεώτρησης.  

Για τις χερσαίες εγκαταστάσεις του έργου αποθήκευσης CO2 θα απαιτηθούν κατά τη φάση κατασκευής: 

Πίνακας 2-1: Απαιτούμενα υλικά χερσαίων εγκαταστάσεων 

Υλικό Ποσότητα 

Αγωγοί από ανθρακούχο χάλυβα και προστατευτικά περιβλήματα από χάλυβα 50 tn 

Σκυρόδεμα για επιστρώσεις αγωγών, θεμέλια, στηρίγματα αγωγών, προσωρινή πρόσβαση 350 tn 

Καλώδια χαλκού ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και οργάνων διαφόρων μεγεθών 2 tn 

Για την κατασκευή του νέου υποθαλάσσιου αγωγού μεταφοράς CO2 αναμένεται να απαιτηθούν τα ακόλουθα 

υλικά:  

Πίνακας 2-2: Απαιτούμενα υλικά κατά την κατασκευή του νέου υποθαλάσσιου αγωγού μεταφοράς CO2 

Υλικό Ποσότητα 

Αγωγοί από ανθρακούχο χάλυβα για τον υπεράκτιο αγωγό 2.480 tn 

Σκυρόδεμα για επίστρωση αγωγών 3.800 tn 

Aντιδιαβρωτική επίστρωση με εποξειδικό πολυαιθυλένιο/πολυπροπυλένιο (3LPE/PP) 102 tn 

Ανόδια για καθοδική προστασία αγωγών: Mix Magnesium, Zinc, Aluminium 2 tn 
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Για τις νέες γεωτρήσεις εισπίεσης CO2 και παραγωγής νερού στην εξέδρα Βήτα θα απαιτηθούν:  

Πίνακας 2-3: Απαιτούμενα υλικά κατά την κατασκευή των νέων γεωτρήσεων 

Υλικό Ποσότητα 

Αγωγοί από ανθρακούχο χάλυβα και προστατευτικά περιβλήματα από χάλυβα 30 tn 

Βαλβίδες, εξαρτήματα σωληνώσεων, φλάντζες 25 tn 

Καλώδια χαλκού ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και οργάνων, διαφόρων μεγεθών 3 tn 

Τα βασικά υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την παρασκευή των υγρών γεώτρησης συνοψίζονται στον 

παρακάτω Πίνακα, με βάση τα «Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας» (Safety Data Sheets – εφεξής SDS) και τον 

Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2015/830. 

Στα «Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας» (SDS) για κάθε ουσία περιγράφονται οι ιδιότητες, οι κίνδυνοι, τα σύμβολα 

επικινδυνότητας καθώς και τα μέτρα ασφαλείας.  

Οι συγκεντρώσεις των ουσιών στη διατρητική ιλύ της κάθε γεώτρησης στην εξέδρα Βήτα καθώς και οι 

εκτιμώμενες ποσότητες υλικών για την προετοιμασία της λάσπης γεώτρησης ανά διατομή της γεώτρησης 

παρουσιάζονται στους Πίνακες 4.1 και 4.2 αντίστοιχα. 

Πίνακας 2-4: Ιδιότητες βασικών χημικών ουσιών για την παρασκευή των υγρών γεώτρησης σύμφωνα με τα SDS 

Χημική 

Ουσία 

CAS1 - 

Numbe

r 

Ιδιότητες Κίνδυνοι Μέτρα Ασφαλείας 
Σύμβολο 

Επικινδυνότητας 

Μπεντονίτης 
14808-

60-7 

Aργιλώδες ορυκτό, το 

οποίο χρησιμοποιείται 

για την αύξηση του 

ειδικού βάρους της 

γεωτρητικής ιλύος και 

για την αντιστάθμιση 

της υδροστατικής 

πίεσης. 

Ο μπεντονίτης στις 

προτεινόμενες 

συγκεντρώσεις 

είναι ορυκτό και δε 

θεωρείται 

επικίνδυνος για το 

περιβάλλον.  

 

Σε άλλη περίπτωση 

θεωρείται πιθανό 

να προκαλέσει 

καρκίνο σε 

περίπτωση 

εισπνοής (Η351) ή 

βλάβη στα όργανα 

μέσω 

παρατεταμένης ή 

επαναλαμβανόμεν

ης έκθεσης σε 

περίπτωση 

εισπνοής (Η373) 

Αποφύγετε την 

εισπνοή. Σε 

περίπτωση 

εισπνοής, 

απομακρυνθείτε 

από την περιοχή σε 

καθαρό αέρα. 

Ζητήστε ιατρική 

βοήθεια εάν 

αναπτυχθεί 

αναπνευστικός 

ερεθισμός ή εάν η 

αναπνοή γίνεται 

δύσκολη. 

 

Αποφύγετε την 

επαφή με τα μάτια. 

Σε περίπτωση 

επαφής, ξεπλύνετε 

αμέσως τα μάτια με 

άφθονο νερό για 

τουλάχιστον 15 

λεπτά και ζητήστε 

ιατρική βοήθεια εάν 

 

 

1 Chemical Abstracts Service 
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Χημική 

Ουσία 

CAS1 - 

Numbe

r 

Ιδιότητες Κίνδυνοι Μέτρα Ασφαλείας 
Σύμβολο 

Επικινδυνότητας 

ο ερεθισμός 

επιμένει. 

 

Σε περίπτωση 

δερματικής επαφής, 

ξεπλύνετε το σημείο 

με νερό και σαπούνι 

και ζητήστε ιατρική 

βοήθεια εάν ο 

ερεθισμός επιμένει. 

 

Αποφύγετε την 

κατάποση. Σε 

περίπτωση 

κατάποσης 

ξεπλύνετε το στόμα 

με νερό πολλές 

φορές. 

POLYPAC - 

Αποτελείται από 

πολυανιονική 

κυτταρίνη και είναι ένα 

υψηλής ποιότητας 

υδατοδιαλυτό 

πολυμερές, που έχει 

σχεδιαστεί για να 

ελέγχει την απώλεια 

υγρών. Είναι πρόσθετο 

πολύ μικρής ποσότητας 

(προσθετικό «Ultra 

Low»), επομένως 

προκαλεί μηδενική έως 

ελάχιστη μείωση της 

ρευστότητας.  

Η συνήθης 

συγκέντρωση είναι 5 - 

15 kg/m3.  

Το POLYPAC στην 

προτεινόμενη 

συγκέντρωση δε 

θεωρείται 

επικίνδυνο για το 

περιβάλλον.  

Για παρατεταμένη ή 

επαναλαμβανόμενη 

επαφή με το δέρμα 

χρησιμοποιήστε 

κατάλληλα 

προστατευτικά 

γάντια. 

 

Δεν υπάρχει 

συγκεκριμένη 

σύσταση, αλλά 

μπορεί να 

απαιτείται 

αναπνευστική 

προστασία σε 

εξαιρετικές 

περιστάσεις, όταν 

υπάρχει υπερβολική 

ρύπανση του αέρα. 

Φίλτρο σκόνης P2 

(για λεπτή σκόνη). 

- 

Ασβέστης - 

Χρησιμοποιείται ως 

πηγή ασβεστίου (Ca2+) 

και αλκαλικότητας 

(OH–) σε υγρά 

γεώτρησης με βάση το 

νερό.  

Ο ασβέστης στην 

προτεινόμενη 

συγκέντρωση 

Πίνακας 4-1) δε 

θεωρείται 

επικίνδυνος για το 

περιβάλλον. 

 

Προκαλεί ερεθισμό 

του δέρματος 

(Η315), σοβαρή 

οφθαλμική βλάβη 

(Η318) και μπορεί 

να προκαλέσει 

ερεθισμό του 

αναπνευστικού 

Φοράτε 

προστατευτικά 

γάντια/προστατευτι

κή 

ενδυμασία/προστασ

ία 

ματιών/προστασία 

προσώπου. 

 

Αποφύγετε την 

επαφή με τα μάτια. 

Αν υπάρξει επαφή 

λόγω ατυχήματος, 

ξεπλύνετε 

προσεκτικά με νερό 

για αρκετά λεπτά. 

Αφαιρέστε τους 

φακούς επαφής, 
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Χημική 

Ουσία 

CAS1 - 

Numbe

r 

Ιδιότητες Κίνδυνοι Μέτρα Ασφαλείας 
Σύμβολο 

Επικινδυνότητας 

συστήματος 

(Η335). 

εάν υπάρχουν και 

είναι εύκολο να το 

κάνετε. Συνεχίστε το 

ξέπλυμα. 

 

Σε περίπτωση 

δερματικής επαφής, 

αφαιρέστε αμέσως 

τα μολυσμένα 

ρούχα και πλύνετε 

το δέρμα με 

σαπούνι και νερό. 

Ζητήστε αμέσως 

ιατρική βοήθεια εάν 

εμφανιστούν 

συμπτώματα μετά 

το πλύσιμο. 

 

Για την αποφυγή 

περιβαλλοντικών 

κινδύνων, μην 

αφήνετε να εισέλθει 

σε αποχετεύσεις, 

υπονόμους ή 

υδατορεύματα. 

CMC HV - 

Είναι 

καρβοξυμεθυλοκυτταρί

νη νατρίου υψηλού 

ιξώδους, που έχει 

σχεδιαστεί για να 

ελέγχει τις απώλειες 

της γεωτρητικής ιλύος 

στα τοιχώματα της 

γεώτρησης και τη 

ρευστότητα της λάσπης 

υδατικής βάσης. Είναι 

ανθεκτικό στα 

βακτήρια και έχει 

μεγάλη ανοχή στις 

χημικές αντιδράσεις 

της λάσπης. Το CMC 

HV είναι 

βιοαποικοδομήσιμο. 

Δεν ταξινομούνται 

φυσικοί, 

περιβαλλοντικοί 

κίνδυνοι, ούτε 

κίνδυνοι για την 

ανθρώπινη υγεία. 

Εισπνοή: Σε 

περίπτωση 

εισπνοής, 

απομακρυνθείτε 

από την περιοχή σε 

καθαρό αέρα. 

Ζητήστε ιατρική 

βοήθεια εάν 

αναπτυχθεί 

ερεθισμός του 

αναπνευστικού 

συστήματος ή εάν η 

αναπνοή γίνεται 

δύσκολη. 

 

Κατάποση:  

Να αποφεύγεται η 

κατάποση. Σε 

περίπτωση 

κατάποσης, 

ξεπλύνετε το στόμα. 

Μην προκαλέσετε 

εμετό χωρίς ιατρική 

συμβουλή. Ποτέ μη 

δίνετε τίποτα από το 

στόμα σε άτομο 

χωρίς αισθήσεις. 

Ζητήστε ιατρική 

βοήθεια εάν 

εμφανιστούν 

συμπτώματα. 

 

- 
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Χημική 

Ουσία 

CAS1 - 

Numbe

r 

Ιδιότητες Κίνδυνοι Μέτρα Ασφαλείας 
Σύμβολο 

Επικινδυνότητας 

Επαφή με το δέρμα: 

Να αποφεύγεται η 

δερματική επαφή. 

Σε περίπτωση 

επαφής,  πλύνετε 

αμέσως με σαπούνι 

και άφθονο νερό 

αφαιρώντας όλα τα 

μολυσμένα ρούχα 

και παπούτσια. 

Ζητήστε αμέσως 

ιατρική βοήθεια σε 

περίπτωση 

εμφάνισης 

συμπτωμάτων. 

 

Επαφή με τα μάτια: 

Να αποφεύγεται η 

επαφή με τα μάτια 

με τη χρήση ειδικών 

γυαλιών ασφαλείας. 

Σε περίπτωση 

επαφής, ξεπλύνετε 

αμέσως τα μάτια με 

άφθονο νερό 

ανασηκώνοντας τα 

βλέφαρα. Συνεχίστε 

να ξεπλένετε για 

τουλάχιστον 15 

λεπτά. Ζητήστε 

ιατρική βοήθεια εάν 

συνεχιστεί 

οποιαδήποτε 

ενόχληση. 

POLYDRILL - 

Eίναι πολυμερές για 

λάσπη υδατικής βάσης, 

το οποίο ελέγχει την 

απώλεια υγρών και τη 

ρεολογία της λάσπης 

και είναι ιδιαίτερα 

αποτελεσματικό σε 

υψηλές θερμοκρασίες, 

καθώς και σε υγρά με 

υψηλή περιεκτικότητα 

σε ηλεκτρολύτες. 

 

Συνήθως σκούρα καφέ 

έως μαύρη σκόνη, μη 

εύφλεκτη. 

Μπορεί να 

σχηματίσει 

συγκέντρωση 

εύφλεκτης σκόνης 

στον αέρα. 

Να αποφεύγετε την 

εισπνοή. Εάν 

σχηματίζονται 

αναπνεύσιμα 

αερολύματα/σκόνη, 

φορέστε 

αναπνευστική 

προστασία εάν ο 

αερισμός είναι 

ανεπαρκής. Φοράτε 

αναπνευστήρα 

οργανικών 

ατμών/σωματιδίων 

πιστοποιημένο από 

την NIOSH (ή 

ισοδύναμο). 

 

Προτείνονται γυαλιά 

ασφαλείας με 

πλευρικές ασπίδες.  

 

Φορέστε 

προστατευτικό 

ρουχισμό όπως 

- 
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Χημική 

Ουσία 

CAS1 - 

Numbe

r 

Ιδιότητες Κίνδυνοι Μέτρα Ασφαλείας 
Σύμβολο 

Επικινδυνότητας 

απαιτείται για να 

ελαχιστοποιήσετε 

την επαφή. 

Χειριστείτε 

σύμφωνα με τις 

ορθές πρακτικές 

βιομηχανικής 

υγιεινής και 

ασφάλειας. 

Βαρίτης 
7727-

43-7 

Συνήθως σε μορφή γκρι 

ή καφέ σκόνης, άοσμο 

ή χωρίς ιδιαίτερη οσμή. 

 

Χρησιμοποιείται για την 

αύξηση του ειδικού 

βάρους της 

γεωτρητικής ιλύος και 

αντισταθμίζει την 

υδροστατική πίεση.  

Ο βαρίτης είναι 

ορυκτό και δε 

θεωρείται 

επικίνδυνο για το 

περιβάλλον.  

 

Σε περίπτωση 

επαφής με τα 

μάτια και το 

δέρμα, λόγω 

ατυχήματος, 

δύναται να 

προκαλέσει 

ερεθισμό των 

ματιών, του 

δέρματος και των 

αναπνευστικών 

οδών. Η 

μακροχρόνια 

εισπνοή 

σωματιδίων μπορεί 

να προκαλέσει 

βλάβη στους 

πνεύμονες. 

Επαφή με τα μάτια: 

Αμέσως πλύνετε τα 

μάτια με άφθονο 

νερό, 

ανασηκώνοντας τα 

βλέφαρα. Συνεχίστε 

να ξεπλένετε για 

τουλάχιστον 15 

λεπτά. Ζητήστε 

ιατρική βοήθεια εάν 

συνεχιστεί 

οποιαδήποτε 

ενόχληση. 

 

Επαφή με το δέρμα: 

Πλύνετε καλά το 

δέρμα με σαπούνι 

και νερό. Αφαιρέστε 

τα μολυσμένα 

ρούχα και πλύνετε 

τα πριν τα 

ξαναχρησιμοποιήσε

τε. Ζητήστε ιατρική 

βοήθεια εάν 

συνεχιστεί 

οποιαδήποτε 

δυσφορία. 

 

Εισπνοή: 

Μετακινήστε το 

άτομο σε καθαρό 

αέρα. Εάν δεν 

αναπνέει, δώστε 

τεχνητή αναπνοή. 

Εάν η αναπνοή είναι 

δύσκολη, δώστε 

οξυγόνο.  

 

Κατάποση: 

Αραιώστε με 2 - 3 

ποτήρια νερό ή 

γάλα, εάν έχετε τις 

αισθήσεις σας. Ποτέ 

μη δίνετε τίποτα 

από το στόμα σε 

άτομο που δεν έχει 

τις αισθήσεις του. 

Εάν εμφανιστούν 

σημεία ερεθισμού ή 

- 
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Χημική 

Ουσία 

CAS1 - 

Numbe

r 

Ιδιότητες Κίνδυνοι Μέτρα Ασφαλείας 
Σύμβολο 

Επικινδυνότητας 

τοξικότητας 

αναζητήστε ιατρική 

προσοχή. 

FLO-VIS - 

Είναι βιοπολυμερές 

(διαυγασμένο 

βιοπολυμερές κόμμι 

ξανθάνης) υψηλής 

ποιότητας, το οποίο 

μπορεί να βελτιώσει τα 

ρεολογικά 

χαρακτηριστικά της 

γεωτρητικής ιλύος.  

Δε θεωρείται 

επικίνδυνο για το 

περιβάλλον.  

 

Δεν ταξινομούνται 

φυσικοί κίνδυνοι ή 

κίνδυνοι για τη 

δημόσια υγεία. 

Δεν υπάρχει 

συγκεκριμένη 

σύσταση αλλά 

δύναται να 

απαιτείται 

αναπνευστική 

προστασία σε 

εξαιρετικές 

περιστάσεις, όταν 

υπάρχει υπερβολική 

ρύπανση του αέρα. 

 

Για παρατεταμένη ή 

επαναλαμβανόμενη 

επαφή με το δέρμα 

χρησιμοποιήστε 

κατάλληλα 

προστατευτικά 

γάντια (από 

καουτσούκ, 

νεοπρένιο ή PVC). 

 

Φοράτε 

εγκεκριμένα γυαλιά 

χημικής ασφάλειας 

όπου η έκθεση των 

ματιών είναι εύλογα 

πιθανή. 

- 

FLO-TROL - 

Είναι ένα εξαιρετικά 

τροποποιημένο 

παράγωγο αμύλου που 

χρησιμοποιείται για τον 

έλεγχο της απώλειας 

υγρών και του ιξώδους.  

Το προϊόν αυτό έχει 

ταξινομηθεί ως μη 

περιέχον επικίνδυνα 

συστατικά σύμφωνα με 

τις οδηγίες ΕΚ. 

 

Δε θεωρείται 

επικίνδυνο για το 

περιβάλλον. 

 

Δεν θεωρείται 

επικίνδυνο για την 

υγεία σύμφωνα με 

την ισχύουσα 

νομοθεσία. 

Για παρατεταμένη ή 

επαναλαμβανόμενη 

επαφή με το δέρμα 

χρησιμοποιήστε 

κατάλληλα 

προστατευτικά 

γάντια (καουτσούκ 

ή πλαστικό).  

 

Φοράτε γυαλιά 

ασφαλείας 

ανθεκτικά στη 

σκόνη όπου υπάρχει 

κίνδυνος επαφής με 

τα μάτια.  

 

Φοράτε κατάλληλο 

ρουχισμό για να 

αποφύγετε την 

επανειλημμένη ή 

παρατεταμένη 

επαφή με το δέρμα. 

Να υπάρχει 

σταθμός πλύσης 

των ματιών. 

- 
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Χημική 

Ουσία 

CAS1 - 

Numbe

r 

Ιδιότητες Κίνδυνοι Μέτρα Ασφαλείας 
Σύμβολο 

Επικινδυνότητας 

SAFE-SCAN 

HS 
- 

Αντιδρά με υδρόθειο 

και παραμένει διαλυτό 

ακόμη και μετά τη 

χημική αντίδραση με 

αυτό. Βασίζεται σε 

οργανική χημική ουσία, 

εναλλακτικά της 

χρήσης μειγμάτων 

ψευδαργύρου ή 

σιδήρου. 

Επιβλαβές κατά 

την εισπνοή, σε 

επαφή με το 

δέρμα και σε 

περίπτωση 

κατάποσης. 

Ερεθίζει τα μάτια 

και το δέρμα. 

Να αποφεύγεται η 

επαφή με το δέρμα. 

Χρησιμοποιήστε 

προστατευτικά 

γάντια από 

νεοπρένιο, νιτρίλιο, 

πολυαιθυλένιο ή 

PVC.  

 

Φορέστε γυαλιά 

προστασίας για να 

αποφύγετε κάθε 

πιθανότητα επαφής 

με τα μάτια.  

 - 

SAFE-CARB 
471-

34-1 

Το SAFE-CARB είναι 

υψηλής καθαρότητας, 

διαλυτό σε οξύ 

ανθρακικό ασβέστιο 

που χρησιμοποιείται ως 

συνδετικός 

παράγοντας σε υγρά 

διάτρησης, 

επεξεργασίας και 

ολοκλήρωσης 

γεώτρησης. Σε 

σύγκριση με τον 

ασβεστόλιθο έχει 

υψηλότερη σκληρότητα 

και καθαρότητα, 

παρέχοντας καλύτερη 

διαλυτότητα στα οξέα. 

Δεν 

καταγράφονται 

περιβαλλοντικοί, 

φυσικοί ή άλλοι 

κίνδυνοι. 

Αποφύγετε τη 

δερματική επαφή. 

Σε περίπτωση 

επαφής αφαιρέστε 

αμέσως τα 

μολυσμένα ρούχα 

και πλύνετε το 

δέρμα με σαπούνι 

και νερό. 

 

Αποφύγετε την 

επαφή με τα μάτια. 

Σε περίπτωση 

επαφής, 

βεβαιωθείτε ότι 

έχετε αφαιρέσει 

τυχόν φακούς 

επαφής από τα 

μάτια πριν 

ξεπλύνετε. 

Ξεπλύνετε αμέσως 

τα μάτια με άφθονο 

νερό, 

ανασηκώνοντας 

παράλληλα τα 

βλέφαρα. 

- 

Ανθρακικό 

Ασβέστιο 

14808-

60-7 

Παράγεται σε 

διαφορετικά μεγέθη 

κόκκων που μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν ως 

αυξητικός παράγοντας 

του ειδικού βάρους της 

γεωτρητικής ιλύος και 

για τη μείωση της 

εισροής ρευστών 

σχηματισμών στα υγρά 

γεώτρησης. Είναι 

ορυκτό και δε 

θεωρείται επικίνδυνο 

για το περιβάλλον. 

Το προϊόν αυτό 

δεν έχει 

ταξινομηθεί ως 

επικίνδυνο, 

επομένως δεν 

έχουν αποδοθεί 

δηλώσεις 

επικινδυνότητας 

(H). 

Εισπνοή : Σε 

περίπτωση 

εισπνοής, 

απομακρυνθείτε 

από την περιοχή σε 

καθαρό αέρα. 

Ζητήστε ιατρική 

βοήθεια εάν 

αναπτυχθεί 

ερεθισμός του 

αναπνευστικού 

συστήματος ή εάν η 

αναπνοή γίνεται 

δύσκολη. 

 

Κατάποση: 

Ξεπλύνετε το στόμα. 

- 
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Χημική 

Ουσία 

CAS1 - 

Numbe

r 

Ιδιότητες Κίνδυνοι Μέτρα Ασφαλείας 
Σύμβολο 

Επικινδυνότητας 

Μην προκαλέσετε 

εμετό χωρίς ιατρική 

συμβουλή. Ποτέ μη 

δίνετε τίποτα από το 

στόμα σε άτομο 

χωρίς αισθήσεις. 

Ζητήστε ιατρική 

βοήθεια εάν 

εμφανιστούν 

συμπτώματα. 

 

Επαφή με το δέρμα 

: Πλύνετε καλά το 

δέρμα με σαπούνι 

και νερό. Ζητήστε 

ιατρική βοήθεια εάν 

ο ερεθισμός 

επιμένει. 

 

Επαφή με τα μάτια: 

Ξεπλύνετε αμέσως 

τα μάτια με άφθονο 

νερό 

ανασηκώνοντας τα 

βλέφαρα. 

Αφαιρέστε τους 

φακούς επαφής. 

συνεχίστε να 

ξεπλένετε για 

τουλάχιστον 15 

λεπτά. Ζητήστε 

ιατρική βοήθεια εάν 

η δυσφορία 

συνεχίζεται. 

Χλωριούχο 

Ασβέστιο 

10043-

52-4 

Συνήθως σε μορφή 

υπόλευκης σκόνης, 

άοσμο. διαλυτό στο 

νερό. 

Δεν εντοπίζονται 

κάποιοι 

περιβαλλοντικοί 

κίνδυνοι. 

 

Μπορεί να 

προκαλέσει 

ερεθισμό των 

ματιών ή σοβαρή 

οφθαλμική βλάβη 

(H319) 

Εισπνοή: Να 

αποφεύγεται η 

εισπνοή. Σε 

περίπτωση 

εισπνοής, 

απομακρυνθείτε 

από την περιοχή σε 

καθαρό αέρα. 

Ζητήστε ιατρική 

βοήθεια εάν 

αναπτυχθεί 

ερεθισμός του 

αναπνευστικού 

συστήματος ή εάν η 

αναπνοή γίνεται 

δύσκολη. 

 

Κατάποση: 

Ξεπλύνετε το στόμα. 

Μην προκαλέσετε 

εμετό χωρίς ιατρική 

συμβουλή. Ποτέ μη 

δίνετε τίποτα από το 

στόμα σε άτομο 
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Χημική 

Ουσία 

CAS1 - 

Numbe

r 

Ιδιότητες Κίνδυνοι Μέτρα Ασφαλείας 
Σύμβολο 

Επικινδυνότητας 

χωρίς αισθήσεις. 

Ζητήστε ιατρική 

βοήθεια εάν 

εμφανιστεί 

ερεθισμός. 

 

Επαφή με το δέρμα: 

Να αποφεύγεται η 

δερματική επαφή με 

τη χρήση 

κατάλληλου 

προστατευτικού 

ρουχισμού. Σε 

περίπτωση επαφής, 

πλύνετε αμέσως με 

σαπούνι και άφθονο 

νερό αφαιρώντας 

όλα τα μολυσμένα 

ρούχα και 

παπούτσια. Ζητήστε 

αμέσως ιατρική 

βοήθεια σε 

περίπτωση 

εμφάνισης 

συμπτωμάτων. 

 

Επαφή με τα μάτια:   

Να 

χρησιμοποιούνται 

ειδικά γυαλιά 

ασφαλείας. Σε 

περίπτωση επαφής 

με τα μάτια, 

αφαιρέστε τους 

φακούς επαφής. 

Ξεπλύνετε αμέσως 

τα μάτια με άφθονο 

νερό 

ανασηκώνοντας τα 

βλέφαρα. Συνεχίστε 

να ξεπλένετε για 

τουλάχιστον 15 

λεπτά. Ζητήστε 

ιατρική βοήθεια εάν 

συνεχιστεί 

οποιαδήποτε 

ενόχληση. 

VESATROL 

(Φυσική 

ρητίνη) 

12002-

43-6 

Χρησιμοποιείται για τον 

έλεγχο διήθησης 

υψηλής πίεσης και 

υψηλής θερμοκρασίας 

(HPHT) σε όλα τα 

συστήματα με βάση το 

λάδι VERSA. Συχνά 

χρησιμοποιείται για τη 

σφράγιση χαμηλής 

πίεσης και 

Δεν εντοπίζονται 

περιβαλλοντικοί 

και φυσικοί 

κίνδυνοι. Ούτε 

κίνδυνοι για τη 

δημόσια υγεία. 

Για παρατεταμένη ή 

επαναλαμβανόμενη 

επαφή με το δέρμα 

χρησιμοποιήστε 

κατάλληλα 

προστατευτικά 

γάντια. Συνιστώνται 

γάντια από 

νεοπρένιο ή νιτρίλιο. 

 

- 
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Χημική 

Ουσία 

CAS1 - 

Numbe

r 

Ιδιότητες Κίνδυνοι Μέτρα Ασφαλείας 
Σύμβολο 

Επικινδυνότητας 

εξαντλημένων 

σχηματισμών.  

Οι καταστάσεις υψηλής 

θερμοκρασίας και οι 

ειδικές εφαρμογές 

απαιτούν υψηλότερες 

συγκεντρώσεις, έως και 

29 kg/m3. 

 

Συνήθως είναι στερεό, 

μαύρο και άοσμο. 

Φοράτε 

εγκεκριμένα γυαλιά 

χημικής ασφάλειας 

όπου η έκθεση των 

ματιών είναι εύλογα 

πιθανή. 

Χλωριούχο 

κάλιο 
- 

Υγρό, άοσμο, άχρωμο, 

διαλυτό στο νερό 

Δεν περιέχει 

επικίνδυνες ουσίες 

σε συγκεντρώσεις 

άνω των τιμών των 

ορίων σύμφωνα με 

την αρμόδια αρχή. 

Φοράτε γυαλιά 

ασφαλείας ή 

προστατευτικά 

γυαλιά για την 

προστασία από την 

έκθεση. 

 

Συνίστανται 

κανονικές φόρμες 

εργασίας.  

 

Να αποφεύγεται η 

εισπνοή. Σε 

περίπτωση 

εισπνοής, 

απομακρυνθείτε 

από την περιοχή σε 

καθαρό αέρα. 

Ζητήστε ιατρική 

βοήθεια εάν 

αναπτυχθεί 

αναπνευστικός 

ερεθισμός ή εάν η 

αναπνοή γίνεται 

δύσκολη. 

- 

EDC 95-11 - 

Είναι το κύριο 

συστατικό του LTOBM 

και αναφέρεται επίσης 

ως λάδι βάσης. Έχει 

υψηλό επίπεδο 

καθαρότητας και πολύ 

χαμηλή περιεκτικότητα 

σε αρωματικούς 

υδρογονάνθρακες. 

 

Υγρό, άχρωμο και 

άοσμο, διαλυτό σε 

συνήθεις διαλύτες. 

Το προϊόν αυτό 

ταξινομείται ως 

επιβλαβές 

σύμφωνα με τις 

οδηγίες της ΕΕ. 

 

Μπορεί να 

προκαλέσει βλάβη 

στους πνεύμονες 

σε περίπτωση 

κατάποσης. 

Εισπνοή: Σε 

περίπτωση 

εισπνοής, 

μετακινήστε αμέσως 

το εκτεθειμένο 

άτομο σε καθαρό 

αέρα. Ζητήστε 

ιατρική βοήθεια εάν 

συνεχιστεί 

οποιαδήποτε 

ενόχληση. 

 

Κατάποση: ΜΗΝ 

ΠΡΟΚΑΛΈΣΕΤΕ 

ΕΜΕΤΌ! Εάν 

εμφανιστεί εμετός, 

κρατήστε το κεφάλι 

χαμηλά, ώστε το 

περιεχόμενο του 

στομάχου να μην 
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Χημική 

Ουσία 

CAS1 - 

Numbe

r 

Ιδιότητες Κίνδυνοι Μέτρα Ασφαλείας 
Σύμβολο 

Επικινδυνότητας 

εισέλθει στους 

πνεύμονες. 

Ξεπλύνετε καλά το 

στόμα με νερό και 

δώστε μεγάλες 

ποσότητες γάλακτος 

ή νερού σε άτομα 

που δεν έχουν χάσει 

τις αισθήσεις τους. 

Ζητήστε ιατρική 

βοήθεια. 

 

Δερματική επαφή: 

Χρησιμοποιήστε 

χημικά ανθεκτικά 

γάντια που 

απαιτούνται για 

παρατεταμένη ή 

επαναλαμβανόμενη 

επαφή από: 

Πολυβινυλοχλωρίδιο 

(PVC). Νιτρίλιο ή 

Πολυβινυλική 

αλκοόλη (PVA). Σε 

περίπτωση επαφής, 

πλύνετε καλά το 

δέρμα με σαπούνι 

και νερό. Αφαιρέστε 

τα μολυσμένα 

ρούχα. Ζητήστε 

ιατρική βοήθεια εάν 

η δυσφορία 

συνεχίζεται. 

 

Μάτια: Φορέστε 

γυαλιά προστασίας 

από πιτσίλισμα για 

να αποφύγετε κάθε 

πιθανότητα επαφής 

με τα μάτια. Αν 

έρθετε σε επαφή, 

ξεπλύνετε αμέσως 

τα μάτια με άφθονο 

νερό 

ανασηκώνοντας τα 

βλέφαρα. Συνεχίστε 

να ξεπλένετε για 

τουλάχιστον 15 

λεπτά. Ζητήστε 

ιατρική βοήθεια εάν 

συνεχιστεί 

οποιαδήποτε 

ενόχληση. 

SODA ASH 

(Ανθρακικό 

Νάτριο) 

497-

19-8 

Συνήθως σε μορφή 

λευκής σκόνης, άοσμο, 

διαλυτό στο νερό. 

 

Μπορεί να 

προκαλέσει τον 

ερεθισμό του 

δέρματος, των 

ματιών και των 

Αποφύγετε την 

επαφή με τα μάτια, 

το δέρμα και τα 

ρούχα. Αποφεύγετε 

να αναπνέετε το 

- 
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Χημική 

Ουσία 

CAS1 - 

Numbe

r 

Ιδιότητες Κίνδυνοι Μέτρα Ασφαλείας 
Σύμβολο 

Επικινδυνότητας 

Το ανθρακικό νάτριο 

ως παράγοντας 

αλκαλικότητας σε 

κοκκώδη μορφή, 

χρησιμοποιείται κυρίως 

για την αύξηση του PH 

του υγρού γεώτρησης. 

Μπορεί επίσης να 

μεγιστοποιήσει την 

απόδοση του 

μπεντονίτη και άλλων 

πολυμερών. Η συνήθης 

συγκέντρωση είναι 1,2 

– 2,4 kg/m3. 

αναπνευστικών 

οδών. 

 

Μπορεί να 

προκαλέσει 

γαστρική 

δυσφορία, ναυτία 

και έμετο σε 

περίπτωση 

κατάποσης. 

προϊόν που 

μεταφέρεται με τον 

αέρα. Διατηρείτε το 

δοχείο κλειστό. 

Χρησιμοποιείτε με 

επαρκή εξαερισμό. 

Πλύνετε σχολαστικά 

μετά το χειρισμό. 

CONQOR - 

Είναι αναστολέας 

διάβρωσης με βάση 

φωσφορικά άλατα που 

χρησιμοποιείται για 

υγρά γεώτρησης 

υδατικής βάσης, 

συστήματα αλμυρού 

νερού και ρευστά σε 

μορφή αερίου, 

αερολυμάτων και 

αφρού. 

Είναι κατάλληλο για την 

αντιμετώπιση 

εναποθέσεων αλάτων 

ασβεστίου και είναι 

ιδιαίτερα 

αποτελεσματικό σε 

υγρά με υψηλό 

αερισμό, όπως οι 

εργασίες γεώτρησης. 

Εάν ο ρυθμός 

διάβρωσης είναι 

υψηλός, η 

συγκέντρωση του θα 

πρέπει να αυξηθεί σε 

τουλάχιστον 1,7 L/m3. 

 

Είναι άοσμο, διαλυτό 

στο νερό, υγρής 

μορφής, κίτρινου 

χρώματος. 

Δεν ταξινομούνται 

κάποιοι 

περιβαλλοντικοί ή 

φυσικοί κίνδυνοι, 

ούτε κίνδυνοι για 

την ανθρώπινη 

υγεία.  

 

Εισπνοή: Να 

αποφεύγεται η 

εισπνοή. Σε 

περίπτωση 

εισπνοής, 

μετακινήστε αμέσως 

το εκτεθειμένο 

άτομο σε καθαρό 

αέρα. Σε περίπτωση 

αναπνευστικών 

προβλημάτων, 

τεχνητή 

αναπνοή/οξυγόνο. 

Ζητήστε ιατρική 

βοήθεια εάν 

συνεχίζονται οι 

ενοχλήσεις. 

 

Κατάποση: Να 

αποφεύγεται η 

κατάποση. Σε 

περίπτωση 

κατάποσης, μην 

προκαλέσετε εμετό. 

Ζητήστε ιατρική 

βοήθεια εάν 

συνεχιστεί 

οποιαδήποτε 

δυσφορία. 

 

Επαφή με το δέρμα: 

Φοράτε κατάλληλο 

ρουχισμό για να 

αποφύγετε κάθε 

πιθανότητα επαφής 

με το δέρμα. Σε 

περίπτωση επαφής, 

αφαιρέστε αμέσως 

τα μολυσμένα 

ρούχα και πλύνετε 

το δέρμα με νερό 

και σαπούνι. 

Ζητήστε αμέσως 

ιατρική βοήθεια εάν 

- 
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Χημική 

Ουσία 

CAS1 - 

Numbe

r 

Ιδιότητες Κίνδυνοι Μέτρα Ασφαλείας 
Σύμβολο 

Επικινδυνότητας 

εμφανιστούν 

συμπτώματα μετά 

το πλύσιμο. 

 

Επαφή με τα μάτια: 

Χρησιμοποιείτε 

εγκεκριμένα γυαλιά 

ασφαλείας. Σε 

περίπτωση επαφής 

με τα μάτια, 

βεβαιωθείτε ότι 

έχετε αφαιρέσει 

τυχόν φακούς 

επαφής από τα 

μάτια πριν 

ξεπλύνετε. 

Ξεπλύνετε αμέσως 

τα μάτια με άφθονο 

νερό, 

ανασηκώνοντας τα 

βλέφαρα. Συνεχίστε 

να ξεπλένετε για 

τουλάχιστον 15 

λεπτά. Ζητήστε 

ιατρική βοήθεια εάν 

συνεχιστεί 

οποιαδήποτε 

ενόχληση 

Χλωριούχο 

Νάτριο 

7647-

14-5 

Συνήθως σε στερεά 

μορφή, λευκό, άοσμο, 

διαλυτό στο νερό. 

Δεν ταξινομούνται 

κάποιοι 

περιβαλλοντικοί ή 

φυσικοί κίνδυνοι, 

ούτε κίνδυνοι για 

την ανθρώπινη 

υγεία.  

 

Να αποφεύγεται η 

δερματική επαφή. 

Σε περίπτωση 

επαφής με το δέρμα 

αφαιρέστε αμέσως 

τα μολυσμένα 

ρούχα και πλύνετε 

το δέρμα με 

σαπούνι και νερό. 

 

Να αποφεύγετε η 

επαφή με τα μάτια. 

Σε περίπτωση 

επαφής, ξεπλύνετε 

αμέσως τα μάτια με 

άφθονο νερό, 

ανασηκώνοντας 

παράλληλα τα 

βλέφαρα. 

Συνεχίστε να 

ξεπλένετε για 

τουλάχιστον 15 

λεπτά. 

- 

Οξείδιο του 

ψευδαργύρο

υ 

1314-

13-2 

Λευκή ή κιτρινωπή 

σκόνη. Πρακτικά 

αδιάλυτη στο νερό. 

Άοσμο. Διαλυτό σε 

οξέα, αλκάλια και 

ανθρακικό αμμώνιο. 

Αποφύγετε την 

απελευθέρωση στο 

περιβάλλον. 

Πολύ τοξικό για 

την υδρόβια ζωή 

Αποφύγετε τη 

δερματική επαφή. 

Επιλέξτε γάντια 

δοκιμασμένα 

σύμφωνα με ένα 

σχετικό πρότυπο 

(π.χ. Ευρώπη EN 
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Χημική 

Ουσία 

CAS1 - 

Numbe

r 

Ιδιότητες Κίνδυνοι Μέτρα Ασφαλείας 
Σύμβολο 

Επικινδυνότητας 

με μακροχρόνιες 

επιπτώσεις. 

 

374, ΗΠΑ F739, 

AS/NZS 2161.1 ή 

αντίστοιχο εθνικό 

πρότυπο). 

 

Αποφύγετε την 

επαφή με τα μάτια. 

Φορέστε γυαλιά 

ασφαλείας με 

πλευρικές ασπίδες. 

 

Κατά το χειρισμό, 

ΜΗΝ τρώτε, πίνετε 

ή καπνίζετε. 

 

Αποφύγετε τη 

διαρροή. Σε 

περίπτωση 

διαρροής, ξεπλύνετε 

την περιοχή με 

μεγάλες ποσότητες 

νερού και 

αποτρέψτε την 

απορροή στην 

αποχέτευση. Σε 

περίπτωση 

ρύπανσης των 

αποχετεύσεων ή 

των υδάτινων οδών, 

ενημερώστε τις 

υπηρεσίες έκτακτης 

ανάγκης. 
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3 ΧΡΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 

Όπως έχει αναφερθεί και ανωτέρω, στην Εξέδρα Βήτα θα γίνουν δύο γεωτρήσεις εισπίεσης CO2, οι οποίες θα 

εκκινήσουν χρησιμοποιώντας τα υφιστάμενα φρέατα. Τα βασικά υλικά που χρησιμοποιούνται για την 

παρασκευή των υγρών γεώτρησης είναι:  

• Ο μπεντονίτης είναι αργιλώδες ορυκτό, το οποίο χρησιμοποιείται για την αύξηση του ειδικού βάρους της 

γεωτρητικής ιλύος και για την αντιστάθμιση της υδροστατικής πίεσης. Χρησιμοποιείται με προενυδάτωση 

σε αρχικές συγκεντρώσεις 40 - 70 kg/m3. Ο μπεντονίτης στις προτεινόμενες συγκεντρώσεις είναι ορυκτό 

και δε θεωρείται επικίνδυνος για το περιβάλλον. 

• Το POLYPAC αποτελείται από πολυανιονική κυτταρίνη και είναι ένα υψηλής ποιότητας υδατοδιαλυτό 

πολυμερές, που έχει σχεδιαστεί για να ελέγχει την απώλεια υγρών. Είναι πρόσθετο πολύ μικρής ποσότητας 

(προσθετικό «Ultra Low»), επομένως προκαλεί μηδενική έως ελάχιστη μείωση της ρευστότητας. Η συνήθης 

συγκέντρωση είναι 5 - 15 kg/m3. Το POLYPAC στην προτεινόμενη συγκέντρωση δε θεωρείται επικίνδυνο 

για το περιβάλλον. 

• Ο ασβέστης χρησιμοποιείται ως πηγή ασβεστίου (Ca2+) και αλκαλικότητας (OH–), σε υγρά γεώτρησης με 

βάση το νερό. Ο ασβέστης στην προτεινόμενη συγκέντρωση δε θεωρείται επικίνδυνος για το περιβάλλον. 

• Το CMC HV είναι καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη νατρίου υψηλού ιξώδους, που έχει σχεδιαστεί για να ελέγχει τις 

απώλειες της γεωτρητικής ιλύος στα τοιχώματα της γεώτρησης και τη ρευστότητα της λάσπης υδατικής 

βάσης. Είναι ανθεκτικό στα βακτήρια και έχει μεγάλη ανοχή στις χημικές αντιδράσεις της λάσπης. Το CMC 

HV είναι βιοαποικοδομήσιμο. 

• Το POLYDRILL είναι πολυμερές για λάσπη υδατικής βάσης, το οποίο ελέγχει την απώλεια υγρών και τη 

ρεολογία της λάσπης και είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό σε υψηλές θερμοκρασίες, καθώς και σε υγρά με 

υψηλή περιεκτικότητα σε ηλεκτρολύτες. Το Polydrill μειώνει την απώλεια υγρών μειώνοντας ή φράζοντας 

τη διάμετρο των πόρων. Αυτό το πολυμερές έχει σημαντική ικανότητα δέσμευσης νερού, ελαχιστοποιώντας 

την απώλεια υγρών. 

• Το KLA-CURE είναι ένας κατασταλτικός παράγοντας ενυδάτωσης και αποτελείται από υδατοδιαλυτό, 

περιβαλλοντικά αποδεκτό οργανικό μείγμα, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να μειώνει τη διόγκωση και τη 

διασπορά των αντιδραστικών σχηματισμών αργίλου. Το KLA-CURE μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 

συστήματα γλυκού ή θαλασσινού νερού με χαμηλή ή υψηλή περιεκτικότητα σε στερεά. Συνήθως η 

συγκέντρωση είναι 11,4 – 22,8 kg/m3, ανάλογα με τη διάμετρο της οπής και το μήκος διάτρησης. 

• Ο βαρίτης χρησιμοποιείται για την αύξηση του ειδικού βάρους της γεωτρητικής ιλύος και αντισταθμίζει την 

υδροστατική πίεση. Ο βαρίτης είναι ορυκτό και δε θεωρείται επικίνδυνο για το περιβάλλον. 

• Το FLO-VIS είναι βιοπολυμερές (διαυγασμένο βιοπολυμερές κόμμι ξανθάνης) υψηλής ποιότητας, το οποίο 

μπορεί να βελτιώσει τα ρεολογικά χαρακτηριστικά της γεωτρητικής ιλύος. Δε θεωρείται επικίνδυνο για το 

περιβάλλον. 

• Το FLO-TROL είναι ένα εξαιρετικά τροποποιημένο παράγωγο αμύλου που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο 

της απώλειας υγρών και του ιξώδους. Δεν θεωρείται επικίνδυνο για το περιβάλλον. 

• Το SAFE-SCAN HS αντιδρά με υδρόθειο και παραμένει διαλυτό ακόμη και μετά τη χημική αντίδραση με 

αυτό. Βασίζεται σε οργανική χημική ουσία, εναλλακτικά της χρήσης μειγμάτων ψευδαργύρου ή σιδήρου. 
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• Το SAFE-CARB είναι υψηλής καθαρότητας, διαλυτό σε οξύ ανθρακικό ασβέστιο που χρησιμοποιείται ως 

συνδετικός παράγοντας σε υγρά διάτρησης, επεξεργασίας και ολοκλήρωσης γεώτρησης. Σε σύγκριση με 

τον ασβεστόλιθο έχει υψηλότερη σκληρότητα και καθαρότητα, παρέχοντας καλύτερη διαλυτότητα στα 

οξέα. 

• Το ανθρακικό ασβέστιο παράγεται σε διαφορετικά μεγέθη κόκκων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 

αυξητικός παράγοντας του ειδικού βάρους της γεωτρητικής ιλύος και για τη μείωση της εισροής ρευστών 

σχηματισμών στα υγρά γεώτρησης. Είναι ορυκτό και δε θεωρείται επικίνδυνο για το περιβάλλον. 

• Η φυσική ρητίνη VESATROL χρησιμοποιείται για τον έλεγχο διήθησης υψηλής πίεσης και υψηλής 

θερμοκρασίας (HPHT) σε όλα τα συστήματα με βάση το λάδι VERSA. Συχνά χρησιμοποιείται για τη 

σφράγιση χαμηλής πίεσης και εξαντλημένων σχηματισμών. Οι καταστάσεις υψηλής θερμοκρασίας και οι 

ειδικές εφαρμογές απαιτούν υψηλότερες συγκεντρώσεις, έως και 29 kg/m3. 

• Το EDC 95-11 είναι το κύριο συστατικό σε χαμηλής τοξικότητας πολφό πετρελαϊκής βάσης και αναφέρεται 

επίσης ως λάδι βάσης. Έχει υψηλό επίπεδο καθαρότητας και πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε αρωματικούς 

υδρογονάνθρακες. 

• Το CONQOR είναι αναστολέας διάβρωσης με βάση φωσφορικά άλατα που χρησιμοποιείται για υγρά 

γεώτρησης υδατικής βάσης, συστήματα αλμυρού νερού και ρευστά σε μορφή αερίου, αερολυμάτων και 

αφρού. Είναι κατάλληλο για την αντιμετώπιση εναποθέσεων αλάτων ασβεστίου και είναι ιδιαίτερα 

αποτελεσματικό σε υγρά με υψηλό αερισμό, όπως οι εργασίες γεώτρησης. Εάν ο ρυθμός διάβρωσης είναι 

υψηλός, η συγκέντρωση του θα πρέπει να αυξηθεί σε τουλάχιστον 1,7 L/m3. 

• Το ανθρακικό νάτριο ως παράγοντας αλκαλικότητας σε κοκκώδη μορφή, χρησιμοποιείται κυρίως για την 

αύξηση του PH του υγρού γεώτρησης. Μπορεί επίσης να μεγιστοποιήσει την απόδοση του μπεντονίτη και 

άλλων πολυμερών. Η συνήθης συγκέντρωση είναι 1,2 – 2,4 kg/m3. 

 

Οι συγκεντρώσεις των ουσιών στη διατρητική ιλύ της κάθε γεώτρησης της εξέδρας Βήτα καθώς και οι 

εκτιμώμενες ποσότητες υλικών για την προετοιμασία της λάσπης γεώτρησης ανά διατομή της γεώτρησης 

παρουσιάζονται στους Πίνακες 4.1 και 4.2 αντίστοιχα. 
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4 ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΕΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 

Στη συνέχεια αναφέρονται οι μέγιστες συγκεντρώσεις των χημικών ουσιών και οι μέγιστες ποσότητες που 

πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στο έργο αποθήκευσης CO2. Οι συγκεντρώσεις των ουσιών στη διατρητική ιλύ 

της κάθε γεώτρησης της εξέδρας Βήτα καθώς και οι εκτιμώμενες ποσότητες υλικών για την προετοιμασία της 

λάσπης γεώτρησης ανά διατομή της γεώτρησης παρουσιάζονται στους ακόλουθους Πίνακες.   

Πίνακας 4-1: Συγκέντρωση ουσιών στη διατρητική ιλύ ανά διατομή της γεώτρησης 

Ουσίες / Πρόσθετα 
Συγκέντρωση ανά τμήμα (διατομή) 

I II III 

Μπεντονίτης kg/m3 86   

Χλωριούχο κάλιο kg/m3 100  100 

Polypac kg/m3 6  6 

CMC kg/m3 6   

Lime kg/m3 11 7  

Ανθρακικό ασβέστιο kg/m3 100   

Χλωριούχο νάτριο kg/m3 40  314 

Flo-Vis kg/m3 4  4 

EDC 95-11 kg/m3  428  

Safe Scav NA kg/m3 1  1 

Safe Carb kg/m3 100 42 100 

Spercene kg/m3 9   

Χλωριούχο ασβέστιο kg/m3  60  

Βαρίτης kg/m3 30 565  

Versatrol kg/m3  14  

Flo-trol kg/m3 9  9 

Ανθρακικό νάτριο kg/m3 1  1 

Safe Scav kg/m3 1  1 

Οξείδιο ψευδαργύρου kg/m3 1  1 

Conqor kg/m3 1  1 

Πίνακας 4-2: Εκτιμώμενες ποσότητες υλικών για την προετοιμασία της λάσπης γεώτρησης ανά διατομή της γεώτρησης 

Ουσίες / Πρόσθετα 
Ποσότητα ανά τμήμα (διατομή) 

I II III 

Μπεντονίτης kg 45.000   

Χλωριούχο κάλιο kg 53.000  23.000 

Polypac kg 3.000  1.400 
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Ουσίες / Πρόσθετα 
Ποσότητα ανά τμήμα (διατομή) 

I II III 

CMC kg 3.000   

Ασβέστης kg 6.000 3.000  

Ανθρακικό ασβέστιο kg 53.000   

Χλωριούχο νάτριο kg 21.000  72.000 

Flo-Vis kg 2.500  1.000 

EDC 95-11 kg  165.000  

Safe Scav kg 15  7 

Safe Carb kg 53.000 27.000 23.000 

Spercene CF kg 4.500   

Χλωριούχο ασβέστιο kg  23.000  

Βαρίτης kg 16.000 225.000  

Versatrol kg  5.400  

Flo-trol kg 4.500  2.000 

Ανθρακικό νάτριο kg 745  350 

Safe Scav kg 300  150 

Οξείδιο ψευδαργύρου kg 375  180 

Conqor kg   100 
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