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1. Wst � p 

1.1. Kontekst 
Streszczenie nietechniczne stanowi przegl� d zmian � rodowiskowych i spo
ecznych, które mog�  
wyst� pi�  w zwi� zku z budow�  g
� bokowodnego terminalu kontenerowego DCT 2 o 
przepustowo� ci  2 500 0001 TEU na obszarze przemys
owym w Porcie Pó
nocnym w Gda� sku, 
Polska (dalej: Projekt lub DCT 2). 

Projekt prowadzi DCT Gda� sk S.A., od 2007 r. operator najwi� kszego terminalu kontenerowego 
w Polsce (DCT1). Spó
ka DCT Gda� sk S.A. ubiega si�  o dofinansowanie na wsparcie projektu, 
dlatego spe
nione musza by�  normy i wytyczne Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju 
(EBOiR ) i Nordyckiego Banku Inwestycyjnego. 

Niniejsze streszczenie obejmuje etap budowy, funkcjonowania i likwidacji zarówno samego 
projektu jak równie�  powi� zanej infrastruktury. Streszczenie nietechniczne jest zgodne z 
najlepszymi praktykami mi� dzynarodowymi i wykracza poza wymogi polskiej procedury oceny 
oddzia
ywania na � rodowisko. Streszczenie powinno by�  czytane 
� cznie z Ocen�  wp
ywu na 
� rodowisko i spo
ecze� stwo (ESIA), Planem zaanga� owania interesariuszy (SEP), który opisuje, 
jak zainteresowane projektem strony mog�  wyrazi�  swoje opinie oraz plan dzia
a�  
� rodowiskowych i spo
ecznych (ESAP), który jest podsumowaniem tego jak opisane w raporcie 
dzia
ania b� d�  wdra� ane. Wszystkie te dokumenty s�  cz�� ci�  pakietu upublicznianego do 
konsultacji. 

1.2. Potrzeba rozbudowy 
DCT Gda� sk S.A. od 2007 roku jest operatorem najwi� kszego terminalu kontenerowego w 
Polsce (DCT1). DCT jest najwi� kszym i najszybciej rozwijaj� cym si�  polski terminal kontenerowy 
i jedynym g
� bokowodnym na Morzu Ba
tyckim, który mo� e przyjmowa�  najwi� ksze statki z 
Dalekiego Wschodu. Terminal DCT, po
o� ony w sercu Morza Ba
tyckiego znajduje si�  najbardziej 
na wschód spo� ród wszystkich portów mi� dzy Gda� skiem i Le Havre. 

Terminal DCT obs
uguje polski import, eksport, tranzyt l� dowy i morski. DCT jest naturaln�  
bram�  do prze
adunku kontenerów w Europie � rodkowej i Wschodniej. Dzi� ki inwestycjom 
prowadzonym przez Polski Rz� d i Miasto Gda� sk w infrastruktur�  drogow�  i kolejow� , miasto ma 
bardzo dobre po
� czenia ze � ródl� dowymi szlakami transportowymi do Europy � rodkowej i 
Federacji Rosyjskiej 

Celem projektu jest zwi� kszenie przepustowo� ci i poprawa zdolno� ci prze
adunkowej portu w 
Gda� sku. Projekt pozwoli na zwi� kszenie zdolno� ci prze
adunkowej o 2,5 mln TEU, co da 
ca
kowit�  przepustowo��  DCT na poziomie 4 mln TEU. 

DCT 2 zajmuje stosunkowo niewielk�  powierzchni� , ale jego realizacja wp
ynie pozytywnie na 
ca
y obszar Polski i innych krajów Europy � rodkowo-Wschodniej.  

Zgodnie z polityk�  Unii Europejskiej, Polska powinna podj��  dzia
ania odci�� aj� ce l� dowe drogi 
transportowe i intensyfikuj� ce transport wodny. Efekt ten mo� e zosta�  osi� gni� ty przez realizacj�  
takich projektów jak Terminal Kontenerowy DCT 2, który 
� czy, w ramach sieci transportowej 
TEN-T, Morze Ba
tyckie z autostradami w rejonie Ba
tyku, Morza Pó
nocnego i � ródziemnego. 

Zgodnie ze strategi�  Unii Europejskiej, Port Gda� ski odgrywa znacz� c�  rol�  jako kluczowe  
po
� czenie Trans-Europejskiego Korytarza Transportowego nr 6, 
� cz� ce kraje 
pó
nocnoeuropejskie z Europ�  Po
udniow�  i Wschodni� . 

Budowa terminala DCT 2 jest zgodna rozporz� dzeniem Parlamentu Europejskiego nr 1315/2013 
z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotycz� cych rozwoju transeuropejskiej 
sieci transportowej. 

Ze wzgl� du na przemys
owy charakter proponowanej lokalizacji, jej planowan�  powierzchni� , 
istniej� c�  infrastruktur�  oraz wp
yw na � rodowisko, proponowana lokalizacja jest najbardziej 
praktyczna i odpowiednia do projektu. 

  
                                                      
1 TEU = (twenty-feet equivalent unit) jednostka równowa� na obj� to� ci kontenera o d
ugo� ci 20 stóp. Standardowy 20-stopowy kontener 
ma wymiary d
. 20×szer. 8×wys. 8,5 stopy, czyli 6,10×2,44×2,59 metra i obj� to��  ok. 38,5 m3. Obecnie standardem s�  d
u� sze 
kontenery 40-stopowe. 
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2. Przegl� d inwestycji  
2.1. Zakres projektu 

Przedsi� wzi� cie obejmuje budow�  nowego terminalu wraz z infrastruktur�   portow�  s
u�� c�  do 
za
adunku i roz
adunku towarów, zlokalizowanego w s� siedztwie istniej� cego terminalu 
kontenerowego DCT 1, na terenie Portu Pó
nocnego w Gda� sku. U� ytkowanie Terminalu DCT 2 
b� dzie funkcjonalnie powi� zane z DCT 1, przy zachowaniu integralno� ci oraz odr� bno� ci 
technologicznej i organizacyjnej ka� dego z obiektów. 

Na terenie terminalu kontenery b� d�  magazynowane, prze
adowywane, a tak� e prowadzona 
b� dzie spedycja kolej�  i samochodami. Funkcjonowanie terminalu b� dzie dwukierunkowe. 
Oznacza to, � e 
adunki dostarczone drog�  l� dow�  do terminalu b� d�  prze
adowywane, 
a nast� pnie dalej wysy
ane drog�  morsk� . 

Realizacja przedsi� wzi� cia obejmie nast� puj� ce dzia
ania: 

·  prace przygotowawcze (m.in. prace czerpalne w obr� bie wód portowych, zagospodarowanie 
i organizacja terenu budowy, rozbiórka istniej� cych obiektów), 

·  prace refulacyjne2 oraz niwelacj�  terenu, 

·  wykonanie infrastruktury podziemnej np. urz� dze�  odwadniaj� cych, fundamentów, 

·  przygotowanie terenu do wykonania nawierzchni (w tym palowanie),  

·  wykonanie warstw nawierzchni betonowych,  

·  monta�  urz� dze�  towarzysz� cych tj. o� wietlenia, 
� czno� ci, automatyki, urz� dze�  
bezpiecze� stwa, 

·  monta�  wyposa� enia Terminalu np. suwnic, 

·  zagospodarowanie terenów zielonych. 

Obszar robót czerpalnych obejmie swoim zasi� giem powierzchni�  oko
o 220 000 m2, za�  
obj� to��  urobku z robót czerpalnych wyniesie oko
o 2 000 000 m3. Zgodnie z przeprowadzonym 
wst� pnym rozpoznaniem urobek nie ma cech niebezpiecznego. Zak
ada si� , � e 70% obj� to� ci 
urobku b� d�  stanowi
y namu
y wymagaj� ce odtransportowania szalandami na istniej� ce, 
wyznaczone przez Urz� d Morski w Gdyni klapowisko, natomiast 30% urobku b� d�  stanowi
y 
piaski, które b� d�  mog
y zosta�  wykorzystane jako refulat. Do zal� dowienia przewidziano nie 
wi� cej ni�  0,08 km2 powierzchni wód morskich. Planowane prace czerpalne i usuwanie urobku 
na klapowisko b� d�  poprzedzone opracowaniem raportu oddzia
ywania na � rodowisko i 
uzyskaniem zezwolenia.  

Zakres niniejszego Projektu obejmuje równie�  w cz�� ci teren DCT 1 z uwagi na konieczno��  
przeprowadzenia pewnych zmian adaptacyjnych, wywo
anych powstaniem DCT 2. Prace te 
obejm�  w szczególno� ci infrastruktur�  techniczn�  obiektu, która b� dzie musia
a zosta�  
dostosowana do obs
ugi obu terminali (m.in. przebudow�  odcinka drogi oraz bocznicy kolejowej).  

Obecnie DCT 1 mo� e obs
ugiwa�  jeden statek kontenerowy na raz i maksymalnie 2 tygodniowo. 
Po wybudowaniu DCT 2 mo� liwe b� dzie prowadzenie roz
adunku/za
adunku 2 statków 
oceanicznych w tym samym czasie. Liczba mniejszych statków (tzw. „feederów" – o 
adowno� ci 
do 5000 TEU) zawijaj� cych do portu szacowana jest na 2-3 dziennie. 

Bior� c pod uwag�  liczb�  statków obecnie zawijaj� cych do portu (do 20 na dob� ), wzrost ilo� ci 
statków manewruj� cych w porcie i w zatoce Gda� skiej jest oceniany jako nieistotny. Nale� y 
wspomnie� , � e DCT 2 b� dzie jednym z terminali ju�  dzia
aj� cych w porcie, a wszystkie bie�� ce 
obowi� zki wdra� ane przez port b� d�  dotyczy�  nowej inwestycji. Wymagania te stosuje si�  
zarówno do statków zawijaj� cych do portu, jak i terminali. Bezpiecze� stwo statków podczas 
manewrów w porcie zapewniane jest przez procedury wprowadzone przez Zarz� d Morskiego 
Portu Gda� sk.  

Istnieje równie�  szereg procedur realizowanych przez w
adze portowe w zakresie ochrony 
� rodowiska. S�  to m. in.: gospodark�  odpadami, odprowadzanie wody balastowej, za
adunek 
paliwa, itp. 

                                                      
2 Refulacja – prace maj� ce na celu poszerzenie terenów brzegowych, pla� y, wysp, portów, torów podej� ciowych, itp. 
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2.2. Obecny stan projektu 
Projekt jest na � rednim etapie zaawansowania. Do tej pory opracowana zosta
a koncepcja 
projektu, a tak� e zako� czona zosta
a procedura oceny oddzia
ywania na � rodowisko. Projekt 
uzyska
 decyzj�  o � rodowiskowych uwarunkowaniach, która okre� la warunki � rodowiskowe dla 
budowy nowego terminala kontenerowego.  

Harmonogram dalszych prac wygl� da�  b� dzie nast� puj� co: 

Uzyskanie pozwolenia na budow�    2014  

Start budowy     2014 

Zako� czenie budowy, rozpocz� cie pracy  2016 

2.3. Zgodno��  z wymaganiami prawnymi 
Raport o oddzia
ywaniu na � rodowisko (raport OO� ) zosta
 opracowany w 2013 roku przez 
niezale� nego konsultanta EKO-Konsult i uzupe
niony zgodnie z wymogami w
a� ciwego organu. 
Raport OO�  zosta
 przygotowany zgodnie z przepisami Unii Europejskiej oraz krajowymi: 

·  Dyrektywa 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych 
przez niektóre przedsi� wzi� cia publiczne i prywatne na � rodowisko naturalne (dyrektywa 
OO� ); 

·  Ustawa z dnia 3 pa� dziernika 2008 r. (ustawa OO� ) w sprawie dost� pu do informacji o 
� rodowisku i jego ochronie, udziale spo
ecze� stwa w ochronie � rodowiska oraz o ocenach 
oddzia
ywania na � rodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz 1227 z pó� niejszymi zmianami), 
która w pe
ni dokona
a transpozycji dyrektywy OO�  do prawa polskiego; 

·  Dyrektywa siedliskowa 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 
fauny i flory (dyrektywa siedliskowa); 

·  Dyrektywa ptasia 2009/147/WE, w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (dyrektywa ptasia). 

Formalna procedura oceny oddzia
ywania na � rodowisko zosta
a przeprowadzona przez 
w
a� ciwy organ jako element standardowej polskiej procedury prawnej. 

Konsultacje spo
eczne podj� te jako cz���  procedury OO�  uznano za zgodne z polskimi i 
unijnymi regulacjami. Spo
ecze� stwo by
o informowane o kolejnych etapach procedury OO� . 
Raport OO�  zosta
 udost� pniony do publicznej wiadomo� ci przez okres 21 dni, podczas których 
mog
y by�  sk
adane komentarze i uwagi. W tym okresie nie wniesiono �� dnych negatywnych 
uwagi ani wniosków, które mog
yby stanowi�  zagro� enie dla rozpatrywanego projektu. 

Rozwój projektu spowoduje zniszczenie siedlisk wykorzystywanych przez cenne gatunki ptaków i 
nietoperzy. Nie jest mo� liwe unikni� cie lub zmniejszenie tego wp
ywu u � ród
a. Zatem 
zaproponowane zosta
y i uwzgl� dnione w decyzji � rodowiskowej w
a� ciwe � rodki 
agodz� ce 
(kompensacja). 

Decyzja � rodowiskowa dla przedsi� wzi� cia zosta
a wydana przez Regionalnego Dyrektora 
Ochrony � rodowiska w Gda� sku dnia 28 marca 2014 r. Decyzja ustanawia warunki 
� rodowiskowe realizacji projektu w odniesieniu do � rodowiska l� dowego i morskiego. 

Raport OO�  nie mia
 na celu wykazanie zgodno� ci z wymaganiami EBOiR lub 
mi� dzynarodowymi standardami najlepszych praktyk; skoncentrowa
 si�  raczej na zgodno� ci z 
polskimi w zakresie ocen oddzia
ywania na � rodowisko. Dlatego, w celu spe
nienia wymogów 
EBOiR i NIB, zosta
 opracowany raport o oddzia
ywaniu na � rodowisko i spo
ecze� stwo. 

Pomimo uzyskania decyzji � rodowiskowej, inwestor jest zobowi� zany do uzyskania decyzji 
zezwalaj� cej na realizacj�  przedsi� wzi� cia na terenie zagro� onym powodzi�  przed uzyskaniem 
pozwolenia na budow� . Równie�  sk
adowanie urobku z prac pog
� biarskich wymaga uzyskania 
pozwolenia przed rozpocz� ciem prac budowlanych; wniosek powinien by�  z
o� ony nie pó� niej ni�  
2 miesi� ce przed planowanym sk
adowaniem i zawiera�  raport oddzia
ywania na � rodowisko. 

Na etapie przygotowania inwestycji konieczne b� dzie uzyskanie nast� puj� cych pozwole�  i 
decyzji: 

·  derogacja na p
oszenie itp. z ustawy o ochronie przyrody  

·  derogacja na p
oszenie itp. z ustawy – Prawo 
owieckie  
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·  zezwolenie na wycink�  drzew i krzewów  

·  pozwolenie na przekazywanie urobku na klapowiska  

·  derogacja na budowanie na terenie zagro� onym powodzi�   

·  uzgodnienia z gestorami sieci, nieruchomo� ci itp.  

·  uzgodnienia z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków  

·  Pozwolenie na budow�   

Pozwolenia, które nale� y uzyska�  na etapie dzia
ania Terminalu: 

·  pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie wód deszczowych do wód Zatoki Gda� skiej  

·  by�  mo� e zg
oszenie instalacji z uwagi na emisj�  do powietrza 

·  by�  mo� e pozwolenia na wytwarzanie odpadów  

Tabele przedstawiaj� ca zgodno��  projektu z wymaganiami dyrektywy o Ocenach Oddzia
ywania 
na � rodowisko przedstawiono w za
� czniku A, a z dyrektywami Siedliskow�  I Ptasi�  w za
� czniku 
B.  

2.4. Przegl� d poprawno� ci oceny w
a� ciwej wp
ywu na obszar 
Natura 2000 
Ocena wp
ywu na obszary Natura 2000 zosta
a przygotowana przez EKO-KONSULT zgodnie z 
wytycznymi Komisji Europejskiej i obejmowa
a: 

·  Charakterystyk�  i ustalenie przedmiotu ochrony w danym obszarze (w oparciu o SDF), 

·  Identyfikacj�  oddzia
ywa� ,  

·  Ocen�  i okre� lenie znacz� cych oddzia
ywa�  oraz wst� pne okre� lenie dzia
a�  
minimalizuj� cych, 

·  Analiz�  i ocen�  alternatyw (w przypadku, gdy nie mo� na unikn��  oddzia
ywa�  
negatywnych), 

·  Identyfikacja nadrz� dnego interesu publicznego oraz dzia
a�  kompensacyjnych. 

Obszar specjalnej ochrony ptaków "Zatoka Pucka" znajduje si�  bezpo� rednio przy pó
nocno-
wschodniej granicy inwestycji, cz�� ciowo znajduje si�  w jej granicach (pog
� bianie dzia
a na 
wodach zatoki, budowa nabrze� a). Obszar ten jest wa� nym miejscem zimowania i 
wykorzystywany jest podczas sezonowych migracji ptaków wodnych w obr� bie polskich wód 
przybrze� nych dla odpoczynku. Standardowy formularz danych o PLB220005 "Zatoka Pucka" 
opisuje warto��  przyrodnicz�  i znaczenie terenu w nast� puj� cy sposób: "Ptak chronione, 
wyst� puje co najmniej 28 gatunków ptaków z za
� cznika I do Dyrektywy Ptasiej i 11 gatunków z 
polskiej Czerwonej Ksi� gi" . 

W raporcie z oceny oddzia
ywania na � rodowisko stwierdzono, � e: 

Inwestycja spowoduje zniszczenie miejsc rozrodu dla rybitwy bia
oczelnej, sieweczki, nurog� si i 
ohara (ptaki chronione w granicach OSO PLB220005 "Zatoka Pucka" ) spotykane na planowanej 
budowie. Autorzy OO�  klasyfikowali ten wp
yw jako znacz� cy wp
yw na populacj�  ptaków 
b� d� cych przedmiotem ochrony Natura 2000 na obszarze chronionym, podczas gdy interpretacja 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony � rodowiska mówi, � e uszkodzona populacja znajduje si�  poza 
obszarem Natura 2000, tym samym system dyrektywy odpowiedzialno� ci za � rodowisko 
powinien by�  stosowany do planowania � rodków kompensacyjnych. 

Nie przewiduje si�  negatywnego oddzia
ywania przedsi� wzi� cia na gatunki uznane za 
priorytetowe , zgodnie z za
� cznikiem I Dyrektywy Ptasiej 79/409/EWG i dodatku 2 
rozporz� dzenia Ministra � rodowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej 
ochrony ( Dz. U. 2011 , Nr 25, poz 133 z pó� niejszymi zmianami). 

Alternatywy interesu publicznego w celu wdro� enia proponowanego projektu zosta
y 
przeanalizowane w raporcie OO� . Brak alternatywy dla tego projektu zosta
y stwierdzony i 
jednocze� nie konieczne wymogi nadrz� dnego interesu publicznego, jego realizacji zosta
y 
udowodnione, podyktowane wzgl� dami ekonomicznymi i spo
ecznymi . 

� rodki kompensacyjne zosta
y okre� lone i ocenione . S�  to: 
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·  utworzenie obszaru l� gowego dla rybitwy bia
oczelnej (sternula albifrons) i sieweczki 
(Charadrius hiaticula) oraz ohara (Jadorna tadornoides) ; 

·  Monta�  skrzynek l� gowych dla nurog� si (memus meraanser) ; 

·  W
a� ciwa organizacja pracy w tym robót budowlanych w sezonie l� gowym , utrzymuj� c 
odpowiedni�  odleg
o��  mi� dzy obszarem robót i koloniami ptaków, nadzorem eksperta. 

Proponowane � rodki kompensacyjne s�  wystarczaj� ce. Ponadto, pomimo stosowanych � rodków 
kompensacyjnych (zaproponowanych przez autorów Oceny lub ustalonych przez RDO� ), 
realizacja projektu nie wp
ynie znacz� co na ochron�  ptaków populacji b� d� cej przedmiotem 
zainteresowania Wspólnoty. 

2.5. Konsultacje spo
eczne 
Zgodnie z Art. 79 ustawy OO� , wydanie pozwolenia � rodowiskowego jest poprzedzone udzia
em 
spo
ecze� stwa, co zosta
o zapewnione przez w
adze. Zgodno��  post� powania z udzia
em 
spo
ecze� stwa z wymogami polskiego prawa oznacza automatycznie zgodno��  z prawem UE, 
poniewa�  wymogi dyrektywy OO�  zosta
y w pe
ni w
� czone do ustawodawstwa krajowego. 

W trakcie post� powania OO�  dla inwestycji DCT2 nast� puj� ce dzia
ania dotycz� ce udzia
u 
spo
ecze� stwa i udost� pnienia informacji zosta
y podj� te: 

W dniu 21 stycznia 2014 r. urz� d poinformowa
 spo
ecze� stwo publicznej o mo� liwo� ci 
przedstawienia uwag i komentarzy do raportu OO�  poprzez: opublikowanie informacji na stronie 
internetowej urz� du (Regionalna Dyrekcja Ochrony � rodowiska), tablicach informacyjnych 
urz� du i zarz� du DCT, tablicy og
osze�  Urz� du Miasta w Gda� sku, tablicy og
osze�  Zarz� du 
Morskiego Portu Gda� sk SA. tablicy og
osze�  Zarz� du Dróg i Zieleni w Gda� sku, tablicy 
og
osze�  Urz� du Morskiego w Gdyni. 

Na okres 21 dni (23.01.2014 – 13.02,2014) raport OO�  zosta
 udost� pniony do publicznej 
wiadomo� ci. W tym okresie nie zosta
y zg
oszone uwagi i � adna z organizacji pozarz� dowych nie 
wzi� 
a udzia
u w post� powaniu. 

Jedna ze stron post� powania Zarz� d Morskiego Portu Gda� sk SA zwróci
 si�  o nie branie pod 
uwag�  bunkrów nr 615 i 616 jako miejsc kompensacji dla zimowisk nietoperzy. Ostatecznie 
organ wskaza
 w decyzji � rodowiskowej te oraz inne, alternatywne, bunkry jako miejsca 
kompensacji. 

Konsultacje formalne realizowane przez organ administracji lokalnej prowadzone by
y równie�  
podczas opracowania nast� puj� cych dokumentów strategicznych (przed procedur�  OO�  DCT 
2):  

·  Ocena Oddzia
ywania Przedsi� wzi� cia Inwestycyjnego na � rodowisko, sporz� dzony w 
post� powaniu o wydanie pozwolenia na budow�  dla Morskiego Terminalu Kontenerowego 
zlokalizowanego na obszarze Portu Pó
nocnego w Gda� sku (DCT 1) 2004); 

·  Aktualizacja Studium uwarunkowa�  i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gda� ska (2007); 

·  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Portu Pó
nocnego II w Gda� sku 
(2012); 

·  Regionalny Program Strategiczny (2013). 

2.6. Zgodno��  z wymaganiami EBOiR oraz wytycznymi NBI 
EBOiR i NBI s�  sygnatariuszami europejskich zasad ochrony � rodowiska (EPE), promuj� cych 
zrównowa� ony rozwój oraz ochron�  i popraw�  � rodowiska. EPE opieraj�  si�  na zasadach 
ochrony � rodowiska, praktykach i standardach Unii Europejskiej. Zobowi� zania EPE s�  
odzwierciedlone w wymaganiach operacyjnych EBOiR (Performance Requirements): PR1, 2, 3, 4 
i 10. 

PR1: Zgodny z wymaganiami. Niektóre niedostatki zidentyfikowane w raporcie OO�  zosta
y 
uwzgl� dnione w � rodowiskowej i spo
ecznej ocenie oddzia
ywania. To odnosi si�  do kwestii 
spo
eczno-ekonomicznych, oceny wp
ywu na gleby, zasoby naturalne i klimat. Opracowane 
zosta
y: plan zaanga� owania zainteresowanych stron i mechanizm zg
aszania skarg. Na etapie 
uzyskiwania pozwolenia na sk
adowanie urobku, przed rozpocz� ciem prac budowlanych, 
opracowany zostanie raport oddzia
ywania na � rodowisko sk
adowania wydobytego materia
u. 
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PR2: Zgodny. Spó
ka jest zobowi� zana do przestrzegania przepisów polskiego prawa pracy oraz 
polityki kadrowej na szczeblu krajowym i mi� dzynarodowym. Zapewnione zostan�  audyty 
wewn� trzne w celu wykazania zgodno� ci z konwencjami Mi� dzynarodowej Organizacji Pracy 
(MOP) dotycz� cymi pracy dzieci i pracy przymusowej, dyskryminacji i wolno� ci zrzeszania si� . 

PR3: Zgodny. Zaplanowano i wpisano do planu dzia
a�  � rodowiskowych i spo
ecznych dzia
ania 
w celu zmniejszenia wp
ywu na � rodowisko/
agodzenia ryzyka zanieczyszczenia. Obejmuj�  one 
pobór i badanie jako� ci urobku wydobytego w trakcie prac budowlanych, opracowanie procedur 
zarz� dzania odpadami (zarówno na etapie budowy, jak i eksploatacji), wdro� enie planów 
zarz� dzania/awaryjnych. Projekt zaplanowano na obszarze zagro� onym powodzi� , konieczne 
jest wi� c uzyskanie od dyrektora regionalnego zarz� du gospodarki wodnej pozwolenia na 
lokalizacj�  na badanym obszarze. 

PR 4: Zgodny. Zgodnie z planem dzia
a�  � rodowiskowych i spo
ecznych na etapie budowy i 
eksploatacji opracowane i wdro� one zostan�  odpowiednie procedury bezpiecze� stwa. Zgodnie z 
decyzj�  o � rodowiskowych uwarunkowaniach przeprowadzona zostanie analiza porealizacyjna w 
zakresie ha
asu. 

PR6: Zgodny. Zagadnienia dotycz� ce ekologii obszarów morskich i przybrze� nych, wp
ywu na 
� rodowisko prac czerpalnych oraz wp
ywu na ryby zosta
y uwzgl� dnione w � rodowiskowej i 
spo
ecznej ocenie oddzia
ywania. Przeprowadzona zosta
a ocena oddzia
ywania na obszar 
Natura 2000. Zaproponowano i wpisano do planu dzia
a�  � rodowiskowych i spo
ecznych � rodki 
kompensuj� ce. 

PR8: Zgodny. Podczas prac budowlanych zapewniony zostanie nadzór archeologiczny. 

PR10: Zgodny. Zainteresowane strony zosta
y zidentyfikowane i zaanga� owany na etapie 
formalnego post� powania OO� . Ponadto, w celu spe
nienia wymogów EBOR / NIB, zosta
 
opracowany i wdro� ony plan zaanga� owania interesariuszy. Ustanowiono formalny mechanizm 
zg
aszania skarg. Dokumenty informacyjne zosta
y opracowane i udost� pnione do publicznej 
wiadomo� ci. 

2.7. Lokalizacja projektu 
Planowana inwestycja realizowana b� dzie w obr� bie miasta Gda� sk oraz na terenie polskich 
wód przybrze� nych w akwenie Zatoki Gda� skiej, w województwie pomorskim (pó
nocna Polska). 

Port Gda� sk jest g
ównym mi� dzynarodowym w� z
em komunikacyjnym po
o� onym w centralnej 
cz�� ci po
udniowego wybrze� a Morza Ba
tyckiego, w jednym z najszybciej rozwijaj� cych si�  
regionów w Europie. Zgodnie ze strategi�  Unii Europejskiej Port Gda� sk odgrywa znacz� c�  rol�  
jako ogniwo Transeuropejskiego Korytarza Transportowego nr 6 
� cz� cego kraje skandynawskie 
z Europ�  Po
udniow�  i Wschodni� . 

Istotne jest, � e Gda� sk jest po
o� ony centralnie w po
udniowej cz�� ci Morza Ba
tyckiego. Gda� sk 
jest polskim miastem na wybrze� u Ba
tyku, stolic�  województwa pomorskiego, g
ównym portem 
morskim w Polsce i centrum czwartego co do wielko� ci obszaru metropolitalnego w kraju. 
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Rysunek 1 Lokalizacja projektu 

Projekt obejmie obszar o powierzchni ok. 47 ha antropogenicznie przekszta
conego wybrze� a 
portu (Port Pó
nocny), pomi� dzy istniej� cym Morskim Terminalem Kontenerowym DCT 1 (od 
wschodu) i nieu� ytkowanymi terenami portowymi (od zachodu) oraz cz�� ciowo zalesiony pas 
wydm.  

Terminal jest te�  dobrze skomunikowany z reszt�  kraju poprzez Autostrad�  A1 biegn� c�  na 
po
udnie Polski, drog�  ekspresow�  S7 w kierunku Warszawy, drog�  ekspresow�  S6 w kierunku 
zachodnim, Obwodnic�  Po
udniow�  Trójmiasta i Tras�  Sucharskiego. Ponadto 
atwy dost� p do 
Centralnej Magistrali Kolejowej E 65 Bis (Gda� sk – Warszawa – Katowice), umo� liwia transport 
kontenerów kolej� .  

Od pó
nocy planowane przedsi� wzi� cie wchodzi na morskie wody wewn� trzne otoczone pirsem 
rudowym, falochronem wyspowym i pirsem DCT 1. 
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Rysunek 2 Korytarze transportowe i rola Portu Gda � sk (www.portgdansk.pl) 

Lokalizacja Projektu (zaznaczona jako T2) razem z istniej� cym terminalem (marked DCT) are 
presented in the figure below. 



G
� bokowodny Terminal Kontenerowy, Gda� sk, Polska 
Strzeszczenie nietechniczne  
 

 
 11 
 

 

Rysunek 3 Planowana inwestycja w Porcie Pó
nocnym [ � ród
o: Raport OO � , pa� dziernik, 
20133] 

2.8. Strefa oddzia
ywania przedsi� wzi� cia 
G
ówny obszar oddzia
ywania obejmuje wszystkie oddzia
ywania Projektu na lokalne zasoby i 
receptory. Strefa oddzia
ywania dotyczy terenów miasta Gda� ska w otoczeniu terenu Projektu. 

Po� redni obszar wp
ywu obejmuje wi� kszy region i dotyczy obszaru, na którym mo� na 
spodziewa�  si�  wp
ywu na gospodark�  i infrastruktur� . Po� redni obszar wp
ywu w przypadku 
terminala DCT obejmuje obszar miejski Gda� sk-Gdynia-Sopot i teren województwa 
pomorskiego.  

                                                      
3 Raport o oddzia
ywaniu na � rodowisko przedsi� wzi� cia pod nazw� : Budowa Terminalu Kontenerowego T2 o zdolno� ci 
prze
adunkowej 2 500 000 TEU w Porcie Pó
nocnym w Gda� sku, EKOKONSULT, Pa� dziernik 2013 



G
� bokowodny Terminal Kontenerowy, Gda� sk, Polska 
Strzeszczenie nietechniczne  
 

 
 12 
 

Zewn� trzny obszar oddzia
ywania dotyczy szerokiego oddzia
ywania projektu na gospodark�  
krajow�  i wp
yw mi� dzynarodowy.. 

2.8.1. Funkcjonowanie DCT1 
Dzia
anie DCT 1 zosta
o uwzgl� dnione w ramach raportu OO� , a wszystkie analizy 
� rodowiskowe i spo
eczne zawiera
y skumulowane oddzia
ywanie obu obiektów. Wp
yw DCT2 na 
dzia
alno� ci DCT1 b� dzie nieznaczny, a oba obiekty b� d�  zintegrowane i wszystkie procedury 
zarz� dzania w zakresie ruchu, bezpiecze� stwa itp. dotycz�  obu terminali. Budowa DCT2 
spowoduje konieczno� ci wykonywania prac adaptacyjnych, jednak b� d�  one bardzo niewielkie i 
nie b� d�  zwi� zane z istotnymi oddzia
ywaniami lub zak
óceniami w pracy DCT1. 

2.8.2. Funkcjonowanie Portu Pó
nocnego 
W wyniku budowy DCT2, nast� pi zwi� kszenie ilo� ci statków zawijaj� cych do portu w Gda� sku. 
Zak
ada si� , � e podczas dzia
ania obu terminali DCT, mo� liwe b� dzie przyj� cie dwóch statków 
oceanicznych równocze� nie. Bior� c pod uwag�  liczb�  statków wchodz� cych do portu obecnie, 
ok. 20 jednostek dziennie, taki wzrost jest oceniony jako nieistotny. Dzia
anie DCT1 i DCT 2 nie 
powinny wp
ywa�  na dzia
anie portu. Niezale� nie od powy� szego, wszystkie dzia
ania DCT 1 i 
DCT 2 b� d�  zgodne z proceduram i wymaganiami portowymi. 

2.8.3. Obszary po
o� one w pobli� u infrastruktury towarzysz� cej 
Dzia
anie DCT2 spowoduje wzrost ruchu na ulicy Sucharskiego i Kontenerowej. Ulica 
Kontenerowa znajduje si�  w ca
o� ci w strefie przemys
owej natomiast ul. Sucharskiego prowadzi 
równie�  przez miasto Gda� sk. W raporcie OO�  przewiduje si� , � e wzrost liczby ci�� arówek w 
ci� gu dnia b� dzie ok. 30% i prawie 100% w nocy. 

Oprócz transportu samochodowego, przewiduje si�  równie�  wzrost ruchu kolejowego w zwi� zku 
z budow�  DCT2. Obecnie DCT1 obs
uguje 5 sk
adów dziennie, a po wybudowaniu DCT2 mo� na 
za
o� y�  w sumie oko
o 13 poci� gów dziennie (obliczone na podstawie wzrostu wielko� ci 
prze
adunków).  

W raporcie OO�  zosta
o potwierdzone, � e 
� czny wp
yw z terminali i drogi, jak równie�  
zwi� kszenie transportu kolejowego nie spowoduje znacz� cych oddzia
ywa�  i nie spowoduje 
przekroczenia norm ha
asu. 

2.8.4. Obszar morski 
Budowa DCT2 zwi� zana jest z konieczno� ci�  pog
� biania dna morskiego i usuwania urobku na 
klapowisko. Pog
� bianie prowadzone b� dzie nie tylko na etapie budowy, ale tak� e w przysz
o� ci 
w ramach utrzymania toru wodnego. Zak
ada si� , � e wp
yw zwi� zany z tymi dzia
aniami b� dzie 
tymczasowy. Inne zmiany w obszarze morskim zwi� zane s�  ze wzrostem ilo� ci statków w Zatoce 
Gda� skiej, jednak, jak wspomniano powy� ej, efekt tego oddzia
ywania b� dzie znikomy. Dlatego 
potencjalny wp
yw na transport morski lub kutry rybackie b� dzie nieistotny.  

Opisane powy� ej wp
ywy na obszar oddzia
ywania projektu oceniono jako cz���  raportu ESIA, a 
niektóre dzia
ania dotycz� ce obszaru oddzia
ywania projektu s�  obj� te dzia
aniami w ESAP, 
niemniej zgodnie z polityk�  EBOiR wp
yw na obszar oddzia
ywania nie musi spe
nia�  wszystkich 
wymaga�  dotycz� cych projektów.. 

2.9. Uk
ad i projekt 
W sk
ad nowego terminalu b� d�  wchodzi
y: 

·  nabrze� e na obszarze wodnym (obszar morskich wód wewn� trznych przewidzianych do 
refulacji lub zal� dowienia) pomi� dzy pirsem wykorzystywanym obecnie przez DCT 1, a 
istniej� cym pirsem rudowym, 

·  place sk
adowe kontenerów pustych i pe
nych, kontenerów ch
odniczych, 

·  place parkingowe, 

·  obiekty kubaturowe takie jak np. 2 budynki administracyjne, budynek warsztatowy, budynek 
stacji transformatorowej (GPZ),  
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·  kompleks bramowy (wiata z 4 pasami wjazdowymi 4 pasami wyjazdowymi oraz kabinami 
kontroli) i skaner stacjonarny s
u� b celnych 

·  elementy uzbrojenia terenu.  

·  Ponadto na terenie DCT1 zmodernizowana zostanie stacja paliw i stacja obs
ugi pojazdów 
oraz istniej� cy budynek administracyjny (tak by obs
ugiwa
y obydwa terminale). 

Zasilanie obiektu w media i sieci prowadzone b� dzie z wykorzystaniem istniej� cej infrastruktury 
Zarz� du Morskiego Portu Gda� sk.  

 

Rysunek 4 Koncepcyjny plan zagospodarowania terenu [� ród
o: Raport OO � , pa� dziernik, 
20134] 

  

                                                      
4 Raport o oddzia
ywaniu na � rodowisko przedsi� wzi� cia pod nazw� : Budowa Terminalu Kontenerowego T2 o zdolno� ci 
prze
adunkowej 2 500 000 TEU w Porcie Pó
nocnym w Gda� sku, EKOKONSULT, Pa� dziernik 2013 
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2.10. Warianty projektu 
Analizy wykaza
y, � e poza Portem Pó
nocnym w Gda� sku nie ma technicznej mo� liwo� ci 
zlokalizowania g
� bokowodnego terminalu prze
adunkowego, który mo� e przyjmowa�  statki o 
zanurzeniu ponad 13 m, tj. najnowszych i najwi� kszych na � wiecie kontenerowców. Jedynie Port 
Gda� ski dysponuje najwi� ksz�  dost� pn�  w Polsce g
� boko� ci�  techniczn�  toru wodnego (17,1 
m). Dodatkowo za wyborem tej lokalizacji przemawia fakt istnienia tam terminalu, który ju�  
realizuje funkcje zgodne z celem przedsi� wzi� cia. 

Wybór lokalizacji planowanego Terminalu DCT 2 poprzedzony zosta
 poszukiwaniem alternatyw 
lokalizacyjnych odpowiadaj� cych celom i koniecznym wymogom technicznym przedsi� wzi� cia. 

Wybór lokalizacji odniesiono do zasadniczego celu uzyskania 
� cznej zdolno� ci prze
adunkowej 
obu terminali na poziomie 4 mln TEU.  

Wybrany zosta
 wariant lokalizacyjny spójny z ustaleniami miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego oraz celami rozwojowymi Zarz� du Morskiego Portu Gda� sk 
SA. Wariant ten przewiduje funkcjonalne powi� zanie obiektów Terminali DCT 1 i DCT 2. 
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3. Charakterystyka stanu � rodowiska 
Obszar planowanego Terminalu Kontenerowego DCT 2 znajduje si�  w istniej� cym obszarze 
portu, w miejscu obecnie nie u� ywanym, którego wi� kszo��  zosta
a utworzona podczas prac 
refulacji w latach 70-tych ubieg
ego wieku. Teren jest p
aski, obejmuje pla��  i wa
 wydmowy o 
ró� norodnym kszta
cie i bezwzgl� dnej wysoko� ci do 5 m npm, teren jest zalesiony. Istniej�  
zag
� bienia mi� dzy wydmowe wype
nione wod�  okresowo lub na sta
e. Niektóre z nich s�  
pozosta
o� ciami nielegalnej eksploatacji bursztynu. 

Teren inwestycji przecina ul. Kontenerowa, bocznica kolejowa i korytarz instalacji 
dostarczaj� cych narz� dzia do DCT 1. 

Plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony przez Rad�  Miasta Gda� ska (uchwa
a nr 
LI/1529/2002 i XXXIX/1104/09) wyznacza obszar projektu dla terminalu kontenerowego, funkcji 
przemys
owych, magazynowych i serwisowych. 

3.1. � rodowisko fizyczne 
Obszar charakteryzuje si�  budow�  geologiczn� , której powstanie zwi� zane by
o z rozwojem delty 
Wis
y. W pod
o� u - g
ównie na utworach kredowych i tylko lokalnie na trzeciorz� dzie - zalegaj�  
ró� norodne utwory plejstoce� skie, w tym ró� nowiekowe poziomy glin zwa
owych. Nadleg
a 
pokrywa jest dwudzielna i reprezentuje pocz� tkowo l� dow� , a nast� pnie morsk�  faz�  
powstawania. 

W przewa� aj� cej cz�� ci terenu pokrywa gleby wyst� puje w pocz� tkowej formie, uformowana na 

o� u piasku utworzonym z odlewania piasków w 1970 roku. Warstwa ta jest bardzo uboga, bez 
utworzonego profilu glebowego. Gleba, która wyst� puje tutaj nie ma � adnej warto� ci u� ytkowej. 
Typowe s�  tutaj piaski eoliczne. 

Powierzchnia Portu Pó
nocnego jest miejscem, w którym wyst� puje bursztyn, naturalny minera
. 
W okolicach portu udokumentowano z
o� a bursztynu. Historycznie obszar ten by
 i nadal jest 
miejscem, w którym odbywa si�  nielegalne wydobycie bursztynu. Dawniej wydobywano bursztyn 
w omawianym obszarze z depozytu "Wis
ouj� cie", z rezerwy 178 mg (wyczerpane). 

Projekt znajduje si�  w dorzeczu (GZWP) nr 111 Subniecka Gda� ska. Warstwa wodono� na 
znajduje si�  g
� boko i jest dobrze izolowana. Obszar GZWP cz�� ciowo pokrywa powierzchni�  
cz�� ci wód podziemnych - JCWPd 15a. Ilo� ciowe i chemiczne parametry wód gruntowych ocenia 
si�  jako dobre. 

Na obszarze planowanego przedsi� wzi� cia wyst� puj�  marginalne depresje typu jezioro, 
okresowo wype
nione wod� . Wynikaj�  one z obecno� ci wód porowych i p
ytkich wód gruntowych, 
0,2-0,5 m ppt 

Cz���  morska planowanej inwestycji znajduje si�  w cz�� ci wód przej� ciowych (JCW) 
PLTWIVWB4 Wewn� trznej Zatoki w Gda� sku. Zgodnie z planem gospodarki wodnej (plan 
gospodarowania wodami - PGW) stan ekologiczny dorzecze Wis
y (2011) JCW jest z
y. Istnieje 
ryzyko, � e JCW nie osi� gnie celów ekologicznych, okre� lonych w ramowej dyrektywie wodnej 
(jako��  wody co najmniej dobra do 2015 r.). Wody JCW otrzymuj�  zanieczyszczenia od du� ej 
powierzchni gruntów, a ich stan jest bezpo� rednio zale� ny od jako� ci wód � ródl� dowych, jak i 
ograniczenia presji � ródl� dowych. Na podstawie Planu Zarz� dzaj� cego Dorzeczem Wis
y, JCW 
podlega tymczasowym odst� pstwom, tj. przed
u� eniu terminu osi� gni� cia dobrego stanu wód. 
Nale� y zauwa� y� , � e uznaje si� , i�  obecny kiepski stan JCW nie jest bezpo� rednio zwi� zany z 
dzia
alno� ci�  portu w Gda� sku, a budowa DCT 2 nie b� dzie mie�  negatywnego wp
ywu na 
zdolno��  do osi� gni� cia dobrego stanu wód. 

Zarz� d Morskiego Portu Gdynia SA regularnie zamawia analizy stanu osadów dennych 
pozosta
ych na dnie basenów portowych. Badania przeprowadzone w 2008 r., 2011 r. i 2013 r. 
nie wykaza
y zanieczyszczenia osadów z wyj� tkiem basenu portowego w rejonie Nabrze� a 
W� gierskiego w Gdyni, gdzie osady s�  zanieczyszczone metalami ci�� kimi i WWA. 

Miasto Gda� sk jest po
o� one w regionie klimatu Zatoki Gda� skiej. Cechami charakterystycznymi 
tego regionu s� : niskie roczne amplitudy temperatur, opó� nione wyst� powanie pór roku, 
wyd
u� enie okresu mi� dzy latem a zim� , stosunkowo ma
a ilo��  opadów, ni� sze temperatury 
wiosn�  ni�  jesieni� , silne wiatry, g
ównie z zachodu, wyst� powanie morskiej bryzy. 

� redni poziom morza w rejonie Portu Gda� sk obliczony w serii pomiarów z lat 1886-1991 
osi� gn� 
 502 cm i wykazywa
 tendencj�  wzrostu o 1,5 mm rocznie.  
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Region lokalizacji planowanej budowy DCT 2 nale� y do obszarów o wysokim ryzyku powodzi i 
zalewów z rzek, morza i wód gruntowych. 	 ród
em powodzi, za wyj� tkiem opadów, s�  sztormy 
podnosz� ce poziom wody Martwej Wis
y i powodzie wynikaj� ce z burzy. Podniesienie wybrze� a 
morskiego, a tak� e powierzchnia terminalu do poziomu 3 metrów powy� ej obecnego � redniego 
poziomu morza, b� dzie chroni�  terminal przed obecnymi i przysz
ymi zagro� eniami 
powodziowymi. 

Dominuj� cym krajobrazem w pó
nocnej cz�� ci wyspy Stogi jest antropogeniczny krajobraz linii 
brzegowej Zatoki Gda� skiej z budynków i nabrze� y portowych, a tak� e obiektów przemys
owych 
i magazynów. Jest cz�� ciowo zdegradowany, s� siaduje z po
udniowego-wschodu z na wpó
 
naturalnym lasem i naturalnym brzegiem morza. W zakresie ekofizjograficznym, miasto Gda� sk i 
obszar Stogi Portowe jest sklasyfikowany jako nieatrakcyjny. 

Najbli� sze wra� liwe receptory chronione przed ha
asem - budynki mieszkalne w dzielnicy Stogi - 
znajduj�  si�  oko
o 2 000 m na po
udnie od granicy z DCT. 

3.2. Archeologia i dziedzictwo kulturowe 
Obszar projektu i lasy granicz� ce z terenem terminalu mieszcz�  schrony (bunkry betonowe) 
Baterii Artylerii Sta
ej "Sianki" (BAS 25) z drugiej po
owy 20 wieku i relikty niemieckiej baterii 
nadmorskiej z prze
omu 20. wieku. 

Wed
ug Planu Zagospodarowania dla "Portu Pó
nocnego II", obiekty takie jak elektrownia, 
awaryjne stanowisko zabezpieczenia ogniowego, schron dla za
ogi, stanowisko ogniowe i 
wymiana artylerii s�  chronione do momentu uruchomienia projektów przewidzianych w ramach 
planu. Wszystkie prace budowlane b� d�  nadzorowane przez ekspertów archeologii. 

3.3. Ekologia obszarów l� dowych i morskich 
Wi� ksza cz���  terenu inwestycji jest zalesiona. Te sk
adaj�  si�  z drzew sosny, zarówno 
posadzonych jak i samosiewnych, cz�� ciowo z udzia
em innych gatunków, takich jak Betula 
pendula, Pinus nigra lub Quercus robur. 

Teren planowanej budowy terminalu posiada � rednie warto� ci naturalne. Jego istotn�  cech�  jest 
udzia
 nitrofilnych i ruderalnych ro� lin oraz zaburzenia sk
adu gatunkowego zbiorowisk, 
wynikaj� ce z antropogenicznych przekszta
ce�  siedlisk. 

W obszarze projektu zidentyfikowano ma
e obszary cennych siedlisk przyrodniczych, 
wymienionych w za
� czniku do dyrektywy siedliskowej, takich jak: Jednoroczna ro� linno��  przy 
linii przyboju (kod 1210), embrionalne, ruchome wydmy (2110) i ustabilizowane wydmy z 
ro� linno� ci�  trawiast�  ("wydmy szare") (kod 2130 - siedlisko priorytetowe). Jednak s�  one poza 
obszarami Natura 2000.  

Teren inwestycji nie jest cenny dla ssaków - zaobserwowano czasowe wyst� powanie 
powszechnych i szeroko wyst� puj� cych gatunków (jelenie i lisy).  

Obszar projektu nie nale� y do obszarów hodowli i � ywienia dla nietoperzy. Jednak� e zosta
y 
zidentyfikowane schrony (miejsca zimowej hibernacji) kilku gatunków, znajduj� ce si�  w 
szczególno� ci w betonowych bunkrach z drugiej po
owy XX wieku i resztkach niemieckich baterii 
nadbrze� nych z prze
omu XIX i XX wieku.  

Obszar Portu Pó
nocnego w Gda� sku jest jednym z najwa� niejszych miejsc koncentracji ptaków 
wodnych w okresie nierozrodczym, w rejonie Zatoki Gda� skiej. Teren planowanej inwestycji 
znajduje si�  w nadmorskim, po
udniowoba
tyckim ponadregionalnym korytarzu migracji, 
stanowi� cym europejski korytarz migracji ptaków wodnych, pomi� dzy Europ�  Pó
nocn�  i 
Wschodni�  a miejscami zimowania w Europie Zachodniej. 

Zidentyfikowane p
azy i gady (� aba wodna, � aba trawna, jaszczurka zwinka) wyst� puj�  tutaj 
rzadko i nie s�  znacz� ce w skali regionu, a gatunki te s�  powszechne w skali kraju. 

Organizmy wodne w s� siedztwie inwestycji nie ró� ni�  si�  od tych w s� siednich regionach. Foki 
s�  sporadycznie obserwowane wzd
u�  polskiego wybrze� a. W ostatnich latach jednak nie 
zaobserwowano fok lub mor� winów na wodach Portu Pó
nocnego. 

Powierzchnia Portu Pó
nocnego nie jest zbyt zró� nicowana pod wzgl� dem zooplanktonu. 
Poniewa�  wp
yw Wis
y na gatunki zooplanktonu jest znacz� cy, bezkr� gowce denne � eruj� ce na 
materii organicznej s�  tutaj dominuj� ce. Sk
ad taksonomiczny makrozoobentosu w planowanym 
obszarze projektu jest typowy dla p
ytkiego po
udniowego Ba
tyku, z podobnym osadem i dolnym 
uk
adem bie�� cym. Powierzchnia taka mo� e zosta�  sklasyfikowana jako umiarkowanie 
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zanieczyszczona na podstawie struktury makrozoobentosu. Tak� e w porównaniu z innymi 
obszarami Zatoki Gda� skiej, obszar projektu wykazuje wyj� tkowo nisk�  ilo��  i wag�  ma
� . 

Wszystkie gatunki ryb � yj� cych w Zatoce Gda� skiej, zarówno s
odkowodne, ryby morskie i ryby 
migruj� ce, mo� na znale��  w pobli� u portu. Jednak planowane miejsce robót nie zapewnia 
bogatej bazy od� ywczej dla ryb, a w zwi� zku z tym nie jest zbyt atrakcyjne dla tych gatunków. 

3.4. 
��
�����
��
���  
W promieniu 10 km od planowanej inwestycji znajduj�  si�  nast� puj� ce formy rejonów ochrony 
przyrody w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004: 

·  Projekt graniczy na pó
noc i na wschód z: obszarem specjalnej ochrony ptaków PLB220005 
"Zatoka Pucka", znajduj� cym si�  bezpo� rednio na granicy inwestycji i cz�� ciowo zawartym 
w jego obszarze (prace pog
� biaj� ce na wodach portowych zajm�  oko
o 0,048% obszaru 
NATURA 2000), "Zatoka Pucka" to obszar specjalnej ochrony ptaków, teren jest ostoj�  
ptaków o znaczeniu europejskim, istnieje 23 gatunków ptaków wymienionych w za
� czniku I 
dyrektywy Ptasiej i 7 gatunków z polskiej Czerwonej Ksi� gi gatunków zagro� onych, 

·  Od strony po
udniowo-zachodniej, ok 1.4 km od pó
nocy i zachodu: obszar o znaczeniu dla 
Wspólnoty PLH220030 "Twierdza Wis
ouj� cie", 

·  Od strony po
udniowo – wschodniej, ok. 4 km: obszar o znaczeniu dla Wspólnoty: 
PLH220044 "Ostoja w Uj� ciu Wis
y", 

·  Od strony po
udniowo – wschodniej, ok. 5 km: rezerwat przyrody Ptasi Raj, 

·  Od strony po
udniowo – wschodniej, ok. 5 km: obszar krajobrazu chronionego Wyspa 
Sobieszewska, 

·  Od strony po
udniowo – wschodniej, ok. 5,5 km: obszar specjalnej ochrony ptaków 
PLB220004 „Uj� cie Wis
y”, 

·  Ok. 8 km na zachód: Trójmiejski Park Krajobrazowy  

·  Ok. 8 km na zachód: rezerwat przyrody „Dolina Strzy� y”  

·  Ok. 8 km na zachód: obszar o znaczeniu dla Wspólnoty "Bunkier w Oliwie". 

W odleg
o� ci 3,5 - 10 km od inwestycji znajduj�  si�  równie�  ma
e indywidualne formy ochrony 
przyrody, takie jak tereny ekologiczne i krajobrazowe – kompleksy krajobrazowe. 

 

Rysunek 5 Obszary chronione w otoczeniu inwestycji 
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3.5. Geografia spo
eczno-ekonomiczna 
Projekt znajduje si�  w granicach administracyjnych Miasta Gda� ska, stolicy województwa 
pomorskiego, znajduj� cego si�  w pó
nocnej cz�� ci Polski. Gda� sk jest zamieszkany przez ponad 
460 tys. osób, które odpowiadaj�  wi� kszej cz�� ci trzeciej co do wielko� ci aglomeracji w Polsce, z 
ponad miliona mieszka� ców, zamieszkuj� cych 
� cznie Gda� sk, Gdyni� , Sopot i s� siednie miasta 
i gminy. Gda� sk jest jednym z najwa� niejszych mi� dzynarodowych w� z
ów komunikacyjnych w 
Polsce. Wi� ksza cz���  produkcji pochodzi z obs
ugi towarów wysy
anych do Gda� ska drog�  
morsk� . Struktura zatrudnienia pod wzgl� dem sektorów gospodarki jest znacznie zró� nicowana. 
Morska i l� dowa logistyka jest jedn�  z najbardziej atrakcyjnych bran�  pod wzgl� dem atrakcyjnych 
miejsc pracy oraz wysokiego wzrostu gospodarki lokalnej na rzecz rozwoju gospodarczego 
Gda� ska i ca
ej aglomeracji. W 2012r. ca
kowita wielko��  prze
adunkowa w Polsce wynios
a 
10,781.4 tysi� cy ton, z czego Gda� sk obs
u� y
 5,600.0 tys. ton. 
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4. Oddzia
ywanie na � rodowisko i ludzi  
4.1. Wst� p 

Ta cz���  raportu opisuje potencjalne skutki dla � rodowiska, które mog�  wynika�  z rozwoju 
proponowanych elementów projektu. Poni� szy rozdzia
 koncentruje si�  na aktualnym stanie 
projektu oraz oczekiwanych skutkach i korzy� ciach � rodowiskowych i spo
ecznych. 

Budowa DCT 2 spowoduje przekszta
cenie � rodowiska w obszarze ok. 47 ha i spowoduje trwa
e 
zmiany. B� d�  to: przekszta
cenie wybrze� a w l� d (rekultywacja gruntów o powierzchni oko
o 0,08 
km2), zmiany w sposobie wykorzystania 400 m pla� y i istniej� cych terenów le� nych, zmiany w 
krajobrazie, usuni� cie wierzchniej warstwy gleby i usuni� cie zieleni oraz utwardzenie powierzchni 
47 ha co spowoduje zmiany warunków gruntowo-wodnych. 

4.2. Powietrze 
Teren przedsi� wzi� cia znajduje si�  z dala od receptorów wra� liwych. 

Wp
yw na powietrze w fazie budowy b� dzie krótkotrwa
y i o ograniczonym zasi� gu. Oprócz emisji 
zanieczyszcze�  z procesów spawania i ruchu maszyn budowlanych i pojazdów l� dowych wyst� pi 
równie�  emisja z urz� dze�  pracuj� cych na morzu. B� dzie to emisja spalin z pog
� biarki, 
holowników, d� wigów i maszyn do palowania. Emisja niezorganizowana zwi� zana z pracami na 
l� dzie nie b� dzie mia
a wp
ywu na jako��  powietrza w rejonie inwestycji. 

Podczas funkcjonowania przedsi� wzi� cia, � ród
em emisji zorganizowanej b� dzie ogrzewanie 
budynków. 	 ród
em emisji gazów b� d�  równie�  pojazdy. Zewn� trznymi � ród
ami emisji b� d�  
statki w zwi� zku z eksploatacj�  silników i agregatów pr� dotwórczych. Planowane stosowanie 
LPG w silnikach ci� gników siod
owych i zmiana nap� du wózków wid
owych na elektryczny 
ograniczy emisj�  py
ów i innych substancji wprowadzanych do powietrza w sposób 
niezorganizowany. Normy aerosanitarne zostan�  dotrzymane na obszarach przyleg
ych. 

During operation period, organized emissions will come from heating of the buildings. In addition, 
the exhaust gases will be emitted by vehicles. External source of emission will be vessels, 
emitting gases due to operation of engines and power generators. The planned use of LPG in 
engines of truck tractors and change of the drive of handling equipment into electric drive will limit 
the emission of dust and other substances introduced to the air in a non-organised way. However 
aerosanitary standards will be met in adjacent areas. 

4.3. Oddzia
ywanie ha
asu 
Budowa nowych budynków i instalacja sprz� tu b� dzie zwi� zana z okresow�  emisj�  ha
asu. 
Oddzia
ywanie ha
asu b� dzie tymczasowe i przej� ciowe 

Emisja ha
asu podczas pracy b� dzie wynika�  z procesów technologicznych, tj. przemieszczania 
oraz za
adunku kontenerów. Oprócz wy� ej wymienionych � róde
 ruchomych, s�  te�  � ród
a 
stacjonarne, takie jak wentylatory, centrale wentylacyjne, zwi� zane z wybranymi budynkami. 
Obliczenia wykazuj� , � e poziom ha
asu w nocy i w dzie�  nie przekracza poziomu 40 dB (A) w 
rejonie najbli� szych obszarów mieszkalnych. Taka niska warto��  ha
asu z terminali DCT w pe
ni 
uzasadnia stwierdzenie, � e jego oddzia
ywanie nie b� dzie mia
o istotnego wp
ywu na ca
kowity 
poziom ha
asu z ca
ego portu w Gda� sku w najbli� szym obszarze mieszkalnym. Najbli� sze 
obszary mieszkalne w dzielnicy Stogi nie b� d�  nara� one na przekroczenie norm ha
asu. 

Ha
as b� dzie równie�  generowany przez pojazdy u� ywane do transportu kontenerów. 
Zak
adaj� c, � e prognozy nat�� enia ruchu na trasie Sucharskiego nie obj� 
y obs
ugi terminalu 
kontenerowego, szacowany wzrost nat�� enia ruchu pojazdów ci�� kich wynosi 30 % w ci� gu dnia 
i oko
o 100 % w nocy i, odpowiednio, wzrost poziomu ha
asu emitowanego przez te drogi 
oszacowano na oko
o 1,5 dB w dzie�  i 3 dB w nocy. Wp
yw ha
asu z dróg dojazdowych do 
terminali kontenerowych nie przekroczy warto� ci dopuszczalnych. 

4.4. Wody powierzchniowe i � cieki 
Podczas robót ziemnych i prac budowlanych, mog�  wyst� pi�  czasowe zak
ócenia lokalnych 
warunków wodnych oraz ryzyko zanieczyszczenia z terenu budowy. Wody deszczowe b� d�  
odprowadzane do wód portu po wst� pnym oczyszczeniu. Wst� pne oczyszczenie obejmuje 
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osadnik/piaskownik i separator oleju zainstalowane na sieci kanalizacji deszczowej. 
Odprowadzanie nap
ywaj� cych wód powierzchniowych b� dzie realizowane poprzez tymczasowe 
rowki odwadniaj� ce i zbiorniki sedymentacyjne, aby unikn��  bezpo� redniego zrzutu do wód 
powierzchniowych, jest to szczególnie wa� ne podczas sezonów deszczowych. B� d�  to jednak 
oddzia
ywania krótkoterminowe i ma
ym zasi� gu. 

W czasie wykonywania robót czerpalnych i transportu urobku do miejsca sk
adowania, wyst� pi 
okresowe zwi� kszenie ilo� ci zawiesin i substancji biogennych, a tak� e substancji organicznych. 
B� dzie to prowadzi�  do okresowego wzrostu m� tno� ci wody i obni� enie przejrzysto� ci wody, jak 
równie�  pogorszenia warunków tlenowych w wodzie w rejonie wykonywanych robót. 

Planowana g
� boko��  przy nabrze� u dla Terminalu Kontenerowego DCT2 wyniesie 17,5 m. 
Obszar prac pog
� biarskich obejmie ok. 220.000 m2 . Natomiast obj� to��  urobku pochodz� cego 
z pog
� biania wyniesie ok. 2.000.000 m3. Prace pog
� biarskie spowoduj�  okresowe zak
ócenia 
na morzu, na skutek zm� tnienia spowodowanego naruszeniem osadów dennych. Oddzia
ywania 
spowodowane pracami pog
� biarskimi obejmuj�  równie� : sta
e zmiany morfologii dna zatoki w 
obszarze DCT2 i okresowe zanieczyszczenie przez unosz� ce si�  w wodzie substancje w trakcie 
prac budowlanych. Oddzia
ywania te b� d�  jednak ograniczone do skali lokalnej i czasu 
prowadzonych prac. Wed
ug wst� pnych ustale�  70 % tej obj� to� ci (1.400.000 m3) stanowi�  i
y 
wymagaj� ce sk
adowania na klapowisku, a 30 % to piaski (600.000 m3) nadaj� ce si�  do 
narefulowania brzegu pod planowane nabrze� e i prac budowlanych zwi� zanych z niwelacj�  
terenu do wysoko� ci 3,00 m npm. 

Osady z pog
� biania mog�  by�  sk
adowane na klapowisku z Zatoce Gda� skiej, 
wykorzystywanym wcze� niej do sk
adowania osadów wydobytych podczas prac budowlanych 
Morskiego Terminalu Kontenerowego w Gda� sku (klapowisko DCT). 

W czasie pracy terminalu wody opadowe b� d� , po wst� pnym oczyszczeniu, odprowadzane do 
portu. Na DCT 2 planowane s�  nowe urz� dzenia oczyszczaj� ce, takie jak osadnik i separatory. 

� cieki sanitarne i technologiczne b� d�  odprowadzane do systemu kanalizacji portowej. System 
kanalizacji portowej jest po
� czony w miejsk�  oczyszczalni�  � cieków w Gda� sku. 

� cieki sanitarne ze statków b� d�  zbierane bezpo� rednio z jednostek przez wyspecjalizowane 
statki lub sprz� t ko
owy. Zarz� d Portu Morskiego w Gda� sku zapewnia odbiór odpadów 
wytworzonych podczas pracy statków zgodnie z Konwencj�  MARPOL 73/78, takich jak � cieki, 
odpadowe oleje i ich mieszaniny oraz odpady sta
e. 

4.5. Ekologia i ochrona przyrody 
Realizacja projektu b� dzie skutkowa�  zniszczeniem miejsc rozrodu rybitwy bia
oczelnej, 
sieweczki obro� nej, nurog� sia i ohara na terenie budowy terminalu. Szczegó
y opisano w 
rozdziale 2.4. 

W decyzji � rodowiskowej organ stwierdzi
, � e nie wyst� pi negatywne oddzia
ywanie, pod 
warunkiem, � e podj� te zostan�  nast� puj� ce dzia
ania kompensacyjne: 

·  Kompensacja w odniesieniu do rybitwy bia
oczelnej oraz sieweczki obro� nej, obejmuj� ca 
utworzenie pasa wybrze� a, izolowanego od penetracji przez ludzi i drapie� niki l� dowe  (m.in. 
lis, norka ameryka� ska, kuna, jenot), o d
ugo� ci minimum 350 m. o powierzchni adekwatnej 
dla siedliska gatunku (pla� a, wydma bia
a) nie mniejszej ni�  2 ha. 

·  Dzia
ania ograniczaj� ce oddzia
ywanie projektu na nurog� sia, obejmuj� ce za
o� enie budek 
l� gowych (30 sztuk).  

·  Dzia
ania ograniczaj� ce oddzia
ywanie projektu na ohara, obejmuj� ce za
o� enie 10 
sztucznych nor lub lub stworzenie konstrukcji tworz� cych wn� ki i w� skie jamy z p
yt 
betonowych i gruzu (mo� liwe wykorzystanie kr� gów betonowych, lub adaptacja istniej� cych 
na zapleczu elementów obiektów betonowych - dawnych schronów i umocnie� ). 

Dzia
ania ograniczaj� ce lub kompensuj� ce dotycz� ce oddzia
ywania na inne gatunki ptaków, 
obejmuj� ce np.: 

·  wykonywanie okre� lonych prac poza sezonem l� gowym, tj. poza okresem od 1 marca do 31 
sierpnia, 

·  zapobieganie zak
adaniu l� gów przez ptaki podczas prac budowlanych w okresie od 1 
marca do 31 sierpnia, 
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·  zachowanie w
a� ciwej odleg
o� ci pomi� dzy terenem prac i koloniami ptaków, gdzie prace nie 
mog�  si�  odbywa�  podczas sezonu l� gowego, oraz ich oznakowanie, 

·  nadzór ornitologiczny, 

·  kompensacja spodziewanej utraty miejsc l� gowych przez zak
adanie budek l� gowych dla 
mniejszych gatunków, jak równie�  nasadzenia drzew i krzewów. 

Planowane przedsi� wzi� cie nie spowoduje � adnego negatywnego oddzia
ywania na inne 
obszary Natura 2000, w tym pobliskich obszarów Natura 2000 PLH220030 “Twierdza 
Wis
ouj� cie” oraz PLH220044 “Ostoja w Uj� ciu Wis
y”. 

4.6. Ekologia morza i wód przybrze� nych 
Kluczowe oddzia
ywania na � rodowisko morskie zwi� zane z pracami budowlanymi wi���  si�  z 
ingerencj�  zwi� zan�  z budow�  nasypu o d
ugo� ci 650 m oraz pog
� bianiem kana
ów 
podej� ciowych do projektowanej g
� boko� ci 17,5 m. 

Oddzia
ywania zwi� zane z dzia
aniami w obszarze morskim DCT2 dotycz�  zal� dowienia cz�� ci 
zatoki, ingerencji w osady denne w trakcie pog
� biania, zmiany morfologii dna zatoki w obszarze 
DCT 2, ryzyka zanieczyszczenia olejami i odpadami w tym ze statków prowadz� cych prace w 
pog
� biaj� ce, p
oszenie ryb i organizmów zwi� zanych ze � rodowiskiem morskim (ha
as, 
zanieczyszczenie, niszczenie osadów dennych i struktury dna, sk
adowanie materia
u z 
pog
� biania na l� dzie). 

4.7. Krajobraz i oddzia
ywanie wizualne 
Oddzia
ywanie na krajobraz w fazie budowy b� dzie tymczasowe i zwi� zane z przekszta
ceniem 
terenu oraz obecno� ci�  urz� dze�  budowlanych. 

Projekt b� dzie zlokalizowany na terenie portu, w s� siedztwie innych inwestycji portowych i 
przemys
owych, w zwi� zku z czym wpisze si�  z obecny krajobraz. 

4.8. Powierzchnia ziemi i wody podziemne 
Na etapie budowy, oddzia
ywanie na powierzchni�  ziemi polega�  b� dzie na zmianie struktury 
terenu na obszarze inwestycji.  

Podczas prac ziemnych istnieje ryzyko wp
ywu na lokalne warunkach p
ytkich wód podziemnych. 
Przewiduje si� , � e zanieczyszczenie g
� bszych warstw wód podziemnych b� dzie bardzo ma
e. 
Ponadto zostan�  opracowane procedury zapobiegania i usuwania wycieków. Materia
y 
potencjalnie zanieczyszczaj� ce b� d�  przechowywane w specjalnie, wydzielonych miejscach 
wyposa� onych odpowiednie � rodki ochrony � rodowiska zapobiegaj� ce uwolnieniu si�  wycieku. 

Podczas funkcjonowania powierzchnia b� dzie terminala utwardzona, a obszar przeznaczony do 
sk
adowania pojemników z substancjami niebezpiecznych zostanie dodatkowo zabezpieczony. 
Szczelna utwardzona pokrywa zminimalizuje ryzyko ska� enia terenu. Teren 
niezagospodarowany zostanie obsadzony zieleni� . Procedury zapobiegania i usuwania 
wycieków zostan�  opracowane i w
� czone do Planu Zarz� dzania � rodowiskiem. Obejmie on 
zasady przechowywania i obchodzenia si�  z materia
ami niebezpiecznymi. Obecnie Spó
ka ma 
odpowiednie procedury zapobiegania i reagowania na wycieki. 

Na etapie eksploatacji, istnieje ryzyko wypadku z udzia
em pojazdów przewo�� cych 
niebezpieczne substancje, które ze wzgl� du na rozszczelnienia mog�  rozla�  si�  na powierzchni� . 
Obszar terminalu b� dzie utwardzony i skanalizowany, co zapobiegnie migracji substancji do 
gleby i wód gruntowych. 

4.9. Gospodarka odpadami 
W fazie budowy powstanie znaczna ilo��  odpadów, co jest zwi� zane z robotami budowlanymi. 
S�  to odpady generowane g
ównie z budowy, remontów i demonta� u obiektów i infrastruktury 
drogowej, w tym: gleba i ziemia z terenów ska� onych oraz odpady opakowaniowe i zwi� zane z 
wykorzystaniem materia
ów takich jak farby i lakiery. Wykonawca b� dzie prowadzi�  gospodark�  
odpadami zgodnie z obowi� zuj� cymi przepisami prawa 

Podczas funkcjonowania DCT 2, wytwarzane b� d�  typowe odpady dla tego typu dzia
alno� ci. 
Odpady b� d�  powstawa�  podczas utrzymania ruchu terminala. Nie b� dzie prowadzona 
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dzia
alno��  produkcyjna – tego typu odpady nie b� d�  powstawa
y. Rejestr odpadów b� dzie 
prowadzony zgodnie z odpowiednimi przepisami. 

Gospodarowanie odpadami z terminala b� dzie prowadzone z wy
� czeniem odpadów 
pochodz� cych ze statków, które korzysta�  b� d�  z us
ug DCT 2. Gospodarowanie odpadami 
pochodz� cymi z nowej inwestycji b� dzie prowadzona wspólnie z DTC1. Powstaj� ce odpady 
b� d�  tymczasowo gromadzone w sposób selektywny w wyznaczonych i opisanych miejscach 
sk
adowania w odpowiednich pojemnikach lub opakowaniach. Odpady niebezpieczne b� d�  
zbierane do kontenerów lub zamykanych pojemników i przechowywane  w specjalnie do tego 
celu zaprojektowanych i zadaszonych i utwardzonych miejscach w celu ochrony przed 
wnikaniem szkodliwych substancji do gleby i wód. 

4.10. Gleba i zasoby mineralne  
Pokrywa glebowa zostanie trwale przekszta
cona.  

Powierzchnia Portu Pó
nocny jest miejscem wyst� powania bursztynu. Mo� liwe jest, � e w trakcie 
prac ziemnych na l� dzie oraz prac na morzu znalezione zostan�  pok
ady bursztynu. W 
przypadku odkrycia wi� kszych ilo� ci bursztynu konieczne b� dzie uzyskanie koncesji na jego 
wydobycie. 

4.11. Archeologia i dziedzictwo kulturowe 
Podczas prac pog
� biarskich mo� liwe jest natrafienie na obiekty historyczne. W zwi� zku z tym 
powinny one by�  prowadzone pod nadzorem archeologicznym. Na dalszych etapach realizacji 
inwestycji (przed uzyskaniem pozwolenia na budow� ), konieczne jest zatwierdzenie projektu 
przez Pomorskiego Konserwatora Zabytków. Konsultacje z organem b� d�  odnosi�  si�  g
ównie 
do kwestii prac pog
� biarskich w obszarze morskim. Jak potwierdzi
 DCT, dzia
ania te b� d�  
poprzedzone skanowaniem magnetycznym w celu identyfikacji i ochrony zabytków 
archeologicznych (wraki). Takie podej� cie b� dzie zgodne z wcze� niejszymi (obecnymi) 
praktykami, podczas pog
� biania w Porcie Pó
nocnym. 

Bunkry (które nie s�  zabytkami w rozumieniu prawa) zostan�  zburzone (zgodnie 
postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego). 

Podczas zwyk
ego funkcjonowania oraz w przypadku ewentualnych sytuacji kryzysowych, nie 
b� dzie wp
ywu na chronione zabytki. 

4.12. Oddzia
ywania spo
eczno-ekonomiczne  

4.12.1. Nap
yw pracowników 
Skutki spo
eczne mog�  wyst� pi�  szczególnie w okresie 2-letniego okresu budowy, co jest 
zwi� zane z nap
ywem nowych pracowników do Gda� ska.  

Szacowana liczba pracowników na budowie wyniesie oko
o 200 osób, jednak w "szczytach" 
nale� y oczekiwa�  nawet 300 pracowników. 

Mo� na za
o� y� , � e wi� kszo��  pracowników pochodzi�  b� dzie z Pomorza (tak jak na budowie 
DCT1), jednak jest prawdopodobne, � e cz���  pracowników b� dzie z innych obszarów kraju. W 
zale� no� ci od wyboru Generalnego Wykonawcy, niektóre z prac specjalistycznych (palowanie, 
pog
� bianie) b� d�  prowadzone przez pracowników z zagranicy. 

Wi� kszo��  pracowników b� dzie zakwaterowana w Gda� sku 

Gda� sk jest du� ym miastem, tote�  nap
yw nawet 200 osób b� dzie praktycznie niezauwa� alny. 
Generalny Wykonawca b� dzie zobowi� zany do opracowania i wdro� enia � rodków odpowiednich 
standardów zapobiegaj� cych potencjalnym dokuczliwym skutkom obecno� ci pracowników na 
budowy na spo
eczno��  lokalna (np. przepisów, kodeksu post� powania, wspó
pracy z policj� , 
zaanga� owania spo
eczno� ci lokalnych). 

Skutki spo
eczne mog�  dotyczy�  równie�  pracowników budowy. Mo� e to dotyczy� : pracy w 
godzinach nadliczbowych, warunków pracy, zagadnie�  BHP, p
atno� ci wynagrodzenia w 
terminie, standardów zakwaterowania, itp. Zagro� enia te b� d�  
agodzone przez niezale� ne 
audyty Spó
ki oraz Inspekcj�  Pracy. Spó
ka DCT jest obecnie bardzo zaawansowana w zakresie 
procedury w odniesieniu do wymogów dotycz� cych zdrowia i bezpiecze� stwa pracowników. 
Odnosi�  si�  to b� dzie równie�  do Generalnego Wykonawcy wybranego do budowy DCT2. 
Oprócz tego, Spó
ka zapewnia, � e mechanizm skarg b� dzie dost� pny dla wszystkich 
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wykonawców i pracowników wykonawcy, a wszelkie uwagi, zastrze� enia i obawy mog�  by�  
sk
adane bezpo� rednio do DCT. 

4.12.2. Potencjalna utrata dochodow  
Realizacja projektu nie b� dzie mia
a wp
ywu na rybaków w zatoce ze wzgl� du na lokalizacj�  w 
obr� bie istniej� cego obszaru Portu Pó
nocnego, gdzie po
owy s�  zabronione. Ponadto projekt nie 
spowoduje utraty dochodow. Rybo
ówstwo na wodach morskich wymaga uzyskania zezwolenia z 
Urz� du Morskiego w Gdyni i jest zabronione w obszarze wód nawigacyjnych. Urobek z obszaru 
projektu b� dzie umieszczany wewn� trz istniej� cego i eksploatowanego sk
adowiska, w zwi� zku z 
tym nie b� dzie mia
 negatywnego wp
ywu na dzia
alno��  po
owow� . Na podstawie dost� pnych 
informacji nie mo� na stwierdzi�  negatywnego oddzia
ywania projektu na nara� one grupy. 
Podczas konsultacji spo
ecznych na etapie procedury oo�  nie zg
oszono obaw. Równie�  podczas 
konsultowania dokumentów strategicznych dla regionu nie zosta
y zg
oszone uwagi, które 
mog
yby ogranicza�  rozwój Portu Gda� skiego. Je� eli jakiekolwiek uwagi pojawi�  si�  w 
przysz
o� ci. powinny by�  szybko zidentyfikowane i dzi� ki aktywno� ci lokalnych grup rybo
ówstwa 
oraz mechanizmowi skarg, wdro� one zgodnie z wymaganiami EBOiR. 

Udzia
 spo
ecze� stwa w procedurze oo�  (odbywa
 si�  w lutym 2014r.) nie wniós
 uwag od 
jakiegokolwiek podmiotu do inwestycji DCT. Fakt ubiegania si�  o decyzj�  srodowiskow�  by
 
powszechnie znany ze wzgl� du na obecno��  informacji w lokalnych mediach, zw
aszcza na 
stronie www.trojmiasto. pl. Informacje te zosta
y dodatkowo podkre� lone przez fakt wp
yni� cia do 
terminala najwi� kszego na � wiecie statku Mærsk Kinney Møller w sierpniu 2013 r., gdy raport 
OO�  nie zosta
 jeszcze przed
o� ony w
adzom. Wydarzenie to zosta
o opublikowane w lokalnych, 
regionalnych i krajowych mediach, w tym w g
ównych programach informacyjnych. Brak 
protestów wydaje si�  by�  potwierdzeniem, � e projekt DCT nie jest postrzegany jako rodzaj 
ograniczenia dla lokal grup lokalnych. 

4.13. Zdrowie, bezpiecze� stwo i uci�� liwo� ci spo
eczne 
Miejscowe dzia
ania niepo�� dane wyst� puj� ce podczas budowy b� d�  tymczasowe i 
krótkookresowe.  

W trakcie prac budowlanych, ryzyka wypadków i awarii mog�  dotyczy�  pracy statków, które b� d�  
prowadzi�  prace pog
� biarskie i wype
nia�  nabrze� e wydobytym urobkiem. Sytuacje awaryjne 
mog�  dotyczy�  wycieków lub rozlania si�  substancji ropopochodnych.  

Wypadki i awarie podczas pracy na terminalu mog�  by�  zwi� zane z eksploatacj�  pojazdów 
transportu: statków, suwnic, ci� gników, samochodów i wagonów kolejowych. Zdecydowana 
wi� kszo��  z nich nie b� dzie, poza zagro� enie dla zdrowia i � ycia pracowników, powodowa�  
zagro� enie dla � rodowiska.  

G
ówne skutki oraz � rodki 
agodz� ce opisano poni� ej. 

4.13.1. Ruch samochodowy i transport 
Dzia
anie DCT2 mo� e potencjalnie wp
ywa�  na ruch na ulicy Sucharskiego i Kontenerowej. 
B� dzie to objawia�  si�  poprzez wzmo� ony ruch uliczny, wypadki drogowe, mo� liwo��  
uszkodzenia nawierzchni dróg ze wzgl� du na du� e obci�� enia, uci�� liwo� ci ha
asowe i emisj�  
zanieczyszcze�  do atmosfery. Ulica Kontenerowa w ca
o� ci znajduje si�  na obszarach 
przemys
owych, natomiast Sucharskiego biegnie równie�  przez miasto Gda� sk, jednak poza 
obszarami o g� stej zabudowie mieszkaniowej. Aleja Sucharskiego po
� czy Port Gda� sk z 
g
ównymi arteriami o du� ej przepustowo� ci, takimi jak po
udniowa obwodnica trójmiasta, 
autostrada A1 i droga ekspresowa S-6. Taka sie�  po
� cze�  umo� liwi omini� cie obszarów 
mieszkalnych przez ruch ci�� ki. Realizacja projektu mo� e spowodowa�  wzrost liczby 
samochodów ci�� arowych o 30% w ci� gu dnia i prawie 100% w nocy, jednak skumulowane 
skutki od terminali i drogi nie przekrocz�  poziomu ha
asu i dopuszczalnych emisji.  

Kwestie bezpiecze� stwa ruchu w odniesieniu do obszaru projektu zostan�  uwzgl� dnione w 
Planie Zarz� dzania Transportem. Plan zapewni przepisy szczegó
owe w celu kontroli i 
zwi� kszenia bezpiecze� stwa ruchu w trakcie budowy. Plan Zarz� dzania Transportem b� dzie 
konsultowany z podmiotami instytucjonalnymi i innymi u� ytkownikami dróg w Porcie takimi jak 
firmy spedycyjne wspó
pracuj� ce z innymi u� ytkownikami Portu, a w stosownych przypadkach 
równie�   z lokalnymi spo
eczno� ciami.  

Przep
yw osób i pojazdów na terminalu b� d�  � ci� le kontrolowane. 
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DCT b� dzie dostosowane do procedur bezpiecze� stwa ruchu, które s�  obecnie wdro� one dla 
firm przewozowych wspó
pracuj� cych z DCT1. Przewo� nicy b� d�  zobligowani do ich 
przestrzegania. W celu zapobiegania wypadkom i uszkodzeniom dróg poza terminalem 
prowadzone b� d�  dodatkowe kontrole obci�� enia pojazdów opuszczaj� cych terminal. 

4.13.2. Niewybuchy 
Spo
eczne i � rodowiskowe oddzia
ywania mog�  równie�  wynika�  z niewybuchów, które 
potencjalnie mog�  znale��  na dnie morza lub na l� dzie. W DCT opracowano procedur�  
zmierzaj� c�  do zapewnienia bezpiecze� stwa wykonywania robót budowlanych oraz 
zapobiegania eksplozji na obszarach l� dowych i wodnych.  

Taka procedura b� dzie realizowana w DCT2. Zgodnie z procedur� , dzia
ania dotycz� ce 
wykrywania materia
ów wybuchowych, wyrobisk, ochrony, zniszczenia lub neutralizacji mog�  by�  
prowadzone wy
� cznie przez Wojskowy Patrol Saperów lub Specjalistyczne Cywilne Spó
ki 
Saperskie. Wszystkie wykryte materia
y wybuchowe i inne niebezpieczne obiekty zostan�  
odpowiednio zabezpieczone przez policj�  lub saperów do momentu przekazania ich do wyjazdu.  

4.13.3. Reagowanie na sytuacje awaryjne 
Postanowienia Mi� dzynarodowej Konwencji o Bezpiecze� stwie � ycia na Morzu oraz 
Mi� dzynarodowego Kodeksu Ochrony Statku i Obiektu Portowego, zosta
y wprowadzone w 
Porcie Gda� skim w celu zapewnienia bezpiecze� stwa transportu morskiego, okre� lenia roli i 
zakresu odpowiedzialno� ci poszczególnych instytucji oraz okre� lenia zasad wspó
pracy 
mi� dzynarodowej w wykrywaniu i przeciwdzia
aniu zagro� eniom dla statków. Port w Gda� sku 
otrzyma
 nr IMO 12543 oraz lokalizator ONZ: PLGDN, zgodnie z przepisami prawa 
mi� dzynarodowego. W Porcie Gda� skim zosta
 równie�  wdro� ony Zintegrowany System 
Zarz� dzania Bezpiecze� stwem. Specjalistyczne s
u� by zapewniaj�  bezpiecze� stwo 
przeciwpo� arowe, techniczne, � rodowiskowe oraz zabezpieczenie osób i mienia. Zasady ruchu 
statków w porcie w Gda� sku s�  regulowane odpowiednimi rozporz� dzeniami wydanymi przez 
Dyrektora Urz� du Morskiego w Gdyni. DCT jest zobowi� zany do przestrzegania zasad i 
przepisów obowi� zuj� cych w Porcie Gda� sk. Lokalizacja projektu w ramach tak zwanego portu 
zewn� trznego pozwala zminimalizowa�  ryzyko kolizji statków, które ocenia si�  jako niskie. 

4.13.4. Wibracje 
Nie przewiduje si�  wp
ywu wibracji, na etapie prac budowlanych na nabrze� u, które s�  szkodliwe 
dla ludzi. Tereny zamieszka
e w dzielnicy Stogi s�  poza obszarem, na którym przekroczone b� d�  
normy ha
asu. 
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5. Zarz� dzanie i � rodki minimalizuj� ce 
5.1. Systemy zarz� dzania 

DCT Gda� sk wdro� y system zarz� dzania sprawami � rodowiskowymi, spo
ecznymi oraz  
bezpiecze� stwa i higieny pracy (skrót ang."ESHS") zgodny z norm�  ISO 14001 i OHSAS18001. 
System b� dzie obejmowa
 pracowników, podwykonawców i innych osób dzia
aj� cych w ramach 
Projektu.  

System zarz� dzania b� dzie obejmowa� :  

·  ochron�  � rodowiska i polityk�  spo
eczn� ,  

·  mechanizm sk
adania skarg,  

·  Plan zaangarzowania stron,  

·  Plan zarz� dzania � rodowiskiem, zdrowiem  i bezpiecze� stwem pracy na etapie budowy, 
oraz  Plan zarz� dzania � rodowiskiem, zdrowiem  i bezpiecze� stwem pracy na etapie 
funkcjonowania projektu, obejmuj� cy plan dzia
a�  w sytuacjach awaryjnych i plan 
zarz� dzania � rodkami transportu i ruchem 

·  Procedur�  zg
aszania znalezisk archeologicznych 

·  Procedury na etapie budowy i funkcjonowania Projektu zgodne z wewn� trznymi regulacjami 
Portu Gda� sk (w zakresie pog
� biania, ruchu, wody balastowej i z� zowej, zu� ytego oleju,  
gospodarowania materia
ami niebezpiecznymi), 

Istniej� ce procedury DCT1 oraz procedury/przepisy Portu Gda� sk zostan�  zaadoptowane do 
projektu. Procedury b� d�  odnosi�  si�  do: transportu, roz
adunku i wysy
ki towarów, 
bezpiecze� stwa i higieny pracy, odprowadzania � cieków, w tym wód balastowych i odpadów z  
z� zy oraz gospodarowania substancjami niebezpiecznymi (w tym pojemnikami zawieraj� cymi 
substancje  niebezpieczne).  

Plan zarz� dzania ESHS b� dzie na bie�� co aktualizowany przez ca
y okres trwania projektu. 

5.2. � rodki ograniczaj� ce negatywne oddzia
ywanie 

Receptor Dzia
anie  

Emisja do powietrza  Wszystkie towary b� d�  dostarczane w pojemnikach zapobiegaj� cych emisji 
zwi� zków lotnych.  

Planowane wykorzystanie LNG w silnikach ci� gników i dostarczanie zasilania do 
urz� dze�  elektrycznych obs
ugi b� dzie wp
ywa�  na zmniejszenie emisji py
ów i 
innych substancji do powietrza.  

Na etapie budowy zostanie zapewniona ochrona ziemi i transportowanych 
materia
ów budowlanych przed pyleniem.  

Zastosowana zostanie nowa technologii dostarczania energii do zacumowanych 
statków tzw. cold ironing (dla statków, które b� d�  przystosowane do tego rodzaju 
technologii zasilania). 

Projekt b� dzie uwzgl� dnia
 potrzeb�  zminimalizowania dystansu, jaki musz�  
przebywa�  wszelkiego rodzaju pojazdy, aby przemieszczanie kontenerów odbywa
o 
si�  na jak najkrótszych odcinkach (bezpo� redni wp
yw na zmniejszenie zu� ycia paliw 
i energii). 

Projekt b� dzie przewidywa�  stosowanie nowych technologii dostaw energii do 
zacumowanych statków, tzw. zimnego prasowania (inne nazwy: alternatywna morska 
energia (skrót ang. AMP) lub moc brzegowa dla statków, które b� d�  dostosowane do 
tego typu technologii zasilania). 

Wody powierzchniowe i � cieki � rodki maj� ce na celu kontrol�  zanieczyszcze�  w porcie w Gda� sku s�  okre� lone w 
"Wytycznych na wypadek awarii i kontroli zanieczyszcze�  w wodach portu w 
zarz� dzie ZMPG SA". DCT opracuje i wdro� y procedury, aby zapobiec 
zanieczyszczeniu wody deszczowej � ciekami z pojemników. Procedura obejmie 
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dzia
ania w przypadku rozlania i zanieczyszczenia wody deszczowej.  

ZMPG SA prowadzi regularne badania zawarto� ci zanieczyszcze�  w wodach portu. 

Technologia robót budowlanych zapewni ochron�  wód przed zanieczyszczeniem.  

Port Pó
nocny posiada odpowiednie wyposa� enie m.in. w postaci 
apaczki 
przeciwrozlewowej, zapór p
ywaj� cych oraz sorbentów do usuwania ropopochodnych 
z akwenów portowych. 

Wody opadowe przed ich odprowadzeniem do wód portowych b� d�  poddawane 
podczyszczeniu w zakresie zawiesiny oraz zanieczyszcze�  ropopochodnych. 

W dniu przekazania Terminalu do eksploatacji wdro� ona zostanie procedura 
post� powania w razie przedostania si�  niebezpiecznych substancji z 
transportowanych kontenerami 
adunków do kanalizacji deszczowej.  

� cieki i odpady ze statków zdawane b� d�  do portowych urz� dze�  odbiorczych. 

Jako��  wody deszczowej b� dzie okresowo monitorowana w odniesieniu do 
substancji ropopochodnych oraz zawiesiny. 

Ekologia i ochrona przyrody Metody zarz� dzania � ciekami ze statków s�  przedstawione w " Wytycznych na 
wypadek awarii i kontroli zanieczyszcze�  w wodach portu w zarz� dzie ZMPG SA . 
Statki przybijaj� ce do DCT2 b� d�  zobowi� zane do przestrzegania przepisów 
portowych. Wody balastowe i inne � cieki b� d�  gromadzone w celu zapobiegania 
wprowadzaniu gatunków inwazyjnych.  

Opracowane zostan�  procedury ochrony bioró� norodno� ci podczas robót 
budowlanych. B� d�  one w szczególno� ci obejmowa�  ochron�  siedlisk l� dowych, 
ochron�  zbiorników wodnych zapobieganie wpadania ma
ych zwierz� t do wykopów, 
ochron�  drzew przed uszkodzeniem przez ci�� ki sprz� t itp. Kwestie bioró� norodno� ci 
b� d�  uwzgl� dnione w CEMP (programie monitoringu) 

Prace budowlane w tym wycinka drzew i krzewów, b� d�  prowadzone z 
uwzgl� dnieniem okresu l� gowego ptaków i okresu rozrodczego p
azów.  

W celu niep
oszenia stad ptactwa jednostki p
ywaj� ce i prowadz� ce prace czerpalne 
b� d�  zachowywa�  bezpieczny dystans od kolonii rozrodczych. 

Wprowadzona zostanie ziele�  urz� dzona. 

Wyburzenie schronów stanowi� cych kryjówki zimowe nietoperzy przeprowadzone 
zostanie poza okresem zimowania Dzia
ania 
agodz� ce, polegaj� ce na odtworzeniu 
schronie�  zimowych dla nietoperzy, b� d�  przeprowadzone poprzez adaptacj�  
schronów zlokalizowanych w s� siedztwie lub okolicy albo poprzez skonstruowanie 
obiektu zast� pczego. 

O� wietlenie urz� dze�  i obiektów wysokich (kolor � wiat
a, kierunek padania, rodzaj 
� ród
a) na terenie Terminalu zostanie zaprojektowane w sposób minimalizuj� cy 
ryzyko kolizji z ptakami. 

Przeprowadzone zostan�  dzia
ania kompensacyjne dla ptaków: rybitwy bia
oczelnej 
oraz dla sieweczki obro� nej oraz dzia
ania minimalizuj� ce oddzia
ywanie na nurog� si 
i ohara. 

Przewidywan�  utrat�  stanowisk l� gowych ptaków skompensowa�  poprzez monta�  
budek l� gowych dla drobnych gatunków ptaków i nasadzenia drzew i krzewów na 
obszarze inwestycji oraz w jej otoczeniu. 

Przed rozpocz� ciem prac budowlanych wykonane zostanie przesadzenie ro� lin 
wszystkich gatunków podlegaj� cych ochronie. 

Monitoring porealizacyjny ptaków i nietoperzy zostanie przeprowadzony zgodnie 
postanowieniami Decyzji � rodowiskowej. 

Jako��  gruntu i wód 
podziemnych  

Informacja o niebezpiecznych 
adunkach musi zosta�  przekazana przed wej� ciem 
statku do portu w Gda� sku.  

Towary niebezpieczne b� d�  przechowywane w specjalnym obszarze odpowiednio 
wyposa� onym w podwójne dno w celu zapobie� eniu wyciekom.  

Procedura przechowywania i obchodzenia si�  z materia
ami niebezpiecznymi, jak 
równie�  zapobiegania i usuwania wycieków zostanie opracowana i w
� czona do 
Planu Zarz� dzania � rodowiskiem na etapie budowy.  



G
� bokowodny Terminal Kontenerowy, Gda� sk, Polska 
Strzeszczenie nietechniczne  
 

 
 27 
 

Ha
as Projekt DCT2 b� dzie uwzgl� dnia�  wyniki modelowania ha
asu. Poziomy mocy 
akustycznej urz� dze�  oraz izolacja � cian zostan�  zatwierdzone tylko wtedy, gdy 
spodziewane poziomy ha
asu b� d�  do zaakceptowania i b� d�  zgodne z wymogami 
prawnymi. Rzeczywisty wp
yw zostanie zweryfikowany po rozpocz� ciu 
funkcjonowania DCT. Pomiary ha
asu zostan�  przeprowadzone w ci� gu 6 miesi� cy 
od dnia oddania obiektu do u� ytku.  

Dodatkowo W
adze Portu monitoruj�  poziom ha
asu generowanego przez urz� dzenia 
i sprz� t, w tym ruchu statków w obszarze portu. 

Zarz� dzanie odpadami Zarz� d Morskiego Portu Gda� sk SA zapewnia odbiór odpadów powstaj� cych 
podczas eksploatacji statku w porcie zgodnie z zasadami okre� lonymi w punkcie 
"Odpady generowane przez statek w porcie oraz plan zarz� dzania pozosta
o� ciami 
towarów”.  

Zasady gospodarowania odpadami dla pracowników i podwykonawców b� d�  
w
� czone do Planu Zarz� dzania � rodowiskiem na etapie eksploatacji 

Odpady b� d�  zbierane selektywnie i odbierane przez zewn� trzne upowa� nione firmy 
posiadaj� ce zezwolenia na gospodarowanie odpadami/utylizacje, wymagane  
prawem.  

Odpady z pog
� biania b� d�  sk
adowe na morzu w miejscu wskazanym przez Urz� d 
Morski w Gdyni na podstawie zezwolenia. Pobieranie próbek i analizy osadów 
zostan�   przeprowadzone przed sk
adowaniem w celu kontroli ich jako� ci.  

Zdrowie, bezpiecze� stwo i 
uci�� liwo� ci publiczne 

Uci�� liwo� ci dla pracowników b� d�  niwelowane przez � rodki ochrony osobistej, 
wynikaj� ce z przepisów bhp oraz odpowiedni�  organizacj�  robót. 

Podczas eksploatacji pracownicy b� d�  systematycznie szkoleni w zakresie BHP i 
innych procedur. 

Wszystkie wymagania prawne zwi� zane z bezpiecze� stwem i higien�  pracy b� d�  
w
� czone do Systemu zarz� dzania BHP. System ten b� dzie uwzgl� dnia
 procedury 
dla pracowników i podwykonawców. 

Projekt techniczny b� dzie zawiera
 rozwi� zania techniczne niezb� dne do 
ograniczenia emisji do akceptowalnych poziomów. 

Szczegó
owe plany i procedury przeciwpo� arowe, zagro� enia chemicznego i 
wybuchu, b� d�  opracowane i uzgodnione z lokalnymi jednostkami ga� niczymi. 

Wp
yw spo
eczno - 
ekonomiczny 

Plan zaanga� owania stron zosta
 opracowany w celu informowania lokalnej 
spo
eczno� ci o potencjalnych skutkach, ryzykach i mo� liwo� ciach. Skargi i za� alenia 
sk
adane w ramach Mechanizmu Sk
adania Skarg b� d�  regularnie monitorowane. 
Informacja zwrotna otrzymana od ró� nych uczestników projektu b� dzie ostrzega�  
DCT2 o jakichkolwiek problemach lub kwestiach, które musz�  zosta�  uwzgl� dnione, 
zarówno na poziomie krajowym lub wspólnotowym. 

Dziedzictwo kulturowe DCT uzyska zezwolenie na poszukiwanie stanowisk archeologicznych, wraków i 
artefaktów na obszarze projektu. Budowa i prace pog
� bieniowe b� d�  prowadzone 
pod nadzorem archeologicznym. 

Z
o� a bursztynu Podczas prac budowlanych i czerpalnych zostanie ustanowiony nadzór geologiczny 

Ruch i Transport Zostan�  opracowane procedury w zakresie bezpiecze� stwa i organizacji ruchu. Plan 
zarz� dzania ruchem na etapie budowy zostanie opracowane i uzgodniony z lokaln�  
spo
eczno� ci� , Zarz� dem Portu i innymi u� ytkownikami portu. 

5.3. Kontrola i monitorowanie 
Prace kompensacyjne i dzia
ania minimalizuj� ce dla ptaków, a tak� e prace czerpalne oraz 
zwi� zane z przebudow�  nabrze� a wykonywane w okresie l� gowym ptaków (kwiecie�  – sierpie� ), 
prowadzone b� d�  pod nadzorem ornitologicznym. 

Nadzór chiropterologiczny b� dzie prowadzony podczas adaptacji bunkrów dla potrzeb zimowej 
hibernacji nietoperzy.  

Podczas prac ziemnych zapewniony b� dzie nadzór geologiczny.  

Podczas prac ziemnych i czerpalnych prowadzony b� dzie nadzór archeologiczny.  
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Prowadzony b� dzie monitoring skuteczno� ci dzia
a�  kompensacyjnych dla ptaków (rybitwy 
bia
oczelnej oraz sieweczki obro� nej). Ponadto przez 5 lat prowadzony b� dzie ca
oroczny 
monitoring ornitologiczny ze szczególnym uwzgl� dnieniem skuteczno� ci dzia
a�  
minimalizuj� cych oddzia
ywanie na nurog��  i ohara. 

Przez 10 lat po zako� czeniu budowy, prowadzony b� dzie monitoring kontrolny wykorzystywania 
przez nietoperze obiektów zaleconych do budowy/ adaptacji w decyzji � rodowiskowej (1 kontrola 
zimowa rocznie) 

Po uruchomieniu terminalu przeprowadzone zostan�  pomiary ha
asu. 
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6. Dost� p do informacji 
6.1. Gdzie mog�  znale��  wi� cej informacji? 

Wi� cej informacji mo� na znale��  na stronie Spó
ki DCT Gda� sk S.A. http://dctgdansk.pl  

Po z
o� eniu odpowiedniego wniosku mo� liwy jest wgl� d w kopie dokumentów dotycz� cych 
projektu w siedzibie Spó
ki DCT GDA� SK S.A., ul. Kontenerowa 7, 80-601 Gda� sk.   

6.2. Czy mog�  od razu zg
osi�  opini� ? 
Tak, opinie i uwagi do projektu mog�  by�  zg
aszane na ka� dym etapie projektu.  

6.3. Z kim nale� y si�  kontaktowa�  aby uzyska�  wi� cej informacji? 
Wszelkie opinie, uwagi i komentarze nale� y zg
asza�  do: 

 

Spó
ka:   DCT GDA� SK S.A.,  

Adres:    ul. Kontenerowa 7, 80-601 Gda� sk  

Telefon   (+48) 58 737 9000 

Fax.    (+48) 58 737 6350 

E-mail:    postbox@dctgdansk.com 
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Za
� czniki 

A.1. Tabela zgodno � ci 

Tabela zgodno� ci z  Dyrektyw�  2011/92/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre 
przedsi� wzi� cia publiczne i prywatne na � rodowisko zosta
a przedstawiona poni� ej. 

Artyku
 Kryterium Ocena zgodno � ci Zalecenia 

Art. 2 (1) 

Pa� stwa Cz
onkowskie przyjmuj�  wszystkie niezb� dne � rodki, aby 
zapewni� , � e przedsi� wzi� cia mog� ce znacz� co oddzia
ywa�  na 
� rodowisko, mi� dzy innymi z powodu ich charakteru, rozmiarów lub 
lokalizacji podlegaj�  wymaganiom w celu uzyskania zezwolenia na 
inwestycj�  i ocenie w odniesieniu do ich skutków, przed udzieleniem 
zezwolenia.   

Zgodne. 

Raport OO�  zosta
 przygotowany I wydano decyzj�  
� rodowiskow� .  

 

Art. 3 

Ocena wp
ywu na � rodowisko okre� la, opisuje i ocenia we w
a� ciwy 
sposób dla ka� dego indywidualnego przypadku i zgodnie z art. 4–12, 
bezpo� rednie i po� rednie skutki przedsi� wzi� cia dla nast� puj� cych 
elementów: 

 

 

 (a) istot ludzkich, fauny i flory; Zgodne.  

 (b) gleby, wód, powietrza, klimatu i krajobrazu; Zgodne.  

 (c) dóbr materialnych i dziedzictwa kultury; Zgodne.  

 (d) oddzia
ywania mi� dzy elementami wymienionymi w (a), (b) i (c). Zgodne.  

Art. 4 (1) Przedsi� wzi� cia wymienione w Za
� czniku I podlegaj�  ocenie Zgodne.  

Art. 4 (2) 

Przedsi� wzi� cia wymienione w za
� czniku II powinny by�  poddane 
ocenie, je� li stwierdzono tak�  konieczno��  na podstawie badania 
indywidualnego, progów  lub kryteriów ustalonych przez Pa� stwo 
Cz
onkowskie, 

Nie dotyczy. 

 

Art. 5 (1) 
Wykonawca przez autora informacji okre� lonych w za
� czniku IV, 
takich jak: 

 
 

 opis projektu 
Zgodne. 

Braki zidentyfikowane w Raporcie OO� , zosta
y zawarte w 
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Artyku
 Kryterium Ocena zgodno � ci Zalecenia 

ESIA (Raport oceny oddzia
ywa�  � rodowiskowych i 
spo
ecznych na potrzeby Banku) 

 
Opis mo� liwych znacz� cych skutków � rodowiskowych 
przedsi� wzi� cia 

Zgodne. 

Braki zidentyfikowane w Raporcie OO� , takie jak brak 
analizy wp
ywu na kopaliny, klimat, biologi�  
morza(fitoplankton), ryby, zosta
y zawarte w ESIA (Raport 
oceny oddzia
ywa�  � rodowiskowych i spo
ecznych na 
potrzeby banku). 

Nie zbadano jako� ci osadów, które b� d�  sk
adowane na 
klapowisku.  

Raport OO�  odnosi si�  do oddzia
ywa�  spo
eczno-
ekonomicznych, niemniej zawiera braki w zakresie 
identyfikacji zainteresowanych stron.  

Zainteresowane strony zosta
y zidentyfikowane w ramach 
przygotowywania ESIA (Raport oceny oddzia
ywa�  
� rodowiskowych i spo
ecznych na potrzeby banku) oraz 
Planu Zaanga� owania Stron. 

Zgodnie z Planem Dzia
a�  
� rodowiskowych i Spo
ecznych 
jako��  osadów zostanie 
przeanalizowane przed pracami 
pog
� bieniowymi i sk
adowaniem. 

 Opis metod stosowanych przez Wykonawc�  do oceny oddzia
ywa�  
Zgodne. 

Dokonano opisu metod. 

 

 
Opis � rodków przewidzianych w celu zapobiegania, zmniejszenia 
oraz tam, gdzie to mo� liwe kompensowania znacz� cego, 
szkodliwego wp
ywu wywieranego na � rodowisko 

Zgodne. 
 

 Nietechniczne podsumowanie informacji Zgodne.  

 
Wskazanie trudno� ci (niedostatków technicznych lub braku 
specjalistycznej wiedzy), które wykonawca napotka
 przy zestawieniu 
wymaganych informacji 

Zgodne.  

Rozdzia
 o trudno� ciach zosta
 uj� ty w raporcie OO�  
(stwierdzono, � e takowe nie wyst� pi
y).� 

 

Art. 5 (2) 

Na � yczenie wykonawcy, przed z
o� eniem wniosku o zezwolenie na 
inwestycj� , w
a� ciwe w
adze wydadz�  opini�  na temat informacji, 
które maj�  by�  dostarczone przez wykonawc�  

 

 

Zakres nie zosta
 okre� lony; jednak nie by
o to 
obowi� zkowe, ze wzgl� du na klasyfikacj�  projektu do 
grupy I (wymagany Raport OO� ). 

Dzia
ania nie s�  konieczne.  
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Artyku
 Kryterium Ocena zgodno � ci Zalecenia 

Art. 5 (3) 
Informacje, które maja by�  dostarczone przez wykonawc� , zawieraj�  
co najmniej: 

 
 

  
- opis przedsi� wzi� cia zawieraj� cy informacje o miejscu, projektu i 
wielko� ci przedsi� wzi� cia, 

Zgodne. 
 

 

  
- opis � rodków przewidzianych w celu unikni� cia, zmniejszenia i je� eli 
to mo� liwe, naprawienie powa� nych niekorzystnych skutków, 

Zgodne. 

Niektóre braki zidentyfikowane w raporcie OO�  (np. brak 
oceny oddzia
ywania promieniowania 
elektromagnetycznego), zosta
y uwzgl� dnione w ESIA 
(Raport oceny oddzia
ywa�  � rodowiskowych i spo
ecznych 
na potrzeby banku). 

 

  
- dane wymagane do rozpoznania i oszacowania g
ównych skutków, 
które mog�  by�  spowodowane w � rodowisku przez to 
przedsi� wzi� cie 

Zgodne.  

Kwestie dotycz� ce zasobów mineralnych, biologii morskiej 
(fitoplankton, itp.), ichtiofauny zosta
y opisane w ESIA 
(Raport oceny oddzia
ywa�  � rodowiskowych i spo
ecznych 
na potrzeby banku). 

Zgodnie z Planem Dzia
a�  
� rodowiskowych i Spo
ecznych 
jako��  osadów zostanie 
przeanalizowane przed 
zesk
adowaniem 

  
- zarys zasadniczych alternatywnych rozwi� za�  rozwa� anych przez 
wykonawc� , 
� cznie ze wskazaniem g
ównych powodów dokonanego 
przez niego wyboru, uwzgl� dniaj� cego skutki � rodowiskowe, 

Zgodne.   

  
- podsumowanie w j� zyku nietechnicznym informacji wymienionych w 
poprzednich tiret 

Zgodne.  

Art. 6 (2) 
Spo
ecze� stwo jest informowane, tak szybko jak tylko informacje 
mog�  by�  nale� ycie dostarczone, o nast� puj� cych kwestiach: 

  

  (a) wniosku o zezwolenie na inwestycj� ; Zgodne.  

  
(b) fakcie, � e przedsi� wzi� cie poddane jest procedurze oceny 
wp
ywu na � rodowisko oraz, gdzie stosowne, fakt, � e stosuje si�  art. 
7; 

Zgodne. 
 

  

(c) danych szczegó
owych w
a� ciwych w
adz odpowiedzialnych za 
podejmowanie decyzji, tych, od których mo� na uzyska�  istotne 
informacje, tych, do których mog�  by�  przedk
adane komentarze i 
zapytania oraz szczegó
y harmonogramu dla przekazywania 
komentarzy lub zapyta� ; 

Zgodne. 
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Artyku
 Kryterium Ocena zgodno � ci Zalecenia 

 

  
(d) charakterze mo� liwych decyzji lub, je� li chodzi o jedn� , projekcie 
decyzji; 

Zgodne. 

 

 

  (e) wskazania dost� pno� ci informacji zebranych na podstawie art. 5; 
Zgodne. 

 

 

  
(f) wskazania czasu i miejsc, gdzie lub za pomoc�  których istotne 
informacje s�  udost� pniane; 

Zgodne. 

 

 

  
(g) szczegó
y uzgodnie�  dotycz� cych udzia
u spo
ecze� stwa, 
wydane na mocy ust. 5 niniejszego artyku
u. 

Zgodne. 

 

 

Art. 6 (3) 
Dopuszczenie spo
ecze� stwa (w rozs� dnych ramach czasowych) do 
poni� szych informacji publicznych 

 
 

  - raportu oo�   
Zgodne. 

 

 

  
- innych sprawozda�  i dokumentów przekazanych  organom w czasie 
kiedy interesariusze s�  informowani  

Zgodne. 

 

 

  
- inne informacje istotne dla wydania decyzji, które s�  udost� pniane 
po czasie kiedy interesariusze s�  informowani 

Zgodne. 

 

 

Art. 6 (4) 
Zainteresowana spo
eczno��  otrzymuje wczesne i skuteczne 
mo� liwo� ci udzia
u w procedurach decyzyjnych dotycz� cych 
� rodowiska 

Zgodne. 

 

 

Art. 6 (4) 

Zainteresowana spo
eczno��  uprawniona jest do wyra� ania 
komentarzy i opinii, kiedy wszystkie opcje s�  dost� pne w
a� ciwej 
w
adzy lub w
adzom zanim podj� ta zostanie decyzja w sprawie 
wniosku o zezwolenie na inwestycj� . 

Zgodne. 

 

 

Art. 7 
Projekt, który ma oddzia
ywanie transgraniczne powinny by�  
przedmiotem oceny oddzia
ywania transgranicznego. 

Zakres planowanego przedsi� wzi� cia i skala 
zidentyfikowanych oddzia
ywania na � rodowisko pozwala 
stwierdzi� , � e inwestycja nie spowoduje transgranicznego 
oddzia
ywania na � rodowisko. 

 

Art. 8 Rezultaty konsultacji oraz informacje zebrane w ramach Raportu Zgodne.  
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Artyku
 Kryterium Ocena zgodno � ci Zalecenia 

OO�  i zg
oszone przez spo
ecze� stwo musz�  by�  uwzgl� dnione w 
procedurze zezwolenia na inwestycj� . 

 

Art. 9 (1) 

1. Kiedy decyzja o przyznaniu lub odmowie wydania zezwolenia na 
inwestycj�  zostaje podj� ta, w
a� ciwa w
adza lub w
adze informuj�  o 
niej spo
ecze� stwo zgodnie z odpowiednimi procedurami, podaj� c do 
wiadomo� ci spo
ecze� stwa nast� puj� ce informacje: 

Decyzja � rodowiskowa zosta
a wydana przez 
kompetentny organ. 

 

  (a) tre��  decyzji i zwi� zane z ni�  warunki, Zgodne.  

  
(b) przebadawszy troski i opinie wyra� one przez zainteresowan�  
spo
eczno�� , g
ówne przyczyny i przemy� lenia, na których oparta jest 
decyzja, w
� czaj� c informacje dotycz� ce udzia
u spo
ecze� stwa, 

Zgodne. 
 

  
(c) w miar�  potrzeby, opis podstawowych � rodków, jakie maj�  by�  
podj� te w celu unikni� cia, ograniczenia i je� eli jest to mo� liwe, 
skompensowania znacz� cych niekorzystnych skutków. 

Zgodne. 
 

 

  



G
� bokowodny Terminal Kontenerowy, Gda� sk, Polska 
Strzeszczenie nietechniczne  
 

 
 35 
 

A.2. Tabela zgodno � ci 
Zgodno��  z tzw. Dyrektyw�  Siedliskow�  i Dyrektyw�  Ptasi�  zosta
a przedstawiona w poni� szej tabeli. 

Akt prawny Ocena zgodno � ci Zalecenia 

Dyrektywa Siedliskowa 92/43/EWG w 
sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz 
dzikiej fauny i flory 

Zgodnie z wymogami dyrektywy siedliskowej, nale� y uwzgl� dni�  i oceni�  
wp
yw na obszary Natura 2000. Dyrektywa zakazuje lokalizacji inwestycji, 
je� eli prawdopodobne / oczekiwane oddzia
ywanie jest istotne, z wyj� tkiem 
sytuacji opisanych w art. 6.4.  

Szczegó
owa ocena wp
ywu na obszar Natura 2000 zosta
a 
przeprowadzona.  

Przedstawiono brak mo� liwych alternatyw i nadrz� dnego interesu 
publicznego. 

Przeprowadzony zostanie monitoring porealizacyjny ptaków i 
nietoperzy, zgodnie z wymaganiami decyzji � rodowiskowej 
oraz ESAP (Plan Dzia
a�  � rodowiskowych i Spo
ecznych). 
Wyniki zostan�  poddane analizie w celu wdro� enia 
odpowiednich � rodków 
agodz� cych w razie potrzeby. 

Dyrektywa ptasia 2009/147/WE, w sprawie 
ochrony dzikiego ptactwa 

Wp
yw na ptaki wymienione w za
� czniku I i II zosta
 omówiony i oceniony. 
Wp
yw na ptaki b� d� ce przedmiotem ochrony Natura 2000 zosta
 omówiony i 
oceniony.  

� rodki 
agodz� ce zosta
y omówione i zaproponowano � rodki kompensuj� ce.  

Monitoring porealizacyjny ptaków przeprowadzony zostanie, 
zgodnie z wymaganiami decyzji � rodowiskowej. To zalecenie 
zawarte jest w ESAP (Plan Dzia
a�  � rodowiskowych i 
Spo
ecznych). 
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A.3. Tabela zgodno � ci 
Projekt oceniony jest pod wzgl� dem zgodno� ci z wymaganiami Polityki � rodowiskowej i Spo
ecznej EBOR  (2008) (“Polityka EBOR”). Tabele poni� ej przedstawiaj�  t�  
ocen� :   

EBRD PR 1: Zarz � dzanie i ocena � rodowiskowo – spo
eczna  

Wymaganie Ocena Zgodno � ci Zalecenie 

Zarz� dzanie i ocena 
� rodowiskowo – spo
eczna 

Zgodne  

Projekt by
 przedmiotem procedury OOS. Formalna ocena oddzia
ywania na 
� rodowisko zosta
a przeprowadzona zgodnie z prawem polskim i europejskim.  

Dla projektu zosta
a wydana decyzja � rodowiskowa.  

Zakres projektu obejmuje równie�  obszar istniej� cego terminalu DCT1, wzi� to pod 
uwag�  efekt skumulowany.  Prace adaptacyjne poza DCT2 b� d�  obejmowa� : 
prace pog
� biarskie, przebudow�  stacji paliw, remont budynku stacji 
transformatorowej, rozbudow�  istniej� cej bocznicy kolejowej, przebudow�  
istniej� cej drogi dojazdowej (ul. Kontenerowej).  

Braki w Raporcie OO�  w zakresie emisji promieniowania elektromagnetycznego, 
wp
ywu na gleb� , zasobów naturalnych, klimatu, wp
ywu prac pog
� biarskich i 
sk
adowania materia
u zosta
y uwzgl� dnione w ESIA (Raport oceny oddzia
ywa�  
� rodowiskowych i spo
ecznych na potrzeby Banku).  

Zainteresowane strony zosta
y zidentyfikowane. 

Zgodnie z wymogami prawa, w
a� ciciel statku wykonuj� cego 
prace pog
� biarskie zobowi� zany jest do uzyskania 
zezwolenia na sk
adowanie urobku z pog
� biania w obr� bie 
Zatoki Gda� skiej. Jest to oddzielne post� powanie, które nie 
wymaga formalnej procedury OO� .  

Wniosek powinien zawiera�  o� wiadczenie o oddzia
ywaniu 
na � rodowisko. Zaleca si�  przeprowadzenie poboru prób i 
analiz laboratoryjnych materia
u wydobytego z dnia przed 
sporz� dzeniem takiego o� wiadczenia.  

Nale� y post� powa�  zgodnie z ESAP (Plan Dzia
a�  
� rodowiskowych i Spo
ecznych). 

Obszar wp
ywu Zgodne 

Obszar oddzia
ywania zosta
 okre� lony i oceniony w ESIA (Raport oceny 
oddzia
ywa�  � rodowiskowych i spo
ecznych na potrzeby Banku). 

 

� rodowiskowy I Spo
eczny 
Plan Dzia
a�  (ESAP)  

Zgodne  

ESAP zosta
 przygotowany i jest realizowany. 

 

Mo� liwo� ci organizacyjne i 
zaanga� owanie  

Monitoring i ocena dzia
a�    

Zgodne 

Spó
ka posiada mo� liwo� ci  organizacyjne pozwalaj� ce na realizacj�  projektu.  W 
Spó
ce ustalono struktur�  organizacyjn� .  

Role i obowi� zki w zakresie ochrony � rodowiska oraz kwestii BHP s�  okre� lone w 
Spó
ce i w
� czone do opisów stanowisk pracy. Potwierdza to kompetencj�  
wszystkich pracowników do spe
nienia aktualnych potrzeb projektu.  

W DCT2 zostan�  wdro� one odpowiednie procedury i systemy zarz� dzania, 
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zapewniaj� ce zgodno��  z systemem zarz� dzania Portu Gda� sk.  

 

EBRD PR 2: Warunki pracy 

Wymóg Ocena zgodnosci Zalecenie 

Polityka HR Zgodne  

Spó
ka jest zobowi� zana do przestrzegania zasad HR na poziomie krajowym, jak i 
mi� dzynarodowym.  

G
ówne aspekty zwi� zane z zatrudnieniem, bezrobociem, warunkami pracy i 
aspektami zwi� zanymi z HR, które s�  uznawane przez Spó
k�  za istotne, zosta
y 
zidentyfikowane i s�  zarz� dzane. B� d�  one mia
y zastosowanie do wszystkich 
podwykonawców pracuj� cych w ramach tego projektu. 

 

Warunki pracy i relacje 

Mechanizm Skarg 

 

Zgodne  

Spó
ka jest zobowi� zana do przestrzegania przepisów w zakresie stosunków i 
warunków pracy.  

Mechanizm skarg zosta
 opracowany i jest realizowany.  

Podwykonawcy b� d�  podlega�  nadzorowi w zakresie bezpiecze� stwa pracy 
zgodnie z polskimi przepisami. 

 

Praca dzieci, praca 
przymusowa, zakaz 
dyskryminacji i równe szanse 

 

Zgodne  

Polskie prawo pracy zabrania pracy przymusowej i pracy dzieci i promuje zasady 
niedyskryminacjyjne. 

Procedury bezpiecze� stwa i higieny pracy b� d�  mia
y zastosowanie równie�  do 
wykonawców. 

W celu wykazania zgodno� ci z konwencjami MOP (Mi� dzynarodowa Organizacja 
Pracy) dotycz� cych dzieci i pracy przymusowej, dyskryminacji i wolno� ci 
zrzeszania si�  zostan�  przeprowadzone wewn� trzne audyty. 

 

BHP Na etapie budowy obowi� zywa�  b� d�  procedury ochrony zdrowia i 
bezpiecze� stwa opracowane przez DCT 1 i b� d�  one mia
y zastosowanie do 
kontrahentów. G
ówny wykonawca i podwykonawcy b� d�  podlega�  nadzorowi 
Przedstawiciela Klienta i zgodnie z polskimi przepisami przez w
a� ciwe organy w 
zakresie bezpiecze� stwa i higieny pracy.  

Jako obszar projekt ma potencja
 do obecno� ci niewykorzystanych zarz� dze� , 
odpowiednie procedury dla prac morskich i l� dowych zosta
y opracowane przez 
DCT i b� d�  obowi� zkowe do stosowania przez wykonawców i podwykonawców w 
ramach swoich umów.  

Solidny System BHP i zestaw procedur wprowadzonych obecnie przez DCT1 dla 

Zgodnie z wymogami � rodowiskowego i Spo
ecznego Planu 
Dzia
a� , g
ówny wykonawca b� dzie zobowi� zany do 
opracowania, a nast� pnie wdro� enia planu zarz� dzania 
bezpiecze� stwem i ekologi� . Ponadto zostanie opracowany 
plan zarz� dzania ruchem. 
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ich dzia
alno� ci zostanie dostosowana i wdro� ona w DCT2 na etapie eksploatacji. 

 

EBRD PR 3 – Zapobieganie i ograniczanie zanieczyszc ze�  

Wymaganie Status zgodno � ci Zalecenie 

Zapobieganie 
zanieczyszczeniom, ochrona 
zasobów i efektywno��  
energetyczna 

Cz�� ciowa zgodno ��  

Projekt promuje transport energooszcz� dny, zarówno w odniesieniu do transportu morskiego 
i kolejowego.  

W raporcie OO�  stwierdzono brak odniesienia do zgodno� ci z norm�  PM2,5 jednak 
po� rednio przestrzeganie tych norm jest wykazane poprzez korelacj�  PM2,5 dla py
u PM10.  

W dniu 25 listopada 2013 program ochrony powietrza zosta
 wdro� ony dla Trójmiejskiego 
Obszaru Metropolitalnego (Aglomeracja Trójmiejskiej), ze wzgl� du na przekroczenia PM10 i 
normy benzo(a)pirenu. Program wskazuje wymagania co do podmiotów wykorzystuj� cych 
� rodowisko w zakresie ochrony powietrza, które obejmuj� : spe
nienie normy emisji powietrza, 
przy u� yciu najlepszych dost� pnych technik, co minimalizuje pylenie z ha
d. Wymóg ten 
zostanie osi� gni� ty w wyniku realizacji projektu. 

 

Odpady Zgodno ��  

Informacje na temat metod przetwarzania odpadów i procedur zapobiegania powstawaniu 
odpadów zosta
y przedstawione.  

Plan gospodarki odpadami dla DCT2 zostanie opracowany zgodnie z przepisami ochrony 
� rodowiska i planem gospodarki odpadami w Porcie Gda� sk.  

Braki w raporcie OO�  w odniesieniu do jako� ci urobku zosta
y zaadresowane w 
� rodowiskowym i Spo
ecznym Planie Dzia
a�  i b� d�  podlega�  dodatkowej ocenie przed 
wydaniem zgody na pog
� bianie. 

Pobieranie próbek i analizy laboratoryjne urobku z 
pog
� biania dna powinny by�  wykonane. 

Post� puj zgodnie ze � rodowiskowym i 
Spo
ecznym Planem Dzia
a� . 

Bezpieczne u� ywanie i 
zarz� dzanie substancjami i 
materia
ami niebezpiecznymi 

Gotowo��  i reagowanie na 
sytuacje awaryjne 

Zgodno ��  

Uszkodzone pojemniki na materia
y niebezpieczne b� d�  przechowywane w miejscach 
wyposa� onych w tace ochronne i podziemne zbiorniki o pojemno� ci 120 m3 zbieraj� ce 
� cieki.  

Odpowiednie plany awaryjne / zarz� dzania dla DCT2 b� d�  realizowane zgodnie z aktualnymi 
planami DCT 1 w celu zapewnienia zgodno� ci.  

Procedury zostan�  opracowane w zgodzie z szerszymi przepisami reagowania kryzysowego 
w Porcie Gda� sk. 

 

Emisja gazów cieplarnianych Zgodno ��  

Realizacja projektu spowoduje zmian�  struktury transportu l� dowego i zwi� kszenie 
wydajno� ci transportu intermodalnego. Wed
ug raportu OO�  redukcja ruchu spowoduje  
zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.  

Redukcja emisji CO2 w wyniku tego projektu zosta
a oszacowany w Raporcie oceny 
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oddzia
ywa�  � rodowiskowych i spo
ecznych na potrzeby Banku. Informacje o redukcji emisji 
CO2 w wyniku realizacji projektu zostan�  opublikowane na stronie internetowej projektu w 
skali rocznej. 

 

Ha
as Zgodno ��  

Projekt b� dzie realizowany w Porcie Gda� sk. Teren w promieniu oko
o 2 km od obszaru 
projektu otoczony jest obiektami przemys
owymi, bez � adnych obiektów wymagaj� cych 
ochrony przed ha
asem.  

Raport oceny oddzia
ywania na � rodowisko przygotowany przez EKO-Konsult oraz 
informacje umieszczone na stronie internetowej portu wskazuj� , � e dopuszczalne poziomy 
ha
asu wynikaj� ce z regularnych operacji portowych, nie zosta
y przekroczone w trakcie 
odpowiednich pomiarów. Wyniki modelowania ha
asu z dzia
alno� ci DCT2 i powi� zanego 
ruchu w bezpo� rednim s� siedztwie terenu inwestycji wykazuj� , � e projekt nie spowoduje 
przekroczenia norm ha
asu.  

Zgodnie z decyzj�  o uwarunkowaniach � rodowiskowych, nale� y przeprowadzi�  
monitorowanie ha
asu po inwestycji do porównania prognozy ha
asu z raportu OO�  z 
wp
ywem faktycznego poziomu ha
asu podczas pracy terminala. 

- 

Ryzyko powodziowe Zgodno ��  

W raporcie o oddzia
ywaniu na � rodowisko stwierdzono, � e historyczne sztormy nie 
przekraczaj�  1,5 m , a "po budowie korony Terminalu Kontenerowego DCT 2 na wysoko� ci 
3,00 m, ryzyko powodzi zostanie wyeliminowane we wszystkich strefach, takich jak obszary 
magazynowe, obszary komunikacji , budynki itp." . 

Raport uwzgl� dnia analiz�  potencjalnego wp
ywu przysz
ych zmian klimatu w ramach 
projektu i wskazuje, � e prognozowany maksymalny wzrost poziomu wody w wyniku 
ocieplenia klimatu i sztormów z prawdopodobie� stwem 1% to 2,53 m. Mo� na stwierdzi� , � e 
raport uwzgl� dnia potencjalne zmiany klimatu, przy spodziewanym ociepleniu i mo� liwo� ci 
wyst� powania sztormów, szacuj� c na podstawie danych historycznych . 

Aktualna analiza ryzyka powodzi zostanie w
� czona do projektu terminalu . 

Projekt b� dzie realizowany na obszarze zagro� enia powodziowego. Zgodnie z planem 
zagospodarowania przestrzennego powoduje to "konieczno��  uzyskania decyzji w
a� ciwego 
organu okre� lonego w ustawie Prawo wodne ." 

Wa� ne jest, aby w
a� ciwy organ wydaj� cy decyzj�  okre� li
 : "warunki niezb� dne dla ochrony 
jako� ci wody, ( ... ) w przypadku powodzi" (Art. 40.3 Prawo wodne). 

Uzyskanie pozwolenia na lokalizacj�  inwestycji w 
zalanym obszarze jest wydawane podczas 
odr� bnego post� powania przez w
adze lokalne 
gospodarki wodnej.  

Pozwolenie nale� y uzyska�  przed rozpocz� ciem 
budowy, w typowej sekwencji, w procesie 
prowadz� cym do wydawania zezwolenia na 
inwestycj� , która jest pozwoleniem na budow� .  

Post� puj zgodnie ze � rodowiskowym i 
Spo
ecznym Planem Dzia
a� . 
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EBRD PR 4: Zdrowie i bezpiecze � stwo ludno � ci 

Wymaganie Status zgodno � ci Zalecenie 

Bezpiecze� stwo otoczenia, 
infrastruktury i wposa� enia 

Wymagania wobec 
pracowników ochrony 

Zgodno ��  

Powierzchnia terminalu nie b� dzie publicznie dost� pna. Dost� p do terminala 
b� dzie ograniczony. Kwestie bezpiecze� stwa i ochrony zdrowia zosta
y 
uwzgl� dnione w raporcie OO�  w zakresie adekwatnym na tym etapie planowania 
projektu. Potencjalne uci�� liwo� ci ruchu na etapie budowy zosta
y zaadresowane 
w Raporcie oceny oddzia
ywa�  � rodowiskowych i spo
ecznych na potrzeby Banku. 
Prace budowlane powinny by�  prowadzone zgodnie z opracowanym i 
realizowanego planem bezpiecze� stwa i zdrowia budowy ustanawiaj� cym 
minimalne dopuszczalne warunki zdrowia i bezpiecze� stwa dla projektu 
budowlanego. Prawid
owe oznakowanie terenu niebezpiecznego jest zalecane 
zarówno na etapie budowy jak i eksploatacji.  

Odpowiednie procedury bezpiecze� stwa dotycz� ce budowy i eksploatacji zostan�  
opracowane i wdro� one.  

Zgodnie z decyzj�  o uwarunkowaniach � rodowiskowych, nale� y przeprowadzi�  
monitorowanie ha
asu na etapie po realizacji inwestycji do porównania prognozy 
ha
asu z raportu OO�  z wp
ywem faktycznego poziomu ha
asu podczas pracy 
terminala. 

Zgodnie z wymogami � rodowiskowego i Spo
ecznego Planu 
Dzia
ania g
ówny wykonawca b� dzie zobowi� zany do 
opracowania, a nast� pnie stosowania Planu Zarz� dzania 
� rodowiskiem i Bezpiecze� stwem. Dodatkowo opracowany 
zostanie Plan Zarz� dzania Transportem w celu 
zminimalizowania ryzyk krótkoterminowych dla spo
eczno� ci 
lokalnej .. 

 

Bezpiecze� stwo materia
ów 
niebezpiecznych 

Gotowo��  i reagowanie na 
sytuacje awaryjne 

Zgodno ��  

Wed
ug raportu OO�  projekt b� dzie mia
 niewielki wp
yw na liczb�  statków 
zawijaj� cych do portu, w zwi� zku z tym nie stwierdzono ryzyka wyst� pienia 
sytuacji awaryjnej zwi� zanej z kolizj�  statków. 

Odpowiednie procedury dotycz� ce sytuacji awaryjnej, zgodnie z Planem 
Zarz� dzania portu b� d�  realizowane.  

Obecne procedury DCT1 dotycz� ce zarz� dzania 
adunkami niebezpiecznymi i 
potencjalnie uszkodzonymi opakowaniami b� d�  realizowane w DCT2. 

 

Nara� enie spo
eczno� ci na 
choroby  

Nie dotyczy  

 

EBRD PR 5 - Przymusowe przesiedlenia i przemieszcze nia 

Wymaganie Status zgodno � ci Zalecenie 

Przesiedlenia i wykluczenie 
ekonomiczne 

Nie dotyczy   
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EBRD PR 6 - Ochrona ró � norodno � ci biologicznej i zarz � dzanie Zrównowa � onymi Zasobami Naturalnymi 

Wymaganie Status zgodno � ci Zalecenie 

Ocena zagadnie�  i wp
ywów Zgodno ��  

Ankietyzacja i inwentaryzacja obszarów naturalnych i wód planowanego projektu 
przeprowadzona zosta
a w skali rocznej, lato 2012 - lato 2013.  

Ocena obszaru Natura 2000 zosta
a opracowana zgodnie z prawem i wytycznymi 
Komisji Europejskiej (Ocena planów i przedsi� wzi��  znacz� co wp
ywaj� cych na 
obszary Natura 2000).  

Problemy ekologii morskiej i przybrze� nej, wp
yw prac pog
� biaj� cych jak równie�  
wp
yw na ryby, zosta
y uwzgl� dnione w Raporcie oceny oddzia
ywa�  
� rodowiskowych i spo
ecznych na potrzeby Banku. 

 

Ochrona siedlisk   
ochrona ptaków 

Zgodno ��  

Realizacja projektu spowoduje zniszczenie siedlisk l� gowych ptaków, w tym 
gatunków obj� tych ochron�  w sieci Natura 2000 PLB220005 "Zatoka Pucka": 
rybitwa bia
oczelna, popularna Sieweczka. Pojawi si�  równie�  potencjalny wp
yw 
na siedliska l� gowe nurog��  i Wspólnej ohar. Skutki te mog�  mie�  istotny i 
negatywny wp
yw na populacj�  ptaków chronionych na terenie obszaru "Zatoka 
Pucka" Natura 2000, o ile nie b� d�  stosowane wystarczaj� ce � rodki 
kompensacyjne. 

Opisane powy� ej skutki nie wp
yn�  na gatunki uznane za priorytetowe. 

W zwi� zku z wp
ywem, zosta
y zaproponowane nast� puj� ce � rodki 
kompensacyjne, polegaj� ce na spe
nieniu nast� puj� cych dzia
a�  w odniesieniu do 
utraconych siedlisk:  

·   wzmocnienie - poprawa stanu pozosta
ego siedliska proporcjonalnie do strat 
poniesionych w wyniku realizacji projektu,  

·  utworzenie - tworzenie nowego siedliska na nowym obszarze lub 
powi� kszenie istniej� cego  

Planowana inwestycja nie b� dzie mia
a negatywnego wp
ywu na siedliska 
przyrodnicze i siedliska gatunków chronionych na terenie maj� cym znaczenie dla 
Wspólnoty, znajduj� cym si�  wokó
 PLH220030 "Twierdza Wis
ouj� cie" i 
PLH220044 "Ostoja w Uj� ciu Wis
y". 

Planowana inwestycja zarówno podczas budowy jak i w  fazie eksploatacji nie 
b� dzie mia
a znacz� cego wp
ywu na populacje ssaków (oprócz nietoperzy), 
gadów, p
azów i bezkr� gowców. Planowana budowa i praca z ziemi zniszczy 
bunkry, które s�  miejscem zimowania z trzech gatunków nietoperzy: Natterera, 
nocek rudy i br� zowy gacek. � rodki 
agodz� ce zosta
y okre� lone - z udzia
em 
przywrócenie alternatywnego schronienia zim� . Inwestycja nie b� dzie negatywnie 
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wp
ywa�  na siedliska rozrodcze nietoperzy, wa� ne � erowiska i korytarze migracji 
tych ssaków. 

Ma
e obszary cennych siedlisk przyrodniczych, wymienionych w za
� czniku do 
dyrektywy siedliskowej b� d�  zniszczone: Jednoroczna ro� linno��  przy linii 
przyboju (kod 1210), jak i zarodkowe, ruchome wydmy (2110) i ustabilizowane 
wydmy z ro� linno� ci�  trawiast�  ("wydmy szare") (kod 2130 - priorytetowe 
siedlisko). Wyst� puj�  one jednak, poza obszarami Natura 2000. Nie s�  one 
równie�  przedmiotem ochrony w s� siednim obszarze Natura 2000 PLB220005 
"Zatoka Pucka".  

Miejsca zimowania nietoperzy obecnie korzystaj� cych dla by
ego schronienie 
wojskowe (do rozbiórki) oraz miejsce rozrodu, aby zrekompensowa�  utrat�  ptaków 
hodowlanych ze wzgl� du na obszar realizacji projektu zostanie opracowany 
zgodnie z zgod�  na � rodowisko. 

Monitoring Zgodno ��  

Monitoring  ptaków i nietoperzy w okresie po uko� czeniu inwestycji b� dzie 
prowadzony zgodnie z wymaganiami ochrony � rodowiska i ESAP. Wyniki zostan�  
poddane przegl� dowi w celu wdro� enia odpowiednich � rodków 
agodz� cych w 
razie potrzeby.  

Analiza post-realizacyjna ha
asu zostanie przeprowadzona zgodnie z 
pozwoleniem � rodowiskowym po uruchomieniu Projektu. 

 

 

EBRD PR 7 – Ludno ��  rdzenna 

Wymaganie Status zgodno � ci Zalecenie 

 Nie dotyczy  

 

EBRD PR 8 – Zabytki i dziedzictwo kulturowe 

Wymaganie Status zgodno � ci Zalecenie 

Ocena wp
ywu na dziedzictwo 
kulturowe 

Cz�� ciowa zgodno �� .  
W obszarze obj� tym inwestycj�  i na obszarach le� nych le�� cych wokó
 terminalu 
znajduj�  si�  betonowe bunkry z drugiej po
owy XX wieku i pozosta
o� ci niemieckiej 
baterii nadbrze� nej z ko� ca XIX i pocz� tku XX wieku.  
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - " 
Port Pó
nocny II" niektóre obiekty s�  chronione do czasu realizacji inwestycji 
zgodnie z postanowieniami planu. Cz���  z nich b� dzie zburzona w trakcie 

Pe
na zgodno��  zostanie osi� gni� ta po zako� czeniu bada�  
ukrytych lub porzuconych zabytków archeologicznych, 
wraków i przedmiotów w obszarze projektu. 
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budowy. 
Ponadto obszar Portu Pó
nocnego jest po
o� ony w historycznym podej� ciu do 
portu w Gda� sku, którego istnienie datuje si�  od co najmniej IX wieku, a 
potencjalnie mo� e by�  miejscem odkry�  archeologicznych. Kilka razy w 
przesz
o� ci, podczas robót pog
� biaj� cych zosta
y zniszczone wraki. 
W trakcie budowy nie zosta
 przedstawiony program prac archeologicznych jednak 
nadzór archeologiczny zosta
 zalecony w raporcie OO�  i decyzji � rodowiskowej, 
szczególnie dla prac pog
� biarskich.  
DCT uzyska
 pozwolenie na przeprowadzenie archeologicznych bada�  
poszukiwawczo – ratunkowych na l� dowej cz�� ci  projektu. Wed
ug zezwolenia, 
prace  musz�  by�  udokumentowane, a wszelkie znalezione artefakty zostan�  
przekazane do Centralnego Muzeum Morskiego w Gda� sku. 
DCT chce przeprowadzi�  badanie archeologicznych dna Ba
tyku za pomoc�  
sejsmoakustycznej sondy na g
� boko��  10 m poni� ej powierzchni dolnej. Jest to 
konieczne do uzyskania pozwolenia na szukanie ukrytych lub porzuconych 
zabytków archeologicznych, wraków i przedmiotów w obszarze projektu.  
Nadzór archeologiczny na okres budowy oraz podczas prac pog
� biarskich b� dzie 
zapewniony wed
ug zgody � rodowiskowej. 

 

EBRD PR 9 – Po� rednictwo finansowe   

Wymaganie Status zgodno � ci Zalecenie 

   

 

EBRD PR 10 – Ujawnienie informacji & Zaanga � owanie Interesariuszy 

Wymaganie Status zgodno � ci Zalecenie 

Identyfikacja i analiza 
interesariuszy 

Cz�� ciowa zgodno �� .  
Zainteresowane strony zosta
y zidentyfikowane i zaanga� owane na etapie 
przygotowania OO�  i procesu udzielania pozwole� , zgodnie z wymogami ustawy 
OO� . Aby spe
ni�  wymagania NIB i EBOR Plan zaanga� owana interesariuszy 
oraz  formalny Mechanizm rozpatrywania skarg zosta
y opracowane i s�  
realizowane. 

 

Plan zaanga� owana 
interesariuszy 
 (Stakeholder engagement 
plan ,SEP) 
Konsultacje spo
eczne 

Zgodno ��   
Wed
ug uzyskanych informacji, kilka nieformalnych spotka�  z lokaln�  
spo
eczno� ci�  zosta
o zorganizowanych przez DCT Gda� sk SA, jednak � adne 
zapisy dokumentuj� ce te spotkania nie zosta
y udost� pnione.  
Wst� pna analiza oddzia
ywania inwestycji na grupy spo
eczne wokó
 firmy zosta
a 
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przeprowadzona. By
y te�  konsultacje przeprowadzone z niektórymi grupami 
interesariuszy, takimi jak:  
·  mieszka� cy dwóch najbli� szych dzielnic Gda� ska (Przeróbka i Stogi)  

·  mieszka� cy Trójmiasta i okolic, którzy korzystaj�  z okolicy Gda� sk-Stogi Pla� a 
i okolicznego lasu,  

·  pasjonaci historii i militariów, którzy oczyszczaj�  i odnawiaj�  ruiny fortyfikacji z 
I i II wojny � wiatowej, znajduj� ce si�  w okolicy DCT 

Streszczenie nie-techniczne i formalny plan zaanga� owania interesariuszy, w tym 
mechanizm rozpatrywania skarg, zosta
y opracowane i opublikowane dla Projektu.  
Nie by
o potencjalnych reklamacji i protestów zg
aszanych w odniesieniu do 
planowanych zmian na � adnym z etapów procesu inwestycyjnego. To odnosi si�  
tak� e do organizacji pozarz� dowych.  
Podwykonawcy b� d�  informowani o polityce EHS i obowi� zuj� cych wymaganiach 
wydajno� ci EBOR. Oficjalna procedura dotycz� ca zarz� dzania wykonawcy 
zostanie przygotowana i wdro� ona. 

Ujawnianie informacji Zgodno ��   
Procedura ujawnienia mia
a miejsce g
ównie w trakcie procesu uzyskiwania 
pozwole� . Na tym etapie nie zg
oszono � adnych uwag ani komentarzy, poza jedn�  
uwag�  Zarz� du Portu Morskiego Gda� sk SA, która dotyczy
a, nie uwzgl� dniania 
bunkrów nr 615 i 616 jako miejsc zimowania nietoperzy, jak zosta
o wskazane jako 
� rodki kompensacyjne w raporcie OO� .  
Informacje o projekcie zosta
y ujawnione. 

 

Mechanizm rozpatrywania 
skarg 

Zgodno ��  
Firma posiada dzia
 obs
ugi klienta (w Dziale Sprzeda� y) i dzia
 reklamacji (w 
Departamencie Bezpiecze� stwa).  
Pracownicy maj�  jasn�  � cie� k�  rozpatrywania skarg - firma opracowa
a Kodeks 
Etyki, polityk�  otwartych drzwi i procedur�  przeciw mobbingowi.  
Formalny Mechanizm rozpatrywania skarg zosta
 przygotowany, jest realizowany i 
publicznie dost� pny. 
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